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Wyszkéw dnia 19.04.2013 .

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. , Prawo budowlane” (Dz.U.
z 2003, nr 207, poz. 2016 z poézniejszymi zmianami) o$wiadczam , ze projekt
budowlany , REMONT NAWIERZCHNI UL. GEN. KAZIMIERZA PULASKIEGO W
WYSZKOWIE NA ODCINKU OD UL. | ARMII WOJSKA POLSKIEGO DO
SKRZYZOWANIA Z UL. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO WRAZ ZE
SKRZYZOWANIEM” zostat wykonany zgodnie w z obowigzujgcymi przepisami

J K
{
07-200 ow, 1)) Zielona 5,
tel. (0729) 742 37 63

Upr. bud. Nr 562/86/0Os, 561/86/0s

oraz zasadami wiedzy technicznej
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Warszawa, 19 listopada 2012

Zaswiadczenie

Pan JAN RZEMEK

miejsce zamieszkania:
ul. ZIELONA 5
07-200 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym: MAZ/BO/4906/02

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 stycznia 2013 r. do dnia: 37 grudnia 2013 r.

Biuro: ul. 1 Sierpnia 36B, 02-134 Warszawa, tel. 22 868 35 35, 22 868 35 81, 22 868 35 82, fax 22 868 35 49, www.maz.piib.org.pl e-mail: biuro@maz.piib.org.pl

NIP 525-22-58-203. Dziat Czlonkowski: tel. 22 878 04 11, 22 826 11 05, fax 22 300 99 00. Dziat Szkolen: tel. 22 828 34 10, 22 868 35 50

Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 826 28 67 w. 153




Wyszkow, dnia 18.04.2013 roku
SRG —N.6727.298.2013
Wypis

ze zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Wyszkowa
uchwalonych uchwala nr XIX/18/2000 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 20.04.2000
opublkowang w Dz.Urz.Woj.Mazowieckiego Nr 58 z dnia 02.06.2000, poz.598,

o dla dzialki nr 3201 w Wyszkowie polozonej na terenie przeznaczonym pod droge ozn.
symbolem 03KG,

e dla dzialki nr 3000/47 w Wyszkowie polozonej na terenie przeznaczonym:
- w czeéci przeznaczonym pod droge ozn. symbolem 03KG,
- w czesci pod tereny kolejowe ozn. symbolem 71KK,

e dla dzialki nr 3255 w Wyszkowie polozonej na terenie przeznaczonym pod droge ozn.
symbolem 52KL,

e dla dzialki nr 3401 w Wyszkowie polozonej na terenie przeznaczonym pod droge
gminna.

Wydano dla: Gmina Wyszkéw, Aleja Réz 2, 07-200 Wyszkow.
Cze$¢ A - Postanowienia ogélne

§ 3. llekro¢ w niniejszej uchwale jest mowa o:

1. Planie - nalezy przez to rozumie¢ niniejsze zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Wyszkowa, stanowiace przepis gminny.

2. Rysunku planu - nalezy przez to rozumie¢ rysunek planu na aktualnej mapie sytuacyjno - wysokosciowej w
skali 1 : 5000

3. Jednostce planistycznej - nalezy przez to rozumie¢ obszar objety niniejszym planem oznaczony na rysunku
planu symbolami A, B.C,D.E.F. G

4. Jednostce strukturalnej nalezy przez to rozumie¢ teren objety niniejszym planem oznaczony na rysunku planu
symbolami literowymi i liczbowymi

5. Obszarze - nalezy przez to rozumieé obszar objety niniejszym planem, w granicach przedstawionych na
rysunkach planu

6. Terenie - nalezy przez to rozumieé teren o okreslonym w planie przeznaczeniu, wyznaczony na rysunku planu
liniami rozgraniczajacymi oraz oznaczony symbolami (literami i cyframi).

7. Dzialce - nalezy przez to rozumieé nieruchomosé lub taka jej czes$¢. ktéra w wyniku ustalen planu zostala
przeznaczona pod zabudowg.

8. Przeznaczeniu podstawowym - rozumie sie przez to okreslony w planie rodzaj przeznaczenia, ktére obejmuje
nie mniej niz 70% powierzchni danego terenu.

9. Przeznaczeniu uzupeliajacym - nalezy przez to rozumieé¢ okreslone rodzaje przeznaczenia. inne niz
podstawowe, ktore uzupetniaja przeznaczenie podstawowe.

10. Powierzchni biologicznie czynnej - nalezy przez to rozumie¢ powierzchnie dziatki nie utwardzona, z
wytworzong warstwa glebowa, pokryta trwala roslinnoscig lub uzytkowana rolniczo, a takze nawierzchnie trawiasta
urzadzen sportowych - boisk, kortéw itp.

11. Ustugach i dzialalnosci gospodarczej - rozumie sie przez to:

1) Uslugi zwiazane z zaopatrzeniem i bytowaniem mieszkancéw wbudowane w bryte budynku mieszkalnego lub
wolnostojace na terenach mieszkaniowych.

2) Uslugi mogace pogorszy¢ stan Srodowiska w rozumieniu przepiséw dotyczacych rodzajéw inwestycji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska i zdrowia ludzi, albo mogacych pogorszy¢ stan $rodowiska.



Rozdzial 11

Przeznaczenie terenéw

§ 47. 1. Plan wyznacza "Tereny drég" oznaczone na rysunku planu symbolami literowymi, dla ktérych szczegolowe
ustalenia okreslono w § 184 z podstawowym przeznaczeniem pod:

a) Drogi ekspresowe - symbol KE

b) Ulice giéwne - symbol KG

¢) Ulice zbiorcze - symbol KZ

d) Ulice Lokalne - symbol KL

1) Podzial ulic ze wzgledu na funkcje w sieci drogowej 4. na drogi krajowe, wojewodzkie, powiatowe oraz gminne
okreélaja przepisy szczegétowe (ustawa o drogach publicznych oraz rozporzadzenia wykonawcze).

2) W terenach, o ktérych mowa w ust. | plan ustala jako przeznaczenie uzupelniajace lokalizacje urzadzen
sieciowych infrastruktury technicznej i zielen ostonowa, pod warunkiem nie utrudniania prawidlowej organizacji
ruchu.

3) Realizacja (budowa, przebudowa, modernizacja) drog krajowych i wojewddzkich jako inwestycji mogacych
pogorszy¢ stan srodowiska W rozumieniu przepiséw szczegdélnych wymaga sporzadzenia ocen oddzialywania na
$rodowisko.

2. Plan wyznacza "Tereny kolejowe” oznaczone na rysunku planu symbolami literowymi KK, dla ktérych
szczegGtowe ustalenia okreslono w § |71 z podstawowym przeznaczeniem pod tory szlakowe i bocznice kolejowa.

3. Plan wyznacza "Teren ciagu pieszego” oznaczony na rysunku planu symbolem literowym KP dla ktérego
szczegblowe ustalenia okreslono w § 171

Rozdzial IV
Infrastruktura techniczna

§ 49. Zaopatrzenie W wode

1. Plan ustala rozwdj istniejacego systemu zaopatrzenia Wyszkowa w wode w oparciu o zasoby wod
podziemnych, udokumentowane dla wodociagu komunalnego w utworach czwartorzedowych i zatwierdzone w kat. "B”
decyzja prezesa CUG:

KDH /013/ 3394/ B/ 71 z dn. 29.10.1971r. w ilogei 710 m*/ godz.. tj. 17 040 m’/d.

5. Plan ustala koniecznos¢ zabezpieczenia jakosci ujmowanej wody poprzez objecie pelna ochrong zasobowa
ujecia komunalnego i wyznaczenie stref ochrony sanitarnej. zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami i
opracowana dokumentacja projektowa.

3. Plan ustala adaptacje istniejacych urzadzefi i obiektow stacji uzdatniania wody przy ul. Komunalnej. a takze ich
modernizacje i rozbudowe w zakresie niezbednym dla prawidtowego funkcjonowania systemu i umozliwiajacym pelne
zagospodarowanie zasobow komunalnego ujecia wody.

4. Wzrost standardéw obstugi i pewnosci zasilania odbiorcow w wode plan ustala poprzez rozbudowg magistralnej
sieci wodociagowej. Uwzglednia sie tu budowe magistrali & 400 mm wzdluz ciggu pieszego 7OKP projektowanego w
dolinie Strugi, od stacji wodociagowej do ul. Koéciuszki, dla zamkniecia pierécienia i zapewnienia drugostronnego
zasilania w wode terenow srodmiejskich.

5. Zakres rozbudowy sieci wodociagéw rozbiorczych winien umozliwi¢ w perspektywie podtaczenie do sieci co
najmniej 95% mieszkancow.

6. Zaklady przemystowe korzystajace z uje¢ wiasnych moga nadal zaopatrywac si¢ w wode poza systemem
wodociagu komunalnego.

§ 50. Odprowadzenie Sciekow
1. Plan ustala rozwéj istniejacego ukladu sieci kanalizacyjnej w systemie rozdzielezym i odprowadzanie $ciekow
sanitarnvch na komunalna oczyszczalnie $ciekow w Rybienku Starym.
2. Jako najwazniejsze w dalszym rozwoju systemu kanalizacji sanitarnej plan ustala:
a) Oczyszezania $ciekow zgodnie z wymaganiami standardow krajowych.
b) Uzyskanie mozliwie najwigkszego zasiegu oddziatywania komunalne] oczyszczalni Sciekow poprzez:
*  Rozbudowe istniejacych kolektorow w poinocnej i zachodniej czesei miasta,
*  Rozbudowe systemu kanalizacji w czedci miasta polozonej na lewym brzegu rzeki Bug (Rybienko Lesne,
Latoszek),
Skanalizowanie terenow istniejacej zabudowy wszedzie tam, gdzie jest to uzasadnione stanem istniejacego
zagospodarowania
Przygotowanie nowych terendw dla budownictwa.
¥  Sukcesywna realizacje lokalnych systemow sieciowych i przesylanie $ciekéw do systemu centralnego z
osiedli potozonych poza zasiegiem zlewni istniejacych kolektoréw miejskich, w tym rowniez z terenéw



gminy Wyszkdéw.

3. Wszystkie tereny zurbanizowane oraz tereny przeznaczone pod rozwoj urbanizacji powinny zosta¢ wyposazone
w sie¢ kanalizacyjna, zapewniajaca odprowadzanie i unieszkodliwianie sciekow bytowo-gospodarczych i
technologicznych.

4. Plan dopuszcza na terenach peryferyjnych rozwigzania indywidualne i lokalne, jednakze zawsze z petnym
oczyszczaniem $ciekéw na warunkach wynikajacych z rozporzadzenia o jakosci sciekow odprowadzanych do
odbiornikow.

. Plan ustala ze wykorzystanie lokalnych ciekow wodnych i rzeki Bug ograniczac sie bedzie do:
Odbioru $ciekéw z kanalizacji deszczowej,

*  Celow krajobrazowo - rekreacyjnych,

*  Melioracji szczegbtowych w ograniczonym zakresie.

6. Plan ustala koniecznos¢ oczyszczania éciekéw deszezowych przed ich zrzutem do odbiornikow.

i

X%

§ 51. Elektroenergetyka
1. Plan ustala ze podstawowym Zrodiem zasilania w energie elektryczng dla miasta Wyszkowa sa istniejace stacje
transformatorowo - rozdzielcze:
1) 110/15 kV Wyszkow 11 usytuowana przy ul. Pultuskiej
2) 110/15 kV Wyszkéw | usytuowana przy ul. Biafostockiej - na terenie gminy Branszezyk.
2. Plan ustala zasade zasilania w energi¢ elekiryczng z sieci napowietrzno - kablowej $redniego napiecia i niskiego
napiecia.
3. Plan ustala budowe. rozbudowe oraz przebudowe sieci i urzadzen elektroenergetycznych prowadzona w
uzgodnieniu z wlasciwym Zakladem Energetycznym.
4. Plan ustala budowe liniowych odcinkéw sieci $redniego i niskiego napigcia w liniach rozgraniczajacych ulic.
5. Plan dopuszcza przebiegi napowietrznych sieci $redniego i niskiego napiecia poza liniami rozgraniczajacymi
ulic pod warunkiem zapewnienia stuzebnosci gruntowej dla tej sieci.
6. Plan ustala lokalizowanie stacji transformatorowych 15/04 kV poza liniami rozgraniczajgcymi ulic na terenach
wyznaczonych zgodnie z rysunkiem planu oznaczonych symbolem EE.
7. Plan dopuszcza lokalizowanie stacji transformatorowych napowietrznych 15/04 kV w liniach rozgraniczajacych
ulic.
8. Plan dopuszcza realizacje stacji transformatorowych wbudowanych w obiekty kubaturowe
9. Lokalizacja dodatkowych stacji transformatorowych nie objetych planem nie wymaga zmiany ustalen planu
10. Plan ustala dla tras przebiegu linii napowietrznych szerokosci stref ochronnych:
1) LN 15KV - o szerokosci 12m (po 6m od osi na strong).
2) LN 110KV - o szerokoéci 40m (po 20m od osi na strone).
11. W strefach plan ustala zakaz lokalizacji budynkow mieszkalnych i innych funkeji chronionych
1) Teren, objety granicami strefy moze by¢ zagospodarowany jako powierzchnia biologicznie czynna lub rolniczo.
12. W strefach plan dopuszcza lokalizacje innych obiektéw po uzyskaniu opinii Zaktadu Energetycznego.

§ 52. Zaopatrzenie w ciepto

I. Plan ustala zaopatrzenie w cieplo z scentralizowanego systemu wody grzewczej. Zrédlem ciepta dla tej sieci
bedzie istniejaca Centralna Cieplownia Miejska usytuowana przy ulicy Lesnej. Cieplownia posiada techniczne i
terenowe warunki do rozbudowy.

2. Plan ustala zasade zaopatrzenia w ciepto z lokalnych Zrédet ciepta opalanych paliwami ekologicznymi:

a) gazem przewodowym

b) gazem plynnym

¢) olejem opalowym o niskiej zawartosci siarki,

d) badz energia elektryczna.

§ 53, Zaopatrzenie w gaz
1. Plan ustala zaopatrzenie w gaz ziemny do celow gospodarczych i grzewczych z sieci $redniego ciénienia i
niskiego ci$nienia powiazanych z istniejacymi na terenie miasta stacjami redukeyjno - pomiarowymi:
1) SRP I° usytuowanej przy ul. Pultuskiej
2) SRP II° usytuowanej przy ul. Pultuskiej i torach PKP.
2. Plan ustala budowe sieci prowadzona w uzgodnieniu i na warunkach okreslonych przez wilasciwy Zakiad
Gazowniczy, w liniach rozgraniczajacych ulic.
3. Plan ustala zasady lokalizacji gazociagéw w ulicach zgodnie z aktualnie obowiazujacym Rozporzadzeniem
Ministra Przemystu i Handlu okreslajacym warunki techniczne jakim powinny odpowiadac sieci gazowe.
4. Na terenach mieszkaniowych zabudowy jednorodzinnej, linia parkanéw powinna przebiega¢ minimum 0.5 m
od gazociagu.
5.Na terenach mieszkaniowych zabudowy jednorodzinnej, szafke gazowa nalezy umiesci¢ w linii parkanu
otwierana w kierunku ulicy.
6. Plan ustala podstawowe odleglosci bezpieczne dla sieci gazowej wysokiego cisnienia zgodnie z aktualnie
obowiazujacym Rozporzadzeniem Ministra Przemystu i Handlu, okreslajacym warunki techniczne jakim powinny



odpowiadad sieci gazowe.

§ 34. Telekomunikacja

1. Plan ustala zaopatrzenie w iacza telefoniczne z istniejacej i projektowanej sieci w liniach rozgraniczajacych
ulic.

2.Plan dopuszcza przebieg linii telefonicznych napowietrznych poza liniami rozgraniczajacymi ulic pod
warunkiem zapewnienia stuzebnosci gruntowej dla tej sieci

Czes¢ D - Ustalenia szczegbélowe dla drég
Rozdzial V

Szczegélowe warunki dla ukladu komunikacyjnego

§ 187. 1. Plan ustala dla terendéw pasoéw ulicznych oznaczonych w planie symbolami KE, KG, KZ, KL, KD dla
poszezegdlnych klas ulic, o ktérych mowa w § 47 w liniach rozgraniczajacych:

Nazwa ulicy ?rz

1:'>as

G3 KG Proj. obwodnica 36 — 45 m 22
525K ul. Sowifiskiego 15 =25 172

4) Dla komunikacji kolejowej
a) 71 KK - trasa kolejowa Legionowo - Ostroteka - Thuszez,
b) 72KK - bocznica kolejowa.
2. Parametry techniczne drég powinny spemiaé wymogi zgodnie z obowiazujacymi przepisami okreslajacymi
warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogi i ich usytuowanie.
3. Szerokosci paséw uliczno drogowych w liniach rozgraniczajacych moga by¢ zmniejszone w obrebie terenow
zabudowanych, jezeli:
a) Uzasadnia to istniejacy stan zagospodarowania.
b) Istnieje mozliwos¢ spelnienia wymogéw, o ktérych mowa w ust. 4 oraz realizacji wszystkich planowanych
ciagdw i urzadzen infrastruktury technicznej, chodnikéw dla pieszych i odwodnienia drog.
¢) Mozliwo$¢ odstepstw od szerokosci paséw uliczno drogowych wymaga zgody wydziatu komunikacii.
4. Ogrodzenia dzialek budowlanych i innych nieruchomosci nie moga przekraczaé wyznaczonych linii
rozgraniczajacych drég, z zastrzezeniem ust. 3.
5. Plan ustala linie zabudowy dla poszczegdlnych klas ulic na terenach niezainwestowanych:
a) KE - 25m od projektowanej linii rozgraniczajacej
b) KG-20m od projektowanej linii rozgraniczajacej
¢) KZ- 10m od projektowanej linii rozgraniczajacej
d) KL. KD- 5m od projektowanej linii rozgraniczajacej
6. Linie zabudowy dla poszczegéinych klas ulic na terenach zainwestowanych powinny by¢ ustalone w
nawiazaniu do istniejacej zabudowy zgodnie z wymogami prawa budowlanego.
7. Dla drég nie wyznaczonych w planie na terenach zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowe plan ustala:
1) Dladrég lokalnych "L" szerokos¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych 12.0m
2) Dladrég dojazdowych "D" szerokos¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych 10,0m
3) Dla ukladu nie istniejacego sporzadzenie opracowan drogowych, a w przypadku wiaczen do ukladu
podstawowego (drogi krajowe, wojewddzkie, powiatowe) konieczne jest uzyskanie zgody zarzadey drogi.
8. Dla okreslenia szczegbtowych linii rozgraniczajacych drég ukladu podstawowego wymagane sa opracowania
koncepcji technicznych lub opracowan o problematyce uproszczonej w skali umozliwiajacej ich okreslenie.

Sprawe prowadzi:
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planu zagospodarowania przestrzennego
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu ,,REMONT NAWIERZCHNI ULICY GEN. KAZIMIERZA PULASKIEGO

NA ODCINKU OD UL. | ARMII WOJSKA POLSKIEGO DO SKRZYZOWANIA Z UL.
IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO WRAZ ZE SKRZYZOWANIEM”

1. DANE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest projekt, remontu nawierzchni ulicy przez
wykonanie frezowania istniejgcej nawierzchni asfaltowej ( w bardzo ztym stanie
technicznym) na gtebokos$¢ 4 cm, a nastepnie potozenie nowej warstwy
$cieralnej AC 11S 50/70 dla ruchu kategorii 2. oraz wymiana czeéciowa
kraweznika.

Przebudowywane elementy infrastruktury ul. Gen. Kazimierza Putfaskiego

zlokalizowane sg w pasie drogowym ul. Putaskiego o numerze ewidencyjnym
3401.

Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Wyszkéw w oparciu o:

- mape sytuacyjno —wysokosciowg w zapisie elektronicznym z zasobéw Urzedu
Gminy Wyszkéw

-pomiary wtasne w terenie

-ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. Nr. 106 z 2000 r. z
pdZniejszymi zmianami.

- rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 8 marca

1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi

publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr. 43 poz. 430.

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie

szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania

nadzoru nad tym zarzgdzaniem, Dz. U. Nr. 177 poz. 1729.

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie

szczegbétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz

urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczenia na

drogach, Dz. U. Nr. 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.

2. DANE TECHNICZNE

Remont nawierzchni ulicy Gen. Kazimierza Putaskiego (warstwa $cieralna), z
betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla Kr 2 - o szerokosci 6,2 m. i dtugosci
105,0 mb. na odcinku, od ul. | Armii Wojska Polskiego do skrzyzowania z ul.
Ignacego Jana Paderewskiego, wraz ze skrzyzowaniem.



3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Objety opracowaniem odcinek ulicy Gen. Kazimierza Putaskiego w Wyszkowie,
to nawierzchnia asfaltowa o szerokosci 6,2 m. na catej dtugosci obramowana
kraweznikiem betonowym o wym. 15x30 cm. W powierzchni nawierzchni
znajduja sie studzienki kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Nawierzchnia na catej
dtugosci jest w ztym stanie techniczny, popekana i bardzo nieréwna. W
miejscach gdzie wystepujg ubytki widac ze warstwa bitumiczna jest cienka.

4 OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

4.1 Rozwiagzania sytuacyjne.

Projektowane usytuowanie remontowanego odcinka nawierzchni ulicy,

nie powoduje zmian sytuacyjno wysokosciowych, istniejgcej nawierzchni .
Lokalizacje i zakres robdt przedstawiono czesci graficznej projektu.

4.2 Rozwigzania wysokosciowe.

Wykonanie remontu warstwy $cieralnej poprzez frezowanie i wykonanie nowej
warstwy Scieralnej, powoduje tyko zmiany wysoko$ciowe wynikajace z
poprawy rownosci poprzecznej i podtuznej, natomiast krawedzie nawierzchni
pozostang na takiej wysokosci jak obecnie.

4.3 Przekroje normalne — konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni pozostaje bez zmian. Projektowane wykonanie nowej
warstwy $cieralnej nawierzchni ulicy, poprawi jej réwno$é¢ podtuzng i
poprzeczng, natomiast bedzie miato niewielki wptyw, na poprawe parametréw
konstrukcyjnych. Podstawe konstrukcji nawierzchni, stanowi rodzaj, grubosé i
jakos¢ warstw podbudowy, ktdra nie ulega przebudowie. W zwigzku z tym,
trwatos¢ warstwy scieralnej bedzie ograniczona. Dla tego tez projekt przewiduje
wymiang tylko bardzo lub catkowicie zniszczonych kraweznikdw.

4.5 Odwodnienie

Remont nawierzchni, nie zmienia sposobu odwodnienia przebudowywanej
ulicy. Istniejgce odwodnienie nawierzchni, na remontowanym odcinku, to dwa
wpusty uliczne, potgczone z kanatem dn 500 mm znajdujgcym sie w pasie ulicy.



4.6 Roboty ziemne

Nie przewiduje sie robdt ziemnych

5. URZADZENIA OBCE

Na odcinku objetym opracowaniem wystepujg urzadzenia obce takie jak: kable
telekomunikacyjne, kable energetyczne, napowietrzna sie¢ energetyczna, sie¢
wodociggowa, sie¢ gazowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa. Nie
wyklucza sig istnienia innego uzbrojenia podziemnego, ktére nie jest
ewidencjonowane w zasobach geodezyjnych.

ORGANIZACJA RUCHU | BEZPIECZENSTWO ROBOT

Poniewaz realizacja robdt objetych projektem wymagata bedzie ograniczenia
ruchu pieszego i kotowego lub catkowitego ich zamkniecia, przed
przystapieniem do wykonania robét ,nalezy sporzadzié i wdrozyé projekt
tymczasowej organizacji ruchu. Projekt musi posiadaé niezbedne uzgodnienia,
by¢ zatwierdzony przez Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Dokfadny okres ograniczenia ruchu, uzgodnié z Zarzadca ulic na ktdrych
wystapig takze zmiany, wynikajgce z wprowadzenia tymczasowej organizacji
ruchu. Teren prowadzonych robdt, oznakowaé w sposéb czytelny i trwaty.
Poniewaz roboty prowadzone bedg przy nawierzchni drogi po ktérej odbywa
sig ruch pojazdéw samochodowych o duzym natezeniu, zatrudnieni
pracownicy powinni zostac przeszkoleni w zakresie BHP ze szczegélnym
uwzglednieniem niebezpieczeristwa potracenia prze uzytkownikéw drogi.
Roboty w bezposredniej bliskosci sieci i urzadzen podziemnych, nalezy
wykonywa¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem ich wtagciciela lub uzytkownika.




INFORMACIA BIOZ
»REMONT NAWIERZCHNI ULICY GEN. KAZIMIERZA PULASKIEGO W WYSZKOWIE
NA ODCINKU OD UL. | ARMII WOJSKA POLSKIEGO DO SKRZYZOWANIA Z ULICA
IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO WRAZ ZE SKRZYZOWANIEM”

I. Sprawy organizacyjne

- Przed przystgpieniem do wykonania rob6t budowlanych zwigzanych z realizacjg zakresu objetego
opracowaniem, nalezy zapoznac sie doktadnie z projektem technicznym i zaleceniami pisemnymi
badz ustnymi inspektora nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciela Zamawiajgcego.

- Zapoznac sig z terenem na ktérym bedg prowadzone roboty i opracowa¢ plan organizacji placu
budowy z wyznaczeniem miejsc na:

Zaplecze socjalne (pomieszczenie biurowo socjalne, umywalniai wc.)

Ustali¢ bezpieczne i fatwo dostepne miejsce dla przechowywania $srodkéw medycznych
stanowigcych wyposazenie apteczki podrecznej, w celu udzielenia pierwszej pomocy .
Ustali¢ drogi transportu technologicznego i ewakuacyjne.

Wyznaczy¢ miejsce sktadowania materiatdw, postoju srodkéw transportu i sprzetu.

- Jedli w celu realizacji zadania, zachodzi koniecznos¢ korzystania z przylegtych do terenu budowy
dziatek innych wtascicieli niz Zamawiajacy, nalezy z nimi uzgodnic czas i sposdb korzystania oraz
stan w jakim sie znajduja i jak maja wygladac po zakoriczeniu prac.

- Ustali¢ z Zamawiajagcym lub inspektorem nadzoru inwestorskiego, sposéb korzystania i rozliczenia
medidw takich jak woda, energia elektryczna itp. zaréwno do celéw socjalnych jak i
technologicznych.

- Oznakowac i zabezpieczy¢ teren robét przed dostepem oséb nie zatrudnionych.

Il. Materiaty i ich zastosowanie

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci, potwierdzajacy ze
spetniajg wymagania obowigzujgcych norm .

Przed wbudowaniem ,kazdy materiat wymaga zatwierdzenia (akceptacji) przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

lll. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu ktére moga stwarza¢
zagrozenie dla ludzi:

- ruch pojazdéw samochodowych (komunikacji publicznej i technologiczny)
- praca sprzetu ciezkiego i narzedzi o napedzie mechanicznym.
- roztadunek i sktadowanie materiatéw zwtaszcza prefabrykatow

- nadmierny hatas i zapylenie

IV. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystepowania:



- Poniewaz, podczas prowadzenia robdét nie mozna catkowicie wyeliminowadé ruchu
samochodowego i pieszego, powoduje to zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia dla ludzi
przechodzacych i przejezdzajacych w poblizu prowadzonych robdt. Zagrozenie to bedzie
wystepowato przez caty czas prowadzenia robdt. Roboty wykonywane beda w technologii recznej i
zmechanizowanej — zagrozenie od pracujgcego sprzetu i transportu technologicznego. W miejscach
zblizen do istniejgcej infrastruktury technicznej — mozliwos¢ uszkodzenia, prace wykonywaé recznie i
pod nadzorem wtasciciela urzadzen. Zagrozenie to bedzie przez caty czas prowadzenia robét.

V. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:

Nie wolno dopusdci¢ do pracy pracownika nie posiadajacego wymaganych kwalifikacji lub

umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad

bezpieczeristwa i higieny pracy na danym stanowisku. Pracodawca jest zobowigzany zapewnié
przeszkolenie bhp przed dopuszczeniem pracownika do pracy, oraz prowadzi¢ szkolenia okresowe
w tym zakresie.

Szkolenie wstepne obejmuje : instruktaz ogélny, instruktaz stanowiskowy i szkolenie podstawowe.
Odbycie przez pracownika szkolenia w zakresie instruktazu ogéinego i instruktazu podstawowego,
powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na pismie i odnotowane w jego aktach osobowych.
Szkolenie podstawowe powinno by¢ zakoriczone egzaminem sprawdzajgcym. Szkolenie okresowe
obowigzuje osoby objete szkoleniem podstawowym.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, przechodzg szkolenie okresowe nie rzadziej
jak raz na trzy lata, a na stanowiskach na ktérych wystepuje duze zagrozenie wypadkowe, nie rzadziej
niz raz w roku. Pracownicy oraz inne osoby, kierujace pracownikami podlegaja szkoleniu, nie rzadziej
niz raz na szes¢ lat. Szkolenie powinno by¢ zakoriczone egzaminem sprawdzajgcym.

Sprawg niezwykle wazng jest, by wszystkie rodzaje szkolern w dziedzinie bhp dla pracodawcéw i
pracownikow, realizowane byty wg. programéw dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do
specyfiki zagrozen i ucigzliwosci na okreslonym stanowisku czy grupie stanowisk.

Niezaleznie od ukoriczonych szkolen, zatrudnieni na budowie przy wykonywaniu wykopéw robotnicy,
operatorzy maszyn budowlanych i srodkéw transportu, powinni zachowywa¢ szczegélng ostroznosé.
Moze sig bowiem zdarzy¢, ze wystapig nie oznaczone na mapach geodezyjnych urzadzenia lub
instalacje podziemne, badzZ nieoczekiwana zmiana struktury gruntu, spowoduje jego osuniecie.

V1. Wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych, w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

a) oznaczenie stref pracy sprzetu mechanicznego i pomocniczego

b) rozmieszczenie urzadzen i sprzetu przeciwpozarowego, wytyczenie drég dojazdowych i
ewakuacyjnych



c) rozmieszczenie sprzetu ratunkowego ( apteczki, koce, koto ratunkowe)

Prowadzone roboty nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z projektem czasowe]j organizacji ruchu. Srodkami
zabezpieczajgcymi prowadzenie prac pod ruchem bedg zapory i pachotki, wydzielajgce miejsce
prowadzenia roboét, oraz znaki drogowe, ostrzegajace o prowadzonych robotach.

Pracownikéw nalezy wyposazy¢ w odziez ochronng oraz kamizelki odblaskowe. Kazdy pracownik
obstugujgcy maszyny powodujgce ucigzliwy hatas, powinien zosta¢ wyposazony w stuchawki
ochronne.

W przypadku powstania zagrozenia, natychmiast nalezy przerwac prace prowadzone w miejscu
zagrozenia, ewakuowac pracownikéw, teren zabezpieczy¢ i podjaé dziatania likwidujgce zagrozenie i
jego przyczyny.

Prace szczegdlnie niebezpieczne nalezy wykonywa¢ pod bezposrednim nadzorem kierownika budowy
lub kierownika robét.

Do wykonania robét zwigzanych z przebudowa nawierzchni wjazdéw, ciggdw pieszych i ogrodzenia,
nie przewiduje sig stosowania materiatéw, wyrobéw i substancji niebezpiecznych.

Opracowat:

tel. (0P29) 742 37 63
Upr. bud. Nr 562/86/0s, 561/86/0s



