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Wyszkéw dnia 19.04.2013 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. , Prawo budowlane” (Dz.U.
z 2003, nr 207, poz. 2016 z pozniejszymi zmianami) oSwiadczam , ze projekt
budowlany , REMONT NAWIERZCHNI UL. HENRYKA SIENKIEWICZA W
WYSZKOWIE NA ODCINKU OD TERENU KOLEJOWEGO DO SKRZYZOWANIA
Z UL. GEN. JOZEFA SOWINSKIEGO WRAZ ZE SKRZYZOWANIEM” zostat

wykonany zgodnie w z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

EK
. . Zielona 5,
+40-29) 787 37 63

Upr. bud. Nr 562/86/Os, 561/86/0s

technicznej
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Warszawa, 19 listopada 2012

Zaswiadczenie
Pan JAN RZEMEK
miejsce zamieszkania:
ul. ZIELONA 5
07-200 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/BO/4906/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 stycznia 2013 r. do dnia: 31 grudnia 2013 .

828 34 10, 22 868 35 50

22 868 35 82, fax 22 868 35 49, www.maz.piib.org.pl e-mail: biuro@maz.piib.org.p!

-134 Warszawa, tel. 22 868 35 35, 22 868 35 81,

NIP 525-22-58-203. Dziat Czionkowski:

Biuro: ul. 1 Sierpnia 368, 02

tel. 22 878 04 11, 22 826 11 05, fax 22 300 99 00. Dziat Szkolen: tel. 22

8 04 04, fax 22 826 28 67 w. 153

Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 87




OPIS TECHNICZNY

Do projektu ,,REMONT NAWIERZCHNI ULICY HENRYKA SIENKIEWICZA NA
ODCINKU OD TERENU KOLEJOWEGO DO SKRZYZOWANIA Z ULICA GEN. JOZEFA
SOWINSKIEGO WRAZ ZE SKRZYZOWANIEM”

1. DANE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest projekt, remontu nawierzchni ulicy przez
wykonanie frezowania istniejgcej nawierzchni asfaltowej ( w bardzo ztym stanie
technicznym) na gtebokos¢ 4 cm, a nastepnie potozenie nowej warstwy
écieralnej AC 11S 50/70 dla ruchu kategorii 2. oraz wymiana cze$ciowa
kraweznika.

Przebudowywane elementy infrastruktury ul. Henryka Sienkiewicza

zlokalizowane sg w pasie drogowym ul. Sienkiewicza nr.3201, ul. Okrzei nr.
3000/47 i ul. Sowinskiego nr. 3255

Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Wyszkédw w oparciu o:

- mape sytuacyjno —wysokosciowg w zapisie elektronicznym z zasobéw Urzedu
Gminy Wyszkéw

-pomiary wiasne w terenie

-ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. Nr. 106 z 2000 . z
pdzniejszymi zmianami.

- rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 8 marca

1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi

publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr. 43 poz. 430.

- rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie

szczegbtowych warunkdw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania

nadzoru nad tym zarzadzaniem, Dz. U. Nr. 177 poz. 1729.

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie

szczegbtowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz

urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczenia na

drogach, Dz. U. Nr. 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.

2. DANE TECHNICZNE

Remont nawierzchni ulicy Sienkiewicza (warstwa Scieralna), z betonu
asfaltowego AC 11 S 50/70 dla Kr 2 na dtugosci od terenu kolejowego do
skrzyzowania z ul. Sowinskiego, wraz ze skrzyzowaniem i wlotem ulicy Okrzei -
tj. 186,6 mb. o szerokosci 7,0 m.



3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Opracowaniem objeto istniejacg nawierzchnig ulicy H. Sienkiewicza odcinek od
terenu kolejowego do skrzyzowania z ul. Gen. Jézefa Sowinskiego wraz ze
skrzyzowaniem i wiotem ul. Okrzei.

4 OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

4.1 Rozwigzania sytuacyjne.

Projektowane usytuowanie modernizowanej nawierzchni ulicy i skrzyzowania
nie powoduje zmian sytuacyjno wysokosciowych istniejgcej nawierzchni .
Lokalizacje i zakres robdt przedstawiono czesci graficznej projektu.

4.2 Rozwigzania wysokosciowe.

Wykonanie remontu warstwy $cieralnej poprzez frezowanie i wykonanie nowej
warstwy $cieralnej, powoduje tyko zmiany wysokosciowe wynikajace z
poprawy réwnosci poprzecznej i podtuznej, natomiast krawedzie nawierzchni
pozostang na takiej wysokosci jak obecnie.

4.3 Przekroje normalne — konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni pozostaje bez zmian. Projektowane wykonanie nowe;j
warstwy $cieralnej nawierzchni ulicy poprawi jej rownos$¢ podtuing i
poprzeczna, hatomiast bedzie miato nie wielki wptyw na poprawg parametrow
konstrukcyjnych. Podstawe konstrukcji nawierzchni, stanowi rodzaj, grubosc i
jako$¢ warstw podbudowy, ktéra nie ulega przebudowie. W zwigzku z tym ze na
remontowanym odcinku wystepuje duze natezenia ruchu kotowego cigzkiego,
trwato$éé warstwy $cieralnej bedzie ograniczona. Dla tego tez projekt przewiduje
wymiane tylko bardzo lub catkowicie zniszczonych kraweznikow.

4.5 Odwodnienie

Remont nawierzchni, nie zmienia sposobu odwodnienia przebudowywanej
ulicy. Poniewaz remontowana nawierzchnia ulicy Henryka Sienkiewicza jest na
catej dtugosci konstrukcjg o przekroju poprzecznym typu ulicznego (krawedzie
nawierzchni s bramowane kraweznikiem betonowym 15x30 cm.) a nie
posiada sieci i urzagdzen odwadniajacych, wykonanie projektowanej naprawy



poprzez zrobienie nowej warstwy $cieralnej, zlikwiduje tylko nieréwnosci
natomiast nie zapewni catkowitego i szybkiego sptywu wody opadowe;j.

4.6 Roboty ziemne

Nie przewiduje sie robét ziemnych

5. URZADZENIA OBCE

Na odcinku objetym opracowaniem wystepuja urzadzenia obce takie jak: kable
telekomunikacyjne, kable energetyczne, napowietrzna sie¢ energetyczna, sie¢
wodociaggowa, sie¢ gazowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa. Nie
wyklucza sie istnienia innego uzbrojenia podziemnego, ktore nie jest
ewidencjonowane w zasobach geodezyjnych.

ORGANIZACJA RUCHU | BEZPIECZENSTWO ROBOT
Poniewaz realizacja robét objetych projektem wymagata bedzie ograniczenia
ruchu pieszego i kotfowego lub catkowitego ich zamknigcia, przed
przystapieniem do wykonania robét ,nalezy sporzadzi¢ i wdrozy¢ projekt
tymczasowej organizacji ruchu. Projekt musi posiada¢ niezbedne uzgodnienia,
by¢ zatwierdzony przez Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Doktadny okres ograniczenia ruchu, uzgodnic¢ z Zarzadca ulic na ktoérych
wystapia takze zmiany, wynikajace z wprowadzenia tymczasowej organizacji
ruchu. Teren prowadzonych robét, oznakowac w sposéb czytelny i trwaty.
Poniewaz roboty prowadzone beda przy nawierzchni drogi po ktorej odbywa
sie ruch pojazdéw samochodowych o duzym natgzeniu, zatrudnieni
pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleniw zakresie BHP ze szczegdlnym
uwzglednieniem niebezpieczefstwa potracenia prze uzytkownikoéw drogi.
Roboty w bezpoéredniej bliskosci sieci i urzadzen podziemnych, nalezy
wykonywaé¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem ich wiasciciela lub uzytkownika.

ZEMEK

=Z00-W W, ul. Zielona 5,
telW0-29f 742 37 63
Upr. bud. Nr 562/86/Os, 561/86/0s



INFORMACJA BIOZ
_REMONT NAWIERZCHNI ULICY HENRYKA SIENKIEWICZA W WYSZKOWIE NA
ODCINKU OD TERENU KOLEJOWEGO DO SKRZYZOWANIA Z ULICA GEN.
JOZEFA SOWINSKIEGO WRAZ ZE SKRZYZOWANIEM”

I. Sprawy organizacyjne

- Przed przystapieniem do wykonania robét budowlanych zwigzanych z realizacjg zakresu objetego
opracowaniem, nalezy zapoznac sie doktadnie z projektem technicznym i zaleceniami pisemnymi
badz ustnymi inspektora nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciela Zamawiajgcego.

- Zapoznat sie z terenem na ktérym beda prowadzone roboty i opracowac plan organizacji placu
budowy z wyznaczeniem miejsc na:

Zaplecze socjalne (pomieszczenie biurowo socjalne, umywalniai wc.)

Ustali¢ bezpieczne i tatwo dostepne miejsce dla przechowywania $rodkéw medycznych
stanowigcych wyposazenie apteczki podrecznej, w celu udzielenia pierwszej pomocy .
Ustali¢ drogi transportu technologicznego i ewakuacyjne.

Wyznaczy¢ miejsce skladowania materiatéw , postoju srodkow transportu i sprzetu.

- Jeéli w celu realizacji zadania, zachodzi koniecznos¢ korzystania z przylegtych do terenu budowy
dziatek innych wiascicieli niz Zamawiajacy, nalezy z nimi uzgodnic czas i spos6b korzystania oraz
stan w jakim sie znajduja i jak maja wygladac po zakorczeniu prac.

- Ustali¢ z Zamawiajacym lub inspektorem nadzoru inwestorskiego, sposéb korzystania i rozliczenia
mediéw takich jak woda, energia elektryczna itp. zaréwno do celéw socjalnych jak i
technologicznych.

- Oznakowaé i zabezpieczy¢ teren robét przed dostepem oséb nie zatrudnionych.

Il. Materiaty i ich zastosowanie

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ deklaracjg zgodnosci, potwierdzajacg ze
spetniajg wymagania obowigzujgcych norm .

Przed wbudowaniem ,kazdy materiat wymaga zatwierdzenia (akceptacji) przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Ill. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu ktére moga stwarzac
zagrozenie dla ludzi:

- ruch pojazdéw samochodowych (komunikacji publicznej i technologiczny)
- praca sprzetu cigzkiego i narzedzi o napedzie mechanicznym.
- roztadunek i sktadowanie materiatow zwtaszcza prefabrykatow

- nadmierny hatas i zapylenie

IV. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystepowania:



- Poniewaz, podczas prowadzenia robét nie mozna catkowicie wyeliminowa¢ ruchu
samochodowego i pieszego, powoduje to zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia dla ludzi
przechodzacych i przejezdzajgcych w poblizu prowadzonych robot. Zagrozenie to bedzie
wystepowato przez caty czas prowadzenia robot. Roboty wykonywane bedg w technologii recznej i
zmechanizowane] — zagrozenie od pracujgcego sprzgtu i transportu technologicznego. W miejscach
zblizers do istniejacej infrastruktury technicznej — mozliwo$¢ uszkodzenia, prace wykonywac recznie i
pod nadzorem wtasciciela urzadzen. Zagrozenie to bedzie przez caty czas prowadzenia robot.

V. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystagpieniem do realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych:

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajacego wymaganych kwalifikacji lub

umiejetnoéci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad

bezpieczeristwa i higieny pracy na danym stanowisku. Pracodawca jest zobowigzany zapewnic
przeszkolenie bhp przed dopuszczeniem pracownika do pracy, oraz prowadzi¢ szkolenia okresowe
w tym zakresie.

Szkolenie wstepne obejmuje : instruktaz ogdlny, instruktaz stanowiskowy i szkolenie podstawowe.
Odbycie przez pracownika szkolenia w zakresie instruktazu ogdlnego i instruktazu podstawowego,
powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na piémie i odnotowane w jego aktach osobowych.
Szkolenie podstawowe powinno by¢ zakoriczone egzaminem sprawdzajacym. Szkolenie okresowe
obowiazuje osoby objete szkoleniem podstawowym.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, przechodzg szkolenie okresowe nie rzadziej
jak raz na trzy lata, a na stanowiskach na ktdrych wystepuje duze zagrozenie wypadkowe, nie rzadziej
niz raz w roku. Pracownicy oraz inne osoby, kierujace pracownikami podlegaja szkoleniu, nie rzadziej
niz raz na szeé¢ lat. Szkolenie powinno by¢ zakoriczone egzaminem sprawdzajgcym.

Sprawa niezwykle wazna jest, by wszystkie rodzaje szkolern w dziedzinie bhp dla pracodawcow i
pracownikéw, realizowane byty wg. programow dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do
specyfiki zagrozen i ucigzliwoéci na okreslonym stanowisku czy grupie stanowisk.

Niezaleznie od ukoriczonych szkoler, zatrudnieni na budowie przy wykonywaniu wykopdw robotnicy,
operatorzy maszyn budowlanych i srodkéw transportu, powinni zachowywac szczegdlng ostroznos¢.
Moze sie bowiem zdarzy¢, ze wystapig nie oznaczone na mapach geodezyjnych urzadzenia lub
instalacje podziemne, badz nieoczekiwana zmiana struktury gruntu, spowoduje jego osunigcie.

V1. Wskazania érodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczensstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych, w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

a) oznaczenie stref pracy sprzetu mechanicznego i pomocniczego

b) rozmieszczenie urzadzen i sprzgtu przeciwpozarowego, wytyczenie drég dojazdowych i
ewakuacyjnych




¢) rozmieszczenie sprzetu ratunkowego ( apteczki, koce, koto ratunkowe)

Prowadzone roboty nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu. Srodkami
zabezpieczajgcymi prowadzenie prac pod ruchem beda zapory i pachotki, wydzielajgce miejsce
prowadzenia robét, oraz znaki drogowe, ostrzegajace o prowadzonych robotach.

Pracownikéw nalezy wyposazy¢ w odziez ochronng oraz kamizelki odblaskowe. Kazdy pracownik
obstugujacy maszyny powodujace ucigzliwy hatas, powinien zosta¢ wyposazony w stuchawki
ochronne.

W przypadku powstania zagrozenia, natychmiast nalezy przerwac prace prowadzone w miejscu
zagrozenia, ewakuowa¢ pracownikéw, teren zabezpieczy¢ i podjac dziatania likwidujgce zagrozenie i
jego przyczyny.

Prace szczegélnie niebezpieczne nalezy wykonywac pod bezposrednim nadzorem kierownika budowy
lub kierownika robot.

Do wykonania robét zwigzanych z przebudowa nawierzchni wjazdow, ciggéw pieszych i ogrodzenia,
nie przewiduje sie stosowania materiatéw, wyrobéw i substancji niebezpiecznych.

Opracowat:

k6w, Ail. Zielona 5,
~29) 742 37 63
Upr. bud. Nr 562/86/0s, 561/86/Os



