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LEGENDA:
1. Podsypka piaskowa
2. Beton B—15
3. Kregi betonowe z B—25 #1200 mm z uszczelkq
4, Pokrywa nastudzienna o 1200 x 600 mm z B-20
5. Wtaz kanatowy zeliwny DN B00 wentylowany

klasy D400 zgodnie z PN — EN 124
. Stopnie kanatowe DIN 1211E

. Uszczelka

. Rura kanalizacyjna
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. Zaprawa betonowa z dodatkiem srodkdw uszczelniajgcych
10. Folia budowlana

11. Izolacja przeciwwilgociowa z abizolu R+2xG

12. Pierscien odciqzajqcy z betonu B-15

13. Tréjnik kan. 200/200 90’

14, Kolano 200 90’ e

x ; PROJEKTOWA: P. W. "KOMBUDEX" Sp. z 0.0. , ul. Brzeska 97, 08-110 Siedlce
m O INWESTOR: Gmina Wyszkow, Aleja Réz 2, 07-200 Wyszkow
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U 2 FADANIE: Budowa kanalizacji sanitarnej w Rybienku Nowym
3 o gm. Wyszkow
<
D il SCHEMAT STUDNI BETONOWEJ @1200mm KASKADOWE.
W TPROJEKTANT — : T Gmony
E > C’:gr,ffm;'ﬂiiaxi'fﬂi ‘/4‘;/,,/ Stadium: | PB-W  |SRG/2222MII7 4109
0 >
N
Mz

ASTRIENT p . Branza: SANITARNA
PROJEKTANTA  |marinz. Agnieszka Chmielewska &
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Skala:

SPRAWDZAJACY:|mgr inZ. Mariola Sikora 8% )
Upr i MAZI0166/PO0S0S

Data: | pazdzierni 2009
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