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1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi gminnej , ul. SzczeSliwe; w
miejscowosci Drogoszewo, gmina Wyszkow, wojewodztwo Mazowieckie.

Projektowana budowa drogi gminnej zlokalizowana jest na obszarze zabudowy
mieszkaniowej, jednorodzinne;.

Obshuga komunikacyjna posesji sasiadujacych z projektowang inwestycja odbywac
si¢ bedzie istniejagcymi 1 projektowanymi zjazdami indywidualnymi i publicznymi oraz
posrednio poprzez inne drogi gminne. Do kazdej posesji/dziatki planuje si¢ zjazd
indywidualny . Pochylanie podtuzne zjazdu indywidualnego w obrgbie korony drogi musi by¢
dostosowane do jej uksztattowania.

Przewiduje si¢ odwodnienie do projektowanych rowoéw krytych drogowych , poprzez

spadki poprzeczne, podtuzne, $cieki 1 wpusty.
Wedlug ROZPORZADZENIA MINISTRA SRODOWISKA z dnia 24 lipca 2006 r. w
sprawie warunkow, jakie nalezy speli¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegoOlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego, dla drogi
kategorii gminnej 1 klasy technicznej L nie ma obowigzku oczyszczania wod opadowych 1
roztopowych ujetych w otwarte lub zamknigte systemy odwodnienia.

Droga na projektowanym odcinku posiada klase¢ drogi L oraz kategori¢ drogi
gminnej. Przyjeta predkos¢ projektowa to 40 km/h.

Dzialania objgte zakresem inwestycji polega¢ beda na kompleksowej budowie obiektu
budowlanego tzn. drogi wraz z elementami infrastruktury towarzyszacej oraz przebudowsg
kolidujacych elementow infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu.

Celem przedsiewzigcia inwestycyjnego jest poprawa bezpieczenstwa uzytkowania
drogi, uzyskanie nos$nosci i stateczno$ci konstrukcji drogi i jej elementéw, zapewnienie
bezpieczenstwa z uwagi na mozliwos¢ wystapienia pozaru lub innego miejscowego
zagrozenia oraz ochrona $rodowiska, ze szczegdlnym uwzglednieniem ochrony przed
nadmiernym hatasem, wibracjami zanieczyszczeniami powietrza, wody 1 gleb. Z
projektowang inwestycja koliduja drzewa, zlokalizowane w pasie drogi.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie inwentaryzacji zieleni 1 gospodarki
drzewostanem na terenie projektowanej drogi gminnej ul. Szczesliwej. Celem opracowania
jest okreslenie rodzaju wystepujacej zieleni na terenie bedgcym przedmiotem opracowania,
wskazanie ilo$ci 1 rodzaju zieleni, jaka koliduje z planowang inwestycja.

Wszelkie roboty prowadzone w sasiedztwie sieci energetycznej, teletechnicznej oraz

wodociagowej i gazowej musza by¢ prowadzone pod nadzorem wlascicieli sieci lub oséb
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przez nich upowaznionych. Prace te nalezy wykonywaé recznie. W rejonie
napowietrznych linii energetycznych zabronione jest skladowanie, rozladunek
zaladunek, przeladunek wszelakich materialow. Zabroniona jest w tym miejscu praca
koparek i innych maszyn, ktére mogg znalez¢ si¢ zbyt blisko linii. Przed przystapieniem
do jakichkolwiek robét w pasie drogi nalezy zglos$nié¢ ten fakt wlascicielom mediow, oraz
odpowiednio przeszkoli¢ ekipy budowlane.

Poprzez usunigcie drzewa nalezy rozumie¢ wycinke drzewa, usunigcie karpy, zasypanie dotu
po karpie piaskiem, zageszczenie piasku, utylizacj¢ pnia, galezi 1 karpy 1 wszystkich
pozostatosci.

Drzewa nalezy wycig¢, wszystkie karpy, nalezy usunag¢ w sposdb zapewniajacy
nieuszkodzenie sieci podziemnych (kabli, przewodow, oston, zawordéw, rur itp). Doly po

karpach nalezy zasypac¢ piaskiem 1 zagescic.

OPIS TECHNICZNY

Inwentaryzacje¢ zieleni wykonano wg stanu na miesigc sierpien 2012 roku.
Zainwentaryzowane drzewa i krzewy o przypisanych numerach inwentaryzacyjnych zostaty
naniesione na plan sytuacyjny w skali 1 : 250 1 opisane w formie tabelaryczne;.

W tabeli przedstawiono :

- gatunki drzew 1 krzewow,

- numery inwentaryzacyjne,

- parametry drzew 1 krzewow ( obwod )

- w uwagach — stan zachowania drzew 1 krzewow
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TABELARYCZNE ZESTAWIENIE DRZEW I KRZWOW

OBWOD NA
LICZBA ) WYS.
GATUNEK WYSOKOSCI UWAGI
PORZADKOWA ; [M]
PIERSNICY[CM]
ROBINIA
1. 125.6 6,2 DO WYCINKI
AKACJOWA ’
) BRZOZA 75 DO WYCINKI
' BRODAWKOWATA 204,1
3 BRZOZA 1413 72 DO WYCINKI
BRODAWKOWATA ’
4 BRZOZA 942 6,5 DO WYCINKI
BRODAWKOWATA ’
5 BRZOZA 195.6 5.4 DO WYCINKI
BRODAWKOWATA ’
6. BRZOZA 1727 5 DO WYCINKI
BRODAWKOWATA ’
7 BRZOZA 1413 7 DO WYCINKI
BRODAWKOWATA ’
g BRZOZA 195.6 57 DO WYCINKI
BRODAWKOWATA ’
9, BRZOZA 109.9 6,4 DO WYCINKI
BRODAWKOWATA ’
10. BRZOZA 195.6 6 DO WYCINKI
BRODAWKOWATA ’
1. BRZOZA 1727 6,2 DO WYCINKI
BRODAWKOWATA ’
LIPA 6.1 DO WYCINKI
12. 204,1
DROBNOLISTNA
13. TOPOLA OSIKA 157 6 DO WYCINKI
14. TOPOLA OSIKA 135.02 6,7 DO WYCINKI
5,3:5,1;5,3; DO
15. TOPOLA OSIKA 4,7:4,8;5,8;6,1 WY CINKI,
60,63,53,56,78,109,78 KILKA
DRZEW
16. DAB SZYPULKOWY 160,14 5.1 DO WYCINKI
17. DAB SZYPULKOWY 119.32 42 DO WYCINKI
18. DAB SZYPULKOWY 122.46 4 DO WYCINKI
19. DAB SZYPULKOWY 131.88 45 DO WYCINKI
20. SWIERK POSPOLITY 109.9 7.1 DO WYCINKI
21. SWIERK POSPOLITY 131.88 6,2 DO WYCINKI
22. SWIERK POSPOLITY 53.38 6,4 DO WYCINKI
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