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Uprawnienia projektantow
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MATOWIECKA
OKREGOWA
I i ] (]
INEYMIERG W
BUBOWREGTIWA

sygn. ake. MAZ/TI310/5 04/D Warszawa, dn, 25,06 2004 .
DECYZJA

Ma podstawie art. 10 wst. §@oarl 34 ust| pld 2 wstawy 2 dnia 15 grodnia 2000 1. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oree urbanistow (D2 U z 2001 ¢ nr 5 por. 42, 7 pdd. zm.),
art. 12 st 1 pht. 13 pki, 5 oraz ust 3, am. 13 wsk | pht | fust 4, arl. 14 ust. 1 pkt Za ustawy 7 dnia 7 lipca 1994
T. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz, U, z 2000 £ ar 106 poz. 1126 2 pdé zm ) ant. 2 ust. | ustawy z dia 16
kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy — Prawo Budewlane (Dz. UL Nr 93, poz. 888) oraz § 4 ust. 2 just 4, §4a usl
I, § 5ust 3¢ w zwigeku = wst. 2 phe 1, § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przesirzenns; |
Budownictwa ¢ doia 30 grudnia 1994 ¢ w sprawte samodzielnyeh fankeji technicznyeh w budownictwie { Dz
B 1995 roor B poz. 3B, ¢ péd am ) Okrggown Komisjia Kwalifikecyjne Mazowieckiel Okregowej lzby
Inzynierdw Budownictwa deialajaca w skladzie orzeksjacym: | Ryszard Chacinski, 2/ Kreysatof Lutoseek,
3ileszek Ganowicz stwierdza, 2e:

Pan Leszek Rzeczkowski
magister intynier budownictwa lgdowego
urodzony dnia 13 maja 1957 roku w Warszawie, syn Ryszarda

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZNO195/POOD/0Y

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

L'ZASADNIENIE
Worwigeku ¢ uweglednieniem w calosel zadania  strony, na podstawic art 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyinego odstepuje sig od usasadniania decyzji
Seczegdlowy zakres nadanych wprawnien costal opisany na odwrocie niniejsrej decyzji.

POLUCZENIE
lL&podnie & art. 12 wst 7 ustawy — Prawo bodowlane, podstawg do wykonywania samodeielnvech funkol
techaiczoych w budownictwie stimowi wpis do comtralnego rejestne, prowadzonegs preer Glownego Inspekiora
redzore Budowlanego orae wpis na Hslg celonkdw wlasciwej izby samorzgdu zawodiowepo,
1. Od niniejszey decyzji suzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskizj lzby Indynierow
Budewmictwa w Warszawie za posrednictwem Okrggowe] Komisji Kwalifikacyjng Mazowieckiey Okregowe)
[zby Inzynienyw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia j&) doreczenia,

Sklad Orzekajgey " -

1/ mgr ink. Rysard Chacifiski _.,.1_,:,—::"’# o 2

2 mgr mk, Krrysetol Laloszek

3f mgr ink. Leszek Ganowice HErAEr

Preewodniczacy
Mazowieckiej Okregowej Lzby
Ineynierdw Budownictwa

zﬂ!uhnmm
1

e

S Dot At O

,, BUDOWA UL. SZCZESLIWE] W DROGOSZEWIE ,,



PRW

PROJEKT WYKONAWCZY

Szczegilowy zakres uprawnied
do projektowania bez ograniczen

w specjalnodei drogowej

I. Na mocy art. 12 ust. I pkt, 1§ pkt. 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt. 1 i ust. 4 ustawy -
Prawe budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnodeiy, niniejsze
uprawnienia stanowiy podsiawe do;

I/ projektowania, sprawdzania projektdw architcktoniczno-budowlanyeh i Sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontreli techmicznej utrzymania obiektow budowla nvch

1L Na mocy rozporzgdzenia Ministrs Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 30 grudnia 1994r., w sprawie samodzielnych funkeji techniczn yeh w budowniciwie,
niniejsze uprawnienia:

I. Zgodnie z § 4a ust. 1, stanowiq podstawg do projektowania wizysikich drig kolowych
oraz drog przeznaczonych do ruchu 1 postoju statkdw powietrznveh, tacznie z typowymi lub
powtarzalnymi mostami o dlugosei catkowitej do 10 m i przepustami;

2. Zgodnie z § 4 ust. 4 stanowiq podstawe do sporzadzania projektow zapospodarowania
dzialki i terenu w wyzej wymienionej specjalnosct, zgodnie z arl. 34 ust. 3b ustawy — Prawg
budowlane (jezeli calosé problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania
drialks lub terenu).

3. Zgodnie 2 § 5 ust, 3c w zwigzku z ust, 2 pki. 1, uprawniaja do projektowania w
specjalmofcl konstrokeyvine - budowlane] w iczonym zakresie obejmujacym
projektowanie budowli oraz budynkéw o kubaturze mniejszej niz 1000 m , takich jak
domy jednorodzinne, obiekty gospodarcze, inwentarskie, skladowe, handlowe lub
ustugowe:

I/ mic wyzszych niz 12 m nad poriomem terenu lub o wysokoéci do 3 kondygnacji
nadziemnych w odniesientu do budynkow mieszkalnych;

2/ zaglebionych mie wigeej niz 3 m ponizey poziomu terenu i posadowionych na fawach byads
stopach fundameniowych bezposrednio na stabilnym gruncie nosnym;

3/ zawierajacych elementy konstrukcyjne o rozpictoéci do & m, wysiggu do 2 m lub
wysokodct dla jednej kondygnacji do 4,8 m;

4/ majacych konstrukeje, dla ktorej jest whasciwy schemat obliczeniowy  statveznie
wyznaczalny, lub zawierajacy prosiolimowe belki i phyty ciggie obliczane jednokierunkowa,
5/ nie zawierajacvch clementéw  kenstrukeyjnych poddanych obetafeniu  zmicnnemu
technologicznemu wigckszemu niz 5 kN/m’, a takse nie wymagajacych vwezglednicnia
cbeigzen emiennych ruchomych, parcia gruntu, materiatow sypkich albo ciecry, sif
sprezajacych oraz wplywow dynamicznych, termicznych lub przemieszezen podpor,

6/ nie wymagajacych uwzgledniema wplywu eksploatacyi pormicze;;

7/ drog wewnetrznych

CHreyrmuja;

I. Pan Leseek Rzecekowski

ul Myéliborska 248 m. 27

03-185 Warszawa

1 Ghdwny laspektor Nadzoru Budowlanezo
] wa
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Tladom, 4 989=08=04

URZAD WOJEWODZKI
w RADOMIU
WYDZIAL BUDOWNICTWA,
UBRANISTYKI I ARCHITEKTURY

Nr.. TAN=II-K~8386/39 /82
STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD

do pelnienia samodsielnych fankeji techriczrych w budownictwie

Na podstawte §—2.M8ta. 2 Rkt 2, § 13 ust. 1 pk& 3 1iti. Dy § 5082,

i § 13 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gaspodarki Terenowej i Ochrony“'Sroc-iomiska z doia 20 lutego
1975 r, w sprawie samodzielnych funkeji techniczugeh w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46)

§7, 8

stwierdza sig, 7e:

OBYWATEL SEAWOMTR . . TRZEIL

Technik drogowy
(wymtienlé gt zawodowy)

urodzony dnia 04 listopada 4957 T.. w Gredzisku Mazewleckim .. e

posiada przygotowanie zawodowe, upowainiajace do wpkonpwania samodzielnej funkcji

projekhanta.oraz. kierownika.budowy. .i.Tohoh

w specjalnosei ... fOUELIUkey JRo = indynieryjne] w zakresle drdg

i lotniskowych.drog startowyeh oraz manipulacyjnych
OBYWATEL ST ANOMIR. TRZPTL .

jest upowazniony do

1/ sporzgdzania wrojektéw budowli drég, lotniskowych drég startowych
i manipulacyjnych, typowych przepustéw 1 mostéw — o powszechnie
znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych i sclematach technicznych,

2/ kierowanis, nadzorowanis i kontrolowania budowy i -robdét, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw budowlanych .
oraz oceniania i badenia stanu technicznego w zakresie budowll drdg,
lotnisljzow;ych drég startowych i manipulacyjnyech typowych przepustow
i mostéw — o powszechnie znanych rezwigzaniach konstrukeyjnych.

Otrzymuje :

Ob. Sktawomir Trzpil

ul. Niedziaikowskiego 29 am 2 .
26 = 600 Radom
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TOM III
PROJEKT WYKONAWCZY

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi gminnej , ul. Szczesliwe; w
miejscowosci Drogoszewo, gmina Wyszkow, wojewddztwo Mazowieckie.

Projektowana budowa drogi gminnej zlokalizowana jest na obszarze zabudowy
mieszkaniowej, jednorodzinne;.

Obstuga komunikacyjna posesji sgsiadujacych z projektowang inwestycja odbywac
si¢ bedzie istniejagcymi 1 projektowanymi zjazdami indywidualnymi i publicznymi oraz
posrednio poprzez inne drogi gminne. Do kazdej posesji/dziatki planuje si¢ zjazd
indywidualny . Pochylanie podtuzne zjazdu indywidualnego w obrgbie korony drogi musi by¢
dostosowane do jej uksztattowania.

Przewiduje si¢ odwodnienie do projektowanych rowoéw krytych drogowych , poprzez

spadki poprzeczne, podluzne, $cieki 1 wpusty, zgodnie z podstawa prawng: Rozporzadzenie
Ministra  Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
1ich usytuowanie — Dziennik Ustaw nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.
Wedlug ROZPORZADZENIA MINISTRA SRODOWISKA z dnia 24 lipca 2006 r. w
sprawie warunkow, jakie nalezy speli¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, dla drogi
kategorii gminnej 1 klasy technicznej L nie ma obowigzku oczyszczania wod opadowych i
roztopowych ujetych w otwarte lub zamkniete systemy odwodnienia.

Droga na projektowanym odcinku posiada klase¢ drogi L oraz kategori¢ drogi
gminnej. Przyjeta predkos¢ projektowa to 40 km/h.

Dzialania objgte zakresem inwestycji polega¢ beda na kompleksowej budowie obiektu
budowlanego tzn. drogi wraz z elementami infrastruktury towarzyszacej oraz przebudowsg
kolidujacych elementow infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu.

Celem przedsiewzigcia inwestycyjnego jest poprawa bezpieczenstwa uzytkowania
drogi, uzyskanie nos$nosci i stateczno$ci konstrukcji drogi i jej elementéw, zapewnienie
bezpieczenstwa z uwagi na mozliwo$¢ wystgpienia pozaru lub innego miejscowego
zagrozenia oraz ochrona $rodowiska, ze szczegdlnym uwzglednieniem ochrony przed

nadmiernym hatasem, wibracjami zanieczyszczeniami powietrza, wody 1 gleb.
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Projekt zagospodarowania terenu, zostal sporzadzony na aktualnej mapie, 1 obejmuje
W swojej czesci opisowej 1 graficznej: okreslenie granic terenu, usytuowanie, obrys i uktady
istniejagcych 1 projektowanych obiektoéw budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposob
odprowadzania wod opadowych 1 roztopowych, uklad komunikacyjny 1 uktad zieleni, ze
wskazaniem charakterystycznych elementow, wymiarow, rzednych 1 wzajemnych odleglosci
obiektow, w nawigzaniu do istniejgcej 1 projektowanej zabudowy terenow sgsiednich. Mape

do celow projektowych sporzadzit uprawniony geodeta.

2. Inwestor

Inwestorem jest : Gmina Wyszkoéw . Adres: Aleja Roz 2, 07-200 Wyszkow

3. Jednostka projektujaca
Projekt wykonany zostal przez PRW Przemyslaw Wozniak, 07-201 Wyszkow,
Deskurow 40.

4. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomi¢dzy Inwestorem na Jednostka
Projektujacy .

5. Podstawy techniczne oraz materialy do projektowania

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Uzgodnienia z Inwestorem, oraz zakltadami branzowymi.

Mapa do celow projektowych

Badania geotechniczne

Wiasne uzupehiajace pomiary inwentaryzacyjne, wykonane sierpniu 2011 r.
Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
1ich usytuowanie — Dziennik Ustaw nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.

Ogoblne Specytikacje Techniczne GDDKIA

USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdInych zasadach przygotowania 1 realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych

USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA
z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
zespotow uzgadniania dokumentacji projektowe;.

USTAWA z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska

USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

Normatywy branzowe

CO0000O

U o0 OO0

CO00DO
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Opinie, uzgodnienia, warunki techniczne, zgody :
Opinie:
1. Opinia Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;j

Warunki techniczne:
1. Warunki techniczne telekomunikacyjne
2. Warunki techniczne energetyczne
3. warunki techniczne wod-kan
4. warunki techniczne gaz

Decyzje:
1. Decyzja pozwolenie wodno-prawne
2. Decyzja o wyrazeniu zgody na lokalizacje kanalu w drodze powiatowe;j

6. Zakres opracowania i kolejnos¢ realizacji

Roboty ziemne zlokalizowane na przecieciu z uzbrojeniem podziemnym nalezy
wykonywaé¢ recznie po uprzednim zgloszeniu robot wlascicielom mediow . (dane
kontaktowe znajduja sie w_warunkach technicznych zalaczonych do niniejszej
dokumentacji oraz uzyskac niezaleznie od innych wlascicieli sieci )

Rozbiorka kolidujacych ogrodzen zlokalizowanych w pasie drogi.

Zabezpieczenie istniejgcej sieci teletechnicznej (telefonicznej).

Przebudowa istniejacej sieci energetycznej (wedtug oddzielnego opracowania)

Przebudowa istniejacej sieci sanitarnej - gazowej (wedtug oddzielnego opracowania)

Regulacja  wysokosciowa  studni  urzadzen  podziemnych  wodociggowych,

teletechnicznych, kanalizacyjnych ( jezeli zachodzi taka konieczno$¢) do projektowanych

rzednych drogi 1 jej elementow.

Budowa rowu krytego.

Budowa drogi :

e wykonanie jezdni do szerokosci 5,00 - 6,40 m 1 konstrukcji nawierzchni drogi z
betonowej kostki brukowej gr. 8 cm

e budoweg nowego systemu odwodnienia korpusu drogowego wraz z odprowadzeniem
wody poza istniejacy pas drogowy,

e przebudowe istniejagcych miejsc dostepu do drogi publicznej, w oparciu o parametry

wiasciwe dla funkcji zjazdu,

rozbudowe/przebudowe skrzyzowan z drogami innej kategorii,

uzupeltnienie istniejacego oswietlenia (wedtug oddzielnego opracowania)

zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego

Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego wedtug Projektu Statej Organizacji

Ruchu(wedlig oddzielnego opracowania)

aaaaag

ad

7. Istniejace zagospodarowanie terenu :
Zaprojektowanie budowy drogi wigze si¢ z konieczno$ci likwidacji ztego stanu
technicznego istniejgcej nawierzchni powodujacej zagrozenie zycia i zdrowia uzytkownikow
oraz zly komfort uzytkowania drogi, ponadto w okresie wiosennych roztopéw 1 silnych

deszczy pojawia si¢ brak mozliwosci korzystania z drogi. Istniejgcy przekrdj drogi nie spelnia
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wymagan uzytkowych. Mala szeroko$¢ jezdni, niewlasciwe odwodnienie negatywnie
wplywaja na bezpieczenstwo uzytkownikdéw drogi.
Istniejaca konstrukcja nawierzchni drogi jest zniszczona.
Droga w stanie obecnym nie posiada dostatecznej ilosci zjazdéw do posesji.
Droga zlokalizowana jest na terenie ptaskim. Aktualnie w miejscu planowanego
przedsiewziecia istniejg drogi o nawierzchni gruntowe;.
Otoczenie 1 uwarunkowania terenowe:
Istniejgca droga gminna - ul. Szczesliwa zlokalizowana jest na terenie ptaskim.
O Przekroj istniejgcej drogi : jednojezdniowy, dwupasowy, dwukierunkowy:
e szeroko$¢ jezdni: 4,50 + 10,00 m, bez normatywnych spadkéw poprzecznych i
podtuznych
e brak wyznaczonego pobocza gruntowego, pobocze zapadnigte lub zbyt wyniesione
e konstrukcja istniejgcej drogi :
— nawierzchnia gruntowa nieulepszona
Stan techniczny nawierzchni drogi jest niedostateczny. Przekrdj drogi nie spelnia wymagan
stawianych tego typu obiektom. Brak wyznaczonego pobocza uniemozliwia odseparowanie
ruchu pieszego od samochodowego.
O Odwodnienie — woda opadowa z korpusu drogowego odprowadzana jest powierzchniowo do
gruntu oraz lokalnie na dziatki sgsiadujgce bezposrednio z pasem drogowym.
8. Istniejace uzbrojenie terenu.
Na terenie objetym inwestycja zlokalizowane sg nastepujace sieci uzbrojenia terenu:
1. Kablowe 1 napowietrzna linie elektroenergetyczne
2. Kablowe 1 napowietrzne linie telekomunikacyjne
3. Wodociag
4. Punkty osnowy geodezyjne;]
5. Kanalizacja sanitarna
6.Gazociag
Uwaga! Roboty ziemne zlokalizowane na przeci¢ciu lub na zblizeniu z uzbrojeniem
podziemnym nalezy wykonywac recznie po uprzednim zgloszeniu robét wlascicielom
mediow. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-
06050, PN-EN 1610.
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W trakcie robdot prowadzonych w poblizu napowietrznych linii energetycznych nalezy
zwrocié¢ szczegolng uwage na mozliwos¢ zahaczenia o linie oraz mozliwos¢ przeskoczenia
luku elektrycznego z linii na urzadzenia i maszyny. Szczegdlna ostroznos$¢ nalezy
zachowac¢ na roboty prowadzone w poblizu gazociagu.
Pracownicy bioracy udzial w prowadzonych robotach powinni obligatoryjnie zostaé
przeszkoleni pod wzgledem BHP.
Kierownik Robdét zobowiazany jest do opracowania Planu BIOZ na podstawie
informacji BIOZ zawartej w niniejszej dokumentacji. Kierownik, wraz z postepem
roboét, zobowiazany jest do zmiany Planu BIOZ, z uwzglednieniem zmiany charakteru
wykonywanych robét budowlanych.
Wykonawca powinien skalkulowaé koszty ochrony i przeniesienia znakéw osnowy
geodezyjnej oraz zglosi¢ taki fakt do Powiatowego Osrodka Geodezji i Kartografii w
Wyszkowie przed rozpoczeciem prac z tym zwiazanych.
Wykonawca, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,
zobowiazany jest do przedlozenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o
sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, na 30 dni przed rozpoczeciem
dzialalnos$ci powodujgcej powstawanie odpadow.
9. Roboty rozbiorkowe

W ramach projektowanej budowy drogi przewiduje si¢ rozbiorke istniejgcej jezdni o
nawierzchni gruntowej oraz czg¢sciowo skrzyzowania z drogg powiatowa 4419 W . Planuje si¢
rowniez rozbiorke istniejacych zjazdéw do posesji 1 kolidujacych elementéw infrastruktury
technicznej, kolidujacej z projektowang droga ( wedlug oddzielnych opracowan) .

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia umowy z podmiotem posiadajacym

stosowne zezwolenia w zakresie transportu i utylizacji badz unieszkodliwienia odpadéow
niebezpiecznych powstalych w wyniku rozbiorki lub samemu posiada¢ takie dokumenty.

10. Projektowane zagospodarowanie terenu
10.1. Parametry techniczne, zagospodarowanie pasa drogowego — branza drogowa

Dane obowigzujace na calym odcinku proj. trasy przebudowy drogi gminnej :

e W trakcie wykonywania prac nalezy przewidzie¢ koniecznos$¢ regulacji elementow
infrastruktury podziemnej — sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej, gazowej
oraz telefonicznej wystepujacych w terenie oraz przedstawionych na mapie.

e Zjazdy na posesje nalezy wykona¢ jako zjazdy z skosami 1:1 — nawierzchnia zjazdow
z kostki kolorowej — opornik zlokalizowa¢ wokol calego zjazdu , szeroko$¢ jezdni
zjazdu 5,00 m

e Droga w terenie zabudowanym odwadniania bedzie wglebnie, poprzez projektowany
row Kkryty.
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10.2. Elementy zagospodarowania pasa drogowego na calej dlugosci proj. trasy

O Krawezniki i obrzeza :
o Jezdnia obramowana jest kraweznikiem betonowym :
=  opornik 12x25x100 cm wraz z $ciekiem z 3 rzedow kostki brukowej ( w
scieku obsadzone sg wpusty kanalizacji deszczowej -1 cm od rzednej
scieku),
o Nawierzchnia zjazdow z betonowej kostki brukowej obramowana jest:
= opornikiem 12x25x100 cm( rowniez ze Sciekiem z 3 rzedéw kostki
brukowej )
= (Od strony posesji betonowym opornikiem drogowym 12x25x100 c¢cm na
lawie betonowej z oporem. Swiatto opornika: -1 cm.
o Jezdnia jest odcinkowo obramowana S$ciekiem korytkowym, zelbetowym, z
rusztem zeliwnym
o Ostatecznie sprawe obramowania 1 lokalizacji $cieku rozstrzyga rysunek Plan
Sytuacyjny
U Dhlugosé¢ odcinka robdt nawierzchniowych wynosi
o 484,62 mb
O Oswietlenie drogi.
Projekt przewiduje wykonanie os$wietlenia ulicznego. Do oswietlenia drogi stuzy¢ beda
projektowane latarnie zlokalizowane wzdluz projektowanego przebiegu drogi. (wedlug
oddzielnego opracowania)
O Odwodnienie drogi.
W opracowaniu przewidziano powierzchniowe i1 wglebne odprowadzenia wod opadowych z
korony drogi. Prawidlowe odprowadzenie wod opadowych zostanie wykonane  poprzez
nadanie wiasciwych spadkow poprzecznych 1 podtuznych. Projekt przewiduje odwodnienie
projektowanej drogi do projektowanego rowu krytego.Odwodnienie drogi odbywac si¢ bedzie
za pomocg spadkow podtuznych i poprzecznych do wpustow deszczowych oraz do Sciekow
korytkowych zelbetowych. Projekt zaktada wykonanie rowu krytego z rur PVC @ 400 mm :

Lp.: Km: Opis: Rz. Odbiornik : | Uwagi:
wpustu /
dna rowu
ROW KRYTY - nrl (od ul. Chabrowej w kierunku rzeki Bug)

1. - Wiaczenie do | 84,98 Kanalizacja w | Koniec rowu krytego
istn. studni ul. Chabrowe;
kanalizacji
deszczowej

2. .|0+013,70 Studnia 1000 Wedtug PEHD,0400 |-
mm profilu

3. 0+032,80 Studnia 1000 Wedtug PEHD,©0400 |-
mm profilu

4, 0+037,80 Studnia 1000 Wedtug PEHD,©0400 |-
mm profilu

5. 0+045,3 Studnia 1000 Wedtug PEHD,©0400 |-
mm profilu

6. 0+064,10 Studnia 1000 Wedtug PEHD,©0400 |-
mm profilu

7. 0+101,80 Studnia 1000 Wedtug PEHD,©0400 |-
mm profilu

8. 0+115,80 Studnia 1000 Wedtug PEHD,©0400 |-
mm profilu

9. 0+137,50 Studnia 1000 Wedtug PEHD,©0400 |-
mm profilu
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10. | 0+153,90 Studnia 1000 | Wedtug PEHD,0400 |-
mm profilu
11. |0+177,10 Studnia 1000 Wedtug PEHD,0400 |-
mm profilu
12. | 0+192,70 Studnia 1000 Wedtug PEHD,0400 |-
mm profilu
13. | 0+205,90 Studnia 1000 | Wedtug PEHD,0400 |-
mm profilu
14. | 0+214,00 Studnia 1000 | Wedtug PEHD,0400 |-
mm profilu
15. | 0+218,70 Studnia 1000 Wedtug PEHD,0400 |-
mm profilu
16. |0+233,10 Studnia 1000 Wedtug PEHD,0400 | Poczatek rowu
mm profilu krytego

Row kryty zostat zaprojektowany z rur PEHD ©¥400 SN 8 Kpa (kN/m2). Sktada si¢ z 15 odcinkow o
tacznej dlugosci 231, 00 m oraz 15 studni @1000 zlokalizowanych zgodnie z Planem Sytuacyjnym.

Row posiada 6 wlotow z $cieku korytkowego zeliwnego oraz 3 wloty poprzez wpusty zelbetowe 500
mm.
Zadaniem rowu krytego jest odebranie wody z powierzchni drogi poprzez projektowane wpusty i
odprowadzenie jej do kanalizacji w ul. Chabrowe;.

Lp.: Km: Opis: Rz. Odbiornik : | Uwagi:
wpustu /
dna rowu
ROW KRYTY - nr2 (od ul. Szczesliwej w kierunku rzeki Bug)
1. 0+399,40 Studnia 1000 Wedtug PEHD,0400 | Poczatek rowu
mm profilu krytego
2. .| 0+436,90 Studnia 1000 Wedtug PEHD,0400 |-
mm profilu
3. 0+469,80 Studnia 1000 | Wedlug PEHD,0400 |-
mm profilu
4, 0+475,70 Studnia 1000 Wedtug PEHD,0400 |-
mm profilu
5. 0+488,90 Studnia 1000 | Wedlug PEHD,0400 |-
mm profilu
6. 0+494,50 Studnia 1000 Wedtug PEHD,0400 | Odbior wody z $cieku
mm profilu krawedziowego
korytkowego z
pokrywa zeliwna na
potaczeniu z ul.
Powstancow.
7. - Wylot 85,50 - -
zelbetowy

Row kryty zostat zaprojektowany z rur PEHD 9400 SN 8 Kpa (kN/m2). Sktada si¢ z 6 odcinkow o
tacznej dlugosci 115, 00 m oraz 6 studni @1000 zlokalizowanych zgodnie z Planem Sytuacyjnym.
Row posiada 6 wloty z $cieku korytkowego zeliwnego oraz 2 wloty poprzez wpusty zelbetowe 500

mm.

Zadaniem rowu krytego jest odebranie wody z powierzchni drogi poprzez projektowane wpusty i
odprowadzenie jej do wylotu na dziatce nr 9.

U Budowa wylotow:

LP | km opis Rz. |uwagi
wylotu
1. |- Wiaczenie do istn. studni | 84,98 | W ul. Chabrowe;j
kanalizacji deszczowej
2. |- Wylot w formie 85,50 |Koniec rowu krytego ( wylot z
prefabrykowanego, rowu krytego)
zelbetowego doku.
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10.3. Przebieg drog w planie:

Drogi w planie przebiegajag w istniejacym S$ladzie , z korektami z uwagi na wymagania
techniczne stawiany tego typu obiektom w odrgbnych przepisach. Przebieg drogi
przedstawiono w czesci graficznej niniejszego opracowania.

10.4. Uksztaltowanie wysokosciowe

O Pochylenia niwelet jezdni: 0,33 %+ 3,89 %
O Pochylenie poprzeczne jezdni:
e Nawierzchni drogi na prostej lub na tukach o promieniu wigkszym niz 450,00 m maja
warto$¢ : daszkowy 2 %
e Nawierzchni drogi na lukach pochylenie jednostronne lub przekroj daszkowe w
zalezno$ci od projektowanego przekroju korony projektowanej drogi ;
o Zjazdow — w zaleznos$ci od rzednej posadowienia bramy — w kierunku jezdni;

11. Projektowane uzbrojenie terenu

Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych i energetycznych, sanitarnych i oraz
budowa systemu odwodnienia wglebnego winna by¢é przeprowadzona przed
rozpoczeciem robot drogowych, poniewaz prace te SciSle wiaza sie z procesem tak
Zwanego przygotowania terenu.

ZABEZPIECZENIE SIECI TELETECHNICZNEJ.

Zabezpieczenie kabli rurami oslonowymi.

Istniejace kable doziemne utozone pod jezdnia drogi powiatowej oraz projektowanymi
wjazdami, nalezy zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami ostonowymi A110PS lub HDPE 40
mm. Rury ostonowe uktada¢ metodg wykopu otwartego w sposdb zapewniajacy jednostronny
ruch kotowy. Rury nalezy ukfada¢ na gigbokosci minimum 1 m pod powierzchnia drogi. Z
zjazdami kolidujg stupki abonenckie kablowe w ilosci 3 szt. ktore nalezy przestawi¢ poza
obszar kolizji, zgodnie z planem sytuacyjnym.

ZABEZPIECZENIE 1 PRZEBUDOWA SIECI ENERGETYCZNEJ.

Zakres rzeczowy projektu

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa linii kablowej nN-0,4kV komunalnej, przebudowa
istniejacy ztgczy kablowych, przebudowa linii kablowej oswietlenia ulic oraz montaz shupow
oswietleniowych w miejscowosci Drogoszewo ul. Szczgsliwa.

Stan istniejacy

W obrgbie Drogoszewo w ulicy Szczgsliwej zlokalizowana jest infrastruktura energetyczna
energetyki zawodowe;j. Elektroenergetyczna linia komunalna wykonana jest jako kablowa. W
granicach dzialek zlokalizowane sa ziacza kablowe umozliwiajace dostarczanie energii
elektrycznej do poszczegdlnych odbiorcow. Na ulicy zainstalowane jest oswietlenie uliczne.
Linia os$wietlenia ulic wykonana jest jako kablowa. Shipy os$wietleniowe wykonane sg
konstrukcje stalowe.

Zakres przebudowy- linia kablowa nN-0,4kV

W zwigzku z przebudowg drogi gminnej w miejscowosci Drogoszewo ul.Szczesliwa nalezy
przebudowac istniejaca sie¢ kablowa zasilajacg poszczegdlne gospodarstwa domowe. W
obrebie budowy drogi gminnej ul. Szczesliwa nalezy wybudowaé nowa lini¢ kablowa,
stosujac kabel typu YAKXS 4x120mm’. W przypadku powiazania z innymi ztaczami nie
objetymi przebudowa, nalezy wykona¢ wstawki kablowe, stosujac zestawy naprawcze, mufy
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przelotowe typu ZRMZ-120/JLP-CX120. We wijazdach na poszczegdlne dzialki, przy
przejSciu na drugg stron¢ w miejscu skrzyzowania kabla z innymi sieciami kabel
energetyczny uktada¢ w rurach ochronnych SRS 110, DVK 110.

Zakres przebudowy- zlacza kablowe

W  przypadku poszerzenia drogi gminnej istniejace zlgcza kablowe kolidujace z
zagospodarowaniem terenu nalezy przebudowac, sytuujac je poza krawedziami drogi- zmiana
tylko miejsca posadowienia. W zwigzku ze zlym stanem technicznym ztgcza kablowe nr
3487, 3447 nalezy bezwzglednie wymieni¢. Przewiduje si¢ montaz ztacz kablowych typu
ZK-8, wyposazonych w roziaczniki ARS 2-6-V — 3 szt, oraz ARS 00 160-5szt. W zlaczach
kablowych kabel zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci, stosujac palczatki termokurczliwe
AK-4-35-150.

Zakres przebudowy- przylacza kablowe

Z poszczeg6lnych ztacz kablowych wykonane sg przylacza energetyczne. Poniewaz zmienia
si¢ lokalizacja zlacz kablowych nalezy przebudowac przyltacza, nalezy zastosowaé zestawy
naprawcze — mufy kablowe typu ZRMZ-35/JLP-CX35. Brakujace odcinki uzupetni¢ kablami
typu YAKXS 4x35mm’. We wijazdach na poszczegdlne dziatki, przy przejéciu na druga
strone¢ w miejscu skrzyzowania kabla z innymi sieciami kabel energetyczny uktada¢ w rurach
ochronnych SRS 50, DVK 50.

Zakres przebudowy- linia napowietrzna nN-0,4kV

Z projektowanym zagospodarowaniem terenu koliduje stlup krancowy posadowiony na
dzialce nr 57/4. Stanowisko to wykonane jest z zastosowaniem 2 zerdzi ZN-10. Stanowisko
nalezy zdemontowa¢. Posadowi¢ stup wirowany typu E10,5/10kN. Istniejace przewody al.
4x50mm’ zamocowaé stosujac konstrukcje krancowa PK-1. Stlup kraficowy posadowié
zgodnie z dyspozycja rysunkowa E/1. Na stlupie tym zainstalowa¢ ograniczniki przepiec
ASA-A-0,5kV/5kA-BO+E3+K.

Zakres przebudowy- linia oSwietlenia ulicznego

Istniejace oswietlenie drogowe nalezy przebudowaé. W zakres przebudowy wchodzi
wymiana sieci kablowej w obrebie budowy drogi gminnej. Nalezy zastosowac kabel typu
YAKXS 4x35mm’. Na istniejacym stupie linii nN, lokalizacja na dzialce nr 57/4 zainstalowaé
zabezpieczenie wzdluzne linii kablowej, zastosowa¢ rozlacznik bezpiecznikowy RSA 00/3
bezpiecznikiem WT 00gG 16A. Ponadto z uwagi na zmiang izolacji nalezy zainstalowac
ogranicznik przepie¢ 0,5/5kA, np. ASA-A 0,5kV-5kA-BO+E3+K. Kable energetyczne
slupach os$wietleniowych zabezpieczy¢ przed wplywami atmosferycznymi, wnikaniem
wilgoci stosujac palczatki termokurczliwe typu AK-4-6-35. We wjazdach na poszczeg6dlne
dzialki, przy przejsciu na drugg strong¢ w miejscu skrzyzowania kabla z innymi sieciami kabel
energetyczny uktada¢ w rurach ochronnych SRS 50, DVK 50.

Stupy oswietleniowe, fundamenty

Przy projektowanej inwestycji liniowej przewiduje si¢ zastosowanie stupow oswietleniowych
typu SAL-N12. Nalezy zainstalowac¢ stupy o wysokosci 7,7 z wngka na ztacze stupowe. Jako
zabezpieczenie opraw oswietleniowych we wnekach stupowych zainstalowac zlacza stupowe
TB-1 wyposazone w podstawy bezpiecznikowe topikowe E-14 DO1 z wkiladkami
bezpiecznikowymi 4A. Ztacze TB-1 umozliwia podiaczenie 3 kabli 4-zylowych o $rednicy
max 35m1212. Zasilanie od tabliczki do oprawy o$wietleniowej wykona¢ przewodem YDY zZo
3x2,5 mm”.

Stupy oswietleniowe mocowac na prefabrykowanych fundamentach betonowych B-60 o
wymiarach 250x320x1000. Fundamenty wytworzone sg z betonu klasy B-20. Posiadaja
kosze zbrojeniowe oraz otwory boczne 1 otwor pionowy do wprowadzenia kabli zasilajacych.

Uwaga:
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Kolor anodowania uzgodni¢ przed zakupem z Inwestorem. Mozliwe kolory to, naturalny,
zloty, szampanski, oliwkowy, brazowy, czarny, niebieski, szary, grafitowy, zielony, antracyt,
brazowy. Zalecany kolor to antracyt CI-78.

Oprawy oswietleniowe

Na shlupie oswietleniowym zainstalowa¢ oprawe os$wietlenia ulicznego typ Como S-70
produkciji ,,Rosa” z lampami typu SONT 70W. Regulacja nachylenia oprawy w zakresie od -
5° do 20°. Korpus oprawy wykonany jako odlew ciénieniowy ze stopu aluminiowego
malowany proszkowo. Klosz otwierany, szyba hartowana. Odbtys$nik tloczony z blachy
aluminiowej, polerowany. Lampa pyto 1 strugoodporna IP 66. Mocowanie oprawy boczne.
Zalecany kolor oprawy wg palety RAL to 7013.

Instalacja uziemiajaca

Jako uziemienie, wzdluz kabla ulozona zostanie bednarka stalowa ocynkowana FeZn
25x4mm. Podlaczy¢ do niej nalezy zaciski PE wszystkich stupéw oswietleniowych. Montaz
urzadzen wykonywaé zgodnie z zaleceniami producentoéw, zachowujac sposob ochrony
antykorozyjnej, pofaczenia uziomoéw wykonywaé przez spawanie, nast¢pnie nalezy
zabezpieczy¢ polaczenie przez napylanie S$rodkiem antykorozyjnym i1 malowanie. Po
zakonczeniu prac montazowych nalezy wykona¢ pomiary kontrolne 1 wyniki w formie
protokotu przekaza¢ Inwestorowi. Opornos$¢ uziomu < 10Q).

Ochrona od porazen

Uklad sieci zasilajacej TN - C, uktad sieci odbiorczej TN — C-S.

Ochrong przed dotykiem bezposrednim zapewnia izolacja kabli 1 urzadzen elektrycznych.
Ochrona przed dotykiem posrednim zostanie zrealizowana poprzez szybkie samoczynne
wylaczenie zasilania zgodnie z normg PN-IEC-60364-4-41.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary izolacji oraz skutecznosci ochrony od
porazen a wyniki w formie protokotu nalezy przekaza¢ Inwestorowi.

ZABEZPIECZENIE I PRZEBUDOWA SIECI SANITARNEJ ( GAZOWEJ )
Przebudowa sieci gazowej sredniego ci$nienia z rur stalowych oraz z rur polietylenowych
wraz z przytaczami do budynkow mieszkalnych, w granicach projektowanego podziatu.
Zakres zamierzenia:

Sie¢ gazowa o $rednicy DN 63/5,8 mm dhugosci 398,5 m, DN 40/3,7 dlugosci 69,0 m oraz
przylacza gazowe o Srednicy DN 25/2,3 mm . Dlugos¢ przylaczy 65,5 m. Trasg¢ sieci
gazowej, Srednice, usytuowanie rur ochronnych i1 armatury pokazano na zalgczonych
rysunkach w skali 1:500.

Kolejnos¢ realizacji:

Realizacja zamierzenia bedzie przebiega¢ jednoetapowo.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

Trasa przebudowy sieci gazowej zaprojektowana zostata w drodze gminnej i jej poboczu
wzdhiz dzialek zabudowy mieszkalnej z mozliwos$cig podigczenia istniejgcych budynkow do
sieci gazowej.

Przebudowa sieci gazowej wymaga wykonania wykopow liniowych wasko przestrzennych,
ktore po ulozeniu rurociggu zostang zasypane ,a nawierzchnia zostanie doprowadzona do
stanu pierwotnego.

Zestawienie powierzchni:

Wybudowana sie¢ gazowa zajmie powierzchnie 27,86m’

12. Zielen drogowa

W ramach inwestycji zachodzi potrzeba wycinki drzew. Drzewa przeznaczone do wycinki
uszczegdtowiono w opracowaniu: "Gospodarka drzewostanem" .
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13. Organizacja ruchu

Stala organizacja ruchu zawarta jest w oddzielnym opracowaniu, stanowigcych zalacznik do
niniejszej dokumentacji. Projekt statej organizacji ruchu zostat zatwierdzony przez Staroste
Powiatu Wyszkowskiego .

14. Informacje o terenie

Na niektorych dziatkach na ktérych zlokalizowano inwestycje istnieje Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego. W zawiazku z prowadzeniem inwestycji o charakterze
budowy, oraz dziatan podejmowanych w trybie ustawy USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drdg publicznych,
wykonawce opracowania nie obowigzujg zapisy zawarte w MPZP.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana w obszarze ochrony przyrody:

Dolina Dolnego Bugu, Ostoja Nadbuzanska.

Zgodnie z opinig konserwatorska, wydang przez Mazowieckiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow, w pasie budowy drogi nie wystepuja zabytki.

Jednakze, kazdy kto w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub zimnych, odkryt
przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany :
wstrzymaé¢ wszystkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ ten przedmiot, , zabezpieczy¢,
przy uzyciu dostepnych srodkow, ten przedmiot 1 miejsce jego odkrycia, 1 niezwlocznie
zawiadomi¢ o tym wilasciwego , wojewddzkiego konserwatora zabytkow, a jezeli nie jest to
mozliwe, wlasciwego wojta ( Burmistrza lub prezydenta miasta) .

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie podlegajacym wpltywom eksploatacji
gorniczej.

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie miejscowosci uzdrowiskowej 1 obszarow
ochrony uzdrowiskowe;.

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie pasa technicznego, pasa ochronnego,
morskich portdw 1 przystani.

Inwestycja jest zlokalizowana na terenie gruntow lesnych stanowigcych wtasnosé
Skarbu Panstwa, bedacych w zarzadzie Lasow Panstwowych.

Inwestycja nie przebiega na terenie zamknigtym.

15. Uwagi

Zgodnie z obowigzujagcymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 718) ,,zastosowane wyroby budowlane winny by¢
dopuszczone do obrotu 1 powszechnego stosowania w budownictwie” rowniez pod wzgledem
ekologicznym.

Wielko$¢ 1 rodzaj planowanych robot okreslono w przedmiarze robot i kosztorysie
inwestorskim. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz Szczegdlowymi
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t . Podczas prowadzenia prac
szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na punkty osnowy geodezyjnej znajdujace si¢ w pasie
drogowym. Wykonawca powinien skalkulowaé koszty zwigzane z ochrong 1 przetozeniem
punktow osnowy geodezyjnej w ofercie przetargowe;j .

16. Projektowane konstrukcje

Stan techniczny nawierzchni drogi jest niedostateczny. Przekrdj drogi nie spelnia wymagan
stawianych tego typu obiektom. Projekt przewiduje wykonanie nawierzchni drogi z betonowe;]
kostki brukowe;.
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Konstrukcja projektowanej jezdni:
Grupa nos$nosci podtoza: G3

Kat. Ruchu: KR 2

h,=1,00 m

Konstrukcja jezdni:

Warstwa Grubos¢
[cm]
o Warstwa Scieralna z brukowej kostki betonowej szara 8
¢ Podsypka cem. piask 3
e Podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm 20
e Podloze ulepszone : podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm 2,50 MPa 20
o (warstwa musi by¢ wykonana z gotowej mieszanki wymieszanej w wezle betoniarskim)

Laczna grubo$¢ konstrukeji nawierzchni H konstr. = 51 cm.

Z warunku mrozoodpornosci podtoza nawierzchni, zgodnie z wymaganiami tgczna grubos¢
wszystkich warstw nawierzchni 1 wzmocnionego podloza gruntowego powinna wynosi¢ co
najmniej:

H konstr. = 0,50 hz = 0,50 x 1,00 = 0,50 m.

Warunek mrozoodpornos$ci konstrukeji jest spelniony.

Konstrukcja zjazdow do posesji:

Warstwa Grubos¢
[cm]
o Warstwa Scieralna z brukowej kostki betonowej kolor 8
¢ Podsypka cem. piask 3
e Podbudowa pomocnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm 20
e Podloze ulepszone : podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm 2,50 MPa 15
o (warstwa musi by¢ wykonana z gotowej mieszanki wymieszanej w wezle betoniarskim)

17. Wplyw na srodowisko

Miejsca sktadowania odpaddéw z rozbidrki oraz ich zagospodarowanie nalezy wykonaé
zgodnie z ustawg o odpadach ( Dz.u. nr 62, poz 628 z pozn. zmianami) .

Nalezy zapobiega¢ nadmiernemu pyleniu w przypadku stosowania i gromadzenia na terenie
budowy materiatdéw sypkich. Nie przewiduje si¢ nasadzen zieleni drogowej oprocz trawnikow
wykonywanych poprzez hydroobsiew .Nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu na
srodowisko projektowanej inwestycji oraz na higiene 1 zdrowie uzytkownikow
projektowanych obiektéw budowlanych 1 ich otoczenia.

18. Roboty ziemne

Roboty ziemne zlokalizowane na przecigciu z uzbrojeniem podziemnym nalezy
wykonywac recznie po uprzednim zgloszeniu robot wlascicielom mediow.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostepnych
dla 0s6b niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych na
czas zmroku 1 w nocy ustawi¢ balustrady o wysokosci 1,1 m nad terenem 1 w odleglosci nie
mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Balustrady powinny by¢ wyposazone w deske
kraweznikowa wysokos¢ 0,15 m oraz by¢ zaopatrzone w §wiatlo ostrzegawcze koloru
czerwonego. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych
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wzgladami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposob uniemozliwiajacy
wpadnigcie do wykopu 1 zabezpieczy¢ balustradami, linami lub ta§mami ostrzegawczymi.
Jezeli teren, na ktorym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, Wykonawca
robdt powinien zapewni¢ staly dozor.
Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mie¢ szeroko$¢
co najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach
przejscia (pomostu) muszg znajdowac si¢ barierki z porgczami o wysokosci 1,10 m i1 deska
kraweznikowa wysokos¢ 0,15 m.
Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.
Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejacych sieci przy prowadzeniu
rownoleglym przewodow 1 skrzyzowaniach. Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi
sieciami prowadzi¢ recznie pod nadzorem wlascicieli tych sieci. Wszystkie napotkane na
trasie wykonywanego wykopu rurociagi podziemne, krzyzujace si¢ lub réwnolegte do
wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejace wodociagi, kable, itp.
uzbrojenie podziemne podwiesza¢ do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na
budowie w trakcie prowadzenia robot. Po wykonaniu skrzyzowan przestrzen pomiedzy
kanalem a uzbrojeniem istniejgcym wypehi¢ mieszankg zwirowo-piaskowa.
W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowa¢ norm¢ PN-
76/E-05125. W przypadkach koniecznych stosowac na kablach dzielone rury ostonowe,
dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace zabezpieczajace nalezy
wykona¢ po wytaczeniu kabli spod napiecia 1 pod nadzorem ich wiascicieli.
W przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi nalezy stosowa¢ norme
ZN-96 TPSA-004. Wykonawca powinien skalkulowaé koszty ochrony i przeniesienia
znakow osnowy geodezyjnej oraz zglosi¢ taki fakt do Powiatowego Osrodka Geodezji i
Kartografii w Wyszkowie przed rozpoczeciem prac z tym zwigzanych.

TABELA OBJETOSCI | ROZDZIALU MAS ZIEMNYCH

Powierzchnia PO\gnrcee;zncigma E Objetosc g § Nadmiar objetosci |Suma objetosci robét
[<2) O =
= _é wykop + nasyp wykop nasyp % wykop nasyp é‘g wykop nasyp wykop nasyp
- + - O + - N + - + -
m2 m2 m3 m3 m3 m3

1 2 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

1| 12,80 3,15 0,00 21,31 0,00
3,00 0,04 7,20 21,60 0,29 | 0,29 21,31 0,00

2 | 20,00 2,85 0,08 80,51 0,00
3,00 0,04 | 20,00 60,00 0,80 | 0,80 59,20 0,00

3 | 40,00 3,15 0,00 149,51 0,00
3,45 0,00 | 20,00 69,00 0,00 | 0,00 69,00 0,00

4 | 60,00 3,75 0,00 149,56 0,00
3,70 0,00 0,01 0,04 0,00 | 0,00 0,04 0,00

5| 60,01 3,65 0,00 215,29 0,00
3,30 0,00 | 19,92 65,74 0,00 | 0,00 65,74 0,00

6 | 79,93 2,95 0,00 215,49 0,00
2,95 0,00 0,07 0,20 0,00 | 0,00 0,20 0,00

7 | 80,00 2,95 0,00 274,89 0,00
2,97 0,00 | 20,00 59,40 0,00 | 0,00 59,40 0,00

8 | 100,00 | 2,99 0,00 274,89 0,00
2,99 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00

9 | 100,00 | 2,99 0,00 344,29 0,00
3,47 0,00 | 20,00 69,40 0,00 | 0,00 69,40 0,00

10| 120,00 | 3,95 0,00 425,09 0,00
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4,04 0,00 | 20,00 80,80 0,00 | 0,00 80,80 0,00

11| 140,00 | 4,13 0,00 428,86 0,00
4,19 0,00 0,90 3,77 0,00 | 0,00 3,77 0,00

12| 140,90 | 4,25 0,00 509,08 0,00
4,20 0,00 | 19,10 80,22 0,00 | 0,00 80,22 0,00

13| 160,00 | 4,15 0,00 598,58 0,00
4,48 0,00 | 20,00 89,50 0,00 | 0,00 89,50 0,00

141 180,00 | 4,80 0,00 598,58 0,00
5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00

15| 180,00 | 5,20 0,00 647,26 0,00
4,68 0,00 | 10,40 48,67 0,00 | 0,00 48,67 0,00

16| 190,40 | 4,16 0,00 686,42 0,00
4,08 0,00 9,60 39,17 0,00 | 0,00 39,17 0,00

171 200,00 | 4,00 0,00 749,87 0,00
3,99 0,00 | 15,90 63,44 0,00 | 0,00 63,44 0,00

181 21590 | 3,98 0,00 766,04 0,00
3,95 0,00 | 4,10 16,17 0,00 | 0,00 16,17 0,00

191 220,00 | 3,91 0,00 806,07 0,00
3,85 0,00 | 10,41 40,03 0,00 | 0,00 40,03 0,00

20| 230,41 3,78 0,00 843,23 0,00
3,88 0,00 9,59 37,16 0,00 | 0,00 37,16 0,00

21] 240,00 | 3,97 0,00 896,10 0,00
3,92 0,00 | 13,49 52,87 0,00 | 0,00 52,87 0,00

22| 25349 | 3,87 0,00 920,68 0,00
3,78 0,00 6,51 24,58 0,00 | 0,00 24,58 0,00

23] 260,00 | 3,68 0,00 951,48 0,00
3,72 0,00 8,29 30,80 0,00 | 0,00 30,80 0,00

24126829 | 3,75 0,00 997,85 0,00
3,96 0,00 | 11,71 46,37 0,00 | 0,00 46,37 0,00

251 280,00 | 4,17 0,00 999,81 0,00
4,07 0,00 0,48 1,96 0,00 | 0,00 1,96 0,00

26| 280,48 | 3,97 0,00 1076,52 0,00
3,93 0,00 | 19,52 76,71 0,00 | 0,00 76,71 0,00

271 300,00 | 3,89 0,00 1182,92 0,00
5,32 0,00 |20,00| 106,40 0,00 | 0,00 106,40 0,00

281 320,00 | 6,75 0,00 1182,92 0,00
6,75 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00

291 320,00 | 6,75 0,00 1289,92 0,00
5,35 0,00 | 20,00 | 107,00 0,00 | 0,00 107,00 0,00

30| 340,00 | 3,95 0,00 1359,13 0,00
3,95 0,00 | 17,52 69,21 0,00 | 0,00 69,21 0,00

31] 357,52 | 3,95 0,00 1367,93 0,00
3,55 0,00 2,48 8,80 0,00 | 0,00 8,80 0,00

32| 360,00 | 3,15 0,00 1429,43 0,00
3,08 0,00 | 20,00 61,50 0,00 | 0,00 61,50 0,00

33| 380,00 | 3,00 0,00 1499,33 0,00
3,50 0,00 | 20,00 69,90 0,00 | 0,00 69,90 0,00

34| 400,00 | 3,99 0,00 1540,36 0,00
3,73 0,00 | 11,00 41,03 0,00 | 0,00 41,03 0,00

35| 411,00 | 347 0,00 1571,18 0,00
3,43 0,00 9,00 30,83 0,00 | 0,00 30,83 0,00

36| 420,00 | 3,38 0,00 1630,68 0,00
2,98 0,00 | 20,00 59,50 0,00 | 0,00 59,50 0,00

37| 440,00 | 2,57 0,00 1630,68 0,00
2,31 0,02 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00

38| 440,00 | 2,05 0,03 1685,38 0,00
2,75 0,02 | 20,00 55,00 0,30 | 0,30 54,70 0,00
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39| 460,00 | 345 | 0,00 1759,38 | 0,00
3,70 0,00 |20,00| 7400 | 000 |000| 7400 | 000
40| 480,00 | 395 | 0,00 1808,28 | 0,00
4,22 000 |11,60| 4889 | 000 |000| 4889 | 0,00
41| 491,60 | 448 | 0,00
RAZEM 1809,67 | 1,39 | 1,39 | 1808,28 | 0,00
A B c D E
19. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA BRANZY DROGOWEJ DLA ZADANIA:
., BUDOWA UL. SZCZESLIWEJ W
DROGOSZEWIE .,
STRONA TYTULOWA
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi gminnej, ul. Szczgsliwej w

miejscowosci Drogoszewo Projektowana rozbudowa drogi gminnej zlokalizowana jest na

obszarze zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej.

Obstuga komunikacyjna posesji

sasiadujacych z projektowang inwestycja odbywac si¢ bedzie istniejgcymi 1 projektowanymi

zjazdami indywidualnymi i1 publicznymi oraz posrednio poprzez inne drogi gminne. Do

kazdej posesji/dziatki planuje si¢ zjazd indywidualny. Przewiduje si¢ odwodnienie do

projektowanych rowéw krytych . Droga na projektowanym odcinku posiada klas¢ drogi L

oraz kategori¢ drogi gminnej . Przyjeta predkos¢ projektowa to 40 km/h.

Nazwa inwestora oraz jego adres:

Inwestorem jest : Gmina Wyszkow Aleja Roz 2, 07-200 Wyszkow

Imig¢ 1 nazwisko opracowujacego informacje BIOZ :

Opracowal:

mgr inz.

Leszek Rzeczkowski
MAZ/0195/POOD/04
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12.2012 1.
CZESC OPISOWA

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostala sporzadzona zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. Ustaw Nr 120 poz.1126).

~

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektow.

Zabezpieczenie istniejgcej sieci telefoniczne;.

Przebudowa istniejacej sieci elektrycznej. ( Wedlug oddzielnego opracowania)
Przebudowa istniejacej sieci sanitarnej-gazowej. ( Wedlug oddzielnego opracowania)
Regulacja  wysokosciowa  studni  urzadzen  podziemnych  wodociggowych,
teletechnicznych, ( jezeli zachodzi taka koniecznos¢) ;

Usunigcie drzew

Wykonanie rowu krytego

Wykonanie konstrukcji jezdni (nowa konstrukcja) na catej dlugosci odcinka do szerokosci
Budowa zjazdéw utwardzonych - zjazdy z betonowe;j kostki brukowe;j .

Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego;

Przebudowa skrzyzowan z drogami (wykonanie nowej nawierzchni i korekte tukow).

Wykonanie oznakowania pionowego 1 poziomego wedlug Projektu Stalej Organizacji
Ruchu

aoaaaaa adaaaq

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
Na terenie objetym projektowang przebudowa zlokalizowane s3:
d Sieci uzbrojenia terenu:
— Podziemna i napowietrzna linia telefoniczna
— Napowietrzna 1 podziemna linia elektroenergetyczna
— Wodociag
— Gazociag
— Kanalizacja sanitarna
— Istniejaca droga
— Istniejace drogi gminne, powiatowe
— Drzewa

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki, ktore mogq stwarzaé zagroienie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Do najwazniejszych elementow zagospodarowania, ktére moga podczas budowy
stwarza¢ zagrozenie zaliczy¢ nalezy te, ktorych wykonanie wymaga prowadzenia prac w
bezposrednim sgsiedztwie ruchu drogowego — tzw. praca ,,pod ruchem” czyli wszystkie prace
zwigzane wykonaniem poszerzenia 1 wzmocnienia konstrukcji jezdni, wykonania chodnikow,
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poboczy, zjazdow, elementow wglebnego 1 powierzchniowego odwodnienia, , oznakowania
poziomego 1 pionowego 1 innych elementow drogi objetych niniejsza dokumentacja.

Napowietrzne 1 kablowe linie elektroenergetyczne stwarzajg zagrozenie porazenia
pradem w trakcie pracy, wykonywanych w bezposrednim sgsiedztwie tychze obiektow. Sie¢
gazowa w przypadku uszkodzenia grozi wybuchem, w trakcie prowadzenia robot drogowych
1 innych nalezy zachowac¢ szczegdlng uwage na sie¢ gazowa 1 energetyczna.

Prace te sa zawsze bardzo niebezpieczne 1 nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage
na ich odpowiednie przygotowanie 1 zabezpieczenie.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych.

Wszelkie roboty ziemne prowadzone w sasiedztwie sieci energetycznej,
teletechnicznej oraz wodocigagowej i gazowej muszg by¢ prowadzone pod nadzorem
wlascicieli sieci lub 0s6b przez nich upowaznionych. Prace te nalezy wykonywa¢ recznie.

W rejonie napowietrznych linii energetycznych zabronione jest skladowanie,
roztadunek zaladunek, przeladunek wszelakich materialow.

Zabroniona jest w tym miejscu praca koparek i innych maszyn, ktore moga
znalez¢ sie zbyt blisko linii.

Przed przystapieniem do jakichkolwiek robot w pasie drogi nalezy zglosni¢ ten
fakt wlascicielom mediow, oraz odpowiednio przeszkoli¢ ekipy budowlane.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagroien wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajqce skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Podstawg sporzadzenia planu BIOZ jest Art. 21a. ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21
listopada 2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane — Dz. U.
Nr 207, poz. 2016).

Plan Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia zostanie sporzadzony ,poniewaz w trakcie
budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robot budowlanych
wymienionych w ust. 2 lub przewidywane roboty budowlane maja trwac¢ dtuzej niz 30 dni
roboczych 1 jednocze$nie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikow lub
pracochtonno$¢ planowanych robdt bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

W planie, o ktérym mowa powyzej, nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujacych
rodzajow robot budowlanych:

ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania
ziemig , elementami kamiennymi lub upadku z wysokosci, porazenie pradem;

wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wigkszej
niz 1,5 m roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw .

Opisane powyzej prace sg to prace przy wykonywaniu wykopow oraz prace wszedzie
tam, gdzie moze nastgpi¢ upadek z wysokosci 1 prace wykonywane przy uzyciu dzwigdw itp.

W poczatkowej fazie budowy wystapi duze zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia
ludzi przy pracach zabezpieczajacych kable energetyczne oraz praca zwigzana z budowa
drogi i jej elementéw pod ruchem.
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Dla prac wykonywanych przy uzyciu dzwigéow - zagrozenie wystapi w skali catego
obiektu podczas calego okresu trwania budowy.
Osoba bedaca autorem planu BIOZ opracowanego na podstawie niniejszej ,Informacji

dotyczace] Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” powinna zweryfikowaé powyzsza liste
rodzajéw robot budowlanych w oparciu o zakladany harmonogram prowadzenia robdt i
powinna potwierdzi¢ lub wykluczy¢ zaistnienie powyzszych zagrozen, a takze uzupelnié
powyzszg liste 0o nie wymienione na niej zagrozenia przewidywane przez nadzér budowy,
ktérych nie mozna okresli¢ na obecnym etapie projektu budowlanego.

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaiu pracownikow

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaiu pracownikow przed priystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych;

Zgodnie z przepisami BHP nadzor budowy ma obowigzek przeprowadzenia
instruktazu pracownikéw kazdorazowo przed przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych.

Instruktaz , ktory odbedzie si¢ w biurze budowy powinna poprowadzi¢ osoba
posiadajaca do tego odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia.

Szkolenie powinno kazdorazowo dotyczy¢ specyfiki robot ktére aktualnie beda
wykonywane na budowie.

Pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni i poinformowani w zakresie:

BHP,

przewidywanych zagrozen,

zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

zasad postepowania w czasie prowadzenia robot niebezpiecznych,

koniecznosci stosowania srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed
skutkami wypadkow,

e bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby,

e plan6w komunikacyjnych prowadzonej inwestycji, ktéore umozliwiajg szybka
ewakuacje w przypadku awarii, pozaru lub innych =zagrozen, oraz planow
rozmieszczenia srodkow gasniczych 1 pierwszej pomocy.

e sposobach informowania o zaistniatych zagrozeniach oraz wezwania 1 udzielenia
pomocy.

Zakres robot niebezpiecznych obejmuje nastepujace pozycje:
U roboty drogowe wykonywane ,,pod ruchem”
O roboty ziemne wykonywane w sgsiedztwie kablowych linii energetycznych

1 roboty dzwigowe wykonywane w s3gsiedztwie napowietrznych linii energetycznych

w odlegtosci mniejszej niz jest to okreslone w odpowiednich przepisach.

W zwiazku z w.w. robotami niezbedne jest podjecie czynnosci majacych na celu takie
ich przygotowanie 1 zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ryzyko
powstawania wypadkow 1 katastrof.

Kazda z wymienionych kategorii robot powinna posiada¢ plan 1 procedur¢ bezpiecznego
jej wykonywania, za§ pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na okoliczno$¢ prac
przewidzianych w poszczegolnych kategoriach.
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W zwigzku z w. w. robotami niezbedne jest podjecie czynnosci majacych na celu takie
ich przygotowanie 1 zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ryzyko
powstawania wypadkow 1 katastrof.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoOw przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych.

Obowigzkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia
kazdego pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczenstwa 1 higieny pracy.
Szkolenia powinny by¢ prowadzone przez osobg posiadajaca stosowne uprawnienia 1 wiedze
oraz umiejetno$¢ przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni maja
obowigzek poswiadczy¢ wlasnym podpisem nabycie wiedzy, ktora zostala im przekazana w
trakcie szkolenia.
Kierownictwo budowy i1 nadzoru jest zobowigzane do przekazania osobie prowadzacej
szkolenia wskazowek, co do programu szkolenia, w ktérym powinny by¢ w sposob
szczegbdlny eksponowane zagrozenia zwigzane z robotami kategorii wymienionymi powyze;j.

Kierownik budowy i kierownicy nizszych szczebli maja obowigzek sprawdzenia,
czy pracownik przystepujacy do pracy zostal przeszkolony. Ponadto kierownicy robot
kategorii wymienionych w punkcie 4 powinni dodatkowo zwroci¢ uwage pracownikom
podejmujagcym prace na szczegOlne rodzaje zagrozen wigzace si¢ z dang kategorig.
Dodatkowo, kierownicy powinni pouczy¢ pracownikdw o obowigzku zwracania uwagi na
przypadki nie stosowania si¢ innych pracownikow
do obowiazujacych zasad bezpieczenstwa, a w razie razacych przypadkow - zglaszania takich
zdarzen przetozonym.

Kierownik budowy 1 nadzér jest zobowigzany do okresowego sprawdzania
przestrzegania zasad bezpieczenstwa 1 higieny pracy 1 sporzadzania raportu z tej czynnosci..

Wskazanie srodkow technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng 1 sprawna komunikacje,
umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen.

6. Wskazanie  srodkow  technicznych i  organizacyjnych,  zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach

szezegolnego zagroZenia zdrowia lub w ich sqsiedztwie.

e przy wykonywaniu wykopow nalezy stosowa¢ wszelkie zabezpieczenia wykopow 1
elementow podlegajacych rozbiorce przewidziane przez przepisy BHP — w postaci
szalunkow, rozpor, barierek zabezpieczajacych itp. Prace nalezy wykonywaé w
sposob uprzednio zaplanowany - gwarantujacy bezpieczenstwo robot.

e robotami, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci sg prace
na rusztowaniach i1 przy wzmacnianiu $ciany zewnetrznej fortu , a takze prace na
dachu blisko jego krawedzi.

e nalezy stosowa¢ wszelkie zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci w postaci
szelek, pasow 1 linek zabezpieczajagcych zamocowanych do statych elementow
czy tez barierek zabezpieczajacych krawedz dachu .
Na rusztowaniach nalezy stosowac siatki zabezpieczajace rusztowania, a takze w

,, BUDOWA UL. SZCZESLIWEJ] W DROGOSZEWIE ,, 26



PRW PROJEKT WYKONAWCZY

bezpieczny sposob transportowa¢ materialy oraz nowe elementy a takze elementy
demontowane (np. rozbierane rusztowania).
Nalezy wyznaczy¢ strefy zagrozenia dla pracujacych urzadzen typu dzwig .

e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw - nalezy wyznaczy¢ strefy zagrozenia dla
dzwigu, a zakladanie na hak i1 zdejmowanie przenoszonych elementow powinien
wykonywa¢ odpowiednio przygotowany pracownik.

W Planie Bezpieczenstwa i1 Ochrony Zdrowia opracowanym przez kierownika
budowy, nalezy uwzgledni¢ zagrozenia dla wymienionych powyzej rodzajow robdt
budowlanych oraz wszelkich innych robot wynikajacych z opracowanego przez osobe
koordynujaca budowe ,,Projektu organizacji placu budowy” - robodt , ktorych nie mozna
okresli¢ na obecnym etapie projektu budowlanego, a ktére beda stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w trakcie prowadzenia prac.

Forme 1 zawartos¢ ,,Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” opracowanego przez
kierownictwo budowy precyzuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz szczegoltowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).

Przed przystagpieniem do robot budowlanych, kierownik budowy powinien :

1. poinformowac i przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie grozacych im niebezpiecznych prac
budowlanych i1 elementow budowy;

2. przygotowac plany inwestycji okreslajace dla budowy:

oznaczenie czynnikOw mogacych stwarza¢ zagrozenie,

rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych,

rozmieszczenie sprz¢tu ratunkowego,

rozmieszczenie 1 oznakowanie granic obszardw wewnetrznych 1 zewnetrznych stref

ochronnych,
e przedstawienie rozwigzan uktadow komunikacyjnych, w tym drég ewakuacyjnych i

pozarowych,

e lokalizacje pomieszczen higieniczno — sanitarnych,

3. wyznaczy¢ i oznakowa¢ granice obszardéw stref ochronnych,

W trakcie prowadzenia rob6t budowlanych, kierownik budowy powinien :

1. prowadzi¢ niebezpieczne prace budowlane wylacznie pod nadzorem oséb w tym celu
wyznaczonych,

2. zagwarantowaC stosowanie wylacznie materiatdw 1 urzadzen majacych odpowiednie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

3. zapewni¢ przestrzeganie na terenie inwestycji przepisow BHP wynikajacych z
odpowiednich przepisow prawnych.

Kierownik budowy i nadzoér moga wykorzystywa¢ dla zapewnienia bezpieczenstwa robot

nastepujace srodki techniczne 1 sposoby organizacji robot;

U wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone sg roboty szczegdlnie niebezpieczne,

U informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robot
niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniajacych bezpieczenstwo,

U harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robot niebezpiecznych, by zagrozenia
dotyczyly mozliwie jak najmniejszej liczby pracownikdéw 1 miaty miejsce w porze gdy
potencjalne zagrozenia tak pracujacych na budowie jak 1 ewentualnych oséb postronnych
s3 minimalne,

U zapewnienie pracownikom pracujagcym w  strefach zagrozenia niezbednych
indywidualnych srodkoéw ochrony,
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U zapewnienie  niezbednych  sprawdzen  sprawnosci i  stanu  technicznego
wykorzystywanych maszyn
1 urzadzen technicznych pod katem zapewnienia bezpieczenstwa,

U zapewnienia wlasciwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw
w pracy (np. glebokie wykopy, urzadzenia elektryczne pod napigciem, zabezpieczenie
maszyn 1 sprzetu przed uruchomieniem przez osoby nieupowaznione, etc.),

0 budowa systemu drog technologicznych odpowiednio oznakowanych dla umozliwienia
szybkiej ewakuacji podczas pozaru lub innego zagrozenia np. powodzi

O zorganizowanie miejsca gdzie mozna udzielaé pierwszej pomocy osobom
poszkodowanym
w wypadkach,

U zorganizowanie shuzby odpowiadajacej za bezpieczenstwo i ochrong mienia na budowie.

Szczegélowy plan BIOZ opracowuje kierownik budowy zgodnie z cytowanym

na wstepie rozporzadzeniem.
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reck T~ "a Gazownictwa sp. 2 0.0.

aawel F-06.09.00.01.02

~ JSazownlczy Clechandw

7, 37, 06400 Cechancw WARUNKI TECHNICZNE

. =( 30 fax 0236730613

KRS DectA7 19 HECON OTTIRETIE-000%4 PRZEBUDOWY GAZOCIAGU

Nr: CTM/ZGC181000/34/WT/2011 z 07.06.2011r.

OKRESLONE PRZEZ Mazowiecka Spotka Gazownictwa Sp. 2 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy Ciechanow
Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
06-400 Ciechandw
ul. Mleczarska nr 17

I. DANE INWESTORA (ZLECENIODAWCY):
Gmina Wyszkéw
Aleja Roz 2
07-200 Wyszkdw

Il. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:

Rodzaj obiektu: gazociag

Lokalizacja:

Miejscowos¢ : Drogoszewo

Gmina (Dzielnica): Wyszkéw

Odcinek A-B-C w ul. Szczesliwej

Jednostka eksploatujgca: RDG Wyszkow
CRW- R240

lll. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU DOCELOWEGO:
- ci$nienie robocze (OP): 400 kPa,

- maksymalne cisnienie robocze (MOP): 500 kPa

- klasa lokalizacji gazociggu: pierwsza

e odcinek A-B gazociggu $/c

@50 —istniejace; materiat STAL 2L =395,0 m;
na

@63 - proponowane; materiat PE 100 RC SDR 11 Zl= 3950 m;

¢ odcinek B-C gazociggu si/c

@ 40 . —istniejace; materiat PE ZL= 36,0 m;
na

@40 -—proponowane; materiat PE 100 RC SDR 11 Zl= 36,0 m;

- zalecenia dotyczace armatury sieciowej:
o Zamontowac kurek odcinajgcy z PE typu BTR w ul. Szczesliwej w miejscu wigczenia do
istniejgcego gazociggu. Miejsce zamontowania kurka przedstawiono na mapie
- warunki dodatkowe:

e gazocigg zlokalizowa¢ poza pasem jezdni,
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F-06.09.00.01.02
e w miejscach skrzyzowania z inng infrastrukturg gazociag utozy¢ w rurach ostonowych.

o do przebudowywanego gazociggu przetaczyc istniejace gazociagi $/c i przytgcza;

e istniejgce przytacza $/c przebudowac do granicy dziatki i potaczy¢ w ziemi.

IV. TECHNOLOGIA BUDOWY:

Wykonanie obiektu metoda:

- wykopu otwartego " odcinek przebudowywanego gazociggu wykonaé¢ wykopem otwartym

- berstliningu statycznego " 0dineK: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXOKNKXXKKKNKKX

- przecisku sterowanego ": odcinek pod jezdnig

-inna:

Kat skrzyzowania gazociggu z pasem drogowym powinien wynosi¢é od 60° do 90° z zaleceniem
stosowania kata najbardziej zblizonego do 90°.

V. PRACE PRZEtACZENIOWE:

Przy opracowywaniu procesu prac przytgczeniowych nalezy uwzgledni¢ ponizsze zalecenia:

- projekt ma okres$lac techniczne wykonanie prac przylaczeniowych przebudowywanego
odcinka sieci bez przerw w dostawie gazu.

- projekt przebudowy przedstawi¢ do uzgodnienia w M.S.G. sp. z o.0. Dzial Zarzadzania
Majatkiem Sieciowym Oddziat Zaktad Gazowniczy Ciechandéw, ul. Mleczarska 17,
06-400 Ciechandéw

- schemat przefgczen uzgodni¢ z RDG Wyszkéw, Al. Marsz. Jézefa Pitsudskiego 130

VI. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI:

Vi1 Gazociggi i przytacza powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ sieci gazowe (Dz.U nr 97/01) oraz innym przepisom aktualnie obowigzujacym w
tym zakresie, a w szczegdlno$ci normom zaktadowym PGNIG S.A.

VI.2 Przy projektowaniu i wykonywaniu gazociggéw i przytaczy w zakresie wymagan jako$ciowych w
spawalnictwie projektujacy i wytwarzajgcy powinni stosowac sie do instrukcji , Spawalnictwo.
Wytyczne MOSD Sp. z 0.0. w zakresie spawalniczych wymagan jakosciowych przy remontach,
modernizacji, przebudowie i budowie stacji gazowych $redniego cisnienia i gazociagéw
stalowych wykonywanych przez wykonawcéw zewnetrznych” (IW-06.09.01.02)

VI3 Dla prac budowlanych z wykorzystaniem tworzyw sztucznych obowigzujg instrukcje:
IW-06.09.00.02 "Sieci gazowe polietylenowe. Projektowanie, budowa, uzytkowanie. |,
IW-06.09.00.03 ,Wytyczne realizacji sieci gazowych z poliamidu w MOZG. wersja | - maj 1994,
IW-06.09.00.04 , Warunki stosowania fukéw segmentowych z polietylenu”.

VL4 Podczas projektowania i realizacji nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych w MOSD procedur
i instrukcji oraz ,Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej” zawarte w
Z - 06.09.00.01.01
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VIl. WARUNKI FINANSOWANIA:
Wykonanie powyzszych prac, ktdre nie stanowig zmiany dotychczasowych wiasciwosci uzytkowych

oraz parametrow technicznych gazociggu odbywa sig staraniem i na wyiaczny koszt inwestora.

Viil. WAZNOSC WARUNKOW:
Warunki Techniczne sg wazne do dnia: 07.06.2013 r.
Po uptywie daty waznosci nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o ponowne wydanie Warunkéw Technicznych.

IX. WYKAZ ZALACZNIKOW:
zatgcznik 1 — wymagania dotyczace dokumentacji projektowej i
zatgceznik 2 — schemat przebiegu sieci gazowej

Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonac tylko jednostka wydajaca niniejszy
dokument na pisemny wniosek strony zainteresowanej.

KIEROWRNIK
Sakeja Zarzadzonis Technieanego

Pracowrik
siccja Sleci | Uktaddw

zatwierdzit

L]
X. PRZYJECIE DO REALIZACJI:
Przyjeto do realizacji wedtug wyzej okresionych Warunkéw Technicznych:
Nazwa Ty / JednoStKI/OZIat o oot o i s e i i T Lo i n s e e e A LR s s e oA

* - niepotrzebne skresli¢
** _materiat: stal / PE 80 SDR 17,6 / PE 80 SDR 11/ PE 100 SDR 17,6 / PE 100 SDR 11/ PA
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Ostrofeka,17.06.2011r

PRW DESKUROW
Deskuréwi 40
07-201 WYSZKOW

Numer pisma: STTCREZRS/WS/ 641/11
Temat : przebudowa drogi gminnej ul. Szczesliwej w miejscowosci Drogoszewo

Szanowni Panstwol

w odpowiedzi na pismo z dnia 04.04.2011r informuje, ze w obrebie projektowanej przebudowy
drogi gminnej —ul. Szczesliwa w Drogoszewie, przebiega trasa kabli telefonicznych: XzZTKMXpw
10x4x0,5- rozdzielczego na catym odcinku drogi, oraz kabli 2x2x0,5, abonenckich, zasilajacych
poszczegdinych abonentow od istniejacych stupkow kablowych.

Wiasciwym bytoby wykonanie ich przebudowy poza planowany ciag pieszo-jezdny. Ze wzglgdu
jednak na rodzaj nawierzni drogi/ rozbieralna/ dopuszcza sig ich pozostawienie w istniejace] lokalizacji
pod warunkiem umieszczenia na catej trasie rurociagu HDPE fi 40mm, jako zabezpieczenie w przypadku
ujawnienia uszkodzen kabli po zrealizowanej inwestycji. Ryzyko uszkodzen jest tym wigksze, ze
planowana jest budowa kanalizacji deszczowe;.

Zalecenia ogdlne:

1.

W przypadku kolizji przebudowa¢ urzadzenia podziemne i nadziemne ( isiniejaca
kanalizacja teletechniczna, kable, linie slupowe oraz inne urzadzenia
telekomunikacyjne) bedace wilasnoscig TP S.A. poza obszar kolidujacy tak, aby
infrastruktura teletechniczna znalazta sie poza obszarem zlokalizowanej kolizji.

Przebudowa oraz  zabezpieczenie  wszystkich  elementdw infrastruktury -

telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r

Zaleca sie, aby kable miedziane przebudowywac¢ w sposob niepowodujacy przerw w
tacznosci (zrownoleglic), za$ kable $wiattowodowe od zapasu lub ztacza dostepnego
do najblizszego zapasu lub ztacza dostepnego poza obszarem kolizji.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnione; i
zaakceptowanej przez ZUDP dokumentacji projektowej, oraz na podstawie
zatwierdzonego przez TP S.A. projektu wykonawczego; projekt wykonawczy do
zatwierdzenia prosze sktadac w 2 egzemplarzach w Dziale Zarzgdzania Zasobami
Sieci w Ostrotece, ul. Zawadzkiego 8.

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona przez osobe posiadajgca
uprawnienia do projektowania zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa
Budowlanego

Telekomunikacja Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (00-105) przy ul. Twardej, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego
przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy X11 Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681: REGON 012100784, NP
526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitalem zakladowym wynoszacym 4 006 947 063 zt
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TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA

Pion Technicznej Obstugi Klienta

Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Uslug w Warszawie
Dziat Zarzadzania Zasobami Sieci 2-Radom

Ul. Zawadzkiego 8, 07-410 OSTROLEKA
Tel. 29 7602890
WWW.tp.pl
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Roboty budowlano —~ montazowe nalezy zleci¢ wytacznie firmie specjalizujgcej sie w

robotach teletechnicznych, ktdra posiada udokumentowane do$wiadczenie w
budownictwie telekomunikacyjnym; Jednocze$nie do wykonania prac budowlanych
branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firmy:

Firma Partnerska NETBUD Sp. z o.o0.ul. Marii Zientary —“Walewskiej 57A, 10-941
Qlsztyn, kidra kompleksowo konserwuije infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg
wtasnos¢ TP, posiada certyfikaty 1SO 9001 gwarantujace wysoka jako$C prac oraz
duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Firma Partnerska RELACOM Sp. z o.0. 80-244 Gdansk Al. Grunwaldzka 82/332,
ktéra kompleksowo konserwuije infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wtasnosé
TP, posiada certyfikaty 1SO 9001 gwarantujace wysoka jakos¢ prac oraz duze
doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Niezbedne dane na temat infrastruktury TP S.A. i sprecyzowania warunkow
przebudowy kabli w fazie projektowej mozna uzyskac w obiekcie TP S.A., Ostroteka,
ul. Zawadzkiego 8. Osoby do kontakiu: kable swiattowodowe, rurociagi, urzadzenia
aktywne: Dziat Gospodatki Zasobami Mariusz Nowocinski, tel. 504289025; sie¢
pasywna, miedziana- Wiestaw Szurnicki, tel. 502280285.

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg TP S.A., nalezy wykonywac zgodnie z
obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi,, pod scistym nadzorem
przedstawicieli stuzb technicznych Telekomunikacji Polskiej S.A.

Przystapienie do realizacji prac zwigzanych z ingerencja (zabezpieczeniem)
infrastruktury TP S.A. nalezy zgtosi¢ w formie pisemnej na adres:

TP S.A.

07-410 Ostroteka

Ul. Zawadzkiego 8

przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robot w celu wyznaczenia
nadzoru technicznego stuzb TP S.A.

Zgtoszenie powinno zawiera¢ min..:

e informacje o wykonawcy robot,

e Uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierow

e harmonogram robot,

o Jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopia zatwierdzenia projektu
przez TP S.A. oraz kopig pozwolenia na budowe)

e Inne dokumenty okre$lone na etapie projektowania

W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nie
naniesionych na mapy geodezyjne nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ osoby
wyznaczone do nadzoru ze strony TP S.A.

Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytacznie firmie specjalizujgcej sie w
robotach teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w
wykonywaniu prac o podobnym zakresie rzeczowym.

. Dla prac o skomplikowanym charakterze nalezy powofa¢ Inspektora Nadzoru zgodnie

z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 18 pkt 1/5

Telekomunikacja Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (00-105) przy ul. Twardej, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego
przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP
526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitalem zakladowym wynoszacym 4 006 947 063 zt
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11, Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury TP S.A. nalezy zgtosi¢ do

odbioru wraz z dokumentacjg powykonawcza zawierajaca min. inwentaryzacje
powykonawcza geodezyjna, o najmniej 14 dni przed planowanym odbiorem

12. Koszty opracowania dokumentacji projektowej oraz przebudowy infrastruktury TP S.A.

ponosi Inwestor. Jednoczesnie informujemy, e Inwestor ponosi odpowiedzialnosc za
ewentualne straty wynikte z tytutu awarii zwigzanych z przebudowa.

13. Warunki Techniczne sa wazne przez okres 6 miesigcy od daty wystawienia - po ich
uptywie nalezy je aktualizowac.

Z powazaniem

Wiestaw Szufhicki
< N\A/
vy
.
Z-upowazhienia
Dyrektora Regionu
Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug
w Warszawie

Telekomunikacja Polska Spétka Akeyjna z siedziba i adresem w Warszawie (00-103) przy ul. Twardej, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego
przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP

526-02-50-995: z pokrytym w calosci kapitaten zakladowym wynoszacym 4 006 947 063 zt
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Telekomunikagja Polska

Domcna Hunt

Techniczna Obsluga Klienta

Operacyjne Utrzymanie Sieci 1 Ushug w Xxxxxxxxx
Dziat Zarzadzania Zasobami Sieci Radon

07-410 Ostrolgka

ul. Zawadzkiego 8

tel. 297602890

Ostroleka,17 grudnia 2012r.

PRW Wyszkow
Przemystaw Wozniak
Deskurow 40

07-201 Wyszkow

Numer pisma: 12049/TOTCSBU/P/2012

Temat : przedtuzenie terminu wazno$ei - warunki techniczne na usuniecie kolizji sieci TP z projektowang ., budow3 ul.
Szezesliwej w Drogoszewie”

Szanowny Panie,

w odpowiedzi ha pismo z dnia 11.12.2012r przediuzam na okres 6-u miesigcy waznost warunkow
technicznych dotyczacych zadania® Budowa ulicy Szezesliwej w Drogoszewie”, wydanych pismem
STTCREZRS/WS/641/11 z dnia 17.06.2011r.

Chciatbym zaznaczy¢ , ze w obrebie projektowanej inwestycji drogowej zostata w b.r. wykonana rozbudowa
naszej sieci telefonicznej, co obliguje realizujacego roboty ziemne do zachowania szczegolnej ostroznosci, w
miejscach zblizen i skrzyzowan z siecig TP.

Z powazaniem

g g
Z up-Dyrekto

Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug

Telekomunikacya Polska Spélka Akeyjna z siedzibg i adresem w Warszawie (00-105) przy al. Twardej, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy X1I Wydziat Gospodarezy Krajowego Rejestru Sydowego pod numerem (00010081 REGON 012100784, NIP
526-02-50-993; £ pokrytym w catodci kapitatem zakladowym wynoszacym 4 006 947 063
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/\ e
P E . Oddziat Warszawa

G 04-470 Warszawa, ul. Marsa 95
tel.: (+48 22) 512 14 11, fax: (+48 22) 673 49 11

Wyszkéw, dn. 15-06-2012 r.
3681/OW/RP/DP/2012

Gmina Wyszkow
ul. Aleja Roz
07-200 Wyszkéw

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

Odpowiadajac na wniosek z dnia 05-06-2012 r. okresla sie nastgpujgce warunki odtworzenia sieci

elektroenergetycznych bedacych wilasnoscig PGE Dystrybucja S.A., kolidujacych z projektowanym
zagospodarowaniem terenu.

il
2

4.

Miejsce wystepujacej kolizji: m. Drogoszewo, ul. Szczesliwa, gm. Wyszkéw.

Sieci wchodzace w kolizje z projektowang rozbudowa odcinka, bedace wiasnosciag Spaétki:

- wyprowadzona ze stacji nr 1468 linia kablowa nN - 0,4 kV, ztacza kablowe oraz przytacza kablowe,

- wyprowadzona ze stacji nr 1467 linia kablowa nN — 0,4 kV, ztgcza kablowe oraz przytacza kablowe,
Stan techniczny przedmiotowych urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich

wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw zgodnie z przepisami prawa

i wymogami dla tego typu urzadzen oraz celem, dla ktérego majg stuzy¢. Przedmiotowe urzgdzenia

elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw.

. Ewentualna zmiana lokalizacji urzgdzen wskazanych punkcie 2 jest mozliwa wytacznie w przypadku

zawarcia ze Spétkg umowy i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmiang lokalizacji ww.
urzadzen.
W celu usunigcia przewidywanej (wystepujacej) kolizji nalezy:
a) odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji, stosujac Wytyczne budowy systeméw
elektroenergetycznych PGE Dystrybucija S.A., w zakresie:
o istniejacy obwdd linii kablowej nN — 0,4 kV zasilanej ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr
1468 wykonany kablem typu YAKY 4x120mm? poprowadzi¢ w nowej niekolidujacej lokalizacji
z zastosowaniem kabli tego samego typu oraz przekroju lub wykona¢ kablem YAKXS 4x1 20mm?,
o istniejgcy obwdd linii kablowej nN — 0,4 kV zasilanej ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr
1467 wykonany kablem typu YAKY 4x120mm? poprowadzié¢ w nowej niekolidujacej lokalizacji
z zastosowaniem kabli tego samego typu oraz przekroju lub wykona¢ kablem YAKXS 4x1 20mm?,
o istniejgce zlgcza kablowe typu ZK-3 z nadbudowg usytuowa¢ w nowej niekolidujacej lokalizacji z
zastosowaniem ztgcz tego samego typu lub inne - zamienne.
e istniejace przytacza kablowe typu YAKY 4x50mm? YAKY 4x25mm? YAKY 4x16mm?, poprowadzi¢
w nowej niekolidujacej lokalizacji z zastosowaniem kabli tego samego typu oraz przekroju lub
wykonac¢ kablem typu YAKXS o w/w przekrojach,
e Sie¢ nN pracuje w systemie TN-C.
b) wykonac projekt budowlany i wykonawczy odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych,
c) uzgodni¢ dokumentacje projektowg w Wydziale Przytaczen i Inwestycji PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Warszawa RE Wyszkéw w zakresie odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych,
d) uzyska¢ pozwolenia na budowe odiworzonych urzadzen lub dokonaé zgtoszenia z art. 30 Ustawy
z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.),
e) spowodowa¢ ustanowienie wiasnym kosztem i staraniem dla nieruchomosci, na ktérych zostang
usytuowane urzadzenia elektroenergetyczne, stuzebnosci przesytu na rzecz PGE Dystrybucja S.A.
z siedzibg w Lublinie. Stuzebnos¢ powinna by¢ ustanowiona jednorazowo, na czas nieokreslony.
Przy ustanowieniu stuzebnosci przesytu na nieruchomosci, integralng czescig aktu notarialnego jest
zatgcznik graficzny z okresleniem terenu nieruchomosci objetego stuzebnoscia.

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie

20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, NIP: 9462593855, REGON: 060552840 2

wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy
pod numerem KRS: 0000343124, kapitat zaktadowy / kapitat wptacony: 9 730 742 890 zt.

www.pgedystrybucja.pl
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Stuzebno$¢ powinna obejmowaé nieodptatne udostepnienie PGE Dystrybucja S.A. nieruchomosci
w celu budowy i rozbudowy sieci elektroenergetycznej, jak réwniez do zapewnienia dostepu, wraz
z niezbednym sprzetem, do urzadzen stanowigcych wlasno$¢ PGE Dystrybucja S.A. znajdujacych
sie na nieruchomo$ci w celu usuniecia awarii, kontroli, przegladu, modernizacji, rozbudowy.
Zabezpieczeniem tego prawa jest ustanowiona na rzecz PGE Dystrybucja S.A. stuzebnos$¢ przesytu
wzdtuz linii przebiegu sieci, w formie aktu notarialnego z wpisem do ksiegi wieczystej. Powyzsza
stuzebno$¢ bedzie polegata na prawie korzystania z pasa gruntu o szerokosci 2 m na trasie
przebiegu sieci elektroenergetycznej, a w przypadku infrastruktury elektroenergetycznej - na prawie
dostepu do niej (prawo dojécia i dojazdu), wraz z niezbednym sprzetem, jej modernizacii,
przebudowy irozbudowy, w tym wymiany iwyprowadzania nowych obwodéw, jak réwniez
konserwacji, przeprowadzania remontéw, usuwania awarii, dokonywania kontroli, przegladu oraz
ewentualnej likwidacji i demontazu urzgdzen elektroenergetycznych,

f) odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

g) zdemontowaé urzgdzenia zwigzane z usunigciem kolizji,

h) pokry¢ koszty demontazu urzadzen zwigzanych z usunieciem kolizji,

i) rozliczy¢ sie ze Spdtkg z materiatéw pochodzgcych z demontazu urzadzen zwigzanych z usunieciem
kolizji.

j) przedtozy¢ do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac.

5. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétkg umowy o przeniesieniu na Spétke
w drodze nieodptatnego przekazania lub jako $wiadczenia za dziatania na majatku Spétki wtasnosci nowo
wybudowanych urzadzen lub naktadéw inwestycyjnych, poczynionych na urzgdzeniach Spétki w zwigzku

z usunigciem kolizji oraz wydania urzgdzen po ich przeniesieniu. Inwestor zobowiaze wykonawce —

do udzielenia PGE Dystrybucja S.A. 36-miesigcznej gwarancji, liczonej od dnia pozytywnego
odbioru technicznego, na wykonane roboty budowlano-montazowe i zabudowane urzgdzenia
elektroenergetyczne.

6. Termin waznosci Warunkéw ustala sie na 1 rok od daty wydania.

7. Od niniejszych warunkéw usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania do Departamentu Sieci
w Centrali PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie, ul. Garbarska 21A za pos$rednictwem Oddziatu
wydajgcego warunki w terminie 14 dni od daty otrzymania.

Niniejsze Warunki Usuniecia Kolizji bez zawartej umowy na odtworzenie nie stanowia podstawy
do rozpoczecia realizacji prac budowlano montazowych. Warunkiem dopuszczenia do prac
na kolidujacych urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie umowy pomiedzy Stronami.

PGE Dystrybu
ial Wa

Kierownik

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie
20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, NIP: 9462593855, REGON: 060552840

wpisana do Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w Lublinie, XI Wydziat Gospodarczy
pod numerem KRS: 0000343124, kapitat zakladowy / kapitat wptacony: 9 730 742 890 zt.

www.pgedystrybucia.pl
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5p. z.0.0.w Wyszkowie
ul Komunalna 1 Wyszkow 06.07.2012r.
07-200 Wyszkéw
QHlL/ 20 [TSR| 12
GMINA WYSZKOW
AL.ROZ2

07-200 WYSZKOW

Dotyczace warunkéw technicznych sieci wod-kan: y wl, 52 @%9 L Ve/'
- nadziemny hydrant ppoz. szt. 1 wymienié na podziemny pozostate warunki

bez zmian.

\
WICEPREZES ZARZADU
DYREKTOR, TEGHNICZNY

kv’
Zbig}niejw Wiériiewski

PWiK Sp. z.0.0. w Wyszkowie, tel. (29) 742 38 27 - 28, fax. (29) 742 52 17
http:/ /www.bip.pwikwyszkow.pl, e-mail: bip@bip.pwikwyszkow.pl
NIP: 762 000 2994, Nr rej. KRS 0000154991 Sad Rej. dla m-st Warszawy

Kapitat zakladowy Spoétki 20 171 000 PLN optacony w catosci
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ZAD POWIATU
.?’S ,gi()le
Aleja Roz 2

37305 Wyszkow Wyszkow, 11 czerwea 2012 r.

1P.6630.34.2012

DECYZJA

Na podstawie art. 21 ust. la i art. 39 ust 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2007 . Nr 19 poz. 115 z pézn. zm.) oraz art. 104 Kpa po rozpatrzeniu
wniosku ztozonego w dniu 31 maja 2012 r. przez Gming Wyszkéw ul. Al. R6z 2, 07-200
Wyszkow

wyratam zgode

Gminie Wyszkéw ul. Al. R6z 2, 07-200 Wyszkéw na lokalizacje kolektora kanalizacji
deszczowej w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 4419W w m. Drogoszewo, (obreb
skrzyzowania ul. Powstancéw z ul. Szczesliwa) wg lokalizacji pokazanej na zataczonej do

niniejszej decyzji mapie, zgodnie z wymogami technicznymi na nastepujacych warunkach:

1) qubokoéc’» posadowienia kolektora kanalizacji deszczowej i jego urzadzen musi
zapewnic’f ,Zai’zqdcy drogi mozliwos¢ wykonania w dowolnym czasie rowow
przydroznych z dnem usytuowanym na glebokosci 1 m ponizej istniejacej krawedzi
jezdni drogi i jednocze$nie powyzej strefy oslonowej urzgdzen okre§lonej w
przepisach szczegélnych.

2) Wszystkie przejscia pod droga wykonaé przyciskiem.

3) Na wlascicielu kolektora kanalizacji deszczowej i jego urzadzen obowigzek jej
przebudowy lub zabezpieczenia na wlasny koszt, niezwlocznie po wezwaniu przez
zarzadce drogi, w przypadku kolizji przy modernizacji drogi lub z elementami jej
zagospodarowania.

4) Zarzad Powiatu w Wyszkowie nie bierze odpowiedzialnoéci za uszkodzenia

kolektora kanalizacji deszczowej i jej urzadzen powstale przy robotach

utrzymaniowych na drodze.

Warunkiem budowy kolektora kanalizacji deszczowej 1 jego urzadzen jest zgloszenia budowy
Iub uzyskanie pozwolenia na budowe wydanego przez Staroste Powiatu Wyszkowskiego na

podstawie projektu budowlanego uzgodnionego przez Zarzad Powiatu Wyszkowskiego.

,, BUDOWA UL. SZCZESLIWE] W DROGOSZEWIE ,,
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Zgoda na lokalizacje kolektora kanalizacji deszczowej i jego urzadzen wyrazona w
niniejszej decyzji nie jest rownoznaczna z zezwoleniem na prowadzenie robot w pasie
drogowym, o ktére wykonawca albo inwestor powinien wystapi¢ do Zarzadu Powiatu w
Wyszkowie w trybie i na warunkach okreslonych w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 1
czerwca 2004 r. w sprawie okre§lenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa

drogowego (Dz.U. Nr 140 poz. 1481 z p6zn. zm.).

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstapiono od uzasadnienia niniejszej decyzji, gdyz
uwzgledniono wniosek w catosci.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w

Ostrotece w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. Odwotanie nalezy wnie$¢ za moim

posrednictwem.
Zup. ZAR DWIATU
acze A
. Inwesty DggtBablicznych
Zatacznik: b vl

Ryszara

eazid

- mapa lokalizacyjna

STAROSTWO POWIATOWE

w WYSZKOWIE
Ajeja Réz 2
07 ~00 WYSZKOW
Otrzymuja: = : :
1. Gmina Wyszkéw Zwolniono z oplaty skubowe}
2. ala aa podstavie an...Z... czes6. 4 w749 %

Zalqeznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 +.
1 opfacie skarbowe
§D2.U.2 2006 1. Nr225 poz 1635)

P e

Sprawe prowadzi:

Mariusz Marszat

Pokdj nr 6, nr telefonu (29) 743 59 06
e-mail: m.marszal@powiat-wyszkowski.pl
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STARGSTWO POWIATOWE
w WYSZKOWIE
Afeja Roz 2
@7 "00 WYSZKOW

iniej i ik do decyzi
Niniejsze stanowl zataczni vi)
(pisma) z dnia //'40627 ...........
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STAROSTA
POWIATU WYSZKOWSKIEGO
Aleja R6z 2 :
07-20(’) Wyszkow Wyszkow 10.08.2012 1.
08.6341.12.2012
DECYZJA

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 19 litera £, art. 37 pkt 2, art. 122 ust. 1 pkt 1, art. 123
ust. 2 3, art. 127 ust. 1, 3, 16, art. 128 ust. 1, art. 131 ust. 112, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia
18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012 1., poz. 145), art. 180 pkt 2, art. 181 ust. 1 pkt 3
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2008 r. , Nr 25, poz.
150, z pozn. zm.), § 19 ust. 1, ust. 2, § 21 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu $ciekow
do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego ( Dz.U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 1. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn.
zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 9.07.2012 r. uzupetnionego w dniu 19.07.2012 r.
Gminy Wyszkéw, ul. Aleja R6z 2, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

orzekam

1 Udzielam Gminie Wyszkéw, ul. Aleja Roz 2, 07-200 Wyszkéw pozwolenia
wodnoprawnego na:

1. wykonanie urzadzeii wodnych tj. wylotu kanalizacji deszczowej usytuowanego na
gruntach stanowiacych whasno$¢ Wspolnoty Gruntowej Wsi Drogoszewo, dziatka nr ew. 9
w miejscowos$ci Drogoszewo o $rednicy 400 mm, posadowionego na rzednej dna 85,50 m
n.p.m., wspolrzedne geograficzne N 53° 14' 28.15", E 20° 30' 55.64", stuzacego do
wprowadzania $cieckow w postaci wod opadowych i roztopowych do ziemi z terenu
projektowanej rozbudowy drogi gminnej w miejscowosci Drogoszewo, ul. Szczesliwa, gmina
Wyszkow,

2. szczegolne korzystanie z woéd w zakresie odprowadzenia $ciekow w postaci wod
opadowych i roztopowych poprzez w/w wylot do ziemi tj. na dziatkg nr 9 obreb nr 2
Drogoszewo z pasa drogowego drogi gminnej ul. Szczesliwa w miejscowosci Drogoszewo,
gmina Wyszkow w ilosci:

max. na godzing - 0,05 m’ /h
$rednio na dobe - 1,30 m® /dobe
max na rok - 476,30 m® /rok

Il Okreslam warunki wykonywania, uprawnienia oraz obowigzki niezbedne ze
wzgledu na ochrong zasobéw srodowiska, interesow ludnosci i gospodarki:
1. stani skiad éciekéw nie moze przekraczaé nastepujacych wartoéci wskaznikow
zanieczyszczen:
a/ zawiesina ogélna — 100 mg/1
b/ weglowodory ropopochodne — 15 mg/l,

11l Zobowiazuje Wnioskodawce do:
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. zapewnienia wlasnego nadzoru nad praca wszystkich urzadzen stuzacych do
odprowadzania wod opadowych i roztopowych oraz utrzymywania ich w nalezytym
stanie technicznym i eksploatacyjnym,

. zapewnienia odprowadzania $ciekow w sposéb nie powodujacy Wystgpowania

niekorzystnych zmian w gruncie oraz nie powodujacy zmian stosunkéw wodnych

w obrebie sasiednich gruntow,

3. utrzymywania w czysto$ci nawierzchni odwadnianej drogi gminnej w celu maksymalnego
obniZenia stezenia zanieczyszczen w wodach opadowych i roztopowych
odprowadzanych do ziemi,

4. odprowadzania do ziemi wylacznie wod opadowych i roztopowych z terenu zlewni, na
warunkach okreslonych w niniejszym pozwoleniu,

5. w przypadku wystapienia z winy Inwestora, szkod na terenach przyleglych jest on

zobowiazany do ich usunigcia na whasny koszt i do pokrycia wyniklych strat.

IV Sposéb postepowania w przypadku zatrzymania dzialalno$ci, rozruchu lub awarii:

W przypadku wystapienia awarii, nalezy w trybie pilnym przystapi¢ do usunigcia
usterki.

Jako$¢ Sciekéw odprowadzanych do ziemi w czasie awarii nie moze przekroczy¢
wymagan okreslonych w obowiazujacych przepisach w sprawie warunkow, jakie nalezy
spemni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod Tub do ziemi.

W przypadku, gdy zaprojektowany system odprowadzania $ciekow opadowych
i roztopowych do ziemi nie bedzie prawidlowo funkcjonowat, niezbedne bedzie
przedstawienie nowych rozwiazan w zakresie odprowadzania $ciekow z tego terenu, w tym
wykonanie urzadzen oczyszczajacych.

V Pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wod opadowych i roztopowych
udziela si¢ na czas oznaczony tj. do dnia 30 lipca 2022 r.

VI Obowiazek ustalenia czasu obowigzywania nie dotyczy pozwolenn wodnoprawnych
na wykonanie urzadzen wodnych.

VII Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli Wnioskodawca m.in. nie rozpoczal
wykonywania urzadzef wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie
wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen stalo si¢ ostateczne — art. 135 pkt 3 ustawy
z dn. 18.07.2001 r. Prawo wodne.

VIII Zgodnie z art. 123 ust. 2 ustawy z dn. 18.07.2001 r. Prawo wodne, pozwolenie
wodnoprawne nie rodzi praw do niernchomoéci i urzadzen wodnych koniecznych do
jego realizacji oraz nie narusza prawa wlasno§ci i uprawnien oséb trzecich
przystugujacych wobec tej nieruchomosci i urzadzen.

Uzasadnienie

W dniu 9.07.2012 1. do Starostwa Powiatowego w Wyszkowie wplynat wniosek
Gminy Wyszkéw, ul. Aleja Réz 2, 07-200 Wyszkéw, uzupelniony w dniu  19.07.2012 r.
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu shuzacego do
odprowadzania wod opadowych i roztopowych oraz odprowadzenie wod opadowych

,, BUDOWA UL. SZCZESLIWE] W DROGOSZEWIE ,,

43



PRW

PROJEKT WYKONAWCZY

i roztopowych do ziemi z terenu projektowanej drogi gminnej ul. Szczesliwa w miejscowosci
Drogoszewo, gmina Wyszkow.

Do wniosku zalaczono m.in.:

1. Operat wodnoprawny dla zadania ,,Budowa ul. Szczesliwej w Drogoszewie”, wraz
z zapisami na elektronicznych noénikach danych, sporzadzony w 2012 1.

2. Wypis ze zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Wyszkow,

3. Zgode Wspdlnoty Gruntowej Wsi Drogoszewo na udostgpnienie dz. nr ew. 9 na cele
budowlane oraz na zrzut wéd deszczowych i opadowych,

4. Opis prowadzenia zamierzonej dziatalnoéci sporzadzony w jezyku nietechnicznym,

5. Wypis uproszczony z rejestru gruntéw dla dziatki nr ew. 9,

Informacje o wszczeciu postepowania administracyjnego podano do publicznej
wiadomosci zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne w dniu 20.07.2012 r. Do dnia
wydania niniejszej decyzji nie wplynety zadne uwagi ani wnioski w w/w sprawie.

W wyniku przeprowadzonego postgpowania ustalono:

W miejscowosci Drogoszewo ul. Szczesliwa zaprojektowano budowe drogi gminne;.
Obecny zly stan techniczny istniejacej nawierzchni powoduje zagrozenie zycia i zdrowia
uzytkownikéw, ponadto wiosenne roztopy i silne deszcze catkowicie uniemozliwiaja
korzystanie z drogi. Istniejacy przekroj drogi nie spelnia wymagan uzytkowych. Mata
szeroko§¢ jezdni i niewtasciwe odwodnienie negatywnie wptywaja na bezpieczefistwo
uzytkownikoéw drogi. Wody opadowe i roztopowe z terenu projektowanej rozbudowy drogi
ze wzgledu na brak innej mozliwosci odprowadzane beda do ziemi rowami krytymi,
a nastepnie poprzez wylot umieszczony na koncoéwce rowu krytego wprowadzane beda na
dziatke nr 9 obreb nr 2 w Drogoszewie. Projektowana droga posiada klasg drogi L oraz
kategorig drogi gminnej.

Z terenu projektowanej drogi gminnej ul. SzczeSliwej w Drogoszewie, gmina
Wyszkéw, odprowadzane beda wody opadowe i roztopowe rowem krytym poprzez wylot
wod deszczowych zaprojektowany w rowie krytym. Wody odprowadzane beda do ziemi
z uwagi na brak innej mozliwosci odprowadzania wéd z pasa drogi.

Planowana do wykonania inwestycja znajduje si¢ w obrebie formy ochrony przyrody
ustanowionej na podstawie przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. Nr 92, poz. 880 z pdzn. zm.) NATURA 2000 — obszar specjalnej ochrony ptakow
(Dolina Dolnego Bugu 140001) oraz obszar specjalnej ochrony siedlisk (Ostoja Nadbuzanska
PLH 140011). W ocenie organu inwestycja ta nie bedzie miala znaczacego negatywnego
wplywu na ustanowione obszary Natura 2000.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami tj:

1. w przypadku rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej lub zmian ilosci
odprowadzanych $ciekéw, nalezy wystapié o nowe pozwolenie wodnoprawne.

2. jako$é sciekéw opadowych i roztopowych powinna by¢ zgodna z warunkami
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dn. 24.07.2006 r. w sprawie warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. Nr 137, poz. 984),

3. zgodnie z art. 123 ust. 3 ustawy z dn. 18.07.2001 r. Prawo wodne, Wnioskodawcy,
ktéry nie uzyskat praw do nieruchomosci lub urzadzen koniecznych do realizacji
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pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakladow
poniesionych w zwiazku z otrzymanym pozwoleniem.

4. przed wydaniem niniejszej decyzji umozliwiono stronom zajecie stanowiska
w przedmiotowej sprawie, zgodnie z zawiadomieniem z dnia  19.07.2012 r.
nr 0S8.6341.12.2012. W oznaczonym terminie strony postgpowania nie wniosty
zastrzezen i uwag w sprawie wydania w/w pozwolenia wodnoprawnego.

Na podstawie przedlozonej dokumentacji i przeprowadzonego postgpowania nie
stwierdzono przeszkéd do wydania pozwolenia wodnoprawnego. Nalozenie na strong
uprawniona wymienionych w punkcie IIT decyzji obowiazkéw ma na celu uporzadkowanie
oraz wlasciwe prowadzenie gospodarki wodnej 1 zgodne jest z obowiazujacymi w tym
zakresie przepisami.

W zwigzku z powyZszym orzeczono jak na wstepie.
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu

Gospodarki Wodnej w Warszawie za poérednictwem Starosty Powiatu Wyszkowskiego
w terminie czternastu dni od daty jej dorgczenia.

_—
STAROSTA
POWIATU WYSZKOWSKIEGO
Aleja R6z 2
Otrzymuja: 07-200 Wyszkow
1. Gmina Wyszkow ul. Aleja R6z 2, 07-200 Wyszkow, Decvzia ninieisza iest
2. Wspoélnota Gruntowa Wsi Drogoszewo, Drogoszewo, 07- 200Wyszkow v dl"} e g
3. Mazowiecki Wojewddzki Inspektor Ochrony Srodowiska w WarszawiQ:St‘?'teczna ' poaiega wykon

Delegatura w Ostrolece ul. Targowa 4, 07-412 Ostroteka, 9. 10 . zo42 v,

Do wiadomosci:

|._Przemyslaw Wozniak. Deskuréw 40, 07-201 Wyszkow,

2. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-194
Warszawa, Zwolaiono z oplaty skarbowej

% il na podstawie arl... 7-... eress...c4oE. B,

Lalaeznika do ustawy 2 dnia 16 liskopada 2006 ¢

8 oplatie skarhowz|

{0z.U.2 20061, Nr 225 poz. 1635)

Sprawe prowadzi:

Eugenia Kulesza

Inspektor ds. gospodarki wodnej

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

e-mail: eugenia.kulesza@powiat-wyszkowski.pl
tel. 743-59-45
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WYSZKOW m. 2012-10-19
STAROSTA WYSZKOWSKI
Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
07-200 Wyszkow, ul. Aleja Réz 2

OPINIA NR GG.6630-328.2012
Uzgodnienie : Drogoszewo- sieé telefoniczna, energetyczna, gazowa, wodociggowa i kanalizacyjna
Lokalizacja obiektu : Drogoszewo dz. 56
Oznaczenie arkusza mapy : 7.181.24.20.3; 7.181.24.19.4; 7.181.24.19.2

Zleceniodawca : PRW Przemystaw WozZniak
07-201 WYSZKOW
Deskurow 40

Nr Zlecenia : 3759-1/2012

Nazwa jednostki projektowe;j : PRW Przemystaw Wozniak
07-201 WYSZKOW
Deskuréw 40

Autor opracowania: Tadeusz Kukawski upr. nr Os-418/83
Mirostaw Smigielski upr. nr St-729/89

Inwestor : GMINA WYSZKOW
07-200 WYSZKOW
ul. Aleja R6z 2

ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKOWEJ
OPINIUJE POZYTYWNIE PROJEKT Z NASTEPUJACYMI UWAGAMI:

1. Urzadzenia podziemne winny by¢ wytyczone oraz zainwentaryzowane przez jednostki
wykonawstwa geodezyjnego bezposrednio przed ich zasypaniem na zlecenie i koszt inwestora

2. W trakcie wykonywania prac ziemnych nie naruszy¢ istniejacej osnowy geodezyjnej /art.48.1
pkt 3 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne Dz.U. z 2000 r. nr 100 poz.1086/
oraz uzbrojenia terenu, zieleni wysokiej i obiektdw budowlanych.

3. Uzyskaé zgode zarzadcy drogi na lokalizacje i umieszczenie urzadzen w pasie drogowym.

4. Ze wzgledu na istniejacy gazocigg oraz kable energetyczne prace ziemne wykonac ze
szczeg6lng ostroznoscia,

5. Przebudowa stupkéw kablowych wymaga ujecia w PT robét zwigzanych z wykonaniem wstawek
kablowych.

Uzgodnienie zachowuje waznos¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinii.

Uzgodnienie traci wazno$é w przypadku, gdy inwestor albo organy administracji
architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomig zesp6t o utracie waznosci,
zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy | zagospodarowania terenu, zatwierdzeniu
projektu budowlanego, oraz pozwoleniu na budowe.

(Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001r. §13p.11i 2,
Dz. U. Nr 38 poz 455)

Przewodniczacy zespotu
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STAROSTA WYSZKOWSKI

Na podstawie art. 7d pkt 2 28 ust. \ustawy z dnia 17 maja 1989 1 - Prawo geodezyjne
i kartograficzne (tekst jednofity Dz U X 2010r Nr 193 poz 127 przeprowadzi
koordyracik projos wch sied uzbrojenia téreny

- my,m Lele forients L0 L ..

. s e ¥ i e

. §eronet. . Slotisgolei. 4.\ kabediss. T
Uzgodnione usytuowanie sieci-Gzbrojénia ter poc?egawyy&e i | geodezyjne;
inwentaryzacji powykonawcze| przez lednostki ugrawnione do wykonywania prac
geodezyjnych :
W razie niezgodnodci reslizadii sieci uzbrojeniatersyy 7 uzqodnwnym proekiem
wwestor zobowigzany jest przedioZy¢ mape 2 wynika\i pomiarow powykonawczych
wisdchwemu organowi admimistraci archilektoniczao-b owtariey
Uzgoadniente usytuowania projekiowanych siec uzbrojeniy tereny; zachowuje waznosé
przez okres 3 13t od dnia wydania opinm w sprawse uzgadniua usytuowama prekto-
wanych sieci uzbrojenia terenu Uzgodmene trac waznosc rZypadku o Ktorym
mowa w § 13 rozporzadzenia Mi Rozwop Regional

go \Budownictwa
Z driid 2 kwietnia 2001 ( w sprawee geodezyjney ewdiencyi siec u bm;e;ka terenu
oraz zespolow uzgadmuania dokumentacy projektowey ( Dz U Ne
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