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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi gminnej , ul. Szczesliwej w miejscowosci Drogoszewo, gmina Wyszkéw, wojewddztwo Mazo-
wieckie.

Projektowana budowa drogi gminnej zlokalizowana jest na obszarze zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinne;j.

Obstuga komunikacyjna posesji sgsiadujgcych z projektowang inwestycjg odbywac¢ sie bedzie istniejgcymi i projektowanymi zjazdami indywi-
dualnymi i publicznymi oraz posrednio poprzez inne drogi gminne. Do kazdej posesji/dziatki planuje sig zjazd indywidualny . Pochylanie podtuz-
ne zjazdu indywidualnego w obrebie korony drogi musi by¢ dostosowane do jej uksztattowania.

Przewiduje sie odwodnienie do projektowanych rowéw krytych drogowych , poprzez spadki poprzeczne, podiuzne, scieki i wpusty, zgodnie z
podstawa prawng: Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne

i ich usytuowanie - Dziennik Ustaw nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.

Droga na projektowanym odcinku posiada klase drogi L oraz kategorie drogi gminnej. Przyjeta predko$¢ projektowa to 40 km/h.

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdw i kabli

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
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Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1/Roboty przygotowawcze
1.1/ Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych - pelna obstuga geodezyjna inwestycji wraz obstuga powykonawcza.
1/D.01.01.01. |Obstuga geodezyjna inwestycji wraz z inwentaryzacjg powykonawczg - pozycja kpl.
d.1.1]analiza indy-| obejmuje kompleksowg obstuge geodezyjng dla catego zadania i wszsytkich branz
widualna . Wykonawca winien skalkulowa¢ rowniez koszty ochrony i przeniesienia znakow
osnowy geodezyjnej ( wszsytkich znajdujacych sie w zasiegu robét) oraz zgtosé ta-
ki fakt do PODGIK przed rozpoczeciem prac z tym zwigzanych oraz pokry¢ wszys-
tkie koszty z tym zwiazane.
kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.2|Roboty towarzyszace
2 Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu uzyskanie opinii,zatwierdze- |kpl.
d.1.2|analiza indy-|nie przez organ nadorujacy ruchem, wykonanie (wdrozenie) i likwidacja projektu
widualna tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy .Pozycja obejmuje réwniez koszty
zwigzane z opracowaniem projektu, zatwierdzeniem, wdrozeniem i rozbiérkg w
przypadku jakiejkolwiek zmiany zatwierdzonego projektu tymczasowej organizaciji
ruchu.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3|sst branza |Montaz rur ostonowych na kablach telefonicznych A(100)110 PS lub hdpe 40 mm |m
d.1.2|telefoniczna |- pozycja obejumuije : wykrycie kabla, rozbiérke nawierzchni z cigciem, odkopanie,
analiza indy-| monaz, zasypanie wraz z zageszczeniem, ewentualne koszty zwigzane z koniecz-
widualna no$cig czasowego odigczenia i zagtebienia kabla (do 0,60 od istn terenu), zasilania
w kablu lub wykonania obejscia wraz z utryzmaniem tgczno$¢, wraz z przeniesie-
niem 5 szt. stupkéw abonenckich poza droge ( w pasie drogowym) wraz zuzupetl-
nieniem kabli, ztgczy, oston na ztgcza i catego osprzetu umozliwiajacego dziatanie
sieci telefonicznej z wszelkimi kosztami.W pozycji nalezy réwniez uja¢ koniecz-
no$¢ uzupetienienia kabla telefonicznego XzTKMxpw 10x4x0,5 oraz 2x2x0,50
wraz z kompletnym osprzetem - ztgcza kablowe dostosowane do rodzaju kabla i
ostong ztgczowg w ilosci po 100 m dla kazdego kabla.
490.00 m 490.00
RAZEM 490.00
4/D.01.04.01 |Regulacja pionowa studzienek, zaworéw, i innych elementéw infrastruktury sieci | szt.
d.1.2|analiza indy-|wodociagowych, kanalizacji sanitarnej, telefonicznej, wraz z wszystkimi materiata-
widualna mi i robotami, do poziomu projektowanej jezdni i innych elementéw przekroju dorgi
(zjazdy, jezdnia,pobocza)
27 szt. 27.00
RAZEM 27.00
5/D.01.04.01 |Wymiana hydrantu na hydrant poziemny wraz z regulacjg wysokosciowg do pozio- |szt.
d.1.2|analiza indy-| mu porjektowanej drogi wraz z wyszstkimi robotami i materiatami - kalkulacja indy-
widualna widualna ofertenta
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.3/ Gospodarka drzewostanem - zestawie drzew do usuniecia w opracowaniu Gospodarka Drzewostanem
6 Zabezpieczenie istniejgcych drzew na czas budowy szt
d.1.3|analiza indy-
widualna
10 szt 10.00
RAZEM 10.00
7/D.01.02.01A. |Usuniecie drzew, karpiny i gatezi, karpin wraz z zatadunkiem, transportem i utyliza- kpl
d.1.3 Cjg uzyskanego materiatu. Zestawienie drzew znajduje sie w odrebnym opracowa-
niu :Gospodarka Drzewostanem.
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
1.4|Rozbidrka
8/D.01.02.04 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na $rednig gt. 12cm - |m
d.1.4 nalezy wykonac¢ odciecie istniejacej nawierzchni drogi powiatowej i gminnej
5.3+20 m 25.300
RAZEM 25.300
9 Reczna rozbidrka istniejgcych ptotéw ,bram i furtek i fundamnetéw.Ptot znaduje sie/m
d.1.4|analiza indy-|w pasie drogi. Pozycja obejmuje wszystkie koszty zwigzane z rozbiérkg ptotéw ,
widualna bram i furtek :rozbiérka, zasypanie dotéw po rozebranych elementach,
sktadowanie,zatadunek, transport, roztadunek utylizacja - kalkulacja indywidualna
Oferenta. Wykonawca przed wyceng musi dokona¢ wizji lokalnej w terenie, celem
okreslenia typu i rodzaju elementdw do rozbioki. W przypadku gdy poprzedni wtas-
ciciel pfotéw ,bram i furtek zarzgda zwrotu materiatéw uzyskanych z rozbioérki, na-
lezy je mu przekazac.
590.00 m 590.00
RAZEM 590.00
10/D.01.02.04. |Rozbidérka nawierzchni bitumicznej o $redniej gr. 12 cm wraz z rozbiérkg podbudo- | m2
d.1.4 wy z stabilizacji cemenowej gr 25 cm z transportem materiatu z rozbidrki po budo-
wie ( pozycja obejmuje rozbiérke nawierzchni jezdni w rejonie konca opracowania).
Frezowanie, rozbidrka mechaniczna lub inna metoda skalkulowana przez W yko-
nawce.
60.00 m?2 60.00
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 60.00
11/D01.02.04 Wykonanie rozbidrki istn. nawierzchni drogi z destruktu betonowego o grubosci 30 |m3
d.1.4/D.01.02.02 |cm - rozbidrka wykop, skladowanie,zatadunek, transport urobku,transport materia-
tu w promieniu 2 km od drogi, roztadunek, roztozenie, wyréwnanie, zageszczenie
na drogach wskazanych przez Sottysa. Nadmiar materiatu nalezy zutylizowa¢ we
wiasnym zakresie.
1704.20 m3 1704.20
RAZEM 1704.20
12 Sktadowanie,zatadunek, transport urobku,transport materiatu ,utylizacja materiatu | m3
d.1.4|analiza indy-| uzyskanego z robidrki lub demontazu - kalkulacja indywidualna Oferenta - pozycja
widualna obejmuje wszystkie elementy do rozbidrki
poz.10*0.37+9*0.30 m3 24.90
RAZEM 24.90
2|Row kryty
13/D.02.01.01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.l-IV|m3
d.2 z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km po budowie -
wykonanie wykopu pod projektowany réw kryty wraz z profilowaniem i zaggszce-
niem wykopu - (powierzchnia wykopu wraz z tawa - 2,00 m 2)Sktadowanie,zatadu-
nek, transport urobku,transport materiatu ,utylizacja
poz.17*2.00 m3 713.00
RAZEM 713.00
14/D.06.02.01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o szer. do 1 migteb. do3 |m?2
d.2 m w gruntach suchych kat. I-IV z rozbiorkg
(1.50*2.00)*poz.17 m?2 1069.50
RAZEM 1069.50
15/D.06.02.01 |Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grub.20 cm - piasek - pod kanati |m?2
d.2 przykanaliki
poz.17*0.80+poz.18*0.60 m2 313.94
RAZEM 313.94
16/D.06.02.01 |Zageszczenie ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1V m3
d.2
poz.15*0.20 m3 62.79
RAZEM 62.79
17/D.06.02.01 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - dwuscienne $r. nom. 400 mm ( sztyw- |m
d.2 no$¢ obwodowa SN8) fgczone na wcisk z ksztattkami z PVC- uwaga réw kryrty
pod droga powiatowg nalezy wykona¢ metoda przecisku sterowanego.W ulicy Ha-
browej nalezy wykona¢ wigczenie proj. rowu krytego do istn. kanalizacji. Wykonaw-
ca musi skalkulowac to w kosztach pozyciji. Jezeli w wyniku przecisku uszkodze-
niu ulegnie jezdnia drogi lub inne elementy drogi powiatowej lub uzbrojenia terenu
to Wykonawca w wlasnym zakresie i na wlasny koszt, w uzgodnieniu z Wtasci-
wym zarzadcg drogi,naprawi tg droge.
12+19+5+6.5+18+37+14+21+16+23+15+12+8+4+14+37+32+5+12+5+16+25 m 356.50
RAZEM 356.50
18/D.06.02.01 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - dwuscienne PVC o $r. nom. 200mm - |m
d.2 przykanaliki taczone na wcisk z ksztattkami z PVC
1+4+1.9+4.6+1.2+4.5+2.9+3.2+1.9+2.9+2.9+3.7+2.9+1.8+2+2.5+4 m 47.90
RAZEM 47.90
19/D.06.02.01 |Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem, z wiaderkiem, |szt.
d.2 wraz z wpustem i kratg zeliwng D400
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
20(D.06.02.01 |Zasypanie rowu krytego pospotka - dostawa materiatu, zasypanie przepustéw po- |m3
d.2|D.02.03.01 spotkg wraz z zageszczeniem, transport
poz.13-poz.17*0.22< powierzchnia rury i tawy> m3 634.57
RAZEM 634.57
21|D.06.02.01 |Studnia na rowie krytym o $rednicy 1000 mm inspekcyjna wlazowa - studnia beto- |szt.
d.2 nowa, wyposazona w stoponie wlazowe, element denny EU-S 1000,kregi betono-
we EU-K 1000,Pokrywa EU-P,wtaz kanatowy zel. fi 600 mm kl.D (40 t) z pokrywg
z podstawg studni murowang wraz z przebiciem otworéw do wigczen i przykanali-
kéw- montaz w pasie drogowym wraz z wykopem montazem i zasypaniem pospot-
ka ( wysokosci studni zgodnie z profilem podtuznym ) wraz z préba szczelnosci
dla catej instalacji rowu krytego dla wszystkich odcinkéw.
21 szt. 21.00
RAZEM 21.00
22|D.06.02.01 |Scianki czolowe prefabrykowane zelbetonowe w ksztalcie prefabrykownaego doku |szt
d.2 - wylot z rowu krytego dla rur o $rednicy 40 cm na podsypce z kruszywa natural-
negogr. 10 cm.
1<$cianka na wylocie z rowu krytego> szt 1.00
RAZEM 1.00
23/D.06.02.01 | Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi betonowymi 60x40x10 cm na pod- | m?2
d.2 sypce z kruszywa gr. 10 cm- pozycja obejmuje umocnienia tylko w rejonie wyklotu
z kanatu deszczowego
4.00 m?2 4.00
RAZEM 4.00
3/ Roboty ziemne

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




-5-

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
24/D.02.01.01 | Wykonanie wykopdw - Wykop, sktadowanie,zatadunek, transport urobku,transport |m3
d.3 materiatu ,utylizacja materiatu uzyskanego z rozbiorki wraz z zdjeciem warstwy zie-
mii urodzajnej gr. $redniej 30 cm.Roboty ziemne zlokalizowane na przecieciu z
uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonywac recznie po uprzednim zgtoszeniu ro-
bét wtascicielom mediow.
1820 m3 1820.00
RAZEM 1820.00
25/D.02.03.01 | Wykonanie nasypow - dostarczenie materiatu,sktadowanie, transport, wbudowa- |m3
d.3 nie, zageszczenie, zabezpieczenie, pielegnacija i poprawki.
10 m3 10.00
RAZEM 10.00
26/D.06.01.01. | Wykonanie hydroobsiewu - pozycja obejmuje przygtowanie terenu, wykonanie war-|m2
d.3 stwy hydroobsiewu, podlewanie codzienne,uzupetnianie w miejscach gdzie trawa
nie wzeszta, koszenie trawy 2 x. wraz z zabezpieczeniem skarp matami.
9+50+50+21+33+14+20+6+24+14+65+18+12+13+79+19+89+59+11+24+53+ m?2 1147.50
64+91+26+2.5+26+2.5+14.5+4+14+16+12+15+29+18+8+21+20+11+70
RAZEM 1147.50
4|/Nawierzchnie zjazdow
27/D.02.01.01 | Wykonanie wykopdw - Wykop, sktadowanie,zatadunek, transport urobku,transport |m3
d.4 materiatu ,utylizacja materiatu uzyskanego z rozbiorki wraz z zdjeciem warstwy zie-
mii urodzajnej gr. sredniej 30 cm
poz.31*0.50 m3 187.50
RAZEM 187.50
28/D.04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne zjaz- | m?2
d.4 doéw do posesiji/dziatek
poz.31 m2 375.00
RAZEM 375.00
29|D.04.05.01 |Podtoze ulepszone : Pobudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 |m2
d.4 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm - mieszanka z wezta
poz.28 m2 375.00
RAZEM 375.00
30(D.04.04.02. |Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicz- | m2
d.4 nie - warstwa o grub.po zageszcz. 20 cm
poz.28 m2 375.00
RAZEM 375.00
31/D.05.03.23. |Nawierzchnie zjazdéw z kostki brukowej betonowej kolor czerwony grubo$ci 8 cm | m?2
d.4 behaton na podsypce cem- piaskowej - gr.3 cm. - z wypetnieniem spoin piaskiem
375 m?2 375.00
RAZEM 375.00
5/Nawierzchnie drég D.05.03.05
5.1/ Projektowana jezdnia
32|D.04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy projektowanej kons- | m2
d.5.1 trukcji jezdni- dla catej dtugosci drogi
2780 m?2 2780.00
RAZEM 2780.00
33/D.04.05.01 Podioze ulepszone: Pobudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,50 |m?2
d.5.1 MPa, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm - mieszanka z wezta.
poz.32 m2 2780.00
RAZEM 2780.00
34/D.04.04.02. |Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicz- | m2
d.5.1 nie - warstwa o grub.po zageszcz. 20 cm
poz.32 m2 2780.00
RAZEM 2780.00
35/D.05.03.23. |Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej kolor szary grubo$ci 8 cm beha- |m2
d.5.1 ton na podsypce cem- piaskowej - gr.3 cm. - z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.32 m2 2780.00
RAZEM 2780.00
6/Elemeny ulic
6.1/ Krawezniki betonowe D.08.01.01.
36/D.08.01.01. |Oporniki betonowe wtopione o wym. 12x25x100 cm na podsypce piaskowej m
d.6.1
5+12+9+10.2+8.9+8.5+8.5+10.3+10.5+9+8+280+270+9.2+8+8+10+9+7.6+7.65+ |m 801.55
8.2+34+30+20
RAZEM 801.55
37|D.08.01.01. |tawa betonowa z betonu C 12/15 z oporem pod oporniki betonowe wtopione m3
d.6.1 12x25x100 powierzchnia tawy 0.70 m2
poz.36*0.07 m3 56.11
RAZEM 56.11
6.2/ Scieki
38/D.08.05.01. |Scieki uliczne - $ciek betonowy prefabrykowany - 2 rzedy z kostki opuszczone m
d.6.2 (opornik policzony w pozyciji dot. kraweznikéw)
20+25+250+245 m 540.00
RAZEM 540.00
39|D.08.01.01. |tawa betonowa z betonu C 12/15 z oporem pod oporniki betonowe wtopione m3
d.6.2 12x25x100 powierzchnia tawy 0.15 m2




Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
poz.38*0.15 m3 81.00

RAZEM 81.00

40|D.08.05.01. |Sciek w formie prefabrykowanego zelbetowego koryta z pokrywa zeliwng <wedtug |m
d.6.2 cz. rysunkowej dokumentacji oraz sst> - odowdnienie liniowe z rusztem zeliwnym
kl. D400 z blokadami, zgodnie z Specyfiakcjg techniczng, wraz z sysytemowymi
elementami do podtgczenia wlotéw bocznych do rowu krytego - przykanaliki 200
mm w iloéci 12 szt. - na wigczeniu do drogi powaitowej - ul. Powstaricéw nalezy
przewidzie¢ uzupetnienie konstrukcji nawierzchni drogi poprzez wykonanie posze-
roznej tawy z betonu i odtworzenia nawierzchni z betonu asfaltowego drogi powia-
towej <ul. Powstancow>.

20+95+95+120+121+20 m 471.00
RAZEM 471.00
41/D.08.01.01. |Lawa betonowa z betonu C 12/15 pod $ciek - pow. tawy 0.16 m2 m3
d.6.2
poz.40*0.16 m3 75.36
RAZEM 75.36

7|Urzadzenia bezpieczenstwa i obstugi ruchu

7.1 Oznakowanie pionowe i poziome - stata organizacja ruchu.

42|D.07.02.01. |Pionowe znaki drogowe - nowe tablice - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i in- |kpl

d.7.1 formacyjne wraz z stupkami i montazem - szczegote zestawienie wedlug projektu
Statej Organizacji Ruchu.
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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