PRW PROJEKT BUDOWLANY

, BUDOWA UL. SZCZESLIWEJ W
DROGOSZEWIE ,,

TOM 11
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
BRANZA DROGOWA
1. Przeznaczenie i program uzytkowy
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi gminnej , ul. Szczesliwe; w

miejscowosci Drogoszewo, gmina Wyszkow, wojewodztwo Mazowieckie.

Projektowana budowa drogi gminnej zlokalizowana jest na obszarze zabudowy
mieszkaniowej, jednorodzinne;.

Obstuga komunikacyjna posesji sgsiadujacych z projektowang inwestycja odbywac
si¢ bedzie istniejagcymi 1 projektowanymi zjazdami indywidualnymi i publicznymi oraz
posrednio poprzez inne drogi gminne. Do kazdej posesji/dziatki planuje si¢ zjazd
indywidualny . Pochylanie podtuzne zjazdu indywidualnego w obrgbie korony drogi musi by¢
dostosowane do jej uksztattowania.

Przewiduje si¢ odwodnienie do projektowanych rowow krytych drogowych, poprzez

spadki poprzeczne, podtuzne, $cieki 1 wpusty.
Wedluyg ROZPORZADZENIA MINISTRA SRODOWISKA z dnia 24 lipca 2006 r. w
sprawie warunkow, jakie nalezy speli¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegoOlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego, dla drogi
kategorii gminnej 1 klasy technicznej L nie ma obowigzku oczyszczania wod opadowych i
roztopowych ujetych w otwarte lub zamknigte systemy odwodnienia.

Droga na projektowanym odcinku posiada klas¢ drogi L oraz kategori¢ drogi
gminnej. Przyjeta predkos¢ projektowa to 40 km/h.

Dzialania obj¢te zakresem inwestycji polega¢ beda na kompleksowej budowie obiektu
budowlanego tzn. drogi wraz z elementami infrastruktury towarzyszacej oraz przebudowsg
kolidujgcych elementow infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu.

Celem przedsigwzigcia inwestycyjnego jest poprawa bezpieczenstwa uzytkowania
drogi, uzyskanie nos$nosci i stateczno$ci konstrukcji drogi i jej elementéw, zapewnienie
bezpieczenstwa z uwagi na mozliwos¢ wystapienia pozaru lub innego miejscowego
zagrozenia oraz ochrona $rodowiska, ze szczegdlnym uwzglednieniem ochrony przed
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nadmiernym hatasem, wibracjami zanieczyszczeniami powietrza, wody 1 gleb.

Projekt zagospodarowania terenu, zostal sporzadzony na aktualnej mapie, 1 obejmuje
W swojej czesci opisowej 1 graficznej: okreslenie granic terenu, usytuowanie, obrys i uktady
istniejagcych 1 projektowanych obiektoéw budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposob
odprowadzania lub oczyszczania S$ciekow, uklad komunikacyjny 1 ukfad zieleni, ze
wskazaniem charakterystycznych elementow, wymiarow, rzednych 1 wzajemnych odleglosci
obiektow, w nawigzaniu do istniejgcej 1 projektowanej zabudowy terenow sgsiednich. Mape
do celow projektowych sporzadzil uprawniony geodeta.

Niniejszy projekt zagospodarowania terenu zostal sporzadzony na podstawie rozporzadzenia

ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegdlowego zakresu i1 formy

projektu budowlanego.

Projektowana droga posiada nastepujace skrzyzowania:

Km Strona /rodzaj nawierzchni Rc?dza] . Rodzaj ruchu
skrzyzowania
0+000.00 Skrzyzowanie z drogg gminng - poczatek Zwykte Gospodarczy/rolniczy/
’ opracowania urbanistyczny
0+153.72 P - skrzyzowanie z drogg lokalng, dojazdowsa Zwykte Gospodarczy/rolniczy
’ do posesji urbanistyczny
L- skrzyzowanie z drogg lokalng, dojazdowa do Zwykte Gospodarczy/rolniczy
0+306,80 .. )
posesji - ul. Mata urbanistyczny
P/L - skrzyzowanie obustronne z Droga Zwykte Gospodarczy/rolniczy
0+500,00 X ., )
powiatows - ul. Powstancoéw urbanistyczny

2. Projektowane parametry techniczne

Parametry techniczne projektowanej drogi:
e Drogaklasy ,,L”
e Vp=40km/h
e Kategoria ruchu: KR2
e Szerokos$¢ pasa ruchu: 2, 50 m (na prostej w przekroju szlakowym)

3. Zestawienie powierzchni zabudowy i dlugosci tras

Zakresy robot Jednostka Wielkos¢

BRANZA DROGOWA:

Dhugo$¢ odcinka robot nawierzchniowych m 484,62
Powierzchnia catkowita inwestycji w liniach rozgraniczenia m’ 4700,00
Powierzchnia jezdni o nawierzchni z betonowej kostki brukowej m’ 2950,00
Powierzchnia zjazdow do poses;ji m’ 375,00
Dhugos¢ projektowanych rowow krytych z PEHD 400 mm m 346,00
Studnie na rowie krytym zelbetowe 1000 mm szt. 21
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4. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie rodzaju gruntow podloza, oraz warunkéw wodnych, ustalono grupe
nosnosci G3.0biekt posiada kategorie geotechniczna 2. W rejonie inwestycji wystepuja proste
warunki gruntowo-wodne.

5. Projektowane konstrukcje

Stan techniczny nawierzchni drogi jest niedostateczny. Przekrdj drogi nie spelnia wymagan
stawianych tego typu obiektom. Projekt przewiduje wykonanie nawierzchni drogi z betonowe;j
kostki brukowe;.

Konstrukcja projektowanej jezdni:
Grupa nos$nosci podtoza: G3

Kat. Ruchu: KR 2

h,=1,00 m

Konstrukcja jezdni:

Warstwa Grubos¢
[cm]
o Warstwa Scieralna z brukowej kostki betonowej szara 8
¢ Podsypka cem. piask 3
e Podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm 20
e Podloze ulepszone : podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm 2,50 MPa 20
o (warstwa musi by¢ wykonana z gotowej mieszanki wymieszanej w wezle betoniarskim)

Laczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni H konstr. = 51 cm.

Z warunku mrozoodpornos$ci podtoza nawierzchni, zgodnie z wymaganiami taczna grubos¢
wszystkich warstw nawierzchni 1 wzmocnionego podloza gruntowego powinna wynosi¢ co
najmniej:

H konstr. = 0,50 hz = 0,50 x 1,00 = 0,50 m.

Warunek mrozoodpornos$ci konstrukeji jest spelniony.

Konstrukcja zjazdow do posesji:

Warstwa Grubos¢
[cm]
o Warstwa Scieralna z brukowej kostki betonowej kolor 8
¢ Podsypka cem. piask 3
e Podbudowa pomocnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm 20
e Podloze ulepszone : podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm 2,50 MPa 15
o (warstwa musi by¢ wykonana z gotowej mieszanki wymieszanej w wezle betoniarskim)

6. Wplyw na srodowisko

Miejsca sktadowania odpadoéw z rozbiorki oraz ich zagospodarowanie nalezy wykonaé
zgodnie z ustawg o odpadach ( Dz.u. nr 62, poz 628 z pozn. zmianami) .

Nalezy zapobiega¢ nadmiernemu pyleniu w przypadku stosowania 1 gromadzenia na
terenie budowy materiatow sypkich.

Nie przewiduje si¢ nasadzen zieleni drogowej oprocz trawnikow wykonywanych
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poprzez hydroobsiew .

Nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu na $rodowisko projektowanej inwestycji
oraz na higieng¢ 1 zdrowie uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych 1 ich
otoczenia.

7. Roboty ziemne

Roboty ziemne zlokalizowane na przecigciu z uzbrojeniem podziemnym nalezy
wykonywac recznie po uprzednim zgloszeniu robot wlascicielom mediow.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostepnych
dla 0s6b niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokot wykopdw pozostawionych na
czas zmroku 1 w nocy ustawi¢ balustrady o wysokosci 1,1 m nad terenem 1 w odleglosci nie
mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Balustrady powinny by¢ wyposazone w deske
kraweznikowa wysokos¢ 0,15 m oraz by¢ zaopatrzone w §wiatto ostrzegawcze koloru
czerwonego. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych
wzgladami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposob uniemozliwiajacy
wpadnigcie do wykopu 1 zabezpieczy¢ balustradami, linami lub taSmami ostrzegawczymi.
Jezeli teren, na ktorym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, Wykonawca
robdt powinien zapewni¢ staly dozor.

Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mie¢ szerokos¢
co najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach
przejscia (pomostu) muszg znajdowac si¢ barierki z porgczami o wysokosci 1,10 m 1 deska
kraweznikowa wysokos¢ 0,15 m.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

Nalezy zachowa¢ normatywne odleglosci od istniejacych sieci przy prowadzeniu
rownoleglym przewodow 1 skrzyzowaniach. Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi
sieciami prowadzi¢ recznie pod nadzorem wlascicieli tych sieci. Wszystkie napotkane na
trasie wykonywanego wykopu rurociagi podziemne, krzyzujace si¢ lub rownolegle do
wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejace wodociagi, kable, itp.
uzbrojenie podziemne podwiesza¢ do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na
budowie w trakcie prowadzenia robot. Po wykonaniu skrzyzowan przestrzen pomiedzy
kanalem a uzbrojeniem istniejgcym wypehi¢ mieszankg zwirowo-piaskowa.

W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowa¢ norm¢ PN-
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76/E-05125. W przypadkach koniecznych stosowac na kablach dzielone rury ostonowe,
dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace zabezpieczajace nalezy
wykona¢ po wytaczeniu kabli spod napiecia 1 pod nadzorem ich wiascicieli.

W przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi nalezy stosowaé¢ norme
ZN-96 TPSA-004. Wykonawca powinien skalkulowaé koszty ochrony i przeniesienia
znakow osnowy geodezyjnej oraz zglosi¢ taki fakt do Powiatowego Osrodka Geodezji i
Kartografii w Wyszkowie przed rozpoczeciem prac z tym zwigzanych.

8. Charakterystyka energetyczna

Obiekt po wykonaniu nie bedzie wykazywal zapotrzebowania na energi¢ oprocz
projektowanych opraw o$wietleniowych, ktore w porownaniu do istniejagcego oswietlenia
beda wykazywaty mniejsze zapotrzebowanie na energi¢ elektryczna.

9. Charakterystyka ekologiczna.

Do wykonania obiektu zostang wykorzystane materiaty przyjazne srodowisku, nie
powodujace zagrozenia ekologicznego. Wybudowanie drogi spowoduje zmniejszenie emisji
spalin pojazdéw korzystajacych z drogi oraz zmniejszenie poziomu hatasu i drgan.

10. Dostepnos$¢ dla osob niepelnosprawnych.

Budowla nie powoduje ograniczenia dost¢pnosci dla os6b niepetnosprawnych. W ciggu drogi
nie zaprojektowano elementow utrudniajacych poruszanie si¢ 0sob niepetnosprawnych.

Brak kraweznikow 1 innych przeszkdéd umozliwia poruszanie si¢ 0sob niepetnosprawnych.

Projektant Sprawdzajacy

mgr inz. Stawomir Trzpil
Leszek Rzeczkowski nr. uprawnien
MAZ/0195/POOD/04 UAN-II-K-8386/39/82
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11. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA BRANZY DROGOWEJ DLA ZADANIA:

, BUDOWA UL. SZCZESLIWEJ W
DROGOSZEWIE ,,

STRONA TYTULOWA

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi gminnej, ul. Szczesliwe] w
miejscowosci Drogoszewo Projektowana rozbudowa drogi gminnej zlokalizowana jest na
obszarze zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej. Obsluga komunikacyjna posesji
sasiadujacych z projektowang inwestycja odbywac si¢ bedzie istniejgcymi 1 projektowanymi
zjazdami indywidualnymi i1 publicznymi oraz posrednio poprzez inne drogi gminne. Do
kazdej posesji/dziatki planuje si¢ zjazd indywidualny. Przewiduje si¢ odwodnienie do
projektowanych rowdéw krytych . Droga na projektowanym odcinku posiada klas¢ drogi L

oraz kategori¢ drogi gminnej . Przyjeta predkos¢ projektowa to 40 km/h.

Nazwa inwestora oraz jego adres:

Inwestorem jest : Gmina Wyszkow Aleja Roz 2, 07-200 Wyszkow

Imig¢ 1 nazwisko opracowujacego informacje BIOZ :

Opracowal:
mgr inz.
Leszek Rzeczkowski
MAZ/0195/POOD/04

12.2012 1.
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CZESC OPISOWA

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostala sporzadzona zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. Ustaw Nr 120 poz.1126).

~

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektow.

Zabezpieczenie istniejgcej sieci telefoniczne;.

Przebudowa istniejacej sieci elektrycznej. ( Wedlug oddzielnego opracowania)
Przebudowa istniejacej sieci sanitarnej-gazowej. ( Wedlug oddzielnego opracowania)
Regulacja  wysokosciowa  studni  urzadzen  podziemnych  wodociggowych,
teletechnicznych, ( jezeli zachodzi taka koniecznos¢) ;

Usunigcie drzew

Wykonanie rowu krytego

Wykonanie konstrukcji jezdni (nowa konstrukcja) na catej dlugosci odcinka do szerokosSci
Budowa zjazdéw utwardzonych - zjazdy z betonowe;j kostki brukowe;j .

Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego;

Przebudowa skrzyzowan z drogami (wykonanie nowej nawierzchni i korekte tukow).

Wykonanie oznakowania pionowego 1 poziomego wedlug Projektu Stalej Organizacji
Ruchu

aoaaaaa adaaaq

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
Na terenie objetym projektowang przebudowg zlokalizowane s3:
d Sieci uzbrojenia terenu:
— Podziemna i napowietrzna linia telefoniczna
— Napowietrzna 1 podziemna linia elektroenergetyczna
— Wodociag
— Gazociag
— Kanalizacja sanitarna
— Istniejaca droga
— Istniejace drogi gminne, powiatowe
— Drzewa

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki, ktore mogq stwarzaé zagroZenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Do najwazniejszych elementow zagospodarowania, ktére moga podczas budowy
stwarza¢ zagrozenie zaliczy¢ nalezy te, ktorych wykonanie wymaga prowadzenia prac w
bezposrednim sgsiedztwie ruchu drogowego — tzw. praca ,,pod ruchem” czyli wszystkie prace
zwigzane wykonaniem poszerzenia 1 wzmocnienia konstrukcji jezdni, wykonania chodnikow,
poboczy, zjazdow, elementow wglebnego 1 powierzchniowego odwodnienia, , oznakowania
poziomego 1 pionowego 1 innych elementow drogi objetych niniejsza dokumentacja.

Napowietrzne 1 kablowe linie elektroenergetyczne stwarzaja zagrozenie porazenia
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pradem w trakcie pracy, wykonywanych w bezposrednim sgsiedztwie tychze obiektow. Siec¢
gazowa w przypadku uszkodzenia grozi wybuchem, w trakcie prowadzenia robot drogowych
1 innych nalezy zachowac¢ szczegdlng uwage na sie¢ gazowa 1 energetyczna.

Prace te sa zawsze bardzo niebezpieczne 1 nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage
na ich odpowiednie przygotowanie 1 zabezpieczenie.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych.

Wszelkie roboty ziemne prowadzone w sasiedztwie sieci energetycznej,
teletechnicznej oraz wodociggowej i gazowej muszg by¢ prowadzone pod nadzorem
wlascicieli sieci lub 0s6b przez nich upowaznionych. Prace te nalezy wykonywac recznie.

W rejonie napowietrznych linii energetycznych zabronione jest skladowanie,
roztadunek zaladunek, przeladunek wszelakich materialow.

Zabroniona jest w tym miejscu praca koparek i innych maszyn, ktéore moga
znalez¢ sie zbyt blisko linii.

Przed przystapieniem do jakichkolwiek robot w pasie drogi nalezy zglos$ni¢ ten
fakt wlascicielom mediow, oraz odpowiednio przeszkoli¢ ekipy budowlane.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagroien wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajqce skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Podstawg sporzadzenia planu BIOZ jest Art. 21a. ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21
listopada 2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane — Dz. U.
Nr 207, poz. 2016).

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zostanie sporzadzony ,poniewaz w trakcie
budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robdt budowlanych
wymienionych w ust. 2 lub przewidywane roboty budowlane majg trwa¢ dtuzej niz 30 dni
roboczych 1 jednocze$nie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikow lub
pracochtonno$¢ planowanych robdt bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

W planie, o ktérym mowa powyzej, nalezy uwzgledni¢ specyfike nast¢pujacych
rodzajow robot budowlanych:

ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegoInosci przysypania
ziemig , elementami kamiennymi lub upadku z wysokosci, porazenie pradem;

wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wigkszej
niz 1,5 m roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw .

Opisane powyzej prace sg to prace przy wykonywaniu wykopow oraz prace wszedzie
tam, gdzie moze nastgpi¢ upadek z wysokosci 1 prace wykonywane przy uzyciu dzwigdw itp.

W poczatkowej fazie budowy wystapi duze zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia
ludzi przy pracach zabezpieczajacych kable energetyczne oraz praca zwigzana z budowa
drogi i jej elementéw pod ruchem.

Dla prac wykonywanych przy uzyciu dzwigow - zagrozenie wystapi w skali calego
obiektu podczas calego okresu trwania budowy.

Osoba bedaca autorem planu BIOZ opracowanego na podstawie niniejszej ,.Informacji

dotyczace] Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” powinna zweryfikowaé powvyzsza liste
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rodzajow robo6t budowlanych w oparciu o zakladany harmonogram prowadzenia robot i
powinna potwierdzi¢ lub wykluczyé zaistnienie powvyzszych zagrozen, a takze uzupeilnié

powyzsza liste 0 nie wymienione na niej zagrozenia przewidywane przez nadzor budowy,

ktoérych nie mozna okre$li¢ na obecnym etapie projektu budowlanego.

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaiu pracownikow

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaiu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych;

Zgodnie z przepisami BHP nadzor budowy ma obowigzek przeprowadzenia
instruktazu pracownikéw kazdorazowo przed przystgpieniem do realizacji robot szczeg6lnie
niebezpiecznych.

Instruktaz , ktory odbedzie si¢ w biurze budowy powinna poprowadzi¢ osoba
posiadajaca do tego odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia.

Szkolenie powinno kazdorazowo dotyczy¢ specyfiki robot ktére aktualnie beda
wykonywane na budowie.

Pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni i poinformowani w zakresie:

BHP,

przewidywanych zagrozen,

zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

zasad postepowania w czasie prowadzenia robot niebezpiecznych,

koniecznosci stosowania $rodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed
skutkami wypadkow,

e bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby,

e plan6w komunikacyjnych prowadzonej inwestycji, ktéore umozliwiajg szybka
ewakuacje w przypadku awarii, pozaru lub innych zagrozen, oraz plandow
rozmieszczenia srodkow gasniczych 1 pierwszej pomocy.

e sposobach informowania o zaistniatych zagrozeniach oraz wezwania 1 udzielenia
pomocy.

Zakres robot niebezpiecznych obejmuje nastgpujace pozycje:

U roboty drogowe wykonywane ,,pod ruchem”

O roboty ziemne wykonywane w sgsiedztwie kablowych linii energetycznych
1 roboty dzwigowe wykonywane w s3gsiedztwie napowietrznych linii energetycznych
w odlegtosci mniejszej niz jest to okreslone w odpowiednich przepisach.

W zwiazku z w.w. robotami niezbedne jest podjecie czynnosci majacych na celu takie

ich przygotowanie 1 zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ryzyko

powstawania wypadkow 1 katastrof.

Kazda z wymienionych kategorii robot powinna posiada¢ plan i1 procedurg bezpiecznego
jej wykonywania, za§ pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na okoliczno$¢ prac
przewidzianych w poszczegolnych kategoriach.

W zwigzku z w. w. robotami niezbedne jest podjecie czynnosci majacych na celu takie
ich przygotowanie 1 zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ryzyko
powstawania wypadkow 1 katastrof.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoOw przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych.

Obowigzkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia
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kazdego pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczenstwa 1 higieny pracy.
Szkolenia powinny by¢ prowadzone przez osobg posiadajaca stosowne uprawnienia 1 wiedze
oraz umiejetnos¢ przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni maja
obowigzek poswiadczy¢ wlasnym podpisem nabycie wiedzy, ktora zostala im przekazana w
trakcie szkolenia.
Kierownictwo budowy 1 nadzoru jest zobowigzane do przekazania osobie prowadzacej
szkolenia wskazowek, co do programu szkolenia, w ktérym powinny by¢ w sposob
szczegbdlny eksponowane zagrozenia zwigzane z robotami kategorii wymienionymi powyze;j.

Kierownik budowy i kierownicy nizszych szczebli maja obowigzek sprawdzenia,
czy pracownik przystepujacy do pracy zostal przeszkolony. Ponadto kierownicy robot
kategorii wymienionych w punkcie 4 powinni dodatkowo zwroci¢ uwage pracownikom
podejmujagcym prace na szczegOlne rodzaje zagrozen wigzace si¢ z dang kategorig.
Dodatkowo, kierownicy powinni pouczy¢ pracownikow o obowigzku zwracania uwagi na
przypadki nie stosowania si¢ innych pracownikow
do obowiazujacych zasad bezpieczenstwa, a w razie razacych przypadkow - zglaszania takich
zdarzen przetozonym.

Kierownik budowy 1 nadzér jest zobowigzany do okresowego sprawdzania
przestrzegania zasad bezpieczenstwa 1 higieny pracy i sporzadzania raportu z tej czynnosci..

Wskazanie srodkow technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng 1 sprawng komunikacje,
umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen.

6. Wskazanie  srodkow  technicznych i organizacyjnych,  zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym 7 wykonywania robot budowlanych w strefach

szezegolnego zagroZenia zdrowia lub w ich sqsiedztwie.

e przy wykonywaniu wykopow nalezy stosowa¢ wszelkie zabezpieczenia wykopow 1
elementow podlegajacych rozbiorce przewidziane przez przepisy BHP — w postaci
szalunkow, rozpor, barierek zabezpieczajacych itp. Prace nalezy wykonywaé w
sposob uprzednio zaplanowany - gwarantujacy bezpieczenstwo robot.

e robotami, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci sg prace
na rusztowaniach i przy wzmacnianiu $ciany zewnetrznej fortu , a takze prace na
dachu blisko jego krawedzi.

e nalezy stosowa¢ wszelkie zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci w postaci
szelek, pasow 1 linek zabezpieczajagcych zamocowanych do statych elementow
czy tez barierek zabezpieczajacych krawedz dachu .
Na rusztowaniach nalezy stosowac siatki zabezpieczajace rusztowania, a takze w
bezpieczny sposob transportowa¢ materialy oraz nowe elementy a takze elementy
demontowane (np. rozbierane rusztowania).
Nalezy wyznaczy¢ strefy zagrozenia dla pracujacych urzadzen typu dzwig .

e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw - nalezy wyznaczy¢ strefy zagrozenia dla
dzwigu, a zakladanie na hak 1 zdejmowanie przenoszonych elementow powinien
wykonywa¢ odpowiednio przygotowany pracownik.
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W Planie Bezpieczenstwa i1 Ochrony Zdrowia opracowanym przez kierownika
budowy, nalezy uwzgledni¢ zagrozenia dla wymienionych powyzej rodzajow robdt
budowlanych oraz wszelkich innych robot wynikajagcych z opracowanego przez osobe
koordynujaca budowe ,,Projektu organizacji placu budowy” - robot , ktéorych nie mozna
okreslic na obecnym etapie projektu budowlanego, a ktore bedg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w trakcie prowadzenia prac.

Forme 1 zawarto$¢ ,,Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” opracowanego przez
kierownictwo budowy precyzuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz szczegoltowego zakresu rodzajow robdot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).

Przed przystapieniem do robot budowlanych, kierownik budowy powinien :

1. poinformowac i przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie grozacych im niebezpiecznych prac
budowlanych i1 elementow budowy;

2. przygotowac plany inwestycji okreslajace dla budowy:

oznaczenie czynnikOw mogacych stwarza¢ zagrozenie,

rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych,

rozmieszczenie sprz¢tu ratunkowego,

rozmieszczenie 1 oznakowanie granic obszardw wewnetrznych 1 zewnetrznych stref

ochronnych,
e przedstawienie rozwigzan uktadow komunikacyjnych, w tym drég ewakuacyjnych i

pozarowych,

e lokalizacje pomieszczen higieniczno — sanitarnych,

3. wyznaczy¢ i oznakowa¢ granice obszardéw stref ochronnych,

W trakcie prowadzenia rob6t budowlanych, kierownik budowy powinien :

1. prowadzi¢ niebezpieczne prace budowlane wylgcznie pod nadzorem osob w tym celu
wyznaczonych,

2. zagwarantowaC stosowanie wylacznie materialow 1 urzadzen majacych odpowiednie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

3. zapewni¢ przestrzeganie na terenie inwestycji przepisow BHP wynikajacych z
odpowiednich przepisow prawnych.

Kierownik budowy i nadzoér moga wykorzystywa¢ dla zapewnienia bezpieczenstwa robot

nastepujace srodki techniczne 1 sposoby organizacji robot;

U wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone sg roboty szczegdlnie niebezpieczne,

O informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robot
niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniajacych bezpieczenstwo,

U harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robot niebezpiecznych, by zagrozenia
dotyczyty mozliwie jak najmniejszej liczby pracownikow i1 mialy miejsce w porze gdy
potencjalne zagrozenia tak pracujacych na budowie jak 1 ewentualnych oséb postronnych
s3 minimalne,

U zapewnienie pracownikom pracujagcym w  strefach zagrozenia niezbednych
indywidualnych srodkoéw ochrony,

U zapewnienie  niezb¢dnych  sprawdzen  sprawnosci i  stanu  technicznego
wykorzystywanych maszyn
1 urzadzen technicznych pod katem zapewnienia bezpieczenstwa,

O zapewnienia wlasciwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw
w pracy (np. glebokie wykopy, urzadzenia elektryczne pod napigciem, zabezpieczenie
maszyn 1 sprzetu przed uruchomieniem przez osoby nieupowaznione, etc.),
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0 budowa systemu drog technologicznych odpowiednio oznakowanych dla umozliwienia
szybkiej ewakuacji podczas pozaru lub innego zagrozenia np. powodzi
O zorganizowanie miejsca gdzie mozna udzielaé pierwszej pomocy osobom
poszkodowanym
w wypadkach,
U zorganizowanie shuzby odpowiadajacej za bezpieczenstwo i ochrong mienia na budowie.
Szczegélowy plan BIOZ opracowuje kierownik budowy zgodnie z cytowanym
na wstepie rozporzadzeniem.
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