OPIS TECHNICZNY
PRZEBUDOWY SIECI GAZOWE)]

I.DANE OGOLNE.

1.Podstawa opracowania

1.1.Warunki techniczne przebudowy sieci gazowej wydane przez MSG Oddziat
ZG Ciechanow

1.2.Mapy geodezyjne do celdw projektowych.

1.3.Wytyczne realizacji sieci gazowych z PE w MSG Oddziat Warszawa

1.4.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunkow technicznych jakim

powinny odpowiadac sieci gazowe Dz.U. nr.97, poz.1055 z 30 lipca 2001r.

1.5.0bowigzujgce przepisy Prawa Budowlanego, zarzadzenia i normy.

1.6.Wizja lokalna w terenie.

1.7.Zlecenie inwestora

2.Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy przebudowy
sieci gazowej $redniego cisnienia (do 0,5 MPa) stalowej (do likwidacji) DN 50 diugosci 382,5
m. na PE DN 63/5,8 dlugosci 398,5 m likwidacji sieci gazowej sredniego cisnienia PE 40 (do
0,5 MPa) diugosci 37,5 m, likwidacji sieci gazowej Sredniego cisnienia stal @40 (do 0,5 MPa)
diugosci 25,5 m, na PE DN 40/3,7 dtugosci 69,0 m oraz przebudowy przytaczy gazowych
stal DN 20 likwidacja 55m na PE DN 25 dtugosci 65,5 m
Inwestycja realizowana b edzie na dziatkach: nr 15; 20/2; 56; 57/5; 58; 59/7; 59/3; 6 1/1;
76/1; 77/1; 79/1; 77/2; 52/6; 47; 51/1; 35/4; 520; 28/4; 25/5; 22 w Drogoszewie
ul. Szcz esliwa.

SzczegOtowe usytuowanie gazociggu pokazano na planie sytuacyjnym w skali 1:500,
a rozwigzania techniczne na projekcie wykonawczym w skali 1:250.

3.Zasilanie w gaz.

Baza do projektowanej przebudowy jest istniejgca sie¢ gazowa stalowa o srednicy DN 100,
zlokalizowana na dz. nr 15 ul. Powstahncéw w Drogoszewie.

Sie¢ gazowa zostata zlokalizowana w terenie o pierwszej klasie lokalizacji o
wspotczynniku bezpiecze nAstwa 0,5.

4.stniej gcy stan zagospodarowania
Inwestycja bedzie realizowana na terenie miejscowosci Drogoszewo gm. Wyszkow.

Nawierzchnia:

- Budowa sieci gazowej metodg wykopu otwartego

Uzbrojenie istniejgce:

- Sie¢ wodociggowa i gazowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa, kable energetyczne i
telekomunikacyjne

Podtoze gruntowe:

- stanowig grunty kategorii ll-lll. Podloze gruntowe jest przydatne do ukladania
gazociggu.

Zieleh istniejgca:

- Istniejgce drzewa w poblizu projektowanego gazociggu zostang usunigete w ramach prac
zwigzanych z rozbudowg drogi.

I.PROJEKT WYKONAWCZY

1.0pis projektowanych technicznych rozwi  gzan.
1.1.Ustalenie strefy kontrolowanej
Ustala sie szerokos¢ strefy kontrolowanej, ktérej linia srodkowa pokrywa sie z osig
gazociggu na 1,0m. ( 0,5m po obu stronach gazociggu ).
W obszarze tym nie nalezy:



- wznosi¢ budynkow,

- urzadzac statych sktadéw, magazynéw,

- sadzi¢ drzew

- nie prowadzi¢ zadne] dziatalnosci mogace] zagrodzi¢ trwatosci gazociggu w czasie
eksploatacji

1.2.Budowa sieci gazowej

Sie¢ gazowg wykonac z rur polietylenowych o wysokiej gestosci PE 100 RC typ SDR 11
o srednicy DN 63/5,8 oraz DN 40/3,7 mm, fgczonych przez zgrzewanie elektrooporowe.
Dilugo $¢ sieci gazowej 467,5m.

Przytagcza gazowe wykonac¢ z rur polietylenowych o wysokie] gestosci PE 100 RC typ
SDR 11 o $rednicy DN 25 mm, tgczonych przez zgrzewanie elektrooporowe.
Diugo $¢ przytaczy 65,5 m

Odcinki sieci gazowej oznaczone w projekcie do likwidacji:
Stalowy DN 50 dtugosci 382,5 m, stalowy DN 40 diugosci 25,5m, PE DN 40 dlugosci 37,5 m

Trase sieci gazowej, srednice, usytuowanie rur ochronnych i armatury poka zano
na zatgczonym projekcie wykonawczym w skali 1:250.

Rury PE uzyte do budowy sieci gazowej powinny by¢ odpowiednio oznakowane i
zawierac peing informacije o producencie.

Rury RC protect uzyte do budowy gazociggu i przytaczy gazowych sg odporne na
diugotrwale oddziatywujgce obcigzenia punktowe powstajgce w wyniku zrezygnowania z
podsypki piaskowej wykonywane w kolorze czarnym ze zintegrowang wymiarowo warstwg
zewnetrzng pomaranczowo z6lttg powinny by¢é odpowiednio oznakowane sygnowaniem
metrowym i zawierac petng informacje o producencie.

Skrzyzowania z energetyczni liniami kablowymi , nie utozonymi w kanalizacji kablowej
powinny by¢ wykonane z zachowaniem odlegtosci pionowej miedzy zewnetrzng sciankg sieci
gazowej a rurg ostonowg na kablu co najmniej 0,1m. Jako zabezpieczenie kabla zastosowac
rure ostonowg typu AROT. Skrzyzowanie wykonac¢ zgodnie z wytycznymi MSG.

Skrzyzowania z telekomunikacyjnymi liniami kablowymi , ulozonymi w kanalizacji
kablowej powinny by¢ wykonane z zachowaniem odlegtosci pionowej miedzy zewnetrzng
Sciankg sieci gazowej a kanalizacjg kablowg co najmniej 0,3m. Zastosowanie rur ostonowych
przy tych skrzyzowaniach nie jest wymagane. W przypadku nie zachowania tej odlegtosci,
nalezy sie¢ gazowg zabezpieczy¢ rurg ostonowg PE. W przypadku skrzyzowania sieci
gazowej z kablem telekomunikacyjnym nie utozonym w kanalizacji kablowej i odlegtosci
mniejszej niz 0,2 m nalezy zastosowac rure ostonowg dwudzielng typu AROT montowang na
kablu.

Minimalna odlegtos¢ pionowa przy skrzyzowaniach z rurociggami wody musi wynosi¢
co najmniej 0,3m, a dla kanalizacji deszczowej i sanitarnej musi wynosi¢ co najmniej 0,4m.
Zastosowanie rur ostonowych przy tych skrzyzowaniach nie jest wymagane.

Odlegtos¢ pionowa mierzona od powierzchni rury ostonowej do powierzchni drogi
musi wynosi¢ nie mniej niz 0,8 m. Kat skrzyzowania sieci gazowej z drogg nie moze by¢
mniejszy niz 60°. Rura Przepustowa musi by¢ utozona w taki sposéb by jej kornce wystawaty
min 0,5 m poza kraweznik drogi.

Materiaty uzyte do budowy sieci gazowej muszg posiada¢ stosowne do ich
przeznaczenia deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi normami, sSwiadectwa jakosci,
aprobaty techniczne lub certyfikaty.

Likwidowane odcinki sieci gazowej przed demontazem nalezy oprézni¢ z gazu
poprzez wypetnienie gazem obojetnym (azot lub dwutlenek wegla)

1.3.Utozenie sieci gazowe;.
Roboty ziemne wykona € mechanicznie i r ecznie. W miejscu skrzy zowan sieci
gazowej z innym uzbrojeniem podziemnym, wszystkie r oboty wykona ¢ pod nadzorem

uzytkownikow tych urz adzen.

Minimalne przykrycie sieci gazowej powinno wynosic¢: 0,8-1,0mb

Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy wyznaczyé trase przebiegu sieci gazowej
przez wbicie kotkbw oznacznikowych na kazdym zatamaniu trasy i dla wszystkich elementow
uzbrojenia podziemnego.

Nalezy takze wyznaczy¢é miejsce na magazynowanie humusu, kamieni, piasku lub

gliny.
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Projektowang sie¢ gazowag nalezy utozy¢ w wykopie po doktadnym oczyszczeniu dna
wykopu z kamieni, korzeni i podobnych Nastepnie zasypa¢ gruntem rodzimym do
wysokosci 30 — 40cm nad sie¢ gazowa. Ubi¢ go i zasypac¢ wykop do konca.

Stopien zageszczenia gruntu stuzgcego do zasypywania powinien byc taki sam jak
gruntu rodzimego.

Szczegblng uwage nalezy zwrOcié na zageszczenie gruntu  wokoét miejsc
wychodzenia polietylenowych rur przewodowych z ostonowych lub przepustowych rur
stalowych.

Na zatamaniach sie¢ gazowg nalezy uklada¢ w wykopie zachowujgc promien giecia
rury nie mniejszy niz R=20d przy temperaturze otoczenia +20°C lub R=35d przy
temperaturze +10° C.

Niedopuszczalne jest zgrzewanie sieci gazowej przy duzym wietrze, opadach
atmosferycznych oraz temperaturze ujemnej powietrza.

1.4. Armatura odcinaj aca

Na wigczeniu sieci gazowej do gazociggu stalowego zamontowaé zawdr stalowy
systemu Wk2a @ 50. Armature nalezy zaopatrzy¢ w przediuzke do sterowania oraz
zabezpieczy¢ skrzynkg uliczng i oznakowac lokalizacje na stupku znacznikowym.

1.5.Préby ci $nieniowe .
Proby wytrzymatosci i szczelnosSci sieci gazowej nalezy przeprowadzi¢ wg
nastepujacych zasad:

1.5.1.0czyszczanie sieci gazowe).

Po utozeniu sieci gazowej w wykopie i zasypaniu a przed rozpoczeciem préb, rurociag
nalezy od wewnatrz oczysci¢ z zanieczyszczeh przez przedmuchania powietrzem o cisnieniu
0,1MPa. Z zastosowaniem ttoka ggbczastego. Oczyszczanie nalezy przeprowadzi¢ przed
montazem armatury na sieci gazowej.

1.5.2.Préba wytrzymatosci i szczelnosci.

Probe wytrzymatosci i szczelnosci przeprowadzi¢ po zakonczeniu montazu cafej sieci
gazowej. Sie¢ gazowg po utozeniu w wykopie i zasypaniu z wyjatkiem miejsc montazu
armatury oraz jej przedmuchaniu, podda¢ prébie wytrzymatosci sprezonym powietrzem.
Ttoczenie czynnika probnego do sieci gazowej nalezy przeprowadzi¢ w dwéch etapach:

- do osiggniecia 30% ( 0,15 MPa ) wartosci cisnienia roboczego, po czym podnoszenie

cisnienia nalezy przerwac i dokonac¢ ogledzin sieci gazowej. Po pozytywnym wyniku

ogledzin przeprowadzi¢ drugi etap podnoszenia ci$nienia.

- do osiggniecia cisnienia badania wytrzymatosciowego rownego 1,5 cisnienia roboczego
t.0,75 MPa

Badanie wytrzymatosci i szczelnosci sieci gazowej powinno trwa¢ minimum 24 godziny.

W czasie badania wytrzymatosci i szczelnosci przeprowadzanie ogledzin jest
zabronione.

Armature nalezy w czasie proby catkowicie otworzy¢. Pomiar dokona¢ manometrem i
manometrem samorejestrujgcym cisnienie z zapisem tasmowym lub rejestratorem typu
metrolog. Dopuszczalny btgd wskazan manometru 0,6%.

Préba wytrzymatosci i szczelnosci powinna odbywac sie w obecnosci przedstawiciela
dostawcy gazu.

1.6.0znakowanie sieci gazowej

W trakcie zasypywania wykopu, po utozeniu sieci gazowej, na wysokosci 40cm nad
rurg utozy¢ zottg taSme ostrzegawczag z nadrukiem ,GAZ”, symbolem telefonu i numerem
Pogotowia Gazowego: 992 oraz ze znakiem firmowym producenta tasmy zgodnie z
wymaganiami normy ZN-G-3002:2001. Nadruk powinien powtarza¢ sie co 0,5m + 0,05m.
Liniowo w odlegtosci 5 cm nad siecig gazowag wg. wymagan normy ZN-G-3002:2001 i ZN-
3001:2001 utozy¢ zOita tasme lokalizacyjno - ostrzegawczg. z wkladkg z metalu
nierdzewnego, lub przewdd miedziany 1,0mm? izolowany PE

Trase sieci gazowej na punktach zatamania, trojnikach oraz armature nalezy
oznakowac¢ tabliczkami.
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1.7.WHhaczenie do czynnej sieci gazowej
Wigczenie wykonaé przez przyspawanie prostki kotnierzowej do istniejgcej sieci
gazowej stal. @ 100, zamontowanie zaworu kulowego stalowego i przewiercenie za
pomocg specjalistycznego urzgadzenia wiertarskiego. Technologia ta nie powoduje
wyptywu gazu i nikt nie zostanie pozbawiony dostawy gazu. Przytgcza nalezy przetgczac
sukcesywnie, a po ich przetgczeniu wylgczyé gazocigg stalowy z ruchu.

2.Uwagi ko ncowe.

Przed przystgpieniem do budowy sieci gazowej inwestor zobowigzany jest uzyskac
zgode na realizacje inwestycji drogowej we wiasciwym organie administracji panstwowej
( Starostwo Powiatowe ).

Wykonanie robo6t powierzy¢ wykonawcy posiadajgcemu uprawnienia budowlane
specjalistyczne w zakresie kierowania budowa sieci gazowych.

Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z opracowaniem: ,Sieci gazowe polietylenowe.
Projektowanie, budowa, u zytkowanie” oraz zgodnie z Rozporz adzeniem Ministra
Gospodarki w sprawie warunkéw technicznych jakim po winny odpowiada ¢ sieci
gazowe Dz.U. nr.97, poz.1055 z dnia 30.07.2001r. w  sprawie warunkow
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych sieci gazowych.

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca winien poda¢ do MSG Oddziat
Z. G. Ciechandw termin rozpoczecia prac

Do nadzoru robét gazociggowych, inwestor zobowigzany jest wyznaczy¢ i ustali¢
inspektora budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ,Prawa Budowlanego” .

Odpowietrzenie i nagazowanie sieci gazowej dokona dostawca gazu.

Wszystkie zamiany w projekcie jak: zmiana tr  asy i $rednic ruroci agoéw, mog q
by é wprowadzone tylko za zgod q i wiedz g autora niniejszego opracowania.

Opracowat:

Projektant:

Sprawdzit
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Informacje dotycz ace bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

|.Zakres robot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy przebudowy
sieci gazowej sredniego cisnienia (do 0,5 MPa) stalowej (do likwidacji) DN 50 dtugosci 382,5
m. na PE DN 63/5,8 dlugosci 398,5 m likwidacji sieci gazowej sredniego cisnienia PE 40 (do
0,5 MPa) dtugosci 37,5 m, likwidacji sieci gazowej Sredniego cisnienia stal @40 (do 0,5 MPa)
diugosci 25,5 m, na PE DN 40/3,7 dtugosci 69,0 m oraz przebudowy przytagczy gazowych
stal DN 20 likwidacja 55m na PE DN 25 dtugosci 65,5 m
Inwestycja realizowana b edzie na dziatkach: nr 15; 20/2; 56; 57/5; 58; 59/7; 59/3; 6 1/1;
76/1; 77/1; 79/1; 77/2; 52/6; 47; 51/1; 35/4; 520; 28/4; 25/5; 22 w Drogoszewie
ul. Szcz esliwa.

Realizacja robét odbywa sie w nastepujgcej kolejnosci: tyczenie geodezyjne,
oznakowanie placu budowy, roboty ziemne, roboty montazowe, inwentaryzacja geodezyjna,
zakrycie sieci gazowej, przywrdcenie stanu pierwotnego nawierzchni, uprzatniecie placu
budowy.

I1.Wykaz istniej acych obiektow budowlanych.

1. Budynki mieszkalne

lll.Elementy stwarzaj ace zaqro zenie.

1. Brak wskazan na elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

IV.Przewidywane zagro zenia podczas wykonywania robdt oraz metody
zapobiegawcze.

1. Po przejeciu placu budowy przez kierownika budowy nalezy zleci¢ uprawnionemu
geodecie wytyczenie trasy sieci gazowej i przylgcza gazu. Wszelkie uzbrojenie
nadziemne i podziemne znajdujgce sie w pasie terenu zajetym pod budowe powinno
by¢ doktadnie oznakowane w terenie ( w szczegodlnosci usytuowanie Kkabli
elektroenergetycznych i telefonicznych, przewodéw gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych).

2. W przypadku odkrycia jakichkolwiek nieoznaczonych na mapie do celéw
projektowych przewoddéw instalacji podziemnych, nalezy niezwilocznie przerwac
roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji, zwréci¢ sie do uzytkownika
uzbrojenia 0 wyznaczenie fachowego nadzoru i okresli¢ sposéb dalszego,
bezpiecznego prowadzenia robot.

3. Przy wykonywaniu wykopow ,,na odktad” ziemie nalezy sktadowac¢ w odlegtosci co
najmniej 1,0m od krawedzi wykopu.

4. Przy wykonywaniu robo6t ziemnych sprzetem mechanicznym wymagane jest
przestrzeganie nastepujgcych warunkow:

- nalezy wyznaczy¢ strefe bezpieczehstwa, w ktérej przebywanie ludzi z czasie
pracy sprzetu jest zabronione,

- zabronione jest przebywanie os6b pomiedzy sciang wykopu a koparkg w czasie jej
postoju,

- wigczenie mechanizmu obrotowego koparki przed zakonczeniem napetnianie tyzki
jest zabronione.

5. Przy przekraczaniu przeszkdd terenowych metodami bezwykopowymi ( przeciski,
przewierty, mikrotuneling) nalezy przestrzega¢ nastepujgcych warunkow:

- w poblizu maszyny przewiertowej lub sprezarki moze przebywac tylko osoba
uprawniona do jej obstugi,
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- zabronione jest przebywanie ludzi w obrebie wykopu roboczego w trakcie pracy
sprezarki,
- w trakcie wykonywania przewiertu lub przecisku nalezy monitorowac trase
poruszania sie gtowicy roboczej,
- w przypadku jakichkolwiek watpliwosci co do wtasciwego kierunku poruszania sie
glowicy lub jej nieoczekiwanego zatrzymania roboty nalezy przerwac, gtowice
wycofac i rozpoczgé przewiert ponownie.
- zabronione jest wchodzenie ludzi do otworu przewiertowego.
6. Teren, na ktdrym sg prowadzone roboty ziemne, powinien by¢ oznakowany
tablicami ostrzegawczymi. Wykopy w jezdniach, chodnikach lub miejscach gdzie
odbywa sie ruch pieszy lub kotowy, powinny by¢ dodatkowo oznakowane znakami
drogowymi (zgodnie z wymaganiami kodeksu drogowego) i mie¢ mostki (przejscia)
dla pieszych z barierkami o wysokosci min. 1,10m. Pracownicy poruszajgcy sie w
poblizu jezdni powinni posiadac¢ kamizelki odblaskowe.
7. Nalezy przestrzega¢ zasad zawartych w instrukcjach obstugi zgrzewarek do rur
PE oraz spawarek elektrycznych dostarczonych przez producentow, w tym:
- zachowa¢ ostroznosé¢ przy manipulowaniu rozdzielaczami hydraulicznymi.
- podigczy¢ zgrzewarke lub spawarke do gniazda wtykowego wyposazonego w bolec
uziemiajacy,
- przewody elektryczne tgczace zgrzewarke czy spawarke ze zrodiem energii
elektrycznej] muszg by¢ typu OW lub OP i odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
przedmiotowych normach,
- chroni¢ elektryczng ptyte grzewczg wraz z regulatorem przed deszczem i wilgocig
oraz nie pozostawia¢ jej bez obstugi, gdy jest poditgczona do zrédta pradu.
8. Agregat prgdotworczy powinien by¢ uziemiony i uzytkowany zgodnie z fabryczng
Instrukcjg obstugi.

V. Sposob prowadzenia instrukta  zu
Kierownik budowy zobowigzany jest do:

. Dopuszczenia do pracy pracownikow z aktualnymi uprawnieniami i badaniami
lekarskimi,

. przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego pracownikow,

. omowienia warunkéw szczegotowych i kolejnosci realizacji zadania.

VI. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace niebezpiecze Astwom.
Kierownik budowy zobowigzany jest do zapewnienia:

. ochrony osobistej pracownikom,

. przenosnego sprzetu gasniczego,

. apteczki pierwszej pomaocy,

. mozliwosci natychmiastowego kontaktu z Pogotowiem Ratunkowym i Strazg
Pozarna.

W zwigzku z powy zszym nie ma wskaza n do opracowywania przez kierownika
budowy ,planu bioz”

Informacje opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (DZ. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003r.,
poz. 1126).

Opracowat:

Projektant: Sprawdzit:



