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Siedlce, dn. 10.03.2013 r.

Oswiadczenie projektantow - branZza drogowa

Oswiadczam, na podstawie art.20, ust. 4 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. (z
podzniejszymi zmianami), ze ,Projekt budowy ulicy Powstancéw w Rybienku Lesnym gm.
Wyszkéw", realizowany na dziatkach nr 5092, 5525, 5116, 4985, zostat wykonany z
nalezyta starannoscia, zgodnie z obowiazujacymi przepisami techniczno-budowlanymi,
normami i zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja jest kompletna z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz zostata sprawdzona.

BRANZA

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Grzegorz Toczyski mgr inz. Marek Fedorowicz

DROGOWA
Uprawnienia do  projektowania bez | Uprawnienia do  projektowania bez

ograniczen w specjalnosci drogowej Nr | ograniczen w specjalnoci drogowej Nr
MAZ/0407/POOD/10 MAZ/0400/POOD/10
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CZESC I - OPIS
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. OPIS ZADANIA INWESTYCYIJNEGO
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa ulicy Powstancéw (droga gminna)
od skrzyzowania z ulica Jagiellonska (km 0+000,0) do skrzyzowania z ulicq
Batorego (km 0+589,30). Droga przebiega przez grunty miejscowosci Rybienko
Lesne, gmina Wyszkow, powiat wyszkowski, wo jewédztwo mazowieckie.

taczna dtugos¢ zadania inwestycyjnego wynosi 589,30 m.

Niniejsze opracowanie obejmuje zakres robot branzy drogowej. Pozostate

branze objeto odrebna dokumentacja projektowa,

1.2. Podstawa opracowania
Projekt opracowano w oparciu o nastepujace materiaty:
[1] Umowa SGR-I.7013.4.59.2012 z dnia 01.10.2012r z Gmina Wyszkéw z
siedzibg 07-200 Wyszkéw ul. Aleja Roz 2

[2] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
02.03.1999 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430 z dn. 14.05.1999 r.)

[3] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.
U. 2007 r. Nr 19 poz. 115);

[4] inwentaryzacja i pomiary uzupetiajace w terenie;

[5] mapy sytuacyjne w skali 1:500;

[6] inwentaryzacje istniejacych nawierzchni;
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1.3. Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa  inwestycja  zlokalizowana  jest ~w  granicach
administracyjnych  miejscowosci  Rybienko Lesne, gmina Wyszkéw,
wojewédztwo mazowieckie.

Wykaz dziatek: 5092, 5525, 5116, 4985,

1.4. Inwestor
Gmina Wyszkow
ul. Aleja Réz 2,
07-200 Wyszkow

1.5. Ogolny zakres zamierzenia budowlanego
Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje nastepujace elementy
drogowe:
Branza drogowa:
— wykonanie nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowej,
- przebudowa skrzyzowan z innymi drogami,
- budowa lub przebudowa zjazdéw,
- przebudowa lub zabezpieczenie urzadzen obcych kolidujacych z
przebudowywang droga,

- wykonanie oznakowania.

Branza sanitarna:

— przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi,
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1.6. Kolejnos¢ realizacji inwestycji
Cato$¢ zamierzenia inwestycyjnego powinna byé realizowana przy
zachowaniu nastepujacej kolejnosci dla poszczegdlnych elementéw robét:

* roboty przygotowawcze,
- usuniecie istniejacej zieleni (karczowanie krzewéw i wycinka drzew),

« przebudowa wszystkich kolidujacych elementow infrastruktury
technicznej,

» budowa kanalizacji deszczowej,

* roboty ziemne: wykonanhie wykopdéw i nasypéw,

» budowa konstrukcji jezdni,

» budowa i przebudowa zjazdow,

* wykonanie oznakowania,

» zagospodarowanie zieleniq pasa drogowego.

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2.1 Opis istniejqcego stanu zagospodarowania trenu
Ulica Powstafncéw jest ulica lokalng i zaliczona jest do drdg gminnych.
Wzdtuz ulicy objetej niniejszym opracowaniem wystepuje zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna. Po ulicy odbywa sie ruch samochodowy osobowy,
rowerowy i pieszy.
Ulica Powstancow ma powiazanie z nastepujacymi drogami publicznymi:
—km 0+000 skrzyzowanie z ulicq Jagiellonska,
—km 0+301,45 skrzyzowanie z ulica Sobieskiego,
—km 0+589,30 skrzyzowanie z ulica Batorego.
Skrzyzowania ulicy Mitej z innymi drogami sq zwykte tréj wlotowe.
Na przedmiotowym odcinku ulica Powstancéw ma nawierzchnie gruntowa
o zmiennej szerokosci jezdni wynoszacej okoto 5,5m. Szerokos¢ istniejacego
pasa drogowego wynosi 10,0 m.
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W stanie istniejacym odprowadzania wod opadowych odbywa sie
powierzchniowo na tereny zielone.

Zjazdy na dziatki przylegajace do pasa drogowego wystepujace nha
odcinku objetym opracowaniem posiadaja nawierzchnie gruntowa, z betonowej

kostki brukowe;.

2.2 Istniejqce uzbrojenie
W pasie drogowym objetym opracowaniem wystepuja hastepujace
urzadzenia uzbrojenia terenu:
- kable energetyczne Nn,
- kanalizacja sanitarna,
- sie¢ wodociagowa,

- sieé gazowa,

2.3 Elementy przewidziane do rozbiorki
Roboty rozbiorkowe obejmuja:
- nawierzchnia zjazdow,
- czeSciowe rozebrani wlotu ul Powstancow na skrzyzowaniu z ulicq

Jagiellonska,

3. PROTEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1 Parametry techniczne

Poczatek projektowanej ulicy Powstancow przyjeto na potaczeniu z ulica
Jagiellonska w km 0+000, za$ konhiec na skrzyzowaniu z ulica Batorego w km
0+589,30.

Wilot ulicy Powstancéw do ulicy Jagiellonskiej zaprojektowano pod katek

79,5°, krawedzie jezdni wyokraglono tukami o promieniu R=3. Wloty do ulicy
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Sobieskiego zaprojektowano pod katek prosty, do ulicy Batorego pod katem
75,5°, a krawedzie jezdni wyokraglono tukami o promieniu R=5. Powyzsze katy
przeciecia sie drég wynika z uktadu w terenie.

Parametry techniczne projektowanego odcinka ulicy:

- droga jednojezdniowa, dwupasowa

- klasa techniczna -D

- predkos¢ projektowa - 40 km/h

- kategoria ruchu - KR1

- nodnosé nawierzchni - 100 kN/o$

- przekrdj poprzeczny - szlakowy

- szerokos¢ pasa drogowego -100m

- szeroko$¢ jezdni - 5,5m (2x2,75m)

- odwodnienie ulicy - do kanalizacji deszczowej

- pochylenie poprzeczne jezdni - 2 % - przekrdj daszkowy, odcinek prosty

-2 % - przekrdj jednostronny, na fuku.

3.2 Projektowana infrastruktura techniczna do obstugi drogi
3.2.1 Oawodnienie

Zgodnie z ustalenia z Zamawiajacym oraz z uwagi nha uksztatfowanie
terenu, odprowadzenie wéd opadowych z przedmiotowego odcinka ulicy
Powstancéw bedzie realizowane do projektowanej przepompowni wodd
deszczowych i dalej przettaczane bedzie ul. Sobieskiego do istniejacego kanatu
w Alei Wolnosci. Projektowany kanat zlokalizowany jest w pasie jezdnym ulicy,
tak aby studnie umieszczone byty miedzy kotami poruszajacych sie tam
pojazdow. Kanat bedzie wykonany z rur PVC SN8 typ ciezki o Srednicy 315mm.
Przykanaliki beda wykonane z rur z PVC SN8 typ ciezki o $rednicy 200mm.

Studnie rewizyjne na kanale projektuje sie z kregéw betonowych z felcem o
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$rednicy 1200mm. Kregi wykonane sq z betonu wibroprasowanego C45/55,
wodoszczelnego "W8", mrozoodpornego F=150, nasiakliwo$¢ do 4 %, faczone na
uszczelke. Wpusty kraweznikowe nalezy posadowi¢ na studzienkach z PVC o
Srednicy 425mm o osadnikiem. Wtazy zeliwne ryglowane z zawiasem klasy
D400. Przewdd ttoczny projektuje sie z rur z PE PN10 SDR17 fqczne poprzez

zgrzewanie doczotowe.

3.3 Projektowana infrastruktura techniczna niezwiqzana z drogq
3.3.1 Wodociqg
Nie projektuje sie.

3.3.2 Kanalizacja sanitarna

Nie projektuje sie.

3.3.3 6az

Nie projektuje sie.

3.3.4 Telefon

Nie projektuje sie.

3.4 Kolizje i urzqdzenia obce

W przypadku wystapienia niedopuszczalnego zmniejszenia przykrycia na
mediach podziemnych oraz w przypadku wystapienia kolizji nieprzewidzianych
w danym opracowaniu, wykonawca robot drogowych ma obowiazek zgtosi¢ ten

fakt do Inwestora i Zarzadcy danej sieci.
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3.5 Tereny zieleni

Projektowana inwestycja nie wymaga wycinki istniejacych drzew i
krzewdw.

Pasy zieleni zlokalizowane pomiedzy krawedzia jezdni i granicq pasa
drogowego zostang oczyszczone, rozplantowane, uzyznione 5 cm warstwa ziemi

urodzajnej i obsiane trawaq lub pozostawione do samoczynnego zarastania.
4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I ILOSCI POSZCZEGOLNYCH CZESCT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZAJETEGO POD PROJEKTOWANA

INWESTYCTE W ZAKRESIE BRANZY DROGOWET

Powierzchnie i ilo$¢ robot obliczone w granicach opracowania wynosza;

- jezdnia 3275,00 m2
- zjazdy (nawierzchnia - kostka brukowa) 452,80 m2
- dojscia do furtek 29,30 m2
- zielen 2186,00 m2

5. DANE INFORMACYJNE <CZY TEREN, NA KTORYM JEST
PROTJTEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY JEST WPISANY DO REJESTRU
ZABYTKOW I ¢ZY PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE MPZP

Na ulicy Powstahcéw objetej niniejszym  opracowaniem brak jest
obszaréw majacych znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i
opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z pézn. zm.) odkryte w trakcie
prac ziemnych przedmioty zabytkowe podlegaja ochronie prawnej. Inwestor
zobowigzany jest do wstrzymania robdot ziemnych i powiadomienia

Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw.
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6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACTI GORNICZEJ NA
TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Na terenie planowanej inwestycji drogowej nie wystepuje eksploatacja

gornicza mogaca mie¢ wptyw na statecznos¢ projektowanych elementéw trasy.

7. INFORMACJTE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH
I PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA

7.1 Ochrona powierzchni ziemi i gleb

Wszystkie materiaty odpadowe powstate w trakcie robét budowlanych
(tj., elementy istniejacej jezdni, ziemia, itp.) beda odpowiednio sktadowane i
wywiezione na wysypiska do tego celu przystosowane lub wykorzystane w
miare potrzeb na miejscu budowy.

Materiaty wykorzystywane do budowy wiaczen to miedzy innymi
kruszywo, cement, piasek, ktére nie sq szkodliwe dla srodowiska. Prowadzenie
robot budowlanych zgodnie ze sztuka budowlana oraz obowiazujacymi

przepisami p.poz. i bhp minimalizuje mozliwo$¢ wystapienia powaznej awarii.

7.2 Istniejqce obciqZenie Srodowiska

Istniejaca ulica Powstancéw jest w ztym stanie technicznym. Wody
deszczowe nie sq poprawnie odprowadzane z jezdni, powstajq liczne zastoiska
wody. Taki stan rzeczy powoduje powstanie licznych nieréwnosci podtuznych i

poprzecznych.
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7.3 Okreslenie wplywu inwestycji na jakosc powietrza
Podniesienie parametréw uzytkowych ulicy spowoduje ograniczenie ilosci

kurzu i pytu.

7.4 Okreslenie wptywu inwestycji na hatas
Poprawa stanu nawierzchni ulicy zmniejszy hatas pochodzacy od silnikéw
- dzieki mozliwosci jednostajnego poruszania sie pojazdow, oraz hatas
powstajacy na skutek uderzen spowodowanych nieréwnosciami i ubytkami.
7.5 Okreslenie wptywu inwestycji na wody podziemne i powierzchniowe
Inwestycja hie zagraza ani zubozeniu zasobow wéd powierzchniowych i
podziemnych, ani ich jakosci, bowiem sptywy opadowe bedq odprowadzane do
projektowanej  kanalizacji  deszczowe]. Eliminuje to  mozliwos¢
zanieczyszczenia gruntu i wéd podziemnych. Poprawa stanu nawierzchni
zmniejszy rowniez prawdopodobienstwo wystapienia wypadkow mogacych byc

przyczyna skazenia $rodowiska.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1.PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa ulicy Powstancéw (droga gminna)
od skrzyzowania z ulica Jagiellonska (km 0+000,0) do skrzyzowania z ulicq
Batorego (km 0+589,30). Droga przebiega przez grunty miejscowosci Rybienko
Lesne, gmina Wyszkow, powiat wyszkowski, wo jewédztwo mazowieckie.

taczna dtugos¢ zadania inwestycyjnego wynosi 589,30 m.

Niniejsze opracowanie obejmuje zakres robot branzy drogowej. Pozostate

branze objeto odrebna dokumentacja projektowa,

1.2 cel opracowania

Celem opracowania jest okreslenie zakresu robot drogowych na
przedmiotowym  odcinku.  Opracowanie to wraz z  projektami
budowlano-wykonawczymi pozostatych branz stanowi¢ bedzie zatacznik do

whiosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe.

Oddzielne opracowania w zakresie branzy drogowej:

- Projekt statej organizacji ruchu,
- Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne,
- Przedmiar robét,

- Kosztorys szczegétowy.
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1.3 Podstawa opracowania projektu

[1] Umowa SGR-I.7013.4.59.2012 z dnia 01.10.2012r z Gmina Wyszkéw z
siedzibg 07-200 Wyszkow ul. Aleja R6z 2

[2]Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.
U. 2007 r. Nr 19, poz. 115);

[3]Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. 2003r. Nr 80 poz. 717 z pdzniejszymi zmianami);
[4]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz.

1133);

[5]Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 r. Nr 43 poz. 430);

[6]Warunki techniczne i uzgodnienia branzowe.

[7]Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajace w terenie;

[8]Mapa do celow projektowych w skali 1:500;

[9]Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych,
GDDP, Warszawa 1997 r.;

[10] Katalog powtarzalnych elementéw drogowych, Transprojekt, Warszawa

1982 r.

1.4 Zakres opracowania w zakresie branZy drogowej

Zakres projektowanych robét w zakresie branzy drogowej obejmuje:
- wykonanie nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowej,
- przebudowa skrzyzowan z innymi drogami,

- budowa lub przebudowa zjazdéw,
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- przebudowa lub zabezpieczenie urzadzen obcych kolidujacych z
przebudowywang droga,

- wykonanie oznakowania.

2. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE OKRESLAJACE
FORME I FUNKCTE PROJTEKTOWANYCH OBIEKTOW DROGOWYCH

2.1 Istniejacy ukfad komunikacy,jny
Ulica Powstancéw jest ulica lokalng i zaliczona jest do drdg gminnych.
Wzdtuz ulicy objetej niniejszym opracowaniem wystepuje zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna. Po ulicy odbywa sie ruch samochodowy osobowy,
rowerowy i pieszy.
Ulica Powstancow ma powiazanie z nastepujacymi drogami publicznymi:
—km 0+000 skrzyzowanie z ulica Jagiellonska,
—km 0+301,45 skrzyzowanie z ulicq Sobieskiego,
—km 0+589,30 skrzyzowanie z ulica Batorego.
Skrzyzowania ulicy Mitej z innymi drogami sq zwykte tréj wlotowe.
Na przedmiotowym odcinku ulica Powstancéw ma nawierzchnie gruntowq
o zmiennej szerokosci jezdni wynoszacej okoto 5,5m. Szerokos¢ istniejacego
pasa drogowego wynosi 10,0 m.
W stanie istniejacym odprowadzania wod opadowych odbywa sie
powierzchniowo na tereny zielone.
Zjazdy na dziatki przylegajace do pasa drogowego wystepujace ha
odcinku objetym opracowaniem posiadaja nawierzchnie gruntowa, z betonowej

kostki brukowe;.
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2.2 Podstawowe parametry techniczne projektowanego uktadu drogowego
2.2.1 Parametry techniczne projektowanej ulicy
Parametry techniczne projektowanego odcinka ulicy:

- droga jednojezdniowa, dwupasowa

- klasa techniczna -D

- predkos¢ projektowa - 40 km/h

- kategoria ruchu - KR1

- no$nos¢ nawierzchni - 100 kN/o$

- przekrdj poprzeczny - szlakowy

- szeroko$¢ pasa drogowego -100m

- szeroko$¢ jezdni - 5,5m (2x2,75m)

- odwodhnienie ulicy - do kanalizacji deszczowej

- pochylenie poprzeczne jezdni - 2 % - przekrdj daszkowy, odcinek prosty

-2 % - przekrdj jednostronny, na tuku.

2.2.2 Zjazdy i skrzyZowania
Wzdtuz przedmiotowego odcinka ulicy projektuje sie zjazdy
indywidualne o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Szerokos$¢ zjazddéw
jest zmienna, dopasowana do isthiejacych szerokosci bram wjazdowych.
Pofaczenia zjazdow z jezdnia zostang wykonane w skosach 1:1. Od strony
posesji i zielenca zjazdy zostana obramowane obrzezem 8x30x100cm,
natomiast zjazd od strony jezdni oddzielono kraweznikiem obnizonym
20x22x100cm. W zaleznosci od istniejacych warunkdw zaprojektowano dojscia
do furtek przylegajace lub nieprzylegajace do zjazdéw. Ich szerokosci
dopasowano do szerokosci furek.
Wilot ulicy Powstancéw do ulicy Jagiellonskiej zaprojektowano pod katek

79,5°, krawedzie jezdni wyokraglono tukami o promieniu R=3. Wloty do ulicy
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Sobieskiego zaprojektowano pod katek prosty, do ulicy Batorego pod katem
75,5°, a krawedzie jezdni wyokraglono tukami o promieniu R=5. Powyzsze katy

przeciecia sie drég wynika z uktadu w terenie.

2.2.3 Urzqdzenia bezpieczefistwa ruchu
Na przedmiotowym odcinku w celu zapewnienia bezpieczefnstwa ruchu

zaprojektowane zostanie oznakowanie pionowe regulujace zasady ruchu.

3. UKLAD KONSTRUKCYJINY OBIEKTU BUDOWLANEEGO -
KONSTRUKCTE PROTEKTOWANYCH NAWIERZCHNI

3.1. Warunki gruntowo - wodne podfoza
Na przedmiotowym odcinku ulicy powstancow wykonane zostaty 2 odwierty
badawcze o gtebokosci 3,0m zestawem do wiercen recznych. W trakcie

wiercenia dokonano opisu makroskopowego przewierconych gruntow.
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K.arta otworu geotechnicznego nr 1

Migjscowess  ul Pows@nodw Metods wiemenia: obmitowa
Wajewddziwo:  mazowieckie Daw: 3010202 r. |Rzedna terenu- 000,00m
Gebokoe E z i
”"‘::';_d" m';“:l'L:l_ Fresine Opis Iologicany 'E .% =]
mEpt = : ‘q
| Dso Piasek s redni ciemny 5 Ps
Pizsek & redni jasnos zary 5 Fs
Piasek gruby ciemno szary 5 Pr

Fias ek gruby jasnoszaro - brazowy| 5 Pr

Glina ciemno szara 5 e

Glina piss zczys ia MW | Gp
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Karta otworu geotechnicznego nr 2

Migjscowo5E  ul.Powsancdw M exda wisrceniz cbroowa

Wojewddewo: mzowiedie Daw: 30102012r. |Rzedna eremu: 000,00m
G o E = i
1mciadia Frafl ) =]
m::j:; |h:blrfl2l1:-' Freabi CosItdoglany ‘E E =
[(mpp.4 =4 ‘q

%‘ 0,3 Hurnus 5 H

130 Piasek sredni brunatny 5 Ps

170 Pias=k pylasty brunatny 5 Ppi

[ 710 Piasek pylasty jasny 5 Ppi
|zm Piasek Sredni brunatny 5 Ps

Na podstawie wykonanych badan podfoza gruntowego okreslono grupy

nosnosci podtoza 61
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3.2 Projektowane konstrukcje

Tab. 2. Konstrukcja zjazdéw.

Konstrukcje jezdni ul. Powstancow, zaprojektowano przyjmujac
nastepujace dane wyjsciowe:
- kategoria ruchu: KR1
> no$nos¢ nawierzchni: 100 kN/o$
- warunki wodne: dobre
- grupa noshosci podtoza: 61
Tab. 1. Konstrukcja jezdni,
Grubost warstwy Nazwa warstwy Materiat
[cm]
8 $cieralna betonowa kostka brukowa
3 podsypka cementowo-piaskowa 1:4
kruszywo tamane
20 podbudowa zasadnicza stabilizowane mechanicznie
(frakcja 0/31,5)
20 podbudowa pomochnicza I.<|juszywo . nat.uralne
stabilizowane mechanicznie
Razem 51 cm

Grubosc warstwy Nazwa warstwy Materiat
[cm]
8 $cieralna betonowa kostka brukowa
3 podsypka cementowo-piaskowa 1:4
kruszywo tamane
15 podbudowa zasadnicza stabilizowane mechanicznie
(frakcja 0/31,5)
Razem 26 cm
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Tab. 3. Konstrukcja dojs¢ do furki

Grubost warstwy Nazwa warstwy Materiat
[cm]
8 $cieralna betonowa kostka brukowa
3 podsypka cementowo-piaskowa 1:4
kruszywo naturalne
10 podbudowa zasadnicza stabilizowane. mech.
Razem 21 cm

4. ROZWIAZANIA BUDOWLANE OBIEKTU LINIOWEGO W
NAWIAZANIU DO WARUNKOW TERENU

4.1 Przebieg ulicy w planie

Projektowany poczatek budowanej ulicy Powstancéw dowigzano do ulicy
jagiellonskiej, zas koniec do ulicy Batorego.

Zatamanie trasy o wiekszym kacie ni¢ 3° wyokraglono tukiem poziomymi o
wartoséciach 50m i zastosowano poszerzeni jedni dla kazdego z paséw po 0,5m.

Punkty charakterystyczne pokazano w czesci rysunkowe;.

Wilot ulicy Powstancow do ulicy Jagiellonskiej zaprojektowano pod katek
79,5°, krawedzie jezdni wyokraglono tukami o promieniu R=3. Wloty do ulicy
Sobieskiego zaprojektowano pod katek prosty, do ulicy Batorego pod katem
75,5°, a krawedzie jezdni wyokraglono tukami o promieniu R=5. Powyzsze katy

przeciecia sie drég wynika z uktadu w terenie.

4.2 Przebieg drogi w przekroju podtfuznym
Niwelete  zaprojektowano uwzgledniajac:  uksztattowanie  terenu,
zachowujac minimalne spadki podtuzne umozliwiajace sprawne odprowadzenie

wody oraz dowigzujac sie do ulic istniejacych.
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Minimalny spadek podtuzny niwelety projektowanej ulicy wynosi 0,30% za$
maksymalny 4,54 %.

Roznice zataman niwelety wyokraglono tukiem pionowym wypuklym o
promieniu R=500m i wklestymi o promieniach R=2000m, R=1500m, R=800m.

Rzedne projektowanej niwelety, charakterystyczne punkty zatamania
hiwelety, wartosci spadkéw oraz promien tuku pionowego przedstawia w czesci

rysunkowej.

4.3 Przekroje normaine

Ulica Powstancow na catym projektowanym odcinku posiadaé bedzie
nawierzchnia z betonowej kostki brukowej i zostanie obramowana
kraweznikami betonowymi 15x30x100 (Swiatto 12cm). Do kazdej dzidtki
zaprojektowano zjazd o nawierzchni takiej jak jezdnia, jednak zjazdy
obramowano obrzezem betonowym wtopionym 8x30x100 (Swiatto 2 cm).
Szerokosci zjazdéw dopasowano do istniejacych bram i wynosza one 3,5+5,5m.
Projektowane zjazdy indywidualne potaczono z jezdniq skosem 1:1 (2mx2m). Od
strony posesji i zieleica zjazdy oddzielono obrzezem betonowym wtopionym
8x30x100 (Swiatto 2 cm), natomiast od strony jezdni obnizonym kraweznikiem
betonowym 15x22x100 ($wiatto 2cm). Dodatkowo zaprojektowano dojscia do
furtek zlokalizowane bezposrednio przy zjezdzie lub jako oddzielne - w
zaleznosci od istniejacej lokalizacji furtek.

W przekroju poprzecznym zaprojektowano nastepujace spadki:

- na jezdni - 2 % - przekrdj daszkowy, na odcinku prostym,

- na jezdni - 2% pochylenie jednostronne na fukach poziomym,

- na zjazdach + 2-15 %,
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4.4 Oadwodnienie
Odwodnienie drogi zapewniono poprzez spadek poprzeczny jezdni 2%
(przekrdj daszkowy) i spadki podtuzne do projektowanych wpustow kanalizacji
deszczowej. Projekt kanalizacji deszczowej stanowi odrebne opracowanie
branzowe.
Z uwagi na mate spadki podtuzne jezdni zaprojektowano Scieki

przykraweznikowe z kostki brukowej o facznej dtugosci 332,6mb.

4.5 Urzqdzenia infrastruktury technicznej
Projektowana ulica wymaga przebudowy i budowy nastepujacych urzadzen
infrastruktury technicznej:
— budowy kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi,
Rozwigzania techniczne budowy kanalizacji deszczowej zawarte sq w

odrebnych opracowaniach branzowych.

4.6 Zieleri
Projektowana inwestycja nie wymaga wycinki istniejacych drzew i
krzewdw.
Pasy zieleni zlokalizowane za kraweznikiem do granicy pasa drogowego
zostana oczyszczone, rozplantowane, uzyznione 5 cm warstwa ziemi

urodzajnej i obsiane trawa,

4.7 Kolizje, urzqdzenia obce

W trakcie realizacji inwestycji nalezy dostosowal sie do warunkéw
zawartych w opinii ZUDP, stanowiacy zatacznik do dokumentacji.

W przypadku wystapienia kolizji nieprzewidzianych w danym opracowaniu,

nalezy zgtosic¢ problem do Inwestora i Zarzadcy danej sieci.
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W wypadku wystapienia niedopuszczalnego zmniejszenia przykrycia na
mediach podziemnych Wykonawca robot drogowych ma obowigzek zgtosi¢ ten
fakt do wtasciciela sieci.

Wykonawca na etapie budowy niniejszego odcinka ulicy, powinien
zabezpieczy¢ przed zniszczeniem punkty geodezyjne zlokalizowane w rejonie
inwestycji. W przypadku zniszczenia, powinien odtworzy¢ punkt we wtasnym

zakresie.

4.8 Roboty rozbiorkowe i ziemne
Roboty rozbiorkowe obejma;
- nawierzchnia zjazdéw,
- czeSciowe rozebrani wlotu ul Powstancow na skrzyzowaniu z ulicq
Jagiellonska,
Objetosci robdt ziemnych (wykopdw i nasypéw) przedstawiono w

przekrojach poprzecznych.

UWAGA: Przed przystapieniem do robot budowlanych drogowych nalezy
starannie wykona¢ plantowanie i zageszczenie podtoza pod

konstrukcje nawierzchni jezdni, zjazdow.

4.9 Skrzyzowania z innymi drogami
Ulica Mita w projektowanym obszarze krzyzuje sie z nastepujacymi
drogami:
—km 0+000 skrzyzowanie z ulicq Jagiellonska,
—km 0+301,45 skrzyzowanie z ulicq Sobieskiego,

—km 0+589,30 skrzyzowanie z ulica Batorego.
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4.10 Wspotrzedne punktow zatamania trasy
Ulica Powstancow

W1 X =5827233,030 Y = 7530347,602
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CZESC IT -
INFORMACJTA BIOZ
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INFORMACJA BIOZ

Informacje dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla “Projekt budowy
ulicy Powstancéw w Rybienku Lesnym gm. Wyszkéw" opracowano w oparciu o
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r.) oraz projektu

budowlano - wykonawczego dla tej inwestycji.

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢

realizacji poszczegolnych obiektow w zakresie robot drogowych
Planowane przedsiewziecie obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

— rozebranie czesci konstrukcji nawierzchni wlotu ul. Powstancow,

— rozebranie istniejacych zjazdéw,

- przebudowa wszystkich kolidujacych elementow infrastruktury
technicznej,

— budowa kanalizacji deszczowej,

— roboty ziemne: wykonanie wykopdw i nasypéw,

— budowa konstrukcji jezdni,

~ budowa zjazdow,

— wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

- zagospodarowanie zielenig pasa drogowego.
Kolejnosé realizacji prac bedzie okreslona wg ogdlnych i szczegotowych

harmonogramow opracowanych przez Wykonawce robot.
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2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Przedmiotem inwestycji jest budowa ulicy Powstancow w miejscowosci
Rybienko lesne, na odcinku od ulicy Jagiellonskiej do ulicy Batorego, o

zagospodarowaniu z funkcja zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej i ustugowej.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogaq
stwarzac zagroZenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi
Elementami zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sa;

— sie¢ wodociagowa,

sie¢ kanalizacji sanitarnej,

sie¢ gazowa,

kable energetyczne.

4. Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozer wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozeri oraz
miejsce i czas fch wystqpienia

Zagrozeniem dla zycia mogq by¢ prace prowadzone w wykopach i ich
poblizu. Szczegdlna uwage nalezy zwrdci¢ na wiasciwe wykonanie wykopu i jego
umochienia.

W ftrakcie realizacji budowy mozliwe jest zagrozenie porazeniem
pradem podczas prac w miejscach wystepowania kabli energetycznych.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu,
okreslajacego potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢
sie w zasiegu robét. Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie
instalacji i urzadzen podziemnych, powinno byé poprzedzone ustaleniem przez

kierownika  budowy, w  porozumieniu  z  wiasciwa  jednostka,
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w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja sie instalacje, bezpiecznej
odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu
wykonania robét (mechanicznie, recznie).

Zagrozenie moze wystepowal podczas prac wykonywanych przy pomocy
dzwigu, koparki i innego sprzetu zmechanizowanego. Ze wzgledu na
hiebezpieczenstwo nalezy zachowal ostrozno$¢ podczas wykonywania
jakichkolwiek czynnosci zwiazanych z budowq_ulicy.

Niedopuszczalne jest wyposazanie stanowisk pracy w maszyny i inne
urzadzenia (w tym narzedzia pracy), ktore nie spetniaja wymagan dotyczacych
oceny zgodnosci. Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore podlegaja dozorowi
technicznemu, a eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty
uprawniajace do ich eksploatacji.

Podczas realizacji inwestycji wystepowaé bedzie szczegdlne zagrozenie

zwiqzane z ruchem pojazddw w poblizu placu budowy.

5. Woskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych
Pracodawca jest zobowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac
szczegélnie niebezpiecznych, wystepujacych na realizowanej przez niego
budowie. Pracodawca powinien okresli¢ szczegétowe wymagania bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych, a
zwitaszcza zapewnié: bezposredni nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w
tym celu oséb, odpowiednie $rodki zabezpieczajace, szczegdtowy instruktaz
pracownikéw je wykonujacych.
Pracodawca oraz kazda kierujaca pracownikami osoba jest zobowigzana

znaé, w zakresie niezbednym do wykonywania ciazacych na niej obowigzkéw,
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przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Pracodawca jest zobowiazany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy
oraz prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie. Odbycie przez
pracownika instruktazu ogélnego oraz instruktazu stanowiskowego powinno by¢
potwierdzone przez pracownika na pismie i odnotowane w jego aktach
osobowych. Szkolenie podstawowe i okresowe powinno by¢ zakohczone
egzaminem sprawdzajacym.

Przed przystapieniem do wykonywania robét objetych zakresem
niniejszego projektu kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robét oraz przeprowadzi¢ instruktaz
obejmujacy:

- harmonogram robét,

zasady bezpiecznego wykonywania pracy,

zagrozenia wystepujace podczas wykonywania prac objetych projektem,

czynnosci niedozwolonych podczas wykonywania robét,

zasady udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacy,jnych zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajacych z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegolnego zagroZenia zdrowia lub w ich sqsiedztwie, w tym
zapewniajqcych bezpiecznq i sprawnq komunikacje umoZliwiajacq szybkq

ewakuacje na wypadek pozZaru, awarii i innych zagroZer

Do prac budowlanych nalezy wykorzystywaé sprzet mechaniczny i

ochronny technicznie sprawny.
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Prace wykonywane w pasie drogowym wykonywane beda na odcinkach
oznakowanych.

Osoby wykonujace prace zwiqzane z budowa musza miel zatozone
kamizelki ostrzegawcze.

Prace przy uzyciu dzwigu, koparki i inhego sprzetu zmechanizowanego
beda przeprowadzane z zachowaniem szczegélnej ostroznosci.

Materiaty i sprzet niezbedny do wykonywania robét moze byé
sktadowany badZ umieszczany wytacznie w zajetym i oznakowanym miejscu.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzié i umiescic napisy ostrzegawcze.

Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze
pogtebianie wykopéw poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie ze wzgledu
na mozliwo$¢ wystapienia niezainwentaryzowanych elementow podziemnego
uzbrojenia ternu.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb
hiezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét wykopow pozostawionych na
czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze.

Jezeli teren, na ktorym sa wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢
ogrodzony, wykonawca robét powinien zapewnic staty jego dozér.

Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami BHP,
wiedzq techniczna i sztuka budowlana.

7. Podsumowanie: prace naleZy wykonywac zgodnie z przepisami BHP,
sztukq budowlanq oraz obowiqzujacymi normami, katalogami i
rozporzqdzeniami m. in. :

- Ustawa z dn. 26.06.1974r. Kodeks Pracy ( tekst jedn. Dz. U. z 1998r., Nr

21, poz. 94 z p6zn. zmianami), - Ustawa z dn. 7.07.1994r. Prawo
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Budowlane (Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 207, poz. 2016 z pdzn.
Zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w
sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z
2003r., Nr 1650 z p6zn. zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80 poz.
912 z 1999r.),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robdt
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr. 118 poz. 1263 z 2001r.),
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U.
Nr 62 poz. 288 z 1996r.),

Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska w sprawie bezpieczefstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 30 poz.
134 2 1977r.),

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemysty Materiatéw
Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robot budowlano - montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13 poz. 93 z
1972r.),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania
maszyn i urzaqdzen przez pracowhikéw podczas pracy (Dz. U. Nr 191 poz.

1596 z 2002r.).
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CZESC ITT
WYKAZ ZJAZDOW
I OBLICZENIA ROBOT
ZIEMNYCH
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Projektowane zjazdy indywidualne
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[km] [mb] | [m2] [m2] | [m2] | [mb] | [mb]
1 2 3 4 5 6 7 8 11
1 0+017,60| L | 5090/4 | 5,5 17,9 17,9 17,9 12,6 | Furtka
2 0+039,86| P 5129 3,9 9,4 9,4 9,4 9,1
3 0+056,50 | L 5089 4,0 11,0 11,0 11,0 9,9
4 0+058,06 | P 5127 55 13,0 13,0 13,0 10,7
5 0+071,43| L 5089 4,0 11,8 11,8 11,8 10,3
6 0+077,90| P 5127 55 13,1 13,1 13,1 10,8
7 0+078,10| L 5088 4,0 15,8 15,8 15,8 11,7 | Furtka
8 0+108,64 | L 5084 55 18,2 18,2 18,2 12,6
9 0+122,46| P 5025 4,0 9,7 9,7 9,7 9,2
10 |0+157,14| L 5083 5,5 17,2 17,2 17,2 12,4 | Furtka
11 |0+161,63| P 5123 5,5 16,6 16,6 16,6 12,2 | Furtka
12 | 0+157,23| L 5082 55 13,8 13,8 13,8 11,0
13 0+205,77| P 5121 5,0 14,3 14,3 14,3 11,3 | Furtka
14 |0+205,81| L 5076 55 14,3 14,3 14,3 11,2
15 0+217,77| L 5075 4,5 15,2 15,2 15,2 11,5 | Furtka
16 |0+221,36| P | 5119/3 | 4,3 12,5 12,5 12,5 10,5 | Furtka
17 |0+230,92| L 5075 55 15,0 15,0 15,0 11,5
18 |0+248,20| L 5074 5,0 16,2 16,2 16,2 12,0 | Furtka
19 0+252,37| P | 5119/1 | 4,3 12,5 12,5 12,5 10,5 | Furtka
20 |0+278,98| L 5070 55 13,6 13,6 13,6 11,0
21 0+284,74 | P 5117 5,5 12,7 12,7 12,7 10,6
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22 | 0+4314,76 | L 5067 4,0 10,3 10,3 10,3 9,5
23 | 0+347,35| P | 5103/1 | 4,0 9,7 9,7 9,7 9,2
24 | 0+4356,76| P | 5103/1 | 4,4 12,7 12,7 12,7 10,7 | Furtka
25 | 0+4359,07| L 5064 3,5 11,5 11,5 11,5 10,0 | Furtka
26 |0+398,10| P 5100 3,5 14,0 14,0 14,0 11,1 | Furtka
27 |04399,20| L 5062 5,5 12,8 12,8 12,8 11,0 | Furtka
28 |0+435,01| L 5059 5,0 17,6 17,6 17,6 12,4 | Furtka
29 |0+449,21| P 5098 4,0 7,8 7,8 7,8 8,7 | Furtka
30 |0+454,21| L |5058/2 | 4,0 13,0 13,0 13,0 11,0
31 |0+464,84| L | 5058/1| 3,5 11,5 11,5 11,5 10,5
32 |0+500,76 | P 5096 3,5 7,1 7,1 7,1 8,2 | Furtka
33 |0+503,86| L 5056 3,5 15,3 15,3 15,3 11,6 | Furtka
34 |0+4536,26| P 5095 3,5 7,4 7,4 7,4 8,3 | Furtka
35 |0+4562,74| P 50,94 | 4,0 8,3 8,3 8,3 8,9 | Furtka

RAZEM 452,8 | 452,8 | 452,8 |373,7
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Projektowane doj $cia do furtek
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[mb] [m2] [m2] [m2] [mb]
1 |3 4 5 6 7 8
1 | P| 5130 1,2 2,6 2,6 2,6 55
2 | P| 5129 1,2 2,6 2,6 2,6 55
3 | L | 5089 1,2 3,1 3,1 3,1 6,3
4 P 5127 1,2 2,7 2,7 2,7 5,6
5 | P| 5125 1,2 2,6 2,6 2,6 5,6
6 | L | 5084 1,2 3,5 3,5 3,5 6,9
7 | P| 5082 1,2 2,7 2,7 2,7 5,6
8 | P| 5117 1,2 2,6 2,6 2,6 5,5
9 | L | 5067 1,4 3,3 3,3 3,3 6,1
10 | L | 5058/1 | 1,2 3,6 3,6 3,6 7,1
RAZEM 29,3 29,3 29,3 59,7
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Tabela Robét ziemnych

POWIERZCHNIE[m2] ODLESEOSC OBIETOSCT [m3] ZUZYCIE

PIKIETAZ  MASYP WY KOP [m] MASYP WYKOP  MA MIEJSCU  MADMIARC*) BILANS

0,00 0, 0% 1,35 0,00
25,00 2,94 24,32 2,94 21,38

25,00 0,14 0, 60 21,38
25,00 3,01 18,87 3,01 15,86

50,00 0,10 0,51 37,24
25,00 7,99 12,08 7,90 4,07

75,00 0, 54 0,05 41,31
25,00 18,31 0,98 0,98 -17,33

100,00 0,92 0,03 23,598
25,00 16,71 1,82 1,62 -15,09

125,00 0,41 0,10 8, 89
25,00 G, 85 5,45 3,45 -6,40

150,00 0,37 0,17 2,48
25,00 7,81 G, 25 7. 8L 1,47

175,00 0,25 0,57 3,96
25,00 5,53 17,64 5,53 12,11

200,00 0,15 0, 84 16,06
25,00 5,25 18,21 5,25 12,96

225,00 0,23 o, 51 29,02
25,00 68,77 12,21 a, 77 5,44

250,00 0,31 0,36 34,45
25,00 5,09 6,33 6,33 -1,75

275,00 0,33 0,14 32,70
25,00 10,71 7,15 7,15 -3,57

200, 00 0,52 0,43 29,13
25,00 14,48 8,49 8,49 -5,90

325,00 0, 64 0,25 23,14
25,00 G,459 20, a0 9,450 11,11

350,00 0,12 1,40 34,25
25,00 4,44 25,91 4,44 21,47

375,00 0,23 0,88 55,72
25,00 7,74 9,17 7,74 1,42

400,00 0,35 0,08 57,14
25,00 5,22 28,52 5,22 23,31

425,00 0,03 2,22 80,45
25,00 0,46 57,70 0,46 57,24

450,00 0,01 2,39 137,69
25,00 2,95 37,65 2,96 34,69

475,00 0,23 0, 62 172,38
25,00 17,25 7,77 7,77 -5,48

500, 00 1,15 0, 00 162,90
25,00 20, 60 0,01 0,01 -30, 59

525,00 1,30 0, 00 132,31
25,00 28,599 0,44 0,44 -28,455

550, 00 1,02 0,03 103,76
25,00 19,85 2,84 2,84 -16,81

375,00 0,55 0,15 50,595

RAZEM 244,25 331, 20 108, 69

Madmiar wykor 86,95m3
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CZESC IV -
ZALtACZNIKT
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CZESC V - RYSUNKI

»AG PROJEKT" STEDLCE” 47 |Strona



Projekt Budowlano - Wykonaczy ul. Powstancéw w Rybienku Lesnym

CZESC VI -
PRZEKROJE
POPRZECZNE
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