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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektonicznego

dotyczacy modernizacji i adaptacji parteru i I-go pietra
budynku przedszkola (skrzydto ,A")
oraz zmiany sposobu uzytkowania czesci obiektu
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INFORMACJE OGOLNE

1. Podstawa opracowania:

- zlecenie Inwestora,

- wizja lokalna w obiekcie,

- zatoZenia programowe placowki,

- inwentaryzacja czesci budynku objetej opracowaniem,

- aktualna mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500,

- wypis i wyrys z aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

2. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczny modernizacji

i adaptacji parteru oraz I-go pietra budynku Przedszkola nr7 wraz ze zmiang
funkcji w czesci istniejgcego budynku.

Opis niniejszy swym zakresem obejmuje cze$¢ trzykondygnacyjng obiektu

w skrzydle ,A” od strony pétnocne;j.

Celem jest przedstawienie stanu istniejgcego i zaktadanych zmian do adaptac;ji I-go
pietra na potrzeby dwdch nowych sal zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym

i uzyskanie pozwolenia na prowadzenie robo6t inwestycyjnych.

3. Opis stanu istniejacego

Budynek Przedszkola nr7 w Wyszkowie to obiekt, ktory powstal w latach 80-tych
XXw., stanowit odrebng placowke oswiatowa. W zatozeniach projektowych byto to
przedszkole potaczone ze ztobkiem. [ taka funkcje petnit.

Przez pewien czas w czeSci obiektu funkcjonowat Zespét Obstugi Placowek
Oswiatowych. I wiasnie te pomieszczenia planuje sie przeksztatci¢ na sale dla
dzieci. Obiekt sktada sie z trzech potaczonych ze soba czesci.

4. Opis terenu

Budynek zlokalizowany jest na dziatce 5819/2 przy ul. 11 Listopada 50 i stanowi
wtasno$¢ Gminy Wyszkow. Teren dziatki jest ptaski, uzbrojony w podstawowe
sieci infrastruktury technicznej, posiada dostep do drogi gtéwnej poprzez ulice
osiedlowe. Zagospodarowany jest i uzytkowany w sposob zgodny z jego
przeznaczeniem czyli na obstuge przedszkola (teren ustug oSwiaty). Dziatka
potozona jest w miejscu nie narazonym na wystepowanie hatasu i drgan.



5. Dane ogoélne

Czesc A", ktorej dotyczy opracowanie jest budynkiem o dwdch kondygnacjach
naziemnych, jest wyniesiona o p6t kondygnacji w stosunku do terenu. Usytuowana
jest od strony p6tnocno-wschodniej dziatki. W tym budynku znajduja sie gtéwne
wejscia do placowki. Wysoko$¢ pomieszczen w Swietle wynosi 3,01m.

6. Dane podstawowe calosci obiektu:

powierzchnia zabudowy - 1190 m?
powierzchnia catkowita - 2520 m?
wysokosS¢ max. - 93 m

kubatura -10800m°
powierzchnia dziatki - 7887 m*

7. Dane podstawowe czesci budynku objetej opracowaniem :
1. powierzchnia catkowita (parter+I pietro) - 1388 m®

2. powierzchnia uzytkowa (parter+I pietro) - 1230 m?
3. powierzchnia adaptowana - 546,8m*
4. kubatura - 4540 m’

Wykaz adaptowanych powierzchni znajduje sie na rysunkach architektonicznych.

8. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJACEGO i JEGO OCENA

8.1 Konstrukcja:

Obiekt wzniesiony w technologii tradycyjnej. Konstrukcja prefabrykowana.
Sciany zewnetrzne warstwowe, grubosci 40 cm, éciany wewnetrzne - beton
komdrkowy, grubos¢ 24 i 12 cm oraz ptyty kanatowe. Stropy - ptyta Zeranska,
stropodach wentylowany. Gtéwna konstrukcja no$na zelbetowa.

Obiekt posiada dwie zelbetowe klatki schodowe.

Elementy konstrukcji budynku nie byty modernizowane, nie wykazujg oznak
zarysowan czy pekniec. Stan og6lny konstrukcji budynku mozna uznac za dobry,
bez przeciwwskazan do zrealizowania zamierzen projektowych bedacych
przedmiotem niniejszego opracowania. Wiecej informacji w opinii technicznej
konstrukcyjne;j.

8.2 Instalacje:
Obiekt wyposazony jest w nastepujace instalacje:
- elektryczng



- C.0. - Z sieci miejskiej (cze$¢ grzejnikoOw zostata wymieniona na nowe)
wentylacji mechanicznej

grawitacje

kanalizacji sanitarne;j

wodno-kanalizacyjng

- oodgromowg

Wszystkie instalacje sa w stanie technicznym dobrym, stwierdzono zuzycie
instalacji wewnetrznych zwigzane z wieloletnig eksploatacjg oraz brak dziatania
niektérych elementéw wentylacji mechaniczne;j.

8.3 Posadzki:

Gtownie PCV, gumoleon, lastryko, klepka. W niektérych pomieszczeniach panele.
Podtogi wykazujg zniszczenia na skutek normalnego uzytkowania. Czes¢
pomieszczen ma wymienione posadzki na nowe.

8.4 Stolarka:
Wszystkie okna w budynku sg wymienione na nowe. ROwniez wiekszos¢ drzwi
wewnetrznych a takze na parterze gtéwne drzwi wejSciowe.

8.5 Dach:

Pokrycie stropodachu zostato niedawno wyremontowane i odnowiono elementy
nad dachem. Poprawiono uktad odprowadzenia wod z dachu oraz zastosowano
system podgrzewania koryta.

9. Analiza stanu technicznego czesci ,A” budynku.

Nalezy stwierdzi¢, ze obiekt jako cato$¢ utrzymany jest nalezycie, znajduje sie

w stanie technicznym dobrym. Czes¢ ,,A” budynku, w ktérej znajdowaty sie
pomieszczenia ZOPO wymaga dziatan remontowych ze wzgledu na brak biezacych
napraw i konserwacji. Wymagana jest rowniez wymiana i poszerzenie drzwi do
pomieszczen.

10. Zakres zmiany sposobu uzytkowania

Planowany zakres adaptacji czesci ,,A” budynku przedszkola obejmie:

e Wyburzenie czeSci istniejgcych Scian dziatowych

e Wykonanie dodatkowych przebic¢ dla przej$¢ w Scianie konstrukcyjne;j

e Wykonanie belek stalowych nad powyzszymi przebiciami

» Poszerzenie otworéw w $cianach w celu wstawienia nowych, szerszych drzwi.
» Wykonanie w salach nowej wentylacji mechaniczne;j.

e Wykonanie nowych Scianek dziatowych w celu dostosowania budynku do
nowego planu funkcjonalnego.

» Wyposazenie obiektu w niezbedne elementy do jego prawidtowego
funkcjonowania, zgodnego z zaplanowanym przeznaczeniem, m.in. modernizacji
wszystkich instalacji w adaptowanej czesSci budynku.
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11. Zakres niezgodnosci z przepisami i rozwigzania zastepcze.

11.1 Niezgodnosci w zakresie przepisow, ktore zostang doprowadzone w
budynku do stanu zgodnego z przepisami.

1. Brak wydzielenia klatek schodowych:

Klatki nalezy wydzieli¢ Scianami i drzwiami o odpornosci ogniowej.

2. Brak hydrantow zewnetrznych:

Na sieci wodociggowej zewnetrznej nalezy zainstalowac hydranty zewnetrzne

w odlegtosci nie wiekszej niz 75m od budynku.

3. Szerokosci drzwi:

Zostanie wykonana wymiana stolarki w tej czesci budynku z zamontowaniem drzwi

o wymaganej szerokosci i niektérych otwieranych na 180st.

4. Wentylacja grawitacyjna w niewystarczajgcy sposob zapewnia normatywng
ilo§¢ wymian powietrza wentylacyjnego.

Nalezy udroznic istniejqce kanaty grawitacyjne w celu zapewnienia odpowiedniego

wyrzucania powietrza.

5. Wentylacja mechaniczna w niewystarczajacy sposob zapewnia normatywna
ilo§¢ wymian powietrza wentylacyjnego.

Nalezy wymienic istniejqce kanaty wentylacji mechanicznej, ktére bedq w kolizji z

nowoprojektownym uktadem oraz zamontowac w skrzydle ,A” nowq centrale

nawiewno-wywiewnq krzyzowaq.

6. Brak dostepu dla oséb poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich.

Mozliwos¢ doprojektowania i wykonania windy zewnetrznej, ktora pozwolitaby

osobom na wézkach dostac sie na kazde pietro omawianego budynku;

Mozliwos¢ wykonania ramp dla niepetnosprawnych;

Istnieje mozliwos¢ dojscia i dojazdu dla oséb na wézkach inwalidzkich.

7. 1lo$¢ sanitariatow na I pietrze nie jest wystarczajaca dla nowej funkcji.

Wezty sanitarne zostanq przeprojektowane wg projektu.

12. Rozwigzania zastepcze.

Jako rozwigzania zastepcze proponuje sie:
1. wyposazy¢ obie klatki schodowe w system oddymiania oraz catg czes$¢ ,A”
w niezbedng ilo$¢ gasnic, sprawdzi¢ sprawnosc¢ istniejgcych w budynku hydrantow;
2. Zaprojektowac i wykona¢ wentylacje mechaniczng dla nowych sal na [-szym
pietrze budynku, ktéra w sposéb wystarczajacy, zgodny z obowigzujacymi
przepisami i normami zapewni odpowiednig iloS¢ wymian powietrza dla
przewidywanej ilosci dzieci w pomieszczeniach;
3. Zaprojektowac i wykona¢ winde dla niepetnosprawnych oraz zapewnic¢ im
dostep do budynku oraz mozliwos$¢ korzystania.
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13. Analiza i ocena wplywu rozwigzan zastepczych na poziom
uzytkowania.

Planowane do wykonania roboty budowlane w wiekszo$ci nie naruszg istniejgce;j
konstrukcji budynku. W jednym tylko przypadku przeprojektowuje sie uktad nosny
Sciany wewnetrznej konstrukcyjnej. Prace zwigzane z przebudowg i zmiang
sposobu uzytkowania nie zmienig obcigzen przekazywanych na fundament a wiec
i nie zmienig sie parametry no$nosci gruntu pod nimi.

Planowana zmiana sposobu uzytkowania I-go pietra budynku nie powoduje
zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkownikéw lub obniZenia przydatnosci do
uzytkowania innych cze$ci budynku. Ma nieznaczny wptyw na niektore
pomieszczenia na parterze budynku.

Jest celowa ze wzgledu na powiekszenie iloSci oddziatow przedszkolnych, ktore
bedzie mogt obstugiwac obiekt.

Elementy p.poz., w ktore zostang wyposazone klatki schodowe zapewnig
bezpieczng ewakuacje w razie wystapienia pozaru.

Nowoprojektowana wentylacja mechaniczna zapewni w sposdb wystarczajacy
wymiane powietrza w adaptowanej czesci pietra, co pozwoli na zgodne z
przepisami uzytkowanie tej czesci obiektu.

14. Wnioski koncowe dotyczace stanu istniejacego.

Stan istniejgcy budynku jest dobry, konstrukcja nie wykazuje zadnych
niekorzystnych zmian, budynek jako cato$¢ utrzymany jest nalezycie a to pozwala
na wykonanie zamierzonego zadania w sposob zgodny z zaplanowanym.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom budynku nalezy

doprowadzi¢ niezgodnosci do obowigzujacych przepiséw techniczno-budowlanych.
Przyjete rozwigzania zastepcze pozwolg na uzytkowanie omawianego pietra

w sposéb bezpieczny i zgodny z zatoZeniami Inwestora.

Czes¢ ,A"” budynku wstepnie zakwalifikowano do zmiany sposobu uzytkowania
oraz adaptacji pomieszczen biurowych na sale dla dzieci w zleconym zakresie pod
warunkiem uzyskania pozwolenia od wtadz budowlanych na zmiane sposobu
uzytkowania oraz na prowadzenie robot inwestycyjnych.



15. Zdjecia istniejacego budynku

w Wyszkowie
ul. 11 Listopada 50




Inwentaryzacja fotograficzna wykonana w maju 2013r.



16. OPIS TECHNICZNY ZMIAN W BUDYNKU

16.1 Zalozenia architektoniczno-przestrzenne:

Projekt zaktada remont i modernizacje ~70% powierzchni I-go pietra oraz ~30%
powierzchni parteru w skrzydle ,A”.

Zakres zmian adaptacyjnych zakreslono kolorem pomaranczowym na rysunkach
architektonicznych.

Przewiduje sie odnowienie czeSci istniejgcych pomieszczen oraz adaptacje
pomieszczen biurowych na potrzeby powiekszenia powierzchni przedszkola.
Planowane jest uzyskanie dwoch nowych sal zabaw dla dzieci na drugiej
kondygnacji (~50 os6b wraz z personelem) oraz pomieszczen obstugujacych.

Sale usytuowane beda od strony potudniowo-zachodniej z doswietleniem oknami,
ktore spetnig warunki minimalnego doswietlenia i nastonecznienia tych sal.
Potrzeba Gminy Wyszkéw na powiekszenie ww placowki wynika z duzego
zapotrzebowania na miejsca w przedszkolach na terenie Wyszkowa.

Ww zamierzenie planowane jest do realizacji w okresie wakacyjnym aby w
minimalnym stopniu ograniczy¢ funkcjonowanie placowki.

17. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

Zastosowane materiatly

1. Nowe $ciany zewnetrzne - brak.

2. Sciany wewnetrzne konstrukcyjne gr 25,0 cm - wyburzenie zgodnie z

rysunkiem konstrukcyjnym i zalanie kanatow betonem.

Sciany dziatowe: bloczki z betonu komérkowego gr. 12,0 cm.

Nadproza/przebicia - zbrojone wg rys. konstrukcyjnych oraz belki stalowe.

Stupy zelbetowe min.25x50cm. Przy betonowaniu kanatéw zachowac

przewidziane w projekcie konstrukcji uwagi i wytyczne. Beton nalezy

wibrowac zgodnie z warunkami technicznymi i pielegnowac przez 14dni.

6. Schody - barierki azurowe ze stali malowanej proszkowo. Pochwyt z drewna
bukowego.

7. Stropodach - bez zmian. Nalezy jedynie zabezpieczy¢ otwory po wymianie
lub likwidacji starych wentylatorow dachowych od wentylacji mechaniczne;j.
Nalezy zachowac szczegdlng dyscypline wykonawczg przy uszczelnianiu tych
miejsc!

8. Scianki oddzielajace sanitariaty w WC dla dzieci z ptyty MDF laminowanej lub
podobnego materiatu wodoodpornego o wysokosci nie przekraczajacej
125cm.

W tazienkach pod szlichtg folia PE wywinieta 10cm na $ciany.

9. Tynki wewnetrzne - cementowo-wapienne kat IlI, wygtadzane gipsem lub

gipsowe.
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10.

11.

12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.

19.

18.
18.1
18.2

18.3

18.4

W W.C., pom. gospodarczych i pomieszczeniach mokrych oraz w
pomieszczeniu na lezaki $ciany do wysokosci 2,1m obtozy¢ glazurg ew.
zastosowac materiaty zmywalne, nienasigklwe. Kolorystyka - jasny bez lub
jasna zielen.

Podtogi pomieszczen mokrych wykonczone ptytkami z gresu,
antyposlizgowego z rowkami lub wybrzuszeniami. W kabinach dla dzieci
proponuje sie mozaike kolorowa.

Posadzki -wg oznaczen na rysunkach architektonicznych. Cok6t wys. 10.0 cm.
Stolarka drzwiowa wewnetrzna - typowa wg uznania Inwestora. Drzwi
wejsciowe do sal aluminiowe z mleczng szyba lub pleksi do bardzo czestego
otwierania i zamykania przez rodzicdw i personel wytrzymate na uderzenia,
na zamodwienie lub gotowe z atestem.

Nowe skrzydto drzwi wejSciowych do Swietlicy terapeutycznej - aluminiowe.
Drzwi pomiedzy strefami pozarowymi powinny by¢ o odpornosci ogniowej
minimum EI30.

Stolarka okienna - okna sg wymienione. Nalezy jednak zastosowac
nawiewniki, spelniajgce wymagania dotyczgce wentylacji pomieszczen lub
tez wykorzystac istniejgce nawiewniki podokienne.

Natryski i brodziki nie zamykane.

Obudowy grzejnikéw wykonac jako lekka zabudowa ze sklejki lub drewna.
Stosowac urzadzenia, meble, zabawki i inne wyposazenie posiadajgce atesty
i certyfikaty do stosowania w obiektach przedszkolnych dostosowane do
wymagan ergonomii.

Umywalki dla dzieci montowane na wysokos$ciach odpowiednich dla wieku:
- 3-6 lat na wysokosciach: 55-60cm od podtogi z postumentem np. Kind
Miski ustepowe dla dzieci — proponuje sie wiszace w celu lepszego
odprowadzenia do istniejgcych pionéw kanalizacyjnych.

Maksymalna wysokos$¢ wierzchu miski 355mm.

MALOWANIE

Sciany pomieszczen wykonczone mat. zmywalnymi np. farba akrylowa lub
lateksowa.
Sufity malowac farbg klejowa lub emulsyjng biata. Nalezy uzywac farb
dopuszczonych do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych.
Kolorystyka Scian w salach - wg uznania Inwestora.
Proponuje sie w sali 2 - pudrowy réz;

w sali 3 - cieply odcien zottego
Balustrady i porecze malowane proszkowo. Kolor do wyboru Inwestora.
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19. INSTALAC]JE DO MODERNIZAC]I

Adaptowane pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w nastepujace instalacje:

19.1 Ogrzewanie z sieci cieptowniczej miejskiej - zastosowanie nowych
grzejnikdw panelowych obudowanych ostonami. Temperatura minimalna
w salach 20°C.

19.2 Ciepta woda z istniejacej sieci w budynku. Przy instalacji cieptej wody
doprowadzonej do umywalek dla dzieci nalezy zapewni¢ centralng regulacje
mieszania cieptej wody(mieszacz wody zapewniajgcy temperature od 35-
40°C).

19.3 Kanalizacja - odprowadzenie Sciekdw do istniejgcych pionow i dalej do
kanalizacji miejskiej.

19.4 Woda - z istniejgcej w budynku sieci wodociggowe;j.

19.5 Instalacja elektryczna sitowa i gniazd wtykowych z miejskiej sieci NN.

19.6 Instalacja wentylacji mechanicznej -wg odrebnego opracowania.

Zaktada sie wymiane czesci istniejgcej wentylacji mechanicznej na nowa,
nawiewno-wywiewng, doprowadzajacg powietrze do nowoprojektowanych
sal dla dzieci.

OGOLNE OPISY INSTALAC]I
INSTALACJA WODOCIAGOWA

Instalacja wody zimnej. Wewnetrzng instalacje rozprowadzajaca wode zimng do
nowych punktéw czerpalnych nalezy wykonac z rur polipropylenu, tagczonych z
uzyciem tacznikéw gwintowych i materiatow uszczelniajgcych. Przej$cia przewodow
pionowych i poziomych przez Sciany i stropy nalezy prowadzi¢ w bruzdach
Sciennych, ze spadkiem w kierunku przybordéw. Instalacje po wykonaniu nalezy
poddac prdébie cisnieniowej przed zakryciem, przy czym ci$nienie probne powinno
wynosic¢ 1,5 krotng wartos$¢ ciSnienia roboczego.

Instalacja wody cieptej i cyrkulacji. Instalacje cieptej wody nalezy prowadzi¢
rownolegle do instalacji wodociggowej, umieszczajac ja powyzej. Instalacje cieptej
wody wykonac nalezy w otulinie izolacyjnej i prowadzi¢ w bruzdach Sciennych
pod tynkiem. Pozyskiwanie cieptej wody przewiduje sie z kottowni znajdujacej
sie w piwnicach budynku. Wszystkie przejScia rur przez przegrody budowlane
(Sciany, stropy) nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Instalacje po
wykonaniu nalezy poddac¢ probie ciSnieniowej przed zakryciem, przy czym
ciSnienie probne powinno wynosi¢ 1,5 krotng wartos¢ ci$nienia roboczego.

INSTALACJA KANALIZAC]JI WEWNETRZNE]

Scieki z nowych przyboréw sanitarnych nalezy odprowadzié poprzez instalacje

pionowa i poziomg do kanalizacji miejskiej. Piony kanalizacyjne istniejgce. Nie

przewiduje sie stosowania nowych pionéw ze wzgledu na inne pomieszczenia, ktérych
11



nie dotyczy remont. Rozmieszczenie pomieszczen sanitarnych zaprojektowano w ten
sposab aby zlokalizowane byly mozliwie jak najblizej istniejacych pionéw. Jednak w
przypadku koniecznos$ci wstawienia dodatkowych pionéw kanalizacyjnych nalezy je
Iaczy¢ w przestrzeni piwnicy do istniejgcego uktadu kanalizacji sanitarnej oraz
wyprowadzi¢ nowe wywietrzaki ponad dach. Rury poziome PCV 110 mm prowadzic¢
nalezy pod podtogg pietra. Piony kanalizacyjne nalezy wyposazy¢ w rewizje.
Kanalizacje sanitarng na odcinkach poziomych nalezy prowadzi¢ ze spadkiem min
2 % w kierunku sptywu. Przewody odprowadzajace $cieki w fazienkach mozna
obudowac.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Przewody c.o. oraz grzejniki. Przewiduje sie rurociagi c.o. z rur miedzianych w
otulinie izolacyjnej. Rurociagi rozdzielcze do poszczegélnych grzejnikéw
przewiduje sie wykona¢ w systemie "rura w rurze FF-therm MH". Rozprowadzenie rur
do poszczegdlnych grzejnikéw od rozdzielaczy, usytuowanych na kazdej kondygnaciji
projektuje sie w bruzdach Sciennych. Réwniez piony nalezy prowadzi¢ w bruzdach
Sciennych. Przy przej$ciu przez przegrody budowlane przewody nalezy prowadzi¢ w
tulejach ochronnych.

Przewiduje sie zainstalowanie grzejnikéw konwektorowych typu

YASCO, wyposazonych w zawory termostatyczne typu Heimeier i zawory

powrotne na podtaczeniach grzejnikow.

W tazienkach ogrzewanie tradycyjne proponuje sie wspomoc podtogowym - maty
elektryczne lub wezownica wodna. Odpowietrzenie instalacji wykonac poprzez
odpowietrzniki, zamontowane przy rozdzielaczach.

Instalacje c.o. przed zakryciem nalezy poddac probie ci$nienia.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Zasilanie budynku w energie elektryczng istniejace.

Zasilanie i pomiar. Tablica licznikowa usytuowana jest jako wnekowg na wewnetrznej
Scianie korytarza przy klatce schodowej od strony wejscia. Zasilanie od tablicy
licznikowej do rozdzielni na pietrze, usytuowanej na korytarzu przewodem YDY 5 x
10 mm? podtynkowo. Uktadanie przewod6w. Nowg instalacje elektryczng wykona¢
przewodami kablowymi YDY 3 x 2,5 mm? oraz YDY 3 x 1,5 mm? podtynkowo.

Osprzet instalacyjny. Gniazda wtykowe podwdjne ze stykami ochronnymi instalowac¢
w pomieszczeniach do 30 cm nad listwami podtogowymi. W salach zabaw na
wysokosci powyzej 1,7m. Musza by¢ wyposazone w zabezpieczenia dla dzieci. Gniazda
w tazienkach instalowac¢ na wysokosci 1.7 m od podtogi. Wiaczniki instalowac na
wysokosci 1,2 m od podtogi. W pomieszczeniach : gospodarczych, tazienkach i na
zewnatrz budynku stosowac osprzet szczelny (w pomieszczeniach wilgotnych i na
zewnatrz stosowac oprawy bryzgoszczelne).
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Oprawy. Oprawy oSwietleniowe w tazienkach i pom.gospodarczych powinny by¢
zainstalowane jako szczelne. Proponuje sie oprawy nastropowe LATTE IP54 OPAL.
Oswietlenie sal - wymagane jest min 300 luksow w salach zaje¢. Proponuje sie lampy
nastropowe IMOLA N/T DI-IN. W pomieszczeniach administracyjnych lampy typu LATTE
NEW OPAL. Na korytarzach oprawy nastropowe FINESTRA OPAL. Zastosowac czujniki
ruchu do wiaczania poszczegolnych partii o§wietlenia celem oszczednosci energii. W
miejscach nie wymagajacych duzej iloSci Swiatta stosowac oswietlenie typu LED. W
miejscach ewakuacji nalezy wykonac oprawy potaczone z modutem awaryjnego
oSwietlenia oraz zastosowac podswietlane oprawy ewakuacyjne.

Instalacja od porazen pradem elektrycznym. Jako dodatkowa ochrone
przeciwporazeniowg w instalacjach n/n zastosowac "szybkie wytgczenie zasilania"
poprzez zainstalowanie przekaznika réznicowo-pradowego w tablicach
rozdzielczych gtéwnych oraz wytgcznikow nadpradowych serii S-191 i S-193.
Ochronie podlegaja metalowe elementy wszystkich urzadzen odbiorczych

i metalowe konstrukcje urzadzen elektrycznych, nie bedgce normalnie pod napieciem.
Do kazdego z tych elementow wykonac trwate potaczenia przewodu PE.

Przewodu ochronnego PE nie nalezy taczy¢ w zadnym miejscu z przewodem
zerowym N poza punktem rozdziatu tych przewodéw. Rozdziatu przewodu PEN na
przewodd ochronny PE i neutralny N dokonac¢ w ztaczu kablowym, znajdujacym sie na
zewnatrz budynku pod tablicg licznikowa.

Przed przekazaniem do eksploatacji instalacji elektrycznych wewnetrznych
nalezy wykona¢ pomiary:

- pomiar ciggto$ci obwodéw instalacji elektrycznych jedno i trojfazowych

- pomiar rezystancji izolacji tych instalacji

- skutecznosci ochrony przeciwpozarowej

Z wykonanych pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokét badan odbiorczych.

Charakterystyka piorunochronowa. Zgodnie z polska normg PN-86/E-05003/0
oraz PN-IEC 61024 dla budynkow wolnostojacych w terenie ptaskim o
wysokoséci do 15 m powierzchni dachu powyzej 500 m* wskaznik zagrozenia
piorunowego jest wiekszy od W=5x10 ~°

Instalacja odgromowa jest konieczna - istniejgca instalacja piorunochronna jest
w stanie dobrym i mozna jg pozostawi¢ bez zmian.

INSTALACJA WENTYLAC]I MECHANICZNE])

W budynku jest wentylacja mechaniczna wykonana razem z budynkiem w latach
80-tych. Jednak po jej ostatnim przegladzie stwierdzono wiele uchybien

i niezgodnoSci z przepisami. Nie speinia ona wymagan stawianym
nowoprojektowanym salom dla dzieci w wieku przedszkolnym. Dlatego
zdecydowano o zaprojektowaniu nowych rozwigzan dla wymian powietrza,
ktore opracowane beda i wykonane wg odrebnych opracowan.

Wg zatozen przewiduje sie jedng centrale nawiewno-wywiewng wewnatrz
budynku na pietrze w pom. porzagdkowym, ktéra bedzie podwieszona do sufitu.
Bedzie ona obstugiwac dwie sale dla dzieci.
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Przyjeto zapotrzebowanie na wymiany powietrza wg ponizszych wyliczen
wstepnych:

ILOSC DZIECI ZE WZGLEDU NA POWIERZCHNIE NOWYCH SAL:
-powierzchnia na dziecko 2,5m?* (SALA 3: 70/2,5=28dzieci i SALA 2: 85/2,5=34dzieci)

ILOSC DZIECI ZE WZGLEDU NA KUBATURE NOWYCH SAL:

OBLICZENIE ILOSCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO:
V=nx V,,[m?/h]
gdzie:
n-ilo$¢ os6b w pomieszczeniu
Vi-ilo$¢ powietrza na jedng osobe
V3=14x 15m*/h =210
V2=17 x 15m*/h = 255
kubatura minimalna: 15m?®/h/dziecko,
(SALA 3: 210m3/15=14 dzieci i SALA 2: 255m*®/15=17 dzieci)
Czyli przyjeto dodatkowo 14+17= 31 dzieci
Nalezy jeszcze odja¢ po dwie panie na kazdg z sal, co daje przy danych kubaturach:

12 + 15 = 27 dzieci w obu salach

GRAWITACJA
Przy uzytkowaniu wentylacji grawitacyjnej powinna by¢ mozliwo$¢ otwarcia co najmniej 50%
powierzchni okien oraz zastosowanie dodatkowych nawiewnikéw oraz turbowentéw.

OBLICZENIE POTRZEBNE] ILOSCI POWIETRZA NA PODSTAWIE KROTNOSCI WYMIAN:
V=nx V,,[m3/h]

gdzie:

n - krotno$¢ wymian

V, - kubatura pomieszczenia w m®

V3=2x210 = 420m*/h
V2=2x 255 = 510m°/h

Istniejace kanaly grawitacyjne zapewniajg jedynie:
dla SALI3 10% potrzebnego powietrza wentylowanego (42,34/420=10,08)
dla SALI 2 67% potrzebnego powietrza wentylowanego (339/510=66,47)

WENTYLACJA -wniosKki

Wentylacja mechaniczna znajdujaca sie w placéwce przeznaczona wstepnie do likwidacji

po przegladzie nie speinia wymagan i nie jest w petni sprawna.

Dla zapewnienia normatywnych wymian powietrza dla nowych sal przedszkolnych wskazanym
jest zaprojektowanie i wykonanie nowej wentylacji mechanicznej dla adaptowanych sal.

Na rysunkach zasugerowano miejsca dla nowych urzadzen wentylacyjnych,

ktére zapewnityby odpowiednig liczbe wymian powietrza dla zwiekszenia ilo$ci os6b

w pomieszczeniach sal do wyliczonej z powierzchni tych sal czyli do maksymalnych 2 x 25o0s.
Jednak niezbedne jest prawidtowe zaprojektowanie i wykonanie takich uktadow

nawiewno-wywiewnych przez uprawnione w tej specjalnosci osoby.
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W celu prawidlowego wykonania wszystkich instalacji w budynku
nalezy opracowac szczegotowe projekty branzowe dla
poszczegolnych instalacji.

20. OCHRONA P.POZ.

Postanowienia ogdlne:

W obiektach przeznaczonych na pobyt ludzi powinny by¢ zapewnione
odpowiednie Srodki ewakuacji, zapewniajgce mozliwos¢ szybkiego i
bezpiecznego opuszczenia strefy zagrozonej lub objetej pozarem.

Kierunki i wyjscia ewakuacyjne nalezy oznakowac znakami bezpieczenstwa
zgodnie z PN-92/N-01256/02

Charakterystyka pozarowa budynku:
20.1 Klasyfikacja pozarowa.
Budynek zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.

20.2 Klasa odpornosci pozarowej budynku.
Budynek odpowiada w zakresie odpornosci pozarowej klasie ,,C".

20.3 Klasa odpornosci ogniowej elementow budowlanych.
- konstrukcja gtéwna - R 60
- konstrukcja dachu - R15
- strop - REI 60
- Sciana zewnetrzna - EI 30
- Sciana wewnetrzna - EI 15
- przekrycie dachu - RE 15

20.4 Podziat obiektu na strefy pozarowe:
Powierzchnia catego budynku nie przekracza 5000m?,
CzesS¢ objeta opracowaniem stanowi jedng strefe pozarowa i oddzielona jest
od pozostatej czesci budynku elementami oddzielenia przeciwpozarowego
wymagang klasg odpornosci ogniowej i wynosi:
- dla $cian - REI 120
- dla stropéw w ZL - REI 60

20.5 Stopien rozprzestrzeniania ognia.
Elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia. Stosowanie do
wykonczenia wnetrz materiatdw tatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.
Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem
ognia.
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20.6 Warunki ewakuacyjne.
Obudowane klatki schodowe zamykane drzwiami o odpornos$ci ogniowej
EI30 oraz wyposazone w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace
do usuwania dymu. Nalezy réwniez zamontowac drzwi w klasie EI30
pomiedzy strefami pozarowymi.
Dtugosc¢ przejs¢ ewakuacyjnych nie przekracza 40 m.
Dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych przy wiecej niz jednym kierunku ewakuacji nie
przekracza 40 m.
Ewakuacja z parteru budynku wyjsciami ewakuacyjnymi bezposSrednio na
zewnatrz obiektu natomiast z pietra klatkami schodowymi o wymiarach:
- minimalna szerokosci biegu 1,2 m,
- minimalna szerokos$¢ spocznika 1,3 m,
- maksymalna wysokos$¢ stopni 0,15 m.
Na drodze ewakuacyjnej nie nalezy stosowa¢ materiatéw i wyrobéw
budowlanych tatwo zapalnych.
SzerokoSci poziomych drdg ewakuacyjnych wynosza nie mniej niz 1,4 m.
Budynek nalezy wyposazy¢ w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne. Oprawy
winny by¢ wyposazone w inwenter o czasie $wiecenia min. 2h. Czas dziatania
inwertera i pojawienia sie oSwietlenia ewakuacyjnego nie dtuzszy niz 2s, po
zaniku innych rodzajéw os$wietlenia elektrycznego.
Natezenie Swiatta 0,5 Ix. Zasilanie lamp oSwietlenia ewakuacyjnego wykonac
przewodami kabelkowymi YDYp 3x1,5mm?* 750V jako podtynkowe
i niezalezne oraz zabezpieczy¢ w poszczegdlnych rozdzielniach pietrowych
samoczynnymi wytgcznikami instalacyjnymi typu S-191/B10. Po wykonaniu
catosci instalacji oraz zamontowaniu opraw wykonac¢ stosowne pomiary
potwierdzone odpowiednimi protokotami.

20.7 Wewnetrzne wyposazenie do gaszenia pozaru.
Budynek wyposazony jest w sie¢ wodociggowq z hydrantami
przeciwpozarowymi @25 w taki sposob aby zasieg hydrantéw obejmowat cata
powierzchnie budynku.
Budynek nalezy wyposazy¢ w nastepujacg ilos¢ gasnic dostosowanych do
gaszenia tych grup pozarow, okreslonych w Polskich Normach, ktére moga
wystgpi¢ w obiekcie. Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm”)
zawartego w gasnicach powinna przypadac na kazde 100 m* powierzchni
obiektu. Gasnice w budynku powinny by¢ rozmieszczone w miejscach tatwo
dostepnych i widocznych (w szczegdlnosci przy wejsciach do budynkow, na
klatkach schodowych, na korytarzach, przy wyjsciach z pomieszczen na
zewnatrz), w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz
dziatanie Zrodet ciepta (piece, grzejniki). Przy rozmieszczaniu gasnic odlegtosc¢
z kazdego miejsca w obiekcie, w ktdrym moze przebywac cztowiek, do
najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m oraz do gasnic powinien
by¢ zapewniony dostep o szerokos$ci co najmniej 1 m.
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20.8 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Sie¢ wodociggowa z hydrantami przeciwpozarowymi. Najblizszy hydrant
nalezy zlokalizowac¢ w odlegtosci blizszej niz 75 m od obiektu.
20.9 Droga pozarowa.
Do budynku jest doprowadzona droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni,
umozliwiajgca dojazd o kazdej porze roku pojazdéw jednostek ochrony
przeciwpozarowej.
20.10 Inne.
Budynek nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytacznik pradu
zlokalizowany przy wejsciu gtéwnym do obiektu i odpowiednio oznakowac.
Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje odgromowa.
Dla budynku nalezy opracowac ,Instrukcje bezpieczenistwa pozarowego”.

UWAGI:
REALIZACJA INWESTYC]I ZGODNIE Z NINIEJSZYM PROJEKTEM.

WSZELKIE ODSTEPSTWA OD DOKUMENTAC]I LUB ZMIANY BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU BEDA NARUSZENIEM USTAWY O PRAWIE
AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH Z PELNYMI KONSEKWENCJAMI. ZMIANY ISTOTNE BEDA WYMAGALY OPRACOWANIA PROJEKTU
ZAMIENNEGO I UZYSKANIE NOWEGO POZWOLENIA NA BUDOWE ZGODNIE Z ZAPISAMI USTAWY P.B. WSZELKIE ROBOTY BUDOWLANE I
INSTALACYJNE NALEZY WYKONYWAC POD S$CISLYM NADZOREM TECHNICZNYM OSOBY POSIADAJACE] ODPOWIEDNIE UPRAWNIENIA
BUDOWLANE ORAZ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI I OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI BUDOWLANYMI, B.H.P. ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKA
BUDOWLANA,.

MATERIALY UZYTE DO BUDOWY POWINNY POSIADAC WYMAGANE ATESTY I APROBATY TECHNICZNE, ZNAK ,B” DOPUSZCZAJACY DO OBROTU
MATERIALAMI BUDOWLANYMI ORAZ POZYTYWNA OCENE HIGIENICZNA WYDANA PRZEZ PANSTWOWY ZAKLAD HIGIENY.

OPRACOWAL:
mgr inz. arch. Wojciech Kukwa

R R podpisipieczqé---------

Wyszkéw, czerwiec 2013
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