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|. ROBOTY OGOLNO-BUDOWLANE

ST 00.01 - WYMAGANIA OGOLNE
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKOW
(CPV 45211000-2)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t ST 00.01 ,Wymagania ogolne" zawiera informacje oraz
wymagania wspoélne dotyczace wykonania i odbioru Robot, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania
.Modernizacja i adaptacja parteru i I-go pietra budynku przedszkola nr7 (skrzydto A)" w Wyszkowie.
Roboty polegaja na adaptacji w/w czesci budynku do celéw dwéch nowych oddziatéw przedszkolnych, poprzez:

— wykonanie prac przygotowawczych,

— demontaz istniejagcego umeblowania pomieszczen,

— demontaz stolarki drzwiowej,

- wykonanie przewidzianych rozbiérek czesci $cian dziatowych istniejgcego budynku w skrzydle ,A”

— rozbiorke fragmentéw $cian i poszerzenie otworéw drzwiowych przewidzianych w projekcie,

- wykonanie otwor6w w $cianie nosnej konstrukcyjnej w celu powigekszenia kubatury sali,

- betonowanie kanatéw w plytach Sciany konstrukcyjnej, montaz belek stalowych,

— demontaz warstw podtogowych, skucie ptytek w sanitariatach,

— murowanie nowych scian wewnetrznych i przeciwpozarowych,

— wykonanie obudowy istniejacych kanatdw instalacji mechanicznej (pionowych) z piyt gipsowych,

- wykonanie nowych przewodéw wentylacji mechanicznej,

— wykonanie nowych warstw pokrycia dachu na fragmentach zwigzanych z wymiang elementéw wentylacji

— przebudowe instalacji elektrycznej,

— przebudowe instalacji wod-kan,

— demontaz i wymiane grzejnikéw zeliwnych,

— montaz armatury fazienkowej dla dzieci przedszkolnych,

— przebudowe fragmentu instalacji wentylacji mechanicznej,

- wykonanie tynkéw na nowych $cianach,

— wykonanie oktadzin scian z glazury,

— prace malarskie,

— montaz nowych warstw posadzki,

— montaz stolarki okiennej i drzwiowej,

— wykonanie pozostatych rob6t wykonczeniowych,

— wyposazenie sal w niezbedny do funkcjonowania placéwki sprzet dydaktyczny i umeblowanie,

— wykonanie dwoch hydrantéw ulicznych do gaszenia pozaréw.

1.2. Stosowanie zapisOw Specyfikacji Technicznej

1.2.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczna, jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywacé i rozumie¢
(zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego, Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072) jako zbiory wymagan, ktére sa niezbedne do
okreslenia standardu i jakosci wykonania rob6t (w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, wkasciwosci
wyrobow budowlanych, oraz oceny prawidtowosci ich wykonania) w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot
opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogolnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
dla kubaturowych obiektéw uzytecznosci publicznej ma charakter doprecyzowujacy pojecia i relacje pomiedzy
uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadajgcej oczekiwaniom Zamawiajgcego, dobrej jako$ciowo

i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie okreslonym w punkcie 1.1.



Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujace zrédta szczegétowych zasad
wyznaczajgcych kryteria jako$ciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejnosci
poczynajac od najwazniejszego kryterium:
1)Dokumentacja Projektowa.
2)Aktualne w dacie wykonywania rob6t normy polskie i zagraniczne, ktérych stosowanie poprzez
przywotanie ich w towarzyszacych niniejszej specyfikacji szczegbtowych specyfikacjach technicznych
jest dla inwestyciji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nie formutuje kryteriow jakosciowych
ostrzejszych niz te normy.
3)Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo Arkady,
Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywotanych w Dokumentacji Projektowej albo nieujetych zaréwno
w Dokumentacji Projektowej jak w normach aktualnych - przywotanych w niniejszej specyfikacji, o ile nie
stojg one w sprzecznosci z Dokumentacjg Projektowg i normami aktualnymi przywotanymi w ST.
4) Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badzZ usuniecia sprzecznosci, jakie mogg
zachodzi¢ pomiedzy normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiedzy
Warunkami technicznymi, o ktérych mowa wyzej, normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej
powinny by¢ wyjasniane przy udziale Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Inwestora przed
przystgpieniem do Rob6t.
1.2.2. Zakres kompetencji wynikaj acy ze stosowania Specyfikacji Technicznej
Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszace sie do koniecznosci zakresu wykonania danych Rob6t nalezy
traktowac, jako obowigzujgce dla Umowy, jezeli nie stanowig one inaczej niz zapisy zawarte w Umowie.
Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy nalezy traktowa¢ w nastepujacej
kolejnosci pierwszenstwa dokumentow:;
1)Umowa.
2)Dokumentacja Projektowa.
3)Specyfikacja Techniczna.
1.3. Zakres rob6t obj etych Specyfikacj a Techniczn g
1.3.1. Zakres robét do wykonania
Zakres robot wynika z Dokumentaciji Projektowej i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot wg ponizszego spisu:

Ip. nr kod CPV nazwa robot

1 ST 00.01 45210000-2 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKOW

2 ST 01.01 45110000-1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE |
DEMONTAZOWE

3 ST 01.02 45421141-4 INSTALOWANIE PRZEGROD (SCIANEK DZIALOWYCH)

4 ST 01.03 45410000-4 TYNKOWANIE

5 ST 01.04 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

6 ST 01.05 45431200-9 KLADZENIE GLAZURY

7 ST 01.06 45432111-5 POSADZKI Z WYKLADZIN TARKETT

8 ST 02.01 45332000-3 ROBOTY INSTALACJYJNE WOD.-KAN.

9 ST 02.02 45310000-3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

10 ST. 02.03 45331210-1 INSTALOWANIE WENTYLACJI

Jezeli z Dokumentacji Projektowej wynika niezbednosé wykonania rob6t nie wymienionych w powyzszych ST to
Wykonawca jest zobowigzany je wykona¢ w ramach Ceny Umownej, a warunki wykonania i odbioru tych Robo6t
ustali¢ na podstawie zapisOw niniejszej ST.

1.4. Okre slenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1.Zamawiaj acy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajaca Umowe z Wykonawcg
zlecajac mu wykonanie Rob6t Budowlanych.

1.4.2.Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizujaca Roboty zlecone przez Zamawiajgcego na warunkach
Umowy.

1.4.3.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
1.4.4.Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego, dzialajgca w jego imieniu



w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkéw dotyczacych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji Robot
Budowlanych z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw Umowy.

1.4.5.Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajgcego do reprezentowania jego
intereséw przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji Rob6t Budowlanych z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Umowy.
1.4.6.Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

1.4.7.Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie, jako podwykonawca czesci Robét
Budowlanych oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w Ofercie,
z ktdrg Wykonawca zawart umowe o wykonanie czesci Rob6t oraz jej nastepcy prawni.

1.4.8.Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktérym Zamawiajacy zlecit bezposrednio wykonanie robét
na Terenie Budowy, na ktorym Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne jednostki prawnie
dziatajgce na Terenie Budowy.

1.4.9.Roboty - zaréwno Roboty Budowlane, Roboty Uzupelniajgce jak i Roboty Poprawkowe, stosownie do
okolicznosci.

1.4.10Roboty Budowlane - zesp6t czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu zapewnienia
prawidtowego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym réwniez dostarczenia pracownikow,
Materiatéw, Sprzetu i Urzadzen.

1.4.11Roboty Uzupetniaj ace - oznaczajg wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub wymagane do
wykonania i wykonczenia Robét Budowlanych.

1.4.12Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usuniecia usterek zgtoszonych przez Inspektora Nadzoru
w trakcie wykonywania Robét Budowlanych badz w trakcie Odbioru.

1.4.13Teren Budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg Roboty Budowlane, wraz z przestrzeni zajmowana,
przez urzadzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie.

1.4.14Sprzet - wszystkie maszyny, $rodki transportowe i drobny sprzet z urzadzeniami do budowy, konserwacji
i obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowag realizacji Robot Budowlanych.

1.4.15Urzadzenia - aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowigce cze$¢ Robét Budowlanych.
1.4.16. Urzadzenia Tymczasowe - wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na
Terenie Budowy, potrzebne do wykonania Rob6t Budowlanych oraz usuniecia wad, a przewidziane do usuniecia
po zakonczeniu Robot.

1.4.17. Materiaty - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) niezbedne do wykonania Robét, zgodne

z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
1.4.18Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) - Warunki okreslone w trybie postepowania

0 udzieleniu Zamowienia, na podstawie, ktérych Wykonawca przystgpit do udzielenia Zamowienia oraz na
podstawie, ktérych zostata wytoniona najkorzystniejsza Oferta.

1.4.190ferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajgcemu na pismie w Scisle okreslonej formie,
na wykonanie Robét Budowlanych oraz usuniecie wad zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikaciji
Istotnych Warunkéw Zamowienia.

1.4.20Przedmiar Robot - dokument zawierajacy podzielone na pozycje czynnosci, jakie majg zosta¢ wykonane
zgodnie z Umowa, wskazujgce ilo$¢ kazdej pozyciji.

1.4.21Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawce kompletny Przedmiar Robot.

1.4.22Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym.

1.4.23Cena Ryczaltowa - cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub cena za wykonanie czesci lub
catosci Robot.

1.4.24Stawki i Narzuty - wartosci podane przez Wykonawce w Ofercie, okreslajace ceny czynnikéw produkcji
(robocizny, materiatéw i pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztéw posrednich, kosztéw zakupu i zysku,
zastosowane przez Wykonawce przy wyliczaniu Cen Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym.
1.4.25Umowa/Kontrakt - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy, wyrazone na pismie, o
wykonanie okreslonych w jej tresci Robot Budowlanych w ustalonym Terminie i za uzgodniong Cene Umowng
wraz z innymi dokumentami, ktore zostaty przywotane lub zataczone do Umowy, stanowigc jej integralny
sktadnik.

1.4.26Cena Umowna/Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie, jako wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy za wykonanie Robot Budowlanych wraz z usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy.
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1.4.27Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i konczacy o pétnocy.

1.4.28Termin Wykonania - czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub czesci Robot
Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego, liczony od Daty Rozpoczecia do Daty
Zakonczenia.

1.4.29Data Rozpocz ecia - data okreslona w Umowie, od ktérej Wykonawca moze rozpocza¢ Roboty
Budowlane.

1.4.30. Data Zako nczenia - data okreslona w Umowie, do ktérej Wykonawca ma zakonczy¢ catos¢ lub czesc
Robét Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Kohcowego.

1.4.31.Dokumentacja Projektowa -  zbidr wszystkich zeszytoéw Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego
opisujacych niniejsze zadanie, wymieniony w pkt. 1.5.2. niniejszej Specyfikaciji.

1.4.32.Dokumentacja Powykonawcza - Dokumentacja Projektowa wraz z wszelkimi Zmianami wprowadzonymi
w czasie realizacji Robot, w tym dokumentacja geodezyjna.

1.4.33.Rysunki - rysunki Robét zawarte w Dokumentacji Projektowej, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i
zmienione wydane przez Zamawiajgcego zgodnie z Umowa.

1.4.34.Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t/  Specyfikacja Techniczna/ ST - oznacza
dokument zawierajacy zbior wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonania, kontroli,
odbioru, obmiaru i ptatnosci za Roboty.

1.4.35.Wada - jakakolwiek cze$¢ Rob6t Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy.

1.4.36.Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Robét Budowlanych, przekazane Wykonawcy na pismie przez
Inspektora Nadzoru.

1.4.37.Dziennik Budowy - urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robét, wydawany odptatnie przez organ, ktéry wydat decyzje o pozwoleniu
na budowe lub wykonywanie rob6t inwestycyjnych.

1.4.38. Odbiér zarowno Odbidr Czesciowy, Odbiér Rob6t Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu, Odbior Koncowy
jak i Odbidr Pogwarancyjny stosownie do okolicznosci.

1.4.39.0dbiér Cz esciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci, jakosci czesci Rob6t, zgodnie z postanowieniami
Umowy, dla ktérych w Umowie zostata przewidziana odrebna Data Zakonczenia.

1.4.40.0dbiér Rob6t Zanikaj acych i Ulegaj acych Zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci Robot,
ktore w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegaj zakryciu.

1.4.41.0dbiér Ko ncowy - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci Robét Budowlanych zgodnie

Z postanowieniami Umowy.

1.4.42.0dbiér Pogwarancyjny - odbiér polegajacy na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem Wad
powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

1.4.43.0Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami zaistniatymi w czasie
realizacji Rob6t Budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych prob, geodezyjna
inwentaryzacja Robo6t oraz zestawienie ilosci wykonanych Robo6t, stanowigce podstawe do ich oceny i Odbioru
Koncowego.

1.4.44.Rozjemca - osoba mianowana wspdlnie przez Zamawiajgcego i Wykonawce do rozstrzygniecia sporow
na drodze polubownej a powstajgcych na tle realizacji Umowy.

1.4.45.Sita Wy zsza - zdarzenie zewnetrzne, niedajgce sie przewidzie¢, ktérego skutkom nie mozna byto
zapobiec, nawet poprzez dofozenie najwyzszej starannosci.

1.4.46. Aprobata Techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajac
jego przydatnosc do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania
aprobat technicznych.

1.4.47.0dpowiednia Zgodno $¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okre$lony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju Rob6t Budowlanych.

1.4.48.Deklaracja Zgodno $ci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany przez
Polska lub Europejska jednostke certyfikujgca, upowazniong do ich wydawania zgodnie z Rozporzadzeniem,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne

z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu
i stosowania.



1.4.49.Certyfikat Zgodno $ci - zastrzezony znak, hadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrob, proces lub ustuga sg
zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania.
1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robot
1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie ustalonym w Umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich czesci Terenu
Budowy i uzytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz
przekaze:
a) obszar placu budowy;
b) Dokumentacje Projektowa;
c) komplet Specyfikacji Technicznych.
Po przekazaniu Terenu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu
obiektéw placu budowy.
1.5.2 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
a) Dokumentacja Projektowa sktadasi e z:
-Projektu Budowlanego,
-Przedmiaru Robét,
-Kosztorysu,
-Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét.
b) Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wyko  nawce
Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego jest zobowigzany do wykonania Dokumentacji Powykonawczej catosci
wykonanych Robdét.
1.5.3 Zgodno $¢ rob6t z Dokumentacj g Projektow g i Specyfikacjami Technicznymi
Podstawa wykonania Robét bedzie Projekt Budowlany.
Roboty bedg prowadzone zgodnie z zakresem okreslonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg oraz dodatkowymi dokumentami przekazanymi przez Zamawiajgcego Wykonawcy
stanowigcymi czes¢ Umowy.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedoéw lub opuszczehn w dokumentach Umowy, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych
dokumentéw. Dokonanie zmian i poprawek musi by¢ akceptowane przez Projektanta, o ile dotyczy Dokumentaciji
Projektowej.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé Odpowiednig Zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogq przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedgq
w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to
takie materialy zostang niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.
1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robot poza
Placem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i Odbioru Koncowego Robot,
a w szczegoélnosci:
a)Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg
i nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem osob
nieupowaznionych.
b)W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce niezbedne do zapewnienia bezpieczenstwa Robot.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robét poza Terenem Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w Cene Umowna.
1.5.5 Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania robot
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Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.
W szczegdblnosci Wykonawca powinien zapewnic¢ spetnienie nastepujgcych warunkow:

a)miejsca na bazy / skladowiska — nie dotyczy, wszystkie materialty budowlane dostarczac¢ na biezgco do
pomieszczen objetych pracami budowlanymi (Teren Budowy),
b)powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:
-zrzutem do instalacji kanalizacji sanitarnej pytéw, paliw, olejéw, chemikalii oraz innych szkodliwych
substancji,
-przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
-mozliwos$cig powstania pozaru.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.
1.5.6 Ochrona przeciwpo zarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepis6w ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy w pomieszczeniach.
Materialy fatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizaciji
Rob6t albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposoéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Rob6t beda miaty Aprobate Techniczng, wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
Srodowisko. Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwosé zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.
1.5.8 Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publicznej
i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robét lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub prywatnej to
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan naprawionej wtasnosci powinien
nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh
w czasie trwania budowy.
1.5.9 Zajecie pasa drogowego
Nie dotyczy.
1.5.10 Bezpiecze nstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenhstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymaganh okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umownej.
1.5.11 Plan bezpiecze Astwa i ochrony zdrowia
Wykonawca powinien wykonac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Plan ten powinien zostaé
sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem wymienionym w punkcie 10.2.3 i zawierac¢ takie informacje jak:
a)stosowanie i dostepnos¢ srodkéw pierwszej pomocy,
b)stosowanie i dostepnos¢ srodkéw ochrony osobistej,
c)plan dziatania w przypadku nagtych wypadkéw,
d)plan dziatania w zwigzku z organizacjq ruchu,
e)dziatania przeciwpozarowe,



f)dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw bhp,

g)zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porzadku,

i)inne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo Robot.
1.5.12 Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robo6t i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Rob6t od
Daty Rozpoczecia do Daty Zakonczenia Robot. Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu Odbioru
Koncowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu Odbioru Kohcowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajacego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany)
powinien rozpocza¢ utrzymanie nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.13 Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i lokalne oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowac¢ Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
1.5.14 Dziatania zwi gzane z organizacj g prac przed rozpocz eciem robot
Przed rozpoczeciem Robo6t Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane
strony o Dacie Rozpoczecia Rob6t oraz o Dacie Zakonczenia.
Z chwil przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielem nieruchomosci, ktérego teren
zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstale na tym terenie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i sg uwzglednione w Cenie Umowne;.

2. MATERIALY

2.1 Dopuszczenia stosowania materiatdw

Przy wykonywaniu Rob6t Budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawg, stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami

dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby wlasciwie oznaczone, zgodnie

z Ustawa;:
a) Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywg 89/106/EWG), dla ktoérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru
Polskich Norm (PN-EN), z europejskg aprobata techniczng (EAT) lub krajowg specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego UE uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat Deklaracje Zgodnosci
z uznanymi regutami sztuki budowlanej (bez znaku CE). Dokumentem potwierdzajacym zgodnosé
wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a wiec upowazniajacym do znaku CE, jest Deklaracja
Zgodnosci, wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajgcej. Wyréb
budowlany ze znakiem CE moze by¢ od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na rynek Polski
i innych krajow cztonkowskich Unii Europejskie,
b) Wyroby budowlane dla ktérych wydano Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobow
podlegajacych tej certyfikacji. Certyfikaty Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B sg dokumentami
wskazujgcymi, ze wyréb spetnia wymagania dotyczace bezpieczenstwa, ustalone w Polskich Normach,
zawarte w aprobatach technicznych oraz wtasciwych przepisach i dokumentach technicznych.
Certyfikat B jest wydawany przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji lub jednostki akredytowane.

2.2 Jako$¢ stosowanych materiatow

Za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych Robo6t oraz ich zgodnos$¢ z Dokumentacjag Projektowg



i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robot. Wszystkie atesty, Swiadectwa, dokumenty
laboratoryjne itp. powinny by¢é gromadzone na biezaco w miare postepu Rob6t i by¢ zawsze dostepne do wgladu
dla Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru.

Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru, moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce:

a) Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wkasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych, Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci:

-z Polskg Normg ,

- z
Aprobata Techniczng , w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.
b) oznaczenie znakiem CE.
W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
beda posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
2.3 Stosowanie materiatéw innych ni  z wskazane w Dokumentacji Projektoweji ST
WSZELKIE NAZWY WEASNE PRODUKTOW | MATERIALOW PRZYWOLANE W DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ | SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ StUZA OKRESLENIU POZADANEGO STANDARDU
WYKONANIA | OKRESLENIU WEASCIWOSCI | WYMOGOW TECHNICZNYCH ORAZ SPELNIENIU
POZADANYCH PRZEZ PROJEKTANTA WYMAGAN ESTETYCZNYCH ZAtOZONYCH W DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ.
Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (wykorzystujgce produkty innych producentéw) pod warunkiem:
0)spetnienia minimum tych samych wiasciwosci technicznych i estetycznych.
B)uzyskania akceptaciji Projektanta i Zamawiajacego (lub Inspektora Nadzoru), zwtaszcza co do
elementéw wykonczenia, kolorystyki oraz doboru materiatow.
2.4 Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrédta.
Kazdy rodzaj Rob6t, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem za nie.
Materiaty, ktére nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania $wiadectw jakosci podstawowych materiatéw
takich jak: Aprobaty Techniczne, Certyfikaty Zgodnosci i Deklaracje Zgodnosci.
W przypadku kwestionowania rzetelnosci materialdw przedstawionych przez Wykonawce lub przedstawionych
przez niego swiadectw jakosci, Zamawiajacy (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) ma prawo do
zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badan sprawdzajacych.
Jezeli jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi w/w zastrzezenia, wowczas koszt tych badan obcigza
Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie sie uwazac za nieprzyjete.
2.5 Przechowywanie i skladowanie materiatow
Nie dotyczy. Wszystkie materiaty budowlane dostarczac na biezaco do pomieszczenh objetych pracami
budowlanymi (Teren Budowy),

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢ zgodny z Ofertag Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST i Programie Rob6t, zaakceptowanym
przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajacego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi

w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym w Umowie.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie

10



i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkoéw Umowy, zostang
przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych Robo6t i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi

w Dokumentacji Projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym

w Umowie. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 0Ogoblne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Umowa , oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych Robd6t, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowg , wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie

i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi

w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostanag, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na koszt Wykonawcy.
Sprawdzenie wytyczenia Robo6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptaciji lub odrzucenia
materiatéw i elementéw Robét beda oparte na sformutowaniach zawartych w Umowie, Dokumentaciji
Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
dosdwiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz czynniki wpltywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2. Program robot

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robét, kolejno$¢ Robét oraz sposoby realizacji powinny
zapewni¢ wykonanie Rob6t w okreslonym terminie.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram budowy zgodny z Umowa.

5.3 Wykonanie urz adzenia Terenu Budowy

Nie dotyczy.

5.4 Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawieraj ace dane dotycz ace bezpiecze iastwa i ochrony zdrowia
Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajgce bioz nie sg wymagane.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne

6.1.1 Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Ro  bét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo
Budowlane.

6.1.2. Odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych — nie dotyczy.

6.1.3.W celu zachowania tajemnic zawodowych  oraz wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych
i innych nalezy przestrzegac nastepujacych postanowien. Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajacego
stanowi jego wtasnosé i nie moze by¢ uzywana lub udostepniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajacego.
Wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest jako dobro niematerialne prawami
autorskimi i pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwigzan, na ktére Zamawiajacy
uzyskat zgode dla konkretnego obiektu, stanowitoby naruszenie takich praw autorskich. Projektant (Autor) moze
dochodzi¢ roszczen w stosunku do 0sob trzecich korzystajacych z tych ddbr. Jezeli w zastosowanym
rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowej, to kazde naruszenie tych zastrzezen spowodowac
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moze dochodzenie z tego tytulu roszczen na drodze postepowania sgdowego w trybie cywilnym lub karnym.
Wprowadzenie przez Wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych patentami i prawami ochronnymi
wymagac bedzie udokumentowanej zgody Projektanta (autora) na korzystanie z takich rozwigzan.

6.1.4 Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektow budowlanych
odpowiedzialne sg za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejsza Specyfikacjg
Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezytg starannos$¢ w wykonywaniu pracy, jej
wlasciwg organizacije, bezpieczenstwo i jakos¢. Petnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy
wykonywaniu Robét niezgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrozone jest karami jezeli realizacja
Robot Budowlanych prowadzona bedzie w sposob razacy przy nieprzestrzeganiu przepisu art. 5 Ustawy Prawo
Budowlane. Za wykroczenia okre$lone w art. 93 pkt. 6 Ustawy Prawo Budowlane, ,,odpowiedzialnosci karnej
podlegac bedzie ten, kto wykonywa¢ bedzie Roboty Budowlane w sposdb odbiegajacy od ustalen i warunkéw
okreslonych w przepisach, Decyzji o pozwoleniu na budowe badz istotnie odbiegajacy od zatwierdzonego
Projektu Budowlanego”.

6.1.5 Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany, nie moze wydawac polecen wykonywania Robot
Budowlanych w spos6b niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.

6.1.6 Za naruszenie przepiséw techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwaza¢ sie bedzie odstepstwo od
zatwierdzonego Projektu budowlanego.

6.2 Program zapewnienia jako $ci (PZJ)

Nie dotyczy.

6.3 Zasady kontroli jako $ci robot

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢
Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow.

6.4 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére speiajg kryteria okreslone w punkcie
2 niniejszej ST.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

6.5 Dokumenty budowy

6.5.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest dokumentem wymaganym. Za jego prowadzenie odpowiedzialny jest kierownik budowy
lub robot.

6.5.2 Ksiega Obmiaru
Ksiega Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow Robot.
Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob ciagly, w jednostkach przyjetych w Kosztorysie
Ofertowym i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru
stanowi podstawe do rozliczen.
6.5.3 Dokumenty potwierdzaj ace stosowanie materiatow
Deklaracje zgodnosci lub Certyfikaty Zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do Odbioru Robét. Powinny by¢ udostepnione na kazde wezwanie Inspektora
Nadzoru.
6.5.4 Dokumentacja Powykonawcza
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich Zmian w rodzajach materiatow, lokalizaciji
i wielkosci Robot.
Zmiany te nalezy rejestrowa¢ w Dokumentacji Projektowej, ktéra zostanie dostarczona w tym celu. Po
zakonczeniu Robét dokumentacja ta zostanie przedtozona Zamawiajgcemu lub Inspektorowi Nadzoru, jako
Dokumentacja Powykonawcza.
6.5.5 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujace dokumenty:
a)protokoty przekazania Terenu Budowy,
b)umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
c)protokoty Odbioru Robot,
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d)protokoty z narad i ustalen,

e)korespondencje na budowie.
6.5.6 Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar Robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robo6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym. Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu

z Zamawiajacym (lub Inspektorem Nadzoru, jezeli zostat powotany). Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi
Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Rob6t lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajgcego na pismie.

Obmiar wykonanych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce.

7.2 Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez
Zamawiajacego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania Robot.

7.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed Czesciowym lub Koncowym Odbiorem Robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Rob6t Zanikajgcych i Ulegajacych Zakryciu przeprowadza
sie w czasie wykonywania Rob6t, przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty

i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje Odbioréw Robot
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujagcym rodzajom odbioru, dokonywanym
przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

1)Odbiér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu,

2)Odbiér Urzadzen (przed ich wbudowaniem),

3)Odbiér Kohcowy,

4)Odbiér Pogwarancyjny.
8.1.1 Odbiér Robo6t Zanikaj acych i Ulegaj acych Zakryciu
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu lub Inspektorowi Nadzoru, do odbioru wszystkie
roboty zanikajace. Odbiér Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu Robét. Odbioru
Robét dokonuje Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru.
Jakosc¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.
Dokumentem potwierdzajacym dokonanie Odbioru Robét jest protokét sporzgdzony przez Zamawiajgcego (lub
Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) w obecnosci Wykonawcy.
8.1.2 0Odbhidr Urz adzen przed ich wbudowaniem
Odbiér Urzadzen przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu nastepujgcych czynnosci:

0 )sprawdzeniu, czy dostarczone Urzgdzenia odpowiadajg zaméwieniu,

B)sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia posiadajg karty gwarancyjne oraz niezbedne certyfikaty,
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c)oceny, czy urzadzenia nie posiadajg widocznych uszkodzeh.
Odbioru dokonuje Zamawiajgcy lub Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danego Urzadzenia do montazu i odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Zamawiajgcemu.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty powiadomienia o tym
fakcie.
Jakos$¢ i zgodnos¢ Urzadzenia z zapisami Dokumentacji projektowej i ST ocenia Zamawiajacy lub Inspektor
Nadzoru, na podstawie w/w dokumentéw przedtozonych przez Wykonawce. Dokumentem potwierdzajacym
dokonanie odbioru urzadzenia jest protokét sporzadzony przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.
8.1.4. Odbiér Ko acowy
Odbioér Koncowy przeprowadzany jest dla catosci Robdt Budowlanych. Przy Odbiorze Koncowym Wykonawca
zobowigzany jest przedstawic:
a)Dokumentacje Projektowg Powykonawczg — zgodnie z ustaleniami z Zamawiajacym wg pkt. 1.5.2.b
b)Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,
c)Specyfikacje Techniczne,
d)Receptury i ustalenia technologiczne,
e)Certyfikaty Zgodnosci i/lub Deklaracje Zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i PZJ,
f)Wyniki badan i protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST
g)Dokumenty potwierdzajgce dokonanie Odbioréw Rob6t Zanikajgcych i Ulegajacych Zakryciu, o ile
takie Odbiory wystepowaty,
h)Dokumenty potwierdzajace wykonanie Rob6t Poprawkowych, oraz robot wynikajgcych z uwag i
zalecen Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru, w trakcie budowy, o ile takie roboty wystepowalty,
i)Odbiér Koncowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowa i ST, uzycia
whasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnos$ci z normami i przepisami
obowigzujacymi przy realizacji Robét. Odbior Koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Zakonczenie Robo6t oraz gotowos¢ do Odbioru Koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce zgtoszeniem
Zamawiajacemu, z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru, jezeli taki zostat
powotany. Odbiér Kohcowy Rob6t nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Zamawiajacego zakonczenia Rob6t i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa powyzej.
Odbioru Koncowego Rob6t dokona Zamawiajacy. Zamawiajacy odbierajgc Roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz zgodnosci wykonania robét
z Dokumentacjg Projektowa i ST. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego braku gotowosci Wykonawcy
do Odbioru lub stwierdzenia, ze jakos¢ wykonywanych Robdt znacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Projektowg i ST, Zamawiajacy moze przerwac¢ czynnos$ci odbioru i ustalié nowy termin Odbioru Koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jako$¢ wykonywanych Rob6t nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Zamawiajacy moze dokonaé potracen wartosci Rob6t, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie.
Dokumentem potwierdzajagcym dokonanie Odbioru Koncowego Robot jest protokdt sporzadzony przez
Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy.
8.1.5. Odbiér Pogwarancyjny
Odbiér Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbiér Pogwarancyjny
polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementdéw objetych gwarancjg oraz sprawdzeniu wykonania
uwag i zalecen Zamawiajacego wzglednie uzytkownika obiektu co do zgtoszonych uwag dotyczacych
funkcjonowania obiektu w okresie gwarancyjnym. Odbiér Pogwarancyjny nastapi w terminie ustalonym
w Umowie. Odbioru Pogwarancyjnego Robot dokona Zamawiajacy zapoznajac sie z wykonaniem zalecen
Odbioru Koricowego skierowanych do Wykonawcy oraz zapoznajac sie z uwagami Zamawiajgcego wzglednie
uzytkownika obiektu. Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporzadzony zostanie protokot, w ktdrym
Zamawiajacy dokona oceny prawidtowosci wykonania Robét wplywajacych na funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie
zostang wskazane Wady dotyczace wykonania Robot wplywajace na funkcjonowanie obiektu to stanowi to
podstawe, przy uwzglednieniu postanowien Umowy, do zwolnienia przez Zamawiajgcego Wykonawcy
z zobowigzan gwarancyjnych wynikajacych z Umowy.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
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9.1. Ustalenia ogolne
Zasady i podstawy ptatnosci sg szczegétowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. O ile w Umowie nie
postanowiono inaczej, podstawg ptatnosci jest obmierzona ilos¢ Rob6t wykonanych przez Wykonawce. Do
obmierzonych ilosci zastosowanie beda mialy Ceny Jednostkowe podane przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Dla pozycji wycenionych ryczattowo zastosowanie bedzie
miata Cena Ryczaltowa podana przez Wykonawce w danej pozycji.
Cena Jednostkowa lub Cena Ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na wykonanie danej pozycji, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentaciji Projektowej.
Ceny Jednostkowe i Ceny Ryczattowe bedg obejmowacé w szczegélnosci:
a)robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
b)wartos¢ zuzytych materiatldw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na Teren Budowy,
c)wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
d)koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium (w tym m.in. koszty dotyczace oznakowania Robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi
obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy),
e)zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robot oraz w okresie gwarancyjnym.
9.2. Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej
Koszt dostosowania sie do wymagan Umowy w tym wymagan zawartych w Specyfikacji Technicznej obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach zgodnie z hierarchig dokumentéw okreslong w pkt. 1.2.2.
niniejszej ST, a nie wyszczegolnione w Przedmiarze Robdét.
Cena Jednostkowa i Cena Ryczattowa musi uwzglednia¢ miedzy innymi nastepujace koszty zwigzane
z prowadzeniem Rob6t:
a)koszt wywozu odpaddw i koszt utylizacji
O ile nie postanowiono inaczej w Umowie, Cena Jednostkowa i Cena Ryczaitowa podana przez Wykonawce za
dang pozycje w Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zgdania przez niego dodatkowej
zaplaty za wykonanie Robét. W ramach Ceny Umownej Wykonawca zapewni:
0 )dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajacych (o$wietlenie, znaki ostrzegawcze itp.) dla
Terenu Budowy,
[B)eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajgcych,
X)demontaz zamontowanych Urzadzen Tymczasowych,
O)prace porzadkowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Wymagania ogodlne
Specyfikacje Techniczne w ré6znych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac¢ jako integralng ich czes¢ i nalezy je czytaé tgcznie z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one wystepowaly. Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowane bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Gdziekolwiek
nastepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow Unii
Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposoéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy wykonywaniu Robét oraz
do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych.
10.2. Wykaz wazniejszych aktéw prawnych, norm i przepisow obowi azujacych w Polsce dotycz acych
przedsi ewziecia
1)Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami. Dz. U. Nr 93, poz.888, Warszawa
16 kwietnia 2004; Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz. U.2004 Nr 93, poz.
888).
15



Z)Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072).
3)Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).
4)Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami (Dz. U. 2002 nr 75, poz.690).
5)Rozp0rzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679) oraz
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie aprobat
i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71).
6)Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041).
7)Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetniac notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011).
8)Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).

9)Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497).
10)Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256) i Ustawa z dnia
27 marca 2003 r. 0 zmianie ustawy -Prawo budowlane oraz
0 zmianie niektérych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718).
ll)Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczerstwa pracy
i ochrony zdrowia z pézniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042).
12)Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650).
13)Rozp0rzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).
14)Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczerstwa
i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650).
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ST 01.01 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE
| DEMONTAZOWE
(CPV 45110000-1)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie prowadzenia prac
przygotowawczych, rozbiérkowych i demontazowych w istniejagcym obiekcie budowlanym.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Rob6t opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang zrealizowane w ramach
zadania ,Modernizacja i adaptacja parteru i I-go pietra budynku przedszkola nr7 (skrzydto A)” w Wyszkowie.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot przygotowawczych, rozbiérkowych,
demontazowych i wyburzeniowych.
1.3. Zakres Robot obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu rob6t przygotowawczych,
rozbiérkowych i demontazowych zwigzanych z modernizacjg obiektu.
Zakres robot obejmuje catos¢ robét przygotowawczych, rozbiérkowych, demontazowych i wyburzeniowych:

— usuniecie istniejgcego wyposazenia i umeblowania pomieszczen,

— stolarki drzwiowej, przewidzianej do wymiany wg wykazu stolarki,

— czesci Scian dziatowych istniejagcego budynku w skrzydle ,A”

- otwordéw drzwiowych przewidzianych w projekcie do poszerzenia,

- otworéw w $cianie nosnej konstrukcyjnej,

- fragmentow instalacji wod.-kan., elektr. i wentylacji mechanicznej,

— warstw podiogowych, przewidzianych do wymiany,
1.4. Okre$lenia podstawowe
1.4.1.Rozbiérka demonta zowa - prace polegajace na oddzieleniu catych, dajgcych sie odrebnie utylizowac,
elementow rozbieranego obiektu.
1.4.2.Rozbiérka wyburzeniowa - prace polegajace na zburzeniu i rozdrobnieniu elementéw obiektu
przeznaczonych do rozbiérki bez wyodrebnienia jego sktadnikbw nadajgcych sie do utylizacji.
1.4.3.0Optata sktadowiskowa - ponoszona przez Wykonawce optata z tytutu zdeponowania urobku powstatego
w wyniku przeprowadzonych prac rozbiérkowych na sktadowisku odpadow.
1.4.4 . Wywoz odpaddw - transport urobku na sktadowisko i ich utylizacja. Pozostate okreslenia uzywane w
niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi w ST 00.01
pkt.1.4
1.5. OgdIne wymagania dotycz ace Robot
Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoélne" pkt 1.5 Wykonawca Robdt jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa i ST.

2. MATERIALY

2.1. Warunki og6lne stosowania materiatlow

Ogblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST 00.01 ,Wymagania
0golne" pkt. 2.

2.2. Wymagania szczegotowe dla materiatow

Odzysk materiatéw jest mozliwy o ile Dokumentacja Projektowa go przewiduje i tylko przy rozbiérce recznej

i uzyciu jedynie lekkich narzedzi mechanicznych.

2.3. Skladowanie materiatdw

Urobek z prac demontazowych nalezy sktadowac w kontenerach na terenie dziatki Zamawiajgcego w miejscu
wyznaczonym przez Zamawiajacego.

3. SPRZET
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3.1. Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania rob6t rozbiérkowych

Nie stawia sie szczegblnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajgcych poza wymagania podane w ST 00.01
»~Wymagania ogélne" pkt 3. Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz ace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoélne" pkt 4.

4.2. Transport materiatéw i sprz etu

Transport materiatow z demontazu powinien odbywac sie specjalistycznym taborem samochodowym
umozliwiajgcym szybki roztadunek. Przewozony urobek musi by¢ w sposoéb catkowicie pewny zabezpieczony
przed przemieszczaniem sie, wysypywaniem lub spadnieciem ze skrzyni tadunkowej. Jezeli diugosé
przewozonych elementéw jest wieksza niz dlugos¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1m.
Urobek nie moze w czasie transportu wydzielaé pytu.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegaé¢ przepiséw
obowigzujgcych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe musza,
spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

Materiaty z demontazu nalezy usuwac na biezgco.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania Robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoélne" pkt 5.

5.2. Szczego6towe zasady wykonania robot

Przed przystgpieniem do robét nalezy przeprowadzi¢ badanie stanu technicznego poszczegdélnych elementéw
sktadowych, rozeznac ich otoczenie, ustali¢ metode rozbidrki.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac demontazowych nalezy teren oznakowac¢ zgodnie z obowigzujacymi wymogami
BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych z innych czesci budynku.

5.4. Przebieg robét rozbiérkowych
5.4.1. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiérk  owych
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr 47
poz.401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych. Przez caly czas trwania rob6t nalezy pilnowac, aby do pomieszczen, w ktérych nastepujg roboty
nie wchodzity osoby postronne.
Przed przystgpieniem do rozbiorki - trzeba opracowac program rozbidrki i zaloge zapoznac z nim oraz
z bezpiecznymi sposobami wykonywania tego typu robot.
Kierownik robét powinien wskazywa¢ miejsca gromadzenia zdemontowanych urzadzen oraz sposoby ich
zabezpieczania.
Zabronione jest m.in.:
-Zrzucanie na ziemie elementéw z demontazu,
-elementy bedace w bliskim sasiedztwie demontazu nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem czy
uszkodzeniem.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne" pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
Ogblne wymagania dotyczace obmiaru Rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 7. Jednostkg
obmiary jest:
-mo,
-m .
-mb,
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kg,
-tona,
-szt/kpl.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt 8.8.1. Podstawa odbioru.
Podstawag odbioru wykonania robét stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z Dokumentacjg Projektowg
i ST.

8.2. Przedmiot odbioru.

Wykonanie Robo6t okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robot zanikajgcych wg zasad okreslonych

w pkt 8.1.1. ST 00.01 ,Wymagania ogolne". Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegoine fazy robét. Odbior
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych rob6t oraz ilosci tych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajagcych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Zamawiajacy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany).

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogoblne wymagania dotyczace przepiséw zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt 10.
1)Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z p6zniejszymi zmianami.
2)Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
3)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajéw robot budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002r.).
4)Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 poz. 140).
5)Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.).
6)Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002r.).
7)Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z pdzniejszymi zmianami.

19



ST 01.02 — INSTALOWANIE PRZEGROD ($CIANEK DZIALOWYCH)
(CPV 45421141-4)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru $cianek dziatowych, wypetnien po
otworach drzwiowych oraz lekkiej obudowy instalacji wod.-kan i istniejgcych kanatéw pionowych wentylacji
mechanicznej z parteru budynku w istniejacym obiekcie budowlanym a takze montaz belek stalowych w
wykutych otworach w $cianie nosne;j.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Rob6t opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang zrealizowane w ramach
zadania ,Modernizacja i adaptacja parteru i I-go pietra budynku przedszkola nr7 (skrzydto A)” w Wyszkowie.
1.3. Zakres Robo6t obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy instalacji $cianek dziatowych obejmujacych:
-wymurowanie nowych $cian wg projektu,
-zaslepienie otworéw w $cianach,
-zamontowanie belek stalowych w nadprozach nad otworami,
-wykonanie lekkiej obudowy instalacji wod.-kan. mechanicznej w pomieszczeniu na sale dla dzieci z piyt
gipso-kartonowych na ruszcie stalowym,
-wykonanie lekkich $cianek dzielagcych w pomieszczeniach sanitarnych,
-montaz belek stalowych w nadprozach nad otworami.
1.4. Ogolne wymagania dotycz ace Robdt
Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne" pkt 1. Wykonawca Robét jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Rob6t oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg i ST.

2. MATERIALY

2.1 Bloczki i cegly

Na nowe $cianki dziatowe przewiduje sie zastosowanie bloczkéw z betonu komérkowego gr. 12.cm

Sciany oddzielenia pozarowego wykonywaé z cegly petne;j.

2.1. Piyty gipso-kartonowe

Do wykonania oktadzin stosowaé ptyty gipso-kartonowe wodoodporne GKBI gr. 12,5 mm (kolor kartonu
jasnozielony) spetniajace wymagania PN-B-79405:1997.

2.2. Konstrukcja szkieletowa

Ksztattowniki zimnogiete z blachy ocynkowanej grubo$ci 0,6 mm poziome U100 (wg AT/97-05-0057) mocowane
do Sciany. Nalezy tak rozmiesci¢ ruszt, aby nie kolidowat z instalacjg kanalizacji sanitarnej i instalacjg
wodociagowa.

2.3. Mocowanie plyt gipso-kartonowych do rusztu

Mocowanie plyt gipso-kartonowych do ksztattownikéw nosnych systemowymi wkretami w rozstawie okreslonym
przez producenta systemu. Podczas przykrecania ptyt uwazaé, aby ich nie uszkodzi¢. Wkrety powinny by¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

2.4. Masy szpachlowe i ta $my spoinowe

Do wykonania potaczen pomiedzy ptytami gipso-kartonowymi stosowac gipsowe masy szpachlowe. Masy
szpachlowe powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipso-kartonowymi oraz w narozach i na obwodzie obudowy stosowaé
tasmy spoinowe z wtdkna szklanego, tasmy papierowe z wktadkg aluminiowsg lub inne.

2.5 Belki stalowe.

Belki stalowe typu ,C” montowaé wg wskazanh zawartych w projekcie konstrukcji.

Malowac i obtozy¢ siatkg Rabitza a nastepnie zaprawa betonowa i tynkowac.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoélne" pkt 3. Wykonawca

przystepujacy do wykonania $cian powinien posiada¢ odpowiednie sprawne technicznie elektronarzedzia
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(wiertarka, wiertarko-wkretarka, przecinarka, szlifierka, wyrzynarka otwordw itp.) oraz niezbedne narzedzia
murarskie do wykonania tych prac w sposéb odpowiadajacy wymaganej jakosci i prawidtowosci wykonania robot
oraz odpowiadajgcym standardom technologii prowadzenia takich robaét.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoélne" pkt 4.

Materiaty nalezy przewozic¢ krytymi srodkami transportowymi. Przewozone materiaty muszg by¢é w sposob
calkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sie lub spadnieciem ze skrzyni tadunkowe;.
Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisow
obowigzujacych w transporcie drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne:

a)Wykonanie $cian murowanych

b)Wykonanie rusztu metalowego przy uzyciu profili $ciennych potaczonych ze $ciang za pomocg wkretow i
kotkow rozporowych

c)Montaz piyt gipso-kartonowych gr. 12,5 mm na ruszcie metalowym — obudowy kanatéw i niektore scianki.
d)Wykonanie potgczen stykdw piyta-piyta, ptyta-istniejgca sciana

e)Montaz belek stalowych — zalecenia na projekcie konstrukciji.

6. KONTROLA JAKO SCI
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne" pkt 6.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan dla $cian murowanych i z ptyt gipso-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-
79405.
W szczegblnosci nalezy skontrolowaé:

a. jakos$c potaczen i spoinowania scian

b. jako$é piyt gipso-kartonowych dostarczonych do wbudowania: réwno$¢ powierzchni, narozniki i

krawedzie (brak uszkodzen), wymiary piyt, zgodnos¢ co do rodzaju ptyt (wodoodporne),

C. prawidtowos¢ wykonania rusztu, jakosc¢ i wytrzymato$¢ umocowania do podtoza,

d. prawidtowo$é, jakosé i estetyke wykonania oktadziny z plyt gipso-kartonowych,

€. poprawno$¢ wykonania i zamontowania belek zgodna z zaleceniami konstruktora.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 7.
Jednostkg obmiarowa robo6t jest — m2 i mb.

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr powinien sie odby¢ przed rozpoczeciem robét wykonczeniowych. Podstawe do odbioru powinny stanowié
nastepujace dokumenty:

a)dokumentacja techniczna,

b)zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdéw dostarczonych na budowe,

c)protokéty odbioru poszczegdlnych etapdw robét zanikajacych,

d)protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

e)wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe.

Szczego6towe wymagania przy odbiorze:

a) Powierzchnie wymurowanych $cian oraz tzw. suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe i
poziome. Krawedzie przeciecia ptaszczyzn winny byé prostoliniowe, pod katem prostym. Sprawdzenie
prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi przeprowadza sie za pomocg ogledzin zewnetrznych
oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o diug. 2 mb w dowolnym
miejscu powierzchni i w naroznikach i na krawedziach. Dopuszczalne odchytki powierzchni i krawedzi od
linii prostej nie wieksze niz 1,5 mm na 1 mb i nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniu na ptaszczyznach
pionowych i poziomych.

b) Powierzchnie winny by¢ gtadkie, szczelne i suche. Potaczenia na krawedziach winny by¢ szczelne i
gtadkie i prostoliniowe. Potaczenia Scian i ptyt winny byé niewidoczne na wykonczonej obudowie.
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c) Murowanie scian i oktadziny z piyt gipso-kartonowych nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz
+5st. C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza w granicach 60+80%. Pomieszczenia powinny by¢ suche i

dobrze przewietrzone.
d) Odbiér poprawnosci zamontowania belek stalowych powinien byé wykonany nie wczesniej jak 2 tygodnie

po zakonczeniu wykonywania tych prac.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt 9.
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ST 01.03 - TYNKOWANIE

(CPV 45410000-4)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t tynkarskich w istniejacym
obiekcie budowlanym.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac i
rozumieé¢ w odniesieniu do wykonania Robo6t opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang zrealizowane w ramach
zadania ,Modernizacja i adaptacja parteru i I-go pietra budynku przedszkola nr7 (skrzydto A)” w Wyszkowie.
1.3. Zakres Robot obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy robotach tynkarskich.

1.4. Okreslenia podstawowe
Mieszanki tynkarskie - podziat:
1. Tynk podkfadowe i wykonczeniowe:
-tynk cem.-wapienny kat.ll,
-tynk gipsowy,
2. Inne spoiwa:
-masy tynkarskie zywiczne (akrylowe),
-masy krzemianowe (sylikatowe),
-masy tynkarskie silikonowe,
-tynki mozaikowe.
Podloze tynkarskie jest to powierzchnia budynku przeznaczona do otynkowania, zapewniajaca pewne i trwate
potaczenie.
Pozostale okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
z okresleniami podanymi w ST 00.01 pkt. 1.
1.5. Ogo6lne wymagania dotycz ace Robot
Og6lne wymagania dotyczace Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne" pkt 1. Wykonawca Robét jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Rob6t oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg i ST.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Gips tynkarski lub budowlany (PN-B-30042:1997, PN-B-30041:1997)

Gips naturalny z domieszkg srodkéw modyfikujacych.

2.3 Gotowe zaprawy tynkarskie.

2.4 Tynki mozaikowe lub inne masy tynkarskie.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt. 3.
W trakcie prac przygotowawczych:

-szpachelka,

-szczotka druciana,

-miotek murarski,

-tadma malarska,

-folia malarska,

-pedzel malarski.
Do przygotowania masy:

— agregat tynkarski,

— elastyczne wiadro,

— wiertarka z mieszadtem.

Do wykonania i obrébki gtadzi:

-agregat tynkarski,
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-dtuga i krétka paca stalowa,

-szpachelka katowa,

-przyrzad do szlifowania wraz z siatkg lub papierem Sciernym,
-okulary i maska przeciwpylowa,

-pace do naktadania mas.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoélne" pkt 4.

Materiaty nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi. Przewozone materialy muszg by¢ w sposéb
catkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sie, wysypywaniem lub spadnieciem ze skrzyni
tadunkowej. Przewozone materiaty nie moga w czasie transportu wydziela¢ pytu. Przy zatadunku i wytadunku
oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac¢ przepiséw obowigzujacych w transporcie
drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
a)Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych i mozaikowych powinny byé zakonczone
wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy.
b)Masy tynkarskie, szpachlowke gipsowag lub inne masy wykonczeniowe nalezy ktas¢ na suchym, czystym i
zagruntowanym podtozu (tynku cem.-wap.). Mase wykonczeniowg nalezy potozyé na powierzchni na gr. 2 -
3 mm i zatrzeé pacg metalowa. Po 40 min. mozna pofozy¢ drugg warstwe gipsu gr. 1 -2 mm i zatrze¢ paca.
W trakcie wigzania masy nalezy powierzchnie zatrze¢ 2 - 4 krotnie.

c)Pierwsze zacieranie wykonaé bez skrapiania, nastepne lekko skropi¢ pedzlem.

6. KONTROLA JAKO ScClI
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne" pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
Ogb6lne wymagania dotyczace obmiaru Rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 7.
Jednostkg obmiarowa rob6t jest m2.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbiér podto za
Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych. Podioze powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.
8.2. Odbidr tynkdw
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byé zgodne
z dokumentacjg techniczna.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
-pionowego - hie wieksze niz 2 mm na 1 m i nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,
-poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m i nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami
pionowymi.
Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
-wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworow soli przenikajgcych
z podtoza,
-trwate slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podioza.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogoblne wymagania dotyczace przepiséw zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt 10.
1)PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych iwytrzymatosciowych.
2)PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
3) PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.
4)PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
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ST 01.04 - ROBOTY MALARSKIE
(CPV 45442100-8)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob4t malarskich w istniejagcym
obiekcie budowlanym.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywag i
rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Rob6t opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang zrealizowane w ramach
zadania ,Modernizacja i adaptacja parteru i I-go pietra budynku przedszkola nr7 (skrzydto A)”" w Wyszkowie.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob4t malarskich.

1.3. Zakres Robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy robotach malarskich.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okre$leniami
podanymi w ST 00.01 pkt.1.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace Robot

Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne" pkt 1. Wykonawca Rob6ét jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Rob6t oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg i ST.

2. MATERIALY

2.1. Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.1.1. Farby akrylowe lub lateksowe do wn etrz

Na tynkach nalezy stosowac farby dyspersyjne nawierzchniowe do wnetrz, zgodne z Dokumentacjg Projektowq i
zasadami podanymi w normach i Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB. Odpornos¢ na szorowanie na
mokro — klasa Il (wg PN-EN 13300:2002), klasa | (wg PN-C-81914:2002).

2.2. Srodki gruntuj ace

Przy malowaniu farbami akrylowymi na chionnych podioZzach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjng
rozcienczong woda w stosunku 1:1 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki
malarskiej.

Mydlo szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢ stosowane
w postaci roztworu wodnego 3-5%.

2.3. Rozcie Aczalniki

Dla farb akrylowych rozcienczalnikiem jest woda.

3. SPRZET

Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowac:

-pedzle i waiki,

-kuwety malarskie,

-drabiny,

-dopuszcza sie malowanie z agregatu.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoélne" pkt 4.

Materiaty malarskie nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi. Przewozone materialy muszg byc¢

w sposob catkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sie, wylaniem lub spadnieciem ze skrzyni
tadunkowej. Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac¢
przepis6w obowigzujacych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe
muszg spetnia¢ wymagania przepisdw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
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Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej
+8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopuéci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni
nie moze spasc¢ ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni
cieptym powietrzem od przewodéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych. Gruntowanie i malowanie $cian i
sufitbw mozna wykona¢ po:

-catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
-catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,
-catkowitym utozeniu posadzek,
-usunieciu usterek na tynkach.
Sciany istniejace po oczyszczeniu, przygotowaniu podtoza, wyréwnaniu gipsem szpachlowym, cekolowaniu i po
zagruntowaniu, malowac¢ 2-krotnie farbami akrylowymi lub lateksowymi. Nowe $cianki po zagruntowaniu
malowaé 2-krotnie. Stosowac farby przeznaczone do uzytku wewnetrznego trudnoscieralne.

5.1. Przygotowanie podio zy
Wszelkie luzne nie zwigzane z podtozem warstwy nalezy usung¢ i uzupetnié szpachla gipsowa. Podtoze
posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw szpachlag,
gipsowa. Powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu i brudu. Odstajace tynki nalezy odbié, a rysy poszerzy¢
i ponownie wypetni¢ szpachlg gipsowa.
5.2. Gruntowanie
Przy malowaniu farbami akrylowymi na chtonnych podiozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng
rozcienczong wodg w stosunku 1:1 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki
malarskiej.
5.3. Wykonywania powtok malarskich
Powtoki z farb powinny:

S5 Drownomiernie pokrywaé podioza, bez zaciekéw, smug, prze$witéw, plam, pecherzy, odpryskow

i Sladéw pedzla czy watka,

cSZ@byé trudnoscieralne, zmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych,

1) @w zakresie barwy i potysku byé zgodne z wzorcem producenta oraz wytycznymi Zamawiajacego,

£ Dnie mie¢ przykrego zapachu.

6. KONTROLA JAKO SCI

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

-sprawdzenie wygladu powierzchni,

-sprawdzenie wsigkliwosci,

-sprawdzenie wyschniecia podtoza,

-sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie

wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.

Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

-dla farb akrylowych i lateksowych nie wczes$niej niz po 7 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejsze;j

od 65%. Badania powinny obejmowac:

-sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

-rbwnomiernosci roztozenia farby,

-jednolitosci natezenia i zgodnosci barwy ze ustalonym wzorcem,

-braku przeswitow,
-braku odpryskéw, spekan, pecherzy, luszczacych sie odstajgcych ptatkéw powtoki, wgtebien, plam, smug,
zaciekéw, widocznych sladéw pedzla i innych niedopuszczalnych usterek.

Roboty objete niniejszg ST, powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10280 Roboty malarskie.
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Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢
powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmgiaru Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 7.
Jednostka obmiarowa robét jest m .

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.
8.1. Odbiér podto za
Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypehienie ubytkéw odpowiednig szpachléwka. Podioze powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po diluzszym czasie od
jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.
8.2. Odbidr robot malarskich
-Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu rGwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu
i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw,
pecherzy odstajacych ptatéw powtoki, widocznych okiem sladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym
powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.
-Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
miekka, wetniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.
-Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.
-Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do poditoza polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.
-Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki
przez kilkakrotne potarcie mokrg migkka szczotka lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny byé kazdorazowo odnotowane.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogdlne ustalenia dotyczgace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdélne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogdlne wymagania dotyczace przepisow zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt 10.
1)PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
2)PN-62/C-81502 Szpachldwki i kity szpachlowe. Metody badan.
3)PN-69/B-10280 Roboty malarskie
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ST 01.05 — KLADZENIE GLAZURY i GRESU
(CPV 45431200-9)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt polegajacych na wykonaniu
oktadzin sciennych i podtogowych z plytek ceramicznych i gresowych oraz fragmentéw z mozaiki.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywag i
rozumieé¢ w odniesieniu do wykonania Robo6t opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang zrealizowane w ramach
zadania ,Modernizacja i adaptacja parteru i I-go pietra budynku przedszkola nr7 (skrzydto A)” w Wyszkowie.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét polegajgcych na wykonaniu
oktadzin Sciennych z ptytek ceramicznych.

1.3. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu oktadzin sciennych i
podiogowych z ptytek ceramicznych i gresowych. Zakres robot obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystepujg
w/w roboty, zgodnie z Dokumentacjg Techniczna.

1.4. Ogdélne wymagania dotycz ace robét

Ogblne wymagania dotyczace Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne". Wykonawca Robét jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Rob6t oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg i ST.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoélne" pkt 2.

2.1. Materiaty do wykonywania oktadzin

Materiaty ceramiczne i gresy powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm lub aprobat technicznych.
Zaprawy klejgce powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10107:1998 lub odpowiednim aprobatom
technicznym. Oktadziny scienne z glazury oraz podtogowe z gresu w kolorze i formacie okreslonym przez
Zamawiajacego. Fragmenty przy miskach ustepowych i przy umywalkach wytozone mozaikg kolorowa.

2.2. Zaprawa klejowa i spoinowa

Do montazu plytek oktadzin $ciennych i posadzkowych stosowac nalezy zaprawy klejowe elastyczne. Do
spoinowania stosowac zaprawy spoinujace.

3. SPRZET
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdélne" pkt. 3.
Do przygotowania zaprawy:
— elastyczne wiadro,
— wiertarka z mieszadiem.
Do montazu piytek ceramicznych:
-dtuga i krétka paca stalowa,
-szpachelka katowa,
-przyrzad do ciecia ptytek ceramicznych i gresowych,
-diamentowa pita wodna,
-poziomnica,
-obcegi,
-okragty pilnik,
-miotek gumowy.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoélne" pkt 4.

Materiaty nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi. Przewozone materiaty musza by¢ w sposéb
catkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sie, wysypywaniem lub spadnieciem ze skrzyni
tadunkowej.
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Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisow
obowigzujgcych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza
spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogblne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt 5.
5.2. Wykonywanie posadzek i oktadzin  $ciennych
5.2.1. Warunki przyst gpienia do rob6t okltadzinowych z plytek
Wewnatrz budynku roboty oktadzinowe mozna wykonywaé po:
-zakonczeniu roboét tynkarskich,
-catkowitym zakonczeniu robo6t instalacyjnych oraz demontazu i poszerzen otworéw drzwiowych, ale
przed zatozeniem urzadzen sanitarnych oraz montazem armatury oswietleniowej.
Roboty oktadzinowe powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C.
W pomieszczeniach, w ktérych $cian nie okfada sie na petna wysokos¢ pomieszczen plytki oktadzinowe
rozmierzy¢ tak, by wszystkie rzedy poziome poczgwszy od najwyzszego miaty zachowany petny wymiar
modularny a docinaniu podlega jedynie rzad najnizej potozony. Nie dopuszcza sie nieciggtych spoin pionowych
na $cianach, tj. ukladania ptytek z przesunieciem poziomym pomiedzy ich pozycjg w poszczegélnych rzedach,
tacznie z najnizszym.
5.2.2. Podio za pod okfadziny
-Podtoze mogq stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych oraz
Sciany betonowe.
-Podtoza na podtogach powinna stanowi¢ samopoziomujgca zaprawa stosowana jako podkfad do
uktadania gresu na klej do gresu.
-Podloze powinno by¢ rowne, niepylace, pozbawione powtok malarskich, bez zatluszczen i sladow
bitumow.
Uszkodzone poditoza nalezy naprawi¢ mocng zaprawg cementowg marki min. M4 lub specjalnymi masami
naprawczymi.
5.2.3. Wykonanie oktadzin $ciennych
Podtoze powinno by¢ réwne i mocne. Na $cianach murowych nalezy wykona¢ mocny podktad tak, jak dla
oktadzin mocowanych przy uzyciu zapraw zwyklych. Na stwardniatym podkiadzie lub réwnych podiozach
betonowych nalezy rozprowadzi¢ za pomoca pacy zgbkowanej o wysokosci zgbkéw 6-8 mm (zaleznie od
wielkosci elementu ceramicznego) zaprawe klejaca i nastepnie przytozyc¢ i docisngé mocowany element. Przy
mocowaniu elementéw za pomoca zapraw klejacych nie wolno moczy¢ ptytek, a przygotowujac zaprawe klejaca,
nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ instrukcji podanej przez producenta zaprawy.
Dla uzyskania odpowiedniej szerokosci spoin stosuje sie odpowiednie wkiadki dystansowe, np. krzyzyki z
tworzyw sztucznych, usuwane po stwardnieniu zaprawy.
5.2.4. Spoinowanie
Po zwigzaniu zaprawy klejgcej nalezy szczeliny (spoiny) pomiedzy ptytkami oczyscic¢ i wypemi¢ zaprawg do
spoinowania, tzw. fugg. Zaprawe nalezy przygotowac zgodnie z instrukcjg producenta.
Szerokosé, ksztatt i kolor spoin wg ustalen z Zamawiajgcym.
Przy doborze zaprawy do spoinowania (fugi) nalezy uwzgledni¢ szerokosc¢ spoin.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt 6.
Prawidtowos$¢ wykonania robét sprawdza sie podczas ostatecznego odbioru budynku lub jego czesci. Podstawg,
odbioru robo6t sg dokumenty:

-ogledziny i obmiary z wykonywania robdt,

-certyfikaty lub $wiadectwa zgodnosci materiatéw, atesty,

-Polskie Normy i aprobaty techniczne okreslajace wymagania i badania techniczne przy odbiorze

poszczegoblnych rodzajow scian i podiég okladanych ptytkami.
6.2. Kontrola jako $ci materiatéw
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Wszystkie materiaty do wykonania robot muszg posiadaé swiadectwa jakosci producenta, odpowiednie
certyfikaty i atesty.
6.3. Kontrola wykonania okladzin z ptytek ceramiczny  ch i gresowych
Kontrola wykonanych okftadzin powinna obejmowac:
-zgodnos¢ wykonania z umowa, poréwnujac zgodno$¢ z zatozeniami Zamawiajgcego przez ogledziny i
pomiary (w tym wielkos¢ i kierunek spadkéw itp.), sprawdzenie prawidtowosci utozenia plytek; utozenie
ptytek oraz ich barwe i odcieh nalezy sprawdzi¢ wizualnie z wzorcem plytek,
-stan podiozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,
-jakos¢ materiatéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci, atestéw przedtozonych
przez dostawcéw.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w ST 00 01 ,Wymagania ogdélne" pkt 7.
Jednostka obmiaru jest m .

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogodlne dotycz agce odbioru robét

Ogblne wymagania dotyczace odbioru Rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne" pkt 8.

Wykonanie Robét okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robét zanikajacych wg zasad okreslonych w
ST 00.01 ,Wymagania ogolne".

8.2. Ustalenia szczegotowe dotycz ace odbioru robot

Odbioru jakosciowego materialtéw dokonuje sie po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢
wihasciwosci technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych dokumentéw (aprobat technicznych),
zezwalajgcych na stosowanie ich w budownictwie.

Przy odbiorze zakonczonych robét nalezy dokona¢ sprawdzenia materialéw na podstawie zatgczonych
zaswiadczen (certyfikaty, swiadectwa zgodnosci, atesty) z kontroli, stwierdzajgcych zgodnosé uzytych
materiatéw z wymaganiami Zamawiajgcego oraz z powotanymi normami i aprobatami technicznymi. Materiaty
uzyte do wykonania posadzki, nie majgce dokumentéw stwierdzajacych ich jako$¢ i nasuwajace z tego wzgledu
watpliwosci, powinny byé poddane badaniom przez upowaznione laboratoria.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdélne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogolne wymagania dotyczace przepisdw zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 10.
1)Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Budownictwo ogélne. Tl cz. 3 i 4, rozdz.
25. Arkady, Warszawa 1990.
2)PN-EN 98:1996 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenia wymiardw i sprawdzanie jakosci powierzchni.
3)PN-EN 87:1994 Piytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i znakowanie.
4)PN-EN 1SO 10545-1:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
5)PN-EN ISO 10545-2:1999 Piyty i ptytki ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci powierzchni.
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ST 01.06 - POSADZKI Z WYKLADZIN TARKETT
(CPV 45432111-5)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z utozeniem
wyktadzin podtogowych tarkett, odpornych na Scieranie, antyelektrostatycznychj, o matym wspétczynniku
pochfaniania, homogenicznych, zmywalnych.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywag i
rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Rob6t opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang zrealizowane w ramach
zadania ,Modernizacja i adaptacja parteru i I-go pietra budynku przedszkola nr7 (skrzydto A)” w Wyszkowie.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét polegajgcych na utozeniu
wyktadziny podtogowej tarkett, odpornej na scieranie, antyelektrostatycznej, o matym wspotczynniku
pochfaniania.
1.3. Zakres rob6t obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy montazu wyktadziny podtogowej tarkett,
odpornej na Scieranie antyelektrostatycznej, o matym wspétczynniku pochtaniania. Zakres rob6t obejmuje
wszystkie elementy i pomieszczenia, gdzie wystepujg w/w roboty, zgodnie z Dokumentacjg
Techniczna.
Zakres robot obejmuije:

-usuniecie wszystkich niespéjnych z podiozem elementéw,

-wykonanie warstw wyréwnawczych posadzek,

-montaz wyktadziny podtogowej tarkett, odpornej na $cieranie antyelektrostatycznej, o matym
wspotczynniku pochtaniania,

-montaz listew przysciennych systemowych z polichrolku winylu zgrzewanych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okre$leniami
podanymi w ST 00.01 pkt.1.
1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace Robot
Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne" pkt 1. Wykonawca Robét jest
odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wéd
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Zaprawa samopoziomuj 3aca

2.3.Wyktadzina podiogowa tarkett

Wykladzina podtogowa tarkett,odporna na scieranie antyelektrostatyczna, o matym wspotczynniku pochtaniania,
o parametrach technicznych dostosowanych do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej, posiadajaca
aktualne swiadectwo ITB i atest Panstwowego Zakfadu Higieny.

2.5. Klej do wyktadzin podtogowych

Klej do wyktadzin podiogowych, posiadajacy aktualne swiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny.
2.6. Listwy przy scienne

Listwy przyscienne systemowe.

3. SPRZET
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne" pkt 3.
Do wykonywania robo6t, nalezy stosowaé nastepujace narzedzia:

-skalpel,
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-metr,
-nozyce,
-watek
-poziomnica.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 4.

Materiaty nalezy przewozic¢ krytymi srodkami transportowymi. Przewozone materiaty muszg by¢ w sposob
calkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sie, wysypywaniem lub spadnieciem ze skrzyni
tadunkowej.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepiséw
obowigzujgcych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza,
spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne" pkt 5.

5.1. Wykonanie warstwy wyréwnawczej

Warstwa wyrownawcza wykonana z zaprawy cementowej, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podioza,
utozeniem zaprawy, z zatarciem zaprawy na gtadko. Wymagania podstawowe:

-Podktad cementowy powinien byé wykonany o grubosci warstwy min. 4-5cm.
-Wytrzymato$¢ podktadu badana wg PN-85/B-04500.
-Podtoze, na ktdrym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu
i zanieczyszczeh.
-Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciggu co najmniej trzech dni
nie powinna by¢ nizsza niz +5°C.
-Zaprawe cementowg nalezy przygotowac¢ mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestsg -
5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.
-llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢ cementu
nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3.
-Zaprawe cementowag nalezy uktadac niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o
wysokosci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z
réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.
-Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowiaca ptaszczyzne,
-Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrows tatg przyktadang w dowolnym miejscu , nie powinna
wykazywac¢ wiekszych przeswitéw wigkszych niz 4-5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od
ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5-7 mm na catej dtugosci lub
szerokosci pomieszczenia.
-Na podkiad cementowy nalezy polozy¢ warstwe samopoziomujaca.
5.2. Wykonanie posadzki z wykfadziny tarkett
Do wykonania posadzek z wyktadziny tarkett mozna przystgpi¢ po catkowitym ukonczeniu robét budowlanych
stanu surowego i robot wykonczeniowych i instalacyjnych. Przygotowanie podiozy:
-podioze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé naprawione przez wypetnienie
ubytkéw zaprawag cementowa,
-powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu i brudu i zagruntowane,
-temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C i powinna by¢
zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robét, w trakcie ich wykonywania oraz
w okresie wysychania kleju, temp. Podtdg nie moze by¢ nizsza niz 15°C,
-wyktadziny i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktérych beda uktadane co najmniej na 24
godziny przed uktadaniem,
-wyktadzina rulonowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinieta z rulonu, przycieta
odpowiednio do wymiaréw pomieszczenia i luzno utozona na podkfadzie, tak aby tworzyta zaktady
szerokosci 2-3 cm,
-kierunek uktadania ptytek
Przed rozpoczeciem instalacji ptytek okresli¢ rodzaj utozenia, biorgc pod uwage ksztatt pomieszczenia
oraz wzér, w jakim majg byc¢ utozone.
Montaz ptytek wedtug wzoru w szachownice lub w tym samym kierunku.
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Rolki nalezy utozy¢ w przeciwnym kierunku
Klejenie
Nalezy uzyé kleju w ilo$ci 250g/m2 i naniesS¢ go szpatutkg Al
-wyktadzine nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejow zalecanych przez producenta wyktadziny oraz w
obowigzujgcych instrukcjach technologicznych,
-wyktadzine nalezy przyklejac¢ catg powierzchnig do podtoza,
-nie dopuszcza sie wystepowania ha powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci faid,
pecherzy, odstajgcych brzegow,
-spawanie. Do frezowania i spawania nalezy przystgpi¢ po min. 24 h od instalaciji.
Frezowanie powinno by¢ na min 2/3 glebokosci wykfadziny.
-posadzki wyktadzin nalezy przy $cianach wykonczy¢ listwami przysciennymi,
-listwy przy$cienne powinny by¢ przyklejone na calej diugosci do podioza i doktadnie dopasowane
w narozach wklestych i wypuktych.
-Uwagi po instalacji, powinno sie odczekaé¢ 48 do 72 godzin, zanim dopuscisz do jakiegokolwiek ruchu

po
nowej nawierzchni lub przenoszenia na nig mebili.

Przy niejasnosciach w wykonaniu podtdg nalezy skontaktowa¢ sie z przedstawicielem f-my Tarkett.

Pierwsze czyszczenie nowego obszaru
Po instalacji zawsze zalecane jest pierwsze czyszczenie nowego obszaru.
Pozostate resztki kleju powinny zosta¢ usuniete za pomoca spirytusu i czystej szmatki.
Lekko zabrudzone podiogi: odkurz, zamie¢, lub przetrzyj wilgothym mopem powierzchnie, aby usung¢
brud i kurz pozostaty po budowie. Dla duzych powierzchni maszyna jest bardziej efektywna (w
potaczeniu ze szczotkami lub czerwonym padem dla bezpieczenstwa posadzek).

Zapobieganie zabrudzeniom

Okoto 80% wszystkich zanieczyszczen jest wprowadzane z zewnatrz. Dlatego potrzebne jest
wprowadzenie efektywnego systemu bariery przed brudem. Idealna bariera powinna wynosi¢ okoto 7-8m
na obszarach o natezonym ruchu, gtéwnie na korytarzach oraz powinna by¢ ona oparta o trzystopniowg
zasade:

Jedna wycieraczka szczotkowa do wycierania przed drzwiami

Jedna mata ,trawiasta”

Jedna mata z widkien

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jako $ci
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne" pkt 6.
Prawidtowos¢ wykonania robét sprawdza sie podczas ostatecznego odbioru budynku lub jego czesci. Podstawg
odbioru rob6t sg dokumenty:
-Wytyczne producenta wyktadzin,
-certyfikaty lub swiadectwa zgodnosci materiatu, atesty,
-Polskie Normy i aprobaty techniczne okreslajace wymagania i badania techniczne przy odbiorze
poszczegoblnych rodzajow podtog.
Badania wykonanych podtog sktadajg sie z badan posrednich, ktdre obejmujg badania materiatéw, podktadow
itp. oraz badan bezposrednich obejmujacych sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki.
6.2. Kontrola jako $ci materiatéw
Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg posiada¢ swiadectwa jakosci producenta, odpowiednie
certyfikaty i atesty.
6.3. Kontrola i badania podktadéw pod posadzki
Odbiér podktadu posadzkowego powinien by¢ wykonany bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania
robot posadzkowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
-sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkdw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,
-sprawdzenie rownosci podkladu, ktére przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach
i kierunkach 2-metrowa fate,
-sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow: wizualnie i dokonujgc pomiaréw wysokosci cokotéw,
-sprawdzenie wytrzymatosci betonu, zaprawy cementowej lub innych materiatéw, z ktérych podkiad
zostat wykonany, metodami nieniszczacymi.
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6.4. Kontrola wykonania posadzek z wyktadzin
Kontrola wykonanych posadzek powinna obejmowac:
-zgodnos$¢ wykonania z wytycznymi Zamawiajacego, porownujac zgodnosé z zatozeniami projektowymi
przez ogledziny i pomiary (w tym wielko$¢ i kierunek spadkdw itp.), sprawdzenie prawidtowosci utozenia
wyktadzin; utozenie wyktadzin oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzi¢ wizualnie i poréwnac z
wymaganiami Inwesora oraz wzorcem wykladzin,
-stan podtozy na podstawie protokotow badan miedzyoperacyjnych,
-jakos¢ materiatéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci, atestéw przedtozonych
przez dostawcéw.
Prawidtowos¢ wykonania posadzki przez sprawdzenie:
-wykonania podkiadu,
-wykonania posadzki,
-liniowos¢ utozenia wyktadzin,
-stopien przyklejenia do powierzchni,
-wykonanie potaczen miedzy wyktadzinami.
Wyniki kontroli posadzek powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w ST. Jezeli cho¢ jedna z
kontrolowanych cech nie spetnia stawianego wymagania, odbieranych prac budowlanych nie mozna uznaé za
wykonane prawidtowo.

7. OBMIAR ROBOT
Ogblne wymagania dotyczace obmiaru Rob6t podano w ST 00 01 ,Wymagania ogdlne" pkt 7. Jednostkg
obmiarg jest:

-m potozonej wykiadziny podtogowej,

-mb potozonej listwy przysciennej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogdlne dotycz ace odbioru robot

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru Robdt podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne" pkt 8.

Wykonanie Robot okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robot zanikajacych wg zasad okreslonych w
ST 00.01 ,Wymagania ogélne".

8.2. Ustalenia szczeg6towe dotycz gce odbioru robét

Odbioru jakosciowego materiatéw dokonuje sie po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy sprawdzi¢ zgodnosé
wiasciwosci technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych dokumentéw (aprobat technicznych),
zezwalajagcych na stosowanie ich w budownictwie.

Przy odbiorze zakonczonych robdt nalezy dokona¢ sprawdzenia materiatdw na podstawie zatgczonych
zaswiadczen (certyfikaty, Swiadectwa zgodno$ci, atesty) z kontroli, stwierdzajgcych zgodnosé uzytych
materiatow z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz z powotanymi normami i aprobatami technicznymi.
Materiaty uzyte do wykonania posadzki, nie majace dokumentow stwierdzajgcych ich jako$¢ i nasuwajace z tego
wzgledu watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przez upowaznione laboratoria.

8.3. Odbidr poszczegdlnych etapdow robot

Odbior podtoza powinien obejmowac: sprawdzenie materialdw, sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci
i stanu wilgotnosci podioza lub podktadu, sprawdzenie spadkéw podioza.

Odbiér podkiadu powinien by¢ przeprowadzony na nastepujacych etapach robét: podczas uktadania podktadu,
po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na sciskanie na prébkach kontrolnych.
W ramach odbioru powinno sie wykonaé¢ sprawdzenie:
-materiatow,
-grubosci podktadu w czasie jego wykonania w dowolnych 3 miejscach,
-rownosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej taty
kontrolnej, odchylenia stanowigce przeswity miedzy fatg i podkiadem nalezy mierzy¢ z doktadnos$cig do 1
mm,
-prawidtowosci wykonania spoin i cokotdw.
Odbior koncowy robét podtogowych polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonanej podiogi z zatozeniami
Zamawiajacego.
Oceny zgodnosci dokonuje sie przez ogledziny i pomiary posadzki.
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Ocene prawidtowosci wykonania posadzki przeprowadza sie, gdy posadzka osiggnie petne wiasciwosci
techniczne.
Odbior posadzki powinien obejmowaé sprawdzenie:
-wygladu zewnetrznego na podstawie ogledzin i oceny wizualnej,
-réwnosci za pomocag taty kontrolnej,
-polaczenia posadzki z podktadem na podstawie ogledzin,
-grubosci posadzek monolitycznych na podstawie pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania
posadzki,
-prawidtowosci (przez pomiar) wykonania stykéw materiatéw posadzkowych, tj. pomiar szerokos$ci spoin,
-wykonczenia posadzki (przez ogledziny), zamocowania cokotéw, listew podtogowych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogolne wymagania dotyczace przepiséw zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania og6lne" pkt 10.
1)PN-76/B-10142 Posadzki z wyktadziny. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
2)BN-85/5055-03 Elementy budowlane metalowe. Listwy progowe.

3) PN-EN 426:1998 97.150 Elastyczne pokrycia podtogowe Wyznaczanie szerokosci, diugo$ci, prostoliniowosci.
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lI. ROBOTY INSTALACYJNE

ST 02.01 — ROBOTY INSTALACYJNE WODNE | KANALIZACYJNE
(CPV 45332000-3)
ROBOTY INSTALACYJINE HYDRAULICZNE (CPV 45332200-5)
ROBOTY INSTALACYJINE KANALIZACYJNE (CPV 45332300-6)

1.0 WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z modernizacjq instalacji wewnetrznej wodociggowej, kanalizacji sanitarnej , cieptej wody uzytkowe;j.
1.2 Zakres stosowania ST
Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywag i
rozumieé¢ w odniesieniu do wykonania Robo6t opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang zrealizowane w ramach
zadania ,Modernizacja i adaptacja parteru i I-go pietra budynku przedszkola nr7 (skrzydto A)” w Wyszkowie.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét polegajacych na modernizacji /
przebudowie instalacji wewnetrznej wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i cieptej wody uzytkowej.
1.3 Zakres rob6t obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg robét zwigzanych z montazem instalacji wodociggowej
i kanalizacyjnej. Zakres rob6t obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystepujg w/w roboty.
Zakres rob6t obejmuije:
- instalacje wody zimnej
- instalacje wody cieplej
- instalacje kanalizacji sanitarnej
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okre$leniami
podanymi w ST 00.01 pkt.1.
1.5. Ogolne wymagania dotycz ace Robot
Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoélne” pkt 1. Wykonawca Robdét jest
odpowiedzialny za jakos$¢ wykonych Robét.

2. MATERIALY
Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw polskich i zagranicznych, dla ktérych wydano
certyfikat na znak bezpieczenstwa ,,CE” lub dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z PN lub odpowiednig
aprobatg techniczng. Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom.
2.1. Instalacja wodoci ggowa
Instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur polipropylenowych o potgczeniach zgrzewanych, zgodnych z PN-
83/B-10700.01 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne.” Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.
2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC-U, uszczelnionych
w kielichach gumowymi pierscieniami, zgodnych z PN-83/B-10700.01 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe
i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.” Dostarczone na budowe rury
powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.
2.3. Armatura
Instalacja cieptej wody, doprowadzona do umywalek dla dzieci, ma by¢é wyposazona w centralng regulacje
mieszania cieplej wody (mieszacz wody zapewniajgcy temperature od 35-40°C) oraz armature wyptywowag o
Srednim standardzie:

— baterie zlewozmywakowe z mieszaczami,

— suszarki do rgk
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— zlewozmywaki na wysokosci 55-60cm

— miski ustepowe dla dzieci przedszkolnych na wysokos$ci nie wigkszej niz 35,5cm wiszagce montowane na
stelazu systemowym,

— brodziki do mycia dzieci przedszkolnych wysokie, nieobudowane i niezamykane.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet i maszyny powinny posiadac
odpowiednie parametry techniczne, byé stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem i zabezpieczone przed
mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoélne" pkt 4.

Materiaty nalezy przewozic¢ krytymi srodkami transportowymi. Przewozone materiaty muszg by¢ w sposob
catkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sie lub spadnieciem ze skrzyni tadunkowej. Rury w
wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich
zanieczyszczenia.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepiséw
obowigzujgcych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza
spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Kolejno $¢ wykonywania robot

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykucie przejscia przez Sciany,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potaczen,

- wykonanie przej$¢ w scianach,

- montaz armatury.

5.2. Wymagania dotycz ace wykonania rob6t budowlanych

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoélne" pkt 5.

Rozmieszczenie urzadzen sanitarnych nalezy wykonac¢ z godnie z Dokumentacjg Projektowa. Przybory sanitarne
i armatura wodociggowa powinna odpowiadac jakosci zaprojektowanej. Elementy uszkodzone nalezy
bezwzglednie usung¢ z instalacji i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig powtdrnego uzycia.

Przewody wodociggowe nalezy mocowac do $cian za pomoca zaciskowych uchwytéw i obejm wykonanych z
blachy stalowej, ocynkowanych, systemowych np. HILTI z wkladkg gumowa i zakry¢é po wykonaniu.

Przewody kanalizacyjne poziome nalezy mocowac¢ za pomoca uchwytow z opaska zaciskowg z wkitadka
dzwiekochtonna, odlegto$¢ pomiedzy podporami poziomédw kanalizacyjnych nie powinna przekracza¢ 2,0 m.

W miejscach przejs¢ przewoddéw przez sciany nie wolno wykonywac zadnych potaczen. Przejscia przez
przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolng przestrzeh miedzy zewnetrzng sciang rury

i wewnetrzna tulei nalezy wypetnié¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniac
jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dlugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci

$ciany lub stropu.

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.3. Préby szczelno $ci

Proby szczelnosci nalezy wykonac¢ przed zakryciem bruzd i wykonaniem izolacji. W razie koniecznosci zakrycia
przewodoéw mozna wykonaé czesciowg prébe szczelnosci. Do préby szczelnosci wszystkie otwory nalezy
zakorkowac¢ a instalacje doktadnie odpowietrzy¢. Po napetieniu instalacji przeprowadzi¢ kontrole wszystkich
potaczen i armatury. Po stwierdzeniu szczelnosci potaczen nalezy podwyzszy¢ cisnienie do 1,5 cisnienia
roboczego, ale nie mniej niz 10 atm. i ponownie sprawdzi¢ szczelnos$¢ instalacji i armatury. Instalacje uwaza sie
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za szczelng gdy w ciggu 20 min. manometr nie wykaze spadkéw cisnienia. Proby szczelnosci instalacji cieptej
wody nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie. Pierwszy raz napetniajgc instalacje zimng wodq do min. 10 atm. a drugi
raz woda o temp. min. 55°C.
Préby szczelnosci kanalizacji sanitarnej:

— piony nalezy sprawdza¢ podczas swobodnego przeptywu przez nie wody,

- poziomy napei¢ powyzej kolan i sprawdzac poprzez ogledziny.
Z préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokét.

6.0 KONTROLA JAKO SCI

Kontrola jakosci rob6t powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |l -
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatdbw musi by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze uznaé¢ za niezgodng a
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 00 01 ,Wymagania ogdlne" pkt 7. Jednostkg
obmiaru jest:

-mb dla rurociggéw poszczegélnych srednic,

-szt./ komplet dla zamontowanej armatury.

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1 Ustalenia ogdlne dotycz ace odbioru robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne" pkt 8.

Wykonanie Robét okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robét zanikajacych wg zasad okreslonych w
ST 00.01 ,Wymagania ogélne".

8.2. Ustalenia szczeg6towe dotycz gce odbioru robét

Odbioru jakosciowego materiatéw dokonuje sie po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy sprawdzi¢ zgodnosé
wiasciwosci technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych dokumentéw (aprobat technicznych),
zezwalajagcych na stosowanie ich w budownictwie oraz sprawdzi¢ ich zgodno$¢ z zatozeniami projektu adaptacji
przedszkola.

Przy odbiorze zakonczonych rob6t nalezy dokona¢ sprawdzenia materiatdbw na podstawie zalgczonych
zadwiadczen (certyfikaty, Swiadectwa zgodnosci, atesty) z kontroli, stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych
materiatow z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz z powotanymi normami i aprobatami technicznymi.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogoblne wymagania dotyczace przepiséw zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne" pkt 10.
1) PN-82/M-82054.03 Wtasnosci mechaniczne zaworéw kulowych.
2) PN-76/88601/01 Uchwyty do rurociggdw pionowych i poziomych.
3) PN-77/H-05519 Préba szczelnosci.
4) PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego stosowania.
5) PN-70/C-89015 Rury polietylenowe. Metody badan.
6) PN-70/C-89016 Ksztattki polietylenowe do tgczenia rur polietylenowych. Metody badarn.
7) PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu - wraz ze zmiang PN- B-01706:1992/Az1:1999
8) PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
9) PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
10) PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
11)  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75/2002, poz. 690 ,
Dz.U. Nr33/2003 poz. 270) , wraz ze zmiang z dnia 7 kwietnia 2004 (Dz.U. Nr109/2004, poz. 1156)
12)  Katalogi firmowe materiatéw i urzgdzer

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe. Arkady, Warszawa 1988.
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ST 02.02 — INSTALACJA ELEKTRYCZNA
(CPV 45310000-3)

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ORAZ OPRAW
ELEKTRYCZNYCH
( CPV 45311000-0)

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z montazem
instalacji elektrycznych i opraw oswietleniowych.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac i
rozumieé¢ w odniesieniu do wykonania Robo6t opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang zrealizowane w ramach
zadania ,Modernizacja i adaptacja parteru i I-go pietra budynku przedszkola nr7 (skrzydto A)” w Wyszkowie.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot polegajacych na montazu instalacji
elektrycznych.

1.3 Zakres robét obj etych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
instalacji elektrycznych w pomieszczeniach budynku.
Zakres rob6t obejmuije:
a) zasilanie i rozdziat energii elektrycznej,
b) instalacje sitowe,
c) instalacje oswietlenia, wigcznikéw i gniazd wtykowych,
d) instalacje ochrony od porazen.
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w ST 00.01 pkt.1.

1.5 Ogoblne wymagania dotycz ace Robot

Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 1. Wykonawca Robét jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robo6t oraz za ich zgodno$¢ z zamdéwieniem Inwestora.

Rodzaje aparatury, opraw oswietleniowych, tablic i osprzetu oraz materiatéw pomocniczych zastosowanych do
budowy instalacji zasugerowano w dokumentacji projektowej. Zastosowanie innych rodzajéw opraw, aparatury
i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia zmian, ktore
beda zgodne z obowigzujacym zapotrzebowaniem na oswietlenie wg projektu budowlanego, i ktére nie pogorszg
parametréw technicznych przyjetych rozwigzan. Szczegdlnie dotyczy to ochrony przed porazeniem pradem i
natezenia oswietlenia w pomieszczeniach oraz w komunikacji. Na korytarzach zamontowaé czujniki ruch do
wigczania poszczego6inych partii oswietlenia automatycznie.

W miejscach ewakuacji nalezy wykona¢ oprawy potaczone z modutem awaryjnego oswietlenia oraz zastosowacé
podswietlane oprawy ewakuacyjne.

Gniazda wtykowe podwoéjne ze stykami ochronnymi instalowa¢ w pomieszczeniach do 30 cm nad listwami
podiogowymi. W salach zabaw dla dzieci na wysokosci powyzej 1,7m. Muszg by¢ wyposazone w zabezpieczenia dla
dzieci. Gniazda w fazienkach instalowa¢ na wysoko$ci 1.7 m od podiogi. Wigczniki instalowac na wysokosci 1,2 m od
podiogi. W pomieszczeniach: gospodarczych, tazienkach i na zewnatrz budynku stosowac osprzet szczelny.

2.0 MATERIALY

2.1 Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw  powinny odpowiadaé¢ wymaganiom obowigzujacych norm
panstwowych (PN lub BN) oraz przepisom dotyczgcym budowy urzadzeh elektrycznych. Materialy, wyroby i
urzadzenia, dla ktérych wymaga sie swiadectw, jakosci, np.: aparaty, kable, urzgdzenia prefabrykowane, itp.,
nalezy dostarcza¢ ze swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, aprobatami technicznymi lub protokotami
odbioru technicznego (np. w przypadku urzadzen prefabrykowanych).

2.2 Odbiér materiatéw na budowie:
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- materiaty takie jak: tablice rozdzielcze gtéwne i pomocnicze, oprawy oswietleniowe, przewody nalezy
dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwami jakosci, wymaganymi atestami, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego,

- dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi wytworcy,

- w przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jako$¢
wykonania rob6t, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem - podda¢ badaniom okreslonym przez
doz6r techniczny robét

2.3 Sktadowanie materiatéw na budowie:

Sktadowanie materiatéw na budowie powinno odbywa¢ sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci technicznych na skutek wptywu
czynnikow atmosferycznych lub fizykochemicznych, nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych
wiasciwosci materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3.0 SPRZET

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach elektrycznych powinny odpowiadaé
ogolnie przyjetym wymaganiom, co do ich, jakosci oraz wytrzymatosci. Urzadzenia i sprzet zmechanizowany
uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z
wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Urzgdzenia i sprzet zmechanizowany
podlegajace przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane na budowie, powinny mie¢ aktualne dokumenty i
certyfikaty uprawniajgce do ich eksploataciji.

4.0 TRANSPORT

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatow,
elementow, konstrukcji urzadzen itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robét elektrycznych. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu. W czasie transportu,
zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzegac¢
zalecen wytworcow. Zaleca sie dostarczenie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatow bezposrednio przed
montazem.

5.0 WYKONANIE ROBOT
5.1 Trasowanie
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami. Powinna
by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach
poziomych i pionowych.
W przypadku wykonywania instalacji na istniejacych $cianach niezbedne bedzie wykucie odpowiednich bruzd
pod przewody i $lepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie. Przed wykonaniem instalaciji, jako szczelnej
nalezy przewody i kable uszczelnia¢ w osprzecie oraz aparatach za pomocg dtawikow.
Srednica glowicy i otworu uszczelniajgcego pierécienia powinna byé dostosowana do $rednicy zewnetrznej
przewodu lub kabla.
Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagac¢ bedzie:
zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejacego podtoza, utozenie korytek na konstrukcjach
wsporczych, utozenie przewoddéw w korytkach wraz z zatozeniem pokryw.
5.2 Wprowadzenie przewodoéw i kabli
Przed przystgpieniem do prac montazowych sprawdzi¢ prawidlowo$¢ mocowania i ustawienia aparatow oraz
odbiornikdw. Wprowadzenie przewoddw do urzadzen (aparaty, odbiorniki, tablice, oprawy) nalezy wykonaé
zgodnie ze wskazdéwkami podanymi w instrukcji montazowej wytworcy i uwzgledniajac nastepujace warunki;
- w miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone muszg by¢
chronione,
- przewody odbiornikéw i aparatow nie powinny przenosi¢ naprezen, a przewéd ochronny powinien
mie¢ wiekszy nadmiar diugosci niz przewody robocze,
- zewnetrze warstwy ochronne przytaczonych przewodoéw wolno usuwac tylko z tych czesci przewodu,
ktére po podtgczeniu beda niedostepne,
- w przypadku, gdy instalacja jest wykonana przewodami kabelkowymi, a aparat lub odbiornik jest
zaopatrzony w diawik, nalezy uszczelni¢ przewéd zgodnie z warunkami wykonania instalaciji
szczelnych,
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- wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany musza by¢ chronione przed
uszkodzeniami, przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych (peszlach).
5.3 Przytaczenie przewodéw i kabli
Miejsce potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo
potaczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozjg. Ponadto nalezy zachowaé nastepujace wymagania:
- zyla przewodu powinna by¢ pozbawiona izolacji tylko na dtugosci niezbednej dla prawidtowego
potaczenia z zaciskiem,
- koniec zyly wielodrutowej nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig oddzielenia sie poszczegoélnych
drutéw lub skretek np. przez koncéwke lub zaprasowana tulejke (dopuszcza sie zakonczenia z
dobrze ocynowanym koncem w przypadku przewodéw z zytami Cu),
- dtugosé zyt wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umozliwia¢ przytaczenie ich
do dowolnego zacisku,
- konce zyt przewoddw wprowadzonych do odbiornika, a niewykorzystanych nalezy izolowac¢
i unieruchomic,
- nazyly nalezy zalozy¢ oznaczniki (z symbolami zgodnymi ze schematem) z materiatu izolacyjnego,
- kolory zyt w tym zyly ochronnej powinny by¢ oznaczone zgodnie z Polska Norma
- proponuje sie wyprowadzenie zyt na zewnatrz budynku i zrobienie instalacji o$wietleniowej z
wigcznikami w celu iluminacji elewacji gdy bedg robione prace termomodernizacyjne przy
elewacjach budynku.
5.3 Przytaczenia odbiornikbw
Miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo
potaczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozja itp. Potgczenia moga by¢ wykonane, jako sztywne lub
elastyczne w zaleznosci od konstrukcji odbiornika i warunkéw technologicznych. Przylaczenia sztywne nalezy
wykonywaé¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio od odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i
kablami. Polaczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sg do przesuniecia lub przemieszczen. Polaczenia te nalezy wykonywac:
- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,
- przewodami wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.
5.4 Cechowanie odbiornikéw i aparatéw
Kazdy aparat i odbiornik nalezy oznakowa¢ symbolem zgodnym ze schematem.
5.5 Proby monta zowe
Po zakonczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres préb
montazowych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Zakres podstawowych prob obejmuje:
- pomiar rezystancji izolacji instalaciji,
- pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw,
- pomiary petli zwarciowych,
- pomiary rezystancji uziemien,
- proby funkcjonalne.

6.0 KONTROLA JAKO SCI ODBIORU ROBOT

1. Sprawdzenie i odbidr robdt powinno by¢ wykonane zgodnie z normami i przepisami pkt. 10.0.

2. Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac:

- zgodnos$¢ wykonania robét z dokumentacja projektows,

- wlasciwe podiaczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd zatgczanie punktow swietlnych zgodnie z
zatozonym programem, wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw natezenia oswietlenia w
salach dla dzieci i pomiardw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu
odbioru.

7.0 OBMIAR ROBOT
Obmiar robot obejmuje catos¢ instalacji elektroenergetycznych. Jednostka obmiarowg jest komplet robot.

8.0 ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru Rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne" pkt 8.
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Wykonanie Rob6t okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi rob6t zanikajacych wg zasad okreslonych w
ST 00.01 ,Wymagania ogolne".
8.1 Odbidr robét zanikaj acych i ul egajacych zakryciu
Odbiér robét ulegajacych zakryciu umozliwia ocene prawidtowosci montazu. Powinien by¢ przeprowadzony
komisyjnie, w obecnosci przedstawiciela Inwestora. Z odbioru robét ulegajacych zakryciu nalezy sporzadzié
protokét podajac réwniez ocene jakosci robot.
Odbiorowi elementéw wykonanych rob6t przewidzianych do zakrycia podlegaja fragmenty instalacji, ktére beda
niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakonczeniu rob6t montazowych.
8.2 Odbidr ko ncowy
Odbiér koncowy przeprowadza sie na podstawie technicznych warunkéw odbioru robét przy przestrzeganiu
ogolnych zasad odbioru obiektow.
8.2.1 Przed przyst apieniem do odbioru ko ncowego wykonawca robét jest zobowi  gzany do:
- przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny robét bedacych przedmiotem odbioru, a w
szczegolnosci: umowy wraz z jej pdzniejszymi uzupetnieniami i uzgodnieniami, protokotow
i zaswiadczen z dokonanych prob montazowych, aktualng dokumentacje powykonawcza, instrukcje
eksploatacji urzadzen
- umozliwienia komisji odbioru zapoznania sie z wyzej wymienionymi dokumentami i przedmiotem odbioru
8.2.2 Przy dokonywaniu odbioru ko ncowego nale zy:

— sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych robét z umowa, dokumentacjg projektowo-kosztorysowa,
warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami,

— sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci materiatow i urzadzen,

— sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robo6t odpowiednimi protokotami préb
montazowych, sprawdzajacych przy tym rowniez wykonanie zalecen i ustalen zawartych w protokole
prob i odbioréw.

Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokét podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Inwestora i
oddajgcego wykonane roboty i przez osoby biorgce udziat w czynnosciach odbioru. Protokét powinien zawieraé
ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich
usuniecia.
Odbiorowi ko ncowe podlegaj a:

- instalacje elektryczne w pomieszczeniach adaptowanych oraz sgsiadujace bezposrednio z nimi.

9.0. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt 9.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE
1. Przepisy budowy urzgdzen elektroenergetycznych. Instytut Elektroenergetyki 1988 r.
2. PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogdinego przeznaczenia do uktadania na state. Przewody o izolagiji i
powtoce poliwinitowej, okrggte.
3. PN-87/E-90054 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state. Przewody
jednozytowe o izolacji poliwinitowe;.
PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz $wiattem elektroenergetycznym

oA

PN-90/E-06401/02 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym
nieprzekraczajgcym 30 kV. Potgczenia i zakornczenia zyt.

BN-85/3081-01, 03 Wytyczne przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych.

PN-IEC-60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Przepisy budowy urzgdzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.

Instrukcja badan odbiorczych urzgdzen elektrycznych- MGIE 1982 r.

© N

10. Zarzgdzenie Dyrektora PCBIC z dnia 20.05.1994 - W sprawie wykazu wyrob6éw podlegajgcych obowigzkowemu
zgtaszania do certyfikatu na znak bezpieczenstw.
11. Katalog przewodoéw instalacyjnych i opraw.
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ST 02.03 — INSTALOWANIE WENTYLACJI

(CPV 45331210-1)

1.0 WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z przebudowsg instalacji wentylacji wyciggowej na nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta.
1.2 Zakres stosowania ST
Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywag i
rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Rob6t opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang zrealizowane w ramach
zadania ,Modernizacja i adaptacja parteru i I-go pietra budynku przedszkola nr7 (skrzydto A)” w Wyszkowie.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét polegajgcych na przebudowie
instalacji wentylacji wyciggowej na nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta.
1.3 Zakres rob6t obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg robét zwigzanych z demontazem fragmentu instalaciji
wentylacji wyciggowej oraz montazem nowej wentylacji mechanicznej dla dwéch sal dla dzieci na I-szym pietrze
w skrzydle ,A” budynku przedszkola nr7.
Zakres rob6t obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystepujg w/w roboty, zgodnie z niezalezng Dokumentacjg
Techniczng opracowang dla tego zadania.
Zakres rob6t obejmuije:

— demontazu fragmentu istniejacej instalacji wyciggowej z czesci objetej zakresem adaptacii,

- montazu nowych kanatdw i urzadzen instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej z sal dla dzieci.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w ST 00.01 pkt.1.
1.5. Ogo6lne wymagania dotycz ace Robot
Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne" pkt 1. Wykonawca Robét jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjag Projektowa i ST.

2. MATERIALY

Instalacja nawiewno-wywiewna bedzie wykonana z kanatow z blachy ocynkowanej o przekroju prostokatnym
identycznym z przekrojem kanatow instalacji istniejacej, trasa wg niezaleznej Dokumentacji Projektowej. Na
projekcie budowlanym kolorem brgzowym zasugerowano proponowane rozwigzanie.

Wg zatozeh przewiduje sie jedng centrale nawiewno-wywiewng wewnatrz budynku na pietrze w pom.

porzadkowym, ktéra bedzie podwieszona do sufitu.

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentoéw polskich i zagranicznych, dla ktérych wydano
certyfikat na znak bezpieczenstwa ,,CE” lub dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z PN lub odpowiednig
aprobatg techniczna.

Powierzchnie przewodow powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny, bez
wzerdéw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢ ubytkéw, peknie¢ i tym
podobnych wad. Wymiary przewodow o przekroju prostokatnym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN
1505 i PN-EN 1506. Szczelnos¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
76001. Wykonanie przewoddw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
03434. Potaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢

wymaganiom normy PN-B-76002.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne" pkt 3.
Do wykonywania robo6t, nalezy stosowaé nastepujace narzedzia:

-drabiny,

-sprzet techniczny potrzebny do montazu kanatéw i urzadzen,

-sprzet budowlany np. do wykuwania otworéw w $cianach.

4, TRANSPORT
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne" pkt 4.
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Materiaty nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi. Przewozone materialy muszg by¢ w sposéb
catkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sie lub spadnieciem ze skrzyni tadunkowe;.
Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegaé¢ przepiséw
obowigzujgcych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza,
spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Kolejno §¢ i zakres wykonywania robot
- wytrasowanie przebiegu kanatéw z ewentualng korekta trasy,
— montaz kanaléw prostokatnych i ksztaltek,
— montaz centrali krzyzowej,
— montaz urzadzen nawiewnych i wywiewnych na dachu budynku (skrzydto ,A”)
— montaz podiaczen elektrycznych do urzadzen,
- wykonanie potaczen elastycznych,
— sprawdzenie szczelnosci instalaciji.
Instalacje nalezy wykona¢ po wykonaniu gtéwnych prac rozbiérkowych w budynku.
5.2. Wymagania dotycz gce wykonania robét budowlanych
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoélne" pkt 5.
Instalacje nalezy wykonac¢ z godnie z odrebng Dokumentacjg Projektowg do tego zadania.

6.0 KONTROLA JAKO SClI

Kontrola jakosci rob6t powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych. Tom Il -
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatdw musi by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaly spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze uznac za niezgodng
Zz wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 00 01 ,Wymagania ogdélne" pkt 7. Jednostkg
obmiaru jest m i ilos¢ szt.

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1 Ustalenia ogdlne dotycz gce odbioru robot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoélne" pkt 8.

Wykonanie Robot okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi rob6t zanikajacych wg zasad okreslonych w
ST 00.01 ,Wymagania ogélne".

8.2. Ustalenia szczeg6towe dotycz gce odbioru robét

Odbioru jakosciowego materialéw dokonuje sie po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy sprawdzi¢ zgodnosé
wiasciwosci technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych dokumentéw (aprobat technicznych),
zezwalajagcych na stosowanie ich w budownictwie.

Przy odbiorze zakonczonych robét nalezy dokonac¢ sprawdzenia materiatéw na podstawie zatgczonych
zaswiadczen (certyfikaty, Swiadectwa zgodno$ci, atesty) z kontroli, stwierdzajgcych zgodnosé uzytych
materiatow z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz z powotanymi normami i aprobatami technicznymi.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdélne" pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogodlne wymagania dotyczace przepiséw zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne" pkt 10.
1) PN-B-76002:1996 - Wentylacja. Rokenia urzdzei, przewodow i ksztaltek wentylacyjnych blaszanych

2) PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyPeczelnéc. Wymagania i badania.
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalaegintylacyjnych — Zeszyt nr 5/ COBIT — Instal.

3)

4) PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody prdstetattki wentylacyjne z blachy o przekroju progtokm. Wymiary.

5) PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjnedsBawowe wymagania i badania.

6) PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw - Procedury licidaetody pomiarowe dotygze odbioru wykonanych instalacji wentylaciji i klityzacji.

7) PrEN 12236 Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i pgdpmrewodéw - Wymagania wytrzymaiowe.
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