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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust4 ,Prawa budowlanegodwiadczam, ze niniejsza
dokumentacja spogdzonej opinii technicznej stanu konstrukcji budyniuzedszkola
nr 7 w miejscowéci Wyszkow przy ul.1l Listopada 50 na dz.nr 5819%8stata
wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisaas pasadami wiedzy technicznej
( art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 200&uwoo zmianie ustawy
z 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane Dz. U.6mpoz. 41/2004), obowzujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi, oraz obgaujacymi Polskimi Normami i zostaje
wydana w stanie kompletnym w celu jakiemu maxgiu

Giwiadczamy, ze posiadam uprawnienia budowlane w zakresaektowania
konstrukcyjnego oraz kierowania robotami budowlanyerz ogranicze wydane przez
Okregowa Komisje Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okegowej Izby Irkynierow

Budownictwa oraz jestem cztonkiem Polskiej Izbyyinieréw Budownictwa.

OPRACOWAL

/podpis i pieczeé projektanta /

Wyszkéw, dnia 03 czerwiec 2013 roku

OPINIA TECHNICZNA




BIURO INZYNIERYJNO-PROJEKTOWE, KORCZAKOWSKI MICHAL

UPRAWNIENIA

eR ¢

oBauejmopng niozpeN Jopdsu] Kumorn) ¢
MONZSAM 00T-LO
V8L BAZ ‘0

D[SMOYBZOI0 ZSNOUDI] FBYOIA Uk “[

v w2 mpRIQe
1ynnsuoy op niuaisatupo m oSauepmopnq — ouzouopyenydse mydloid euezpeziods —

:0p 3me)spod Eimoue)s erudtumerdn dzsforuru “O1m)dTuMopng
Yo Luzoruyasay oxuny yoLupizpowres s1serds M “I1 9pOZ BIUIIIMY §7 BIUP Z BAJIIUMOPDY
1 mpodsuea], exnsiuily ewwazpbziodzoa | pid | opsn L1 § Aowmr eN QI

‘fouejmopng — oulAoynysuoy
osouefoads arsonjez m nuard) qn yfeiZp eruemodepodsofez myofoud eiuezpbziods —
:0p 3me)spod imoue)s erusrumeadn
azsloruru ‘dimprumopnq yoLuzdruyday iyuny yolupizpowes simerds M “a 9(7 BIUpAIMY
87 viup z smporumepny | nyiodsuea ], ensiuipy erudzpziodzoa gy § Aowr ey ‘If

YoAUB[MOPNG MOIYRIQO BIUBWAZIN [UZOTUY0a) [ONUOY eruemomerds /7

‘03apysI0INE NIOZPeU

eruemomerds 1 yaAuejmopng-ouzouopRngore mopploid eruezpmerds ‘eruemopyolord /|

:op 3mejspod Bimour)s

eludrusmesdn souju( 1warAM [azAm wik)3fqo atsanjez M ‘Queimopnq
omeag - Ameysn p 3sn 1 | pfd | asn gp e ‘g1 ppd | gsn 7] pae Adomr ey |

ldugjmopnq - oulAxnaysuoy psoupeldads m

uazoue.Ig0 zaq eruemonydfoad op
uorusme.ldn sa.njez £moj030zozg

: W2
SEATEE D
—="Tejeq euuey zui 19w /¢

ZIIMOUED) HIzsy] ‘Zul 13w /7
DisuljomIes) yunwsLz zui aSu /|

Aokleyaz1Q prPIS

211020310 (o[ B1UP PO 1UP | AIUIULID) M FIMEZSIEA M BMIIUMOpPNY moIatukzu] £qz]
lomo33nj foryoaimoze foulloeyijemy ifsiwoy] fomofanjO wamomupaisod ez SIMeZSIEA\ M BMIdIUMOPNY
mosarukzup &gz [lonysjoq [oulkoesyiemy) 1fsiwoy fomoferyy op oruefompo Aznys 1fzKosp [ezsforuiu po 'z

‘03amopomez npeziowres £qzi fomiosesm MoyUO§zo 3)si| eu sida Zelo oSouemopng NIOZpeN
eiopyadsu] 0Foumopn) zozid oS peasoud ‘niysofos I op sidam 1moue)s JImIOTUAMOPNG M YoAUZIIUYD)
1foyuny yokujoizpowes eiuemAuoyAim op dmeispod ‘ouejmopnq omeld — Amesn / jsn g[ ‘ue z dupodz’|

HINAZONOd

o

“1fz£a9p fozsforuiu a0impo eu Kuesido jeysoz yorumesdn yoLuepeu saaez £,
“tizAoap erustupesezn po 3is afnd)spo oSaulKsensiurwpt
viuemoddysod nsxepoy ¢ § L01 "M dmeispod eu ‘Auons eruepkz 1950pE0 M WRIUSIUPA[SZMN Z MZRIMZ A\

AINFTINAYSVZN

[suejmopnq — oul{3yn.nysuoy wsoujelzods m
udza1ueIgo z3q eruemopjafoad op

80/M100d/ 90€0 /ZZVIN 1u

ANVIMOANEI VINTINAVILN
feysAzn

BZSNUE( UAS ‘BHINMOZEIA] MOLISO) "W M YOI §/ 6] BdJeul 7 Brup Auozpoan
JoruAzux
DISAMO0YBZI10Y] ZSNIUAI] JBYIIA] Ut

oz
‘ezpiaimis eamprumopng moudruizuy Aqzy laoddnQ Pnjimozely eulloeyyieasyy efsimoy) eaoddnQ
(gLs 'zod ¢g§ IN "N1'zQ) PMmMIoIUMOPNQ YoAuzoluyosy 1foxuny yoLujorzpowes omeids M “I 9oOZ BIUPIMY 87
BIUP Z BAIOIUMOPNY | Npiodsuel], ensIUllA eiuozpziodzor | 1d [ sn £ § 161 § 1 wmd | 150 | § zeio (9¢]
zod €91 Iu *()'7(]) MRISN YOAUUT DAIQNAIU SIIRIUIZ O 7RI0 SUR|MOPNQ OMRIJ — KMRISN SlURIWZ 0 "1 §O0Z ©adi|
Q7 IUP Z AmEISN ¢ "Me Z nyZzeimz m (wiz 'uzod Z g1 11 “zod ‘9¢| IN 19007 Z "N Zd :Knjoupal 1$39)) aurjmopnq
omeld "1 4661 eodi £ elup z Ameasn z id | SN ] MR pasnt [ pid [ asn gp ue g sn g1 pid [ isn g] ue
‘(wz "uzod Z Zp Zod °¢ 1 1 [0OT Z ") "Z() MOISIUBGIN ZBIO BMIDIUMOPNG MOIIIUAZUL “MORRIYSIR OAMOPOMEZ
yoepkziowes 0 "1 QOO Bupnid G| eup z Ameysn g Pid | IS0 pz Me 1| IS0 || e ameispod eN

VIZADdd

"1 800T BIUPNIB (f BIUP ‘BMEZSIEA /80 /T6F /ISIL/ZVIN ‘P& “uAs

@\

OPINIA TECHNICZNA




BIURO INZYNIERYJNO-PROJEKTOWE, KORCZAKOWSKI MICHAL

bl
oSaur|mopng niozpeN Jorjedsul Kumol 7
MOqZSEM 002-L0
6 w6 EleW 1
DISMOYBZO10Y ZSNOUDI] RYDIA| UR{ *|
Ffwizng

ba o =
MPRIGO Amjenyae 1 myRIqo 1foynsuoy op
NIUAISIUPO M WAURIMOPNQ WAPNSIGO Z UAURZRIMZ [WAURIMOPNG TWEIOGOT RIUEMOIIN —
:op dmeyspod kimourys erudrumeadn
azsforuru (gL "zod ¢§ AN *'Z() IMPIUMOPNY YoLuzomuydd) 1fvuny YIAUPIZpomEs
sMerds M I Qg7 wIMPIMY g7 wIUP Z esagdiumopng 1 npiodsued] waSIUIA

wuozpkziodzos 7 1jd [ 1sn 97 § 1 T A 7 ‘Mz m z ppd [ ysm L § Kdowr eN [T

"YoAue|mMOpng MOPRIGO RIUBWAZIN [0UZOIUYD2) T[ONUOY BIUBMOMEBIIS 't
‘0FoYSI0JSAMUL NIOZPPRU BIUBMAUONAM ¢
‘MOMDWID YoA) BruRZIEMIAM [DUZOTUYO0) [jOI3u0Y
1 NIOZPeU ZBIO YoAUB[MOPNG MOIUISWR]S YoAulLoynnsuoy WAIULZIEMIAM BIUBMOIANY 7
‘lwAugmopng Hueleqol HuAUUL gnj BMopng BIUBMOISTY '|
:op Ime)spod
Eraoue)s eviumeadn azslruu ‘epsoujelods tuormoiuim fazdm widlqo asanjez
M QUBIMOPNY OMEIJ - AMEISD | T € ISN €] ‘1ie ‘G-z 1d | psn 7 ‘Jae £dow ey |

lougimopngq -oul{axnaysuoy soupelrads m
UIZITUEIZ0 Zaq IWAUB|MOPN( W EJ0qOd BIUEMOIIN] 0P

wrumeadn sanjez £mojo35azozg

lejeg vuuey ‘zw 13w /¢
ZIIMOUBS) HIZSIT] Zul ABW /7
pysurjosaen) yunwddz zur 13w /|
AskleazaQ pepis

“euazodiop (3f B1Up Po 1P | AAUTULIS) M VMEZSIEAY M EMIOTEMOPNE MOIIUAZU] AGZ]
famoSn0 lopaimozepy Pulfoeygiemy siwoy MmoFInO WIMIIUPaISOd BZ JIMEZSIEAL M BMIDIUMOPRE
mosawdzuy Aqz) forysjod faulfoeyyiemy 1Swoy famofery op ajuejompo Aznjs 1fz4&dap fazsfoiuu po g

‘0Fomopomez nPEZIOUIRs AGZi [3mIdSEIM MOYUOLZ) 31S1| BU Sida Ze10 0FaURIMOPNE NIOZPEN
riopjadsu] 0Soumotn zazid oFauozpemold nusalar oSauenuad op SIdM IMOUEIS AMIDUMOPNG M YIAUZDIUYIR)
1hsyuny yakujorzpowes eruemAuoyAm op dmeispod ‘SUB[MOPNG OMELJ — AMBISH L "ISN Z] MR Z JIUPOFZ'|

HINIZONOd
“tfzRoap [azsfaruru 21901mpo eu Auojsanio fe1soz yatumeldn yosuepeu sanjez Amopo8azozg
*1izK2ap eruejupesezn po s ainddispo oaulKoensiujupe
eluemoddisod nsyepoy + § £01 “We ameispod eu “Suons eruepez 1o50[Rd M WRIUIUPIBZMN Z MyzRIMZ M
FINTINAVSVZN

lauemopng-oul{nnaysuoy soujeldads m
UIZOIUR.IS0 Zoq IUAUB[AMOPN( [WEJ0O. BIUEMO0.IID] Op

LOOMO/9800/ZVIN 1u
ANVIMOANT VINFINMAVILN

feysAzn

wzSnUEL uASs ¢ BYIAMMOZEA MOLIS() "W M NYOI g/ 6] BIIRW 7 Blup AUozpoin
REILVA
D[SMOMBZII0)] ZSNAUIL] [RYDIJA uRq

197 ‘ezPJAIMIS BMPIUMOPIY Mosdtuizu) Aqz] famoBdniQ Pppaimozey euliseyyiesy]
elstwoy emofdno (8L zod ¢8 IN "17Z() 2mmpumopng m yaAuzomyda) 1foxury gokujaizpowes ammelds
M 1 9UOT BIUIAIMY T BIUP Z BAIDIUMOPNE | npodsuel | ensiuiy euazpkziodzor ¢ pd 1 sn £1 § ‘7 yd | asn
11§ zeio (pog] zod €91 Ju “[ZQ) MEBISN YoAUUL YOAIOPIOIU SIUBIWZ O ZBIO JUR[MOPNG OMBI] — AMEIST dlUBIUZ
0 "1 500z vodi| 87 BIUP Z AMElsn § e Z myzkimz m (wz “uzod z g1 Zod 9| IN 1 900T 2 "N'ZC "updl 1401)
QUBMOPNG 0MBIJ — I 661 Badi] L Biup z Amegsn g 1d | s pf pe g g isn zyd | 9sn ¢ Me g snfg-g yd
[ sngp e (wiz uzod z g zod ¢ AN I 00T Z "11ZCT) MOISIURGIN ZBIO BMIDTUMOPNG MOIDIUAZUL ‘MOIaMIYdIE
yaAmopomez yoepkziows o 1 000z eupnid ¢1 erap z Ameisn 7 yd | Isn T R ] WA ([ We amespod e

VIZADAd

4 LOOT BIMIIZ (F BIUD ‘BMEZSIEA, M/LO/ SP1 /TELL/ZVIAL ‘P e "uBAs

YMLDINMOONE
MOHIINAZNI
v 8 z [

=L

YMOBIEUND g.ﬁ 7

YHIIIMOZY N

OPINIA TECHNICZNA




ZASWIADCZENIE MOIIB

BIURO INZYNIERYJNO-PROJEKTOWE, KORCZAKOWSKI MICHAL

OPINIA TECHNICZNA




BIURO INZYNIERYJNO-PROJEKTOWE, KORCZAKOWSKI MICHAL

MAZOWIECKA
%QOKREGOWA

>z B A
{

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

I\

Warszawa, 27 czerwca 2012

Zaswiadczenie

Pan MICHALt IRENEUSZ KORCZAKOWSKI

miejsce zamieszkania:
ul. ZYTNIA 78 A

07-200 WYSZKOW
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/BO/0790/07
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest waiﬁe

od dnia: 1 sierpnia 2012 r. do dnia: 317 lipca 2013 r.

Biuro: ul. 1 Sierpnia 368, 02-134 Warszawa, tel. 22 868 35 35, 22 868 35 81, 22 868 35 82, fax 22 868 35 49, www.maz.piib.org.pl e-mail: biuro@maz.piib.org.pl
NIP 525-22-58-203. Dziat Czlonkowski: tel. 22 878 04 11, 22 826 11 05, fax 22 300 99 00. Dziat Szkolen: tel. 22 828 34 10, 22 868 35 50

OPINIA TECHNICZNA

Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 826 28 67 w. 153
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OPINIA TECHNICZNA

l. INFORMACJE OGOLNE

I.l. Podstawa opracowania
Niniejsze opracowanie zostato wykonane na zlecenie mgr inz. arch. Wojciecha Kukwa.

Podstawe techniczng stanowi:
- Przeprowadzona wizja lokalna w dniu 2013/04/10,

- Dokumentacja dostarczona przez Inwestora,
- Obowigzujagce normy i przepisy

I.Il.  Zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest ,Opinia techniczna” budynku przedszkola w Wyszkowie przy
ul.11 Listopada 50, dz.nr 5819/2
Zakres i szczegOtowos¢ opracowania obejmuje gtowne elementy konstrukcyjne budynku (stropy,
stupy, podciggi) w zatoZzeniu o zinwentaryzowany ukfad konstrukcyjny.

I.Ill.Cel opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie opinii technicznej istniejgcego budynku placéwki o$wiaty
dla planowanego zamierzenia zmiany sposobu uzytkowania w czesci budynku oraz wykonania 3 przebi¢
(otwordéw) w istniejgcej wewnetrznej scianie nosnej budynku w poziomie | pietra.

Dokfadnos¢ opracowania pozwala na uzyskanie informacji o stanie technicznym istniejacego
obiektu oraz ocene wptywu wykonania poszerzania 3 otworéw w istniejgcej $cianie wewnetrznej przy
uwzglednieniu wystepujacych obcigzen wynikajacych z istniejacych obcigzen stalych oraz obcigzen
zmiennych wynikajacych ze zmiany sposobu uzytkowania na stan konstrukcji budynku.

I.IV.Zastosowane materiaty
* PN-82/B-02000 — ,,Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci”
* PN-82/B-02001 — ,Obcigzenia budowli . Obcigzenia state”

* PN-82/B-02003 —,Obcigzenia budowli . Obcigzenia zmienne i technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe”

* PN-80/B-02010 — ,Obcigzenia w obliczeniach statycznych . Obcigzenie $niegiem”

* PN-77/B-02011 —,, Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem”

* PN-89/B-02361 — ,Pochylenie potaci dachowych”

* PN-90/B-03000 — ,Projekty budowlane. Obliczenia statyczne”

* PN-90/B-03200 — ,Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”

Il. OPIS WYNIKOW INWENTARYZACJI

Il.l. Sposéb przeprowadzenia inwentaryzacji
Inwentaryzacja zostata przeprowadzona zgodnie z PN-70/B-02365.
Pomiary zostaly przeprowadzone dalmierzem laserowym.
Wszystkie pomiary budynku zostaty wykonane w $wietle muréw.

I1.11. Ogdlny opis otoczenia i budynku

Teren, na ktérym zlokalizowany jest budynek, stanowi dziatka.nr 5819/2

Do budynku w chwili obecnej nie przylegajg zadne budynki.

Budynek zlokalizowany w czesci $rodkowej dziaiki.

Dziatka jest uzbrojona (instalacja elektryczna, wodociggowa, gazowa).

Teren dziatki ptaski o spadkach nie przekraczajgcych 3%.

Budynek jest obiektem o konstrukcji wielkoblokowej z typowych elementéw prefabrykowanych
technologii ,Z” dla budownictwa mieszkaniowego i szkolnego.

Ksztalt budynku — nieregularny u uktadach ortogonalnych scian stanowiacy ksztatt litery H

Dach - wielospadowy wklesty o konstrukciji zelbetowej z piyt korytkowych opartych na stropie z
ptyt kanatowych stanowiacy stropodach wentylowany. Spadkéw dachu nie ustalono. Pokrycie dachowe
stanowi papa.

Budynek sktada sie z trzech czeéci.

Do kazdej czesci budynku sg osobne wejscia wewnatrz budynek potaczony ze soba.

OPINIA TECHNICZNA
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Uktad konstrukcyjny budynku podiuzny. W skiad podstawowej konstrukcji nosnej wchodza:
fundamentowe, sciany nosne fundamentowe, stupy, sciany nosne nadziemia, stropy zelbetowe kanalowe
oparte na $cianach i podciagach oraz stropodach.

[0, Uktad konstrukcyjno-materiatowy obiektu

- fundamenty - posadowienie obiektu na tawach fundamentowych, wykonanych jako zelbetowe wg

projektu konstrukcyjnego , zagtebione ok. 2,0m ponizej poziomu terenu - stanu nie analizowano

izolacja pionowa na fundamentach — 2x Bitizol ,R” + 2x Bitizol ,P” terenu - stanu nie analizowano

— $ciany zewnetrzne piwnic z elementéw wielkoblokowych docieplone styropianem i ceglg
ceramiczng gr.12cm — stan dobry, zarysowania - dopuszczalne

— strop nad piwnicg — z prefabrykowanych plyt kanalowych gr 24cm — stan dobry, ugiecia -
dopuszczalne, zarysowania - dopuszczalne

— $ciany zewnetrzne parteru i | pietra z elementéw wielkoblokowych gr 24cm — stan dobry

— $ciana wewnetrzna nosna parteru i | pietra z elementow wielkoblokowych gr 24cm — stan dobry

— strop nad parterem, | pietrem, z prefabrykowanych piyt kanalowych gr 24cm — stan dobry,
ugiecia - dopuszczalne, zarysowania — dopuszczalne

— Sciany dziatowe z cegly petnej i dziurawki gr. 12 i 6cm

— ogolny stan $cian — suche, zawilgocenia nie stwierdzono

— tynki wewnetrzne cementowo-wapienne, kat. 1l — stan dobry, brak sladéw zawilgocenia;

— dach stanowi stropodach wentylowany z typowych piyt korytkowych oparty na murkach
azurowych z gazobetonu odm 900kg/m3 gr. 12cm, pokrycie stanowi papa, dwuspadowy wklesty
— stan dobry;

— slupy w poziomie piwnicy, parteru, | pietra, — zelbetowe, stan dobry, wyboczen nie stwierdzono

— podciggi w poziomie piwnicy, parteru, | pietra, zelbetowe o szerokosci 24cm — stan dobry,
ugiecia - dopuszczalne, zarysowania - dopuszczalne

— schody wewnetrzne zelbetowe - stan dobry, ugiecia - dopuszczalne, zarysowania -—
dopuszczalne
Schody posiadajg barierki ochronne.

I1.IV. Wnioski ko ncowe

W trakcie wizji lokalnej nie zaobserwowano istotnych rys czy spekanh strukturalnych w obrebie
scian nosnych obiektu wskazujgcych na przecigzenie czy wynikajgcych z wadliwej pracy
fundamentéw czy podioza gruntowego.

Nie stwierdzono braku wodoszczelnych izolacji w budynku i zawilgocenia $cian i posadzek piwnic.
Nie stwierdzono uszkodzen elementéw konstrukcji budynku, sciany zewnetrzne jak i wewnetrzne nie
posiadajg znaczacych dla konstrukcji peknieé.

Obcigzenie stropow nie przekraczajg obcigzenh ustalonych dla odpowiednich rodzajéw piyt.

Istniejgce otwory w Scianach sg prawidlowo wykonane i nadajg sie do ich powigkszenia.

[1l. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
ll.I. Uktad konstrukcyjno-materiatowy obiektu

Projektuje sie powiekszenie sal poprzez wykonanie przebi¢ w wewnetrznej scianie nosnej | pietra
w celu polaczenia przylegajacych do siebie pomieszczen podzielonych w chwili obecnej przedmiotowg
$ciana.
W celu podparcia fragmentu $ciany wraz z spoczywajacym ha niej stropem w przestrzeni
nowopowstatych otworéw projektuje sie belki stalowe. Belki nalezy oprze¢ na wczesniej wykonanych
poduchach betonowych w $cianach po uprzednim zabetonowaniu otworéw w wielkoblokowych sciennych
ptytach kanatowych. Calo$¢ zamierzenia przeprowadzi¢ zgodnie z opracowanym projektem.

V. UWAGI KONCOWE

OgdlIny stan budynku dobry — brak przeciwwskazan mogacych ogranicza¢ zamierzenie budowlane
w zawartosci i formie ujetej projektem budowlanym.
Zabrania sie wykonywania podwieszeh oraz wprowadzania nowych urzadzen obcigzajacych konstrukcje
w poblizu nowopowstatych otworéw bez analizy ich wplywu na zmiane obcigzen nowoopracowanych
elementow.

OPINIA TECHNICZNA
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Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie 2z wiedza techniczng i sztukag
budowlang z jednoczesnym przestrzeganiem przepisow BHP.

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej, stwierdza sie, ze budynek nadaje sie do dalszej rozbudowy
oraz powiekszenia istniejgcych otwordw, po uwzglednieniu uwag zawartych w niniejszym opracowaniu.

OPINIA TECHNICZNA




