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l. OSWIADCZENIE | DOKUMENTY FORMALNE

Zgodnie z art. 20 ust.4 ,Prawa budowlanegéitiadczam,ze niniejsza dokumentacja
wykonania nadprgy projektowanych przebiw scianie konstrukcyjnej do powkszenia
maksymalnie kubatur sal w budynku przedszkolad nv miejscowéci Wyszkow przy
ul.11 Listopada 50 na dz.nr 5819/2, zostata wykanagodnie z wymaganiami ustawy,
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 2arpkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
roku o zmianie ustawy z 7 lipca 1994 roku — Pralmedowlane Dz. U. nr 6 poz. 41/2004),
obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, oraz ok@wjacymi Polskimi

Normami i zostaje wydana w stanie kompletnym w ¢akiemu ma shayc.

Gwiadczamy, ze posiadam uprawnienia budowlane w zakresgektowania
konstrukcyjnego oraz kierowania robotami budowlanywez ogranicz@ wydane przez
Okregowa Komisje Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okegowej 1zby Ireynierow Budownictwa

oraz jestem cztonkiem Polskiej Izbyzymieréw Budownictwa.

OPRACOWAL

/podpis i piecze¢ projektanta /

Wyszkow, dnia 03 czerwiec 2013 roku
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MAZOWIECKA

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

§§OKREGOWA
>z B A
T

Warszawa, 27 czerwca 2012

Zaswiadczenie

Pan MICHAL IRENEUSZ KORCZAKOWSKI
miejsce zamieszkania:
ul. ZYTNIA 78 A

07-200 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

o numerze ewidencyjnym: MAZ/BO/0790/07

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 sierpnia 2012 r. do dnia: 31 lipca 2013 .
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NIP 525-22-58-203. Dziat Cztonkowski: tel. 22 878 04 11, 22 826 11 05, fax 22 300 99 00. Dziat Szkolen: tel. 22 828 34 10, 22 868 35 50

Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 826 28 67 w. 153



Il. CZESC KONSTRUKCYJNA

1.  INFORMACJE OGOLNE

I.I.  Podstawa opracowania
Niniejsze opracowanie zostalo wykonane na ustne zlecenie Pana
mgr inz. arch. Wojciecha Kukwa.

Podstawe techniczng stanowi:

- Projekt architektoniczno — budowlany —przekazany przez Zamawiajgcego,
- Wytyczne Zlecajacego,

- Obowigzujgce normy i przepisy

I.Il. Zakres opracowania; przyj ete zatozenia oraz mo zliwo $ci wykonania.

Przedmiotem opracowania jest ,Projekt nadprozy” w budynku przedszkola w Wyszkowie przy
ul.11 Listopada 50, dz.nr 5819/2

Zakres i szczeg6towos¢ opracowania zawiera rozwigzania materialtowo — konstrukcyjne Nadprozy
stalowych nie wykraczajgce poza obszar wyznaczony przez bryle obiektu (architekture) dla
prawidtowego i bezpiecznego funkcjonowania uwzgledniajaca lokalizacje i przeznaczenie zgodne
z zakladang szerokoscig przejscia.

UWAGA!!! Aby zastosowa € niniejsze opracowanie nale zy skonfrontowa € rzeczywiste warunki
pracy zato zone w projekcie ze stanem faktycznym, ocen e stanu nale zy przeprowadzi €
poprzez osob e posiadaj acq odpowiednie kwalifikacje i odnotowa ¢ wpisem do dziennika
budowy okre $lajacy stan istniej acy do zato zonego w projekcie.

I.IIl. Cel opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie rozwigzan technicznych umozliwiajgcych wykonanie otworéw
w $cianie dla potaczenia funkcji pomieszczen.

IV. ZAtOZENIA KONSTRUKCYJNE

V. Warunki pracy i obci azenia
Z uktadu pomieszczen przyjeto nastepujgce pasmo do obcigzen — jednokierunkowe obcigzenie
0 szerokosci pasma 6m

Tablica 1. Obci gzenia klimatyczne (wiatr pomini  eto - efekt ssania)

Lp Opis obciazenia Obc. char. Vi kq Obc. obl.
KN/m kN/m
1. Obcigzenie $niegiem potaci bardziej obcigzonej 4,32 1,50 0,00 6,48

dachu dwuspadowego wg PN-80/B-
02010/Az1/Z1-1 (strefa 2 -> Qk = 0,9 kN/m2,
nachylenie potaci ok 3,5 st. -> C2=0,8) szer. 6,00
m [(0,720kN/m2)-6,00m]

2 4,32 1,50 -- 6,48

Tablica 2. Ci ezar wiasny potaci dachowej na konstrukcji ptyt kanat owych

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Kq Obc. obl.
kN/m kN/m
1. Papa na poditozu betonowym posypana zwirkiem, 0,60 1,30 -- 0,78
pojedynczo szer. 6,00 m [(0,100kN/m2)-6,00m]
2. Papa na podtozu betonowym bez posypania 0,60 1,30 -- 0,78

zwirkiem, podwojnie szer. 6,00 m
[(0,200kN/m2)-6,00m]

3. Plyta Korytkowa DKZ 300 szer. 6,00 m, dtug. 5,34 1,20 - 6,41
3,00 m [0,89-6,00m]
4. Wata szklana - welony rodzaju M grub. 10 cm, 0,60 1,30 -- 0,78
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szer. 6,00 m [(1,0kN/m3-0,10m)-6,00m]
5. Plyta stropowa kanatowa h=24cm szer. szer. 19,50 1,10 - 21,45
6,00 m [(3,250kN/m2)-6,00m]

P 26,64 1,13 - 30,20
Tablica 3. Ci ezar wlasny $ciany nad nadpro zem
Lp Opis obciazenia Obc. char. Vi kq Obc. obl.
KN/m kN/m
1. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm, 17,00 1,30 -- 22,10
szer. 2,00 m [(19,0kN/m3-0,015m)-2,00m]
2. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, zbrojony, 12,00 1,30 - 15,60

zageszczony grub. 24 cm i szer.2,00 m
[25,0kN/m3-0,24m-2,00m]

3.  Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm, 0,58 1,30 -- 0,75
szer. 2,00 m [(19,0kN/m3-0,015m)-2,00m]

2 29,58 1,30 - 38,45

VI.  Zastosowane schematy statyczne.

Podstawowe elementy nosne jak:

A. Nadproze NS-1 zostato policzone jako belka ciggta o dwoch przestach — przyjeto rozpietosci w
osiach zaktadanych podpar¢ — sg one wieksze niz wartos¢ rzeczywista zwiekszona o 5%.

B. Nadproze NS-2 zostalo policzone jako belka wolnopodparta jednoprzestowa — przyjeto

rozpietosci w osiach zaktadanych podpar¢ — sg one wieksze niz wartos¢ rzeczywista zwiekszona
0 5%.

VII. Interpretacja wynikéw
Przyjeto najmniejszy mozliwy bezpieczny przekrdj elementu spetniajacy warunki nosnosci dla
zatozonych warunkoéw pracy dla maksymalnych obcigzen dziatajacych w pasmie pracy elementu.

Do obliczen statycznych wykorzystano oprogramowanie inzynierskie :
- ,SPECBUD?” o nr licencji 2F67-C8EQ
- LALLPLAN BIM 2013” o nr licencji #1716300

W niniejszym opracowaniu przedstawiono graficzne wyniki obliczeniowe oraz przekroje elementéw z
podanymi rodzajami uzytych materiatdw w oparciu o przyjete obcigzenia i schematy statyczne.

VIIl. NORMY | MATERIALY ZRODLOWE
Obliczenia konstrukcji wykonano w oparciu o ponizsze materiaty zrodtowe:

<> PN-82/B-02000 — ,Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci”
<> PN-82/B-02001 — ,Obcigzenia budowli . Obcigzenia state”
X PN-82/B-02003 —,Obcigzenia budowli . Obcigzenia zmienne i technologiczne.

Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe”
PN-80/B-02010 — ,Obcigzenia w obliczeniach statycznych . Obcigzenie $niegiem”
PN-77/B-02011 — ,, Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem”
PN-89/B-02361 — ,Pochylenie potaci dachowych”
PN-90/B-03000 — ,Projekty budowlane. Obliczenia statyczne”
PN-87/B-03002 —,Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”
PN-90/B-03200 —,Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”
PN-84/B-03264 —,Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie”

.

)
8

.

)
%

53

%

5

%

5

%

5

%

5

%

<> PN-81/B-03150 — ,Konstrukcje z drewna i materiatdbw drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Konstrukcje”

<> PN-81/B-03020 —,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie”

<> ~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”
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IX.  WYNIKI OBLICZE N STATYCZNYCH

OBLICZENIA STATYCZNE PROJEKTOWANEGO NADPRO ZA

NADPROZE NS-1

SCHEMAT BELKI

N
A

|

2,00

A

Parametry belki:

x

- wspotczynnik obciazenia dla ciezaru wlasnego belki yi = 1,10

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1:obc.state (y=1,10)

Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
o

©

Tablica obcigzen obliczeniowych (dodatkowo ciezar belki g, = 0,47 kN/m)

2,00

Przekrgj z [m] ai [KN/m] Op [KN/m] F [kN] M [KN]
A. 0,00 - 68,65 0,00 0,00
B. 2,74 68,65 68,65 0,00 0,00
C. 4,74 68,65 - 0,00 0,00

Przypadek P2: obc.zmienne prz esto A-B (yi = 1,40)
Schemat statyczny:

str. 9



o)
<~
©

B
o]
q‘..
(o}
<>
2,00 c
y X
z
3
Tablica obcigzen obliczeniowych
Przekroj z [m] i [KN/m] Op [KN/m] F [kN] M [KN]
A. 0,00 -- 6,48 0,00 0,00
B. 2,74 6,48 6,48 0,00 0,00
C. 4,74 6,48 -- 0,00 0,00

Obwiednia sit wewn etrznych
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Sity poprzeczne [kN]:

82,79

Ugiecia [mm]:

Tablica wynikéw obliczen statycznych:

Przek z [m] Mumax [KNm] Muin Vmax [KN] | Vmin [KN] ficmax fumin [MM] | uwagi
réj [KNm] [mm]
PrzestoA-B (1,=2,74m)
A. 0,00 0,00 0,00 82,79 75,69 - -
1,10 45,33 41,44 -0,32 -0,35 4,66 4,34 max M
1,22 44,71 40,88 -8,84 -9,67 4,72 4,39 max fi
B. 2,74 -52,08 -56,96 -113,71 | -124,37 - - min M
PrzestoB-C (1,=2,00m)
B. 2,74 5208 | -56,96 | 104,09 | 9517 | -- -- min M
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3,04 -26,41 -28,89 81,17 74,22 -0,26 -0,28 min fi
4,10 14,68 13,42 0,90 0,82 0,39 0,37 max fi
4,11 14,68 13,43 0,18 0,17 0,39 0,37 max M
C. 4,74 0,00 0,00 -43,08 -47,12 -- --
Reakcje podporowe: Ra=82,79/75,69 kN, Rg =228,46/208,87 KN, Rc =47,12/43,08 kN

ZAt OZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: nie;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezen bocznych na diugosci przeset belki;

WYM IA‘ROWAN IE WG PN-90/B-03200
y

| X<
I
‘><

y
Przekréj: 2 C 180, potaczone spoinami cigglymi
A, = 28,8 cm?, m = 44,0 kg/m
Jx=2700 cm?, J,=1673 cm*, J,=5770cm®, Jr=9,97 cm* W, =300 cm?
Stal: St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1
- §cinanie: klasa przekroju 1

Mg = 64,50 KNm
Vr = 359,14 kN

Belka
Nosnos¢ na zginanie
Przekréjz = 2,74 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)
Wspotczynnik zwichrzenia ¢ = 1,000
Moment maksymalny Mmax = -56,96 KNm
(52) Mmax / ((I)LMR) = 0,883 <1
Nosnos¢ na Scinanie
Przekroj z = 2,74 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = -124,37 kKN
(53) Vmax / VR = 0,346 <1
Nos$nos¢ na zginanie ze scinaniem (przesto A - B, x = 0,00 m)
Przekr6j aaa z = 2,74 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)
V =(-)124,37 kN > V,=0,3-Vr = 107,74 kN
M/Mgry = -56,96 / 62,27 = 0,915 < 1
Stan graniczny uzytkowania
Przekréj z = 1,22 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)
Ugiecie maksymalne fimax = 4,72 mm
Ugiecie graniczne fy =1,/ 350 =7,83 mm
fumax = 4,72 mm < e =7,83 mm

(60,2%)
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NADPROZE NS-2

SCHEMAT BELKI

PN N
A B
4|' 2,00 4|,

Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla ciezaru wlasnego belki y; = 1,10

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1:obc.state (y=1,10)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
n

Tablica obcigzen obliczeniowych (dodatkowo ciezar belki g, = 0,41 KN/m)

Przekroj z[m] ai [KN/m] Op [KN/m] F [KN] M [KN]
A. 0,00 - 68,65 0,00 0,00
B. 2,00 68,65 -- 0,00 0,00
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Przypadek P2: obc.zmienne prz esto A-B (yi = 1,40)
Schemat statyczny:
[e]

Tablica obcigzen obliczeniowych

Przekroj z[m] ai [KN/m] Op [KN/m] F [KN] M [KN]
A. 0,00 - 6,48 0,00 0,00
B. 2,00 6,48 -- 0,00 0,00

WYKRESY St WEWNETRZNYCH
Obwiednia sit wewn etrznych
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Sity poprzeczne [kN]:

75,54

Ugiecia [mm]:

Tablica wynikéw obliczen statycznych:

Przek | z[m] Mmax [KNm] Mmin Vmax [KN] | Vmin [KN] fimax fumn [MM] |  uwagi
réj [KNm] [mm]
PrzestoA-B (1,=2,00m)
A. 0,00 0,00 0,00 75,54 69,06 - -
1,00 37,77 34,53 0,00 0,00 3,70 3,45 max fi
B. 2,00 0,00 0,00 -69,06 -75,54 - -
Reakcje podporowe: Ra = 75,54/69,06 kN, Rs = 75,54/69,06 kN
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ZArO ZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: nie;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przylozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezen bocznych na diugosci przeset belki;

WYM IA‘ROWAN IE WG PN-90/B-03200
y

|>
‘
‘><

y
Przekréj: 2 C 160,
A, = 24,0 cm?, m = 37,6 kg/m
Jx=1850 cm?, J,=1213 cm?, J,=3370 cm®, Jr=7,70 cm*, Wy =232 cm?
Stal: St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 Mg = 49,88 KkNm
- Scinanie: klasa przekroju 1 Vg = 299,28 kN

Nosnos¢é na zginanie
Przekroj z = 1,00 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)
Wspétczynnik zwichrzenia ¢, = 1,000
Moment maksymalny Mmpax = 37,77 KNm
(52) Mmax / (¢|_MR) = 0,757 <1
Nos$nosé na $cinanie
Przekréj z = 0,00 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 75,54 kN
(53) Vmax / Vg = 0,252 <1
Nos$nos¢é na zginanie ze $cinaniem
Vmax = 75,54 kN < V,=0,3-VR =89,78 KN - warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekréj z =1,00 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)
Ugiecie maksymalne fimax = 3,70 mm
Ugiecie graniczne fy =1,/ 350 =5,71 mm
fumax =3,70mm < f, =571 mm (64,8%)

UWAGA —w miejscach podpar ¢ wypetni € puste przestrzenie w $ciennej ptycie
kanatowej betonem B-25.
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