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OŚWIADCZENIE 

Zgodnie  z  art.  20  ust.4  „Prawa  budowlanego”  oświadczam,  że  niniejsza 

dokumentacja sporządzonej opinii  technicznej stanu konstrukcji budynku przedszkola  

nr  7   w  miejscowości  Wyszków  przy  ul.11  Listopada  50  na  dz.nr  5819/2, została 

wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

(  art.  20  pkt.  4   ustawy  z  dnia  16  kwietnia  2004  roku  o  zmianie   ustawy  

z 7 lipca 1994 roku – Prawo  budowlane  Dz. U.  nr 6 poz. 41/2004),  obowiązującymi 

przepisami techniczno-budowlanymi, oraz obowiązującymi Polskimi Normami i zostaje 

wydana w stanie kompletnym w celu jakiemu ma służyć.

      Oświadczamy,  że  posiadam  uprawnienia  budowlane  w  zakresie: projektowania 

konstrukcyjnego oraz kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń wydane przez 

Okręgową  Komisję  Kwalifikacyjną  Mazowieckiej  Okręgowej  Izby  Inżynierów 

Budownictwa oraz jestem członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 

OPRACOWAŁ

                         /podpis i pieczęć projektanta /

Wyszków,  dnia  03 czerwiec 2013  roku
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UPRAWNIENIA 

___________________________________________________________________________________________________
OPINIA TECHNICZNA

4



BIURO INŻYNIERYJNO-PROJEKTOWE, KORCZAKOWSKI MICHAŁ                 

___________________________________________________________________________________________________
OPINIA TECHNICZNA

5



BIURO INŻYNIERYJNO-PROJEKTOWE, KORCZAKOWSKI MICHAŁ                 

ZAŚWIADCZENIE MOIIB
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OPINIA TECHNI  CZNA  

I. INFORMACJE OGÓLNE
I.I. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie zostało wykonane na  zlecenie mgr inż. arch. Wojciecha Kukwa.

Podstawę techniczną stanowi:
- Przeprowadzona wizja lokalna w dniu 2013/04/10,
- Dokumentacja dostarczona przez Inwestora,
- Obowiązujące normy i przepisy

I.II. Zakres opracowania
 Przedmiotem opracowania jest  „Opinia techniczna” budynku przedszkola w Wyszkowie przy 
ul.11 Listopada 50, dz.nr 5819/2

Zakres i szczegółowość opracowania obejmuje główne elementy konstrukcyjne budynku (stropy, 
słupy, podciągi) w założeniu o zinwentaryzowany układ konstrukcyjny.

I.III.Cel opracowania
Celem opracowania jest przedstawienie opinii technicznej istniejącego budynku placówki oświaty 

dla planowanego zamierzenia zmiany sposobu użytkowania w części budynku oraz wykonania 3 przebić 
(otworów) w istniejącej wewnętrznej ścianie nośnej budynku w poziomie I piętra.

Dokładność  opracowania  pozwala  na  uzyskanie  informacji  o  stanie  technicznym istniejącego 
obiektu oraz ocenę  wpływu wykonania poszerzania 3 otworów w istniejącej ścianie wewnętrznej przy 
uwzględnieniu  występujących  obciążeń  wynikających  z  istniejących  obciążeń  stałych  oraz  obciążeń 
zmiennych wynikających ze zmiany sposobu użytkowania na stan konstrukcji budynku.

I.IV.Zastosowane materiały
• PN-82/B-02000 – „Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości”
• PN-82/B-02001 – „Obciążenia budowli . Obciążenia stałe” 
• PN-82/B-02003  –„Obciążenia  budowli  .  Obciążenia  zmienne  i  technologiczne.  Podstawowe 

obciążenia technologiczne i montażowe”
• PN-80/B-02010 – „Obciążenia w obliczeniach statycznych . Obciążenie śniegiem”
• PN-77/B-02011 – „ Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem”
• PN-89/B-02361 – „Pochylenie połaci dachowych” 
• PN-90/B-03000 – „Projekty budowlane. Obliczenia statyczne”
• PN-90/B-03200 – „Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”

II.     OPIS WYNIKÓW INWENTARYZACJI

II.I. Sposób przeprowadzenia inwentaryzacji
Inwentaryzacja została przeprowadzona zgodnie z PN-70/B-02365.
Pomiary zostały przeprowadzone dalmierzem laserowym.
Wszystkie pomiary budynku zostały wykonane w świetle murów.

II.II.  Ogólny opis otoczenia i budynku
Teren, na którym zlokalizowany jest budynek, stanowi działka.nr 5819/2
Do budynku w chwili obecnej nie przylegają żadne budynki.
Budynek zlokalizowany w części środkowej działki.
Działka jest uzbrojona (instalacja elektryczna, wodociągowa, gazowa). 
Teren działki płaski o spadkach  nie przekraczających 3%.
Budynek jest obiektem o konstrukcji  wielkoblokowej z typowych elementów prefabrykowanych 

technologii „Ż” dla budownictwa mieszkaniowego i szkolnego.
Kształt budynku – nieregularny u układach ortogonalnych ścian  stanowiący kształt litery H
Dach -  wielospadowy wklęsły o konstrukcji żelbetowej z płyt korytkowych opartych na stropie z 

płyt kanałowych stanowiący  stropodach wentylowany. Spadków dachu nie ustalono.  Pokrycie dachowe 
stanowi papa.

Budynek składa się z trzech części. 
Do każdej części budynku są osobne wejścia wewnątrz budynek połączony  ze sobą.
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Układ  konstrukcyjny  budynku  podłużny.  W  skład  podstawowej  konstrukcji  nośnej  wchodzą: 
fundamentowe, ściany nośne fundamentowe, słupy, ściany nośne nadziemia, stropy żelbetowe kanałowe 
oparte na ścianach i podciągach oraz stropodach.

II.III. Układ konstrukcyjno-materiałowy obiektu

- fundamenty - posadowienie obiektu na ławach fundamentowych, wykonanych jako żelbetowe wg 
projektu konstrukcyjnego , zagłębione ok. 2,0m poniżej poziomu terenu   - stanu nie analizowano
izolacja pionowa na fundamentach – 2x Bitizol „R” + 2x Bitizol „P” terenu   - stanu nie analizowano
– ściany  zewnętrzne  piwnic  z  elementów  wielkoblokowych  docieplone  styropianem  i  cegłą 

ceramiczną gr.12cm  – stan dobry, zarysowania - dopuszczalne
– strop  nad  piwnicą  –  z  prefabrykowanych  płyt  kanałowych  gr  24cm  –  stan  dobry,  ugięcia  - 

dopuszczalne, zarysowania - dopuszczalne
– ściany zewnętrzne parteru i I piętra z elementów wielkoblokowych gr 24cm – stan dobry
– ściana wewnętrzna nośna parteru i I piętra z elementów wielkoblokowych gr 24cm – stan dobry 
– strop  nad  parterem,  I  piętrem,   z  prefabrykowanych  płyt  kanałowych  gr  24cm – stan  dobry, 

ugięcia - dopuszczalne, zarysowania – dopuszczalne
– ściany działowe z cegły pełnej i dziurawki gr. 12 i 6cm 
– ogólny stan ścian – suche, zawilgocenia nie stwierdzono
– tynki wewnętrzne cementowo-wapienne, kat. III – stan dobry, brak śladów zawilgocenia;
– dach  stanowi  stropodach  wentylowany  z  typowych  płyt  korytkowych  oparty  na  murkach 

ażurowych z gazobetonu odm 900kg/m3 gr. 12cm, pokrycie stanowi papa, dwuspadowy wklęsły 
– stan dobry;

– słupy w poziomie piwnicy, parteru, I piętra, – żelbetowe, stan dobry, wyboczeń nie stwierdzono
– podciągi  w poziomie  piwnicy,  parteru,  I  piętra,  żelbetowe  o szerokości  24cm  –  stan  dobry, 

ugięcia - dopuszczalne, zarysowania - dopuszczalne
– schody  wewnętrzne  żelbetowe  –  stan  dobry,  ugięcia  -  dopuszczalne,  zarysowania  – 

dopuszczalne
Schody posiadają barierki ochronne.

II.IV. Wnioski ko ńcowe

W trakcie wizji  lokalnej  nie zaobserwowano istotnych rys czy spękań  strukturalnych w obrębie 
ścian  nośnych  obiektu  wskazujących  na  przeciążenie  czy  wynikających  z  wadliwej  pracy 
fundamentów czy podłoża gruntowego. 
Nie stwierdzono braku wodoszczelnych izolacji w budynku i zawilgocenia ścian i posadzek piwnic.
Nie stwierdzono uszkodzeń elementów konstrukcji budynku, ściany zewnętrzne jak i wewnętrzne nie 
posiadają znaczących dla konstrukcji pęknięć.
Obciążenie stropów nie przekraczają obciążeń ustalonych dla odpowiednich rodzajów płyt.
Istniejące otwory w ścianach są prawidłowo wykonane i nadają się do ich powiększenia.

III. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
III.I.Układ konstrukcyjno-materiałowy obiektu

Projektuje się powiększenie  sal poprzez wykonanie przebić w wewnętrznej ścianie nośnej I piętra 
w celu połączenia przylegających do siebie pomieszczeń podzielonych w chwili obecnej przedmiotową 
ścianą. 
W  celu  podparcia  fragmentu  ściany  wraz  z  spoczywającym  na  niej  stropem  w  przestrzeni 
nowopowstałych  otworów projektuje się  belki  stalowe.  Belki  należy oprzeć  na wcześniej  wykonanych 
poduchach betonowych w ścianach po uprzednim zabetonowaniu otworów w wielkoblokowych ściennych 
płytach kanałowych. Całość zamierzenia przeprowadzić zgodnie z opracowanym projektem. 

IV. UWAGI KOŃCOWE

Ogólny stan budynku dobry – brak przeciwwskazań mogących ograniczać zamierzenie budowlane 
w zawartości i formie ujętej projektem budowlanym. 

Zabrania się wykonywania podwieszeń oraz wprowadzania nowych urządzeń obciążających konstrukcję 
w pobliżu nowopowstałych otworów bez analizy  ich wpływu na zmianę  obciążeń  nowoopracowanych 
elementów. 
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Wszystkie  roboty  budowlane  powinny  być  wykonane  zgodnie   z  wiedzą  techniczną  i  sztuką 
budowlaną  z jednoczesnym przestrzeganiem przepisów BHP. 

Po  przeprowadzeniu wizji lokalnej, stwierdza się, że budynek nadaje się do dalszej rozbudowy 
oraz powiększenia istniejących otworów, po uwzględnieniu uwag zawartych w niniejszym opracowaniu.
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