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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO TERMOMODERNIZACJI
ZESPOLU SZKOL W WYSZKOWIE PRZY UL.GEODETOW 45

1. PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA

e zlecenie Gminy Wyszkow ul. Aleja Roz 2
e wizja lokalna autora projektu

Opracowanie w swoim zakresie obejmuje projekt termomodernizacji
budynku Zespotu Szkdt w Wyszkowie przy ul.Geodetow 45 poprzez docieplenie
$cian zewnetrznych styropianem grubosci 12 cm. z wyprawa cienkowarstwowa
(tynk akrylowy),oraz stropodachu granulatem z welny mineralne;.

2. MATERIALY WYKORZYSTANE DO PROJEKTU

2.1 podktady geodezyjne w skali 1:500
2.2. PN -B- 02025 I PN — EN ISO 6946
2.3 Instrukcja ITB docieplenia $cian zewng¢trznych metoda lekko-mokra.

3. OPIS TECHNICZNY
3.1. STAN ISTNIEJACY

Budynek wielokondygnacyjny, murowany z pustaka o stropach
gestozebrowych. Pokrycie dachu stanowi papa asfaltowa.
Sciany zewnetrzne gr 48cm wykonane sq z bloczkéw betonu komorkowego.
Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej. Stolarka okienna pcv.
Drzwi zewnetrzne aluminiowe.
Stolarka drzwiowa wewng¢trzna ptytowa i plycinowa.
Na elewacji znajduja si¢ istniejace skrzynki instalacyjne, ktore podczas prac
dociepleniowych nalezy zdemontowaé i pomalowac a nast¢pnie po wykonaniu prac
zwigzanych z termomodernizacjg ponownie je zamontowac. Projekt nie zmienia

funkcji budynku i nie ingeruje w teren.
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3.2, STAN PROJEKTOWANY d

3.2.1. DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

Projektuje sie docieplenie $cian zewnetrznych od strony zewngtrznej metodg
lekko-mokrg wykorzystujac jako gtdéwny materiat ocieplajacy styropian zakladkowy
FS 15gr 12 cm o oporze cieplnym nie mniejszym niz U=0,04 W/m2K z wyprawa
elewacyjng akrylowq i ocieplenie o$ciezy styropianem FS 15 gr 2cm.

Cokot docieplony ponad terenem styropianem gr 12 cm 1 wyprawg z tynku
mozaikowego. Zamontowanie na wszystkich naroznikach budynku, drzwiach listew
naroznikowych. Nie przewiduje si¢ wymiany obrobek blacharskich i rur spustowych.
Schody zewnetrzne wykladane gresem antyposlizgowym w kolorze brazowym.
UWAGA : nie dopuszcza si¢ docieplenia $cian styropianem na styk. Szczegdtowy
zakres prac przedstawia ksigzka obmiarow.

3.2.2. KOLORYSTYKA ELEWACJI

Na wykonanie wyprawy elewacyjnej w.g zadanej kolorystyki przewidziano
mase¢ akrylowa koloru w.g rysunku elewacji. Tynk mozaikowy w kolorze ceglastym
(przy wejsciu gtownym do budynku Szkoty) i w kolorze szarym (pozostata czg¢s¢
cokotu). Balustrady w kolorze brazowym. Na wykonanie robot stosowa¢ sprawdzone
systemy docieplen oraz te, ktore posiadajq swiadectwa jakosci 1 sq dopuszczone do
stosowania na rynku polskim.

3.2.3. WYTYCZNE WYKONANIA DOCIEPLENIA SCIAN

Metoda lekko-mokra polega na dociepleniu Scian zewngtrznych poprzez
przyklejenie do podtoza plyt styropianowych odpowiedniej grubosci stanowiacych
izolacj¢ termiczng 1 pokrycia ich cienka warstwa wyprawy tynkarskiej zbrojone)
siatkg z wlokna szklanego. Plyty styropianowe przykleja si¢ masa klejaca oraz
dodatkowo mocuje tacznikami mechanicznymi.

3.2.3.1. PRZYGOTOWANIE POD10ZA

Podloze, na ktérym ma by¢ przyklejony styropian powinno by¢ mocne, czyste 1
suche. Niezbedne jest oczyszczenie powierzchni $ciany oraz zmycie jej silnym
strumieniem czystej wody. W wypadku powstania nierownos$ci nalezy je wyréwnac
masq klejaca. Ponadto zaleca si¢ zagruntowanie $ciany emulsja gruntujaca.. Tynki
odparzone — usuna¢, uzupetnié nowymi wapienno -cementowymi zatartymi na ostro.

3.2.3.2. PRZYKLEJENIE STYROPIANU

Na docieplenie moga by¢ zastosowane plyty styropianowe wysezonowane ze
styropianu ekspandowanego, ktére spelniaja wymagania swiadectwa 1.T.B. t.j gestos¢,
struktura, szorstkos¢ powierzchni, prostoliniowos¢ krawedzi, wytrzymalos¢ na
rozrywanie. Réwniez masa klejaca powinna by¢ dopuszczona przez ITB.
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Na docieplenie $ciany zaprojektowano styropian gr 12 cm o gestosci 15kg/m?
ze styropianu grafitowego. Na wszystkich naroznikach budynku, drzwiach, oknach
przewidziano aluminiowe listwy ochronne. Na ptyty styropianowe o wym. 50x100cm
nakladamy po obrzezu pas masy klejacej szer 3-5 cm 1 7-8 plackéw masy o $r. Okolo
8cm. Plyty styropianowe kleimy n styk. Dla zapewnienia wlasciwego przylegania plyt
do podtoza i ptyt sgsiednich nalezy jq przytozy¢ do $ciany 1 cm od nich, po czym
dosungg¢ ja i doklepac az do jej licowania z utozonym juz dociepleniem.
Dopuszczalna szczelina max. 2mm. Dodatkowo element mocujacy plyty
styropianowe to kofki plastikowe o df. minimum 22c¢m mocowane po dwa na plyte.

Mocowanie kotkami rozpoczynamy po 2dniach od natozenia warstwy zbrojnej.
3.2.3.3. WARSTWA ZBROJONA

Wykonanie warstwy zbrojnej rozpoczynamy po uplywie 2-3dni od momentu
zakonczenia ukladania plyt styropianowych. Najpierw nalezy wyrownac plaszczyzne
styropianu packami obciagnigtymi grubym papierem $ciernym. Nastgpnie nanosimy
mase¢ klejaca cegla warstwa gr 2 mm i natychmiast przyklejamy siatk¢ z widkna
szklanego o oczkach 4x4 mm wciskajac ja w mas¢ packa stalowa.

Potem ponownie nanosimy warstwe masy gr lmm w celu przykrycia siatki.
Siatke naktadamy pasami szer. okolo 1m tak by kazdy sasiedni pas miat zaktad
minimum 10cm. Dodatkowo na krawgdziach $cian i osciezy drzwi wejsciowych
wskazane jest osadzenie naroznikow metalowych.

3.2.3.4. NAKLADANIE MAS TYNKARSKICH

Masy tynkarskie naktadamy w temperaturze +5 do 25°C przy pogodzie bez
opaddw. Przed przystapieniem do nakladania mas tynkarskich usuwamy wszelkie
nierownosci, dodatkowo powierzchni¢ mozna przeszlifowaé grubym papierem
sciernym. Do wykonania wypraw elewacyjnych stosujemy materiat dopuszczony do
stosowania aprobatami ITB. Zaprawa powinna stanowi¢ jednolita pod wzglgdem
zabarwienia ciepla kompozycje, bez zbrylen i grudek. Jako wyprawe elewacyjng
stosujemy wyprawe akrylowa w kolorze jasno szarym. Sposob nakladania tynku na
powierzchni¢ dzieli si¢ na fazy:

- nacigganie wyprawy na sciang wykonujemy paca
metalowa gladka poziomymi pasami

- zdejmowanie nadktadu - nadktad zdejmujemy prowadzac
pace pod takim katem, aby na powierzchni $ciany zostata
warstwa tynku o grubosci ziarna fakturujacego.

- fakturowanie polega na zagladzeniu paca natozonej
wyprawy ruchem posuwistym. Wykonujemy wyprawe w.g
zatozonej kolorystyki i tynk malujemy farba o zatozone;j
kolorystyce.



3.23.3. SPRZET I NARZEDZIA

Do wykonania robot stosujemy nastepujgce narzedzia i sprzet:
- rusztowania warszawskie lub rurowe
- mieszarki mechaniczne do mas tynkarskich
- wiertarki z kompletem wiertet
- nozyce do ciecia siatki i blachy
- faty aluminiowe dt 3-4 m
- komplet pac stalowych / dtugie i krotkie/
- pace z tworzywa do recznego zacierania
- kielnie

3.3.  DOCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO

Stropodach wentylowany nalezy ociepli¢ metodg wtryskowa,
granulatem z welny mineralnej skalnej lub ewentualnie masa celulozowa np.
,,ekofiber”.

Optymalna ekonomicznie grubos¢ docieplenia — wedtug opracowanego audytu
energetycznego dla przedmiotowej inwestycji — zapewniajgca wymagang
minimalng warto$¢ oporu stropodachu wentylowanego po termorenowacji
réowna 4,5 m2*K/W wynosi 14 cm.

ZALECENIA:

e roboty prowadzi¢ w temperaturze powyzej +5 °C

e dla danego uktadu dociepleniowego stosowaé materiaty atestowane i
pochodzace od jednego producenta

e przed przystgpieniem do wykonania docieplenia nalezy zdemontowac
obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe, a nastepnie, po wykonaniu
tynku cienkowarstwowego i mozaikowego, ponownie je zamontowac.

e roboty wykonywac pod statym nadzorem technicznym

e Na rynku wystepuje kilku producentéw majgcych opracowane
technologie lekko - mokre docieplen $cian zewnetrznych.

e Przy ustaleniu producenta roboty nalezy wykonac zgodnie z instrukcja
wybranego producenta.

e Dopuszcza sie zmiane kolorystyki obiektu po wykonaniu probek wg.
Stanu rzeczywistego koloru.

3.4. STOLARKA OKIENNA

Wymianie podlega stolarka okienna o wymiarach:
1,15x1,43-2 szt.; 2,03x2,01-1 szt.; 2,04x2,35 -22 szt.; 2,05x2,35- 8 szt.; 2,03x2,37-10 szt.;
1,17x2,36-4 szt.; 1,44x2,35-6 szt.; 2,03x2,34- 1 szt.; 2,30x1,05 — 7 szt.
v
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Pokrycie dachu i jego termomodernizacja nie jest przedmiotem opracowania.
Obrobki blacharskie pozostajg istniejace.
Instalacja odgromowa nie podlega modernizacji i naprawy.

3.6. Zgodnie z wytycznymi audytorskimi nalez dokona¢ wymiany glowic

Grzejnikowych:
-glowice kulowe
Segment A - 53 szt.
Segment B - 54 szt.
Segment D - 33 szt.

- glowice termostatyczne

Segment E 86 szt.
Segment F 69 szt.

autor projektu: inz. Waldemar Brzostek

LiAZI0260/0
UAN N1 7210/495/8
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Nazwa 1 adres obiektu budowlanego:

ZESPOL, SZKOE , 07-200 Wyszkéw, UL. GEODETOW 45

Inwestor:

Urzqd Gminy w Wyszkowie ul. Aleja R6z 2

M
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ZAKRES ROBOT

Zakres robot przy ociepleniu $cian obejmowac bedzie:

3) Montaz rusztowan do wys. 9,0 m
4) Mycie i czyszczenie powierzchni $cian
5) Montaz styropianu, naktadanie siatki, wykonanie wyprawy elewacyjnej

6)  Na przedmiotowej dziatce znajduje si¢ boisko 1 inne place zabaw

7)  Na dzialce nie wystepuja elementy mogace stwarzac¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

8)  Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

- praca na wysokosci — dotyczy wykonania wyprawy elewacyjnej przy ktorej
wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci 9,0 m

-wykonywanie prac zwigzanych z demontazem i1 montazem rynien i rur spustowych —
prace wykonywane na wysokosci.

9)  Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot

- przed przystapieniem do budowy nalezy pracownikow przeszkoli¢ 1 zapoznac z
zasadami BHP na budowie, kazdy pracownik pracujacy na wysokosci powinien miec¢
aktualne badania dopuszczajace go do pracy na wysokosci

- rusztowania posadowi¢ na twardym podtozu 1 mocowa¢ do $ciany na odpowiednie
kotwy

- teren wygrodzi¢ tasma

10)  Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych

- wszystkie pomieszczenia magazynowe 1 sktadowiska a takze inne urzadzenia
tymczasowe na placu budowy musza by¢ wyposazone w sprzet ochrony
przeciwpozarowej. Sq to dla pomieszczen zamkniétych gasnice 1 koce azbestowe, a
na terenie otwartym zbiorniki piasku, wiadra, bosaki, oskardy 1 topaty skupione w
specjalnych stanowiskach ppoz.

Kierownik budowy jest zobowigzany opracowa¢ plan BiOZ
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Warto$¢ wspélezynnika U dla $cian 07-200Wyszkew

Stan obecny:
Sciany z bloczkow betonu komoérkowego - gr 38 cm A=0,35 W/m-k obustronnie
otynkowane tynkiem gr 2 cm wapienno — cementowym - gr 4 cm 2=0,70 W/m-k

OPOR CIEPLNY WARSTW

d
R=7 [m*K/W]

R1 — Bloczki z betonu komdrkowego — gr. 38 cm

2. 048 _ ,
Ri=7 [m K/W]_0°5 = 1,39 m*K/W
3
R2 — Tynki obustronne (2+2cm)
d
R2=7 [mzK/W]z%z 0,06 m*K/W

WSPOLCZYNNIKI PRZENIKANIA CIEPLA DLA SCIANY

U= I = 1 =1 =0,63>0,30 — warunek nie jest
R+ R2+ Rsi+ Rse 137+0,06+0,13+0,04 16

spetniony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 6 listopada 2008 r.
D.U.201.Sciany nalezy docieplié¢ styropianem.
R3 — Docieplenie styropianem gr. 12cm
R=0,12/0,04=3,23 m*K/W
U=1/RI+R2+R3+Rsi+Rse=1/1,6 +3,23=1/4,83 =0,21 <0,30[W/m*K] -
warunek spelniony

Sciany nalezy dociepli¢ styropianem gr 12cm.
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