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II. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZATOKI PARKINGOWEJW PASIE UL.
3 MAJA W WYSZKOWIE

PODSTAWA OPRACOWANIA.

Zlecenie Gminy Wyszkow .

MATERIALY WYKORZYSTANE DO PROJEKTU.
podktad geodezyjny w skali 1 : 500,

wersja elektroniczna mapy do celéw projektowych
pomiary z natury

ZAKRES OPRACOWANIA.
Opracowanie w swoim zakresie obejmuje projedhniczny
przebudowy pasa drogowego polegago na budowie zatok
parkingowych i chodnika oraz przebudowie istegh zjazdow w pasie
drogowym ul. 3 maja w Wyszkowie.

OPIS TECHNICZNY

Projektowane zagospodarowanie terenu przedstawiarry.

Linie rozgraniczajce teren inwestycji stanogvgranice dziatki 2606/2,2623/15 -
wydzielapce pas drogowy

STAN ISTNIEJACY .

Na dtugdci odcinka pasa drogowego jest zty stan nawierzehtok parkingowych i zty
stan nawierzchni chodnika i zty stan nawierzchazdpw..

Istniejgca nawierzchnia zjazdow i chodnika posiada nier@ainaibytki.

Projektowana zatoka parkingowa i chodnik niedwgke z uzbrojeniem i drzewostanem.
Przedmiotowe dziatki przeznaczone sa pod paosrpqie sa wpisane do rejestru
zabytkéw i nie podlegajochronie konserwatorskie;j.

Droga nie narusza systemu istaegjgo odwodnienia, ani nie wptywa na obszary Natura
2000.

Istniejgce wjazdy i chodnik oraz obramowanie przeznaczgndasrozbiorki.

ZATOKA PARKINGOWA:
Zatoka parkingowa rownolegta do osi drogi
- dane techniczne i konstrukcja.
Dt zatoki 54.40m , szer. 3.5 m
powierzchnia zatoki 0.5*(10.5+15)*3.5+0.25*3.B48+0.5*3 +
+ 0.5*3+0.5*%(37.2+38.6)*3.5+0.25*3.14*3*3+0.5*3 =04.41 m2.
Obramowanie od strony ulicy istnaeym kraweznikiem najazdowym . od strony
chodnika obramowanie kragnikiem 15x30cm wyniesionym 10 cm na tawie betonowej
z oporem.
od strony wjazdéw obramowanie krexmikiem prostoktnym 10x25 cm
dt kraweznika 15x30 cm - 13.6+4.5*2+1.64+37.2=61.44 mb
gkcbokai¢ korytowania. ~ 0.50 m .
warstwascieralna z kostki brukowej szarej gr 8 cm na ppdsycementowo-piaskowo gr
3-5cm.
podbudowa z kamienia tamanego 0/31.5mm gr 20 cm
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Materiatem na podbudowy z kruszyw tamanych stallizowanych mechanicznie powinno
byé kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszeniausowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakéw albo ziarnzwiru wi ¢kszych od 8 mm. Uziarnienie kruszywa
powinno byé zgodne z wymaganiami podanymi w OSTD- D-05.02.0Kruszywo powinno
by¢ jednorodne bez zanieczyszcheobcych i bez domieszek gliny.

podsypka piaskowa gr 10 cm

pochylenie podtzne dostosow@ado rzdnych ulicy

pochylenie poprzeczne 3 %

istniejgce elementy nawierzchni betonowej i nawierzchnyz ghodnikowych do
rozbiorki.

Zatoka parkingowa z miejscami prostopadtymi do osdrogi.
- dane techniczne i konstrukcja.

Dt zatoki 21.10m , szer. 5.0 m, miejsce dla niepsprawnych 3.6x5 m -1 szt , miejsca

parkingowe 2.5x5 m - 7 szt

powierzchnia zatoki:
21.1*5+1.2*-1.2-0.25*3.14*1.2*1.2+1*1-0.25*3.14*1%1103.14m2.

Obramowanie od ulicy istniggym kraweznikiem najazdowym wyniesionym 4 cm |

kraweznikiem 15x30cm wyniesionym 10 cm na tawie betonozveporem

dtugas¢ kraweznika 15 x30 cm 26.6 m ,

gkcbokas¢ korytowania. ~ 0.50 m .

warstwascieralna z kostki brukowej szarej gr 8 cm na ppdsycementowo-piaskowo gr

3-5cm.

podbudowa z kamienia tamanego 0/31.5mm lub thaczy 20 cm

podsypka piaskowa gr 10 cm

pochylenie podine dostosowado rzdnych ul. Geodetow

pochylenie poprzeczne 3 %

istniegce elementy nawierzchni betonowej i nawierzchpliyt chodnikowych do

rozbioérki

ZJAZD NA POSESJE w Hm 0+32.2 DWUKIERUNKOWY Z ZATOK A

- dane techniczne i konstrukcja

Istniejaca nawierzchnia zjazdow jest do rozbidrki .

Dt zjazdu 16 m , szer 6.0 m

powierzchnia zjazdu z parkingiem :
5.0*9.5+5.0%16.7+4.3*4.2+3*3-0.25*3.14*3*3+2.2*5.8%2-
0.25*3.14*2*2+3*3-0.25*3.14*3*3 = 166.55 m2.

Obramowanie kragznikiem betonowym wtopionym dt 35.06 m, krexaikiem

wystapcym dt 15.51 m, krawznikiem betonowym skimym dt 2 m

Krawezniki ustawione na tawie betonowej z oporem

gkcbokas¢ korytowania. ~ 0.50 m .

warstwascieralna z kostki brukowej grafitowej gr 8 cmpadsypce cementowo-

piaskowo gr 3-5 cm.

podbudowa z kamienia tamanego 0/31.5mm gr 20 cm

podsypka piaskowa gr 10 cm

pochylenie podine dostosowado rzdnych ul. Geodetow

pochylenie poprzeczne zmienne



ZJAZD NA POSESJE w Hm 0+97 - jednokierunkowy

- dane techniczne i konstrukcja

Istniejaca nawierzchnia zjazdow jest do rozbidrki .

Dt zjazdu 6.5 m,szer4.0m

powierzchnia zjazdu z parkingiem :
4*3+2*3*3-2*0.25*3.14*3*3+0.6*4+3*3-0.25*3.1#8*3+2.5*4= 30.21 m2.
Obramowanie kragznikiem betonowym wtopionym dt 22.93 m,
kraweznik ustawiony na tawie betonowej z oporem

gkcbokai¢ korytowania. ~ 0.50 m .

warstwascieralna z kostki brukowej grafitowej gr 8 cmp@dsypce cementowo-
piaskowo gr 3-5cm.

podbudowa z kamienia tamanego 0/31.5mm gr 20 cm

podsypka piaskowa gr 10 cm

pochylenie podine dostosowado rzdnych ul. Geodetow

pochylenie poprzeczne zmienne

ZJAZD NA POSESJE w Hm 1+32.9

- dane techniczne i konstrukcja

wymiana istniggcego krawznika na krawznik 15 x 30 cm na tawie betonowej z oporem
-dt10.0 m .

CHODNIK

- dane techniczne i konstrukcja.

Istniejacg nawierzchnia chodnikow jest do rozbiorki .

Szer. Chodnika 2.5 m,

powierzchnia
<UL. KEN> 0.5*(2.5+4)*3.3+6.3*2.5+<TEREN GMINY>
16.4*2.5+6.1*9.1*2.5+59*2.0+0.5*%(3+9)*2.8+0.5*1*3+3*4.4+21.1*1.5+6.6*1.
5+<OPASKA>(3.8+22.6+7.2)*0.4 =412.94 m2

Obramowanie obrzem 8x30 cm o dt 148.5 mb

obramowanie kraaznikiem 15x30 cm na fawie betonowej z oporem dt 64.0

gkcbokai¢ korytowania. ~ 0.20 m .

warstwascieralna z kostki brukowej czerwonej gr 8 cm pdgypce cementowo-

piaskowo 1: 4 gr 3-5 cm.

Podbudowa z kamienia tamanego 0/31.5 mm gr 10 cm

Podsypka piaskowa gr 10 cm

pochylenie poprzeczne 2 %

1.4.2.5 Rozbiorka istniejcego chodnika , zjazdow i zatoki parkingowej

Istniegce obramowanie kraynikiem rozebré , odci¢ asfalt , rozebr@nawierzchnie
chodnika i zatok parkingowych.

Materiat z rozbiorki wywiec¢ poza teren budowy i zutylizowa

ODWODNIENIE
Przewidziano odwodnienie poprzez wpusty do istniggej kanalizacji deszczowe.
przykanaliki;
Kanaty z rur litych PVC @rednicy 150 mm .
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Dt=6+7=13m
Przykanaliki naley uktad& w wykopie na podsypce piaskowej gr 15 cm.

Studzienki sciekowe z wpustem:

Wopusty uliczne ze studziegketonowarednicy 500 mm :

Projektowane wpusty ze studzienkamebgtkasci do 2 m - 2 szt

Wopust osadnikowy érednicy zewrtrznej 500 mm wykonane z betonu C35/45 o
wysokasci osadnika 0.8 m . Dno osadnika powinné biementem monolitycznym.
Zwienczeniem wpustu jest ptyta przykresmikowa osadzona na péereniu
odciazajacym. Na ptycie przykragznikowej zamontowazeliwng krat sciekowg . Ztacza
pomiedzy poszczegolnymi elementami powinnyélmaspoinowane i zatarte na gtadko
zaprawa cementawPohczenie betonowej studziendgiekowej z przewodem
kanalizacyjnym nagpuje za pomagprzefcia szczelnego w budowanego w element
przylaczeniowy. Krataciekowazeliwna , klasa obgizenia D400.

ROBOTY ZIEMNE.

W miejscach wysgjpienia w pasie nawierzchni drogi uzbrojenia poaziego roboty
wykon& recznie . Ewentualne zniszczone punkty geodezyjne@dic.

Nadmiar ziemi z korytowania wywié na odlegté¢ do 10 km. Do transportu mas
ziemnychn%przewidziano samochody samowytadowet@ 6, spychark kopark o
poj. 0.4 ni.

ZIELEN
Miejsca oznaczone kolorem zielonym na planie zagdamwania wypetdihumusem gr
10 cm i obsiatrawg — 490 .0 m?

ORGANIZACJA RUCHU — bez zmian

PROBY | ODBIORY ;

Odbiory techniczne robo6t sktadajic z odbioru technicznego gxiowego dla robot
zanikapcych i odbioru technicznego kocowego po zakaczeniu robot.

Badania przy odbiorze powinny bygodne z normami dla rob6t drogowych.
Odbidr techniczny casciowy

“1110dbiorom czsciowym podlegaj hastpujace elementy robot:

- roboty ziemne - wykonanie wykopu i podéo

- roboty montaowe - monta przykanalikbéw i wpustéw ze studzienk

- warstwa podsypki piaskowej , podbudowa, tawy kihveznik, monta kraweznika,
nawierzchnia z kostki brukowej,

- odbiorowi podlegaj zastosowane materiaty, jakéovykonania zcz, stopié
zag:szczenia poszczegolnych warstw konstrukcji drogi.

Wykonana zatoka parkingowa powinng tainwentaryzowana poprzez uprawnionego
Geodeg.

Odbidr techniczny koncowy

Odbiorowi kaicowemu podlegaj



zbadanie zgodrioi dokumentacji technicznej ze stanem faktycznymwientaryzacj
geodezyjn,

zbadanie zgodroi protokotu odbioru wynikow badastopnia zagszczenia gruntu
zasypki wykopu, zagszczania posypki piaskowej, podbudowy.

teren doprowadzony do stanu pierwotnego

Il.D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecaniej (OST) $ wymagania ogolne dotygee
wykonania i odbioru robét drogowych ktére zogtarykonane w ramach zadania budowa zatoki parkingowe
1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacje techniczne stanawizes¢ dokumentow Przetargowych jakie nalestosowd przy
budowie zatoki parkingowej
1.3. Zakres robot obych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obgignuymagania ogoélne, ktére nalestosowd z nizej
wymienionymi specyfikacjami .

1.3.1. Informacja o terenie budowy.
Przewidziana do budowy zatoka potozona w pasi&ebdetéw w Wyszkowie

1.4. Okrdlenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione pongj okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowty cala¢ techniczno-aytkowa

(droga) albo jego @#¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiedostowy, korpus
ziemny, wzel).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni ldbumity od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4 .3 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony douudigh postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urgzdzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4.Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronapatrzony piecgiag organu wydajcego,

wydany zgodnie z obowzujacymi przepisami, stanoady urzdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych,
stuzagcy do notowania zdarae okoliczndici zachodzcych w toku wykonywania rob6t, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robot, przekazywania poleidanej korespondencji technicznej paaizy

Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonaw¢ projektantem.

1.4.5. Inzynier projektu — inspektor nadzoru inwestorskiegosoba wymieniona w danych kontraktowych
(wyznaczona przez Zamawdaggo, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykena), odpowiedzialna za
nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.

1.4.6. Jezdnia - og¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwpowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.8. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami luleahikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielcymi jezdnie.



1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchwnaz ze sposobem ich gokenia.
1.4.10.Korpus drogowy - nasyp lub tagsz wykopu, ktora jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowow.
1.4.11.Koryto - element uformowany w korpusie drogowyneeiu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.12 Ksigzka obmiaréw - akceptowany przezymiera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robét w formie wyliggeszkicow i
ew. dodatkowych za€znikéw. Wpisy w ksjzce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.13.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badzey zaakceptowane przez Zamaygepo,
niezledne do przeprowadzenia wszelkich hadpréb zwihzanych z ocenjakasci materiatow oraz robot.

1.4.14.Materiaty - wszelkie tworzywa niezine do wykonania robét, zgodne z dokumetpopjektovy i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyriera/Kierownika projektu.

1.4.15.Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstwzgtlych do przejmowania i rozkladania odyan od ruchu
na poditae gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.

a) a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bgepaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga s¢ miedzy warstvg scieralrg a podbudow, zapewniagjca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugdow

c) ¢) Warstwa wyréwnawcza - warstwa z4ga do wyréwnania nieréwidoi podbudowy lub profilu istniggej
nawierzchni.

d) d) Podbudowa - dolna e nawierzchni skica do przenoszenia ohgen od ruchu na podie.

Podbudowa mie sktadé sic z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) e) Podbudowa zasadnicza - gérnas¢zpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona skladasie z jednej lub dwéch warstw.

f) f) Podbudowa pomocnicza - dolngggzpodbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodgzmi przenikaniem estek podiéa. Maze zawieréd
warstwe mrozoochrong, odsiczagca lub odcinagcs.

g) g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej glownymeazaeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu unietivdenia przenikania cgstek drobnych gruntu
do warstwy nawierzchni lgcej powye;.

i) i) Warstwa odgczapca - warstwa stiyca do odprowadzenia wody przedostaj st do nawierzchni.

1.4.16.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwiggie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

1.4.17.0dpowiednia (bliska) zgodté - zgodnd¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjanjesh
przedziat tolerancji nie zostat oléteny - z przegjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanégo
rodzaju robot budowlanych.

1.4.18.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi passinu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nj urzagdzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy readwniez obejmowa teren przewidziany

do rozbudowy drogi i budowy wdzen chrongcych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi
przez ruch na drodze.

1.4.19.Pobocze - a&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjapiddw, umieszczenia udzen
organizacji i bezpiec#stwa ruchu oraz do ruchu pieszychzgta jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.20.Podiae nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy;aley pod nawierzchgido gkbokasci
przemarzania.

1.4.21.Podtaze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa pazaittezaca bezpérednio pod nawierzchai
ulepszona w celu unabwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.22.Polecenie Inyniera/inspektora nadzoru - wszelkie polecenizkazane Wykonawcy przezzymiera/
inspektora nadzoru , w formie pisemnej, dofgezsposobu realizacji rob6t lub innych sprawgzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.23.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydzuaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.24.Przedsjwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowegaqaenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geogs®iygh trasy w planie i przekroju podhym)
istniejacego podczenia.



1.4.25.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stagogvutrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurogj, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.26.Przetargowa dokumentacja projektowaegséaokumentacji projektowej, ktdra wskazuje lokalizgac
charakterystyl i wymiary obiektu lpdacego przedmiotem robot.

1.4.27.Rekultywacja - roboty mage na celu uposzikowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.28.Szeroké¢ uzytkowa obiektu - szeroko jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegbiny
rodzajow ruchu oraz szeraddochodnikdéw mierzona wwietle porczy mostowych z wylczeniem konstrukcji
przy jezdni dotem oddzielgej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.29.Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ictidio(przedmiarem) w kolejriai technologicznej ich
wykonania.

1.4.30.Teren budowy - teren udgphniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twagee czé¢ terenu budowy.

1.4.31.Zadanie budowlane - & przedsiwziecia budowlanego, stanoygia odebrg catas¢ konstrukcyjm lub
technologiczn, zdolg do samodzielnego petnienia funkcji techniczrgtkowych. Zadanie mie polegd na
wykonywaniu robd6t zwjzanych z budow modernizacy/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrgiudowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogollne wymagania dotygaz robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robét, bezpiearwo wszelkich czynniei na
terenie budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgodtoz dokumentagj projektowy, SST i
poleceniami layniera/inspektora nadzoru .

1.5.1.Przekazanie placu budowy

Zamawiajcy w terminie okrdonym w dokumentach kontraktowych prze&aWykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienigonawnymi i administracyjnymi, lokalizagj i
wspohrzdne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennikidwy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji
projektowe;j

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadd@a ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego rob6t. Uszkodzone Iniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzywalir
na wlasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa ,ST oraz dodatkowe dokuyeprzekazane wykonawcy przez
Zamawiajcego stanowdi czes¢ kontraktu .

W ramach wtasnych wykonawca wykona projekt orgatjizachu na czas budowy w miejscugezenia s ul.
Szpitalnej do ul. 3-go
1.5.3.Zgodnd¢ robot z dokumentagijprojektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkodekumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/inspektora nadzoru stangwizgs¢ umowy, a wymagania olkiiene w ch@by jednym z nich $
obowigzujagce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dmlentaciji.

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow ohpwe kolejngé ich
Waznosci .

Wykonawca nie moe wykorzystywa bledow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadoti Inzyniera/Kierownika projektu, ktory podejmie decyzjo
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbimosci, wymiary podane na fie s wazniejsze od wymiaréw okéonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone mateitialls zgodne z dokumentacprojektows i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za wart&i docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweineéntow budowli
musz wykazywa& zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogrzekracza
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.



W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektovs lub SST i
wplynie to na niezadowalgia jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostamasgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie egzk\Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie placu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pngthem”)

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie ructau placu budowy i do utrzymania ruchu
publicznego oraz utrzymania istrjeych obiektéw na terenie budowy, w okresie trwaeiaizacji kontraktu,
az do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca przedstawizynierowi/inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim 2zdem drogi i organem zadzapcym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okrési@nia budowy. W zalaosci od potrzeb i pogpu rob6t
projekt organizacji ruchu powinien &éya biezgco aktualizowany przez WykonawdKazda zmiana, w stosunku
do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wyenkgzdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczyinsaluje i kdzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urglzenia zabezpieczgje takie jak: zapory§wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewytgay
ten sposéb bezpieazstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczciov dzieh i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktorych jest
to nieodzowne ze wzgléw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne uwdzenia zabezpieczgje Ixda akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przystpienia do robdt Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w sposéb
uzgodniony z Iaynierem/ inspektorem nadzoru oraz przez umieszezewnimiejscach i iléciach okrélonych
przez lrzyniera/inspektora nadzoru , tablic informacyjnyckiérych tre&¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/inspektora nadzoru . Tablice informacyjrelgbutrzymywane przez Wykonawon dobrym stanie
przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodf zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w
cere kontraktovy.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniamvgalizacji kontraktu
az do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie utrzymywad tymczasowe ueglzenia zabezpieczge, w
tym: ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wsdeeinnesrodki niezlzdne do
ochrony rob6t, wygody spoteczsw i innych.

W miejscach przylegagych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddiiwyraznie oznakuje
teren budowy, w spos6b uzgodniony zynierem/inspektorem nadzoru .

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczoneptligazdow i maszyn pracigych przy realizaciji
robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb dagmy z Irzynierem/ inspektorem nadzoru.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/ inspektorem nadzoru oraz przez umieszezem miejscach i iléciach okrélonych przez
Inzyniera/ inspektorem nadzoru tablic informacyjny&orych tré¢ bedzie zatwierdzona przez dyniera/
inspektorem nadzoru . Tablice informacyjnglbutrzymywane przez Wykonawav dobrym stanie przez caty
okres realizaciji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodi zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w
cere kontraktovy.

1.5.5.0chronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dage
ochronysrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcatizie:

a) a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniezslo przepiséw i norm dotygeych
ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredie unika uszkodzé lub uchzliwosci dla
0s06b lub débr publicznych i innych, a wynikaych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezeb
innych przyczyn powstatych w napstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegoiny wzgll na:
1) 1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopomgdiojazdowych,
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2) 2) srodki ostra@nosci i zabezpieczenia przed:
a) a) zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekéw wodnych pyitarb substancjami toksycznymi,
b) b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) ¢) mozliwoscig powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywad, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow vepyasprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszeanibiurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne ¢l sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przemisazabezpieczone
przed dosfpem oséb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgmearem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wydway.

1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wigkszym od
dopuszczalnego, okdlenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyde do robét bda miaty aprobag techniczig wydary przez uprawniom
jednostk, jednoznacznie okftajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materialowsradowisko.

Materialy, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robo6t, a zekaiczeniu robét ich
szkodliwa¢ zanika (np. materialy pylaste) mpgoy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania. z##i wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atray
zgocdt na wycie tych materiatow od wigiwych organéw administracji patwowej.

Jezeli Wykonawca uyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8.0chrona whasngi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheoimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddsgeych witacicielami tych uradzex potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zeme
wihasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyigminstalacji i urgdzear w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaftjkonawca bezzwlocznie powiadomizimiera/
inspektorem nadzoru i zainteresowane wtadze ogdzib z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. WykonawedZie odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchniriié urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawizggo.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabuglowieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa
roboty w spos6b powodagy minimalne niedogodroi dla mieszkacéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowejasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatatin

1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowéa sic do ustawowych ogranicaenaciskdw osi na drogach publicznych przy
transporcie materialdw i wypagenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszellieeledne zezwolenia i
uzgodnienia od wiziwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadiw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie dnizie powiadamiat liayniera/Kierownika projektu. bynier/Kierownik projektu moe
polect, aby pojazdy nie spetnigje tych warunkéw zostaly usgteé z terenu budowy. Pojazdy powoghe
nadmierne obgizenie osiowe nie d¢ula dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w ofdsie terenu
budowy i Wykonawca d1izie odpowiadat za napragwvszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
poleceniami layniera/ inspektorem nadzoru .

1.5.10.Bezpieczéastwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzegaprzepisow dotycxrych bezpieczestwa i
higieny pracy.
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W szczegllnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pielsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idnlzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczaje, socjalne oraz sptzi
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie orda zapewnienia
bezpieczastwa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robét
Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremoboét i za wszelkie materiaty i wdzenia aywane do rob6t od daty
rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zakeenia rob6t przez syniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bdzie utrzymywad roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymamiwinmo by
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowaédublpmenty byly w zadowalgym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru ostatecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymnea to na polecenie igniera/Kierownika
projektu powinien rozpo@z roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktGgensjakikolwiek sposob zwazane z wykonywanymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fycktanowié podczas prowadzenia robot.
2. MATERIALY

2.1.7Zr6dta uzyskania materiatow

Wykonawca przed przystapieniem do robot przedstaaynierowi/ inspektorowi nadzoru  do
zatwierdzenia, materialy przeznaczone do wbudowania

Zatwierdzenie partii materiatdw z danegdta nie oznacza automatyczni®, wszelkie materialy z
danegazrédta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia badav celu wykazaniaze materialy uzyskane z
dopuszczonegarddia w sposédb ggly spetniaj wymagania SST w czasie realizacji robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoted wiscicieli i odnagnych wladz na pozyskanie
materiatléw zezrédet miejscowych wgiczagc w to zrédta wskazane przez Zamawjieggo i jest zobowzany
dostarczy Inzynierowi/inspektorowi nadzoru wymagane dokumeniaed rozpocgciem eksploatacjirédta.

Wykonawca przedstawi hgnierowi/ inspektorowi nadzoru  do zatwierdzenia kaimentacg
zawierajica raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz proponowamzez siebie metgdwydobycia i
selekcji, uwzgidniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organow adnragfitpaistwowej i samoradowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialifoza spetnienie wymagdailosciowych i jak@ciowych materiatow
pochodacych zezrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobymateriatow, dzigawy i inne jakie okz sie
potrzebne w zvazku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopéw, dokopdw i miejsc pozyskaniatematdw
miejscowych bdg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekutgwacji terenu po ukficzeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopda terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowydlb wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad avdpdnio do
wymaga umowy lub wskaza Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie &dzie prowadai zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyleauzyska na to piserazgod: Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacjarrodet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgzujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadge wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i
zlozone w miejscu wskazanym przezzyniera/ inspektorowi nadzoru . slielnzynier/ inspektor nadzoru
zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatdw do innych rob6tzrte dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatow zostanie odpowiednio przew&siowany (skorygowany) przezayniera/ inspektora nadzoru .
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Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykeaaw
wykonuje na wlasne ryzyko, lige sk z jego nieprzygciem, usurgciem i niezaptaceniem
2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewiglupazliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powradinzyniera/ inspektora nadzoru o swoim zamiarze
przed wyciem tego materiatu. Wybrany i zaakceptowany rpdzateriatu nie mge by¢ pézniej zmieniany bez
zgody Irzyniera/ inspektora nadzoru

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane iaatedo czasu gdydula one uyte do robdét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zaalyoswop jakas¢ i wiasciwosci i byly dostpne do
kontroli przez Iiyniera/ inspektora nadzoru

3. sprzt

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spymi, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spez uzywany do robét powinien ldyzgodny z ofeet
Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przegniera/ inspektora nadzoru ; w przypadku brakalest
w wymienionych wyej dokumentach, spgz powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezzyniera/
inspektora nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowa przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST .

Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma ©Byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowgi do pracy. Powinien K&y zgodny z normami ochronyrodowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

do robot.

4. transport

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takidhodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkdw transportu powinna zapewéigrowadzenie robét zgodnie z zasadami dlreymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniactiymmera/ inspektora nadzoru , w terminie przewidgia
umowg. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdylabspetnig wymagania dotyege przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisk@wd i innych parametrow technicznyclSrodki
transportu nie spetnigge tych warunkéw magby¢ dopuszczone przez dyniera/ inspektora nadzoru , pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotneggtilowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwéa na biegco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniakagzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigéidnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot,crazigodnéc z dokumentagj projektovs, wymaganiami
SST, PZJ, projektem organizacji rob6t opracowanyrmepWykonawe oraz poleceniami bryniera/ inspektora
nadzoru .

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metogdsonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyézenplanie i wyznaczenie wysokm
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiaramiedreymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na fainie przez layniera/ inspektorowi nadzoru

Bledy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostansungte przez
Wykonawe na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wgsclkprzez inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadnét.

Decyzje Irtyniera/ inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robét bda oparte na wymaganiach oklenych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe SST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu declgjynier/ inspektor nadzoru uwzgini wyniki
bada materiatdow i robét, rozrzuty normalnie wystijace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przeszioi, wyniki bad@ naukowych oraz inne czynniki wptywsgie na rozwzang kwestk.
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Polecenia layniera/ inspektora nadzoru powinny¢hyykonywane przez Wykonawaev czasie
okreslonym przez layniera/ inspektora nadzoru , pod g zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

6. kontrola jakéci robét
6.1. Program zapewnienia ja&ko

Wykonawca jest zobowizany opracowai przedstawd do akceptacji layniera/ inspektora nadzoru
program zapewnienia jakc. W programie zapewnienia jas@ Wykonawca powinien okéé¢, zamierzony
sposob wykonywania rob6t, mawvosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gamugcy wykonanie
robot zgodnie z dokumentagprojektowy, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jak@ powinien zawier&

a) cz$¢ 0golry opisupca:

- — organizag wykonania robét, w tym terminy i spos6b prowadaaibot,

- — organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— — sposo6b zapewnienia bhp.,

- — wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

- — wykaz os6b odpowiedzialnych za jdka terminowd¢ wykonania poszczegélnych elementéw

robot,

— — system (sposoéb i proce@dliproponowanej kontroli i sterowania jaloiy wykonywanych robét,

- — wyposaenie w sprzt i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriunmasthego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zigrowadzenie badg,

— — sposo6b oraz formgromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterggych, a take wyciganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i fonpnzekazywania tych informacji
Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) cz$¢ szczegbtow opisupcs dla kazdego asortymentu robét:

- — wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgiczoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggtzenia pomiarowo-kontrolne,

- — rodzaje i ilé¢ srodkdw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- — spos@b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedautta wiasciwosci w czasie transportu,

- — spos6b i procedgmpomiardw i badé (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie ugdzeh, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdwwaytania mieszanek i
wykonywania poszczegélnych elementéw robot,

- — spos6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakai robot

Celem kontroli robét ¢dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osignaé¢
zalazong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok rob6t i jak@ci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie udzenia
niezkedne do pobierania prébek i badmateriatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrofiyinier/ inspektor nadzoru me zaadac od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowaly.

Wykonawca bdzie przeprowadZgpomiary i badania materiatow oraz robét zstatliwoscia
zapewniajcg stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndiokumentacji
projektowej i SST Minimalne wymagania co do zakrbada i ich czstotliwos¢ sa okreslone w SST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one takneslone, Inzynier/ inspektora nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnvykonanie robét zgodnie z umagw

Wykonawca dostarczy hynierowi/Kierownikowi projektuswiadectwaze wszystkie stosowane
urzadzenia i spret badawczy posiadajwazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okiétajagcych procedury bada

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w
celu ich inspekcji. laynier/Kierownik projektu bdzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedocignieciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczycheleniedocigniccia te lzda tak powane,ze mog wptynaé ujemnie
na wyniki bada, Inzynier/inspektor nadzoru natychmiast wstrzyngcie do robét badanych materiatow i
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dopuci je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiarsungte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jéktych materiatow.
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem Baiaterialdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki kedg pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prétyedstych
na zasadzie,e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge z jednakowym prawdopodobsistwem
wytypowane do bada

Inzynier/ inspektor nadzoruebzie mi€ zapewnion mazliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania prébekdy dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez hyniera/
inspektora nadzoru .

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarydy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @digp, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogawazna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przezyiniera/ inspektora nadzoru .

Przed przyspieniem do pomiaréw lub badawykonawca powiadomi liyniera/ inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badaniawBtonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedistew
pismie ich wyniki do akceptacji ltyniera/ inspektora nadzoru .

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnzynierowi/ inspektorowi nadzoru kopie raportow znigami bada
jak najszybciej, nie pdniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakd

6.6. Badania prowadzone przezyniera/ inspektora nadzoru

Inzynier/inspektor nadzoru mae pobierd probki materiatow i prowadgibadania niezaimie od
Wykonawcy, na koszt Zamawajacegazelewyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcygs
niewiarygodne, to liynier/inspektor nadzoru oprze siytgcznie na wkasnych badaniach przy ocenie
zgodndci materiatow i rob6t z dokumentaqgprojektowy i SST.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumestyvymagane przez SST,ida partia
dostarczona do robdttizie posiadate dokumenty, oketajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Przed wykonaniem badgakosci materiatdw przez Wykonawdnspektor nadzoru nie dopyci¢ do uzycia
materiatyposiadajace atestproducenta, stwiegdygagodné¢ warunkami ST.

Produkty przemystowe musposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w ragiezpby
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badada dostarczone przez
Wykonawe Inzynierowi/inspektorowi nadzoru

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnidych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy do wydawania polécé/ykonawcy robét.
(2) Ksigzka obmiaréw
(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wynikidan Wykonawcy lgda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia j&&ioDokumenty te stanowizakczniki do odbioru robot.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punktach (1) - (3) rpstjace
dokumenty:
a) a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) b) protokoly przekazania terenu budowy,
C) ¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyogywilno-prawne,
d) d) protokoty odbioru robot,
e) e) protokoty z narad i ustate
f) f) korespondengjna budowie.
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(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dxlg przechowywane na terenie budowy w miejscu odponitedabezpieczonym.

Zaginicie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugoj@atychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetlys zawsze dogpne dla inwestora i przedstawiane do aggl na
zyczenie Zamawiagego.

7. obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robo6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokntacy
projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdaaieniu inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmmi&j3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgdg wpisane do ksgizki obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych Wlepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obgurku ukaiczenia wszystkich robét. 8dne dane zostgn
poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru riae.

7.2. Zasady okéania ilosci rob6t i materiatow

Dhugosci i odlegtaici pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowej.

Jali SST wigiciwe dla danych robét nie wymagaigo inaczej, objosci beda wyliczone w nd jako
diugas¢ pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo ¢bda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzdzenia i sprgt pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgistzaakceptowane
przez inspektora nadzoru

7.4. Wagi i zasady wania

Jezeli zastosowana metoda wymagazessia, Wykonawca dostarczy i zainstalujeadzenia wagowe
odpowiadajice odnénym wymaganiom SST.Wagi powinny posiadeszne swiadectwa legalizaciji .

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgda przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw roboikaé
w przypadku wysfpowania dhaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegaggych zakryciu przeprowadzaegirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne oblicz lkda wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub elgsci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie lggki obmiaréw. z laynierem/Kierownikiem projektu.

8. odbidr robot
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) a) odbiorowi robét zanikagych i ulegagcych zakryciu,
b) b) odbiorowi czsciowemu,
c) c¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikagych i ulegaicych zakryciu

Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie redljizulegry zakryciu.

Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uriwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagélinego pospu robot.
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Odbioru robdt dokonuje inspektora nadzoru

Gotowa¢ danej cegsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demtzika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzorualbid kedzie przeprowadzony niezwlocznie, niezpii|
jednak nk w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeolgdi powiadomienia o tym fakcie
inspektora nadzoru .

Jakd¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia inspektora nadzoru na podstdekumentow
zawierajcych komplet wynikéw badelaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawia konfrontacji
z dokumentagj projektova, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgici robét. Odbioru cgciowego
robot dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Qdhiobo6t dokonuje inspektora nadzoru .
8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego rob6t

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetzt¢go wykonania rob6t w odniesieniu do ichdio
jakosci i wartasci.

Catkowite zakaczenie robét oraz gotowd do odbioru ostatecznegoedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadmiem na pimie o tym fakcie
inspektora nadzoru .

Odbiér ostateczny robét nagpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru z#akenia robdt i przyicia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyzneezozez Zamawiagego w obecnii inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiegag roboty dokona ich oceny jadadowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikéw badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoowykonania rob6t z dokumentacj
projektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapoginaz realizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikagych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ramitpetniagcych i
robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét @afowych lub robét uzupetniggych komisja
przerwie swoje czynrigi i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Roboty z wadami niedola odbierane .

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégio robot jest protokét odbioru
ostatecznego robot spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgepo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohparny przygotowanastpujace dokumenty:
1. 1. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli zostata

sporzdzona w trakcie realizacji umowy,

2. 2. szczego6lowe specyfikacje techniczne (podstawowakamientow umowy i ew. uzupetnige lub
zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i ksjzki obmiaréw (oryginaty),
5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafiaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
6. deklaracje zgodnii lub certyfikaty zgodnéri wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZ],
7. opinig technologiczg sporzdzom na podstawie wszystkich wynikéw badgpomiarow zadczonych
do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z SSZJ,P
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towaraggeh (np. na przek@nie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robét wiécicielom
urzadzen,
9. 9. geodezyjg inwentaryzagj powykonawcg robo6t i sieci uzbrojenia terenu,
10. 10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wgdém przygotowania dokumentacyjnego nigld
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozoimieg Wykonawg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Nogakw

o
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8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanptldt zwgzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyeialw okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dulizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgbdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbiér ostateczbgto

9. podstawa ptatriai
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednosték obmiarove
ustalony dla danej pozyciji kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowgjtie uwzgédniac wszystkie czynnéi,
wymagania i badania sktadag s¢ na jej wykonanie, ok&tone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robédépobejmowa:
— robocizre bezpdredng wraz z towarzysgymi kosztami,
— wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynmoayawentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,
— wartcs¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obaaujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

9.2. przepisy zwizane

1. 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (D2\r 89, poz. 414 z ghiejszymi zmianami).

2. 2. Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa{201 r. w sprawie dziennika budowy, monta
rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 1380z. 1555).
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ll. D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM PODLO ZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji teclzniej (OST) $ wymagania ogolne dotygee
wykonania i odbioru robét drogowych ktére zogtarykonane w ramach zadania budowy zatoki parkingowe
1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacje techniczne stanawizes¢ dokumentow Przetargowych jakie nalestosowd przy
Budowie zatoki parkingowej
1.3. Zakres robot obych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z
wykonaniem koryta przeznaczonego dozelwa konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” fikt.

1.5. Ogolne wymagania dotygz robot
Ogo6Ine wymagania dotygze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjkt 1.5.

1.6. Nazwy i kody wg wspolnego stownika zaméwie{J grupa robot
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

Klasa rob6t 45110000-1 Roboty w zakresie burzenabiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne.

Kategoria rob6t 45111000-5 Roboty w zakresie buegenboty ziemne.

2. materiaty
Nie wystpuja.
3. sprzt
3.1. Ogolne wymagania dotyge sprztu

Og6lne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Spret do wykonania robot

Wykonawca przygpujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien wykaza sie
mozliwoscig korzystania z nagbujgcego sprgtu:

- — roéwniarek lub spycharek uniwersalnych z fike ustawianym lemieszem; Zynier maze dopycié¢
wykonanie koryta i profilowanie podia z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawigmyastopadle
do kierunku pracy maszyny,

— — koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywanigskich koryt),

- — walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygf.

Stosowany spet nie maze spowodowa niekorzystnego wptywu na wdaiwosci gruntu podiaa.

4. transport
4.1. Ogo6lne wymagania dotygz transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagdalne” pkt 4.
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4.2. Transport materiatow

Wymagania dotycgce transportu materiatdow podano w OST D-04.02.004M2.02, D-04.03.01 pkt
4

5.. wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-MQO0 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Warunki przyspienia do roboét

Wykonawca powinien przygbi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podima
bezpdrednio przed rozpoeziem robdt zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. WiEejsze
przysypienie do wykonania koryta oraz profilowania i gszrzania podtm,jest maliwe wytgcznie za zgod
inspektora nadzoru , w korzystnych warunkach atergsznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podizu nie mae odbywa sie ruch
budowlany, niezwizany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowarkaryta w planie i profilu powinny hywcze&niej
przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawi& w osi drogi i w rzdach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez dyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinomazliwia¢ nacignigcie
sznurkow lub linek do wytyczenia rob6t w oglsich nie wgkszych nk co 10 metréw.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podta

Przed przyapieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacze

Po oczyszczeniu powierzchni pogho naley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychedmych podiga. Zaleca s aby rzdne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm gze nk projektowane radne podiaa.

Jeeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija zanizenia poziomu w podiau przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulcénpodiaze na gébokas¢ zaakceptowan przez Irkyniera,
dowiez¢ dodatkowy grunt spetiggy wymagania obowkujgce dla gornej strefy korpusu, w $lm koniecznej
do uzyskania wymaganychednych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartci wskanika
zagszczenia, okrdonych w tablicy 1.

Do profilowania podiga naley stosowa réwniarki. Scigty grunt powinien by wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny spos6b zaakceptowamgzlrzyniera.

Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przysgpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia
nalezy kontynuowa do osiagnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy kavisk
zag;szczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartwi wskanika zagszczenia podiea (Iy)

Minimalna wartéc I dla:
Strefa Autostrad i drég Innych drég
korpusu ekspresowych Ruch Ruch mniejszy
cigzki od ckzkiego
i bardzo cgzki

Gorna warstwa o grukoi 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od

powierzchni podiga 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgory poditaze uniemaliwia przeprowadzenie badania
zagszczenia, kontrelzag:szczenia naley oprze€ na metodzie obgken ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i
wtérny modut odksztalcenia podio wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego inp@nego modutu
odksztatcenia nie powinien przekra¢232.

Wilgotnas¢ gruntu podiéa podczas zagzczania powinna Iy réwna wilgotndci optymalnej z
tolerancy od -20% do +10%.
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5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i gsgrzonego podia

Podiaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno dyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@ nasipi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przypi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, gowinien on
zabezpieczy podtaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad proezenie folii lub w inny sposéb
zaakceptowany przezdyniera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podige ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladania
kolejnej warstwy mgna przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoeramiezlgdnych napraw.
Jezeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawkona on na wlasny koszt.

6. kontrola jakéci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania w czasie robot

6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych i z&gczenia koryta i
wyprofilowanego podiza podaje tablica 2.

Tablica2.  Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego pmg

Lp. Wyszqzegé!nienie bada Minimalna cas?otliwoéé
i pomiarow bada i pomiaréw
1 | Szerokéc¢ koryta 10 razy na 1 km
2 | Réwna¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 | Réwna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km

co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrad
i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
Uksztaltowanie osi w planié | co 25 m w osi jezdni i na jej kragziach dla autostrad

5 | Rzdne wysokéciowe

6 i drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
7 Zagszczenie, wilgotn@ w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
gruntu poditaa rzadziej nk raz na 600 M

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@hnia osi w planie natg wykona w
punktach gtownych tukéw poziomych

6.2.2.Szerokd¢ koryta (profilowanego podi@)

Szerokdé¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&nic sic od szerokéci projektowanej o wicej niz
+10cmi-5cm.

6.2.3.Rowna¢ koryta (profilowanego podia)

Nieréwndci podtuzne koryta i profilowanego podia naley mierzy 4-metrove fatg zgodnie z norm
BN-68/8931-04 [4].

Nieréwndci poprzeczne naly mierzyt 4-metrove tata.

Nieréwndci nie mog przekracz&20 mm.

6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padipowinny by zgodne z dokumentacprojektovy z
tolerancy + 0,5%.

6.2.5.Rzedne wysokéciowe

R&nice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekragzal cm, -2 cm.
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6.2.6.Uksztattowanie osi w planie

O$s w planie nie mée by przesunjta w stosunku do osi projektowanej ocedj niz £+ 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych lukeeej niz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.2.7.Zageszczenie koryta (profilowanego pod#)

Wskaznik zagszczenia koryta i wyprofilowanego pod# okr&glony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien by mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jeli jako kryterium dobrego zagzczenia stosujeesporéwnanie wartei modutow odksztatcenia, to
wartas¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztedc@krelonych zgodnie z norgnBN-64/8931-02
[3] nie powinna by wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naley badd wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotsé gruntu
podiaza powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (fikmvanego
poditaza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyiecksze odchylenia cech geometrycznych od @d&rgich w
punkcie 6.2 powinny hy naprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtdrne zagszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigyi@nanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. odbidr robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@0QWymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projekto85T i wymaganiami lkyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
9. podstawa ptatrioi

9.1. Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici

Ogdlne ustalenia dotysee podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt
9

9..2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fkoryta obejmuije:
— — prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— — odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplzamiem,
— — zaladunek nadmiaru odspojonego grunténoaki transportowe i odwiezienie na odktad lub masy
- — profilowanie dna koryta lub podia,
- — zagszczenie,
— — utrzymanie koryta lub podia,
- — przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclnigj.

10. przepisy zwizane

Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek grun
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. ©@zaaie wilgotnéci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie toooldksztatcenia nawierzchni

podatnych i podiza przez obaizenie ptyt
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résenoawierzchni planografem i at
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkiéka zagszczenia gruntu
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IV D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecaniej (OST) $ wymagania ogolne dotygee
wykonania i odbioru rob6t drogowych ktére zogtarykonane w ramach zadania Budowa zatoki parkingowe
1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacje techniczne stangwizes¢ dokumentéw Przetargowych jakie natestosowad przy

Budowie zatoki parkingowej

1.3. Zakres robét okfych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z
wykonywaniem podbudowy z

kruszywa tamanego stabilizowanegohaaiznie.

Ustalenia zawartegsv OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagaigalioe” pkt 1.3.

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nméerde - jedna lub wcej warstw zagszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warsfmaosng nawierzchni drogowe;.

1.4.2.Pozostateokreslenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST D-00.00.00

1.5. Ogdélne wymagania dotygz robdét

Ogo6Ine wymagania dotygze rob6t podano w OST D-00.00.00 Wymagania ogGhké™l.5.
1.6 Nazwy i kody wg wspélnego stownika zamoéwien YGP

Grupa robot 45200000-9 Roboty w zakresie wznoszeamiapletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresjgrierii ladowe;.

Klasa robot 45230000-8 Roboty budowlane w zakresaowy rurociagéw, ciagéw komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnistdék wyréwnywanie terenu.

Kategoria rob6t 45233000-9 Roboty w zakresie kastania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég.

2. materiaty
2.1. Ogolne wymagania dotyge materiatdw

Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav OST D-00.00.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw tan@mnstabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo famane, uzyskane w wyniku przekruszeniawsca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakow albo ziarawiru wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno b§jednorodne bez zanieczysztizgbcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno bygodne z wymaganiami podanymi w OST D-04.04.08d/fidowa
z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.3.1.
2.3.1.Uziarnienie kruszywa
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Krzywa uziarnienia kruszywa, oldtena wedtug PN-B-06714-15 [3] powinnazé& miedzy krzywymi
granicznymi pél dobrego uziarnienia podanymi naingsl 1. pomgdzy 1-2,
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dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na pdolvy wykonywane metagstabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbud@wasadnicz (gorm warstwe) lub podbudow jednowarstwow
1-3 kruszywo na podbud@vwpomocnicz (dolmng warstve)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadwiagta i nie mae przebiegéod dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do goérnej krzywej granicznej uziarngema gsiednich sitach. Wymiar najgliszego ziarna
kruszywa nie mee przekracza2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa Kruszywa tamane
Lp. Wyszczegolnienie naturalne Badania
wihasciwosci Podbudowa wedtug
zasad- | pomoc-| zasad- | pomoc- | zasad-{ pomoc-
nicza nicza nicza nicza | nicza | nicza
1 | Zawartdé¢ ziarn mniejszych i 0,075 od2do| od2 PN-B-06714
mm, % (m/m) 10 do 12 -15 [3]
2 | Zawartd¢ nadziarna, % (m/m), nie PN-B-06714
wiecej niz 5 10 -15[3]
3 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych PN-B-06714
%(m/m), nie wicej niz 35 40 -16 [4]
4 | Zawartdé¢ zanieczyszcze
organicznych, %(m/m), nie wéej niz 1 1 PN-B-04481 [1]
5 | Wskanik piaskowy po picio-krotnym
zagszczeniu metagl lub Il wg PN-B- od 30 dof od 30 do BN-64/8931
04481, % 70 70 -01 [26]
6 | Scieralndg¢ w bebnie Los Angeles
a) s$cieralng¢ catkowita po peing
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liczbie obrotéw, nie wicej niz 35 50 PN-B-06714

b) scieralné¢ czesciowa po 1/5 peing| -42 [12]
liczby obrotéw, nie wicej niz 30 35
7 Nasikliwosé¢, %(m/m), nie wecej niz PN-B-06714
3 5 -18 [6]

8 Mrozoodpornéc, ubytek masy po 25 PN-B-06714
cyklach zamraa- 5 10 -19 [7]
nia, %(m/m), nie wicej niz

9 ) . PN-B-06714
Rozpad krzemianowyzela- -37 [10]
zawy hcznie, % (m/m), nie wcej niz - - PN-B-06714

-39 [11]

10 | Zawarté¢  zwigzkéw  siarki = w
przeliczeniu na S©%(m/m), nie wgcej 1 1 PN-B-06714
niz -28 9]

11 | Wskanik nasnosci wne mieszank
kruszywa, %, nie mniejszy i
a) przy zagszczeniud = 1,00 80 60 PN-S-06102
b) przy zagszczeniud > 1,03 [21]

3. sprzet
Wymagania dotyegce sprztu podano w OST D-000000 ,Podbudowa z kruszyw. Wyamnéa ogdlne”

pkt 3.
4. transport

Wymagania dotycgce transportu podano w OST D-000000 ,Podbudowa uszyw. Wymagania
ogolne” pkt 4.
5. wykonanie robot
5.1 Ogolne zasady wykonania robét podano w OST @300 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt
5

5..2. Przygotowanie podia

Przygotowanie podi@ powinno odpowiada wymaganiom okrdonym w OST  D-0401.01
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa nalgy wytwarz& w mieszarkach gwarantigych otrzymanie jednorodnej
mieszanki .
Sktad uziarnienia 0/31.5 mm

5.4. Wbudowywanie i zagzczanie mieszanki kruszywa

Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki Mieszaniazgtwa powinna hiyrozktadana w warstwie o
jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostatecznaggtipo zageszczeniu byta réwna grubosci projektowane;.
Dokumentacja Projektowa przewiduje uto;enie podiwadn kruszywa w jednej warstwie grubosci 20 cm.
Warstwa podbudowy powinna byozto;ona w sposéb zapewniajacy osiagniecie wymggaspadkow i
rzednych wysokosciowych. Wilgotnosieszanki kruszywa podczas zageszczania powinpevadda
wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby &ova, zgodnie PN-B-04481 (metoda Il). Materiat
nadmiernie, nawilgocony, powinien zost@suszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeilgjotnost
mieszanki kruszywa jest ni;sza od optymalnej o 2€%wartosci, mieszanka powinnadzwil;ona okreslog
iloscig wody i rGwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdigatnos mieszanki kruszywa jest wy;sza od
optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nale;ysaga.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931eliien odpowiad&a
przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci podbudowgytablicy 1, Ip.10b I 1.00.

5.5. Odcinek prébny

Jezeli inspektor nadzoru stwierdzi konieczhasykonania odcinka prébnego, to co najmniej na i3pdned
rozpoczeciem Robot, Wykonawca powinien wykonac mekciprobny w celu:

- stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszaoizkladania i zageszczania kruszywa jest

wlasciwy,

- okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanimnjun, koniecznej do uzyskania
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wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu,

- okreslenia liczby przejsc sprzetu zageszczajaqaeafozebnej do uzyskania wymaganego

wskaznika zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien &itakich materiatdw oraz sprzetu do mieszania, adddhia i
zageszczania, jakie beda stosowane do wykonywaibyzlowy. Powierzchnia odcinka prébnego powinna
wynosic od 400 do 800 m2.

Odcinek prébny powinien byc zlokalizowany w miejsgskazanym przez In;yniera. Wykonawca mo;e
przystapt do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcprkédonego przez inspektora nadzoru

Podbudowa po wykonaniu, a przedaim nastepnej warstwy, powinnachytrzymywana w dobrym stanie.
Je;eli

Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgadspektora nadzoru do ruchu budowlanego, to j@sbwiazany
naprawé wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pgererich. Koszt napraw wyniktych z
niewtasciwego utrzymania podbudowy obcia;a WykorewRobét

6. kontrola jakéci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kyusAVymagania
ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przygieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadania kruszyw, zgodnie z ustaleniami
OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ngbpkt 6.2.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ ora zakres badégrzy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanyokchmanicznie

Czstotliwos¢ bada

. ) Maksymalna
pad na dzienne| POLlerZenia
Lp. Wyszczegolnienie bada , "] podbudowy przy-
dzialce roboczej padajca na jedng
badanie ()
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnas¢ mieszanki 2 600
3 | Zagszczenie warstwy 10 prébeka 10000

dla kazdej partii kruszywa i

4 | Badanie witéciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 przy kazdej zmianie kruszwa\

6.3.2. Uziarnienie mieszanki Uziarnienie mieszgdwinno by zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.2.1.
Prébki naley pobier& w sposob losowy, z

roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem.

Wyniki badan powinny byc na higco przekazywane inspektorowi nadzoru

6.3.3. Wilgotnosc mieszanki

Wilgotnost mieszanki powinna odpowiadlavilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug probpé&tora, zgodnie
z PN-B-04481 (metoda 1), z tolerancja+10% -20%.

Wilgotnosc nale;y okreslic wedtug PN-B-06714/17.
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6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kdej warstwy powinno odbywasie a. do osiagniecia wymaganego
wskaznika zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nale;y sprawdmadtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeproveatde
badania jest nienitiwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kortazigeszczenia nale;y opézea
metodzie obcizen ptytowych, wg BN-64/8931-02 inie rzadziej nizm@a 5000m2, lub wedtug zalecen
inspektora nadzoru .

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanigmligy uzn& za prawidtowe,
gdy stosunek wtérnego modutu E2 do pierwotnego moddksztalcenia

E1 jest nie wiekszy od 2,2 dladdej warstwy konstrukcyjnej

podbudowy.

E2/E1<2,2

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa Badania kruszywa powiobejmowag ocerg wszystkich wiasciwosci
okreslonych w pkt. 2.2.2.

Prébki do badan petnych powinnydpobierane przez Wykonawev sposob losowy
w obecnosci inspektora nadzoru

Tablica 3. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruseystabilizowanego
mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiaréw Minimalna czstotliwo$¢ pomiaréw

1 |Szerokd¢ podbudowy 10 razy na 1 km

w sposo6b caigly planografem albo co 20 m 4aha

2 | Rownai¢ podhena kazdym pasie ruchu
3 | ROwna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km

5 | Rzedne wysokéciowe co100m

6 | Uksztaltowanie osi w planié* co100m

7 | Grubai¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej nk raz na 400 M

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziepniaz na 2000

8 | Naénos¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia co najmniej w dwoch przekrojach nazke 1000 n
- ugiecie spezyste co najmniej w 20 punktach nadde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkoéw poprzecznych i uksatahnia osi w planie natg wykona w punktach
gtownych tukéw poziomych.

6.4.2.Szerokd¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraymikéw szeroké¢ podbudowy powinna liywicksza od szerokoi warstwy
wyzej lezacej 0 co najmniej 25 cm lub o wastowskazag w dokumentacji projektowe;.

6.4.3.Réwnas¢ podbudowy
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Nieréwnaci podtuwzne podbudowy naky mierzy¢ 4-metrowy tatg lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04 [28].

Nieréwndci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy tatg.

Nieréwndaci podbudowy nie magprzekraczé&
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukamkipny by zgodne z dokumentacprojektow,
z tolerancj £ 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy

Rdéznice pome¢dzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny
przekraczd+ 1 cm, -2 cm.

6.4.6.Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego pgalto

Os$ podbudowy w planie nie me by przesunjta w stosunku do osi projektowanej ocegj niz = 5
cm.

6.4.7.Gruba¢ podbudowy i ulepszonego podio

Gruba¢ podbudowy nie mge sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8.Nosnos¢ podbudowy
- — modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinii zgodny z podanym w tablicy 4,
- — ugiccie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno dggodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa o
z kruszywa d Wskanik . Minimalny modut odksztat-
wskaniku | zagszczenia Maksymal(;u; u+@|0|e cenia mierzony ptyto
Wiee Ni€ ls nie Sprezyste pod korem, mm srednicy 30 cm, MPa
mniejszym | mniejszy nk
niz, % od pierwszego od drugiego
- ’ 40 kN 50 kN obcihzenia & obcizenia B
80 1,0 1,25 1,40 80 140

6.5. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwjicksze odchylenia od oldlenych w punkcie
6.4 powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie dbakaici co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtdrnie zagszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigyk@nanej warstwy jest niedopuszczalne.
Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerékioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom #ey lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszemydbudow
przez spulchnienie warstwy na peigruba¢ do potowy szerok&i pasa ruchu, dokenie materiatu i powtérne
zag:szczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzigm grubéci, Wykonawca wykona naprgw
podbudowy. Powierzchnie powinny byaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstayodpowiedni
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gtebokas¢, zgodnie z decyzj Inzyniera, uzupetnione nowym materialtem o odpowiednidhsciwosciach,
wyréwnane i ponownie zggzczone.

Roboty te Wykonawca wykona na whasny koszt. Po waghiu tych rob6t nagpi ponowny pomiar i
ocena grubgci warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa nanos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelisz roboty
niezlzdne do zapewnienia wymaganefnaici, zalecone przez myniera.

Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawodhudowy tylko wtedy, gdy zarenie ndnosci
podbudowy wynikito z niewktiwego wykonania rob6t przez Wykonamwgodbudowy.

7. obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-04004P0dbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudomvkruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.
8. 0dbidr robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-04®4R@ddbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne”
pkt 8.

9. podstawa ptatriai
9.1. Ogolne ustalenia dotya® podstawy ptatrici

Ogoblne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuije:
- — prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- — oznakowanie robat,
— — sprawdzenie i ewentualmapraw podiaza,
- — przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recep
— — dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- — roziozenie mieszanki,
— — zagszczenie roztgonej mieszanki,
- — przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
— — utrzymanie podbudowy w czasie robot.
10. przepisy zwizane
Normy i przepisy zwjzane podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z krusxyymagania ogélne”
pkt 10.
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V. D 08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji teclzniej (OST) $ wymagania ogolne dotygee
wykonania i odbioru robét drogowych ktére zogtarykonane w ramach zadania Budowa zatoki parkingowe
1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacje techniczne stangwizes¢ dokumentow Przetargowych jakie natestosowad przy
Budowie zatoki parkingowej
1.3. Zakres robét obfych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zeanych z ustawieniem
kraweznikow:
— — betonowych na tawie betonowej z oporem lub zwykiej,
— — betonowych na tawie ttuczniowej ldwirowej,
— — betonowych wtopionych na tawie betonowajjrowej lub ttuczniowej,
— — betonowych wtopionych bez tawy, na podsypce piagfdub cementowo-piaskowej.
1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Krawgzniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ogzajace chodniki dla pieszych, pasy
dzielgce, wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogowe.
tawa — warstwa nima shizgca do umocowania kraynika oraz przenoszaca olggenia z krawznika na grunt

1.4.2. Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotygz robdét

Ogolne wymagania dotysee robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjwkt 1.5.
1.6. Nazwy i kody wg wspolnego stownika zamoéwieR{Q
Grupa robot 45200000-9 Roboty w zakresie wznoszamiapletnych obiektow budowlanych lub ich czeseizor
roboty w zakresie itynierii ladowej.

Klasa robot 45230000-8 Roboty budowlane w zakresaowy rurociagéw, ciagéw komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnistdék wyréwnywanie terenu.

Kategoria rob6t 45233000-9 Roboty w zakresie kamstania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyge materiatdw

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudav OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materialami stosowanymis
— — krawezniki betonowe,
— — piasek na podsygk do zapraw,
— — cement do podsypki i zapraw,
- — woda,
materiaty do wykonania tawy pod kraiwiki.
2 3 Krawezniki betonowe - klasyfikacja

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/04 [14].
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2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1.Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kragznikéw betonowych powinny iybez rys, pknigé i ubytkéw betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Kraedzie elementéw powinny Byréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawgdzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01
[14], nie powinny przekracZavartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia keaikdw betonowych

Dopuszczalna wielki
Rodzaj wad i uszkodse wad i uszkodze
Gatunek 1 | Gatunek 2

Whklestas¢ lub wypuktas¢ powierzchni krawznikdw w mm 2 3

Szczerby i uszkodzenipograniczajcych powierzchnie gérne

krawedzi i naray (scieralne), mm hiedopuszczalne

ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2 2
- diuga¢, mm, max 20 40
- gkbokas¢, mm, max 6 10

2.4.2 .Sktadowanie

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug
typbéw, rodzajow, odmian, gatunkow i wieka.

Krawezniki betonowe natey uklada& z zastosowaniem podkltadek i przektadek drewniangch
wymiarach: grub&t 2,5 cm, szerok& 5 cm, diugé¢ min. 5 cm wgksza nk szerokéé¢ krawgznika.
2.4.3.Beton i jego skiadniki
2.4.3.1.Beton do produkcji kragznikdw

Do produkcji krawznikéw naley stosowd beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W
przypadku wykonywania kraygnikéw dwuwarstwowych, gorna (licowa) warstwa kegnikoOw powinna by
wykonana z betonu klasy B 30.

Beton uyty do produkcji krawznikdw powinien charakteryzowsasie:

- — nasikliwoscia, ponizej 5%,

- — $cieralngcia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla ¢at@n 4 mm,
- — mrozoodpornécia i wodoszczeln&ia, zgodnie z normPN-B-06250 [2].
2.4.3.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinierg logmentem portlandzkim klasy niezsizej niz ,32,5” wg
PN-B-19701 [10].

Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08 [12].
2.4.3.3 Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo naley przechowyw& w warunkach zabezpieczajch je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentéw, daiun marek.

2.4.3.4Woda
Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadéwymaganiom PN-B-32250 [11].
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2.5. Materiaty na podsyghk do zapraw

Piasek na podsypkcementowo-piaskogvpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712 [5], a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypk do zaprawy cementowo-piaskowej powiniert lmgmentem portlandzkim klasy
nie mniejszej i ,32,5”, odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701 [10].

2.6. Materiaty na tawy

Do wykonania faw pod kragniki nalezy stosowa, dla:
a) a) fawy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PMM&250 [2], ktérego sktadniki powinny
odpowiadé@ wymaganiom punktu 2.4.3,

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacsfinga gogco, powinna odpowiadawymaganiom
BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej.

3. SPRET
3.1. Ogolne wymagania dotyge sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
3.2. Sprzt

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu:
- — betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwiywania podsypki cementowo-piaskowej,
- — wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotygz transportu

Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne” pkt 4.
4.2. Transport kragenikow

Krawezniki betonowe mogby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadanalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen w
kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniem isuszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystap@zascianysrodka transportowego wéej niz 1/3 wysokdci
tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatdw

Transport cementu powiniergsidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpieszaih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materintaRodczas transportu kruszywa powinny ¢ by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dropreed rozpyleniem.

Mas zalewow nalery pakowa w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport p@mimidbywa
sie w warunkach zabezpiec;aych przed uszkodzeniemlméw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-@0® ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalgy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzeinieniem w szerokei dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskanik zag:szczenia dna wykonanego koryta podgdgyewinien wynosi co najmniej 0,97 wediug
normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno kiyzgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.3.1.tawa betonowa

32



tawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonsig bez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowa szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje¢siw szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub
bezpdrednio w korycie powinien kywyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalevykonywa zgodnie
z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nglestosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione
bitumiczry mag zalewowy.

5.4. Ustawienie kragznikdw betonowych
5.4.1.Zasady ustawiania kraanikow

Swiatlo (odlegtéé gornej powierzchni kraggnika od jezdni) powinno ky zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku thkigstalé@ powinno wynosi od 10 do 12 cm, a w
przypadkach wytkowych (np. ze wzgdu na ,wyrobienie”scieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub
zwigkszone do 16 cm.

Zewretrzna éciana krawznika od strony chodnika powinna dpo ustawieniu kragznika obsypana
piaskiemzwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie ubitym.

Ustawienie krawznikdw powinno by zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2.Ustawienie krawznikdw na tawie betonowej

Ustawianie krawznikbw na tawie betonowej wykonujeesina podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grufm 3 do 5 cm po zagzczeniu.

5.4.4.Wypetnianie spoin

Spoiny krawgznikéw nie powinny przekraczaszerokdci 1 cm. Spoiny naley wypemnic zwirem,
piaskiem lub zapragv cementowo-piaskosy przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krganikdw
zaprawg cementowo-piaskogvstosuje s wytacznie do krawznikéw ustawionych na tawie betonowe;j.

Spoiny krawznikdw przed zalaniem zaprawalezy oczyci¢ i zmy¢é wods. Dla zabezpieczenia przed
wplywami temperatury krageniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowejpainach zalanych zapraw
nalezy zalewa co 50 m bitumiczy mas zalewowy nad szczelipdylatacyjm, tawy.

6. kontrola jakéci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogoblne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przygieniem do robot

6.2.1.Badania krawznikéw

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérnaadania materiatdw przeznaczonych do
ustawienia krawznikdw betonowych i przedstagvivyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygtu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtlizin elementu przez
pomiar i policzenie uszkod#e wyskepujacych na powierzchniach i kradziach elementu zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugm i gicbokdsci uszkodzé nalezy wykona za pomog przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadétia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementoéw ppl@rzeprowadzi z dokladnécia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubrtey zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzéaiew
prostych w nargach elementéw wykonujeesprzez przytaenie ktownika do badanego nam i zmierzenia
odchytek z doktadnizia do 1 mm. W.g BN-80/677503/03

6.2.2.Badania pozostatych materiatow

Badania pozostaltych materialtéw stosowanych przaawianiu kraveznikow betonowych powinny
obejmowd wszystkie wiaciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatopkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podie na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi: 2 cm. Zagszczenie podiaa powinno by zgodne z pkt 5.2.

6.3.2.Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
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a) a) Zgodnag¢ profilu podiwznego gérnej powierzchni taw z dokumeniggjojektova.
Profil podteny goérnej powierzchni tawy powinien byzgodny z projektowan niwelet. Dopuszczalne
odchylenia mogwynost = 1 cm na kade 100 m fawy.

b) Wymiary taw.
Wymiary faw naley sprawdzt w dwéch dowolnie wybranych punktach nazdt@ 100 m tawy. Tolerancje
wymiaréw wynosaz:
- dla wysokdci = 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci = 10% szerokeci projektowane;.

c) Réwna¢ goérnej powierzchni taw.
Rowna¢ gornej powierzchni tawy sprawdza girzez przytéenie w dwéch punktach, nazde 100 m tawy,
trzymetrowe;j taty.
Przeéwit pomigdzy gorra powierzchni tawy i przyl@zomng fata nie mae przekracza lcm.

d) Zagszczenie taw.
Zageszezenie taw badagsiw dwdch przekrojach na kde 100 m. tawy zewiru lub piasku nie mog
wykazywa sladu uradzenia zagszczajcedo.
tawy z tlucznia, badane prélwyjecia poszczegoélnych ziarn tlucznia, nie powinny palai na wyjcie
ziarna z tawy.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamdderunku nie mee przekracza+ 2 cm na kade 100
m wykonanej fawy.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kraimikdw

Przy ustawianiu kragznikéw nalery sprawdzé:

a) a) dopuszczalne odchylenia linii krganikdbw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiad 1 cm na
kazde 100 m ustawionego kramnika,

b) b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyaayeznika od niwelety projektowanej, ktre
wynosit 1 cm na kade 100 m ustawionego krawnika,

c) ¢) rownas¢ gornej powierzchni kragenikdw, sprawdzane przez przyknie w dwdch punktach naide
100 m krawznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomigdzy gorra powierzchn kraweznika i
przytozons fata nie mae przekraczal cm,

d) d) doktadnad¢ wypetnienia spoin badagsto 10 metréw. Spoiny musby¢ wypetnione catkowicie na pein
giebokasé. i

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jegnost!; obn]iarovq jest m (metr) ustawionego krainika betonowego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@0QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj

— — wykonanie koryta pod tagy
- — wykonanie tawy,
— — wykonanie podsypki.
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9. PODSTAWA PtATNGCI
9.1. Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m krawnika betonowego obejmuje:
- — prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— — dostarczenie materiatdbw na miejsce wbudowania,
— — wykonanie koryta pod tagy
- — ew. wykonanie szalunku,
- — wykonanie tawy,
— — wykonanie podsypki,
- — ustawienie krawznikow na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskpwe
- — wypetnienie spoin kragznikdw zaprav,
- — ew. zalanie spoin magalewow,
- — zasypanie zewgrznejsciany krawgznika gruntem i ubicie,
- — przeprowadzenie badapomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.
10. przepisy zwizane
10.1. Normy

1. PN-B-06050:99 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250:88 Beton zwykly

3. PN-B-06251:63 Roboty betonoweeibetowe

4, PN-B-06711:79 Kruszywo mineralne. Piasek dof@w i zapraw

5. PN-B-06712:86 + Kruszywa mineralne do betonu zwykiego

A 97

6. PN-B-10021:80 Prefabrykaty budowlane z betdtetody pomiaru cech geometrycznych

7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndhgao nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamdaaawierzchni drogowych

10. PN-B-19701:97 Cement. Cement powszechnegtkw. Sktad, wymagania i ocena

zgodndci

11. PN-B32250:88 Materiaty budowlane. Woda do b&wohzapraw

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z bet@&lementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Kraxmiki i obrzeza chodnikowe

16. BN-64/8845-02 Kragzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbio

PN-EN 1340: 2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

10.2. Inne dokumenty
17.17. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDRNEprojekt - Warszawa, 19791 1982 r.
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VI. D - 05.03.23a NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ DLA DROG
| ULIC LOKALNYCH ORAZ PLACOW | CHODNIKOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecaniej (OST) $ wymagania ogolne dotygee
wykonania i odbioru robot drogowych ktére zogtarykonane w ramach Budowa zatoki parkingowej
1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacje techniczne stanawizes¢ dokumentow Przetargowych jakie nglestosowd przy
Budowie zatoki parkingowej
1.3. Zakres robot obych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kobtidkowe;.
Betonow kostke brukowg stosuje si do nawierzchni:
— — drég (ulic) lokalnych i dojazdowych, zwlaszcza tnefie zamieszkania,
- — przystankow autobusowych, peronéwggdw pieszo-jezdnych,
- — placéw ulicznych, parkingéw, wjazdow do bram iggr placéw zabawowych,
- — chodnikéw, alei spacerowyciziezek, pasay,
- — §ciezek rowerowych,
oraz do umocnienia skarp, paséw dmgth drdg,sciekéw, rowoéw, schodéw, matej architektury drogowej
elementéw miejsc obstugi podmdych itp.
1.4. Okrdlenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany elemerdobdany, przeznaczony do budowy warstwy
scieralnej nawierzchni, wykonany metpdwibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwgondub

barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charaktgy@u si ksztattem, ktéry umdiwia wzajemne
przystawanie elementéw.

1.4.2.Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzietsj jezdné od chodnika, charakteryzuay
sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i diagonie wicksz niz 1,0 m.
1.4.3.Sciek - umocnione zaghienie, poniej krawedzi jezdni, zbierajce i odprowadzape wodk.

1.4.4.0Obrzeze - element budowlany, oddziejey nawierzchnie chodnikdw i gyow pieszych od terenéw nie
przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.5.Spoina - odsgp pomedzy przylegaicymi elementami (kostkami) wypetniony oklenymi materiatami
wypetniagcymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odgt dziehcy dwy fragment nawierzchni na sekcje w celu ufivaenia
odksztatcé temperaturowych, wypetniony oldtenymi materiatami wypetnigcymi.

1.4.7. Pozostale okigenia podstawoweaszgodne z obowiujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawnigdlne” [10] pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotygz robot

Ogoblne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6[d0] pkt 1.5.

2. materiaty
2.1. Ogolne wymagania dotyge materiatdw

Og6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, padav OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania og6Ine” [10] pkt 2.
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2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1 Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa rm® mig nastpujace cechy charakterystyczne, citome w katalogu
producenta:
1. 1. odmiana:
a) a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej koksyjnej i warstwy fakturowej (gérnej)
zwykle barwionej grub&ci min. 4mm,
2. 2. gatunek, w zalimosci od wyghdu zewrtrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkoi wad powierzchni,
krawedzi i narazy: a) gatunek 1, b) gatunek 2,
3. 3. klasa:
a) a) klasa 50", o wytrzymaiéci nasciskanie nie mniejszej h50 MPa,
b) b) klasa ,35", o wytrzymatéci nasciskanie nie mniejszej hi35 MPa,
4. 4. barwa:
a) a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigtaen nieorganicznymi),
5. 5. wzbr (ksztal) kostki: zgodny z ksztattami odaymi przez producenta (przyktady podano w
zalczniku 1),
6. 6. wymiary, zgodne z wymiarami olkdlenymi przez producenta, w zasadzie:
a) a) dhgaos¢: od 140 mm do 280 mm,
b) b) szerokd¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugoi, lecz nie mniej i 100 mm,
C) C¢) grubaé: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi géatzomi $: 60 mm, 80 mm i 100 mm.
Pazadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowanepiisgbu uktadania i siatki spoin oraz utieiaty
wykonanie warstwy o szerokd 1,0 m lub 1,5 m bez koniecztd przecinania elementéw w trakcie ich
wbudowywania w nawierzchgi
2.2.2.Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkdywym

Betonowa kostka brukowa powinna posiadaroba¢ techniczig, wydary przez uprawniofjednostl¢

(Instytut Badawczy Drog i Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiaggymaganiom okrdonym w aprobacie technicznej, a

w przypadku braku wystarczaych ustalé, powinna mié charakterystyki okrdone przez odpowiednie

procedury badawcze IBDiM, zgodne z paaymi wskazaniami:

1) 1) ksztatt i wymiary powinny b§zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dogasizgmi
odchytkami od wymiaréw:

— — dlugacsé¢ i szeroké¢ £ 3,0 mm,
- — grubaé + 5,0 mm,

2) 2) wytrzymala¢ nasciskanie powinna hiynie mniejsza ri
- - 50 MPa, dla klasy ,507,

- - 35 MPa, dla klasy ,357,

3) 3) mrozoodporn&: po 30 cyklach zamsania i rozmraania probek w 3% roztworze NacCl lub 150 cyklach
zamraania i rozmraania metod zwykla, powinny by spetnione jednoczgie nasgpujace warunki:

— — prébki nie powinny wykazywapeknie¢ i zarysowa powierzchni licowych,

— — laczna masa ubytkdéw betonu w postaci zniszczonyobznéow i krawedzi, odpryskéw kruszywa
itp. nie powinna przekracz®% masy probek nie zanienych,

— — obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do prébek nie zamaraych nie powinno ky
wigksze ni 20%,

4) 4) nasikliwos¢, nie powinna przekracz®%,

5) 5) scieralna¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, liorea strad wysokaci, nie powinna przekracza
wartaici:

- - 3,5mm, dlaklasy ,507,
- — 4,5mm, dla klasy ,35",

6) 6) szorstkd¢, okreslona wskanikiem szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej
gornej, sprawdzona wahadtem angielskim, powinnaosigmie mniej nk 50 jednostek SRT,

7) 7) wyglad zewrtrzny: powierzchnie elementéw nie powinny migs, gknic¢ i ubytkdw betonu,
krawedzie elementéw powinny Byréwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powy byt jednorodne.
Dopuszczalne wady wygdy zewrgtrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny praek& wartasci
podanych w tablicy 1.
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(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biahyplam - powstaj w wyniku naturalnych proceséw
fizykochemicznych wyspujacych w betonie podczas jegoazania i twardnienia; naloty te powoli znikaj
w okresie do 2 lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wydu zewrtrznego betonowej kostki brukowe;j

Lp. | Wiasciwosci Wymagania
gatunek 1 gatunek 2
1 Stan powierzchni licowej:
- — tekstura jednorodna w danej jednorodna w danej
partii partii
- - rysyisgkania niedopuszczalne niedopuszczalne
- — kolor wedtug katalog| jednolity dla danej partii dopuszczalne tdice w
producenta odcieniu tego samego
koloru
- — przebarwienia dopuszczalne dopuszczalne kontrastp-
niekontras-towe we przebarwienia tego
przebarwienia na samego koloru na poje-
pojedynczej kostce dynczej kostce
- - plamy, zabrudzenipniedopuszczalne niedopuszczalne
niezmy-walne wogl
- - naloty wapienne dopuszczalne dopuszczalne
2 Uszkodzenia powierzchpi
bocznych:
- —  dopuszczalna liczbhg2 2
w 1 kostce
- — dopuszczalna wielkd | 30 mm x 10 mm 50 mm x 20 mm
(dhugasé i szerokde)
3 Szczerby i uszkodzenia niedopuszczalne niedopuszczalne
krawedzi i narazy
przylicowych
4 Uszkodzenia kragdzi
pionowych
- —  dopuszczalna liczbg2 2
w 1 kostce
- — dopuszczalna wielkd |20 mm x 6 mm 30 mm x 10 mm
(dtugas¢ i gigbokase)

2.2.3.Sktadowanie kostek

Kostle zaleca s pakowa na paletach. Palety z kogtknog by¢ skltadowane na otwartej przestrzeni,
przy czym poditae powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materiaty na podsyghk do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala iefdo naley stosowa nastpujace materiaty:
a) a) na podsypk piaskows pod nawierzchngi
— — piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [2], odpowiadgjwymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
- — piasek famany (0,0722) mm, mieszankdrobry granulowag (0,075-4) mm albo miat (64) mm,
odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11112:1996 [1],
b) b) na podsypk cementowo-piaskosvpod nawierzchgi
- — mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugalrepetniaicego wymagania dla
gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 [2], cementu powszegbniytku spetniagcego wymagania PN-B-
19701:1997 [4] i wody odmiany 1 odpowiaglzgj wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250)
[51,
c) ¢) do wypelniania spoin w nawierzchni na podsypcekuia®]
— — piasek naturalny speinigly wymagania PN-B-11113:1996 [2] gatunku 2 lub 3,
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- — piasek famany (0,072) mm wg PN-B-11112:1996 [1],
d) d) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cegaoveo-piaskowej

- — zapraw cementowo-piaskoavl:4 spetnigjca wymagania wg 2.3 b),

e) e) do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchaipodsypce cementowo-piaskowej

- — do wypetnienia gornej g4ci szczeliny dylatacyjnej natg stosowd drogowe zalewy kauczukowo-
asfaltowe lub syntetyczne masy uszczejmiaj(np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spehaizg
wymagania norm lub aprobat technicznych, wdgle odpowiadajcych wymaganiom OST D-05.03.04a
~Wypetnianie szczelin w nawierzchniach z betonu eatowego” [16],

- — do wypeltnienia dolnej gZci szczeliny dylatacyjnej naly stosowa wilgotna mieszank cementowo-
piaskowy 1:8 z materiatdéw spetniggych wymagania wg 2.3 b) lub inny materiat zaakoepiny przez
Inzyniera.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezgoiego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywa sie na poditau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przigezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyainmaterialami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinnottagodne z BN-88/6731-08 [6].

2.4. Krawezniki, obrzeza i $cieki

Jeli dokumentacja projektowa, SST lubzimier nie usta inaczej, to do obramowania nawierzchni z
kostek mana stosow&

a) a) krawezniki i obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 [7] lub z betonuraffsasowanego posiadaggo
aprobag techniczg,

b) b) krawezniki kamienne wg PN-B-11213:1997 [3].

Przy krawznikach mog wystepowa: scieki wg OST D-08.05.00Scieki”.
Krawezniki, obrzeza i scieki mogy by¢ ustawiane na:

a) a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spidtyah wymaganiawg 2.3a i 2.3 b,

b) b) tawachzwirowych, ttuczniowych lub betonowych, spetni@ych wymagania wg OST D-
08.01.0%08.01.02 ,Krawgzniki” [17], D-08.03.01 ,Betonowe obrza chodnikowe” [18] i D-08.05.00
»Scieki” [19].

Krawezniki i obrzeza mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug
typbéw, rodzajow, odmian i wielkégi. Nalezy uktada je z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewymian
Kruszywo i cement powinny ldysktadowane i przechowywane wg 2.3.

2.5. Materiaty do podbudowy utonej pod nawierzchaiz betonowej kostki brukowe;j

Materialy do podbudowy, ustalonej w dokumentacfjektowej, powinny odpowiadawymaganiom
wihasciwej OST lub innym dokumentom zaakceptowanym piregniera.

3. sprzt
3.1. Ogoblne wymagania dotygze sprztu

Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”][fkt 3.
3.2. Spret do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej seoodbywé si¢:

a) a) recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

b) b) mechanicznie przy zastosowaniugdzenr uktadagcych (uktadarek), sktadgjych se z wozka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie,zgltego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngsoaiech
utozenia; uradzenie to, po skiczonym uktadaniu kostek, moa wykorzysta do wmiatania piasku w
szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek nioa stosowaspecijalne naezizia tryce (np. przycinarki, szlifierki z targg

Do zagszczania nawierzchni z kostki nayestosowd zag:szczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadain
elastomerow, chronice kostki przedcieraniem i wykruszaniem naiyp

Sprzt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powmiedpowiadd wymaganiom wiéciwych
OST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentgmormom PB i BN, wytycznym IBDiM) wzgbnie
opracowanym SST zaakceptowanym przegmiera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapnaley stosowa betoniarki.

Do wypetniania szczelin dylatacyjnych najestosowa sprzt odpowiadajcy wymaganiom OST D-

05.03.04a ,Wypetnianie szczelin w nawierzchniadfetonu cementowego” [16].
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4. transport
4.1. Ogo6lne wymagania dotygz transportu

Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagamgélne” [10] pkt
4

4.2. Transport materiatow do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mady¢ przewaone na paletach - dowolnygrodkami transportowymi po
osiggnieciu przez beton wytrzymadoi nasciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie tiamdu powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniemsszkodzeniem.

Jakosrodki transportu wewgtrzzakladowego kostek naodki transportu zewgirznego mog stuzy¢
wozki widtowe, ktérymi mana dokoné zatadunku palet. Do zatadunku palet dradki transportu mina
wykorzystywa réwniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny dyspinane tsmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpiecxajmi
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. @&tingj palecie zalecagsukiad& do 10 warstw kostek
(zaleznie od grubéci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wsifzood 1200 kg do 1700 kg. Pplane
jest, aby palety z kostkami byty wysytane do odbtjosrodkiem transportu samochodowego wyposgym w
dzwig do za- i roztadunku.

Krawezniki i obrzeza mog by¢ przewaone dowolnymisérodkami transportowymi. Krageniki
betonowe naley uktada w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazd§rawezniki kamienne nalegy
uklad& na podkiadkach drewnianych, dhége w kierunku jazdy. Krawzniki i obrzeza powinny by
zabezpieczone przed przemieszczaniems$zkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpieszaih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materintaRodczas transportu kruszywa powinny ¢ by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dropreed rozpyleniem.

Cement powinien Wyprzewaony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].

Zalewe lub masy uszczelnigge do szczelin dylatacyjnych rmma transportowadowolnymisrodkami
transportu w fabrycznie zamkiych pojemnikach lub opakowaniach, chemyich je przed zanieczyszczeniem.

Materialy do podbudowy powinny byprzewaone w sposéb odpowiadaly wymaganiom wisciwej
OST.

5. wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-MQ@0 ,Wymagania ogolne” [10] pkt 5.
5.2. Podtae i koryto

Grunty podiga powinny by niewysadzinowe, jednorodne i éme oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przezaaia, zgodnie z dokumentagjrojektovy.

Koryto pod podbudow lub nawierzchri powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami @804.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i
zag:szczaniem podi@a” [11].

Koryto musi mié skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumeataijektova
5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna &yzgodna z dokumentacjprojektovg lub SST (przykiady
konstrukcji nawierzchni podaje zaknik 2).
Konstrukcja nawierzchni ni@ obejmowa utozenie warstwyscieralnej z betonowej kostki brukowej
na:
a) a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej orabpddwie,
b) b) podsypce piaskowej rézielonej bezpérednio na podtzu z gruntu piaszczystego o wgkiku
piaskowym WP= 35 wg [8].
Podstawowe czynioi przy wykonywaniu nawierzchni, z wygowaniem podbudowy, podsypki

cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zapy@@mentowo-piaskoay obejmug:
1. 1. wykonanie podbudowy,

2. 2. wykonanie obramowania nawierzchni (z kegnikOw, obrzey i ew. sciekdw),
3. 3. przygotowanie i rocielenie podsypki cementowo-piaskowej,

4. 4. utozenie kostek z ubiciem,

5. 5. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypeig nj szczelin,

6. 6. wypelnienie szczelin dylatacyjnych,
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7. 7. pielegnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskoweflstawowych czynioi jest mniej, gdy nie
wystepujg zwykle poz. 1, 67, a poz. 3 dotyczy podsypkigkiowej, z&poz. 5 - wypetnienia szczelin piaskiem.
5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podstvey betonowej kostki brukowej powinien by
zgodny z dokumentagprojektovy.
Wykonanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom wiéciwej OST, np.:
a) a) D-04.01.0%04.03.01 ,Dolne warstwy podbudéw oraz oczyszczesigopienie” [11],
b) b) D-04.04.06-04.04.03 ,Podbudowy z kruszywa stabilizowanego raaaznie” (z kruszywa naturalnego
lub famanego) [12],
c) ¢) D-04.04.04 ,Podbudowa z ttucznia kamiennego” [13],
d) d) D-04.05.06-04.05.04 ,Podbudowy i ulepszone padda gruntéw lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi” [14],
e) e) D-04.06.01 ,Podbudowa z chudego betonu” [15].
Inne rodzaje podbudéw powinny odpowiadavymaganiom norm, wytycznych IBDiM lub
indywidualnie opracowanym SST zaakceptowanym phzamiera.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powiniert lzgodny z dokumentagprojektovs lub SST.

Jeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala iefdo materiaty do wykonania obramawa
powinny odpowiad&wymaganiom okrdonym w pkcie 2.4.

Ustawianie krawznikOw, obrzey i ew. wykonanigciekdw przykrawznikowych powinno by zgodne
Z wymaganiami zawartymi w OST D-08.01:@B.01.02 ,Krawgzniki” [17], D-08.03.01 ,Betonowe obrza
chodnikowe” [18] i D-08.05.00Scieki” [19].

Krawezniki i obrzeza zaleca siustawia@ przed przysipieniem do uktadania nawierzchni z kostki.
Przed ich ustawieniem, pgdane jest ulzenie pojedynczego ¢du kostek w celu ustalenia szerékio
nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraxnikow lub obrzey.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grulsé powinny by zgodne z dokumentagcprojektows lub SST.

Jeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala ilefita grubd¢ podsypki powinna wynos&ipo
zageszczeniu 35 cm, a wymagania dla materiatow na podsypéwinny by zgodne z pktem 2.3.
Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej gidb@odsypki nie powinny przekracza 1 cm.

Podsypk piaskove nalezy zwilzy¢ woda, rownomiernie rogieli¢ i zagzsci¢ lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgoted optymalne;.

Podsypk cementowo-piaskoyvstosuje s z zasady przy wyspowaniu podbudowy pod nawierzchni
z kostki. Podsypkcementowo-piaskogwprzygotowuje si w betoniarkach, a nagmie rozciela s¢ na
uprzednio zwitonej podbudowie, przy zachowaniu:

- — wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- — wytrzymalaici nasciskanie nie mniejszej hiR; = 10 MPa, Bs = 14 MPa.

W praktyce, wilgotné¢ uktadanej podsypki powinna byaka, aby pdcisnieciu podsypki w dtoni
podsypka nie rozsypywatagdinie byto na dtoniladéw wody, a po nagéieciu palcami podsypka rozsypywata
sie. Rozcielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno weplz uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do
4 m. RoZcielona podsypka powinna byyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np.
recznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi.

Jeli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemeoipiaskowej to po zawatowaniu nawierzchni
nalezy ja polat wodg w takiej ilosci, aby woda zwityta cah gruba¢ podsypki. Rogcielenie podsypki z suchej
zaprawy mae wyprzedzé uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoapzavg musi by zakaiczone przed rozpoeziem
wigzania cementu w podsypce.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek bvuch
5.7.1. 5.7.1Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek orazelda ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barwi inne cechy charakterystyczne kostek wg pktul2d?az deseich uktadania
(przyktady podano w zat. 3) powinny bygodne z dokumentacprojektowy lub SST, a w przypadku braku
wystarczajcych ustalé Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje doka@gatowania Inynierowi.
Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, kokposobu ukfadania i wytwérni kostek,zymier mae
poleck Wykonawcy ut@enie po 1 hwstkpnie wybranych kostek, wat¢znie na podsypce piaskowe;.
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5.7.2. 5.7.2Warunki atmosferyczne

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpie] zaleca si wykonywa przy
temperaturze otoczenia niezsiej ni +5°C. Dopuszcza si wykonanie nawierzchni §& w ciagu dnia
temperatura utrzymujeesiw granicach od I do +5C, przy czym jéli w nocy spodziewaneasprzymrozki
kostlke nalery zabezpieczy materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. nmaitze stomy, papitp.).

Nawierzchng na podsypce piaskowej zaleca wiykonywa w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.7.3. 5.7.3Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna ébyykonana z elementdw o jednakowej grédio Na
wickszym fragmencie rob6t zalecae sstosowé kostki dostarczone w tej samej partii materiatu,kidrej
niedopuszczalnes6zne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mazna wykonywa recznie lub mechanicznie.

Uktadanie ¢czne zaleca siwykonywa& na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skompliémyeh
pod wzgédem ksztattu lub wymagajych kompozyciji kolorystycznej uktadanych desenazorré&nych
wymiardw i ksztattdw kostek. Uktadanie kostek pomiimwykonywa przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca siykonywa na duych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby
uktadarka mogta przendst palety warstw ksztattek na miejsce ich uwenia z wymagandoktadndcia. Kostka
do ukladania mechanicznego nie /momie€ duzych odchytek wymiarowych i musi by odpowiednio
przygotowana przez producenta, tj.a@na na palecie w odpowiedni wzor, bez delta potéwek i dzievgtek,
przy czym kada warstwa na palecie musidwyobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, bykkost
przywieraly do siebie. Uktadanie mechaniczne zawszsi by wsparte prag brukarzy, ktorzy uzupetniaj
przerwy, wyrabiaj tuki, doktadaj kostki w okolicach studzienek i krgwanikow.

Kostke uklada s} okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewgo procesie ubijania
podsypka zagszcza si.

Powierzchnia kostek patonych obok urgdzeh infrastruktury technicznej (np. studzienek, whazfw)
powinna trwale wystawaod 3 mm do 5 mm powsgj powierzchni tych uegdzen oraz od 3 mm do 10 mm
powyzej koryteksciekowych gciekow).

Do uzupetlnienia przestrzeni przy krgamikach, obrzeach i studzienkach nmioa wywaé elementy
kostkowe wykaczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziepek, majcych wszystkie kragdzie réwne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztadt@ietypowych wymiarach, wodrprzestrzé uzupetnia
si¢ kostlg cieta, przycinam na budowie specjalnymi naidziami trgcymi (przycinarkami, szlifierkami z targz
itp.).

Dzienry dziatke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaldgazakmczye
prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzahaipodsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla
ubicia kostki utgonej na state. Przed dalszym wznowieniem robétwjaarycznie utgong nawierzchrg na
podsypce piaskowej natg rozebré i usuryé wraz z podsypk

5.7.4. 5.7.4Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalsy przeprowad#i za pomog zagszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostgre
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wallywa¢ walca.

Ubijanie nawierzchni naky prowadzé od kravedzi powierzchni w kierunku jejrodka i jednoczénie
w kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nierdei powierzchniowe magby¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdinym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzéme p:knicte) naley wymienic na kostki cate.

5.7.5. 5.7.5Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.7.5.1. 5.7.5.1. Spoiny

Szerokéc¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynoed 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopaiennych kostek brukowych zalecg siby osie spoin powrgizy
dtuzszymi bokami tych kostek tworzyly z qgirogi kat 45°, a wierzchotek utworzonegata prostego poradzy
spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spagkualtuiznego nawierzchni.

Po utaeniu kostek, spoiny natg wypetni:

a) a) piaskiem, spetigcym wymagania pktu 2.3 c),§enawierzchnia jest na podsypce piaskowej,
b) b) zapraws cementowo-piaskoay spetniajca wymagania pktu 2.3 d), §& nawierzchnia jest na podsypce
cementowo-piaskowej.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypanitstmgy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho
lub, po obfitym polaniu wogl - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wetljiie rozgarniaczkami z piérami
gumowymi.
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Zapraw cementowo-piaskoyv zaleca s przygotow& w betoniarce, w sposob zapewn®@j jej
wystarczajca ptynnas¢. Spoiny mana wypetnt przez rozlanie zaprawy na nawierzghninagarnianie jej w
szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piérgminowymi. Przed rozpoegiem zalewania kostka powinna
by¢ oczyszczona i dobrze zwilna wod. Zalewa powinna catkowicie wypeénispoiny i tworz¢ monolit z
kostkami.

Przy wypehianiu spoin zaprawcementowo-piaskoav nalezy zabezpieczy przed zalaniem gi
szczeliny dylatacyjne, wktadgj zwinicte paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.

Po wypelnianiu spoin zaprawcementowo-piaskogv nawierzchni nalezy starannie oczgic;
szczegolnie dotyczy to nawierzchni z kostek koloyolwi z rénymi deseniami uktadania.

5.7.5.2. 5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne

W przypadku ukladania kostek na podsypce cementiagkowej i wypetnianiu spoin zapraw
cementowo-piaskoyy nalezy przewidzié wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegimch zgodnych z
dokumentagj projektows lub SST wzgdnie nie wekszych nk co 8 m. Szerok& szczelin dylatacyjnych
powinna umaliwia¢ przegcie przez nie przemieszazevywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni w
okresie letnim, lecz nie powinna bynniejsza ni 8 mm. Szczeliny te powinny bywypetnione trwale zalewami
i masami okréonymi w pkcie 2.3 e). Sposéb wypetnienia szczplimvinien odpowiadawymaganiom OST D-
05.03.04a ,Wypetnianie szczelin w nawierzchniadfetonu cementowego” [16].

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nglestosowé dodatkowo w miejscach, w ktérych wyptje
zmiana sztywng&i podiaza (np. nad przepustami, przy przyczotkach mostowgeld szczelinami dylatacyjnymi
w podbudowie itp.). Zalecagsivykonywa szczeliny podiane przysciekach wzdta jezdni.

5.8. Pie¢gnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchng na podsypce piaskowej ze spoinami wypetionymskigan mana odda do wytku
bezpdrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchng na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wigeimi zapraw cementowo-
piaskows, po jej wykonaniu nale przykry¢ warstwy wilgotnego piasku o gruBoi od 3,0 do 4,0 cm i
utrzymywa ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywigz @ tygodni (przy temperaturzZeedniej
otoczenia nie mizej ni 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzehnalezy oczysci¢ z piasku i
mozna odda do wytku.

6. kontrola jakéci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0If10] pkt 6.
6.2. Badania przed przygieniem do robét

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien uzyska
a) a) w zakresie betonowej kostki brukowej
- — aproba¢ techniczn,
- — certyfikat zgodnéci lub deklaragj zgodndci dostawcy oraz ewentualne wyniki badaech
charakterystycznych kostek, w przypadigdania ich przez kyniera,
- — wyniki sprawdzenia przez Wykonawcech zewstrznych kostek wg pktu 2.2.2.7),
b) b) w zakresie innych materiatow
- — sprawdzenie przez Wykonagcech zewstrznych materiatow prefabrykowanych (kraamikow,
obrzezy),
- — ew. badania wkxiwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. olome w normach, ktére buglz
watpliwosci Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.
6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw w czasie robot nawierzchniowych z kogidaje tablica
2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot

Wyszczegolnienie o, Wartasci
Lp. bada i pomiaréw Czestotliwos¢ bada dopuszczalne
1 Sprawdzenie podia i koryta Wg OST D-04.01.01 [11]
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytychnyc
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wymienionych w pkcie 5.4

3 Sprawdzenie obramowania nawierzchaig OST D-08.01.0402 [17];
D-08.03.01 [18]; D-08.05.00 [19]

4 Sprawdzenie podsypki (przymiargmiezaca kontrola w 10 punktaddiVg pktu 5.6;

liniowym lub metod niwelacji) dziennej dziatki roboczej: grubai, | odchyiki od

spadkéw i cech konstrukcyjnych [vprojektowanej
poréwnaniu z dokumentacjpro- | grubgci +1 cm
jektowy i specyfikacy

5 Badania wykonywania nawierzchni z

kostki

a) a) zgodnd¢ z dokumentagj| Sukcesywnie na kaej dziatce -
projektows roboczej

b) b) potozenie osi w plani¢ Co 100 m i we wszystkich punktacPrzesunicie od
(sprawdzone geodezyjnie) charakterystycznych osi projektowa-

nej do 2 cm

c) ¢ rzedne wysokéciowe| Co 25 m w osi i przy kragdziach| Odchylenia:
(pomierzone instrumenteporaz we wszystkich punktach charl cm; -2 cm
pomiarowym) rakterystycznych

d) d) roéwnas¢ w profilu podhznym | Jw. Nieréwndci do
(wg BN-68/8931-04 [9] fat 8 mm
czteromet-row)

e) e) rownas¢  w  przekroju| Jw. Przéwity
poprzecznym  (sprawdzona 44t miedzy fah a
profilowa z po-ziomnig i pomiarze powierzchna
przéwitu kli-nem cechowanym do 8 mm
oraz przymiarem liniowyn
wzglednie metod niwela-cji)

f) f) spadki poprzeczne (sprawdzgnkv. Odchytki od do
me-tody niwelaciji) kumentacji pro-

jektowej do 0,3%

9) 9) szeroka¢ nawierzchni Jw. Odchyiki od szer
(sprawdzona przymiarem liniowym) rokosci projekto-

wanej do+5 cm

h) h) szeroké¢ i gtebokas¢ | W 20 punktach Wg pktu 5.7.5
wypetnienia  spoin i szczelijncharakterystycznych dzienngj
(ogledziny i pomiar przymiaremdziatki roboczej
liniowym po wykrusze-niu dtug. 1D
cm)

i) i) sprawdzenie koloru kostek| Kontrola bieaca Wg dokumentg-
desenia ich ulzenia cji  projektowej

lub decyzji Irzy-
niera

6.4. Badania wykonanych robét

Zakres badai pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kobtikikowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukezeniu budowy nawierzchni

Lp. | Wyszczegdlnienie bada pomiarow Spos6b sprawdzenia

1 Sprawdzenie  wygtlu zewrtrznego| Wizualne sprawdzenie jednorodieo
nawierzchni, krawznikbw, obrzey, | wygladu, prawidtowdci desenia
sciekow kolorow  kostek, sgkan, plam,

deformacji, wy-krusze, spoin i szczelin

2 Badanie pofzenia osi nawierzchni WGeodezyjne sprawdzenie paémia osi cd

planie 25 m i w punktach charakterystycznych
(dopuszczalne przesgoia wg tab. 2, Ip
5b)
3 Rzdne wysokéciowe, rownd¢ [Co 25 m i we wszystkich punktach
podiwzna i poprzeczna, spadktharakterystycznych (wg metod
poprzeczne i szeroké i dopuszczalnych war§oi podanych w
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tab. 2, Ip. od 5c¢ do 5g)

4 Rozmieszczenie i szerako spoin il Wg pktu 5.5i5.7.5
szczelin - w nawierzchni, pogdzy
kraweznikami, obrzeami, sciekami oraz
wypetnienie spoin i szczelin

7. obmiar robo6t
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogélne” [10] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonjkesstki brukowe;.
Jednostki obmiarowe rob6t towarzysych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukpwe
(podbudowa, obramowanie itpg sstalone w odpowiednich OST wymienionych w pkt&chi 5.5.
8. odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@@QWymagania ogoélne” [10] pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikagych i ulegagcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
— — przygotowanie podta i wykonanie koryta,
- — ewentualnie wykonanie podbudowy,
- — ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod kgawki, obrzeza, scieki,
— — wykonanie podsypki pod nawierzchni
- — ewentualnie wypetnienie dolnejgzi szczelin dylatacyjnych.
Odbiér tych robét powinien Byzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 , Wymaigaog6lne”
[10] oraz niniejszej OST.
9. podstawa ptatrigi
9.1. Ogodlne ustalenia dotye® podstawy platrici

Ogoblne ustalenia dotygee podstawy ptatrgi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
[10] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuije:
- — prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- — oznakowanie robat,
- — przygotowanie podim i wykonanie koryta,
- — dostarczenie materiatow i spta,
- — wykonanie podsypki,
- — ustalenie ksztaltu, koloru i desenia kostek,
- — ulozenie i ubicie kostek,
— — wypeknienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych wwerzchni,
— — pielegnacg nawierzchni,
- — przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— — odwiezienie sprgu.
Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejentobét towarzysgych
(jak: podbudowa, obramowanie itp.), ktére powiniy luj¢te w innych pozycjach kosztorysowych, a ktérych
zakres jest ok&tony przez OST wymienione w pktach 5.4 i 5.5.
10. przepisy zwizane
10.1. Polskie Normy

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaaamdo nawierzchni drogowych
2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaurane do nawierzchni drogowych;
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piasek

Materiaty kamienne. Elementy icame; krawzniki uliczne, mostowe i
drogowe

Cement. Cement powszechnegluwu Sklad, wymagania i ocena
zgodndci

Materiaty budowlane. Woda dmbétv i zapraw

3. PN-B-11213:1997
4, PN-B-19701:1997

5. PN-B-32250:1988
10.2. Brazowe Normy

6. BN-88/6731-08
7.  BN-80/6775-03/04

Cement. Transport i przechowywanie

Prefabrykaty budowlane z bet&tementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krasmiki i obrzeza

Drogi samochodowe. Oznaczenie gwska piaskowego

Drogi samochodowe. Pomiar rééghoawierzchni planografem i tat

8. BN-64/8931-01
9 BN-68/8931-04

1.0.3. Ogodlne

INFORMACJA AKTUALIZACYJNA
O WPROWADZENIU DO STOSOWANIA PN-EN 1338:2005
Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody hiada

Opracowanie: lipiec 2005 r.
1. Podstawa zmian

Decyzj Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z @imarca 2005 r. zostata zatwierdzona
norma PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe - Vigamia i metody bada

Norma zawiera postanowienia dotyce materiatéw, wihciwosci, wymaga i metod bada
odnoszacych st do betonowych kostek brukowych na spoiwie cemeptow elementéw uzupetniggych,
przeznaczonych dla ruchu kotowego i pieszego.

2. Zmiany aktualizacyjne w OST

Wprowadzenie normy PN-EN 1338:2005 modyfikuje dbbzasowe wymagania oklene dla
betonowej kostki brukowej w ogélnych specyfikacjaebhnicznych (OST):
1. D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej Ingtovej
2. D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostkikbmej dla drog i ulic lokalnych oraz placow i cmikbw,
ktére wynikaly z ustale i procedur Instytutu Badawczego Drog i Mostow, aawch w wydawanych
dotychczas aprobatach technicznych.

W niniejszej informacji przedstawia¢spropozycje modyfikacji wymadaw OST, wedlug PN-EN
1338, dotyczce ustalé dla zewntrznych nawierzchni, magych kontakt powierzchni z splodladzagca w
warunkach mrozu. (W przypadku innych zastosbwastki, np. na wewgtrznych nawierzchniach, wymagania
OST naley odpowiednio dostosowa

3. 3. Najwazniejsze wymagania dotygze betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN
1338 do stosowania na zegtrznych nawierzchniach, mgych kontakt z sglodladzajca
w warunkach mrozu

3.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw nominalnychldedwanych przez producenta

Dopuszczalne odchyiki

Grubai¢ kostki Dlugos¢ Szeroka¢ Grubas¢

mm mm mm mm

<100 +2 +2 +3

=100 +3 +3 4

Rdznica pom¢dzy dwoma pomiarami gruboi tej samej kostki powinna By 3 mm.

Odchyiki ptaskosci i pofalowania
(jesli maksymalne wymiary kostki przekraczeg00 mm)

Dlugos¢ pomiarowa Maksymalna wypukie Maksymalna wigstos¢
mm mm mm
300 1,5 1,0
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[ 400 [ 2,0 | 1,5

3.2. Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

3.2.1. Odporn& na zamraanie/odmraanie z udziatem soli odladzaych

Klasa Znakowanie | Ubytek masy po badaniu zaam/rozmraania kg/m
Wartcs¢ érednia< 1,0

3 D . ; .
przy czymzaden pojedynczy wynik > 1,5

3.2.2. Wytrzymalté¢ na rozciganie przy roztupywaniu

Wytrzymata¢ charakterystyczna na rozganie przy roztupywanili nie powinna by mniejsza ni 3,6
MPa.
Zaden pojedynczy wynik nie powinien dynniejszy nk 2,9 MPa i nie powinien wykazywaobchzenia
niszczcego mniejszego 250 N/mm dtugéci roztupania.

3.2.3. Trwald¢ (ze wzgédu na wytrzymatéct)

Prefabrykowane betonowe kostki brukowe poddawaigtahiu normalnych warunkéw zewtrznych
zachowujy zadowalajca trwatos¢ (wytrzymalcgé) pod warunkiem spetnienia wymagavytrzymataci na
rozcigganie przy roztupywaniu (pkt 3.2.2) i poddawaniumalnej konserwacji.

3.2.4. Odporn& nascieranie

Wymaganie

Klasa Oznaczenie | Pomiar Wykona_ny wg zal. %omiar wykonany wg zat. H
po_rmy (na szerokiej tarczy normy (na tarczy B6hmego)
sciernej)

3 H <23 mm < 20000 mr5000 mnj

3.2.5. Odporn& na pglizg/poslizgniccie

Betonowe kostki brukowe wykazugadowalajca odporndé na palizg/paslizgniecie pod warunkiem,
ze ich gérna powierzchnia nie byta szlifowana ifpdderowana w celu uzyskania bardzo gtadkiej poveienz

Jezeli wyjatkowo wymagane jest podanie waxtd odporndci na pdlizg/paoslizgniecie, to naley
zastosowa metod badania opisanw zahczniku | normy i zadeklarowawartas¢ minimalrg odporndci na
paslizg/poslizgniecie.

3.2.6. Aspekty wizualne
3.2.6.1. Wygld

Gorna powierzchnia betonowych kostek brukowychn@a zgodnie z zatznikiem J normy, nie
powinna wykazywéawad, takich jak rysy lub odpryski.

W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, oaagch zgodnie z zgdznikiem J normy, nie
dopuszcza giwyskpowania rozwarstwienia (rozdzielenia)ehzy warstwami.
(Uwaga: Ewentualne wykwity nie magzkodliwego wptywu na wigiwosci uzytkowe kostek brukowych i nie
S uwazane za istotne).

3.2.6.2. Tekstura

Jezeli kostki brukowe produkowane g powierzchnj o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinna
by¢ opisana przez producenta.

Je&li nie ma znacgeych r&nic w teksturze, zgodié elementéw ocenianych zgodnie zagzahikiem J
normy, powinna b§ ustalona przez poréwnanie z probkami dostarczomyzez producenta i zatwierdzonymi
przez odbiore.

(Uwaga: Rénice w jednolitéci tekstury kostek brukowych, ktére mpdpy¢ spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wiciwosciach surowcdw i przez zmianvarunkéw twardnienia, nigsiwazane za istotne).

3.2.6.3. Zabarwienie
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W zaleznosci od decyzji producenta, barwiona pedoy¢ warstwascieralna lub caty element.
Jéli nie ma znacgcych r&nic w zabarwieniu, zgoddé elementéw ocenianych zgodnie zazahikiem

J normy, powinna hiyustalona przez poréwnanie z prébkami dostarczomym@z producenta i zatwierdzonymi
przez odbiore.

(Uwaga: Rénice w jednolitdci zabarwienia kostek brukowych, ktére mday¢ spowodowane nieuniknionymi
zmianami widciwosci surowcow lub przez zmigrwarunkéw twardnienia, niggsiwazane za istotne).
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VII D - 03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecznej (OST) s wymagania dotycge wykonania i
odbioru robot zwjzanych z budowodwodnienia zatok j.
1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi ohpwaca podstaw opracowania szczegoétowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako doknt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i izatji
robot na drogach gminnych .

1.3. Zakres robdt obych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot azanych z
wykonaniem kanalizacji deszczowej przy budowie, eraizacji i remontach drég.

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1.Kanalizacja deszczowa - éikanalizacyjna zewgirzna przeznaczona do odprowadzagiakow
opadowych.

1.4.2.Kanaly
1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona dogtacyjnego odprowadzaniaiekow.
1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony gwavdadzanigciek6w opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony dagménia wpustu deszczowego z sid@nalizacji deszczowe;.

1.4.5.Pozostate okitenia podstawowegszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawnigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogollne wymagania dotygz robot

Ogo6Ine wymagania dotygze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyge materiatdw

Og6lne wymagania dotygze materiatléw, ich pozyskiwania i skladowania pudav OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 2.

Stosowdé nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnieustaws o wyrobach
budowlanych [26].

2.2. Rury kanatowe

zgodne z PN-EN 1115 [5], Rury pcv o érednicy 0.1-0.4 m

2.3. Studzienksciekowe
2.3.1.Wpusty ulicznezeliwne

Whpusty ulicznezeliwne powinny odpowiadawymaganiom PN-EN 124 [1].
2.3.2.Kre¢gi betonowe prefabrykowane

Na studzienkiciekowe stosowane prefabrykowane kgi betonowe égrednicy 50 cm, wysolgi 30
cm lub 60 cm, z betonu klasy C 20/25, wg KB1-22(8)5[22].
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2.6.3.Piekcieniezelbetowe prefabrykowane

Piescieniezelbetowe prefabrykowanesoednicy 65 cm powinny kiywykonane z betonu wibrowanego
klasy C 16/20 zbrojonego s4abtOS.

2.6.4.Piyty zelbetowe prefabrykowane

Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny rigruba¢ 11 cm i by wykonane z betonu wibrowanego
klasy C 16/20 zbrojonego s4abtOS.

2.6.5.Piyty fundamentowe zbrojone

Ptyty fundamentowe zbrojone powinny posiaédauba¢ 15 cm i by wykonane z betonu klasy C
12/15.

2.6.6.Kruszywo na podsygk

Podsypka mze by wykonana z tlucznia lubwiru. Uzyty materiat na podsyggkpowinien odpowiada
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [10];EM 13043 [7], PN-EN 12620 [6].

2.7. Beton
2.7.1.Cement

Do betonu naley zastosowacement 32,5 lub 42,5 wg PN-EN 197-1 [2].
2.7.2.Kruszywo

Do betonu naley zastosowakruszywo zgodne z nogrPN-B-06712 [10]. Marka kruszywa nie b
by¢ nizsza nk klasa betonu (np. B-30 — marka min. 30, B-20 —kaamnin. 20).

2.7.3.Beton hydrotechniczny

Beton hydrotechniczny C12/15 i C16/20 powinien@giada wymaganiom PN-EN 206-1 [3] w
zastosowaniach przysZtowych, a tymczasowo PN-B-06250 [9].

2.8. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowi@damaganiom PN—-B-14501 [16].
2.9. Skladowanie materiatow

2.9.1.Rury kanatowe

Rury mana sktadowé na otwartej przestrzeni, uktagdajje w pozycji leacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stgjej.

Powierzchnia sktadowania powinnachytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniemdi
opadowych.

W przypadku skiadowania poziomego pieravaarstwe rur naley utozy¢ na podktadach drewnianych.
Podobnie na podktadach drewnianych malekltada& wyroby w pozycji stajcej i jezeli powierzchnia
skladowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zoboazany uktadé rury wedtug poszczegolnych grup, wieskoi gatunkow w
sposob zapewniaggy stateczn@ oraz umaliwiajacy dos¢p do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.9.2.Kregi

Kregi mazna skltadowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiempnacisk kggow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wia& sktadowania nie powinna przekra¢za
1,8 m. Sktadowanie powinno umdwviaé dostp do poszczegbinych stoséw wyrobow lub pojedyncgebow.

2.9.5.Wpustyzeliwne

Skrzynki lub ramki wpustow magby¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na paletastosach o
wysokasici maksimum 1,5 m.

2.9.6.Kruszywo
Kruszywo naley sktadowa na utwardzonym i odwodnionym podtow spos6b zabezpieczey je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymiagaaai i frakcjami kruszyw.
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3. SPRET
3.1. Ogolne wymagania dotyge sprztu

Og6Ine wymagania dotygze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Spret do wykonania kanalizacji deszczowe;j

Wykonawca przysgpujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien azé sic mozliwoscia
korzystania z nagbujgcego spretu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek przedsbiernych,
— spycharek kotowych lubagienicowych,
— sprztu do zagszczania gruntu,
— wciggarek mechanicznych,
- beczkowozow.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotygze transportu

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagaigjalne” pkt 4.
4.2. Transport rur kanatowych

Rury, zardbwno kamionkowe jak i betonowe, rpbg¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu w
sposodb zabezpiecaay je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewo6z rur w pozycji poziomepiw srodka transportu, z wyfkiem rur
betonowych o stosunkitednicy nominalnej do ditugoi, wiekszej niz 1,0 m, ktére naley przewozé w pozycji
pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przexsae w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przsaem
pod wptywem sit bezwtadrioi wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstw@maze przewysza sciansrodka transportu o
wiecej niz 1/3 $rednicy zewgtrznej wyrobu (rury kamionkowe nie &gj niz 2 m).

Pierwsa warstwe rur kielichowych nalgy uktad& na podktadach drewnianych $zzoszczeg6ine
warstwy w miejscach stykaniagsivyrobow naley przektadé materiatem wyciotkowym (o grubéci warstwy
od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kigow

Transport kggébw powinien odbywésic samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle d
pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przemych elementow, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpokdinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatow.

Podnoszenie i opuszczanieddw osrednicach 1,2 mi 1,4 m nawykonywa za pomog minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomierni@baodzie prefabrykatu.

4.4. Transport wpustowgeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustow magpy¢ przewaone dowolnymirodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przesuwaniegmpsidczas transportu.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapéakie srodki transportowe, ktore nie
spowodug segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszankijexzzyszczenia mieszanki i obania
temperatury przekraczgjej granie okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.7. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu, w sposéb zabezpiegzaje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08 [20].
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-MQQO0 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyapieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczerniavale oznaczy je w terenie za
pomog kotkdw osiowych, kotkéwéwiadkdw i kotkéw kravedziowych.

W przypadku niedostatecznejdéd reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsozee (z
rzednymi sprawdzonymi przez sy geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i zedne przekze
Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonaniadto- wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny bgostosowane do ghhokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego spgii mechanicznego.

Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zegirenymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje si
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na desk@seiain i uszczelnienie stykéw. Deskowagitan naley
prowadz¢ w miark jego gkbienia. Wydobyty grunt z wykopu powinienbwywieziony przez Wykonawgcna
odkiad.

Dno wykopu powinno byréwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunogirpeojektowej,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomyeszym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinné ykonane bezpwednio przed uleniem
przewodow rurowych. Zdgie tej warstwy Wykonawca wykonacznie lub w spos6b uzgodniony zymierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinncatlwykonane od 0,10 do 0,15 nebiej od
projektowanego poziomu dna.

5.4. Przygotowanie podia

W gruntach suchych piaszczystyetvirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych pmeim jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna yyko

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcledtd podiae naley wykona® z warstwy ttucznia
lub zwiru z piaskiem o grubiwi od 15 do 20 cnytznie z utaonymi gczkami odwadniajcymi. Dla przewodéw
o $rednicy powyej 0,50 m, na warstwie odwadnjegj nalezy wykona: fundament betonow!, zgodnie z
dokumentagj projektows lub SST.

Zag;szczenie podim powinno by zgodne z okrdonym w SST.
5.5. Roboty montaowe

Jeeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczegpadki i gébokas¢ posadowienia ruroggu
powinny spetnia ponizsze warunki:
- najmniejsze spadki kanatow powinny zapethdpuszczalne minimalnegakosci przeptywu, tj. od 0,6 do
0,8 m/s. Spadki te nie medy¢ jednak mniejsze:
- dla kanatéw crednicy do 0,4 m - 360,

5.5.1. Przykanaliki
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczgjrmy wykonywaniu przykanalikéw nalg

przestrzeganastpujacych zasad:

- trasa przykanalika powinna bprosta, bez zatamaw planie i pionie (z wyjtkiem tukéw dla podiczenia do
wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy paxiniach do kanatu ogéinosptawnego),

— minimalny przekréj przewodu przykanalika powiniegnesi 0,20 m (dla pojedynczych wpustow i
przykanalikow nie dtaszych nk 12 m mana stosowasrednice 0,15 m),

— dlugas¢ przykanalika od studzienkciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzieekizyjnej
pofaczeniowej nie powinna przekrac€za4 m,

— wigczenie przykanalika do kanatu soby wykonane za pwednictwem studzienki rewizyjnej, studzienki
krytej (tzw. slepej) lub wpustu bocznego,

- spadki przykanalikow powinny wyndsod min. 20%o0 do max. 40060 z tym,ze przy spadkach wkszych
od 250%o0 nalezy stosowa rury zeliwne,
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— kierunek trasy przykanalika powiniendggodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

— wlaczenie przykanalika do kanatu powinnailwykonane pod &em min. 45, max. 99 (optymalnym 66),

— wigczenie przykanalika do kanatu poprzez studzgdgczeniow nalezy dokonywa tak, aby wysoké
spadku przykanalika nad podipgtudzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku keangci wigczenia
przykanalika na wysolgi wiekszej naley stosowa przepady (kaskady) umieszczone na zgrzmpoza
scianky studzienki,

- wiaczenia przykanalikdw z dwdch stron do kanatu ztrego poprzez wpusty boczne powinny by
usytuowane w odleggi min. 1,0 m od siebie.

5.5.2. Studzienkiciekowe

Studzienkisciekowe, przeznaczone do odprowadzania wéd opadowyezdni drog i placow, powinny
by¢ z wpustem ulicznyraeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wygosi
— gtebokas¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna vylprzykanalika 1,65 m (wyfkowo - min.

1,50 mi max. 2,05 m),
— (gtebokas¢ osadnika 0,95 m,
— $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Kratasciekowa wpustu powinna Bysytuowana vicieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien
by¢ usytuowany 2 cm poigj scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozgania drogowego.

Liczba studzienekciekowych i ich rozmieszczenie uzabéone jest przede wszystkim od wietkd
odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku pamtkego. Naley przyjmowa, ze na jedn studzienk powinno
przypada od 800 do 1000 fmawierzchni szczelne;.

Rozstaw wpustow przy pochyleniu poziym scieku do 3%o powinien wynosi od 40 do 50 m; od 3
do 5%o0 powinien wynosi od 50 do 70 m; od 5 do 200 - od 70 do 100 m.

Whpusty uliczne na skrzgwaniach ulic naley rozmieszczéaprzy kraveznikach prostych w odlegioi
minimum 2,0 m od zakiwzenia tuku krawznika.

Przy umieszczeniu kratgkiekowych bezp&ednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znajd6
sie 0,5 cm poniej poziomu warstwycieralnej.

Kazdy wpust powinien by podhczony do kanatu za greednictwem studzienki rewizyjnej
polaczeniowej, studzienki krytej (tzwlepej) lub wyatkowo za pomog wpustu bocznego.

Whpustow deszczowych nie najesprzgat. Gdy zachodzi konieczééd zwigkszenia powierzchni
sptywu, dopuszczagsiv wyjgtkowych przypadkach stosowanie wpustéw podwojnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi koniecgnasytuowania wpustu nad istrgeymi
urzadzeniami podziemnymi, nioa studzienk sciekows wyptyci¢ do min. 0,60 m nie stosig osadnika.
Osadnik natomiast powinien bustawiony poza kolizyjnym ugdzeniem i paiczony przykanalikiem ze
studzienl, jak rowniez z kanatem zbiorczym. Odlegibosadnika od kragznika jezdni nie powinna
przekracza 3,0 m.

5.5.8.1zolacje

Rury betonowe telbetowe uyte do budowy kanalizacji powinny byabezpieczone przed korgzj
zgodnie z zasadami zawartymi w Instrukcji zabeepa@mia przed korozjkonstrukcji betonowych”
opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej v86.9. [21].

Zabezpieczenie rur kanatowych polega na powleczehizewntrznej i wewrtrznej powierzchni
warstwy izolacyjr asfaltows, posiadajca aprobat techniczi, wydary przez upowzniong jednostk.

Studzienki zabezpieczacgirzez posmarowanie z zeytre izolacp bitumiczry.

Dopuszcza gistosowanie inneg@&rodka izolacyjnego uzgodnionego zynierem.

W $rodowisku stabo agresywnym, niezalee od czynnika agres;ji, studzienki natezabezpieczy
przez zagruntowanie izolacasfaltovg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowyosgwanym na
goraco wg PN-C-96177 [14].

W srodowisku silnie agresywnym (z uwagi nazguéznorodnd¢ i bardzo duy przedziat natzenia
czynnika agresji) sposéb zabezpieczenia rur proeoziy Wykonawca uzgodni z iiynierem.

5.5.3.Zasypanie wykopow i ich zagzczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalg prowadzé warstwami grubgci 20 cm. Materiat zasypkowy
powinien by réwnomiernie uktadany i zagzczany po obu stronach przewodu. Wsidazag:szczenia
powinien by zgodny z okrdonym w SST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawceaodngz Inzynierem.
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6. KONTROLA JAKGSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot

Ogoblne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.Badania przed przygiieniem do rob6t
Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:
— wykona badania materiatéw do betonu i zapraw i ustadcept,
— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszaza wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodrici, ew. badania materiatow wykonane przez dostawigdyv[27],
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowgzany do statej i systematycznej kontroli prowadzingobot w zakresie i z
czestotliwoscia okreslona w niniejszej OST i zaakceptowaprzez Irkyniera.
W szczegolnéei kontrola powinna obejmowa
— sprawdzenie rdnych zatgonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych statych punktéw
wysokdaciowych z doktadngciag do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalanienywod
— badanie i pomiary szerokd, grubdci i zageszczenia wykonanej warstwy pod#oz kruszywa mineralnego
lub betonu,
— badanie odchylenia osi kolektora,
- sprawdzenie zgodidoi z dokumentagj projektowy zatazenia przewoddw i studzienek,
— badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
- sprawdzenie prawidtowai utozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidtowgi uszczelniania przewodow,
- badanie wskanikow zagszczenia poszczegoélnych warstw zasypu,
— sprawdzenie rdnych posadowienia studziengkekowych (kratek) i pokryw wtazowych,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed kayozj

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegiexi kranedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape powinno wynosi
wigcej nz+ 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwieksze nk 0,1 m,

— odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracéa 3 cm,

- odchylenie szerokmi warstwy podiaa nie powinno przekracéza 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylesiéegtaci osi utazonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna praek& + 5 mm,

— odchylenie spadku ulonego kolektora od przewidzianego w projekcie miwipno przekracza-5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadkil 026 projektowanego spadku (przy zkgzonym
spadku),

- wskainik zag:szczenia zasypki wykopow okfeny w trzech miejscach na diugd 100 m powinien by
zgodny z pkt 5.5.9,

- rzedne kratekiciekowych i pokryw studzienek powinny dyykonane z doktadrigia do+ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@0QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektows, SST i wymaganiami kiyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

54



8.2. Odbidr robot zanikagych i ulegaicych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
— roboty montaowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
- wykonane studzienlkiciekowe i kanalizacyjne,
— wykonane komory,
— wykonana izolacja,
— zasypany zagzczony wykop.
Odbiér robét zanikagych powinien by dokonany w czasie unatwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania og6lnego ppstrobot.
Dhlugoi¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie paaiby mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotye® podstawy platrici

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy platrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obegmuj

- oznakowanie robdt,
— dostaw materiatdw,
— wykonanie robo6t przygotowawczych,
— wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umoamiem $cian wykopu i jego odwodnienie,
— przygotowanie podta i fundamentu,
— wykonanie gczkéw,
— wykonanie wylotu kolektora,
- ulozenie przewoddw kanalizacyjnych, przykanalikéw, siudtudzienekciekowych,
— wykonanie izolacji rur i studzienek,
— zasypanie i zagzczenie wykopu,

przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10 PRZEPISY ZWAZANE
10.1. Normy

1. PN-EN 124:2000 Zwigzenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do eaxdhni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, Inéa&ypu, znakowanie,
sterowanie jakéciag

2. PN-EN197-1:2002 Cement. ¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodwodotyczice cementu
powszechnegoaytku

3. PN-EN 206-1:2000 Beton. &¢ 1. Wymagania, wiciwosci, produkcja i zgodnid

4. PN-EN 295:2002 Rury i ksztaltki kamionkowel ipohczenia w sieci drezawej i
kanalizacyjnej

5. PN-EN1115:2002  Systemy przewodow rurowychartyw sztucznych do kanalizaciji
cisnieniowej deszczowejsciekowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne na
bazie nienasyconeywicy poliestrowej (UP) wzmocnione wtoknem
szklanym (GRP)

6. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (Normaakiosowa przyszit@ciowych.
Tymczasowo nalgy stosowa norne PN-B-06712 [10])

7. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitamjch i powierzchniowych utrwaie
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powieniach
przeznaczonych do ruchu (Norma do zastosowvayszigciowych.
Tymczasowo naley stosowéa normy: PN-B-11111 [11] i PN-B-11112 [12])

8. PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek wiazbwyWymagania, znakowanie, badania i
ocena zgodriei

9. PN-B-06250:1988 Beton zwykly

10. PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu

11. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaurane do nawierzchni drogowychwir
i mieszanka

12. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaaae do nawierzchni drogowych
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20

PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramicznghClanalizacyjne
PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypetniastosowany na geco
PN-H-74101:1984 Zeliwne rury cinieniowe do peiczen sztywnych
PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykie

BN-86/8971-06.00  Rury beznieniowe. Kielichowe rury betonowez¢lbetowe ,Wipro”
BN-83/8971-06.02  Rury beznieniowe. Rury betonowezelbetowe

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betétrggi betonowe elbetowe
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

1(5.2. Inne dokumenty

21.

22.

23.
24.

25.

26.
27.

28.

Instrukcja zabezpieczania przed kagdajnstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgizeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec8D9

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienklepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienkciekowe do odwodnienia drog @maziernik 1983)

KB1-22.2.6.(6) Kegi betonowerednicy 50 cm; wysokai 30 lub 60 cm

.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych’ramsprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.
Tymczasowa instrukcja projektowania i budowgepvoddw kanalizacyjnych z rur ,\Wipro”,
Centrum Techniki Komunalnej, 1978 .

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania dieczadzen sieciowych, wodogigowych i
kanalizacyjnych, BPC WiK ,,Cewok” i BPBBO Miastopatjt- Warszawa, zaakceptowane i
zalecone do stosowania przez Zesp6t Doradczy dsepu inwestycyjnego powotany przez
Prezydenta m.st. Warszawy -siefpl984 r.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobactidwdanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)
Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpniad2@. w sprawie sposobow deklarowania
zgodndci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaniziekiem budowlanym (Dz. U. nr
198, poz. 2041)

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopad#02 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upanwenych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)
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