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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,, Prawo budowlane” (Dz.U.

z 2003, nr 207, poz. 2016 z p6ézniejszymi zmianami) oswiadczam , ze projekt

zatoki parkingowej w pasie ul. 3 Maja zostat wykonany zgodnie w z obowigzujgcy-

mi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
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URZAD WOJEWODZKI Ostroleka, dnia .20 _grudzied 1994r,
w Ostrolece

12 1gednedt 7 oryginafem

Ne videncriny 177/94/0s

Stwierdzenie przygotowania zawodowego
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Ma podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 24 paidziernika 1974 roku — PRAWO

BUDOWLANE (DzU. Nr 38, Poz. 229) oraz § 5 ust.1 pkt 1, § 6 ust.1,
§ 7, § 13 ust.1 pkt 3 litera "b" = = = = = = = = = = = « = = = - - -

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975
roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46

z poiniejszymi zmianami).

STWIERDZAM

Pan MAREK LESZEK WIESIOLEK syn Ryszarda

ie
mgr inz, budownictwa ] S

24 kwiecierl 1957r. - Szczecin

¥

uradzony(a) dnia

ma przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkcji
KIEROWNIKA BUDOWY I ROBAT

w specjalnosci konstrukcyjno, = iniynieryjnej w zakresie: drég -

technicznej

1. do kierowania, nadzorowania i kontrelowania budowy i robdt, kierowania
i kontrelowania wytwarzania konstrukeyjnych elementdw budowlanych ora:z
oceniania 1 badanlia stanu technicznego w zakresie budowli drég
i nawlerzchni lotniskowych, typowych przepustdw i mostdw,

2. do sporzadzanla w hudnmictuies'.jednnrodzinn}‘m, zagrodowym oraz innych
budynkdw o kubaturze do 100Cm~, projektsw budowli nie bedacych
budynkami,
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1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZATOKI PARKINGOWEJ W PASIE UL. 3
MAJA W WYSZKOWIE

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA.

Zlecenie Gminy Wyszkow .

1.2 MATERIALY WYKORZYSTANE DO PROJEKTU .
B podktad geodezyjny w skali 1 : 500,

B wersja elektroniczna mapy do celéw projektowych

B pomiary z natury

1.3 ZAKRES OPRACOWANIA.
Opracowanie w swoim zakresie obejmuje projekt techniczny przebu-
dowy pasa drogowego polegajgcego na budowie zatok parkingowych i chodnika oraz

przebudowie istniejgcych zjazdéw w pasie drogowym ul. 3 maja w Wyszkowie.

1.4 OPIS TECHNICZNY

Projektowane zagospodarowanie terenu przedstawia rys nr 1.

Linie rozgraniczajgce teren inwestycji stanowig granice dziatki 2606/2,2623/15 - wy-
dzielajgce pas drogowy

1.4.1 STAN ISTNIEJACY .
Na dtugosci odcinka pasa drogowego jest zty stan nawierzchni zatok parkingowych i zty
stan nawierzchni chodnika i zty stan nawierzchni zjazdéw..

Istniejgca nawierzchnia zjazdow i chodnika posiada nierdwnosci i ubytki.
Projektowana zatoka parkingowa i chodnik nie koliduje z uzbrojeniem i drzewosta-
nem.

Przedmiotowe dziatki przeznaczone sa pod pas drogowy nie sa wpisane do rejestru

zabytkéw i nie podlegajg ochronie konserwatorskie;.
Droga nie narusza systemu istniejgcego odwodnienia, ani nie wptywa na obszary Natu-
ra 2000.

Istniejgce wjazdy i chodnik oraz obramowanie przeznaczone sg do rozbiorki.

1.4.2 ZATOKA PARKINGOWA:

1.4.2.1 Zatoka parkingowa réwnolegta do osi drogi



- dane techniczne i konstrukcja.

Dt zatoki 54.40m , szer. 3.5 m
powierzchnia zatoki 0.5*(10.5+15)*3.5+0.25*3.14*3*3+0.5*3 +
+ 0.5*3+0.5*(37.2+38.6)*3.5+0.25*3.14*3*3+0.5*3 = 194.41 m2.
Obramowanie od strony ulicy istniejgcym kraweznikiem najazdowym . od strony
chodnika obramowanie kraweznikiem 15x30cm wyniesionym 10 cm na tawie be-
tonowej z oporem.
od strony wjazdoéw obramowanie kraweznikiem prostokgtnym 10x25 cm

dt kraweznika 15x30 cm - 13.6+4.5*2+1.64+37.2=61.44 mb

gtebokos¢ korytowania. ~ 0.50 m .
warstwa Scieralna z kostki brukowej szarej gr 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowo gr 3-5 cm.
podbudowa z kamienia famanego 0/31.5mm gr 20 cm
Materiatem na podbudowy z kruszyw tamanych stabi  lizowanych mechanicznie
powinno by ¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenias  urowca skal-
nego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziarn zwiru wi ekszych od 8 mm.
Uziarnienie kruszywa powinno by € zgodne z wymaganiami podanymi w OSTD- D-
05.02.01.. Kruszywo powinno by ¢ jednorodne bez zanieczyszcze n obcych i bez
domieszek gliny.
podsypka piaskowa gr 10 cm
pochylenie podtuzne dostosowac do rzednych ulicy
pochylenie poprzeczne 3 %
istniejgce elementy nawierzchni betonowej i nawierzchni z ptyt chodnikowych do

rozbiorki.

1.4.2.2 Zatoka parkingowa z miejscami prostopadtymi do osi drogi.

- dane techniczne i konstrukcja.

Dt zatoki 21.10m , szer. 5.0 m, miejsce dla niepetnosprawnych 3.6x5 m -1 szt ,
miejsca parkingowe 2.5x5 m - 7 szt

powierzchnia zatoki:
21.1*5+1.2*-1.2-0.25*3.14%1.2*1.2+1*1-0.25*3.14*1*1=103.14m2.
Obramowanie od ulicy istniejgcym kraweznikiem najazdowym wyniesionym 4 cm
I kraweznikiem 15x30cm wyniesionym 10 cm na tawie betonowej z oporem

dtugosc¢ kraweznika 15 x30 cm 26.6 m ,



gtebokos¢ korytowania. ~ 0.50 m .

warstwa Scieralna z kostki brukowej szarej gr 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowo gr 3-5cm.

podbudowa z kamienia famanego 0/31.5mm lub tlucznia gr 20 cm

podsypka piaskowa gr 10 cm

pochylenie podtuzne dostosowac do rzednych ul. Geodetéw

pochylenie poprzeczne 3 %

istniejgce elementy nawierzchni betonowej i nawierzchni z ptyt chodnikowych

do rozbiorki

1.4.2.3 ZJAZD NA POSESJE w Hm 0+32.2 DWUKIERUNKOWY Z ZATOKA

- dane techniczne i konstrukcja

Istniejaca nawierzchnia zjazdow jest do rozbidrki .

Dt zjazdu 16 m , szer 6.0 m

powierzchnia zjazdu z parkingiem :
5.0%9.5+5.0*16.7+4.3*4.2+3*3-0.25*3.14*3*3+2.2*5.8+2*2-0.25*3.14*2*2+3*3-
0.25*3.14*3*3 = 166.55 m2.

Obramowanie kraweznikiem betonowym wtopionym dt 35.06 m, kraweznikiem
wystajgcym dt 15.51 m, kraweznikiem betonowym skosnym dt 2 m

Krawezniki ustawione na fawie betonowej z oporem

gtebokos¢ korytowania. ~ 0.50 m .

warstwa Scieralna z kostki brukowej grafitowej gr 8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowo gr 3-5 cm.

podbudowa z kamienia famanego 0/31.5mm gr 20 cm

podsypka piaskowa gr 10 cm

pochylenie podtuzne dostosowac do rzednych ul. Geodetéw

pochylenie poprzeczne zmienne

1.4.2.4 ZIJAZD NA POSESJE w Hm 0+97 - jednokierunkow vy

- dane techniczne i konstrukcja

Istniejaca nawierzchnia zjazdow jest do rozbidrki .

Dt zjazdu 6.5 m,szer4.0m

powierzchnia zjazdu z parkingiem :
4*3+2*3*3-2*0.25*3.14*3*3+0.6*4+3*3-0.25*3.14*3*3+2.5*4= 30.21 m2.

Obramowanie kraweznikiem betonowym wtopionym dt 22.93 m,



kraweznik ustawiony na tawie betonowej z oporem

gtebokos¢ korytowania. ~ 0.50 m .

warstwa Scieralna z kostki brukowej grafitowe] gr 8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowo gr 3-5cm.

podbudowa z kamienia famanego 0/31.5mm gr 20 cm

podsypka piaskowa gr 10 cm

pochylenie podtuzne dostosowac do rzednych ul. Geodetéw

pochylenie poprzeczne zmienne

1.4.2.5 ZJAZD NA POSESJE w Hm 1+32.9

- dane techniczne i konstrukcja

wymiana istniejgcego kraweznika na kraweznik 15 x 30 cm na tawie betonowej z

oporem - dt 10.0 m .

1.4.2.6 CHODNIK

- dane techniczne i konstrukcja.

Istniejgcg nawierzchnia chodnikow jest do rozbiorki .

Szer. Chodnika 2.5 m,

powierzchnia

<UL. KEN> 0.5%(2.5+4)*3.3+6.3*2.5+<TEREN GMINY>
16.4*2.5+6.1*9.1*2.5+59*2.0+0.5*(3+9)*2.8+0.5*1*3+3.5*4.4+21.1*1.5+6.6*1.5+
<OPASKA>(3.8+22.6+7.2)*0.4 =412.94 m2

Obramowanie obrzezem 8x30 cm o dt 148.5 mb

obramowanie kraweznikiem 15x30 cm na tawie betonowej z oporem dt 64.0 m
gtebokos¢ korytowania. ~ 0.20 m .

warstwa Scieralna z kostki brukowej czerwonej gr 8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowo 1: 4 gr 3-5 cm.

Podbudowa z kamienia famanego 0/31.5 mm gr 10 cm

Podsypka piaskowa gr 10 cm

pochylenie poprzeczne 2 %

1.4.2.5 Rozbiodrka istniej gcego chodnika , zjazdow i zatoki parkingowej

Istniejgce obramowanie kraweznikiem rozebraé , odcig¢ asfalt , rozebra¢ nawierzchnie

chodnika i zatok parkingowych.



Materiat z rozbiorki wywiez¢ poza teren budowy i zutylizowac.

1.4.3 ODWODNIENIE
Przewidziano odwodnienie poprzez wpusty do istniej acej kanalizacji deszczowej.

przykanaliki;

Kanaty z rur litych PVC o srednicy 150 mm .
Di=6+7=13m

Przykanaliki nalezy uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej gr 15 cm.

Studzienki $ciekowe z wpustem:

Wpusty uliczne ze studzienkg betonowa srednicy 500 mm :

Projektowane wpusty ze studzienkami gtebokoscido 2 m - 2 szt

Wpust osadnikowy o srednicy zewnetrznej 500 mm wykonane z betonu C35/45 o wy-
sokosci osadnika 0.8 m . Dno osadnika powinno by¢ elementem monolitycznym.
Zwienczeniem wpustu jest ptyta przykraweznikowa osadzona na pierscieniu odcigzajg-
cym. Na plycie przykraweznikowej zamontowac zeliwng krate $ciekowg . Ztgcza pomie-
dzy poszczegblnymi elementami powinny byé zaspoinowane i zatarte na gtadko za-
prawa cementowg.Potgczenie betonowej studzienki sciekowej z przewodem kanaliza-
cyjnym nastepuje za pomocg przejscia szczelnego w budowanego w element przyta-

czeniowy. Krata $ciekowa zeliwna , klasa obcigzenia D400.

1.4.4 ROBOTY ZIEMNE.

W miejscach wystgpienia w pasie nawierzchni drogi uzbrojenia podziemnego roboty
wykonac recznie . Ewentualne zniszczone punkty geodezyjne odtworzyé.

Nadmiar ziemi z korytowania wywiez¢ na odlegtos¢ do 10 km. Do transportu mas
ziemnych przewidziano samochody samowytadowcze 5-10t, spycharke, koparke

o poj. 0.4 m°.

1.4.5 ZIELEN
Miejsca oznaczone kolorem zielonym na planie zagospodarowania wypeti¢ humusem

gr 10 cm i obsiac trawg — 490 .0 m2

1.4.6 ORGANIZACJA RUCHU — bez zmian
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1.4.7 PROBY | ODBIORY ;

Odbiory techniczne robét sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robot
zanikajgcych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu robot.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z normami dla rob6t drogowych.

Odbiér techniczny cz esciowy

» Odbiorom czesciowym podlegajg nastepujgce elementy robot:

- roboty ziemne - wykonanie wykopu i podioza

- roboty montazowe - montaz przykanalikow i wpustow ze studzienka.

- warstwa podsypki piaskowej , podbudowa, tawy pod kraweznik, montaz kraweznika,
nawierzchnia z kostki brukowej,

- odbiorowi podlegajg zastosowane materialy, jakos¢ wykonania ztgcz, stopien

zageszczenia poszczegolnych warstw konstrukcji drogi.

* Wykonana zatoka parkingowa powinna by¢ zinwentaryzowana poprzez uprawnione-

go Geodete.
Odbior techniczny ko nhcowy

Odbiorowi koncowemu podlegaja:
» zbadanie zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwenta-
ryzacjg geodezyjna,
» zbadanie zgodnosci protokotu odbioru wynikoéw badan stopnia zageszczenia
gruntu zasypki wykopu, zageszczania posypki piaskowej, podbudowy.

» teren doprowadzony do stanu pierwotnego

Autor projektu . magr inz. Marek Wiesiotek
upr. Bud. 177/94/0Os .
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Il INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA i OCHRONA ZDROWIA

1. Zakres rob6t

Zakres robot przy budowie zatoki autobusowej, zatoki parkingowej , remoncie chodnika
I ustawieniu znakow obejmowac bedzie:

- roboty ziemne, wykonanie korytowania , rozécietanie podsypki piaskowej,

- wykonanie podbudowy z kamienia tamanego lub tlucznia.

- Wykonanie podsypki piaskowej

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej uktadanej recznie , wymiana krawezni-

ka,
- montaz znakow pionowych i poziomych
- naprawa asfaltu

2. Na przedmiotowej dzialce znajduje si e sie € wodoci ggowa podziemna , kanali-
zacja sanitarna, sie ¢ elektryczna, chodnik, zjazdy na posesje, zatoka pa  rkin-
gowa.

3. Na dziatce nie wyst epuja elementy mog gce stwarza ¢ zagro zenia bezpiecze n-
stwa i zdrowia ludzi.

4. Zagrozenia wyst epujace podczas realizacji robot budowlanych:
- dotyczg budowy zatok i zjazdow .
- przed wiasciwymi robotami nalezy ustali¢ trasy istniejgcych urzgdzen podziem-
nych. Roboty w miejscach wystgpienia urzagdzen podziemnych zlokalizowanych
na gtebokosci do 0.6m nalezy prowadzi¢ recznie.

5. Sposoéb prowadzenia instrukta zu pracownikow przed przyst apieniem do reali-
zacji robot.

- przed przystgpieniem do budowy nalezy pracownikéw przeszkoli¢ i zapoznaé z
zasadami BHP na budowie.

6. Wskazanie $rodkdéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych niebez-
piecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania robot budowlanych.

- zapewnic bezpieczng i sprawng komunikacje dzieci do szkoty , oznakowac teren
robot.

Autor projektu . mgr inz. Marek Wiesiotek
Upr. Bud. 177/94/0s .
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