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| OPIS ZADANIA

INWESTOR: Gmina Wyszkow, ul. Aleja R&, 07 — 200 Wyszkow

ADRES INWESTYCJI: Wyszkow dz. Ozn. Nr ewid3040, 3002/8

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jéatojekt budowlany przebudowy drogi gminnej- ul.
Solarskigl w Wyszkowie.

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje dokumentapyojektowo — budowlandla
wykonania robét budowlanych zyzianych z budownawierzchni jezdni z odwodnieniem
poprzez wpusty do istnigjej kanalizacji deszczowej.
Organizacja ruchu — ustawienie znaku pionowegoalbga bez przejazdu.

3. MATERIALY WYKORZYSTANE DO PROJEKTU .
B Mapa do celdéw projektowych w skali 1:500 .
B niwelacja terenu

4. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY UL.
STOLARSKIEJ W WYSZKOWIE.

4.1 Roboty drogowe

Stan istniejacy:

- aktualnie ul. Stolarska posiada sitkpwa nawierzchnie z asfaltu, podbudoxvtrylinki,
okraweznikowanie krawznikiem 15x30 cm .

Nawierzchnia posiada liczne ubytki, zelgienia i nieréwnéci.

Kraweznik spekany z licznymi ubytkami.

Nawierzchniadcznie z podbudowi okraweznikowaniem wymaga przebudowy.

Stan projektowany:
Przyjeto naskpujace parametry techniczne:

- ulice klasy ,D” (dojazdowe), strefa zakltadow tsportowych

- kategoria obegizenia ruchem na poziomie - KR5,

- przekréj normalny — uliczny (okraxnikowanie obustronne),

- szerokéc¢ jezdni — 6,00m (przekrdj uliczny),,

- mazliwo$¢ parkowania samochodéw wzdtulicy réwnolegle do jezdni.

Projektowany przebieg , spadki , parametry drogiegstawia rys nr 1,2,3.
Rzgdne wysokséciowe przedstawia rys nr 3.
Pocatek opracowania w Km 0+218 , koniec w Km 0+602grenicy dziatki.

Dane techniczne projektowanej drogi .
a/ Jezdnia szer. 6.0 m z kostki brukowej gr 8 cm pu Behaton,

diugas¢ catkowita po osi - 384 m

spadek dwustronny - 2 %

szeroka¢ -6.0m

powierzchnia  350.1*6+ 404.87 = 2505,47 m2

powierzchnia zjazdow

0.5*(9+6.6)*4.5+0.5*6.6*1.3+0.5*(22.232)*0.5+0.5*(7.7+9.5)*1.0+
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+0.5%(7.2+8.7)*1+0.5*(10.4+12.2)*1.183(22.1+23.6)*1 = 102,70 m2
Konstrukcje nawierzchni dla ruchu kategorii KR5

= warstwascieralna z kostki brukowej typu behaton gr 8 @rpodsypce cementowo-
piaskowo 1:4 gr 3-5cm.

= Podbudowa zasadnicza z kamienia tamanego 0/31.56 sugtym uziarnieniu gr 20
cm

= podbudowa pomocnicza z ttucznia kamiennego 63 madgm

= podsypka piaskowa gr 15 cm

= okraweznikowanie krawznikiem 20x30 cm na fawie betonowej z oporem
gr 15 cm z betonu C12/15

= pochylenie podtine dostosowado rzdnych cagu pieszo jezdnego

= $ciek kostki brukowej nostalit obiony o 2 cm w stosunku do nawierzchni.

Przewidziano odwodnienie drogi za pomapadkéw poprzecznych i podhych oraz
poprzez wpustyciekowe przykanalikami do miejskiej kanalizacgisdczowej.

ROBOTY ZIEMNE.

W miejscach wygpienia w pasie nawierzchni drogi uzbrojenia poaiziego roboty
wykon& recznie . Ewentualne zniszczone punkty geodezyjneadic.

Nadmiar ziemi z korytowania wywié na odlegté¢ 5 km.

ORGANIZACJA RUCHU .
Projekt organizacji ruchu obejmuje ustawienie zngkonowego D-4a droga bez przejazdu .

ZAKRES ROBOT PRZY PRZEBUDOWIE OBEJMOWA C BEDZIE:

- rozbidrk istniegcej nawierzchni z betonu asfaltowego

- rozbidrke podbudowy z trylinki

- rozbidrke kraweznikdw

- wykonanie korytowania

- monta& kraweznikow

- wykonanie warstwy podsypki piaskowej,

- wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z ttuezni

- wykonanie podbudowy zasadniczej z kamienia fagar®#31.5 mm

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr 8 cm

- wymiana studniciekowych i przykanalikbw na nowe typwzkiego 40 t

4.2 ODWODNIENIE DROGI.
Przewidziano odwodnienie poprzez uktad kragciekowych z wpustami i
spadkéw podtuznych nawierzchni drogi do istniepcej kanalizacji deszczowe;.

PRZYKANALIKI,

Kanaty z rur litych PVC drednicy 150 mm .

Dt = 3+13.2+6+8.5+3*2+4.5+3+3.5*2+3.5*2+3.5*2+3.3243.1+4.3=80.1 m

Dla odprowadzenia wod deszczowych z terenu drqmiggektowano i udrzniono istniegce
przykanaliki deszczowe z rur PVC dn 150 mm z riych grubdciennych SN8. Studzienki
sciekowe z wpustami poprzez przykanalikige#ap Sie poprzez nowe studnie rewizyjne do
istniejgcej kanalizacji deszczowej przecigpegj drog.

Przykanaliki naley uktada& w wykopie na podsypce piaskowej gr 15 cm.

STUDZIENKI SCIEKOWE Z WPUSTEM:



Wopusty uliczne ze studziepketonowarednicy 500 mm :

Po prawej stronie wpusty z literka nieparzysta ustp po lewej stronie z literka parzyst
Wp1l-Wp20 - projektowane wpusty ze studzienkangbgkasci do 2 m - 18 szt

Brak oznaczenia dla wpustu Wp 17, Wp19.

Whpusty uliczne zaprojektowano jako osadnikowseealnicy zewgtrznej 500 mm wykonane z
betonu C35/45 o wysokoi osadnika 0.8 m . Dno osadnika powinné biementem
monolitycznym. Zwiéczeniem wpustu jest ptyta przykresmikowa osadzona na péeieniu
odciazajacym. Na ptycie przykrawznikowej zamontowazeliwna krat sciekowg . Ztacza
pomiedzy poszczegdlnymi elementami powinny by

zaspoinowane i zatarte na gtadko zaprawa cemantow

Polyczenie betonowej studzienddiekowej z przewodem kanalizacyjnym rgostie za pomag
przegcia szczelnego w budowanego w element pczgniowy.

Kratasciekowazeliwna , klasa obegrzenia D400.

STUDNIE REWIZYJNE :

Sl - studnie rewizyjne istnigge - 3 szt
SK1-SK6 - projektowane studnie rewizyjne dn 1008 b6 szt
Glebokas¢ studni dostosowana dogdnych istniegjcej kanalizacji .

Studnie rewizyjne zaprojektowano z kreggsibetowych dn 1000 mm przykrytych piyt
nastudzieng oraz wkazenxeliwnym typu cézkiego .Podstawa studni powinna to element
monolityczny prefabrykowany.

Elementy prefabrykowane studni powinnythyykonane z betonu C35/45 i taczone pgufay
soky za pomog uszczelek z gumy surowej w przypadkugoakr na wib i piéro, a w
pozostatych przypadkach przy pomocy uszczelki zygwukanizacyjnej. Studnie wyposa
w stopnie ztazowe i betonowy péeren odcigzajacy przykryty wtazenreliwnym typu
cigzkiego klasy D400.

ROBOTY ZIEMNE:

Wykopy prowadzt zgodnie z przepisami w wykopie waskoprzestrzennym

Wypetnienie wykopu nalg wykona w dwdch etapach :

| etap - wypetnienie w strefie ochronnej rury , Icopsypka piaskiendrednioziarnistym bez
zawartdci ostrych kamieni , gruzu. Obsyplwvykona warstwami po 10 cmi zagzcz& do
Is> 0.93 ronolegle po obu bokach rury .

Il etap - wypetnienie wykopu nad strefa ochronng razyli zasypka kanatoéw ktgmnalery
wykon& z gruntu rodzimego zggzczonego warstwami po 25 cm do wskka 1s=0.98.
Zaleca s} stosowanie spetu do zagszczania, ktory me pracowé po obu stronach wykopu.

Il.D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji teclzniej (SST) $ wymagania ogolne
dotyczce wykonania i odbioru rob6t drogowych ul. Stolarsk Wyszkowie

1.2. Zakres stosowania SST
Ogdlna specyfikacja techniczna stanowi ob@wjaca podstaw opracowania
szczegobtowej specyfikacji technicznej przy przelwidaul. Stolarskiej.

1.3. Zakres rob6t ollych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggnmymagania ogolne, wspdine dla
robot obgtych ogolnymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Okrélenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione paiej okr&lenia naley rozumie€ w kazdym przypadku
nastpujaco:

1.4.1.Budowla drogowa - obiekt budowlany, nigdacy budynkiem, stanowty cata¢
techniczno-aytkows (droga) albo jego €&¢ stanowaca odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemnygzet).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni ldbumety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych.

1.4.3Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do rlighyostoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi wdzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4.Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronapatrzony piecgxia organu
wydajacego, wydany zgodnie z obayziljacymi przepisami, stanowty urzdowy dokument
przebiegu rob6t budowlanych, ghey do notowania zdarae okolicznaci zachodzcych w
toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywangdbiorow robét, przekazywania poléce
i innej korespondencji technicznej paaizy inspektorem nadzoru , Wykonawqrojektantem.

1.4.5. INSPEKTOR NADZORU - osoba wymieniona w danychtkaktowych (wyznaczona
przez Zamawiajcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wydwna), odpowiedzialna
za nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

1.4.6. Jezdnia - ag¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwpowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua

1.4.8. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lubdhikami, zatokami, pasami
awaryjnego postoju i pasami dzieymi jezdnie.

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzclwnaz ze sposobem ich gokenia.

1.4.10Korpus drogowy - nasyp lub taegéz wykopu, ktdra jest ograniczona kogodrogi i
skarpami rowéw.

1.4.11Koryto - element uformowany w korpusie drogowyne&u utazenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.12Ksigzka obmiaréw - akceptowany przezymiera/Kierownika projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, shcy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych
robot w formie wyliczé, szkicow i ew. dodatkowych zgiznikdéw. Wpisy w ksjzce obmiaréw
podlegay potwierdzeniu przez ktyniera/Kierownika projektu.

1.4.13Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badasy zaakceptowane przez
Zamawiajicego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich hadprob zwigzanych z ocen
jakasci materiatow oraz robot.
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1.4.14Materiaty - wszelkie tworzywa nieztine do wykonania robét, zgodne z dokumentacj
projektowy i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane ptmeyniera/Kierownika
projektu.

1.4.15.Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstwzgych do przejmowania i rozktadania

obcigzen od ruchu na podi@ gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) a) Warstwacieralna - gbrna warstwa nawierzchni poddana bgedaio oddziatywaniu
ruchu i czynnikow atmosferycznych.

b) b) Warstwa wjzaca - warstwa znajdaga s¢ migdzy warstvg scieralrg a podbudow,
zapewniajca lepsze rozi@enie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugow

c) ¢) Warstwa wyrbwnawcza - warstwazgica do wyréwnania nieréwioi podbudowy lub
profilu istniegcej nawierzchni.

d) d) Podbudowa - dolnagz nawierzchni shica do przenoszenia obgen od ruchu na
podtaze. Podbudowa nie sktadé sic z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

e) e) Podbudowa zasadnicza - gorng&podbudowy spetniaga funkcje néne w
konstrukcji nawierzchni. M ona sktadasie z jednej lub dwoch warstw.

f) f) Podbudowa pomocnicza - dolng&zpodbudowy spetniaga, obok funkcji nénych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziatamigy, mrozu i przenikaniem gztek
podiaza. Maze zawiera warstwe mrozoochrong, odgiczapca lub odcinagcs.

g) g0 Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej ghpmvrzadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu.

h) h) Warstwa odcinaga - warstwa stosowana w celu unigfivaienia przenikania cgstek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchnideej powyze;.

i) i) Warstwa odgzapca - warstwa stiaca do odprowadzenia wody przedogtej sk do
nawierzchni.

1.4.16Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwiggie na ptaszcznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.17Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pasehu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi i zgganych z nj urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy
moze réwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadezan
chronicych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.18Pobocze - a&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojazaow,
umieszczenia ugzlzea organizacji i bezpiecastwa ruchu oraz do ruchu pieszych zsea
jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.19Podta@e nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy;gey pod nawierzchgido
glebokdsci przemarzania.

1.4.20Podtaze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa paaitéezaca bezpérednio pod
nawierzchni, ulepszona w celu umlwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego
wykonania nawierzchni.

1.4.21Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecerdiekazane Wykonawcy w formie
pisemnej, dotycice sposobu realizacji robét lub innych sprawazanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.22Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydzgtaca autorem dokumentac;ji
projektowe;.

1.4.23Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowegagasnia drogowego lub
catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parameg@ometrycznych trasy w planie i
przekroju podtanym) istniegcego podczenia.

1.4.24Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zaghkmi, przeznaczona do
przeprowadzenia cieku, szlakgavowek zwierat dziko zyjacych lub uradzen technicznych
przez korpus drogowy.

1.4.25Przetargowa dokumentacja projektowaesédokumentaciji projektowej, ktora
wskazuje lokalizagj, charakterystyki wymiary obiektu lbdagcego przedmiotem robot.
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1.4.26 Szerokeéc¢ uzytkowa obiektu - szeroko jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegollnych rodzajow ruchu oraz szefékdnodnikdw mierzona wwietle poeczy
mostowych z wydczeniem konstrukcji przy jezdni dolem oddzigtaj ruch kotowy od ruchu
pieszego.

1.4.27Slepy kosztorys - wykaz robo6t z podaniem ickidiq(przedmiarem) w kolejriai
technologicznej ich wykonania.

1.4.28Teren budowy - teren udephiony przez Zamawiggego dla wykonania na nim rob6t
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako &goe czs¢ terenu budowy.

1.4.29Zadanie budowlane - ¢& przedsiwziecia budowlanego, stanoyga odebng catasé
konstrukcyjm lub technologiczg zdolrg do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie me polegéa na wykonywaniu robo6t zwranych z budow
modernizagj/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrgmudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogo6lne wymagania dotygze robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robét, bezpiearswo
wszelkich czynngci na terenie budowy, metodyyie przy budowie oraz za ich zgodha
dokumentagj projektovs, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&a
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganyngodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizagji wspétrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperow, dziennik
budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji proje&id komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadti@a ochrorn przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego rob&zkddzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasogX.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowegtizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczego6towych warunkach umowygleainiajgcym podziat na
dokumentagj projektowva:

1.5.3.Zgodna¢ robdt z dokumentagijprojektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkdaleumenty przekazane
Wykonawcy przez Izayniera/Kierownika projektu stanowtczgs¢ umowy, a wymagania
okreslone w chaéby jednym z nich sobowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w
catej dokumentacji.

W przypadku rozbigaosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow ohowe
kolejnas¢ ich waznasci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogolnyahOgéinych
warunkach umowy”).

Wykonawca nie mge wykorzystywa btedow lub opuszczew dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmigswiadomé Inzyniera/Kierownika
projektu, ktéry podejmie decyzp wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbisnosci, wymiary podane na fnie s wazniejsze od wymiarow
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matetiatly zgodne z dokumentagj
projektowy i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSTda uwazane za warkei
docelowe, od ktérych dopuszczalmeosichylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatow i elementéw budowli maszykazywa zgodnd¢ z okra&lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@gzekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.



W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieds w petni zgodne z dokumentgcj
projektowy lub SST i wplynie to na niezadowaleg jakas¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostanzasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykum@onownie na
koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

a) a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remoet@yod ruchem”)

Wykonawca jest zobowrany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzyenani
istniejgcych obiektow (jezdnigciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urgdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w dlkrésvania realizaciji
kontraktu, & do zakaczenia i odbioru ostatecznego robat.

Przed przysipieniem do robot Wykonawca przedstawiynierowi/Kierownikowi
projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiedrarmdem drogi i organem
zaradzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpie@eobdt w okresie trwania
budowy. W zaleénosci od potrzeb i pogpu robét projekt organizacii ruchu powinienchya
biezagco aktualizowany przez Wykonawdazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu, wymagazkkrazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczinstaluje i lzdzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe wdzenia zabezpieczgje takie jak: zaporywiatta ostrzegawcze,
sygnaly, itp., zapewnigf w ten sposdb bezpiedmtwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgeciov dzien i w nocy tych zapor i znakow,
dla ktérych jest to nieodzowne ze wadppw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje eda akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obws@@ publicznie przed ich rozpogziem w
sposob uzgodniony z agnierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszdégew miejscach
i ilosciach okrélonych przez Inyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnydktorych
tres¢ bedzie zatwierdzona przezAyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjneda
utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebaodj zaptacie i przyjmuje gize
jest whczony w cen kontraktowy.

b) b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowrany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientawa
realizacji kontraktu ado zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujecizie utrzymywa tymczasowe utglzenia
zabezpieczape, w tym: ogrodzenia, pgoze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie innerodki niezlgdne do ochrony robo6t, wygody spoteczeia innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrdalzi
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodnionyyriierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczonepdfazdow i maszyn pracigych
przy realizacji rob6t, Wykonawca odpowiednio ozrjaku sposéb uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebadf zaptacie i przyjmuje gize
jest whczony w cen kontraktows.

1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawceatzie:
a) a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,
b) b) podejmowawszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanie:slo przepiséw i
norm dotyczacych ochronyrodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oredzie unika
uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wyniéach z
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nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenianojch przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegéiny wzgll na:

1) 1) lokalizac} baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopovegalojazdowych,
2) 2) srodki ostr@nosci i zabezpieczenia przed:

a) a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnpgtami lub substancjami

toksycznymi,

b) b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) ¢) maliwoscia powstania pzaru.
1.5.6.0chrona przeciwp@arowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw
sprawny sprg przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszeani
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynpojazdach.

Materiaty tatwopalne ¢rlg sktadowane w sposo6b zgodny z odpowiednimi przepisa
zabezpieczone przed dgsem osdéb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamiarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przezsonel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, o#ieego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyie do rob6t bda miaty aprobag techniczg wydary
przez uprawniogjednostl, jednoznacznie okékajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materialéw narodowisko.

Materialy, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azpkaczeniu
robot ich szkodliwéc zanika (np. materiaty pylaste) mplhy¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymafyaechnologicznych wbudowania.zéi wymagaj tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzymagod: na wycie tych materiatéw od wéaiwych
organOw administracji gstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ichaycie spowodowato jakiekolwiek zagmeniesrodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawig.

1.5.8.0chrona wiasriwi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroinstalaciji na powierzchni ziemi i za gdzenia
podziemne, takie jak ruremi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtaddaloych
wiascicielami tych urzdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przem#wiapcego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewtdaseiwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i astzen w czasie trwania budowy.

Jezeli teren budowy przylega do terendw o zabudowiemrystowej Wykonawca
bedzie realizowé roboty w sposéb powodigy minimalne niedogodrioi dlauwzytkownikow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabydevesiedztwie budowy,
spowodowane jego dziataléwa.

1.5.9.0graniczenie obgten osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowasie do ustawowych ogranicéenaciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatéw i wyposaia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbdne zezwolenia i uzgodnienia od wdavych wladz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnychkaedym takim przewozie dulzie
powiadamiat Inspektora nadzoru . Pojazdy powgckipadmierne obgienie osiowe niedula
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dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w ofdsie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgognie
poleceniami layniera/Kierownika projektu.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawogdbie przestrzedgaprzepiséw dotycgych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwychzdli@wia oraz nie spetniggych
odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idolzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczaje,
socjalne oraz spezi odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpigrste/a publicznego.

Uznaje s3, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymag@kreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe).

1.5.11.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia uywane
do robot od daty rozpoeeia do daty wydania potwierdzenia zékeenia rob6t przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowgdjublementy byty w
zadowalajcym stanie przez caty czas, do momentu odbioruexstaego.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobovgzany jest znawszystkie zarzdzenia wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulgmimytyczne, ktére sw jakikolwiek sposdob
zwigzane z wykonywanymi robotami eéthzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowié podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagagprawnych odngnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sgitg, materiatow lub urgdzer uzytych lub zwizanych z
wykonywaniem robét. Wszelkie straty, koszty ppstvania, obeizenia i wydatki wynikie z
lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyaryje Wykonawca, z
wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknigykonania projektu lub specyfikaciji
dostarczonej przez igniera/Kierownika projektu.

1.5.13.R6wnowanaos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotap&onkretne normy i przepisy,
ktére spetnia map materiaty, spra i inne towary oraz wykonane i zbadane robotyab
obowigzywa postanowienia najnowszego wydania lub poprawioweggtania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nistamowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisy paistwowe lub odnoggzsic do konkretnego kraju lub regionu,
moa by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapevacgyowny lub wyszy poziom
wykonania nt powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ictagizenia i pisemnego
zatwierdzenia przez iyniera/Kierownika projektu. Rdice pom¢dzy powotanymi normami a
ich proponowanymi zamiennikami muadzy¢ doktadnie opisane przez Wykonawc
przedia@zone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

2. MATERIALY
2.1.Zr6dka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanyrkavgystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do rob6t, Wykonawca wtzerd Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotpezproponowanegarddia wytwarzania,
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zamawiania lub wydobywania tych materiatléw jak résrodpowiednigwiadectwa bada
laboratoryjnych oraz prébki materiatéw.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia bada celu wykazaniaze materiaty
uzyskane z dopuszczonegddta w sposob ggty spetniag wymagania SST w czasie realizacji
robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozvwald wigcicieli i odnagnych wiadz na
pozyskanie materiatdw zZeddet miejscowych wiczapc w tozrodta wskazane przez
Zamawiajicego i jest zobowizany dostarczylnspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty

przed rozpoogiem eksploatacjirodta. Wykonawca ponosi odpowiedziadb@a
spetnienie wymagailosciowych i jak@ciowych materiatdéw pochodeych zezrédet
miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydchbymateriatow, dzigawy i inne
jakie okag sie potrzebne w zwiizku z dostarczeniem materiatdw do robaot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopdw, dokopow i miejsc pozyskania
materialdbw miejscowycheula formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce&uhgwacii
terenu po ukaczeniu robot.

2.3. Materialy nie odpowiadge wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z
terenu budowy i zlmne w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru .

Kazdy rodzaj robdét, w ktorym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczsk z jego nieprzyjciem, usurgciem i
niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Je&li dokumentacja projektowa lub SST przewidmazliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych ratlot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnzegniyciem tego materiatu, albo w
okresie dhaszym, jali bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie iadlgmaganych przez
Inspektora Nadzoru .

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane méatedo czasu gdydala one
uzyte do robat, byly zabezpieczone przed zanieczgsiami, zachowaly swajjakosé i
wiasciwosci i byly dostpne do kontroli przez liyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skladowania materiat@agtzlokalizowane w olgbie terenu
budowy .

3. Sprzt

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spyt, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakevykonywanych robot. Spgk uzywany do robot
powinien by zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typow i ilgci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie omgaji robo6t, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru .

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowaprzeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okigonymi w dokumentacji projektowe;j.

Sprzt bedagcy wlasndcig Wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotow do pracy. Powinien ldyzgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania. Wykonawcadazie konserwowa
sprzt jak réwniez naprawig lub wymienia& sprzt niesprawny.

4. Transport
12



Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takigodkéw transportu, ktére
nie wpltyrg niekorzystnie na jaksé wykonywanych robét i wkgiwosci przewaonych
materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgabspetnid wymagania dotycce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopwsrgeh naciskow nasd innych
parametrow technicznych.

Wykonawca bdzie usuwa na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogagicpnych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragédnie z warunkami umowy
oraz za jak&t zastosowanych materiatow i wykonywanych robétichazgodnéc z
dokumentagj projektowa, wymaganiami SST, projektem organizacji rob6t opreanym przez
Wykonawe oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metodonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wyty@zewnplanie i wyznaczenie
wysokdaici wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiaramzzdnymi okr&lonymi w
dokumentacji projektowe.

Bledy popetnione przez Wykonawav wytyczeniu i wyznaczaniu robét zosgan
usuntte przez Wykonawgna wiasny koszt.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny byykonywane przez Wykonawaev czasie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru , pod4ppzatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.

6. kontrola jakéci rob6t

6.1. Zasady kontroli jakgi robot

Celem kontroli rob6t drzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiggna¢ zalazong jakasé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok roboét i jakgci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontrolgazbpc personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezidne do pobierania prébek i badaateriatéw oraz
robot.

Wykonawca bdzie przeprowadZgpomiary i badania materiatdbw oraz robot z
czestotliwosciag zapewniagca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ 53 okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostadg tam okrédone, Inspektor Nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby eapi¢c wykonanie robo6t zgodnie z umaw

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem atateriatdw
ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie,wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbg z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do bafla

Na zlecenie Inspektora Nadzoru WykonawedZzie przeprowadzadodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budaatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostan przez Koszty tych dodatkowych badaokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosztyokrywa Zamawiagy.
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6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiargda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmaypkiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogowa
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeepi® przez Inspektora Nadzoru.

Przed przyapieniem do pomiaréw lub bafiawykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru bhatnlania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi néngie ich wyniki do akceptac;ji .

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywdwmiatroli, pobierania probek i
badania materiatéw w miejscu ich wytwarzania/poyskia, a Wykonawca i producent
materiatdbw powinien udziglimu niezlgdnej pomocy.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

1. certyfikat na znak bezpiedmdwa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wihasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodngi z:

O Polslg Normg lub

71 aprobattechniczi, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidtaiskiej Normy,

jezeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt 1 i ktore spetniajwymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumesgywymagane przez SST, ida
partia dostarczona do robdGidzie posiadate dokumenty, ok&ajace w sposob jednoznaczny
jej cechy.

Produkty przemystowe musposiadé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badalykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych bada
beda dostarczone przez WykonagvcJakiekolwiek materiaty, ktére nie spetgigjch wymaga
beda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawmamwigzujacym
Zamawiajicego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budosviadca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialéa@a prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyeblg dokonywane na bigco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robét, stanu bezpiecistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczejny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowytizie opatrzony datjego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej inaiéniazwiska oraz stanowiska ahowego.
Zapisy lgdg czytelne, dokonane trwatechnily, w porzdku chronologicznym, bezpaednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgerida oznaczone kolejnym
numerem zajcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i ltyniera/Kierownika projektu.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegoIngci:

- dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

— dat uzgodnienia przez #yniera/Kierownika projektu programu zapewnieniaopk i
harmonograméw robat,

- terminy rozpocgcia i zaka@iczenia poszczegollnych elementéw robat,

— przebieg robot, trudrei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozyrzerw w
robotach,
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— uwagi i polecenia lryniera/Kierownika projektu,

— daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robo6t zanig@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podlegggh
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym wazkil z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji
projektowej,

- dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie
wykonywania robot,

— dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotycgce jakdci materiatldw, pobierania prébek oraz wyniki pragpadzonych bada
Z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegoélnych elementow budowli z padm, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsighprzediazone

Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowanig.si

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennildotay Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich praygia lub zagciem stanowiska.

(2) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pest
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robaéprowadza siw sposéb aigty w
jednostkach przytych w kosztorysie i wpisuje do kgki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodn&i materiatow,
orzeczenia o jakmi materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikidar Wykonawcy lada
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapemniaijakéci. Dokumenty te stanowi
zalczniki do odbioru robot. Winny liyudostpnione na kade zyczenie Irkyniera/Kierownika
projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczacsbprocz wymienionych w punktach (1) - (3)
nastpujace dokumenty:
a) a) pozwolenie na realizggadania budowlanego,
b) b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) ¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimiménumowy cywilno-prawne,
d) d) protokoty odbioru robaét,
e) e) protokoly z narad i ustale
f) f)  korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy drlg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaniied
zabezpieczonym.

Zaginicie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugpjeatychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetls zawsze dogpne dla lyniera/Kierownika projektu
i przedstawiane do wgillu nazyczenie Zamawiagego.
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7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentagj projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdamaieniu Inspektora
Nadzoru.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do kgizki obmiarow.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych Wiepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wgkwcy od obowzku ukaiczenia
wszystkich robot.

Obmiar gotowych robotéddlzie przeprowadzony z ¢zxtcscia wymagan do celu
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkvsaym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonaw¢ Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady oks&tania ilosci rob6t i materiatéw

Diugdsci i odlegtasici pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymiida
obmierzone poziomo wzdidinii osiowej.

Jali SST wigciwe dla danych robdét nie wymagdggo inaczej, objosci beda
wyliczone w ni jako dtug@é pomnaona przezredni przekr;.

llosci, ktore mag by¢ obmierzone wagowo gba wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami SST.
7.3. Uradzenia i sprgt pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rohgab
zaakceptowane przezzymiera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli
urzadzenia te lub spex wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne
Swiadectwa legalizaciji.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgda przeprowadzone przedgéziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robét, a take w przypadku wysgpowania dhiszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzasgrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne oéli@ lgda wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

8. odbior robot
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom
odbioru:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbior robot zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi
jakaosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesidizeaji ulegry zakryciu.

Odbiér robot zanikagrych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bendaania ogélnego pagiu
robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru .
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Gotowa¢ danej czsci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem demizika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektorazdad. Odbior bdzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pniej jednak nk w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nardz.

8.3. Odbior czsciowy

Odbioér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonujesivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Qdhiobot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania robét w
odniesieniu do ich ilci, jakasci | wartgsci.

Calkowite zakéaczenie robdt oraz gotow® do odbioru ostatecznegedzie
stwierdzona przez Wykonawevpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na finie o tym fakcie Inspektor Nadzoru .

Odbiér ostateczny robét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicz
od dnia potwierdzenia przezzyniera/Kierownika projektu zakazenia robot i przycia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaepuzez Zamawiggego w
obecndci Inspektor Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigca roboty dokona ich oceny
jakaosciowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikéw bafla pomiarow, ocenie
wizualnej oraz zgodr$gi wykonania rob6t z dokumentggjrojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapaina realizaci ustalé przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikgych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajcych i robét poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komnisje jaka¢ wykonywanych robot w
poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiegayothganej dokumentacprojektowy i
SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczastwo ruchu, komisja dokona pagten, oceniagc pomniejszon wartasé
wykonywanych robét w stosunku do wymagazyijetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégo robot jest protokoét
odbioru ostatecznego robot spgaizony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobpany przygotowanastpujace
dokumenty:

1. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli
zostata spomdzona w trakcie realizacji umowy,

2. recepty i ustalenia technologiczne,

3. dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),

4. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafid oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew.
PZJ,
deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodngci wbudowanych materialdw zgodnie z SST i
ew. PZJ,

5. opinig technologiczp sporadzom na podstawie wszystkich wynikow badgpomiarow
zalczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodri&sz i PZJ,

6. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towazzggch (np. na przek@nie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazani
tych robd6t widcicielom uradzen,

7. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcg robot i sieci uzbrojenia terenu,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wgdeém przygotowania dokumentacyjnego
nie keda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeniiz Wykonawg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
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Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetriag kzda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawéjo.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzunpahcych wyznaczy komisja.
8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanptldtr zwhzanych z usugtiem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i n&stch w okresie gwarancyjnym.
Odbioér pogwarancyjnyduzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

9. podstawa ptatrici
9.1. Ustalenia og6lne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykapaa jednosti
obmiarowg ustalon dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltopadstavg ptatngci jest wartéé
(kwota) podana przez Wykonagwe danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kossowej lgdzie uwzgédniat
wszystkie czynn&ci, wymagania i badania sktadeg¢ s¢ na jej wykonanie, okéone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétidobejmowd:

— robocizre bezpdrednp wraz z towarzysgymi kosztami,

— wartas¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazymosyseewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartas¢ pracy spretu wraz z towarzysgymi kosztami,

- koszty p@rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obaujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢c podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogéine D-M-00.00.00

Koszt dostosowaniagdo wymaga warunkéw umowy i wymagaogolnych
zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warumiieslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i orgarjizachu obejmuje:

(a)opracowanie oraz uzgodnienie zynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czasaime budowy, wraz z dostarczeniem kopii
projektu Ireynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dajgh zmian i uzgodnie
wynikajacych z posipu robdét,

(b)ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczastwa ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d)przygotowanie terenu,

(e)konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikdw, barier, oznakowgi
drenau,

(f) tymczasow przebudow urzzdzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizagghu obejmuje:

(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowaionowych,
poziomych, barier $wiatel,

(b)utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizaajchu obejmuije:

(a)usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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10. przepisy zwizane

1. 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budm&l(Dz. U. Nr 89, poz. 414 z piej-
szymi zmianami).

2. 2. Zaradzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa{01 r. w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. NiB8, poz. 1555).

3. 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogacliqautych (Dz. U. Nr 14, poz. 60
z p&niejszymi zmianami).
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lIl. D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji tecknigj (SST) $ wymagania dotycgce
wykonania i odbioru robét zekanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktéw
wysokasciowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) staonbewigzujaca podstaw
opracowania ggci technicznej szczegdtowych specyfikacji istotnygdrunkéw zamdwienia
publicznego.

1.3. Zakres robét obiych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzasad prowadzenia robot
zwigzanych z wszystkimi czyngoiami umaliwiajacymi i magcymi na celu odtworzenie w
terenie przebiegu trasy drogowej.

1.3.1.0dtworzenie trasy i punktéw wysod@owych

W zakres robo6t pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktéw

wysokaciowych wchodaz:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokwvego punktow giéwnych osi trasy i
punktow wysokéciowych,

b) uzupeltnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeage osi),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wységiowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrartegrzed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposoOb utatwiaj odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1.Punkty gtbwne trasy - punkty zatamania osi trasykpy kierunkowe oraz pogtkowy i
koncowy punkt trasy.

1.4.2.Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowgzujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00ymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotygze robot
Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogoblne wymagania dotyge materiatow

Ogodlne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padan
OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktoéw gtdwnych trasy natestosowa pale drewniane z gwdziem
lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowdtumasci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza gearobot ziemnych, wasiedztwie punktow
zalamania trasy, powinny ndiérednic: od 0,15 do 0,20 m i dlugdod 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow najestosowa paliki drewnianerednicy od 0,05
do 0,08 m i dtuggci okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w isipoej nawierzchni bolce
stalowesrednicy 5 mm i diugéci od 0,04 do 0,05 m.
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»Swiadki” powinny mie diugai¢ okoto 0,50 m i przekroj prostatay.
3. SPRET
3.1. Ogdblne wymagania dotygz sprztu

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 3
3.2. Sprzt pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysgkmvych naley stosowa
nastpujacy sprzt:
— teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jejliaw wysokaciowych
powinien gwarantowauzyskanie wymaganej doktadiod pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdblne wymagania dotyae transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagiélne”
pkt 4
4.2. Transport speru i materiatdw

Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy @ przewoz dowolnymisrodkami
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M@Q0 ,Wymagania ogdélne”
pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z obogzujacymi Instrukcjami GUGIK (od
1do7).

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien pegepd Zamawigjcego dane
zawierajce lokalizacg i wspotrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperdw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawego, Wykonawca powinien przeprowadzi
obliczenia i pomiary geodezyjne niezlme do szczeg6towego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny byvykonane przez osoby posiagia odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawazyniera o wszelkich Hach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gtdwnych trasy i (lub) reperéeboczych. B¢dy te powinny by usunéte
na koszt Zamawiagego.

Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu ok&one w dokumentacji projektoweg s
zgodne z rzeczywistymi ¢dnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgne
terenu istotnie rinig sie od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomé o tym Inspektora Nadzoru . Wszystkie roboty dodatk, wynikajce z rénic
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rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowegdnych rzeczywistych, zostan
wykonane na koszt Zamawiaggo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktow pomiarowych iich
oznaczé w czasie trwania robot. dai znaki pomiarowe przekazane przez Zamaygego
zostan zniszczone przez Wykonawéwiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie
jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, stampone odtworzone na koszt
Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe koniecznemievidtowej realizacji robot
naleza do obowizkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnychrasiyti punktow

wysokéciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne frany by¢ zastabilizowane w
sposob trwaly, przyayciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azeaklowihzane do
punktow pomaocniczych, patonych poza granicrobot ziemnych. Maksymalna odlegto
pomigdzy punktami gtbwnymi na odcinkach prostych niezenprzekracza500 m.

Maksymalna odlegkd migdzy reperami roboczymi wzdturasy drogowej w terenie
ptaskim powinna wynog&i500 metrow.

Repery robocze nalg zalary¢ poza granicami robét zedanych z wykonaniem trasy
drogowej i obiektow towarzygeych. Jako repery robocze sma wykorzysta punkty state na
stabilnych, istniejcych budowlach wzdtutrasy drogowe;.

Repery robocze powinny byvyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigeaj
wyrazne i jednoznaczne oldlenie nazwy reperu i jegogdne;.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagcprojektowy oraz inne
dane geodezyjne przekazane przez Zamaeegp, przy wykorzystaniu sieci poligonizaciji
panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, ckoaej w dokumentacji projektowe;.

Os trasy powinna bywyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich w
odlegtaici zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowaniayydescz nie rzadziej nico 50
metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonetrasiy w stosunku do dokumentaciji
projektowej nie mae by wicksze nk 5 cm . Rzdne niwelety punktow osi trasy naje
wyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku doganych niwelety okrdonych w
dokumentacji projektowe;.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypow i
wykopow na powierzchni terenu (oklenie granicy robét), zgodnie z dokumensac]
projektows oraz w miejscach wymaggych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia
rob6t i w miejscach zaakceptowanych przez Inspakiadzoru .

6. KONTROLA JAKCGSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakéci prac pomiarowych

Kontrole jakasci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokaciowych naley prowadzt wedtug ogdlnych zasad oktenych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymagami podanymi w pkt 5.4.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt
7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarows jest km (kilometr lub metr ) odtworzonej trasy evenie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt
8.
8.2. Sposob odbioru robot

Odbidr robot zwgzanych z odtworzeniem trasy w terenie gaisge na podstawie
szkicéw i dziennikdw pomiaroéw geodezyjnych lub pkaitu z kontroli geodezyjnej, ktére
Wykonawca przedkitada Inspektorowi Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogolne ustalenia dotygz podstawy platrici

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsei podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robét obejmuje:
— sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtébwnych osi trgmnktow wysokéciowych,
— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
— wyznaczenie dodatkowych punktow wységiowych,
wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych
przekrojéw,
- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochraregrzed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.
Geodezyjna inwentaryzacja.

10. PRZEPISY ZWAZANE

1. 1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdllne zasadyomykvania prac geodezyjnych.

2. 2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna olssiagvestycji, Gtéwny Urzd Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1979.

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnpew@oma, GUGIK 1978.

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysdékimwa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuaeyjwysokdciowe, GUGIK 1979.
6
7

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realipaeyGUGIK 1983.
Whytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizaeycUGIK 1983.

Nookw
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V. D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM
PODLOZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teciazniej (SST) $ wymagania dotycce
wykonania i odbioru robét zekanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i
zag:szczaniem podi@a gruntowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi obemuijaca podstaw opracowania szczegotowe;j
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako do&nt przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t przy ul. Stolarskiejyszkowie.

1.3. Zakres robét obllych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem koryta przeznaczonego dgeumia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podstawowegszgodne z obowgizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagaragélne” pkt 1.4.
1.5. Ogoélne wymagania dotygz robot

Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania

0golne” pkt 1.5.

2. materiaty

Nie wystpuja.
3. sprzt
3.1. Ogolne wymagania dotygz sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 3.
3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przysgpujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien
wykaza si¢ mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

— réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ékie ustawianym lemieszem;zynier maze
dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podta z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywanigskich koryt),

- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyg.

Stosowany spet nie mae spowodowaniekorzystnego wplywu na wdeiwosci gruntu
podiaza.

4. transport
4.1. Ogdblne wymagania dotyae transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 4.
4.2. Transport materiatdw

Wymagania dotycge transportu materiatéw podano w OST D-04.02.0042.02,
D-04.03.01 pkt 4.
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5. wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M@Q0 ,Wymagania ogdélne”
pkt 5.
5.2. Warunki przysipienia do robot

Wykonawca powinien przyspi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia
poditaza bezpérednio przed rozpoeziem robot zwazanych z wykonaniem warstw
nawierzchni.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podtu nie mae
odbywa si¢ ruch budowlany, niezwzany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowarkiaryta w planie i profilu powinny
by¢ wczenie] przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawig w osi drogi i w rzdach rownolegtych do osi drogi lub
w inny sposob zaakceptowany przezyimera. Rozmieszczenie palikbéw lub szpilek powinno
umazliwia¢ nacagnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia robét w agstch nie wgkszych
niz co 10 metréw.

Rodzaj spretu, a w szczegolrgi jego moc naley dostosowa do rodzaju gruntu, w
ktorym prowadzonessroboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szerokénie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypaolxot o matym zakresie. Sposob
wykonania musi b§ zaakceptowany przezayniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poainby wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wWbwany w nasyp lub odwieziony na odktad
W miejsce wskazane przezimiera.

Profilowanie i zagszczenie podia naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi
w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podia

Przed przyapieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcae

Po oczyszczeniu powierzchni pogdonaley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu
umazliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychdaych podiga. Zaleca si, aby
rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniepbwyzsze ni projektowane rgdne
podiaza.

Jereli powyzszy warunek nie jest spetniony i wgstija zanzenia poziomu w podiau
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinigruiehnic podtaze na gébokasé
zaakceptowanprzez Irzyniera, dowie¢ dodatkowy grunt spetiggy wymagania
obowigzujace dla gornej strefy korpusu, wdlo koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartei wskanika zagszczenia,
okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podiga naley stosowa rowniarki. Sciety grunt powinien b§
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny spogéakceptowany przeziyniera.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania.
Zageszczanie podiaa naley kontynuowé do osjgniecia wskanika zagszczenia nie
mniejszego od podanego w tablicy 1. Wikl zag:szczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-
77/8931-12 [5].
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Tablica 1. Minimalne wartzi wskanika zagszczenia podta (I)

Strefe
korpust Ruch
ciezki

i bardzo
ciezki

Gorna warstwa o grukoi 20 |1,00

cm

Na gkbokasci od 20 do 50 cr

od powierzchni podiza 1,00

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twary podiaze uniemdliwia
przeprowadzenie badania zagczenia, kontrelzag:szczenia naley oprze na metodzie
obcigzen ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia pozkhowediug
BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtornego i pierwotnegadutu odksztatcenia nie powinien
przekraczé 2,2.

Wilgotnosé¢ gruntu podiga podczas zagzczania powinna kdyrdwna wilgotndci
optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i gszrzonego podia

Podtae (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kiyutrzymywane w
dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwizanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@a
nasgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie pragstnatychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpie¢podtaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez roztzenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przeziera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mina przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

6. kontrola jakéci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robot

6.2.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych i
zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podéopodaje tablica 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanego koryta i
wyprofilowanego podiza

Lp. Wyszpzegélnienie bada Minimalna qastotliwoéé
i pomiaréw bada i pomiaréw
1 | Szeroké¢ koryta 10 razy na 1 km
2 Réwna¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 | Rbwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km
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Rzdne wysokéciowe co 100 m
*L)Jksztaltowanie osi w plani| co 100 ir

7 Zageszczenie, wilgotng w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
gruntu podtea rzadziej nk raz na 600 M

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatednia osi w planie natg
wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2.Szerokd¢ koryta (profilowanego podia)

Szeroké¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sic od szerokéci
projektowanej o wicej nz +10 cm i -5 cm.
6.2.3.RO6wnai¢ koryta (profilowanego podia)

Nieréwndaci podtwne koryta i profilowanego podta naley mierzy¢ 4-metrove fata
zgodnie z norm BN-68/8931-04 [4].

Nieréwndaci poprzeczne naky mierzyt 4-metrovy tata.

Nieréwndaci nie mog przekracz& 20 mm.

6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padtpowinny by zgodne z
dokumentagj projektows z tolerancgj + 0,5%.

6.2.5.Rz¢gdne wysokéciowe

Ra&znice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekraézel cm, -2 cm.

6.2.6.Uksztaltowanie osi w planie

Os$ w planie nie mge by¢ przesurgta w stosunku do osi projektowanej ccegj niz + 3
cm dla autostrad i drog ekspresowych lubogj niz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.2.7.Zagszczenie koryta (profilowanego podé)

Wskanik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podéokrelony wg BN-77/8931-
12 [5] nie powinien b§ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jeili jako kryterium dobrego zagzczenia stosujecsporownanie wartei modutow
odksztalcenia, to wargé stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztidce
okreslonych zgodnie z norgnBN-64/8931-02 [3] nie powinna bywicksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naley bad& wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotsé gruntu
podtaza powinna by rowna wilgotngci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (flmvanego podiaa)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny Bynaprawione przez spulchnienie delgikasci co
najmniej 10 cm, wyrObwnanie i powtorne zagczenie. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne

7. obmiar robot
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
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8. odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt 8
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projelgt@®ST i

wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg
punktu 6 daty wyniki pozytywne.
9. podstawa ptatrsoi

9.1. Ogolne ustalenia dotygz podstawy platrioi

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w OST D-M-00.00.00

~Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 hkoryta obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozpleaniem,
zatadunek nadmiaru odspojonego gruntérodki transportowe i odwiezienie na odkiad lub
nasyp,
profilowanie dna koryta lub podia,
zagszczenie,
utrzymanie koryta lub podia,
przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikaciji
technicznej.

10. przepisy zwizane

Normy

1. PN-B-0448] Grunty budowlane. Badania probek grt

2. PN-/B-0671+17 Kruszywa mneralne. Badania. Oznaczanie wilgatri

3. BN-64/893-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztateeaerzchn
podatnych i podiza przez obezenie plyt

4. BN-68/893-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowitonawierzchni planograferr
taty

5. BN-77/893.-12 Oznaczanie wskaika zagszczenia grun
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V. D-04.02.01 WARSTWY ODSACZAJACE

1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecknigj (SST) $ wymagania ogolne dotygee
wykonania i odbioru robét drogowych przy PRZEBUDMAUL. Stolarskiej w Wyszkowie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi obemijaca podstaw opracowania szczegoétowej
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokumenefargowy i kontraktowy przy zlecaniu
przebudowy ul. Stolarskiej w Wyszkowie.

1.3. Zakres rob6t ollych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggnuymagania ogolne, wspodlne dla
robét obgtych szczegotowymi specyfikacjami technicznymi
2. materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotygze materialow

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, puder
OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstvsadzajacejspiaski.
2.3. Sktadowanie materiatow
2.3.1. Sktadowanie piasku

Jereli piasek przeznaczony do wykonania warstwyaodsgcej lub odcinajcej nie jest
wbudowane bezpoednio po dostarczeniu na budpizachodzi potrzeba jego okresowego
skladowania, to Wykonawca robét powinien zabezpiegzasek przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami. Pagtov miejscu skladowania powinnodowne,
utwardzone i dobrze odwodnione.

4. transport
4.1. Ogdblne wymagania dotygae transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 4.
4.2. Transport piasku
Piasek ména przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiepaggh je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi fageti, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

5. wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-@0® ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podia

Podtaze gruntowe powinno spehdiavymagania okrdone w OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne
oraz D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zagczaniem podi@”.

Warstwy odcinajca powinna b§ wytyczone w sposéb unalbwiajagcy wykonanie ich zgodnie z
dokumentagj projektows, z tolerancjami okigonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w ¢dach réwnolegtych do osi drogi,
lub w inny sposéb zaakceptowany przezyhiera.

5.3. Wbudowanie i zagzczanie piasku.

Piasek powinien kyrozktadany w warstwie o jednakowej grgbip przy wyciu rowniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkowedaych wysokéciowych. Grubéc¢ roztazonej warstwy
luznego kruszywa powinna byaka, aby po jej zagzczeniu osgnigto grubd¢ projektowan.

5.4. Utrzymanie warstwy z piasku.
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Warstwa odcinajca po wykonaniu, a przed ukniem nagfpnej warstwy powinny by
utrzymywane w dobrym stanie. W przypadku warstvkyuszywa dopuszczaesiuch pojazdow
koniecznych dla wykonania vigj lezagcej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania warstwy olaéa Wykonawe robét.

6. kontrola jakéci robo6t
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Badania przed przygieniem do robét

Przed przysfpieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstaminiki tych bada.. Badania te powinny
obejmowd wszystkie wtaciwosci kruszywa okréone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Tablica 1. Czstotliwos¢ oraz zakres badad pomiarow warstwy odgzapce] i odcinajcej

- wskanika zagszczenia wedtug badania ptyta dynamicprey wilgotngci 6-9 % nie
mniejszy nt Evdy, >50MN/n? (1s=1) dla warstwy z pospotki.

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiarow  Minimalna cgstotliwos¢ bada i pomiarow

Szeroké¢ warstwy 10 razy na 1 km

Réwna¢ podiuzna co50m

Réwna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

Spadki poprzeczne *) 10razy na 1 km

NI WIN|F

Gruba¢ warstwy podczas budowy: 3 punkty co 100 m

6.3.2. Szerok& warstwy

Szeroké¢ warstwy nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wgcej niz +10
cm, -5 cm.
6.3.3. ROwné¢ warstwy

Nieréwndaci podiwzne warstwy odcinggej naley mierzy¢ 4 metrovy tatg, zgodnie z
normyg BN-68/8931-04 [7]. Nieréwnigi poprzeczne warstwy odcinagj i odgczapcej
nalery mierzyé
4 metrowy tata. Nierbwndaci nie mog przekracz& 20 mm.
6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcigj i odgczapcej na prostych i tukach powinny
by¢ zgodne z dokumentacprojektows z tolerancy + 0,5%.
6.3.5. Rzdne wysokéciowe

R&nice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rednymi projektowanymi nie
powinny przekracza+1l cmi-2 cm.

6.3.7. Grubé&¢ warstwy

Grubai¢ warstwy powinna b§zgodna z okrdong w dokumentaciji projektowej z tolerancil
cm, -2 cm. Na wszystkich powierzchniach wadliwpdd wzgédem grubéci Wykonawca
wykona napraw warstwy przez spulchnienie warstwy nalgikas¢ co najmniej 10 cm,
uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednichsaeiaosciach, wyrGwnanie i ponowne
zag:szczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wigkdu tych robét nagpi ponowny
pomiar i ocena grudoi warstwy, wedtug wgej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

7. obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@OWymagania ogélne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarovy jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcigagj i odgczapcej.
8. odbior robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.
9. podstawa ptatrici
9.1. Ogolne ustalenia dotygz podstawy platrici
Og0dlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m2 warstwy odcigagj z kruszywa obejmuje:
71 prace pomiarowe,
[0  dostarczenie i roztenie na uprzednio przygotowanym padiavarstwy materiatu o
grubcci i
jakadci okrelonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji ketcznej,
[0 wyréwnanie utgonej warstwy do wymaganego profilu,
[0 zagszczenie wyprofilowanej warstwy,
T przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej,
1 utrzymanie warstwy.
[0 pomiary kontrolne wymagane w specyfikacjhteicznej,
(1 utrzymanie warstwy.
10. przepisy zvdzane

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek tgrun

2. PN-B-06714-17Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaiezwilgotngci

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo natugalo nawierzchni drogowych .
Zwir i mieszanka

4, PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo natugalo nawierzchni drogowych.
Piasek

5. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie hooalilksztatcenia nawierzchni

podatnych i podiza przez obgizenie ptyt

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskéka zagszczenia gruntu
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VI. D-04.04.04 PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecknigj (SST) § wymagania dotyece
wykonania i odbioru rob6t zgkanych z wykonaniem podbuddw z tlucznia kamiennego.
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi obemuijaca podstaw opracowania szczegotowe;j
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako do&nt przetargowy i kontraktowy przy
realizacji ul. Stolarskiej w Wyszkowie.

1.3. Zakres rob6t ollych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywaniem podbuddw z ttucznia kamieoneg

Podbudow z tlucznia kamiennego wykonujeskgodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej, jako:

- podbudow pomocnicz z ttucznia kamiennego 63 mm gr 20 cm i podbuglow
zasadnicza z kamienia tamanego 0/31.5 mm gr 20 cm
1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z tlucznia kamiennego e&zkonstrukcji nawierzchni skltadgja st z jednej
lub wigcej warstw nénych z tlucznia i kiica kamiennego.

1.4.2.Pozostate okigenia g zgodne z obowazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawoigolne” pkt 1.4.
1.5. Ogo6lne wymagania dotygze robot

Ogoblne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 1.5.

2. materiaty
2.1. Ogdélne wymagania dotygze materialow
Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padan
OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbuda@wucznia, wg PN-S-96023
[9], sa:
— kruszywo tamane zwykie: ttucaze kliniec, wg PN-B-11112 [8],

2.3. Wymagania dla kruszyw

Do wykonania podbudowy naie uzy¢ nastpujace rodzaje kruszywa, wedtug PN-B-
11112 [8]:
- tluczer od 31,5 mm do 63 mm- podbudowa pomocnicza gr 20 cm

Jakad¢ kruszywa powinna liyzgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8],
okreslonymi dla:
- klasy Ililll.

Do podbudowy zasadniczej nafestosowd kruszywo 0/31.5 mm gr 20 cm

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw taméng@bilizowanych
mechanicznie powinno byc kruszywo tamane, uzyskamgniku przekruszenia surowca
skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakow altaore;wiru wiekszych od 63mm.
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Dla kruszywa 0/31.5 mm kruszywo powinno byc jedmre bez zanieczyszczen obcych i bez
domieszek gliny. Uziarnienie kruszywa powinnd lzagodne z wymaganiami

podanymi w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. \&gamia ogolne”

pkt 2.3.1.

2.4. Woda

Woda uyta przy wykonywaniu zagzczania i klinowania podbudowy peoby¢
studzienna lub z wodagju, bez specjalnych wymaga

3. sprzt
3.1. Ogdblne wymagania dotygz sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 3.
3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z tlucznia kamiennegoipm
wykaza si¢ mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
a) rowniarek lub uktadarek kruszywa do rozktadaniazhia i klinca,
b) rozsypywarek kruszywa do rozfenia klinca,
¢) walcdow statycznych gtadkich do zsgczania kruszywa grubego,
d) walcow wibracyjnych lub wibracyjnych zegsgczarek ptytowych do klinowania kruszywa
grubego klhicem,
e) szczotek mechanicznych do usgaid nadmiaru klica,
f) walcow ogumionych lub stalowych gtadkich daakowego dogszczenia,
g) przewanych zbiornikéw do wody zaopatrzonych wadzenia do rozpryskiwania wody.

4. transport
4.1. Ogdblne wymagania dotyae transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach
zabezpieczapych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem Znnmateriatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M@Q0 ,Wymagania ogdélne”
pkt 5.
5.2. Przygotowanie podia

Podtaze pod podbudogttuczniows powinno spetni@wymagania okrdone w OST D-
04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zegsgczeniem podi@”.

Podbudowa ttluczniowa powinnadytozona na podteu zapewniajcym nieprzenikanie
drobnych czstek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoispod podbudow
tluczniowg powinna by utozona warstwa odcingga lub wykonane ulepszenie pozio
5.3. Wbudowywanie i zagzczanie kruszywa

Minimalna grubé¢ warstwy podbudowy z ttucznia 63 mm nie zady¢ po
zag;szczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru nelgaych ziarn ttucznia. Maksymalna
gruba¢ warstwy podbudowy po zagzczeniu nie mee przekracza20 cm. Podbudogvo
grubaici powyzej 20 cm nalgy wykonywa w dwdoch warstwach.

Kruszywo grube powinno Byroztazone w warstwie o jednakowej grudod przy
uzyciu ukfadarki albo réwniarki. Grul8é roztozonej warstwy linego kruszywa powinna by
taka, aby po jej zagzczeniu i zaklinowaniu agineta grubgé projektowan.
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Kruszywo grube po rozkeniu powinno b¥ przywatowane dwoma praegjami walca
statycznego, gtadkiego o nacisku jednostkowym nieejszym nk 30 kN/m. Zagszczanie
podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpdcsde od krawedzi i stopniowo przesuwa
si¢ pasami podtnymi, czsciowo naktadajcymi sk w kierunku osi jezdni. Zagzczenie
podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym pawinzpocaé si¢ od dolnej krawdzi i
przesuwa sie pasami podiznymi, czsciowo nakltadajcymi sk, w kierunku jej gérnej
krawedzi.

Po przywatowaniu kruszywa grubego rigleoztazy¢ kruszywo drobne w rownej
warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego.Zag:szczania nalgy uzy¢ walca
wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmnieki@m, albo ptytovq zag:szczark
wibracyjm o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kR/i@rubgé warstwy liEnego
kruszywa drobnego powinna®dtaka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszgnaoego
zostaty wypetnione kruszywem drobnymzdlketo konieczne, operacje rozktadania i
wwibrowywanie kruszywa drobnego najepowtarzé az do chwili, gdy kruszywo drobne
przestanie penetrowavarstwe kruszywa grubego.

Nastpnie warstwa powinna kbyprzywatowana walcem statycznym gtadkim o nacisku
jednostkowym nie mniejszymanb0 kN/m, albo walcem ogumionym w celu @egczenia
kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

5.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasipnej warstwy, powinna ldy
utrzymywana w dobrym stanie.zédi Wykonawca bdzie wykorzystywat, gotowpodbudow
do ruchu budowlanego, to jest ob@many naprawd wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikiyarewtaciwego utrzymania
podbudowy obaiza Wykonawe robot.

6. kontrola jakéci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogdlne zasady kontroli jako robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 6.
6.2. Badania przed przypieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykérzadania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawiniki Inspektorowi Nadzoru celu
akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres badgodano w tablicy 3.

Tablica 3.Cezstotliwos¢ oraz zakres badgrzy budowie podbudowy z ttucznia kamiennego

Czestotliwos¢ bada

Lp. | Wyszczegolnienie bada Minimalne | Maksymalne
llosci bada \F/)v(i)(;rzchnia
na dziennej odbu-
dzialce (Fj)owy na
roboczej jedno badani¢
(m?)

1 | Uziarnienie kruszyw
2 | Zawarta¢ zanieczyszczeobcych w 2 600
3 | kruszywie

Zawarta¢ ziarn nieforemnych w kruszywie

4 | Scieralng¢ kruszywa 6000
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Nashgkliwos¢ kruszywi i przy kazdej zmianiezrodta
Odpornd¢ kruszywa na dziatanie mrozu pobierania materiatdw
ZawartG¢ zanieczyszczeorganicznych

~N O 01

6.3.2.Badania wtaciwosci kruszywa

Probki naley pobierg w sposob losowy z roztonej warstwy, przed jej
zagszczeniem. Wyniki badapowinny by na biegaco przekazywane #tynierowi.

Badania petne kruszywa, obejrpeg ocen wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt
2.3 powinny by wykonywane przez Wykonawa czstotliwoscia gwarantujcg zachowanie
jakasci robot.

6.4. Wymagania dotygze nénosci i cech geometrycznych podbudowy
6.4.1.Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow podano w tablicy 4.
Tablica 4. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z theckaimiennego

Lp. Wyszczegblnienie badd pomiaréw | Minimalna czstotliwosé¢
pomiaréw
1 Szerokdé¢ podbudowy 10 razy na 1 km
. . . w sposob ciglty planografem
2 Rownai¢ podiuzna albo co 20 m fatna kadym
pasie ruchu
Réwna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km
: co 100 m w osi jezdni i na jej
5 Rz¢dne wysokéciowe krawedziach
6 Uksztaltowanie osi w planig* co 100 m
7 Gruba¢ podbudowy Podczas budowy:w 3 punkta
na ka&dej dziatce roboczej, lecz
nie rzadziej ni raz na 400 M
Przed odbiorem: w 3 punktach,
Iezcz nie rzadziej giraz na 2000
m
8 Nosnaos¢ podbudowy nie rzadziej ni raz na 3000 M

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksatehnie osi w planie natg wykona w
punktach gtownych tukéw poziomych.

6.4.2.Szerokdé¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mie r&nic si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz
+10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraymikow szeroké¢ podbudowy powinna liywicksza od
szerokdéci warstwy wyej lezgcej 0 co najmniej 25 cm lub o wastowskazag w dokumentacji
projektowe;.

6.4.3.R6wna¢ podbudowy

Nieréwndaci podiwzne podbudowy naky mierzy 4-metrovg tatg lub planografem,
zgodnie z norm BN-68/8931-04 [11].
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Nieréwndaci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy tata.
Nieréwnaci podbudowy nie magprzekraczé&

- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 15 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukastinny by zgodne z
dokumentagj projektowy z tolerangi + 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy

Ra&znice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi
nie powinny przekracza+ 1 cm, -2 cm.

6.4.6.Uksztaltowanie osi w planie

O$ podbudowy w planie nie nae by¢ przesungta w stosunku do osi projektowanej o
wiecej niz 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub gcajiniz + 5 cm dla pozostatych drdg.

6.4.7.Grubc¢ podbudowy

Gruba¢ podbudowy nie mze r@ni¢ sie od grubdci projektowanej o wgicej niz:
- dla podbudowy zasadniczep cm,
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.

6.4.8.Nosnos¢ podbudowy

Pomiary nénosci podbudowy nakey wykona zgodnie z BN-64/8931-02 [10].
Podbudowa zasadnicza powinna spétmgimagania dotyege ngnaosci, podane w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania snosci podbudowy zasadniczej w zatesci od kategorii ruchu

Minimalny modut odksztatcenia mierzony pr
Kategoria ruchu uzyciu ptyty osrednicy 30 cm (MPa)
| I
PierwotnyM e WtérnyM e
Ruch lekki 100 140
Ruch lekkaosredni isredni 100 170

Pierwotny modut odksztatcenia podbudowy pomocniozerzony ptyt o srednicy 30 cm,
powinien by wickszy od 55 MPa.
6.5. Zasady pogbowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy.

6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykaaujeksze odchylenia cech
geometrycznych od okil®nych w punkcie 6.4, powinny byhaprawione. Wszelkie naprawy i
dodatkowe badania i pomiary zosjamykonane na koszt Wykonawcy.

Jezeli szerokéé¢ podbudowy jest mniejsza od szerégigqorojektowanej o wicej niz 5
cm i nie zapewni to podparcia warstwomaalylezacym, to Wykonawca powinien na wiasny
koszt poszerzypodbudow przez spulchnienie warstwy na petyruba¢, do potowy
szerokdci pasa ruchu (lub pasa postojowego czy utwardazmpefocza), doleenie materiatu i
powtérne zagszczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubd¢

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod verigim grubéci, Wykonawca
wykona napraw podbudowy. Powierzchnie powinnybgaprawione przez spulchnienie lub
wybranie warstwy na odpowiednitebokas¢, zgodnie z decyzjinzyniera, uzupetnione nowym
materiatem o odpowiednich v#leiwosciach, wyrdwnane i ponownie zgggczone. Roboty te
Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tydiot nasfpi ponowny pomiar i
ocena grubgi warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.
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6.5.3.Niewtasciwa nagnos¢ podbudowy

Jezeli naénos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezfiine do zapewnienia wymaganegnaéci, zalecone przez hgniera.
Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawodhudowy tylko wtedy, gdy
zanizenie nénosci podbudowy wynikto z niewkaiwego wykonania robot przez Wykonawc
podbudowy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z ttucznia
kamiennego.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-000@QWymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagrojektova, SST , jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogolne ustalenia dotygz podstawy platrici

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fipodbudowy tluczniowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
— przygotowanie podia,
— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
- roztozenie kruszywa,
- zagyszczenie warstw
— przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. przepisy zwizane
10.1. Normy

1. PN-B-0671412 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zaweir
zanieczyszczeobcych

2.  PN-B-0671415 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skiaduaiaegc

3.  PN-B-0671¢16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztasxr

4. PN-B-0671¢418 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanieghdigiosci

5.  PN-B-0671419 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpuir
metod, bezpdrednp

6. PN-B-0671426 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawair

zanieczyszczeorganicznych
7. PN-B-0671442 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczaieralngci w bebnie

Los Angeles

8. PN-B-1111: Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierz
drogowych

9. PN-S-9602: Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia ezthia
kamiennego

11. BN-68/893:-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowstdbnawierzchni planograferr
tata.
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VIl -08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecnigj (OST) § wymagania
dotyczce wykonania i odbioru rob6t zgdanych z ustawieniem krganikéw betonowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Secyfikacja techniczna stanowi ob@wiiljagcg podstaw opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako do&nt przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji przebudowy drég

i.3. Zakres robot oélych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot
zwigzanych z ustawieniem kragsnikow:
[0 betonowych 20x30 cm i 20x22 cm na tawie beteej z oporem z betonu
klasyC12/15

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1.Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ogrzajace chodniki dla
pieszych, pasy dzigte, wyspy kierujce oraz hawierzchnie drogowe.

1.4.2.Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowgzujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.0@ymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogoélne wymagania dotygz robot

Ogoblne wymagania dotysee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotygze materialow

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudes
OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymgs
kravezniki betonowe,
piasek na podsypkdo zapraw,
cement do podsypki i zapraw,
woda,

materiaty do wykonania tawy pod kraamiki.
2 3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].

|
N I o R |

2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1.Ksztatt i wymiary

Ksztatt kravgznikéw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a vayynpodano w
tablicy 1.

Wymiary kraweznikow betonowych podano w tablicy 1.

Dopuszczalne odchyiki wymiaréw kraanikow betonowych podano w tablicy 2.

a) kraweznik rodzaju ,.a”
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Rys. 1. Wymiarowanie kraginikdw
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Tablica 1. Wymiary kraeznikow betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraweznikbw, cm

kraweznika | kraweznika | | b h C d r
20 30 min.3  |[min. 12

] ? 100 15 max.7 |max.15 |10
15 20

D b 100 12 25 - - 1.0
10 25

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow kegwikdéw betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiart Gatunek Gatunek .
I +8 +12

b, h +3 +3

2.4.2.Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie krawznikdw betonowych powinny liybez rys, pknie¢ i ubytkdw
betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Keglzie elementow powinny Byréwne i proste.
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Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchravigdzi elementéw, zgodnie z
BN-80/6775-03/01 [14], nie powinny przekra¢zmartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia lgtaakow betonowych

Dopuszczalna

Rodzaj wad i uszkodse wielkos¢ wad i
uszkodzé
Gatunek |Gatunek.
Wklgstos¢ lub wypuktas¢ powierzchni krawznikow w 2 3
mm
Szczerby i _ ogranlcz_aqcych powierzchnie niedopuszczalne
uszkodzenia gorne gcieralne), mm

krawedzi i naray

ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2 2
- diuga¢, mm, max 20 40
- glebokas¢, mm, max 6 10

2.4.3.Skltadowanie

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typow, rodzajow, odmian, deitur wielkosci.

Krawezniki betonowe nalgy uktad& z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach: gruko2,5 cm, szerok 5 cm, dlugé¢ min. 5 cm wgksza nk
szerokac¢ kraweznika.

2.4.4 Beton i jego skfadniki
2.4.4.1.Beton do produkcji kragznikow

Do produkcji krawznikow nalery stosowa beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 251 B
30. W przypadku wykonywania krgsnikéw dwuwarstwowych, gérna (licowa) warstwa
krawgznikow powinna by wykonana z betonu klasy B 30.
Beton wyty do produkcji krawznikdw powinien charakteryzowssie:
[0 nasikliwoscia, ponizej 4%,
— [0 $cieralngcig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla d@t@4 mm,
[0 mrozoodporrieia i wodoszczelngcia, zgodnie z normPN-B-06250 [2].

2.4.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinied bgmentem portlandzkim klasy niezszej
niz ,32,5” wg PN-B-19701 [10].

Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08 [12].

2.4.4.3 Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo naley przechowywa w warunkach zabezpieczaych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami inagointymentéw, gatunkéw i marek.

2.4.4.4\Woda
Woda powinna byodmiany , 1" i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [11].
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2.5. Materialy na podsypk do zapraw

Piasek na podsyplcementowo-piaskogvypowinien odpowiadawymaganiom PN-B-
06712 [5], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B106[4].

Cement na podsypk do zaprawy cementowo-piaskowej powinierg bgmentem
portlandzkim klasy nie mniejszejnj32,5”", odpowiadagcy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiaddwymaganiom PN-B-32250 [11].
2.6. Materiaty na fawy

Do wykonania taw pod kraginiki nalezy stosowa beton klasy C12/15 .

3. SPRET
3.1. Ogdblne wymagania dotygz sprztu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 3.
3.2. Spret

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:
[1  betoniarek do wytwarzania betonu i zaprave graygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,
- [ wibratoréw ptytowych, ubijakowecznych lub mechanicznych.
Wytwarnir stacjonarne do wytwarzania mieszanek matych wyposzone w urzdzenia
wagowe , samochody wyladowcze do transportu wykodanej mieszanki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotygz transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 4.
4.2. Transport kragenikdw

Krawgzniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadanalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w
czasie transportu, a gérna warstwa nie powinnaamstpozasciany srodka transportowego
wigcej niz 1/3 wysokdci te] warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatdw

Transport cementu powinieresidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08
[12].

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczapych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyninmateriatami. Podczas
transportu kruszywa powinny byabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drepreed
rozpyleniem.

Mas: zalewowy nalezy pakowa w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport
powinien odbywa si¢ w warunkach zabezpieczaych przed uszkodzeniengiméw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

0Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST D-M-@0®@,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalgy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzeglinieniem w
szerokaci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
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Wskaznik zag:szczenia dna wykonanego koryta poddagewinien wynosi co hajmniej 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw

Wykonanie taw powinno ldyzgodne z BN-64/8845-02 [16].
tawe betonows z oporem nakey wykonywa w szalowaniu z betonu C12/15 .

5.3.1.tawa betonowa

tawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykorsigebez szalowania, przy
gruntach sypkich naky stosowa szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje sV szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu
lub bezpdrednio w korycie powinien ywyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nale
wykonywa zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czyrtreaastosowd co 50 m
szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumigzmag zalewova.

5.4. Ustawienie kragznikow betonowych
5.4.1.Zasady ustawiania kra@nikdw

Swiatto (odlegt@é¢ gornej powierzchni kraggnika od jezdni) powinno yzgodne z
ustaleniami dokumentaciji projektowej, a w przypabkaku takich ustatepowinno wynosi od
10 do 12 cm, a w przypadkach wijowych (np. ze wzghu na ,wyrobienie’scieku) mae
by¢ zmniejszone do 6 cm lub zytiszone do 16 cm.

Zewretrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadgo ustawieniu
krawegznika obsypana piaskiermyvirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushuoza,
starannie ubitym.

Ustawienie krawznikdw powinno by zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2.Ustawienie krawznikdw na tawie betonowej

Ustawianie krawznikdw na tawie betonowej wykonujegsha podsypce z piasku lub
na podsypce cementowo-piaskowej o g&ab8 do 5 cm po zagzczeniu.

5.4.3.Wypehnianie spoin

Spoiny krawznikéw nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Spoiny naley
wypeini¢ zwirem, piaskiem lub zaprajcementowo-piaskoay przygotowan w stosunku 1:2.
Zalewanie spoin kragznikOw zapraw cementowo-piaskoavstosuje s wytgcznie do
kraweznikéw ustawionych na tawie betonowe;.

Spoiny krawznikéw przed zalaniem zaprawmalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla
zabezpieczenia przed wpltywami temperatury ktaki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i 0 spoinach zalanych zapgavalery zalewa& co 50 m bitumiczg mag zalewowvy
nad szczelig dylatacyjmn fawy.

6. kontrola jakéci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robét

Ogdlne zasady kontroli jako robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 6.
6.2. Badania przed przypieniem do robot

6.2.1.Badania krawznikow

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykérizadania materiatow
przeznaczonych do ustawienia kegwikow betonowych i przedstadvivyniki tych bada
Inzynierowi do akceptacii.

Sprawdzenie wyghtu zewgtrznego nalgy przeprowadz na podstawie ogtlizin
elementu przez pomiar i policzenie uszkadegstepujacych na powierzchniach i krgdziach
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elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomidngasci i gicbokasci uszkodzé nalezy
wykonat za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadoi@ do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow palprzeprowad z doktadnécia do 1
mm przy wyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubrtey zgodnie z wymaganiami
tablicy 1 i 2. Sprawdzeniggtéw prostych w nar@ch elementéw wykonujegsprzez
przytozenie ktownika do badanego nasi zmierzenia odchytek z doktadioiy do 1 mm.

6.2.2.Badania pozostatych materiatdw

Badania pozostatych materiatléw stosowanych prigwianiu kravgznikow
betonowych powinny obejmowavszystkie wtaciwosci, okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatdbw w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod tgw

Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podia na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynost: 2 cm. Zagszczenie podiaa powinno by
zgodne z pkt 5.2.

6.3.2.Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj

a) a) Zgodné profilu podiwznego gornej powierzchni taw z dokumengaajojektows.
Profil podiwzny gérnej powierzchni tawy powinien &ygodny z projektowanniwelet.
Dopuszczalne odchylenia mpgynost + 1 cm na kade 100 m tawy.

b) Wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdzé w dwoch dowolnie wybranych punktach nad@ 100 m
tawy. Tolerancje wymiaréw wynosz
- dla wysokéci + 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szerokeci projektowanej.

c) Rownd¢ gornej powierzchni taw.
Réwna¢ gbérnej powierzchni tawy sprawdza girzez przylaenie w dwéch punktach, na
kazde 100 m tawy, trzymetrowej taty.

d) Zagsszczenie faw.
Zagszczenie faw badagswv dwoch przekrojach na kde 100 m

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamé@erunku nie mge przekraczazt 2
cm na kade 100 m wykonanej fawy.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kraimikow

Przy ustawianiu krageznikow naley sprawdza:

a) dopuszczalne odchylenia linii krgamikow w poziomie od linii projektowanej, ktére
wynosit 1 cm na kade 100 m ustawionego kramnika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej magzny kravgznika od niwelety
projektowanej, ktére wynosi 1 cm na kade 100 m ustawionego krawmnika,

c) rownd¢ goérnej powierzchni kragenikbdw, sprawdzane przez przyknie w dwoch
punktach na kade 100 m krawznika, trzymetrowej taty, przy czym przeit pomicdzy
gorm powierzchm kraweznika i przytazong fata nie maze przekraczal cm,

d) dokladnét wypetnienia spoin badaesto 10 metréw. Spoiny mugsby¢ wypetnione
catkowicie na petpglcbokasé.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt
7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowg jest m (metr) ustawionego kraimika betonowego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt
8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengggjojektows, SST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- [0 wykonanie koryta pod taw
- [0 wykonanie tawy,

- [0 wykonanie podsypki.
9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogolne ustalenia dotygz podstawy platrioi

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w OST D-M-00.00.00

~Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m kra#nika betonowego obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materialtdw na miejsce wbudowania

wykonanie koryta pod taw

ew. wykonanie szalunku,

wykonanie tawy,

wykonanie podsypki,

ustawienie kraggnikOw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskpwe

wypetnienie spoin kraynikow zapravy,

ew. zalanie spoin magalewovd,

zasypanie zewtrznejsciany krawgznika gruntem i ubicie,

przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.
10. przepisy zwizane
10.1. Normy

|
I Y A O R O A

1. PN-B-0605( Roboty ziemne budowla

2.  PN-B-0625( Beton zwykh

3. PN-B-0625] Roboty betonowe elbetowt

4. PN-B-0671 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zaj

5.  PN-B-0671: Kruszywa mineralne do betonu zwykke

6. PN-B-1002! Prefabrykatybudowlane z betonu. Metody pomiaru c
geometrycznych

7. PN-B-1111! Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawienz
drogowych Zwir i mieszanka

8. PN-B-1111: Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchogowyct

9. PN-B-1111: Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierz(

drogowych. Piasek
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechneggtiu. Skfad, wymagania i ocel
zgodndci
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11.
12.
13.
14,

15.

16.

PN-B3225(
BN-88/673:-08
BN-74/677-04
BN-80/677*
03/01

BN-80/677*
03/04

BN-64/884:-02

Materiaty budowlane. Woda do betonow i zag

Cement. Transport i prchowywani

Drogi samochodowe. Masa zalewc

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawiarizdtog, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspd6lne wymagani
badania

Prefabrykaty budowne z betonu. Elementy nawierzchni drdg, t
parkingéw i torowisk tramwajowych. Kraymiki i obrzeza
chodnikowe

Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbi
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VIl D - 05.03.23a NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KO STKI BRUKOWEJ DLA
DROG | ULIC LOKALNYCH ORAZ PLACOW | CHODNIKOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogoinej specyfikacji teclzniej (OST) s wymagania dotycgce
wykonania i odbioru rob6t zwzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kolstkkowe;j.
1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi ppalsbpracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako doknt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t na lokalnych drogach, ulicach,caleh i chodnikach.

1.3. Zakres robot obych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezasad prowadzenia rob6t a@anych z

wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kobtkikowe;.

Betonow kostlke brukowy stosuje si do nawierzchni:
drég (ulic) lokalnych i dojazdowych, zwlaszcza tnefie zamieszkania,
przystankow autobusowych, peronéwggnw pieszo-jezdnych,
- — placéw ulicznych, parkingéw, wjazdow do bram iagy placéw zabawowych,
- — chodnikow, alei spacerowycfgiezek, pasay,
- — $ciezek rowerowych,
oraz do umocnienia skarp, paséw dggth drdog, sciekdw, rowdw, schoddéw, maitej architektury
drogowej, elementéw miejsc obstugi pozngch itp.
1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany elemendodany, przeznaczony do budowy
warstwy scieralnej nawierzchni, wykonany metpdwibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstego, charakteryzggy si ksztattem, ktory
umazliwia wzajemne przystawanie elementéw.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub lukowy element budowlany oddzietsj jezdné od chodnika,
charakteryzujcy sk statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i diegpnie wieksz niz 1,0 m.

1.4.3.Sciek - umocnione zagpienie, poniej krawedzi jezdni, zbierajce i odprowadzape wod.

1.4.4.0brzeze - element budowlany, oddzielay nawierzchnie chodnikéw iggéw pieszych od terenéw
nie przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.5. Spoina - odsp pomedzy przylegaicymi elementami (kostkami) wypetniony okienymi
materiatami wypetniajcymi.

1.4.6.Szczelina dylatacyjna - odst dziehcy duwzy fragment nawierzchni na sekcje w celu dfivaienia
odksztatcé temperaturowych, wypetniony olstenymi materiatami wypetniagymi.

1.4.7.Pozostate oki&enia podstawowegszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagamigélne” [10] pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotygze robot

Ogolne wymagania dotysee robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblfi0]
pkt 1.5.

2. materiaty
2.1. Ogolne wymagania dotyge materiatow

Ogdlne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, puda OST D-

M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [10] pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1 Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa m® mig€ nastpujace cechy charakterystyczne, oltome w
katalogu producenta:
1. 1. odmiana:
a) a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),

46



b) b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej kolsyjnej i warstwy fakturowej
(g6rnej) zwykle barwionej gru§oi min. 4mm,

2. 2. gatunek, w zalnosci od wyghdu zewrtrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkoi wad
powierzchni, krawdzi i narazy: a) gatunek 1, b) gatunek 2,

3. 3. klasa:
a) a) klasa 50", o wytrzymaléci nasciskanie nie mniejszej hb0 MPa,
b) b) klasa ,35", o wytrzymatéci nasciskanie nie mniejszej hi35 MPa,

4. 4. barwa:
a) a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigtaemn nieorganicznymi),

5. 5. wzér (ksztal) kostki: zgodny z ksztattami olaymi przez producenta (przyktady podano w
zalkczniku 1),

6. 6. wymiary, zgodne z wymiarami okilenymi przez producenta, w zasadzie:
a) a) dhugas¢: od 140 mm do 280 mm,
b) b) szeroké¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru ditugoi, lecz nie mniej i 100 mm,
c) ¢) gruba¢: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi géalzoni : 60 mm, 80 mm i 100

mm.

Pazadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane passbu ukfadania i siatki spoin oraz
umazliwialy wykonanie warstwy o szerokoi 1,0 m lub 1,5 m bez koniecziud przecinania
elementow w trakcie ich wbudowywania w nawierzehni

2.2.2.Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkdwym

Betonowa kostka brukowa powinna posiadgrobat techniczm, wydar przez uprawniom
jednostk (Instytut Badawczy Drog i Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadaymaganiom okrdonym w aprobacie
technicznej, a w przypadku braku wystargeggh ustalé, powinna mié charakterystyki okrdone przez
odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z ggrymi wskazaniami:

1) 1) ksztalt i wymiary powinny by zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dozaszgmi
odchytkami od wymiaréw:

- — dlugds¢iszeroké¢ £ 3,0 mm,
- — gruba¢ +5,0 mm,

2) 2) wytrzymatas¢ nasciskanie powinna hiynie mniejsza i
- - 50 MPa, dla klasy ,507,

- - 35 MPa, dla klasy ,35",

3) 3) mrozoodporné&t: po 30 cyklach zampania i rozmraania probek w 3% roztworze NaCl lub 150
cyklach zamrzania i rozmraania metod zwyklg, powinny by spetnione jednoczeie nas¢pujace
warunki:

— — prébki nie powinny wykazywapeknigé i zarysowa powierzchni licowych,

- — laczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonyabvnéow i krawedzi, odpryskow
kruszywa itp. nie powinna przekrac¢za% masy prébek nie zanisnych,

— — obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do prébek nie zamraych nie powinno
by¢ wieksze nk 20%,

4) 4) nasikliwos¢, nie powinna przekracz®%,

5) 5) $cieralng¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, élorga strad wysokdici, nie powinna
przekraczé& wartgici:

- - 3,5mm, dla klasy ,50",
- - 4,5mm, dla klasy ,35",

6) 6) szorstkdc, okreslona wskanikiem szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej
gornej, sprawdzona wahadtem angielskim, powinnaosigmie mniej nk 50 jednostek SRT,

7) 7) wyglad zewrtrzny: powierzchnie elementdéw nie powinny migs, gknie¢ i ubytkéw betonu,
krawedzie elementéw powinny Byréwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powy by
jednorodne. Dopuszczalne wady wad)f zewretrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny
przekraczé wartaici podanych w tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci bighyplam - powstaj w wyniku naturalnych
procesow fizykochemicznych wygtujacych w betonie podczas jegogzania i twardnienia; naloty te
powoli znikap w okresie do 2 lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wydu zewrtrznego betonowej kostki brukowej

| Lp. | Wiaéciwosci | Wymagania
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gatunek gatunek ;
1 Stan powierzchni licowe
- — tekstura jednorodna w danej jednorodna w danej
partii partii
- - rysyisgkania niedopuszczalr niedopuszczalr
- — kolor wedtug katalogy jednolity dla danej par | dopuszczalne thice w
producenta odcieniu tego samedo
koloru
- - przebarwienia dopuszczaln dopuszczalne kontras-
niekontras-towe we przebarwienia tego
przebarwienia na samego koloru na pojé-
pojedynczej kostce dynczej kostce
- - plamy, zabrudzenipniedopuszczalr niedopuszczalr
niezmy-walne wogl
- - naloty wapienne dopuszczaln dopuszczalr
2 Uszkodzenia powierzchi
bocznych:
- - dopuszczalna liczbg2 2
w 1 kostce
- - dopuszczalna wielkg | 30 mm x 10 mr 50 mm x 20 mr
(dtugas¢ i szerokdc)
3 Szczerby i uszkodzen niedopuzczalne niedopuszczalr
krawedzi i narazy
przylicowych
4 Uszkodzenia krawedzi
pionowych
- - dopuszczalna liczbg2 2
w 1 kostce
- - dopuszczalna wielkg | 20 mm x 6 mr 30 mm x 10 mr
(dhugasé i glebokase)

2.2.3.Sktadowanie kostek

Kostlke zaleca s pakowa na paletach. Palety z kostkmog by¢ skladowane na otwartej

przestrzeni, przy czym podie powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materiaty na podsyghk do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Je&li dokumentacja projektowa lub SST nie ustala iefdo naley stosowa nastpujace

materiaty:

a) a) na podsypk piaskow pod nawierzchgi

mm, odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11112:1996 [1],

b) b)

88/B-32250) [5],
0
d) d) d

na podsypk cementowo-piaskoyvypod nawierzchmgi
mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugarspetniagcego wymagania
dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 [2], cementu p@sbnego #ytku spetniagcego wymagania
PN-B-19701:1997 [4] i wody odmiany 1 odpowiagtagj wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-

do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypcekuea®]
piasek naturalny spetnigjy wymagania PN-B-11113:1996 [2] gatunku 2 lub 3,
piasek tamany (0,0#2) mm wg PN-B-11112:1996 [1],

do wypetiania spoin w nawierzchni na podsypce cgawo-piaskowej
zaprav¢ cementowo-piaskoavl:4 spetiajca wymagania wg 2.3 b),

piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [2], odpowiadajwymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
piasek tamany (0,07#2) mm, mieszankdrobry granulowan (0,075-4) mm albo miat (64)

e) e)

do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchaipodsypce cementowo-piaskowej

do wypetnienia gornej eci szczeliny dylatacyjnej natg stosowd drogowe zalewy
kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszcajet@ (np. poliuretanowe, poliwinylowe
itp.), spetniagce wymagania norm lub aprobat technicznych, wdgje odpowiadajcych
wymaganiom OST D-05.03.04a ,Wypetnianie szczelinawierzchniach z betonu cementowego”
[16],
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- — do wypetnienia dolnej g¢&ci szczeliny dylatacyjnej natg stosowa wilgotna mieszank
cementowo-piaskoyvl:8 z materiatdw spetnigych wymagania wg 2.3 b) lub inny materiat
zaakceptowany przezdyniera.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezgoiego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywaé si¢ na podtau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczenienigiszaniem z innymi materialami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinnattagodne z BN-88/6731-08 [6].

2.4. Krawezniki, obrzera i scieki

Jeli dokumentacja projektowa, SST lubzimier nie ustal inaczej, to do obramowania
nawierzchni z kostek nina stosow&

a) a) krawezniki i obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 [7] lub z betonurafisasowanego
posiadajcego aprobattechniczg,

b) b) krawezniki kamienne wg PN-B-11213:1997 [3].

Przy krawgznikach mog wysiepowa: scieki wg OST D-08.05.00Scieki”.

Krawgzniki, obrzeza i scieki mog by¢ ustawiane na:

a) a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spidryah wymaganiawg 2.3a i 2.3 b,

b) b) tawachzwirowych, ttuczniowych lub betonowych, spetni@ych wymagania wg OST D-
08.01.0%08.01.02 ,Krawgzniki” [17], D-08.03.01 ,Betonowe obrza chodnikowe” [18] i D-
08.05.00 Scieki” [19].

Krawezniki i obrzeza mog by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegvage
wedhug typow, rodzajow, odmian i wielkd. Nalezy uklada je z zastosowaniem podkladek i przektadek
drewnianych.

Kruszywo i cement powinny Byskiadowane i przechowywane wg 2.3.

2.5. Materiaty do podbudowy utonej pod nawierzchaiz betonowej kostki brukowe;j

Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacjiojgktowej, powinny odpowiada
wymaganiom wiéciwej OST lub innym dokumentom zaakceptowanym pinegniera.

3. sprzt
3.1. Ogdlne wymagania dotygz sprztu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”][10
pkt 3.
3.2. Spret do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej seoodbywa sie:

a) a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) b) mechanicznie przy zastosowaniuattizer uktadajcych (uktadarek), sktadggych s¢ z wézka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie zgltego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngoge
ich utozenia; uradzenie to, po skiczonym uktadaniu kostek, raoa wykorzystd do wmiatania
piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka sZeaut.

Do przycinania kostek mioa stosowé specjalne narzlzia tryce (np. przycinarki, szlifierki z
tarca).

Do zagszczania nawierzchni z kostki najestosowd zagszczarki wibracyjne (ptytowe) z
wyktadzirg elastomerow, chronjce kostki przedcieraniem i wykruszaniem nanp

Sprzt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powmi®dpowiadd wymaganiom
wihasciwych OST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokentom (normom PB i BN, wytycznym

IBDiM) wzglednie opracowanym SST zaakceptowanym przeyriiera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i ampnaley stosowa betoniarki.
Do wypetlniania szczelin dylatacyjnych najlestosowd sprzt odpowiadajcy wymaganiom

OST D-05.03.04a ,Wypetnianie szczelin w nawierzelehi z betonu cementowego” [16].

4. transport
4.1. Ogolne wymagania dotygz transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagasgalne”
[10] pkt 4.

4.2. Transport materiatdw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe magby¢ przewaone na paletach - dowolnymérodkami
transportowymi po oggnicciu przez beton wytrzymadoi nasciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w
trakcie transportu powinny byabezpieczone przed przemieszczaniemsszkodzeniem.
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Jakosrodki transportu wewsirzzaktadowego kostek naodki transportu zewgirznego mog
stuzy¢ wozki widtowe, ktérymi mana dokona zatadunku palet. Do zatadunku paletsnadki transportu
mozna wykorzystywd réwniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny &y spinane témami stalowymi lub plastikowymi,
zabezpieczaprymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transpdyujednej palecie zalecee siklada
do 10 warstw kostek (zalmie od grubéci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wsifzood 1200
kg do 1700 kg. Pmadane jest, aby palety z kostkami byly wysytane dbiorcy srodkiem transportu
samochodowego wypaganym w dzwig do za- i roziadunku.

Krawezniki i obrzeza mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportowymi. Kragzniki
betonowe naley uklad& w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazd§rawezniki kamienne
nalezy uktad& na podktadkach drewnianych, didéga w kierunku jazdy. Kraweezniki i obrzeza powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniemsszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaaih je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi igddeni. Podczas transportu kruszywa powinny
by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drepreed rozpyleniem.

Cement powinien lyprzewaony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].

Zalewe lub masy uszczelnigge do szczelin dylatacyjnych mta transportow@ dowolnymi
srodkami transportu w fabrycznie zamétyich pojemnikach lub opakowaniach, chegyich je przed
zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy powinny bByprzewa@one w spos6b odpowiaday wymaganiom
wihasciwej OST.

5. wykonanie robot

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogollne zasady wykonania robét podano w OST D-MQQO0 ,Wymagania ogélne” [10] pkt 5.
5.2. Podtae i koryto

Grunty podiga powinny by niewysadzinowe, jednorodne i dme oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przeraaia, zgodnie z dokumentagjrojektova.

Koryto pod podbudow lub nawierzchri powinno by wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnigymaganiami OST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczaniem podi@” [11].

Koryto musi mi€ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumegta)jektovg

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna dygodna z dokumentacprojektovg lub SST (przykiady
konstrukcji nawierzchni podaje aaknik 2).

Konstrukcja nawierzchni nie obejmowa utozenie warstwyscieralnej z betonowej kostki
brukowej na:
a) a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej orabpddwie,
b) b) podsypce piaskowej rézielonej bezpérednio na podtzu z gruntu piaszczystego o wgkiku

piaskowym WP= 35 wg [8].
Podstawowe czynioi przy wykonywaniu nawierzchni, z wygtowaniem podbudowy,

podsypki cementowo-piaskowej i wypetnieniem spapravg cementowo-piaskogy obejmuj:
1. 1. wykonanie podbudowy,

2. 2. wykonanie obramowania nawierzchni (z kegmikdw, obrzey i ew. sciekdw),

3. 3. przygotowanie i rogcielenie podsypki cementowo-piaskowej,

4. 4. ulozenie kostek z ubiciem,

5. 5. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypiig nij szczelin,

6. 6. wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

7. 7. pielegnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskopwejstawowych czynioi jest mniej,
gdyz nie wystpuja zwykle poz. 1, 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsyplagkiowej, z& poz. 5 - wypelnienia
szczelin piaskiem.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podstvey betonowej kostki brukowej
powinien by zgodny z dokumentagcprojektova.
Wykonanie podbudowy powinno odpowigd&ymaganiom witéciwej OST, np.:
a) a) D-04.01.0%04.03.01 ,Dolne warstwy podbudéw oraz oczyszczeskgopienie” [11],
b) b) D-04.04.06-04.04.03 ,Podbudowy z kruszywa stabilizowanego raawdznie” (z kruszywa
naturalnego lub tamanego) [12],
c) ¢) D-04.04.04 ,Podbudowa z tlucznia kamiennego” [13],
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d) d) D-04.05.06-04.05.04 ,Podbudowy i ulepszone padda gruntdéw lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi” [14],
e) e) D-04.06.01 ,Podbudowa z chudego betonu” [15].
Inne rodzaje podbudbéw powinny odpowiadaymaganiom norm, wytycznych IBDiM lub
indywidualnie opracowanym SST zaakceptowanym phagmiera.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinierg lzgodny z dokumentagcprojektove lub SST.

Jeili dokumentacja projektowa lub SST nie ustala il materiaty do wykonania
obramowa powinny odpowiadawymaganiom okrdonym w pkcie 2.4.

Ustawianie krawznikdw, obrzey i ew. wykonanigciekdéw przykrawznikowych powinno by
zgodne z wymaganiami zawartymi w OST D-08.03@8.01.02 ,Krawzniki” [17], D-08.03.01
,Betonowe obrzea chodnikowe” [18] i D-08.05.008gieki” [19].

Krawezniki i obrzeza zaleca siustawia przed przysfpieniem do uktadania nawierzchni z
kostki. Przed ich ustawieniem, Jamlane jest utkenie pojedynczego ¢du kostek w celu ustalenia
szerokdci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraanikdw lub obrzey.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grulsé powinny by zgodne z dokumentagcprojektowy lub SST.

Je&li dokumentacja projektowa lub SST nie ustala it grubd¢ podsypki powinna wynosi
po zagszczeniu 35 cm, a wymagania dla materiatdéw na podsgypawinny by zgodne z pktem 2.3.
Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej gidb@odsypki nie powinny przekracza 1 cm.

Podsypk piaskow nalezy zwilzy¢ wodg, rownomiernie rogieli¢ i zagzsci¢ lekkimi walcami
(np. rcznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotw optymalnej.

Podsypk cementowo-piaskoyvstosuje si z zasady przy wysgpowaniu podbudowy pod
nawierzchni z kostki. Podsypkcementowo-piaskoswprzygotowuje si w betoniarkach, a nagmie
rozéciela s¢ na uprzednio zwibonej podbudowie, przy zachowaniu:

- — wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- — wytrzymaiaci nasciskanie nie mniejszej aiR; = 10 MPa, Bs = 14 MPa.

W praktyce, wilgotné uktadanej podsypki powinna &yaka, aby pdcisnieciu podsypki w
dtoni podsypka nie rozsypywatasinie byto na dtoniladéw wody, a po nagieciu palcami podsypka
rozsypywata si. Rozcielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wepzg uktadanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Roelona podsypka powinna byprofilowana i zagszczona w
stanie wilgotnym, lekki walcami (npeeznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi.

Jeili podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemeoipiaskowej to po zawatowaniu
nawierzchni nalgy ja polat woda w takiej ilosci, aby woda zwityta cah gruba¢ podsypki. Rogcielenie
podsypki z suchej zaprawy m®wyprzedzé uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoaprave musi by zakaiczone przed
rozpoczciem wizania cementu w podsypce.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukch
5.7.1. 5.7.1Ustalenie ksztaltu, wymiaru i koloru kostek orasel@a ich uktadania

Ksztalt, wymiary, bare i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktul2dtaz dese ich
uktadania (przyktady podano w zal. 3) powinnymgodne z dokumentacprojektova lub SST, a w
przypadku braku wystarczgych ustalé Wykonawca przedkliada odpowiednie propozycje do
zaakceptowania ktynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztittloru, sposobu uktadania i
wytwérni kostek, laynier maze polect Wykonawcy ut@enie po 1 rh wskpnie wybranych kostek,
wytacznie na podsypce piaskowe;.

5.7.2. 5.7.2Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiaej zaleca siwykonywa: przy
temperaturze otoczenia niezsiej ni +5°C. Dopuszcza siwykonanie nawierzchni §& w ciggu dnia
temperatura utrzymuje esiw granicach od € do +5C, przy czym jéli w nocy spodziewanegs
przymrozki kostk nalezy zabezpieczy materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. nmatae stomy,
pap itp.).

Nawierzchng na podsypce piaskowej zaleca sivykonywa w dodatnich temperaturach
otoczenia.

5.7.3. 5.7.3Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinnacbwykonana z elementéw o jednakowej grédioNa
wickszym fragmencie robo6t zalecg stosowad kostki dostarczone w tej samej partii materiatugtarej
niedopuszczalnegs6zne odcienie wybranego koloru kostki.
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Uktadanie kostki mzna wykonywa recznie lub mechanicznie.

Uktadanie ¢czne zaleca i wykonywa& na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza
skomplikowanych pod wzegtlem ksztattu lub wymagatych kompozycji kolorystycznej uktadanych
deseni oraz rnych wymiardw i ksztattéw kostek. Uktadanie kostedwinni wykonywa przyuczeni
brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca siykonywa na duych powierzchniach o prostym ksztalcie,
tak aby ukladarka mogta przenosi palety warstw ksztaltek na miejsce ich uenia z wymagan
doktadndcig. Kostka do uktadania mechanicznego nieenmig duzych odchytek wymiarowych i musi
by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tjzaha na palecie w odpowiedni wzér, bez
dotozenia potéwek i dziewgiek, przy czym kada warstwa na palecie musidogobrze przesypana bardzo
drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do séelbJkladanie mechaniczne zawsze musi Wwgparte
prag brukarzy, ktorzy uzupetnigjprzerwy, wyrabiaj tuki, doktadaj kostki w okolicach studzienek i
kraweznikOw.

Kostke uktada s} okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewpo procesie ubijania
podsypka zagszcza si.

Powierzchnia kostek patonych obok urgdzeir infrastruktury technicznej (np. studzienek,
whazéw itp.) powinna trwale wystawad 3 mm do 5 mm powgj powierzchni tych urgdzer oraz od 3
mm do 10 mm powsej koryteksciekowych gciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krgamikach, obrzeach i studzienkach moa wywaé
elementy kostkowe wykiwzeniowe w postaci tzw. potéwek i dziggpek, majcych wszystkie krapdzie
rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzddsytattek o nietypowych wymiarach, waln
przestrzé uzupelnia s kostlky cieta, przycinam na budowie specjalnymi nadziami tracymi
(przycinarkami, szlifierkami z targatp.).

Dzienny dziatke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaecaakaczyt
prowizorycznie okoto poétmetrowym pasem nawierzchai podsypce piaskowej w celu wytworzenia
oporu dla ubicia kostki ufmnej na state. Przed dalszym wznowieniem robétwjzarycznie utgomg
nawierzchng na podsypce piaskowej najerozebra i usury¢ wraz z podsypk

5.7.4. 5.7.4Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni naly przeprowadzi za pomog zag;szczarki wibracyjnej (ptytowej) z
ostory z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni n@ne uwywaé walca.

Ubijanie nawierzchni naky prowadzé od kravedzi powierzchni w kierunku jegrodka i
jednoczénie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualneréwnaci powierzchniowe mag by¢
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdhym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzgne. peknigte) naley wymienié na kostki
cale.

5.7.5. 5.7.5Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.7.5.1.5.7.5.1. Spoiny

Szerokdé¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosid 3 mm do 5
mm.

W przypadku stosowania prostopadiennych kostek brukowych zaleca; siby osie spoin
pomicdzy diwszymi bokami tych kostek tworzyly z gsilrogi kyt 45°, a wierzchotek utworzonegatia
prostego pomgidzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku dipapodhiinego nawierzchni.

Po utaeniu kostek, spoiny natg wypetnic:

a) a) piaskiem, spetnigcym wymagania pktu 2.3 c¢),§lenawierzchnia jest na podsypce piaskowej,
b) b) zapraw cementowo-piaskoay spetniagca wymagania pktu 2.3 d), §i nawierzchnia jest na
podsypce cementowo-piaskowej.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypanitstvgy piasku i wmieceniu go w spoiny na
sucho lub, po obfitym polaniu wad wmieceniu papki piaskowej szczotkami wdilie rozgarniaczkami
Z piérami gumowymi.

Zaprav¢ cementowo-piaskoyvzaleca si przygotow& w betoniarce, w sposob zapewn@j jej
wystarczajca ptynnas¢. Spoiny mana wypeiné przez rozlanie zaprawy na nawierzeghnnagarnianie
jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami Brpmi gumowymi. Przed rozpaogdem zalewania
kostka powinna byyoczyszczona i dobrze zwilna wod. Zalewa powinna catkowicie wypetnspoiny i
tworzy¢ monolit z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zapravcementowo-piaskoavnalezy zabezpieczy przed zalaniem i
szczeliny dylatacyjne, wkladgj zwinigte paski papy, zwitki z workow po cemencie itp.

Po wypelnianiu spoin zaprawcementowo-piaskoavnawierzchng nalezy starannie oczgic;
szczegOlnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorolwi z ré&nymi deseniami uktadania.

5.7.5.2. 5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne
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W przypadku uktadania kostek na podsypce cementiagkowej i wypetnianiu spoin zapraw
cementowo-piaskoyy nalezy przewidzi€ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegiach zgodnych z
dokumentagj projektowg lub SST wzgidnie nie wekszych nk co 8 m. Szerok& szczelin
dylatacyjnych powinna unitiwia¢ przegcie przez nie przemieszazewywotanych wysokimi
temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecg powinna by mniejsza ni 8 mm. Szczeliny te
powinny by wypetnione trwale zalewami i masami olmymi w pkcie 2.3 e). Sposéb wypetnienia
szczelin powinien odpowiadavymaganiom OST D-05.03.04a ,Wypetnianie szczelinawierzchniach
Z betonu cementowego” [16].

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne rnglestosowé dodatkowo w miejscach, w ktérych
wystepuje zmiana sztywrigi podiaza (np. nad przepustami, przy przyczotkach mostowytad
szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zalesk wykonywa szczeliny podtiane przysciekach
wzdtuz jezdni.

5.8. Pie¢gnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchng na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymskiean mana odda do
uzytku bezpérednio po jej wykonaniu.

Nawierzchng na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wigefmi zapraw
cementowo-piaskoyy po jej wykonaniu naley przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o gruioi od 3,0 do
4,0 cm i utrzymywa jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uplywié B tygodni (przy
temperaturzéredniej otoczenia nie #8zej ni 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzehni
nalezy oczysci¢ z piasku i mana odda do wytku.

6. kontrola jakéci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
Ogllne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIfi0]

pkt 6.
6.2. Badania przed przygtieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien uzy&ka
a) a) w zakresie betonowej kostki brukowej
- — aprobat technicza,
- — certyfikat zgodnéci lub deklaragj zgodndci dostawcy oraz ewentualne wyniki badaech
charakterystycznych kostek, w przypadigdania ich przez byniera,
- — wyniki sprawdzenia przez Wykonawcech zewstrznych kostek wg pktu 2.2.2.7),
b) b) w zakresie innych materiatow
- — sprawdzenie przez Wykonagcech zewetrznych materiatdéw prefabrykowanych
(kraweznikéw, obrzey),
- — ew. badania wkziwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. oiome w normach, ktére
budz watpliwosci Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaaynierowi do akceptaciji.
6.3. Badania w czasie robot

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie rob6t nawierzchniowych z kostdaje
tablica 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie rob6t

Wyszczegolnienie L, Wartcsci
LP. | bada i pomiaréw Czstotliwos¢ bada dopuszczalne
1 Sprawdzenie podi@ i koryte Wg OST [-04.01.01 [11
2 Sprawdzenie ew. podbudo Wg OST, 1orm, wytycznych

wymienionych w pkcie 5.4

3 Sprawdzenie obramowania nawierz( | wg OST D-08.01.0402 [17];
D-08.03.01 [18]; D-08.05.00 [19]

4 Sprawdzenie podsypki (przymiare| Biezagca kontrola w 10 punktad Wg pktu 5.6;
liniowym lub metod niwelacji) dziennej dziatki roboczej: gruba, | odchytki od
spadkéw i cech konstrukcyjnych pprojektowanej
poréwnaniu z dokumentagjpro- | grubdici 1 cm
jektows i specyfikacy

5 Badania wykonywania nawierzchni

kostki
a) a) zgodnd¢ z dokumentagj| Sukcesywnie na kaej dzialce| -
projektows roboczej
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b) b) potozenie osi  w plani| Co 100 m i we wszystkich punkta| Przesunjcie od
(sprawdzone geodezyjnie) charakterystycznych osi  projektowas

nej do 2 cm

c) ¢ rzedne wysokéciowe| Co 25 m w osi i przy kragdziach| Odchylenia
(pomierzone instrumenteporaz we wszystkich punktach charl cm; -2 cm
pomiarowym) rakterystycznych

d) d) roéwnas¢ w profilu podhenym | Jw. Nierébwndici do
(wg BN-68/8931-04 [9] fat 8 mm
czteromet-row)

e) e) rownas¢  w  przekrojuf Jw. Prze&wity
poprzecznym (sprawdzona 44t miedzy tag a
profilowa z po-ziomnig i pomiarze powierzchra
prze&witu  kli-nem cechowanym do 8 mm
oraz przymiarem liniowyn
wzglednie metod niwela-cji)

f) f) spadki poprzeczne (sprawdzc| Jw. Odchyiki od dc¢-
me-tody niwelaciji) kumentacji pro-

jektowej do 0,3%

9) 9) szeroka¢ nawierzchn| Jw. Odchytki od sz-
(sprawdzona przymiarem liniowynp) rokosci projekto-

wanej do+5 cm

h) h) szeroké¢ i gigbokai¢ | W 20 punktact| Wg pktu 5.7.!
wypetnienia  spoin i  szczelincharakterystycznych dziennej
(ogledziny i pomiar przymiaremdziatki roboczej
liniowym po wykrusze-niu dtug. 1D
cm)

i) i) sprawdzenie koloru kostek|Kontrola biezace Wg dokument-
desenia ich ulzenia cji  projektowej

lub decyzji Irzy-
niera

6.4. Badania wykonanych robot

Zakres badai pomiarow wykonanej nawierzchni z betonowej kobtikikowej podano w tablicy

Tablica 3. Badania i pomiary po utezeniu budowy nawierzchni

Lp. | Wyszczegdlnienie bada pomiarow Sposob sprawdzenia

1 Sprawdzenie wygbu zewretrznego| Wizualne sprawdzenie jednoroded
nawierzchni, krawznikbw, obrzey, | wygladu, prawidtowdci desenia|
sciekow kolorow  kostek, Sgkan, plam,

deformaciji, wy-kruszg spoin i szczelin

2 Badanie potgenia osi nawierzchni \| Geodezyjne spredzenie potaenia osi cc

planie 25 m i w punktach charakterystycznych
(dopuszczalne przesyoia wg tab. 2, Ip
5b)
3 Rzedne wysokéciowe, réwnd¢ |Co 25 m i we wszystkich punkta
podtuzna i poprzeczna, spaditharakterystycznych (wg metod
poprzeczne i szeroké i dopuszczalnych warfoi podanych W

tab. 2, Ip. od 5c do 5g)

4 Rozmieszczenie i szerod® spoin il Wg pktu 5.5i5.7.
szczelin - w  nawierzchni, poguzy
kraweznikami, obrzeami, sciekami oraz
wypetnienie spoin i szczelin

7. obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogollne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne” [10] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonpkestki
brukowe;j.
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Jednostki obmiarowe robét towarzgsych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukpwe
(podbudowa, obramowanie itpg sstalone w odpowiednich OST wymienionych w pkt&chi 5.5.
8. odbior robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-0@0QWymagania ogolne” [10] pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagjrojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wedtug pktu 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- — przygotowanie podima i wykonanie koryta,
- - ewentualnie wykonanie podbudowy,
- — ewentualnie wykonanie faw (podsypek) pod kgamiki, obrzeza, scieki,
- — wykonanie podsypki pod nawierzchni
- - ewentualnie wypelnienie dolnejgzi szczelin dylatacyjnych.
Odbidr tych robét powinien IByzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymaiga
ogolne” [10] oraz niniejszej OST.
9. podstawa ptatrsoi
9.1. Ogolne ustalenia dotygz podstawy ptatrici

Ogllne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [10] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuije:

- — prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- — oznakowanie robot,

- — przygotowanie podima i wykonanie koryta,

- — dostarczenie materiatow i spta,

- — wykonanie podsypki,

- — ustalenie ksztaitu, koloru i desenia kostek,

- — ulozenie i ubicie kostek,

— — wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych wwexzchni,
- — pielegnacg nawierzchni,

- — przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— — odwiezienie sprgu.

Cena wykonania 1 mnawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejenurob6t
towarzyszcych (jak: podbudowa, obramowanie itp.), ktore powi by ujete w innych pozycjach
kosztorysowych, a ktorych zakres jest dloay przez OST wymienione w pktach 5.4 i 5.5.

10. przepisy zwizane
10.1. Polskie Normy

1. PN-B-11112:199 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzdnogowyct

2.  PN-B-11113:199 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzdnogowych;
piasek

3. PN-B-11213:199 Materiaty kamienne. Elemey kamienne; kragzniki uliczne, mostowe
drogowe

4.  PN-B-19701:199 CementCement powszechnegawiku. Sktad, wymagania i ocel
zgodndci

5.  PN-B-32250:198 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zag
10.2. Brazowe Normy

6. BN-88/673:-08 Cement. Tansport i przechowywar
7. BN-80/677'-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierizdhog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Kraumiki i obrzeza

8. BN-64/893:-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wahkiia piaskoweg

9. BN-68/893:-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowéebnawierzchni planografem i ta
10.3. Ogodlne specyfikacje techniczne (OST)

10. D-M-00.00.0¢ Wymagania ogélr
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11. D-04.01.0%04.03.01 Dolne warstwy podbud6w oraz oczyszczenie i skrap

12, D-04.04.06-04.04.03 Podbudow z kruszywa stabilizowanego mechanic:

13. D-04.04.0- Podbudowa z ttucznia kamienne

14, D-04.05.06-04.05.04 Podbudowy i ulepszone podepz gruntéw lub kruszyw stabilizowany
spoiwami hydraulicznymi

15. D-04.06.0: Podbudowa z chudego bet

16. D-05.03.04 Wypetnianie szczelin w nawierzchni z betonu cemestyx

17, D-08.01.0%02 Krawezniki

18. D-08.03.0: Betonowe obrzea chodnikow

19. D-08.05.0( Scieki

11. ZALACZNIKI

Zalgcznik 1

Przyktady ksztattow betonowej kostki brukowej

a) a) Najczsciej spotykane ksztalty kostek i sposoby ich ukkada(wg W. Brylicki: Kostka brukowa

Z betonu wibroprasowanego, 1998)

0 b ¢ d
A (Pl 2 0

Hollond Unidecor  Behaton Unistone

. P o
YT e

i
i

0

0ld Town

b) b) Podstawowe ksztalty kostek (wg W. Grzybowska, Bli@gki: Nawierzchnie kostek betonowych

w Swietle dgwiadczé zagranicznych, Drogownictwo 5/1999)

Oznaczenia: (1) - typ kostki charakterystycznywligzan w jodetke,
(2) - typ kostki odpowiedni tylko dla wzan w rzedy proste.
Ksztaltki zacienione - typ kostki zapewnjigy dobry rozktad obgizenia.

Kategoria A

Kategoria B

Kategoria C

Kategoria A kostki zazbiajace sé wzajemnie na wszystkich czterech boczn
$ciankach - spoiny nie rozszerzaje pod ruchem

Kategoria B kostki zazbiajgce sé wzajemnie na dwéch bocznyétiankact-
utrudnione rozszerzanie spoin rownolegle do oshpmoej elementow

Kategoria C kostki nie zagbiaja sic wzajemnie- wymagana jest dia dokladné¢

56



uktadania kostek o jednakowych wymiar
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Zalgcznik 2

Zalecone konstrukcje nawierzchni z betonowej kastikowej

(wg rozporadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiédahogi publiczne i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 43,
poz. 430)

1. Nawierzchnia w rejonie przystanku autobusowego

1.1. Drogi o ruchu kategorii KR3 (#B35 osi

obliczeniowych 100 kN/pas/dep

a)
g + Warstwa Scieralna z kostki + Warstwa scieralna z kostki
5 batonowe bstonowe]
] Podsypka piaskowo- Podsypka piaskowo-
-cementowa ~CRmentowa
b Podbudowa zasadnicza 2 Podbudowa zasadnicza z
betonu cementowego B20 chudego betonu
Podbudowa pomocnicza 2
3 gruntu lub kruszywa
3 stabilizowanegao Spoiwem
hydraulicznym
1.2. Drogi o ruchu kategorii KR4 (336000 osi
obliczeniowych 100 kN/pas/dep
a) b}
g Warstwa Scieralna 2 Kostki Warstwa scieralna z kostki
betanowe) betonowe|
ot Podsypka piaskowo- Podsypka piaskowo-
-cameantowa ~CEmeniowa
24 Podbudowa zasadnicza z Podbudowa zasadnicza z
betonu cementowegn B20 chudego batonu
Fodbudowa pomocnicza z
5 gruntu lub kruszywa
stabllizowanago spoiwem
hydrauticznym
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1.3. Drogi

0 ruchu kategorii KR5 (1062000 osi

obliczeniowych 100 kN/pas/dep

a)

= Warstwa Scieralna = kostki
batonowe

+ Podsypka piaskows-
-Camaniowsa

+ Podbudows zasadnicza z
betonu cementowege B20

el

YWarstwa dcieralna z kostki
betonowej

Podsypka piaskowo-
-Gamantowa

Podbudowa zasadnicza 2
chudago betonu

Podbudowa pomocnicza z
gruniu lub kreszywa
stabifizowanego spoiwam
hydraulicznym

2. Nawierzchnia jezdni drog klasy L (lokalnych) i [Qlojazdowych) w strefie

zamieszkania (na podto G1 o module spgystasci (wtornym)= 100 MPa)

g

1]
21

s Waretwa Scieralna z kostki
betonowe|

+ Podsypka plaskowo-
-cementowa

» Podbudowa zasadnicza z
kruszywa lamanego
stabilizowanego
mechanicznie lub tucznia
kamisnnags

3. Nawierzchnia chodnika

a) a) z dopuszczeniem postoju samochoddéw o masie cakgpavt500 kg, na podia G1 o module
sprezystasci (wtérnym)= 80 MPa

= Warstwa scieralna z kostki

betonawe)

+ Podsypka piaskowa
+ Podbudowa rasadnicza 2

kruszywa lamanego lub
naturalnego stabilizowanego
mechamczinie b tucznia
kamisnnego

b) wylacznie dla ruchu pieszych

+  Warstwa scheralna z kostki

betorows|

+  Piasek drednio- lub

drebaoeziarnisty
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4. Nawierzchnigciezek rowerowych

g +  Warstwa scheralna z kostki
betorows|

+  Piasek drednio- lub
drebaoeziarnisty

5. Nawierzchnia przeznaczona do postoju pojazdgezdni manewrowej (m.in. na
parkingu)

5.1. dla samochodéw o0 masie catkowitej 2500 kg, na podis G1 o module

sprzystasci (wtérnym)= 100 MPa

s Warstwa Scieralna 2 kosthki
batonowej

+ Podsypka plaskowo-
-CamErawa

+ Podbudowa zasadnicza 2
kruszywa lamanege lub
naturalmeqgo stabdizowanego
mechanicznie lub tucznia

kamignnagd

5.2. dla samochoddw @iarowych na podiou G1

0 module speystasci (wtdérnym)

> 120 MPa
a) b)
8 + \Warstwa scieralna £ kostki Warstwa scieraina 2 kostki
betonowe; betonows|
+  Podsypka piaskowo- Podsypka piaskowao-
-Cameniowa -Gemantowa

+ Podbudowa zasadnicza z
Huczria kamienrnago

Fodbudowa zasadnicza z
gruntu stabilizowanago

naturalnego stabiizowanaga
mechanicznie

spoiwern hydraukiczrym
» ‘Warstwa Scieralna z kostia Warstwa scieralna z kostk:
betonowe] betonowej
+ Podsypka piaskowo- Prodsypka piaskowo-
~Camanlowa -Camentows
+ Podbudowa zasadnicza 2 Podbudowa zasadnicza 2
kruszywa tamanego b chiudago batonu




Zalcznik 3
Przyklady deseni ukltadania betonowych kostek brylawwg literatury podanej w zat. 1)

a) desé w jodelle

= ] ] i ! :
1 Y ;T
d
B
.
m e I
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INFORMACJA AKTUALIZACYJNA
O WPROWADZENIU DO STOSOWANIA PN-EN 1338:2005
Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody hiada

Opracowanie: lipiec 2005 r.
1. Podstawa zmian

Decyzjy Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z d@iamarca 2005 r. zostala
zatwierdzona norma PN-EN 1338:2005 Betonowe kdstktowe - Wymagania i metody bada

Norma zawiera postanowienia dotyce materiatow, wigciwosci, wymaga i metod bada
odnosacych s¢ do betonowych kostek brukowych na spoiwie cemepiowi elementow
uzupetniagcych, przeznaczonych dla ruchu kotowego i pieszego.

2. Zmiany aktualizacyjne w OST

Whprowadzenie normy PN-EN 1338:2005 modyfikuje dbtzasowe wymagania oklene dla
betonowej kostki brukowej w ogélnych specyfikacjaebhnicznych (OST):
1. D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej lnetovej
2. D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostkikbwej dla drég i ulic lokalnych oraz placéw i

chodnikow,

ktore wynikaly z ustale i procedur Instytutu Badawczego Drdg i Mostow, adywch w wydawanych
dotychczas aprobatach technicznych.

W niniejszej informacji przedstawiacspropozycje modyfikacji wymagaw OST, wedlug PN-
EN 1338, dotycgce ustalé dla zewrtrznych nawierzchni, magych kontakt powierzchni z spl
odladzagcg w warunkach mrozu. (W przypadku innych zastosowastki, np. na wewitrznych
nawierzchniach, wymagania OST ngl@dpowiednio dostosowa

3. 3. Najwazniejsze wymagania dotygeze betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-
EN 1338 do stosowania na zesmanych nawierzchniach, mggych kontakt z sal
odladzagca w warunkach mrozu

3.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw nominalnychldetwanych przez producenta

Dopuszczalne odchyiki

Grubai¢ kostki Dlugosé Szeroka¢ Grubasé¢

mm mm mm mm

<10C +2 +2 +3

=100 +3 +3 +4

Réznica pom¢dzy dwoma pomiarami gruboi tej samej kostki powinna by 3 mm.

Odchyiki ptaskosci i pofalowania
(jesli maksymalne wymiary kostki przekracz&gg00 mm)

Dlugos¢ pomiarowi Maksymalna wypukise Maksymalna wkéstosé
mm mm mm

30c 1.t 1,C

400 2,0 15

3.2. Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

3.2.1. Odporn& na zamraanie/odmraanie z udziatem soli odladzaych

Klasa Znakowanie

Ubytek masy po badaniu zaam@/rozmraania kg/m

3 D

Wartas¢ srednia< 1,0
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| | przy czymzaden pojedynczy wynik > 1

3.2.2. Wytrzymaté¢ na rozciganie przy roztupywaniu

Whytrzymatc¢ charakterystyczna na rogganie przy roztupywaniti nie powinna b§ mniejsza
niz 3,6 MPa.
Zaden pojedynczy wynik nie powinien oynniejszy nk 2,9 MPa i nie powinien wykazywaobchzenia
niszcacego mniejszego 7250 N/mm dtugéci roztupania.

3.2.3. Trwaid¢ (ze wzgédu na wytrzymatéc)

Prefabrykowane betonowe kostki brukowe poddawamétahiu normalnych warunkow
zewretrznych zachowuwj zadowalajca trwatos¢ (wytrzymatdi¢) pod warunkiem spetnienia wymaga
wytrzymailaici na rozciganie przy roztupywaniu (pkt 3.2.2) i poddawaniumalnej konserwaciji.

3.2.4. Odporn& nascieranie

Wymaganie
Klase Oznaczeni | Pomiar wykonany wg zat. | .
normy (na szerokiej tarczy Pomiar Wylt<onanva_\_/gr;] zak H
scierne)) normy (na tarczy B6hmego)
3 H <23 mm < 20000 mr¥5000 mnd

3.2.5. Odporn& na pglizg/paslizgnigcie

Betonowe kostki brukowe wykazujzadowalaica odpornd¢ na pglizg/poslizgnigcie pod
warunkiem,ze ich gdrna powierzchnia nie byta szlifowana i/fpblerowana w celu uzyskania bardzo
gtadkiej powierzchni.

Jezeli wyjatkowo wymagane jest podanie waktbodporndci na pélizg/paslizgniecie, to naley
zastosowa metod badania opisanw zahczniku | normy i zadeklarowtawartas¢ minimalrg odporndci
na palizg/paslizgnigcie.

3.2.6. Aspekty wizualne
3.2.6.1. Wygid

Gorna powierzchnia betonowych kostek brukowychn@ea zgodnie z zgdznikiem J normy,
nie powinna wykazywawad, takich jak rysy lub odpryski.

W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, oaewch zgodnie z zadznikiem J
normy, nie dopuszczaesivystepowania rozwarstwienia (rozdzielenia)eaizy warstwami.
(Uwaga: Ewentualne wykwity nie majszkodliwego wplywu na wigiwosci uzytkowe kostek
brukowych i nie § uwazane za istotne).

3.2.6.2. Tekstura

Jezeli kostki brukowe produkowaney ¢ powierzchry o specjalnej teksturze, to taka tekstura
powinna by opisana przez producenta.

Jali nie ma znacgcych r&nic w teksturze, zgoddé elementéw ocenianych zgodnie z
zakcznikiem J normy, powinna byustalona przez poréwnanie z prébkami dostarczongraez
producenta i zatwierdzonymi przez odbigrc
(Uwaga: Rénice w jednolitéci tekstury kostek brukowych, ktére mpgby¢é spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wiaiwosciach surowcow i przez zmiarwarunkéw twardnienia, nieas
uwazane za istotne).

3.2.6.3. Zabarwienie

W zaleznosci od decyzji producenta, barwiona pedoy¢ warstwascieralna lub caty element.

Jeli nie ma znacgcych r&nic w zabarwieniu, zgodsé elementéw ocenianych zgodnie z
zahcznikiem J normy, powinna Byustalona przez poréwnanie z prébkami dostarczongraez
producenta i zatwierdzonymi przez odbigrc
(Uwaga: Rénice w jednolitéci zabarwienia kostek brukowych, ktére mody¢ spowodowane
nieuniknionymi zmianami wigiwosci surowcow lub przez zmignwarunkéw twardnienia, nieas
uwazane za istotne).
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IX D-03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teclzniej (OST) $ wymagania dotyee wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z budowkanalizacji deszczowej.
1.2. Zakres stosowania OST

Ogdlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi ohpwica podstaw opracowania
szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) stoswiyfako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot na drogach krajowych.

Zaleca sj wykorzystanie OST przy zlecaniu robét na drogacfewddzkich, powiatowych i
gminnych.

1.3. Zakres robot obych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zganych z
wykonaniem kanalizacji deszczowej przy budowie, eraacji i remontach drég.

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1.Kanalizacja deszczowa - §ikanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzaciakow
opadowych.

1.4.2.Kanaty
1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona dogtacyjnego odprowadzargaiekow.
1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony gwavdadzanigciekow opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony dagrdnia wpustu deszczowego z sid@nalizacji
deszczowej.

1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony dermiiasciekdw z co najmniej dwdch kanatow
bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony d@rdmiasciekdéw z kanatow oraz kanatéw zbiorczych
i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zangkyio wysokaci wewretrznej mniejszej rii 1,0 m.
1.4.2.7. Kanat przetazowy - kanat zamitgio wysokadci wewretrznej rownej lub wgkszej nz 1,0 m.
1.4.3.Urzagdzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienkazgwa - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kaaejina zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na oacimgrostych.

1.4.3.3. Studzienka pgizeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczoraaienia co najmniej
dwéch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzikakalizacyjna maga dodatkowy przewéd
pionowy umaliwiajgcy wytracenie nadmiaru enerdiciekdw, sptywajcych z wyej potazonego kanatu
doptywowego do riej potazonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwtazowélepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem dtworu
wlazowego, spetniaga funkcje studzienki patzeniowej.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjnganale przetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowe] eksploatacji kanatéw.

1.4.3.7. Komora pagtzeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczonaclehia co najmniej dwoéch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komoracagpochyln i zagkbienie dna umiiwiajace
wytracenie nadmiaru energiciekow sptywajcych z wyej potazonego kanatu doptywowego.
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1.4.3.9. Wyloticiekdw - element na keu kanatu odprowadzgjegoscieki do odbiornika.

1.4.3.10. Przégie syfonowe - jeden lub wdej zamkngtych przewoddw kanalizacyjnych z rur
zeliwnych, stalowych lutielbetowych pracagych pod dinieniem, przeznaczonych do przeptywu
sciekdw pod przeszkadha trasie kanatu.

1.4.3.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlanysiaci kanalizacyjnej przeznaczony do okresowego
zatrzymania ogci sciekdw opadowych i zredukowania maksymalnegezeatia przeptywu.

1.4.3.12. Przepompowniaiekow - obiekt budowlany wyposany w zespoty pompowe, instalacje i
pomocnicze urgdzenia techniczne, przeznaczone do przepompowyweiriedw z poziomu riszego na
WYZSZYy.

1.4.3.13. Wpust deszczowy - gdzenie do odbioréciekdw opadowych, sptywagych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4.Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadniczeséstudzienki lub komory przeznaczona do czyuno
eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odlegiopomicdzy rzdm dolnej powierzchni
piyty lub innego elementu przykrycia studzienki kdimory, a rzdng spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb paizeniowy komory roboczej z powierzchrziemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory roboczej.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komoryytp przykrywajca komoe robocz.

1.4.4.4. Wiaz kanatowy - elemetgliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sk
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, ugmviajgcy dostp do uradzei kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie stueizki, przeznaczony do przeplywu w nimiekow.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub konk@nalizacyjnej porgidzy kinet asciam komory
roboczej.

1.4.5.Pozostate okétenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagamigélne” pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotygaz robot

Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0jwkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyge materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania puda OST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

Stosowd nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodniastavg 0 wyrobach
budowlanych [26].

2.2. Rury kanatowe
2.2.1.Rury kamionkowe

Rury kamionkowerednicy 0,20 m, zgodne z PN-EN 295 [4],stosowane gtdwnie do budowy
przykanalikow.

2.2.2.Rury betonowe

Rury betonowe ze stopk bez stopki grednicy od 0,20 m do 1,0 m, zgodne z BN-83/8971-
06.02 [18].

2.2.3.Ruryzelbetowe kielichowe ,Wipro”
Rury osrednicy od 0,2 m do 2,0 m, zgodne z BN-86/8971-D¢107]
2.2.4.Ruryzeliwne kielichowe dinieniowe
Rury zeliwne kielichowe dinieniowe osrednicy od 0,2 m do 1,0 m, zgodne z PN-H-74101.[15]

2.2.5.Rury zzywic poliestrowych wzmacnianych wiéknem szklanymMZ#-GRP osrednicy od 0,1 do
4,0m, zgodne z PN-EN 1115 [5],

2.2.6 Rury pcv osrednicy 0.1-0.4 m
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2.3. Studzienki kanalizacyjne
2.3.1.Komora robocza

Komora robocza studzienki (powgj wejcia kanatéw) powinna iywykonana z:

- kregbw betonowych lukielbetowych odpowiadagych wymaganiom BN-86/8971-08 [19],

- muru cegly kanalizacyjnej odpowiadegj wymaganiom PN-B-12037 [7]

— rur CFW-GRP jako konstrukcja zintegrowana z kanaggdmnym i kanatami dolotowymi oraz
drabinlg ztazowvs, zgodna z aprobatechniczig nadai przez jednostkupowaniong do ich
wydawania [28].

Komora robocza ponej wefcia kanatéw powinna liywykonana jako monolit z betonu

okreslonego w dokumentaciji projektowej, np. klasy B3@dwszczelnéci W-8, mrozoodporngi F-100

wg PN-B-06250 [9] lub alternatywnie z cegly kanatigjnej.

2.3.2.Komin wtazowy

Komin wtazowy powinien by wykonany z:
— krggbw betonowych lukelbetowych drednicy 0,80 m odpowiadaych wymaganiom BN-86/8971-
08 [19],
— rur CFW-GRP grednicy od 0,8+1,6m zgodne z PN-EN 1115 [5].

2.3.3.Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sijako monolit z betonu hydrotechnicznego odetevosciach
podanych w dokumentacji projektowe].

2.3.4.Wtazy kanatowe

Wiazy kanatowe nafsg wykonywa jako:
- wiazy zeliwne typu ctzkiego odpowiadajce wymaganiom PN-EN 124 [1] umieszczane w korpusie
drogi,
- wiazy zeliwne typu lekkiego odpowiadgje wymaganiom PN-EN 124 [1] umieszczane poza
korpusem drogi.

2.3.5.Stopnie zlazowe

Stopnie ztazoweeliwne odpowiadagce wymaganiom PN-EN 13101 [8].
2.4. Materiaty dla komér przelotowych gokeniowych i kaskadowych

2.4.1.Komora robocza

Komora robocza z plytstropowy i dnem mae by wykonana jakaelbetowa wraz z
domieszkami uszczelnigjymi lub z cegly kanalizacyjnej wg indywidualnejkdmnentacji projektowe;j.

2.4.2.Komin wtazowy

Komin wtazowy wykonuje siz kregéw betonowych lulzelbetowych crednicy 0,8 m
odpowiadajcych wymaganiom BN-86/8971-08 [19].

2.4.3.Wtaz kanatowy
Wedtug pkt 2.3.4.

2.5. Studzienki bezwlazoweilepe
2.5.1.Komora pogczeniowa

Komore pofczeniowy (Sciany) wykonuje si z betonu hydrotechnicznego odpowiadapo
wymaganiom PN-EN 206-1 [3] w zastosowaniach pragsabwych, a tymczasowo PN-B-06250 [9] lub
z cegly kanalizacyjnej odpowiadagj wymaganiom PN-B-12037 [13].

2.5.2.Plyta pokrywowa

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustalazefdo ptyt pokrywowy stanowi
prefabrykat wg Katalogu powtarzalnych elementéwgdreych [23].

2.5.3.Plyta denna

Plyte denry wykonuje s¢ z betonu hydrotechnicznego o wdavosciach podanych w
dokumentacji projektowe;.
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2.6. Studzienk$ciekowe

2.6.1.Wpusty ulicznezeliwne
Wopusty ulicznezeliwne powinny odpowiadawymaganiom PN-EN 124 [1].
2.6.2.Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienkiciekowe stosowane prefabrykowane kgi betonowe grednicy 50 cm,
wysokasci 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy C 20/25, wg KE12.6 (6) [22].

2.6.3.Piekcieniezelbetowe prefabrykowane

Piescieniezelbetowe prefabrykowanesoednicy 65 cm powinny kiywykonane z betonu
wibrowanego klasy C 16/20 zbrojonego $tatOS.

2.6.4.Piyty zelbetowe prefabrykowane

Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny migruba¢ 11 cm i by wykonane z betonu
wibrowanego klasy C 16/20 zbrojonego $tatOS.

2.6.5.Piyty fundamentowe zbrojone

Ptyty fundamentowe zbrojone powinny posiadaubac¢ 15 cm i by wykonane z betonu klasy
C 12/15.

2.6.6.Kruszywo na podsypk

Podsypka mze by wykonana z ttucznia lubwiru. Uzyty materiat na podsygkpowinien
odpowiadé wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [106];EN 13043 [7], PN-EN 12620 [6].

2.7. Beton
2.7.1.Cement

Do betonu naley zastosowacement 32,5 lub 42,5 wg PN-EN 197-1 [2].
2.7.2 Kruszywo

Do betonu naley zastosowakruszywo zgodne z nogrPN-B-06712 [10]. Marka kruszywa nie
moze by nizsza nk klasa betonu (np. B-30 — marka min. 30, B-20 —kaamin. 20).

2.7.3.Beton hydrotechniczny

Beton hydrotechniczny C12/15 i C16/20 powinien@giada wymaganiom PN-EN 206-1 [3]
w zastosowaniach przyszowych, a tymczasowo PN-B-06250 [9].

2.8. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiagg/maganiom PN-B-14501 [16].
2.9. Sktadowanie materiatow

2.9.1.Rury kanatowe

Rury mana skladowé na otwartej przestrzeni, uktadajje w pozycji leacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stgjej.

Powierzchnia sktadowania powinnachytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si
wod opadowych.

W przypadku skitadowania poziomego pieravemarstw rur naley utozy¢ na podktadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianyctzpaiktada wyroby w pozycji stajcej i jezel
powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaggmi

Wykonawca jest zobowzany ukladéa rury wedtug poszczegdlnych grup, wiedkoi gatunkéw
w sposéb zapewnigy stateczng& oraz umaliwiajacy dosep do poszczegdinych stoséw lub
pojedynczych rur.

2.9.2.Kregi

Kregi mazna skladowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiemnacisk kggow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skladowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wia@ sktadowania nie powinna
przekracza 1,8 m. Sktadowanie powinno uiiwia¢ dostp do poszczegdélnych stoséw wyrobéw lub
pojedynczych kggow.

2.9.3.Cegta kanalizacyjna
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Cegta kanalizacyjna nie by skladowana na otwartej przestrzeni, na powierzatwiardzonej
z odpowiednimi spadkami umliwiaj gcymi odprowadzenie wéd opadowych.

Cegty w miejscu sktadowania powinnydwytozone w sposéb upagdkowany, zapewniagy
tatwos¢ przeliczenia. Cegly powinny Byutozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosdtoh a
pryzmach.

Jednostki tadunkowe medpy¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwachcankj
wysokdci nie przekraczagej 3,0 m.

Przy skladowaniu cegiet luzem maksymalna wys$6élgtosow i pryzm nie powinna przekra¢za
2,2m.

2.9.4.Wtazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny dgkltadowane z dala od substancji dzigdgch
korodupco. Whazy powinny b§ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowanianma by
utwardzona i odwodniona.

2.9.5.Wpustyzeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw magby¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w
stosach o wysokgi maksimum 1,5 m.

2.9.6.Kruszywo

Kruszywo naley skladowa na utwardzonym i odwodnionym podtow sposob
zabezpieczary je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z immgdzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRET
3.1. Ogolne wymagania dotygz sprztu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
3.
3.2. Spret do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przygpujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien azé sic
mozliwoscig korzystania z nagbujacego sprztu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
- koparek przedsbiernych,
— spycharek kotowych lubagienicowych,
- sprztu do zagszczania gruntu,
- weciggarek mechanicznych,
- beczkowozow.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotygz transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagaine”
pkt 4.

4.2. Transport rur kanatowych

Rury, zaréwno kamionkowe jak i betonowe, rmbygé przewaone dowolnymirodkami
transportu w spos@b zabezpieazgjje przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew0z rur w pozycji poziomeptuz srodka transportu, z wyjkiem rur
betonowych o stosunkirednicy nominalnej do dtugoi, wiekszej nz 1,0 m, ktére naley przewozé w
pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewae w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wplywem sit bezwladciovystpujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warsti@maze przewysza sciansrodka
transportu o wicej niz 1/3srednicy zewstrznej wyrobu (rury kamionkowe nie vigj niz 2 m).

Pierwsa warstve rur kielichowych nalgy uktada na podktadach drewnianych,sza
poszczegodlne warstwy w miejscach stykangangirobéw naley przektada materiatem wyciotkowym
(o grubgci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kigow

Transport ksgobw powinien odbywésic samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania.
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Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przemygch elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpofdinéw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczaniegdw osrednicach 1,2 mi 1,4 m nagwykonywa za pomog
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwremmie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport cegty kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna me by przewaona dowolnymirodkami transportu w jednostkach
tadunkowych lub luzem.

Jednostki tadunkowe nalg uktada nasrodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.

Cegty transportowane luzem nafauktada nasrodkach przewozowycttisle jedne obok
drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzcénoidka transportu.

Wysoka¢ tadunku nie powinna przekraczavysokaci burt.

Cegty luzem mogiby¢ przewaonesrodkami transportu samochodowego pod warunkiem
stosowania opinek.

Zatadunek i wytadunek cegty w jednostkach tadunymwpowinien sj odbywa mechanicznie
za pomog urzadzen wyposaonych w ospret kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek i
wytadunek wyrobow przewimnych luzem powinien odbywasie recznie przy ayciu przyraddw
pomocniczych.
4.5. Transport wtazow kanatowych

Wiazy kanatlowe maghby¢ transportowane dowolnyndfodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem

Wiazy typu cizkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego ngleikiada na
paletach po 10 szt.4dzy¢ tasma stalow.

4.6. Transport wpustowgeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustow magby¢ przewa:one dowolnymirodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przesuwaniempsdczas transportu.

4.7. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapéakie srodki transportowe, ktdre nie
spowoduy segregacji sktadnikdw, zmiany sktadu mieszankijezyszczenia mieszanki i obania
temperatury przekraczgiej granie okrelong w wymaganiach technologicznych.

4.8. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu, w sposéb zabezpiegzaje
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08 [20].
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-MQ0Q0 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczeniavale oznaczy je w terenie
za pomog kotkdéw osiowych, kotkowswiadkow i kotkow kravgdziowych.

W przypadku niedostatecznejdéb reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsozee
(z rzednymi sprawdzonymi przez sfoy geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow izedme przekae
Inzynierowi.
5.3. Roboty ziemne

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonaniadto- wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny bgostosowane do ghokasci wykopu, danych geotechnicznych
oraz posiadanego sgta mechanicznego.

Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zegirznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje si
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskaweiain i uszczelnienie stykéw. Deskowatigan
nalezy prowadzt w miar jego gkbienia. Wydobyty grunt z wykopu powinienbwywieziony przez
Wykonawe na odktad.

Dno wykopu powinno byréwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunoginta
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykareapoziomie wyszym od rzdnej
projektowanej o0 0,20 m.
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Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinné Wykonane bezpwednio przed
utozeniem przewoddw rurowych. Zgdjie tej warstwy Wykonawca wykonacznie lub w sposéb
uzgodniony z laynierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinnabwykonane od 0,10 do 0,15 neigiej od
projektowanego poziomu dna.

5.4. Przygotowanie podia

W gruntach suchych piaszczystyetvirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych paeim
jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturzewyleopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcletd podiae naley wykona z warstwy
ttucznia lubzwiru z piaskiem o grubiei od 15 do 20 cnytznie z utaonymi iczkami odwadniajcymi.
Dla przewodéw arednicy powyej 0,50 m, na warstwie odwadrjegj naley wykona fundament
betonowy!?, zgodnie z dokumentacprojektows lub SST.

W gruntach skalistych gliniastych lub stangeyich zbite ity naley wykona podiaze z
pospoiki,zwiru lub thucznia o grubgei od 15 do 20 cm. Dla przewodévérednicy powyej 0,50 m
nalezy wykona fundament betonoviyzgodnie z dokumentagcprojektows lub SST.

Zageszczenie podia powinno by zgodne z okrdonym w SST.

5.5. Roboty montaowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczegpadki i gébokas¢ posadowienia
rurociggu powinny spetniaponizsze warunki:
— najmniejsze spadki kanatéw powinny zapeimhdpuszczalne minimalnegakosci przeptywu, tj. od
0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mdgy¢ jednak mniejsze:
- dla kanatéw Grednicy do 0,4 m - 36o,
- dla kanatow i kolektoréw przelotowych %40 (wyjatkowo dopuszcza sispadek 0,5%60).
Najwicksze dopuszczalne spadki wynikajograniczenia maksymalnychegkosci przeptywu
(dla rur betonowych, CFW GRP i ceramicznych 3 m# dla rurzelbetowych 5 m/s).
— glebokas¢ posadowienia powinna wynésiv zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do 1,3
m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.7
Przy mniejszych zagpieniach zachodzi konieczétoodpowiedniego ocieplenia kanatu.
Ponadto naley dazy¢ do tego, aby zaghienie kanatu na kwdwce sieci wynosito minimum 2,5
m w celu zapewnienia natwosci ewentualnego skanalizowania obiektow poloych przy tym kanale.

5.5.1. Przykanaliki
Jezeli dokumentacija projektowa nie stanowi inaczgyrmy wykonywaniu przykanalikbéw natg
przestrzeganastpujacych zasad:

- trasa przykanalika powinna éprosta, bez zatamaw planie i pionie (z wyjtkiem tukow dla
podhczenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfomy podhczeniach do kanatu
ogolnosptawnego),

— minimalny przekrdj przewodu przykanalika powiniegnesi 0,20 m (dla pojedynczych wpustow i
przykanalikow nie dtaszych nk 12 m mana stosowasrednic 0,15 m),

— dhugas¢ przykanalika od studzienkciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzieskvizyjnej
pofaczeniowej nie powinna przekra@za4 m,

— wiaczenie przykanalika do kanatu peoby wykonane za pwednictwem studzienki rewizyjnej,
studzienki krytej (tzwslepej) lub wpustu bocznego,

— spadki przykanalikbw powinny wynd@sod min. 20%o0 do max. 40060 z tym,ze przy spadkach
wiekszych od 250460 nalery stosowa rury zeliwne,

— kierunek trasy przykanalika powiniendggodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

— wihaczenie przykanalika do kanatu powinna:bwykonane pod &em min. 45, max. 90
(optymalnym 66),

- wiaczenie przykanalika do kanatu poprzez studzjgudaczeniova nalery dokonywa tak, aby
wysokas¢ spadku przykanalika nad podtpgtudzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku
konieczndci wiaczenia przykanalika na wysoda wiekszej naley stosowad przepady (kaskady)
umieszczone na zewtnz pozascianky studzienki,

— wiaczenia przykanalikdw z dwdch stron do kanalu zldrego poprzez wpusty boczne powinny by
usytuowane w odlegéoi min. 1,0 m od siebie.

5.5.2. Studzienkiciekowe

Studzienkiciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowyezdni drog i placow,
powinny by z wpustem ulicznymeliwnym i osadnikiem.
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Podstawowe wymiary studzienek powinny wyiosi

- glebokas¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wiylprzykanalika 1,65 m (wyjkowo -
min. 1,50 mi max. 2,05 m),

- glebokas¢ osadnika 0,95 m,

- $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Kratasciekowa wpustu powinna bysytuowana vicieku jezdni, przy czym wierzch kraty
powinien by usytuowany 2 cm po#gj scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozaania drogowego.

Liczba studzienekciekowych i ich rozmieszczenie uzatéone jest przede wszystkim od
wielkosci odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku padego. Naley przyjmowa, ze na jedn
studzienk powinno przypadaod 800 do 1000 fmawierzchni szczelne.

Rozstaw wpustow przy pochyleniu pogiym scieku do 3%o powinien wynosi od 40 do 50 m;
od 3 do F%o powinien wynosi od 50 do 70 m; od 5 do 200 - od 70 do 100 m.

Whpusty uliczne na skrzgwaniach ulic naley rozmieszczéprzy kraweznikach prostych w
odlegtasci minimum 2,0 m od zakmzenia fuku krawznika.

Przy umieszczeniu kratékiekowych bezp&rednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien
znajdowa sie 0,5 cm poniej poziomu warstwycieralne;j.

Kazdy wpust powinien by podhczony do kanatu za geednictwem studzienki rewizyjnej
pofaczeniowej, studzienki krytej (tzwlepej) lub wyptkowo za pomog wpustu bocznego.

Wpustdéw deszczowych nie najesprzgac. Gdy zachodzi koniecz§bé zwiekszenia
powierzchni sptywu, dopuszcza s wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustéw podwéjnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi koniecgnesytuowania wpustu nad istrgeymi
urzadzeniami podziemnymi, nima studzienk sciekows wyptyci¢ do min. 0,60 m nie stosyg osadnika.
Osadnik natomiast powinien bustawiony poza kolizyjnym ugdzeniem i palczony przykanalikiem ze
studzienlg, jak réwniez z kanatlem zbiorczym. Odlegtbosadnika od kragznika jezdni nie powinna
przekracza 3,0 m.

5.5.8.1zolacje

Rury betonowe elbetowe ayte do budowy kanalizacji powinny byabezpieczone przed
korozja, zgodnie z zasadami zawartymi w ,Instrukcji zabeepania przed korozjkonstrukciji
betonowych” opracowanej przez Instytut Techniki Bwthnej w 1986 r. [21].

Zabezpieczenie rur kanatowych polega na powleczehizewrtrznej i wewrtrznej
powierzchni warstwizolacyjmy asfaltows, posiadajca aprobag¢ techniczi, wydany przez upowaniong
jednostk.

Studzienki zabezpieczasrzez posmarowanie z zeytre izolacp bitumicznry.

Dopuszcza gistosowanie inneg&rodka izolacyjnego uzgodnionego zynierem.

W $rodowisku stabo agresywnym, niezaléee od czynnika agresji, studzienki nglte
zabezpiecz§ przez zagruntowanie izolacpsfaltows oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym
stosowanym na geco wg PN-C-96177 [14].

W srodowisku silnie agresywnym (z uwagi nazgwéznorodnd¢ i bardzo duy przedziat
natzenia czynnika agresji) spos6b zabezpieczenia agdpkorozy Wykonawca uzgodni z #iynierem.

5.5.3.Zasypanie wykopow i ich zagzczenie

Zasypywanie rur w wykopie nale prowadzé warstwami grubgci 20 cm. Materiat zasypkowy
powinien by réwnomiernie uktadany i zgagzczany po obu stronach przewodu. Wsikazag:szczenia
powinien by zgodny z okrdonym w SST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawcaodzgz Irzynierem.

6. KONTROLA JAKGSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og3lpkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.Badania przed przygiieniem do robot
Przed przysjpieniem do robét Wykonawca powinien:
- wykona® badania materiatéw do betonu i zapraw i uétatcept,
— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszaza wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodrei, ew. badania materialow wykonane przez dostawigbyv
27],
1271 Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptaciji.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
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Wykonaweca jest zobowgzany do statej i systematycznej kontroli prowadzingobot w
zakresie i z ogstotliwoscig okreslong w niniejszej OST i zaakceptowaprzez Irzyniera.
W szczegélngei kontrola powinna obejmowa
- sprawdzenie rdnych zatagonych taw celowniczych w nagzaniu do podanych statych punktow
wysokasciowych z dokfadngciag do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod
- badanie i pomiary szeroku, grubdgci i zag;szczenia wykonanej warstwy pod#oz kruszywa
mineralnego lub betonu,
— badanie odchylenia osi kolektora,
- sprawdzenie zgodioi z dokumentagj projektovy zalazenia przewodow i studzienek,
- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
- sprawdzenie prawidtovégi utozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidlovdgi uszczelniania przewodow,
— badanie wskanikow zagszczenia poszczegdllnych warstw zasypu,
— sprawdzenie rdnych posadowienia studziengiekowych (kratek) i pokryw wtazowych,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegikri krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape powinno
Wynosk wigcej niz £ 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwieksze nk 0,1 m,

- odchylenie grubgi warstwy podtéa nie powinno przekracéa 3 cm,

- odchylenie szerokwi warstwy podiéa nie powinno przekracéa 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchyleriegtaci osi utazonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie pawiprzekracza+ 5 mm,

— odchylenie spadku ulonego kolektora od przewidzianego w projekcie m@ipno przekracza-5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadkid)0@6 projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku),

- wskanik zagszczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugm 100 m powinien
by¢ zgodny z pkt 5.5.9,

— rzgdne kratelksciekowych i pokryw studzienek powinny dwykonane z doktadricia do+ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-000QWymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— roboty montaowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
- wykonane studzienkiciekowe i kanalizacyjne,
- wykonane komory,
- wykonana izolacja,
- zasypany zagpzczony wykop.
Odbiér robét zanikagych powinien by dokonany w czasie unatiwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogélnego ppstrobot.
Dhugas¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie paaiby mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PtATNGCI
9.1. Ogolne ustalenia dotygz podstawy ptatrici

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obegmuij
oznakowanie robot,
dostave materiatow,
wykonanie robét przygotowawczych,
wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umoamigm $cian wykopu i jego odwodnienie,
przygotowanie podita i fundamentu,
wykonanie gczkdw,
wykonanie wylotu kolektora,
utozenie przewodéw kanalizacyjnych, przykanalikéw, siydtudzienekciekowych,
wykonanie izolacji rur i studzienek,
zasypanie i zaggzczenie wykopu,
przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10 PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 124:200 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxghni dls
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, Inééypu, znakowanie,
sterowanie jakéria

2. PN-EN 197-1:200: Cement. Cgs¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodicodotyczce cementl
powszechnegoaytku

3. PN-EN 20¢-1:200( Beton. Cz$¢ 1: Wymagania, wikxiwosci, produkcja i zgodnig

4. PN-EN 295:200: Rury i ksztaltki kamionkowe ich pohkczenia w sieci drerawe;j i
kanalizacyjnej

5. PN-EN 1115:200  Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznyctkdoalizacji
cisnieniowej deszczowejsciekowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne na
bazie nienasyconeywicy poliestrowej (UP) wzmocnione wtdknem
szklanym (GRP)

6. PN-EN 12620:200 Kruszywa do betonu (Norma do zastosawsazyszigciowych.
Tymczasowo nalgy stosowa norne PN-B-06712 [10])

7. PN-EN 13043:200 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniolwytrwalé
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powieniach
przeznaczonych do ruchu (Norma do zastosowvayszigciowych.
Tymczasowo naley stosowéa normy: PN-B-11111 [11] i PN-B-11112 [12])

8. PN-EN 13101:200 Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakie, badania
ocena zgodriei

9. PN-B-06250:198 Beton zwykh

10. PN-B-06712:198 Kruszywa mineralne do beta
11, PN-B-11111:199 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzdnogowych Zwir
i mieszanka
12, PN-B-11112:199 Kruszywa mineralr. Kruszywa tamane do nawierzchni drogow
13, PN-B-12037:199 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kanalizac
14, PN-C-96177:195 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany naggo
15, PN-H-74101:198  Zeliwne rury cinieniowe do peiczen sztywnycl
16. PN-B-14501:199 Zaprawy budowlane zwyk
17. BN-86/897:-06.0C  Rury bezdnieniowe. Kielichowe rury betonowezélbetowe ,Wipro
18 BN-83/897:-06.0z  Rury bezdnieniowe. Rury betonowezelbetowt
19. BN-86/897:-08 Prefabrykaty budowlane z betonu.egi betonowe izelbetowt
20, BN-88/673:-08 Cement. Transport i przechowywa
10.2. Inne dokumenty
21 Instrukcja zabezpieczania przed kosogpnstrukcji betonowych opracowana przez Inst
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.
22 Katalog budownictw
KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgizeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec8D9
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(11) Studzienklepe (lipiec 1980)
KB4-3.3.1.10.(1) Studzienkciekowe do odwodnienia drog @mziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kegi betonowerednicy 50 cm; wysokai 30 lub 60 cm
23, ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. , Trangekt” - Warszawa, 197-1982 r
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24,

25,

26.
27,

28.

Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przdéw kanalizacyjnych z rur ,Wipro’
Centrum Techniki Komunalnej, 1978 .

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieczadeen sieciowych, wodoaigowych i
kanalizacyjnych, BPC WiK ,,Cewok” i BPBBO Miastopadjt- Warszawa, zaakceptowane i
zalecone do stosowania przez Zesp6t Doradczy dsepu inwestycyjnego powotany przez
Prezydenta m.st. Warszawy -siefpi984 r.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth ( Dz. U. nr 92, poz. 8¢
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z . 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarda
zgodndci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaniaiekiem budowlanym (Dz. U. nr
198, poz. 2041)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopadi2 r. w sprawie aprobat techniych
oraz jednostek organizacyjnych upawmnych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)
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