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OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „ Prawo budowlane”  (Dz.U. z 2003, nr 207, poz. 2016 z późniejszymi  zmianami) oświadczam , że projekt budowlany przebudowy drogi gminnej- ul. Stolarskiej  w Wyszkowie został wykonany  zgodnie  w  z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej  




     20.01.2013r  tech. Józef Smakosz  

                                                                upr. bud. 421/66.

OŚWIADCZENIE

 Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „ Prawo budowlane”  (Dz.U. z 2003, nr 207, poz. 2016 z późniejszymi  zmianami) oświadczam , że projekt budowlany przebudowy drogi gminnej- ul. Stolarskiej  w Wyszkowie został wykonany  zgodnie  w  z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej  




     20.01.2013r   mgr inż.  Marek Wiesiołek   

                                                                     upr. bud. nr 177/94/Os .

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „ Prawo budowlane”  (Dz.U. z 2003, nr 207, poz. 2016 z późniejszymi  zmianami) oświadczam , że projekt budowlany przebudowy drogi gminnej- ul. Stolarskiej  w Wyszkowie został wykonany  zgodnie  w  z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej  




     20.01.2013r      mgr inż. Anna Raszewska                                                              

                                                                             upr. bud. nr 786/88/Os 
I . OPIS TECHNICZNY DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PASA DROGOWEGO 

     UL. STOLARSKIEJ  W WYSZKOWIE .

INWESTOR: Gmina Wyszków, ul. Aleja Róż 2, 07 – 200 Wyszków

ADRES INWESTYCJI:
 Wyszków  dz. Ozn. Nr ewid. : 3040; 3002/28; 3002/30; 3002/34; 3002/19.
1.  PODSTAWA  OPRACOWANIA. 

· Umowa z Gminą Wyszków. .

· Mapa do celów projektowych  w  skali  1 : 5 00 .

· niwelacja terenu

· uzgodnienie odprowadzenia wód - przykanaliki ze studzienkami ściekowymi
· Wypis ze zmian do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Wyszkowa
· Wyrys ze zmian do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta  Wyszkowa     
· Obowiązujące normy i przepisy 

2.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 

Przedmiotem opracowania jest Projekt budowlany przebudowy drogi gminnej-ul. Stolarskiej w Wyszkowie. Projekt opracowany jest zgodnie ze zmianami do  wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Wyszkowa.
3.  CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotowa inwestycja ma na celu zagospodarowanie pasa drogowego ul. Stolarskiej  dla potrzeb znajdujących się w okolicy zakładów przemysłowych i usługowych , a w szczególności firm transportowych.
Opracowanie obejmuje dokumentację projektowo – budowlaną dla

wykonania robót budowlanych związanych z:

- przebudowa  nawierzchni drogi z odwodnieniem.
4.   OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO  ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniejący teren stanowi zagospodarowany i uzbrojony  w sieci infrastruktury

technicznej  przestrzeń na której znajduje się ul. Stolarska i przyległe do niej zakłady usługowe i transportowe 
Linie rozgraniczające teren inwestycji  stanowią granice działki - wydzielony pas drogowy szer 8.0 m. 
Droga posiada dostępność do drogi powiatowej  t.j ul. I AWP.

5.  ISTNIEJĄCE UZBROJENIE TERENU
Istniejący teren przewidziany pod inwestycję – ul. Stolarska  jest uzbrojony w następującą infrastrukturę techniczną:

- stację średniego napięcia, sieć kanalizacji deszczowej, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć elektryczną średniego napięcia , nieczynną sieć ciepłowniczą. 
6.  OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Projektowane zagospodarowanie terenu pasa drogowego ul. Stolarskiej w Wyszkowie  przedstawiono na rys. nr 1  w skali  1:500.
7.  INFORMACJE O OCHRONIE TERENU
Teren, na którym będzie realizowane zamierzenie inwestycyjne nie jest wpisany

do rejestru zabytków i nie podlega ochronie konserwatorskiej.
8.   ZAJĘTOŚĆ TERENU
 Projektowane do realizacji roboty budowlane będą realizowane w granicach

działki obejmującej pas drogowy .

Realizacja zamierzenia inwestycyjnego  jest  w granicach własnych działek i jednej działki prywatnej nr 3002/19 , której trzeba fragment  pozyskać.

9.   ZAGROŻENIE DLA ŚRODOWISKA

Nie przewiduje się negatywnego wpływu na środowiska projektowanego

zagospodarowania terenu ul. Stolarskiej  zarówno w fazie jego przebudowy  jak też w późniejszej eksploatacji.

                                          Opracował . mgr inż. Marek Wiesiołek

                                                                upr bud. nr 177/94/Os 
                                                                    Projektował  tech. Józef Smakosz  
                                                                                         upr bud. nr  421/66 

                    Sprawdził : mgr inż. Anna Raszewska 

                                     upr bud. nr 786/88/Os 

II. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY DROGI
INWESTOR: Gmina Wyszków, ul. Aleja Róż 2, 07 – 200 Wyszków

ADRES INWESTYCJI:
 Wyszków  dz. Ozn. Nr ewid. :  3040; 3002/28; 3002/30; 3002/34; 3002/19
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 

 Przedmiotem opracowania jest Projekt budowlany przebudowy drogi gminnej-         ul. Stolarskiej w Wyszkowie.
2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje dokumentację projektowo – budowlaną dla

wykonania robót budowlanych związanych z budową nawierzchni jezdni z odwodnieniem poprzez wpusty do istniejącej kanalizacji deszczowej.

Organizacja ruchu – ustawienie znaku pionowego  D-4a droga bez przejazdu. 

3. MATERIAŁY  WYKORZYSTANE  DO  PROJEKTU .
· Mapa do celów projektowych  w  skali  1 : 5 00 .

· niwelacja terenu
4.  OPIS  TECHNICZNY DO PROJEKTOWANEJ  PRZEBUDOWY UL. STOLARSKIEJ W WYSZKOWIE.
4.1 Roboty drogowe 

Stan istniejący:

 - aktualnie ul. Stolarska posiada szczątkowa nawierzchnie z asfaltu, podbudowę z trylinki, okrawężnikowanie krawężnikiem 15x30 cm .
Nawierzchnia posiada liczne ubytki, zagłębienia i nierówności.
Krawężnik spękany z licznymi ubytkami.
Nawierzchnia łącznie z podbudową i okrawężnikowaniem wymaga przebudowy.

Stan projektowany:

Przyjęto następujące parametry techniczne:
- ulice klasy „D” (dojazdowe), strefa zakładów transportowych 
- kategoria obciążenia ruchem na poziomie - KR5,

- przekrój normalny – uliczny (okrawężnikowanie obustronne),

- szerokość jezdni – 6,00m (przekrój uliczny),,

- możliwość parkowania samochodów  wzdłuż ulicy równolegle  do jezdni.
Projektowany przebieg , spadki , parametry drogi  przedstawia rys nr 1,2,3.

Rzędne wysokościowe przedstawia rys nr 3.
Początek opracowania w Km 0+218 ,  koniec w Km 0+602  na granicy działki.  
Dane techniczne projektowanej drogi .
a/ Jezdnia szer. 6.0 m z kostki brukowej gr 8 cm typu Behaton,  

· długość  całkowita po osi  - 384 m
· spadek dwustronny  -  2 %  

· szerokość                 -  6.0 m 
· powierzchnia      350.1*6+ 404.87 = 2505,47 m2

· powierzchnia zjazdów  
            0.5*(9+6.6)*4.5+0.5*6.6*1.3+0.5*(22.2+23.7)*0.5+0.5*(7.7+9.5)*1.0+  

            +0.5*(7.2+8.7)*1+0.5*(10.4+12.2)*1.1+0.5*(22.1+23.6)*1 = 102,70 m2
Konstrukcje nawierzchni dla ruchu kategorii KR5 
· warstwa ścieralna  z kostki brukowej typu behaton  gr 8 cm na podsypce cementowo-piaskowo  1:4 gr  3-5 cm.
· Podbudowa zasadnicza z kamienia łamanego 0/31.5 mm o ciągłym uziarnieniu gr  20  cm 
· podbudowa pomocnicza z tłucznia kamiennego 63 mm gr 20 cm 
· podsypka piaskowa gr 15 cm  

· okrawężnikowanie  krawężnikiem  20x30 cm  na ławie betonowej z oporem 

gr 15 cm  z betonu C12/15 
· pochylenie podłużne dostosować do rzędnych ciągu pieszo jezdnego 

· ściek  kostki brukowej nostalit obniżony o 2 cm w stosunku do nawierzchni.                    

Przewidziano  odwodnienie  drogi  za pomocą  spadków  poprzecznych  i  podłużnych oraz poprzez wpusty ściekowe  przykanalikami  do miejskiej kanalizacji deszczowej.
Roboty  ziemne.

 W miejscach wystąpienia  w pasie nawierzchni drogi uzbrojenia podziemnego   roboty wykonać ręcznie . Ewentualne zniszczone punkty geodezyjne odtworzyć.

Nadmiar ziemi z korytowania wywieźć na odległość 5 km.   

ORGANIZACJA RUCHU .

 Projekt organizacji ruchu obejmuje ustawienie znaku  pionowego  D-4a droga bez przejazdu .

ZAKRES ROBÓT PRZY PRZEBUDOWIE  OBEJMOWAĆ BĘDZIE:

- rozbiórkę istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego  

- rozbiórkę podbudowy z trylinki 

- rozbiórkę krawężników 

- wykonanie korytowania 

- montaż krawężników 

- wykonanie warstwy podsypki piaskowej,

- wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z tłucznia 

- wykonanie podbudowy zasadniczej z kamienia łamanego 0/31.5 mm

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr 8 cm 

- wymiana studni ściekowych i przykanalików na nowe typu ciężkiego 40 t

4.2 ODWODNIENIE DROGI.
Przewidziano odwodnienie poprzez układ krat ściekowych z wpustami i 

spadków  podłużnych nawierzchni drogi  do istniejącej kanalizacji deszczowej.

PRZYKANALIKI;

Kanały z rur litych PVC  o średnicy 150 mm .

Dł = 3+13.2+6+8.5+3*2+4.5+3+3.5*2+3.5*2+3.5*2+3.3+4.2+3.1+4.3= 80.1 m 
Dla odprowadzenia wód deszczowych z terenu drogi zaprojektowano i udrożniono istniejące przykanaliki deszczowe z rur PVC dn 150 mm z rur litych grubościennych SN8.  Studzienki ściekowe z wpustami poprzez  przykanaliki  włączają się poprzez nowe studnie rewizyjne do istniejącej kanalizacji deszczowej przecinającej drogę. 

Przykanaliki należy układać w wykopie na podsypce piaskowej gr 15 cm.

STUDZIENKI ŚCIEKOWE Z WPUSTEM:

Wpusty uliczne ze studzienką betonowa średnicy 500 mm :

Po prawej stronie wpusty z literka nieparzysta , wpusty po lewej stronie z literka parzystą. 

Wp1-Wp20 - projektowane wpusty ze studzienkami  głębokości do 2 m  - 18 szt 
Brak oznaczenia dla wpustu Wp 17, Wp19.
Wpusty uliczne zaprojektowano jako osadnikowe o średnicy zewnętrznej 500 mm wykonane z betonu C35/45 o wysokości osadnika  0.8 m . Dno osadnika powinno być elementem monolitycznym. Zwieńczeniem wpustu jest płyta przykrawężnikowa osadzona na pierścieniu odciążającym. Na płycie przykrawężnikowej zamontować żeliwną kratę ściekową . Złącza pomiędzy poszczególnymi elementami powinny być 
zaspoinowane  i zatarte na gładko zaprawa cementową.
Połączenie betonowej studzienki ściekowej z przewodem kanalizacyjnym następuje za pomocą przejścia szczelnego w budowanego w element przyłączeniowy.

Krata ściekowa żeliwna , klasa obciążenia D400.
STUDNIE REWIZYJNE :

SI - studnie rewizyjne istniejące  - 3 szt 

SK1-SK6 - projektowane studnie rewizyjne  dn 1000 mm - 6 szt 
Głębokość studni dostosowana do rzędnych istniejącej kanalizacji .
Studnie rewizyjne zaprojektowano z kregów żelbetowych dn 1000 mm przykrytych płytą nastudzienną oraz włazem żeliwnym typu ciężkiego .Podstawa studni powinna to  element  monolityczny prefabrykowany.
Elementy prefabrykowane studni powinny być wykonane z betonu C35/45 i łaczone pomiędzy sobą za pomocą uszczelek z gumy surowej w przypadku połączeń na wrąb i pióro, a w pozostałych przypadkach przy pomocy uszczelki z gumy wulkanizacyjnej. Studnie wyposażyć w stopnie złazowe i betonowy pierścień odciążający przykryty włazem żeliwnym typu ciężkiego klasy D400.

ROBOTY ZIEMNE:
Wykopy prowadzić zgodnie z przepisami w wykopie waskoprzestrzennym
Wypełnienie wykopu należy wykonać w dwóch etapach :
I etap - wypełnienie w strefie ochronnej rury , czyli obsypka piaskiem średnioziarnistym bez zawartości ostrych kamieni , gruzu.  Obsypkę wykonać warstwami po 10 cm i  zagęszczać do Is> 0.93 rónolegle po obu bokach rury .
II etap - wypełnienie wykopu nad strefa ochronna rury, czyli zasypka kanałów którą należy wykonać z gruntu rodzimego zagęszczonego warstwami po 25 cm do wskaźnika Is=0.98.

Zaleca się stosowanie sprzętu do zagęszczania, który może pracować po obu stronach wykopu.

UWAGI:

ISTNIEJACA KANALIZACJA DESZCZOWA.
ISTNIEJACĄ KANALIZACJĘ  DESZCZOWĄ  NALEŻY PODDAC BADANIU  SPRAWDZENIA DROŻNOSCI  I USTALENIA SREDNIC POSZCZEGÓLNYCH ODCINKÓW . DŁUGOŚĆ KANALIZACJI ~ 650 m. 

 W WYPADKU STWIERDZENIA ZANIECZYSZCZEŃ KANAŁY KANALIZACJI NALEŻY OCZYŚCIĆ  I UDROŻNIĆ 

PRÓBY I ODBIORY ;
 Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót

zanikających i odbioru technicznego końcowego po zakończeniu robót. 

Badania przy odbiorze powinny być zgodne z normami  dla kanalizacji grawitacyjnej  i robót drogowych.

Odbiór techniczny częściowy
Odbiorom częściowym podlegają następujące elementy robót:

- roboty ziemne -  wykonanie wykopu i podłoża 
- roboty montażowe - montaż rur , studni rewizyjnych i studni ściekowych. 

- warstwa podsypki piaskowej , podbudowa pomocnicza , podbudowa zasadnicza , 
  ławy pod krawężnik, montaż krawężnika, nawierzchnia z kostki brukowej,

- odbiorowi podlegają  zastosowane materiały, jakość wykonania złącz,  stopień 

  zagęszczenia poszczególnych warstw konstrukcji drogi.

- roboty ziemne - zasypanie.

Wykonana sieć i droga  powinna być  zinwentaryzowana poprzez uprawnionego

Geodetę.

 Odbiór techniczny końcowy
Odbiorowi końcowemu podlegają:

·  zbadanie zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją geodezyjną,

·  zbadanie zgodności protokołu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, zagęszczania posypki piaskowej, podbudowy zasadniczej i pomocniczej.
· teren doprowadzony do stanu pierwotnego

                                          Opracował . mgr inż. Marek Wiesiołek

                                                                upr bud. nr 177/94/Os 

                                                             Projektował  tech. Józef Smakosz  
                                                                                 upr bud. nr  421/66 

                    Sprawdził : mgr inż. Anna Raszewska 

                                     upr bud. nr 786/88/Os 

5.0   INFORMACJA  DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA   i  OCHRONY ZDROWIA

DLA PRZEBUDOWY UL. STOLARSKIEJ W WYSZKOWIE
INWESTOR : GMINA WYSZKÓW  O7-200 WYSZKÓW UL. AL. RÓŻ 2 

5.1 Zakres robót 

Zakres robót przy przebudowie  obejmować będzie:

- rozbiórkę istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego  

- rozbiórkę podbudowy z trylinki 

- rozbiórkę krawężników 

- wykonanie korytowania 

- montaż krawężników 

- wykonanie warstwy podsypki piaskowej,

- wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z tłucznia 

- wykonanie podbudowy zasadniczej z kamienia łamanego 0/31.5 mm

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr 8 cm 

- wymiana studni ściekowych i przykanalików na nowe typu ciężkiego 40 t

- rozbiórka części chodnika i odtworzenie z nawiązaniem do aktualnych rzędnych drogi

5.2 Istniejące na działce obiekty budowlane

Na przedmiotowej działce znajduje się sieć energetyczna, telefoniczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,  

5.3 Elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa             

      i  zdrowia ludzi. 

       Brak elementów  stwarzających zagrożenie dla  zdrowia ludzi. 

5.4 Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych.

       Nie występują zagrożenia 

5.5  Sposób przeprowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót
- przed przystąpieniem do prac  należy pracowników przeszkolić i zapoznać z 

  zasadami BHP na budowie, każdy pracownik pracujący   powinien mieć aktualne badania       dopuszczające go do pracy  ,

- pracownicy powinni posiadać ubrania ochronne i kaski,

- teren oznakować i wygrodzić tak aby nikt niepowołany nie miał wstępu na teren robót.

5.6  Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych.

 Używany sprzęt do budowy  powinien obsługiwać operator posiadający aktualne uprawnienia. 

Żuraw powinien mieć dopuszczenie do pracy.  

Pierwsza pomoc.
Na budowie powinny być urządzone punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników.

Kierownik budowy jest obowiązany opracować plan BIOZ
                                                Autor opracowania .   mgr inż. Marek   Wiesiołek. 

                                                                                                   upr bud.  177/94/Os    
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