OGRODZENIE

granica dz

ULI CA STOLARSKA SZER 6.0 M - stan istniejacy

WARSTWA SCIERALNA
BET, ASFALTOWY GR 4 CM 0/12 mm

PODBUDOWA Z TRYLINKI | BETONU GR 15-20 cm

Przekroj projektowany
od km 0+218 do km 0+602

WARSTWA SCIERALNA

PODSYPKA CEM-PIASKOWA 1:4 GR 3 CM

PODBUDOWA ZASADNICA Z KAMIENIA
tAMANEGO 0/31.5 MM GR 20 CM

4.7 m

PODBUDOWA POMOCNICZA Z TLUCZNIA
KAMIENNEGO 63 mm GR 20 CM

KRAWEZNIK 20X30 CM NA tAWIE BETONOWEJ

Z OPOREM WYNIESIONY 12 CM,

KRAWEZNIK 20 /30 CM NALAWIE BETONOWEJ Z OPOREM |
PODSYPCE CEM-PIASKOWEJ WYNIESIONY 12 CM

tAWA Z OPOREM Z BETONU B10
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PODSYPKA PIASKOWA GR 15 CM

KOSTKA BRUKOWA BEZFAZOWA BEHATON GR 8 CM

OGRODZENIE

granica dziatki

8.0

KRAWEZNIK NAJAZDOWY 20 /22 CM NA tAWIE BETONOWEJ Z
OPOREM | PODSYPCE CEM-PIASKOWEJ WYNIESIONY 5 CM

LAWA Z OPOREM Z BETONU B10

NA WJAZDACH KRAWEZNIK NAJAZDOWY 20X22 CM
NA LtAWIE BETONOWEJ Z OPOREM

KRAWEZNIK 20 X 30 CM

PODSYPKA CEM PIASK GR 3-5 CM

tAWA BETONOWA GR 15 CM

KRAWEZNIK 20 X 30 CM

PODSYPKA CEM PIASK GR 3-5 CM

tAWA BETONOWA GR 15 CM

ZAKLAD USLUG INWESTYCYJNYCH
07-200 WYSZKOW UL. PROSTA 14 M3

INWESTOR : GMINA WYSZKOW

TYTUL PROJEKTU: PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI
UL. STOLARSKIEJ od km 0+218 do km 0+602

AUTOR PROJEKTU: | mgrinz. MAREK WIESIOLEK
upr bud nr 177/94

SKALA 1:50 PODPIS

PRZEKROJ POPRZECZNY 01.2013
RYS NR 2




