ZAKEAD UStUG INWESTYCYJINYCH 07-200 WYSZKOW UL. PROSTA 14/3 TEL 600 958 919

KOSZTORYS INWESTORSKI
Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
45443000-4 Roboty elewacyjne
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GIMNAZJUM NR 2 IM. OBRONCOW WESTERPLATTE W WY-
SZKOWIE

ADRES INWESTYCJI : WYSZKOW UL. GEN. JOZEFA SOWINSKIEGO 55

INWESTOR : GMINA WYSZKOW .

ADRES INWESTORA : 07-200 WYSZKOW UL. AL. ROZ 2

BRANZA BUDOWLANA

SPORZADZIL : mgrinz. Marek Wiesiotek upr. bud nr 770/88/Os

Stawka roboczogodziny :  11.00 zt
Poziom cen : poziom cen IV kw 2011 r

NARZUTY
koszty posrednie [KpP] .....ccooiieimiiiiiniiiiiiee s 60.00 %R, S
koszty tranaportu [Kt] ... 8.00 %M
ZYSK [Z] v 10.00 % R+Kp(R), S+Kp(S)
PODATEK VAT [V] .... 23.00 % Znetto kosztorys

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : 779337.49 zt
Podatek VAT : 179247.62 zt
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét : 958585.11 zt

Stownie: dziewi eéset pi eédziesi gt osiem tysi ecy pi eéset osiemdziesi at pie€ i 11/100 zt

WYKONAWCA

INWESTOR



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

DANE WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA :
Koszty posrednie 60 % (R + S)

Koszty transportu 8 % ( M)

Zysk 10% (R +KP+S)

PODATEK VAT 22 %

1.0 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU
GIMNAZJUM NR 2 W WYSZKOWIE .

1.0 PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.
Zlecenie Gminy Wyszkoéw 07-200 Wyszkéw Aleja R6z 2 .

Opracowanie w swoim zakresie obejmuje projekt termomodernizacji budynku Gimnazjum nr 2 w Wyszkowie - zwiekszenie izolacyjnos-
ci $cian zewnetrznych poprzez ocieplenie scian metodg lekko mokrg warstwa izolacyjng ze styropianu gr 12 cm i 14 cm ,

2.0 MATERIALY WYKORZYSTANE DO PROJEKTU .

2.1 podktady geodezyjne w skali 1: 500,
2.2 P.N -B-02025 1PN - EN ISO 6946
2.3 Instrukcja ITB docieplenia $cian zewnetrznych metoda bezspoinowg

3.0 OPIS TECHNCZNY.

3.1 STAN ISTNIEJACY.

Budynek ztozony z czterech segmentdéw i tacznika w technologii wielka ptyta zeranska . Najwyzszy segment posiada wys. 12.0 m .
Sciany wewnetrzne prefabrykowane gr 24 cm , $ciany zewnetrzne gr 44cm prefabrykowane .
Stolarka okienna PCV,

Drzwi wewnetrzne ptytowe, zewnetrzne aluminiowe ,

Dach kryty papa termozgrzewalng ,

Obrébki blacharskie z blachy ocynkowane;j,

Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej i PCV

Posadzka z terakoty i pcv,

Cokot - tynk cem-wapienny,

Opaska z ptyt chodnikowych i wylewana z betonu

Woda z sieci miejskiej,

Scieki odprowadzane do kanalizacji miejskiej,

Instalacja elektryczna ,

Instalacja c.0. ogrzewanie zdalaczynne .

3.2 STAN PROJEKTOWANY.
3.2.1 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH .

Termomodernizacja budynku ma za zadanie zmniejszenie strat ciepta przez nieocieplane przegrody.

Projektuje sie zmniejszenie strat ciepta przez przenikanie przez sciany zewnetrzne poprzez ocieplenie $cian zewnetrznych metoda bez-
spoinowa z wykorzystaniem jako izolacji termicznej styropianu fasadowego o obnizonym wspotczynniku przenikania ciepta U-0.032 W/
m2K .

Sciany zewnetrzne ociepli¢ nalezy od strony zewnetrznej metoda wykorzystujac jako giéwny materiat ocieplajacy styropian gr 14cm ,
oscieza okien i drzwi styropian gr 2 cm.

Wyprawa elewacyjna z masy akrylowej- kornik

Wszystkie narozniki budynku, drzwi, okien oblistwowa¢ listwami naroznikowych ochronnymi.

Istniejace rury spustowe PCV zdemontowa¢ i ponownie zamontowac

Cokoét budynku ociepli¢ styropianem gr 14 cm i obtozyé gresem mrozoodpornym na zaprawie mrozoodpornej koloru jasno bragzowego.
Wejscie gtéwne do budynku wytozy¢ gresem szkliwionym.

Stropodach wentylowany ocieplony wethg mineralng granulowang gr 20 cm , Dach kryty papa termozgrzewalng,

Stropodach petny nad sala gimnastyczng ocieplony wetna mineralng twarda gr 14 cm i kryty papa termozgrzewalng

Mur oporowy wejscia do szkoly - czes¢ ,,A,, i Sciany wejscia wylozy¢ gresem.

Opaska szer. 60 cm z kostki brukowej gr 6 cm koloru szarego. Obrzeze 6x20 cm .

Balustrady wejs¢ do budynku malowane farbg olejna,

Wejscia do budynku w segmencie A,B,C,D - okladziny z lastryka zerwa¢ i podesty oraz $ciany boczne oblozy¢ gresem mrozoodpornym
na zaprawie mrozoodpornej , nastopnie wytozy¢ z gresu ryflowanego na zaprawie mrozoodporne;j.

3.2.2 WYTYCZNE WYKONANIA DOCIEPLENIA SCIAN

Metoda bezspoinowa polega na dociepleniu $cian zewnetrznych poprzez przyklejenie do poditoza plyt styropianowych odpowiedniej gru-
bosci stanowigcych izolacje termicznag i

pokrycia ich cienkg warstwag wyprawy tynkarskiej zbrojonej siatkg z wiékna szklanego.

Piyty styropianowe przykleja sie masa klejaca oraz dodatkowo mocuje tgcznikami mechanicznymi.

3.2.2.1 PRZYGOTOWANIE PODLOZA.

Podtoze na ktérym ma by¢ przyklejony styropian powinno by¢ mocne, czyste i suche.

Niezbedne jest oczyszczenie powierzchni $ciany oraz zmycie jej silnym strumieniem czystej wody. W wypadku powstania nieréwnosci
nalezy je wyréwna¢ masg klejaca. Ponadto zaleca sie zagruntowanie $ciany emulsja.

3.2.2.2 PRZYKLEJENIE STYROPIANU.
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Na docieplenie moga by¢ zastosowane plyty styropianowe wysezonowane ze styropianu ekspandowanego fasadowego , ktére spehiajg
wymagania swiadectwa |.T.B. t.j gestos¢ , struktura, szorstko$¢ powierzchni , prostoliniowos¢ krawedzi wytrzymato$¢ na rozrywanie.
Roéwniez caty system ocieplenia powinien mie¢ dopuszczenie do stosowania. Zabrania sie stosowania w technologii bezspoinowej ma-
teriatéw réznych producentéw.

Na docieplenie $ciany zaprojektowano styropian fasadowy gr 14 cm .

Na wszystkich naroznikach budynku, drzwiach , oknach przewidziano aluminiowe listwy ochronne.

Na plyty styropianowe o wym. 50 x 100 cm nakladamy po obrzezu pas masy klejacej szer 3-5 cm i 7-8 plackéw masy o $r. okoto 8 cm .
/rys. nr 7/ Plyty styropianowe kleimy na styk. Dla zapewnienia wtasciwego przylegania ptyt do podtoza i ptyt sgsiednich nalezy jg przy-
tozy¢ do sciany 1 cm od nich poczym dosung¢ ja i do klepa¢ , az do jej z licowania z utozonym juz dociepleniem. Dopuszczalna szczeli-
na max. 2 mm. Dodatkowo element mocujacym ptyty styropianowe to kotki plastikowe o di. minimum 26 cm mocowane po dwa na ply-
te. Mocowanie kotkami rozpoczynamy po 2 dniach po natozeniu warstwy zbrojnej. Rys nr 5.

3.2.2.3 WARSTWA ZBROJNA.

Wykonanie warstwy zbrojnej rozpoczynamy po uptywie 2-3 dni od momentu zakonczenia ukladania piyt styropianowych. Najpierw nale-
zy wyréwnac¢ ptaszczyzne styropianu packami obciggnietymi grubym papierem $ciernym. Nastepnie nanosimy mase klejaca ciagta
warstwg gr. 2 mm i natychmiast przyklejamy siatke z wiékna szklanego o oczkach 4x4 mm

wciskajac ja w mase packa stalowa. Potem ponownie nanosimy warstwe masy gr 1 mm w celu przykrycia siatki. Siatke naktadamy pa-
sami szer. okoto 1 m. tak by kazdy sgsiedni pas miat zaktad minimum 10 cm. Dodatkowo na krawedziach $cian i o$ciezy drzwi wejscio-
wych wskazane jest osadzenie naroznikéw metalowych. Rys nr 10,12,

Pozostate rysunki 9,11,13,14,15 przedstawiajg detale i szczegoty zwiazane z ociepleniem.

3.2.2.4 NAKLADANIE MAS TYNKARSKICH.
Masy tynkarskie nakladamy w temperaturze +5 do +25 o C, przy pogodzie bez opaddw .
Przed przystgpieniem do naktadania mas tynkarskich usuwamy wszelkie nieréwnosci, dodatkowo powierzchnie mozna przeszlifowaé
grubym papierem $ciernym.
Do wykonania wypraw elewacyjnych stosujemy materiat dopuszczony do stosowania aprobatami ITB. Zaprawa powinna stanowi¢ jedno-
lita pod wzgledem zabarwienia cieklg kompozycje , bez zbrylen i grudek. Jako wyprawe elewacyjng stosujemy wyprawe akrylowa
Spos6b naktadania tynku na powierzchnie dzieli sie na fazy.

nacigganie wyprawy na sciane wykonujemy pacg metalowa gtadkg poziomymi pasami.

zdejmowanie nadktadu- nadktad zdejmujemy prowadzac pace pod takim katem, aby na powierzchni $ciany zostata warstwa tynku o
grubosci ziarna fakturujacego.

fakturowanie polega na zagtadzeniu paca natozonej wyprawy ruchem posuwistym.
Wykonujemy wyprawe w,g zatozonej kolorystki,

3.2.2.5 SPRZET | NARZEDZIA .
Do wykonania rob6t stosujemy nastepujace narzedzia i sprzet.
rusztowania warszawskie lub rusztowania rurowe
mieszarki mechaniczne do mas tynkarskich.
wiertarki z kompletem wiertet.
nozyce do ciecia siatki i blachy,
taty aluminiowe dt 3-4 m.,
komplet pac stalowych /dtugie i krotkie /,
pace z tworzywa do recznego zacierania.,
kielnie.
ZALECENIA
roboty prowadzi¢ w temperaturze powyzej +5 0C ,
dla danego uktadu dociepleniowego stosowac¢ materiaty atestowane i pochodzace od jednego producenta./ w metodzie bezspinowej
dopuszczone do stosowania sg tylko systemy docieplen /
Przed przystgpieniem do wykonania docieplenia nalezy wymieni¢ obrobki blacharskie , rynny i rury spustowe.
roboty wykonywac¢ pod statym nadzorem technicznym.
Na rynku wystepuje kilku producentéw majgcych opracowane technologie bezspoinowego
ocieplania scian zewnetrznych.
Po wybraniu technologii i ustaleniu producenta roboty nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg wybranego producenta.

3.2.3 KOLORYSTYKA ELEWACIJI.
Na wykonanie wyprawy elewacyjnej w.g zadanej kolorystyki przewidziano mase akrylowa - kornik.
Kolorystyke a w szczeg6lnosci odcienie koloréw na rysunkach uzgodni¢ z uzytkownikiem,

4. STOLARKA OKIENNA
4.0 OPIS TECHNICZNY DO WYMIANY STOLARKI .

4.1 STOLARKA OKIENNA

Projektuje sie wymiane stolarki okiennej drewniane na nowa z wysokoudarowego PCV z szybami OD ZEWNATRZ ANTYWLAMA-
NIOWYMI P 111.

Opis wymiany :

Skucie tynku osciezy,

- Wykucie z muru oscieznic okiennych.

- Montaz stolarki okiennej ,

- Wykonanie spadkéw parapetéw zewnetrznych pod obrébki blacharskie,

- Montaz zewnetrznego parapetu z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze brazowym,
- Obrébka tynkarska osciezy ,

- Malowanie po stronie wewnetrznej osciezy.farbg emulsyjng i uzupetnienie glazury

Przed wykonaniem prac zaleca sie dokona¢ pomiaréw otworéw z natury.

4.2 DASZEK NAD WEJSCIEM

Daszek nad wejsciem :
- istniejaca pape zerwaé, wymieni¢ obrobki blacharskie na nowe i pokry¢ dach papa termozgrzewalng gr 5.6 mm

-3-
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz Razem
1/45400000-1 | TERMOMODERNIZACJA GIMNAZJUM NR 2 - SEGMENT ,,A,,
1.1]45421100-5 |WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ -SEGMENT A
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2-OKNA W |m?2
d.1.1/0354-05 PIWNICY SZKLONE SZYBAMI OD ZEWNATRZ PIlI
2.4*0.55*18+5.7*0.55 m?2 26.90
RAZEM 26.90
2|NNRNKB (z.1V) Okna o pow.do 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW Z m2
d.1.1/202 1025-03 |SZYBA OD ZEWNATRZ PIIl /ANTYWELAMANIOWA, /
26.895 m?2 26.90
RAZEM 26.90
1.2|45443000-4 |DOCIEPLENIE-SEGMENT A
3|KNNR-W 0- |Usuwanie wykwitow cementowych, wapiennych i zabrudzen woda- PLYTKI m2
d.1.2/03 1208- KLINKIEROWE
0100
6*0.45*2 m?2 5.400
RAZEM 5.400
4/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby - MURKI WEJSCIA DO SZATNI m2
d.1.2/1202-09
analogia
2*2.45%2+2*1.3*2+1.6*1.5*2+1.2*1.2*2+6*0.9*2+0.3*0.9*2+2*2.7*2+3*2.7+3* |m2 61.02
2.7
RAZEM 61.02
5/KNNR-W 0- |Usuwanie wykwitéw cementowych, wapiennych i zabrudzen woda m2
d.1.2/03 1208-
0100
33.5*11.8*2+18.5*11.8+18.5*11.8-97-2.42*3*5-2.42*0.9*7-2.42*2.1*54-5.76* | m2 925.906
2.8*3-5.76*1.8+ <COKOL>33.5*0.8*2+18.5*0.8-2.4*0.6*18-5.7*0.6+<0$cieza>
(2.4*66+2.1*2*54+3*2*5+0.9*2*7+5.76*4+2.8*2*3+1.8*2)*0.3
RAZEM 925.906
6/KNR 2-02 Spadki z zaprawy m2
d.1.2/0923-04
33.5*0.3*2+18.5*0.3*2+2.5*0.26*67+5.8*0.26*5+2.5*0.2*18+5.7*0.2 m?2 92.4300
RAZEM 92.4300
7|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.1.2/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - sufiy podcienia
analogia
3.5%*1.4+6.5*1.4+11*0.4 m?2 18.40
RAZEM 18.40
8/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewac;ji - sufit daszkéw m2
d.1.2/1204-03
analogia
18.4 m?2 18.40
RAZEM 18.40
9/KNNR 2 Docieplenie cokotu budynku plytami styropianowymi gr 14 cm nazakitad ; fak- |m?2
d.1.2/1902-01 tura nakrapiana lub rustykalna naktadana recznie, grubo$¢ 1,5 mm na $cia-
nach
33.5*0.8*2+18.5*0.8-2.4*0.6*18-5.7*0.6 m?2 39.06
RAZEM 39.06
10|KNNR 2 Docieplenie $cian budynku ptytami styropianowymi gr 14 cm na zakiad ; fak- |m2
d.1.2/1902-01 tura nakrapiana lub rustykalna naktadana recznie, grubos¢ 1,5 mm na $cia-
nach - szkota
33.5%11.8*2+18.5*11.8+18.5*11.8-97-2.42*3*5-2.42*0.9*7-2.42*2.1*54-5.76* |m2 745.47
2.8*3-5.76*1.8
RAZEM 745.47
11|KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr 2 cm- metoda lekka ; |m?2
d.1.2/1902-03 faktura nakrapiana lub rustykalna naktadana recznie, grubos¢ 1,5 mm na
osciezach
(2.4*66+2.1*2*54+3*2*5+0.9*2*7+5.76*4+2.8*2*3+1.8*2)*0.3 m?2 141.37
RAZEM 141.37
12/KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - metoda lekka - doptata |m
d.1.2/1902-11 za wzmochienia miejsc szczegdlnie narazonych NAROZNIKI : listwy alumi-
niowe lub PCW
(2.4*66+2.1*2*54+3*2*5+0.9*2*7+5.76*4+2.8*2*3+1.8*2+2*12+7*2) m 509.24
RAZEM 509.24
13|KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - metoda lekka - doptata |m
d.1.2/1902-11 za wzmocnienia miejsc szczegolnie narazonych  LISTWA COKOLOWA
18.5+33.5*2+18.5 m 104.00
RAZEM 104.00
14| KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokos$¢ do 10 m m2
d.1.2/1609-01
20*14+35*14*2+8*19 m?2 1412.00
RAZEM 1412.00
15|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.2|r.16 (poz.:5,10,11,12)
2.52.5.15
1.3|45443000-4 | DOCIEPLENIE DACHU -SEG A
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.1.3/0519-06
(12+6+7+7)*1.2*1.2 m?2 46.08
RAZEM 46.08
17/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.1.3/0519-07
(12+6+7+7)*1.2*1.2 m?2 46.08
RAZEM 46.08
18/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1.3/0212-01 cm
20.15*0.03 m3 0.60
RAZEM 0.60
19/KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych ptyt z betonu monolitycznego m3
d.1.3/0203-12
(12+6+7+7)*1.2*1.2*0.05 m3 2.30
RAZEM 2.30
20|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe- KORYTO ZLEWO- |m?2
d.1.3/0504-01 WE X 2
Krotnos¢ = 2
32.9*1.7*2 m?2 111.86
RAZEM 111.86
21|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.1.3/0504-01
32*1.5*1.5 m?2 72.00
RAZEM 72.00
22|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe wierzchniego krycia |m?2
d.1.3/0504-01
32.9*(6+4+6) m?2 526.40
RAZEM 526.40
23|KNR 2-02 Izolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych- wetna granulowana grubos$¢ |m?2
d.1.3/0615-01 warstwy 10 cm
32.9*(6+4+6) m?2 526.40
RAZEM 526.40
24|KNR 2-02 Izolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych - wetna granulowana nastgepna |m?2
d.1.3/0615-01 warstwa gr 10 cm
32.9*(6+4+6) m?2 526.40
RAZEM 526.40
25/KNNR 5 LISTWA DOCISKOWA m
d.1.3/0111-07
4.5*2*4+3.3*2+5.7*2*2+0.4*2*7 m 71.00
RAZEM 71.00
2|45450000-6 |ROBOTY POZOSTALE - SEG A
2.1/45450000-6 |OBROBKI BLACHARSKIE -SEGMENT A
26|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.2.1/0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
33.5*0.4*2+18.5*0.4*2+2.5*0.26*67+5.8*0.26*5 m?2 92.69
RAZEM 92.69
27|KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z bla- |m?2
d.2.1/0505-03 chy ocynkowanej POWLEKANEJ - PARAPETY | MURKI
33.5*0.6*2+18.5*0.6*2+2.5*0.45*67+5.8*0.45*5+2.5*0.4*18+5.85*0.4 m?2 171.16
RAZEM 171.16
28|KNR 4-01 Wymiana pasow pod-i nadrynnowych, wyskokow i paséw elewacji, gzymséw i |m?2
d.2.1/0533-02 krawedzi balkonowych z blachy ocynkowanej- daszki
(9+1.4*2+3.50*0.2)*0.4 m?2 5.00
RAZEM 5.00
2.2|145450000-6 |ROBOTY INNE -SEGMENT A
29|KNR 4-01 Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej - m2
d.2.2/0807-04
<SCHODY DO BUDYNKU >3.1*1.1+3.1*0.6*6+1.1*0.15*2+2*0.15*2+<SCHO- |m2 65.07
DY DO SZATNI > 5.4*5.9+5.4*0.16*8+5.4*2
RAZEM 65.07
30|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 SZT
d.2.2/0308-05
1.4*0.4*2 SZT 1.12
RAZEM 1.12
31|KNR 4-01 Naprawa podtoza betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 miejsc.
d.2.2/0205-05
analogia
19 miejsc. 19.00
RAZEM 19.00
32/NNRNKB Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gr. 5 mm |m?2
d.2.2|202 1130-02 |wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 SCHODY DO CZESCI
MIESZKALNEJ
65.1 m?2 65.10
RAZEM 65.10
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33/NNRNKB Oktadziny schodéw z pltytek kamionkowych GRES ANTYPOSLIZGOWYCH o |m2
d.2.2|202 2810-05 |wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm SCHODY DO
czesci mieszkalnej
65.1 m?2 65.10
RAZEM 65.10
34NNRNKB Licowanie $cian o pow.do 10 m2 ptytkami -i GRES o wym. 30x30 cm na za- |m?2
d.2.2]202 2802-05 |prawie klejowej o grub.warstwy 5 mm-
61.02 m?2 61.02
RAZEM 61.02
35/NNRNKB Licowanie $cian o pow.do 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES o wym. 30x30 |m?2
d.2.2202 2802-05 |cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm- COKOL
33.5*0.8*2+18.5*0.8-2.4*0.6*18-5.7*0.6 m?2 39.06
RAZEM 39.06
36|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.2.2/0354-07
18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
37|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - daszki m2
d.2.2/0519-06
3.5*1.4 m?2 4.90
RAZEM 4.90
38|NNRNKB 2- |Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 papa zgrzewalna-daszki m2
d.2.2|/02 0534-
0100
3.5*1.4 m?2 4.90
RAZEM 4.90
39|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw ozdobnych m2
d.2.2/1212-08
4*1*2 m?2 8.00
RAZEM 8.00
40|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm recznie m2
d.2.2/0802-05
19*0.3+33.5*0.3*2 m?2 25.80
RAZEM 25.80
41|KNNR 6 Koryta wykonywane recznie gt. 10 cm w gruncie kat. lll-IV na catej szerokosci |m2
d.2.2/0101-07 jezdni i chodnikéw
25.8*0.12+1 m?2 4.10
RAZEM 4.10
42|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce piaskowej z |m2
d.2.2|0502-01 wypetnieniem spoin piaskiem/ / SZER 60 CM opaska /
34*0.6+21*0.6+22*0.6+5*0.6*2 m?2 52.20
RAZEM 52.20
43|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.2.2|0404-02 petnione piaskiem
34+21+22+5*2 m 87.00
RAZEM 87.00
44|/KNNR 9 Demontaz przewodéw wyréwnawczych mocowanych na wspornikach lub m
d.2.2/0603-04 uchwytach
12*4 m 48.00
RAZEM 48.00
45/KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach mocowane na wsporni- m
d.2.2/0602-02 kach sciennych na podtozu innym niz drewno , bednarka z odzysku
8 m 8.00
RAZEM 8.00
46|/KNNR 5 Ztgcza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnaw- |szt.
d.2.2/0612-01 czych montowane na dachu
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
47/KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane ha wspor- |m
d.2.2/0601-01 nikach obsadzanych z, linka z odzysku
48 m 48.00
RAZEM 48.00
48|/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej szt.
d.2.2/1304-01
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
49|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej szt.
d.2.2/1304-03
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
50|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |ms3
d.2.2/0108-09 do 1 km
25.8*0.12+1 m3 4.10
RAZEM 4.10
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51|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.2.2/0108-10 nastepny 1 km
Krotnosé = 4
4.096 m3 4.10
RAZEM 4.10
3/45400000-1 | TERMOMODERNIZACJA GIMNAZJUM NR 2 - SEGMENT , ,B,,
3.1/45443000-4 |DOCIEPLENIE-SEGMENT B
52|KNNR-W 0- |Usuwanie wykwitéw cementowych, wapiennych i zabrudzeh wodg m2
d.3.1/03 1208-
0100
36.9+512.866+93.49 m?2 643.256
RAZEM 643.256
53/KNR 2-02 spadki z zaprawy m2
d.3.1/0923-04
(21.5*2+18.5*2)*0.3+2.5*0.3*42+5.86*0.3*4 m?2 62.5320
RAZEM 62.5320
54|KNNR 2 Docieplenie cokotu budynku ptytami styropianowymi gr 14 cm nazakifad ; fak- |m2
d.3.1/1902-01 tura nakrapiana lub rustykalna naktadana recznie, grubos¢ 1,5 mm na $cia-
nach
21.5*0.6*2+18.5*0.6 m?2 36.90
RAZEM 36.90
55|KNNR 2 Docieplenie scian budynku ptytami styropianowymi gr 14 cm na zaklad ; fak- |m?2
d.3.1/1902-01 tura nakrapiana lub rustykalna naktadana recznie, grubo$¢ 1,5 mm na $cia-
nach - szkota
21.5%11.2*2+18.5*11.2+18.5*4.5-2.4*2.1*33-2.4*0.88*6-2.4*3*3-5.8*1.76-5.76* |m?2 512.87
2.8*3
RAZEM 512.87
56| KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi GR 2 CM - metoda lekka |m?2
d.3.1/1902-03 ; faktura nakrapiana lub rustykalna naktadana recznie, grubosé¢ 1,5 mm na
osciezach
(2.4*42+2.1*2*33+3*2*3+0.9*2*6+5.76*4+2.8*2*3+1.8*2)*0.3 m?2 93.49
RAZEM 93.49
57/KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - metoda lekka - doptata |m
d.3.1/1902-11 za wzmochienia miejsc szczegdlnie narazonych NAROZNIKI : listwy alumi-
niowe lub PCW
(2.4*42+2.1*2*33+3*2*3+0.9*2*6+5.76*4+2.8*2*3+1.8*2)+11.8*2+4.5*2 m 344.24
RAZEM 344.24
58/KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - metoda lekka - doptata |m
d.3.1/1902-11 za wzmocnienia miejsc szczeg6lnie narazonych  LISTWA COKOLOWA
18.5+21.5*2 m 61.50
RAZEM 61.50
59|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysoko$¢ do 10 m m2
d.3.1/1609-01
20*14+23*14*2+6*19 m?2 1038.00
RAZEM 1038.00
60| KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.3.1|r.16 (poz.:52,55,56,57)
z.52.5.15
3.2/45443000-4 | DOCIEPLENIE DACHU -SEG B
61|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.3.2/0519-06
22%1.2*1.2 m?2 31.68
RAZEM 31.68
62|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.3.2/0519-07
22%1.2*1.2 m?2 31.68
RAZEM 31.68
63|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.3.2/0212-01 cm
22*1.2*1.2*0.03 m3 0.95
RAZEM 0.95
64|KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych ptyt z betonu monolitycznego m3
d.3.2/0203-12
22*1.2*1.2*0.05 m3 1.58
RAZEM 1.58
65|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe- KORYTO ZLEWO- |m?2
d.3.2/0504-01 WE X 2
Krotnos¢ = 2
21*1.7*2 m?2 71.40
RAZEM 71.40
66| KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.3.2/0504-01
22*1.5*1.5 m?2 49.50
RAZEM 49.50
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67|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe wierzchniego krycia |m?2
d.3.2/0504-01
21*(6+4+6) m?2 336.00
RAZEM 336.00
68|KNR 2-02 Izolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych- wetna granulowana grubos¢ |m2
d.3.2/0615-01 warstwy 10 cm
21*(6+4+6) m?2 336.00
RAZEM 336.00
69|KNR 2-02 Izolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych - wetna granulowana nastepna |m2
d.3.2/0615-01 warstwa gr 10 cm
21*(6+4+6) m?2 336.00
RAZEM 336.00
70/KNNR 5 LISTWA DOCISKOWA m
d.3.2/0111-07
1.1*2+2.95*2+2.65*2+3.2*2+2.3*2+0.4*2*5 m 28.40
RAZEM 28.40
4/45450000-6 |ROBOTY POZOSTALE - SEG B
4.1 OBROBKI BLACHARSKIE -SEGMENT B
71|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.4.1/0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
33.5*0.4*2+18.5*0.4*2+2.5*0.26*42+5.8*0.26*4 m?2 74.93
RAZEM 74.93
72|KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z bla- |m?2
d.4.1/0505-03 chy ocynkowanej POWLEKANEJ - PARAPETY | MURKI
(21.5*2+18.5*2)*0.6+2.5*0.45*42+5.86*0.45*4 m?2 105.80
RAZEM 105.80
4.2 ROBOTY INNE -SEGMENT B
73|NNRNKB Licowanie $cian o pow.do 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES o wym. 30x30 |m?2
d.4.2/202 2802-05 |cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm- COKOL
36.9 m?2 36.90
RAZEM 36.90
74|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw ozdobnych m2
d.4.2/1212-08
5.76*2.8 m?2 16.13
RAZEM 16.13
75/KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.4.2/0354-08
5.76*2.8+5.76*1.9 m?2 27.07
RAZEM 27.07
76|KNR 2-02 Kraty ponad 2 m2 Z ODZYSKU m2
d.4.2/1210-03
27.07 m?2 27.07
RAZEM 27.07
77|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm recznie m2
d.4.2/0802-05
19*0.3+21.5*0.3*2 m?2 18.60
RAZEM 18.60
78/ KNNR 6 Koryta wykonywane recznie gt. 10 cm w gruncie kat. lll-IV na catej szerokosci |m2
d.4.2|0101-07 jezdni i chodnikéw
22.1*0.7+18.5*0.7 m?2 28.42
RAZEM 28.42
79|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce piaskowej z |m2
d.4.2/0502-01 wypetnieniem spoin piaskiem// SZER 60 CM opaska /
22.1*0.6+18.5*0.6 m?2 24.36
RAZEM 24.36
80|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.4.2/0404-02 petnione piaskiem
22.1+19.7 m 41.80
RAZEM 41.80
81|/KNNR 9 Demontaz przewodéw wyréwnawczych mocowanych na wspornikach lub m
d.4.2/0603-04 uchwytach
12*4 m 48.00
RAZEM 48.00
82|KNNR 5 Przewody uziemiajace i wyrbwnawcze w budynkach mocowane na wsporni- m
d.4.2/0602-02 kach $ciennych na podtozu innym niz drewno , bednarka z odzysku
8 m 8.00
RAZEM 8.00
83|/KNNR 5 Ztgcza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnaw- |szt.
d.4.2/0612-01 czych montowane na dachu
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
84|/KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na wspor- |m
d.4.2/0601-01 nikach obsadzanych z, linka z odzysku
48 m 48.00
RAZEM 48.00
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85/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej szt.
d.4.2/1304-01
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
86/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej szt.
d.4.2/1304-03
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
87|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |ms3
d.4.2/0108-09 do 1 km
18.6*0.12+1 m3 3.23
RAZEM 3.23
88|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.4.2/0108-10 nastepny 1 km
Krotnosé = 4
3.23 m3 3.23
RAZEM 3.23
5/45400000-1 | TERMOMODERNIZACJA GIMNAZJUM NR 2 - SEGMENT ,,C,,
5.1/45443000-4 |DOCIEPLENIE-SEGMENT C
89|KNNR-W 0- |Usuwanie wykwitow cementowych, wapiennych i zabrudzen wodg m2
d.5.1/03 1208-
0100
20.7+433.264+48.09 m?2 502.054
RAZEM 502.054
90|KNR 2-02 spadki z zaprawy m2
d.5.1/0923-04
spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy
(2.4*24)*0.3 m?2 17.2800
RAZEM 17.2800
91|KNNR 2 Docieplenie cokotu budynku ptytami styropianowymi grl4 cmcm nazakiad ; m2
d.5.1/1902-01 faktura nakrapiana lub rustykalna naktadana recznie, grubos¢ 1,5 mm na $cia-
nach
24.5*0.3*2+8*0.3+12*0.3 m?2 20.70
RAZEM 20.70
92|KNNR 2 Docieplenie $cian budynku ptytami styropianowymi gr 14 cm na zakfad ; fak- |m2
d.5.1/1902-01 tura nakrapiana lub rustykalna naktadana recznie, grubos¢ 1,5 mm na $cia-
nach - szkota
24.5*6.8+12.5*7.8*2-3*4.6-1.0*2.1+24.5*4.6+24.5*2.8-(2.4*4*8+2.4*0.88*8+ m?2 433.26
2.4*1.2*8)+5*4.6
RAZEM 433.26
93|KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr 2 cm - metoda lekka ;|m?2
d.5.1/1902-03 faktura nakrapiana lub rustykalna naktadana recznie, grubos¢ 1,5 mm na
osciezach
(2.4*24+4*2*8+0.9*2*8+1.2*2*8+2.05*2+1)*0.3 m?2 48.09
RAZEM 48.09
94/KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - metoda lekka - doptata |m
d.5.1/1902-11 za wzmochienia miejsc szczegdlnie narazonych NAROZNIKI : listwy alumi-
niowe lub PCW
(2.4*24+4*2*8+0.9*2*8+1.2*2*8+2.05*2+1)+4.6*2+7*2+3*2 m 189.50
RAZEM 189.50
95|KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - metoda lekka - doptata |m
d.5.1/1902-11 za wzmocnienia miejsc szczegoélnie narazonych  LISTWA COKOLOWA
24.5*2+17+12 m 78.00
RAZEM 78.00
96| KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokos$¢ do 10 m m2
d.5.1/1609-01
26*8*2+21*8+16*8 m?2 712.00
RAZEM 712.00
97|/KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.5.1|r.16 (p0z.:89,92,93,94)
z2.52.5.15
5.2|45443000-4 | DOCIEPLENIE DACHU -SEG C
98|/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.5.2/0519-06
7*1.2*1.2 m?2 10.08
RAZEM 10.08
99/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.5.2/0519-07
7*1.2*1.2 m?2 10.08
RAZEM 10.08
100/KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.5.2/0212-01 cm
7*1.2*1.2*0.03 m3 0.30
RAZEM 0.30
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101|KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych ptyt z betonu monolitycznego m3
d.5.2/0203-12
7*1.2*1.2*0.05 m3 0.50
RAZEM 0.50
102|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe- KORYTO ZLEWO- |m?2
d.5.2/0504-01 WE X 2
Krotnos¢ = 2
23.9*1.7 m?2 40.63
RAZEM 40.63
103|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.5.2/0504-01
7*1.5*1.5 m?2 15.75
RAZEM 15.75
104|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng jednowarstwowe wierzchniego krycia |m?2
d.5.2/0504-01
23.9*(8-0.8) m?2 172.08
RAZEM 172.08
105/KNR 2-02 Izolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych- wetna granulowana grubos$¢ |m?2
d.5.2/0615-01 warstwy 10 cm
23.9*7 m?2 167.30
RAZEM 167.30
106 KNR 2-02 Izolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych - wetna granulowana nastgepna |m?2
d.5.2/0615-01 warstwa gr 10 cm
23.9*7 m?2 167.30
RAZEM 167.30
107|KNNR 5 LISTWA DOCISKOWA m
d.5.2/0111-07
1.7*2+0.4*2 m 4.20
RAZEM 4.20
108|KNNR 2 Obrébki blacharskie wywietrzaka szt.
d.5.2|/0504-05-ana-
log
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
109|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.5.2/0519-06
9.25*8.55+18.4*8.55 m?2 236.41
RAZEM 236.41
110/KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej twardej gr 14 cm kle- |m2
d.5.2/0602-04 jone lepikiem na goraco do betonu
24*11.5 m?2 276.00
RAZEM 276.00
111 |NNRNKB mocowanie ply z wetny mineralnej przy uzyciu tacznikéw mechanicznych szt
d.5.2/202 2613-01
276*4 szt 1104.00
RAZEM 1104.00
112|KNNR 2 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe Z WYWINIECIEM NA |m?2
d.5.2/0507-02 MURKI
276+12.5*0.2*2 m?2 281.0000
RAZEM 281.0000
6/45450000-6 |ROBOTY POZOSTALE - SEG C
6.1 OBROBKI BLACHARSKIE -SEGMENT C
113|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.6.1/0535-04
24.5%2 m 49.00
RAZEM 49.00
114|\KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.6.1/0535-06
7*2+4.6*2 m 23.20
RAZEM 23.20
115/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.6.1/0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku/PARAPETY OKIENNE | GZYMS,
PAS NADRYNNOWY
24.5*0.3*2+2.5*8*0.25+2.5*0.25*16+12.5*0.4*2+8.4*0.4*2 m?2 46.42
RAZEM 46.42
116/KNNR 2 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - rury spustowe - 110 mm m
d.6.1/0506-03
7.4*2+4.6*2 m 24.00
RAZEM 24.00
117|KNNR 2 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe taczone na uszczelki |m
d.6.1/0506-01
24.5*2 m 49.00
RAZEM 49.00
118/KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z bla- |m?2
d.6.1/0505-03 chy ocynkowanej POWLEKANEJ - PARAPETY
2.52*0.4*24 m?2 24.19
RAZEM 24.19
-10 -
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119/KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z bla- |m?2
d.6.1/0505-03 chy ocynkowanej POWLEKANEJ - MURKI | PAS NADRYNNOWY
12.5*0.6*2+8.5*0.6*2+24.5*0.5*2 m?2 49.70
RAZEM 49.70
6.2 ROBOTY INNE -SEGMENT C
120|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa budy- |m?2
d.6.2/0519-06 nek SALI
24.5*0.5*2 m?2 24.50
RAZEM 24.50
121|NNRNKB 2- |Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 papa zgrzewalng-bud SALI m2
d.6.2/02 0534-
0100
24.5 m?2 24.50
RAZEM 24.50
122|KNR 4-01 Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, filarach, pilas- |m2
d.6.2|0701-02 trach o powierzchni odbicia do 5 m2
20 m?2 20.00
RAZEM 20.00
123|KNNR 3 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. 11l z zapr.cem-wap.o pow.do |m?2
d.6.2/0604-01 5m2
20 m?2 20.00
RAZEM 20.00
124|NNRNKB Licowanie scian o pow.do 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES o wym. 30x30 | m2
d.6.2/202 2802-05 |cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm- COKOL
25.5 m?2 25.50
RAZEM 25.50
125/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm recznie m2
d.6.2/0802-05
24.5*0.3*2+12*0.3+4*0.3 m?2 19.50
RAZEM 19.50
126/KNNR 6 Koryta wykonywane recznie gt. 10 cm w gruncie kat. lll-IV na catej szerokosci |m2
d.6.2/0101-07 jezdni i chodnikéw
24.5*0.7*2+12*0.7+4*0.7 m?2 45.50
RAZEM 45.50
127\KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce piaskowej z |m2
d.6.2|0502-01 wypetnieniem spoin piaskiem/ / SZER 60 CM opaska /
24.5*0.6*2+12*0.6+4*0.6 m?2 39.00
RAZEM 39.00
128/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.6.2|0404-02 petnione piaskiem
12+4+24.5*2 m 65.00
RAZEM 65.00
129/KNNR 9 Demontaz przewodéw wyréwnawczych mocowanych na wspornikach lub m
d.6.2/0603-04 uchwytach
4*8 m 32.00
RAZEM 32.00
130/KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach mocowane na wsporni- m
d.6.2/0602-02 kach sciennych na podtozu innym niz drewno , bednarka z odzysku
6 m 6.00
RAZEM 6.00
131|KNNR 5 Ztgcza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnaw- |szt.
d.6.2/0612-01 czych montowane na dachu
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
132|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane ha wspor- |m
d.6.2/0601-01 nikach obsadzanych z, linka z odzysku
32 m 32.00
RAZEM 32.00
133|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej szt.
d.6.2/1304-01
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
134/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej szt.
d.6.2/1304-03
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
135/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |ms3
d.6.2/0108-09 do 1 km
19.5%0.12+1 m3 3.34
RAZEM 3.34
136/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.6.2/0108-10 nastepny 1 km
Krotnosé = 4
3.34 m3 3.34
RAZEM 3.34
7|45400000-1 | TERMOMODERNIZACJA GIMNAZJUM NR 2 - SEGMENT D
7.1]45421100-5 |WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ -SEGMENT D
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137|KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.7.1/0354-07
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
138|/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2- m2
d.7.1/0354-05
2.4*0.88*3 m?2 6.34
RAZEM 6.34
139|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.7.1/0354-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
140|NNRNKB Okna o pow.do 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW Z SZYBA |m2
d.7.1/202 1025-03 |OD ZEWNATRZ PIIl /ANTYWELAMANIOWA, /
2.4*0.55*13+1.2*0.55 m?2 17.82
RAZEM 17.82
141 |NNRNKB Okna o pow.do 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW Z SZYBA |m2
d.7.1/202 1025-03 |OD ZEWNATRZ PIIl /ANTYWELAMANIOWA, /
2.4*0.88*3 m?2 6.34
RAZEM 6.34
7.2|45443000-4 |DOCIEPLENIE-SEGMENT D
142|KNNR-W 3  |Usuwanie wykwitow cementowych, wapiennych i zabrudzen wodg m2
d.7.2/1208-01
581.87+34.56+107.52 m?2 723.95
RAZEM 723.95
143|KNR 2-02 Spadki z zaprawy m2
d.7.2/0923-04
2.4*0.25*51+5.8*0.25+36.5*0.4*2+18.5*0.4*2 m?2 76.0500
RAZEM 76.0500
144/KNNR 2 Docieplenie cokotu budynku plytami styropianowymi gr 14 cm nazaktad ; fak- |m?2
d.7.2/1902-01 tura nakrapiana lub rustykalna naktadana recznie, grubo$¢ 1,5 mm na $cia-
nach/cokét
36.5*0.6*2+18.5*0.6+4.1*0.6-2.4*14*0.55-2.4*0.6*3 m?2 34.56
RAZEM 34.56
145|KNNR 2 Docieplenie scian budynku ptytami styropianowymi gr 14 cm na zakiad ; fak- |m2
d.7.2/1902-01 tura nakrapiana lub rustykalna naktadana recznie, grubos¢ 1,5 mm na $cia-
nach - szkota
36.5*8.3*2+18.5*8.3*2-2.4*2.1*44-2.1*1.15*1-2.4*0.88*7-3*2.4-0.9*2.1*2-2.4* |m2 587.18
2.05-1*2.05-12.6*4.7-5.7*1.7
RAZEM 587.18
146/KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr 2 cm - metoda lekka ; |m?2
d.7.2/1902-03 faktura nakrapiana lub rustykalna naktadana recznie, grubos¢ 1,5 mm na
osciezach
(2.4*44+2.1*2*44+2.4*2+1.2+2.4*8+0.9*2*7+3*2+0.9*3+2.05*2*4+2.4+0.9*3)* |m2 107.52
0.3
RAZEM 107.52
147|KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - metoda lekka - doptata |m
d.7.2/1902-11 za wzmochienia miejsc szczegdlnie narazonych NAROZNIKI : listwy alumi-
niowe lub PCW
(2.4*44+2.1*2*44+2.4*2+1.2+2.4*8+0.9*2*7+3*2+0.9*3+2.05*2*4+2.4+0.9*3) |m 358.40
RAZEM 358.40
148|KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - metoda lekka - doptata |m
d.7.2/1902-11 za wzmocnienia miejsc szczeg6lnie narazonych  LISTWA COKOLOWA
36.5*2+16.5+4 m 93.50
RAZEM 93.50
149|/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.7.2/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - sufiy podcienia
analogia
16.95 m?2 16.95
RAZEM 16.95
150/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewac;ji - sufit daszkéw m2
d.7.2/1204-03
analogia
16.95 m?2 16.95
RAZEM 16.95
151|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysoko$¢ do 10 m m2
d.7.2/1609-01
20*12.5+37*12.5+5*12.5 m?2 775.00
RAZEM 775.00
152|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.7.2|r.16 (poz.:142,145,146)
z.52.5.15
7.3145443000-4 | DOCIEPLENIE DACHU -SEG D
153|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.7.3/0519-06
24*1.2*1.2 m?2 34.56
RAZEM 34.56
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154|\KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.7.3/0519-07
24*1.2*1.2 m2 34.56
RAZEM 34.56
155|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.7.3/0212-01 cm
24*1.2*1.2*0.03 m3 1.04
RAZEM 1.04
156 KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych ptyt z betonu monolitycznego m3
d.7.3/0203-12
24*1.2*1.2*0.05 m3 1.73
RAZEM 1.73
157|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe- KORYTO ZLEWO- |m?2
d.7.3/0504-01 WE X 2
Krotnos¢ = 2
36*1.7*2 m2 122.40
RAZEM 122.40
158|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.7.3/0504-01
24*1.5*1.5 m2 54.00
RAZEM 54.00
159|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng jednowarstwowe wierzchniego krycia |m?2
d.7.3/0504-01
36*(5+6+5) m2 576.00
RAZEM 576.00
160|KNR 2-02 Izolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych- wetna granulowana grubos$¢ |m?2
d.7.3]0615-01 warstwy 10 cm
36*(5+6+5) m2 576.00
RAZEM 576.00
161|KNR 2-02 Izolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych - wetna granulowana nastgepna |m?2
d.7.3]0615-01 warstwa gr 10 cm
36*(5+6+5) m2 576.00
RAZEM 576.00
162|KNNR 5 LISTWA DOCISKOWA m
d.7.3/0111-07
2.6*2*3+3.2*2*21.5*2*3+0.4*2*8 m 847.60
RAZEM 847.60
8/45450000-6 |ROBOTY POZOSTALE - SEG D
8.1 OBROBKI BLACHARSKIE -SEGMENT D
163|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.8.1/0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
2.4*0.25*52+5.8*0.25+36.5*0.4*2+18.5*0.4*2+2.4*0.25*18 m2 87.45
RAZEM 87.45
164|KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z bla- |m?2
d.8.1/0505-03 chy ocynkowanej POWLEKANEJ - PARAPETY | MURKI
2.4*0.42*52+5.8*0.42+36.5*0.6*2+18.5*0.6*2+2.4*0.35*18 m2 135.97
RAZEM 135.97
165/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.8.1/0535-05
4 m 4.00
RAZEM 4.00
166 KNR 4-01 Uzupeienie koszéw z blachy ocynkowanej m2
d.8.1/0530-02
0.6 m2 0.60
RAZEM 0.60
167|NNRNKB Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okraglycho |m
d.8.1/202 0519-04 |$r. 15 cm
4 m 4.00
RAZEM 4.00
168|KNR 4-01 Wymiana pasow pod-i nadrynnowych, wyskokow i paséw elewacji, gzymséw i |m?2
d.8.1/0533-02 krawedzi balkonowych z blachy ocynkowanej- daszki
(1.0*2*2+3.5+7+2)*0.18 m2 2.97
RAZEM 2.97
8.2 ROBOTY INNE -SEGMENT D
169|KNR 4-01 Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej - m2
d.8.2|0807-04
<SCHODY DO BUDYNKU >(3.5*1.1+3.5*0.5*3+1.1*0.4*2+0.6*0.2*2)*2 < m2 28.66
SCHODY DO MIESZKANIA>+1.4*1.5+1.4*0.55*7+1.5*0.15+1.4*0.15+2*0.15
RAZEM 28.66
170|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 szt.
d.8.2/0308-05
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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171|KNR 4-01 Naprawa podtoza betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 miejsc.
d.8.2|0205-05
analogia
5 miejsc. 5.00
RAZEM 5.00
172|NNRNKB Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gr. 5 mm |m?2
d.8.2/202 1130-02 |wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 SCHODY DO CZESCI
MIESZKALNEJ
<SCHODY DO BUDYNKU >(3.5*1.1+3.5*0.5*3+1.1*0.4*2+0.6*0.2*2)*2 < m2 28.66
SCHODY DO MIESZKANIA>+1.4*1.5+1.4*0.55*7+1.5*0.15+1.4*0.15+2*0.15
RAZEM 28.66
173|NNRNKB Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES ANTYPOSLIZGOWYCH o |m2
d.8.2]202 2810-05 |wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm SCHODY DO
czesci mieszkalnej
<SCHODY DO BUDYNKU >(3.5*1.1+3.5*0.5*3+1.1*0.4*2+0.6*0.2*2)*2 < m2 32.96
SCHODY DO MIESZKANIA>+1.4*1.5+1.4*0.55*7+1.5*0.15+1.4*0.15+2*0.15+
1.1*1.4+1.5*1.1+0.5*1.1*2
RAZEM 32.96
174|NNRNKB Licowanie scian o pow.do 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES o wym. 30x30 | m2
d.8.2/202 2802-05 |cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm- COKOL
23.82+4*0.6 m2 26.22
RAZEM 26.22
175/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - daszki m2
d.8.2|0519-06
3.5%1.1+7*1.5+2*1.3 m2 16.95
RAZEM 16.95
176|NNRNKB 2- |Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 papa zgrzewalna-daszki m2
d.8.2|02 0534-
0100
16.95 m2 16.95
RAZEM 16.95
177|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng balustrad z pretéw ozdobnych m2
d.8.2/1212-08
2*1*2+3*1*2+5*%1 m2 15.00
RAZEM 15.00
178/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm recznie m2
d.8.2/0802-05
36.5*0.3+30*0.6+8*0.6 m2 33.75
RAZEM 33.75
179/KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na pod- m2
d.8.2/0805-05 sypce piaskowej
3*3+3.5*2+8 m2 24.00
RAZEM 24.00
180|KNNR 6 Koryta wykonywane recznie gt. 10 cm w gruncie kat. lllI-IV na catej szerokosci |m2
d.8.2|0101-07 jezdni i chodnikéw
36*0.7+18.5*0.7+36.5*0.7+4*0.7 m2 66.50
RAZEM 66.50
181|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce piaskowej z |m2
d.8.2/0502-01 wypetnieniem spoin piaskiem// SZER 60 CM opaska /
36*0.6+18.5*0.6+36.5*0.6+4*0.7+3*3+4*2 m2 74.40
RAZEM 74.40
182|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.8.2/0404-02 petnione piaskiem
36+36.5+4+20 m 96.50
RAZEM 96.50
183|KNNR 9 Demontaz przewodéw wyréwnawczych mocowanych na wspornikach lub m
d.8.2/0603-04 uchwytach
12*4 m 48.00
RAZEM 48.00
184/KNNR 5 Przewody uziemiajace i wyrbwnawcze w budynkach mocowane na wsporni- m
d.8.2/0602-02 kach $ciennych na podtozu innym niz drewno , bednarka z odzysku
8 m 8.00
RAZEM 8.00
185/KNNR 5 Ztgcza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnaw- |szt.
d.8.2/0612-01 czych montowane na dachu
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
186|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na wspor- |m
d.8.2/0601-01 nikach obsadzanych z, linka z odzysku
48 m 48.00
RAZEM 48.00
187|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajace;j szt.
d.8.2/1304-01
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

Norma STD Wersja 4.27

-14 -




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
188/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej szt.
d.8.2/1304-03
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
189|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |ms3
d.8.2/0108-09 do 1 km
33.85*0.12+24*0.05+1 m3 6.26
RAZEM 6.26
190|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.8.2/0108-10 nastepny 1 km
Krotnosé = 4
6.27 m3 6.27
RAZEM 6.27
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. | Podstawa Opis [Jedn.obm. | llo $¢ [ Cenajedn. | Warto $¢
1/45400000-1 TERMOMODERNIZACJA GIMNAZJUM NR 2 - SEGMENT , A,
1.1|45421100-5 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ -SEGMENT A
1|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni  |m?2 26.90 10.07 270.88
d.1.|05 ponad 2 m2-OKNA W PIWNICY SZKLONE SZYBAMI
1 OD ZEWNATRZ Pl
2|NNRNKB 202 |(z.lV) Okna o pow.do 1.5 m2 z ksztattownikéw z wyso- |m?2 26.90 711.91 19150.38
d.1.|1025-03 koudarowego PCW Z SZYBA OD ZEWNATRZ PIIl /AN-
1 TYWEAMANIOWA /
1.2/45443000-4 DOCIEPLENIE-SEGMENT A
3|KNNR-W 0-03 |Usuwanie wykwitdw cementowych, wapiennych i zabru- |m2 5.400 1.98 10.69
d.1./1208-0100 dzen woda- PLYTKI KLINKIEROWE
2
4|KNR 4-01 1202-|Zeskrobanie i zmycie starej farby - MURKI WEJSCIA m?2 61.02 2.33 142.18
d.1.|09 DO SZATNI
2|analogia
5/KNNR-W 0-03 |Usuwanie wykwitow cementowych, wapiennych i zabru- |mz2 925.906 1.98 1833.29
d.1./1208-0100 dzen woda,
2
6|KNR 2-02 0923-|Spadki z zaprawy m?2 92.4300 30.15 2786.76
d.1.|04
2
7|/KNR 4-01 1204- | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2 18.40 2.16 39.74
d.1.|08 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nie-
2|analogia réwnosci - sufiy podcienia
8/KNR 4-01 1204-| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - m?2 18.40 6.52 119.97
d.1./03 sufit daszkow
2|analogia
9|KNNR 2 1902- |Docieplenie cokotu budynku ptytami styropianowymi gr |m?2 39.06 100.25 3915.76
d.1.|01 14 cm nazaktad ; faktura nakrapiana lub rustykalna na-
2 ktadana recznie, grubo$¢ 1,5 mm na $cianach
10|KNNR 2 1902- |Docieplenie $cian budynku ptytami styropianowymi gr |m2 745.47 100.25 74733.37
d.1.|01 14 cm na zaktad ; faktura nakrapiana lub rustykalna na-
2 ktadana recznie, grubo$¢ 1,5 mm na $cianach - szkota
11|KNNR 2 1902- |Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr |m?2 141.37 87.00 12299.19
d.1.|03 2 cm- metoda lekka ; faktura nakrapiana lub rustykalna
2 naktadana recznie, grubo$¢ 1,5 mm na os$ciezach
12|KNNR 2 1902- |Docieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi- |m 509.24 9.52 4847.96
d.l1.|]11 metoda lekka - dopfata za wzmocnienia miejsc szcze-
2 golnie narazonych NAROZNIKI : listwy aluminiowe lub
PCW
13|KNNR 2 1902- |Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi- |m 104.00 9.52 990.08
d.1./11 metoda lekka - doptata za wzmocnienia miejsc szcze-
2 g6lnie narazonych  LISTWA COKOLOWA
14|KNR-W 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokos¢ |m?2 1412.00 8.99 12693.88
d.1.|1609-01 do10m
2
15|KNR 2-02 r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 1 12987.78
d.1.|z.sz.5.15 (poz.:5,10,11,12)
2
1.3/45443000-4 DOCIEPLENIE DACHU -SEG A
16|KNR 4-01 0519-|Rozbioérka pokrycia z papy na dachach betonowych - m2 46.08 6.01 276.94
d.1.|06 pierwsza warstwa
3
17|KNR 4-01 0519-|Rozbioérka pokrycia z papy na dachach betonowych - na-|m2 46.08 0.97 44.70
d.1.|07 stepna warstwa
3
18|KNR 4-01 0212-|Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojo- |m3 0.60 267.37 160.42
d.1.|01 nych o grubosci do 15 cm
3
19/KNR 4-01 0203-|Uzupelnienie zbrojonych plyt z betonu monolitycznego |m3 2.30 428.31 985.11
d.1.|]12
3
20|KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwo- |m?2 111.86 49.97 5589.64
d.1.|0504-01 we- KORYTO ZLEWOWE X 2
3 Krotnosé = 2
21|KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwo- |m?2 72.00 25.00 1800.00
d.1.|0504-01 we
3
22|KNR-W 2-02 Pokrycie dachoéw papa termozgrzewalng jednowarstwo- |m?2 526.40 25.00 13160.00
d.1.|0504-01 we wierzchniego krycia
3
23|KNR 2-02 0615-|1zolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych- welna |m?2 526.40 45.45 23924.88
d.1.|01 granulowana grubo$¢ warstwy 10 cm
3
24|KNR 2-02 0615-|1zolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych - wetna |m?2 526.40 45.45 23924.88
d.1.|01 granulowana nastepna warstwa gr 10 cm
3
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llo s$é Cena jedn. | Warto $¢€
25/KNNR 5 0111- |LISTWA DOCISKOWA m 71.00 8.94 634.74
d.1.|07
3
Razem dziat: TERMOMODERNIZACJA GIMNAZJUM NR 2 - SEGMENT ,,A,, 217323.22
2145450000-6 ROBOTY POZOSTALE - SEG A
2.1/45450000-6 OBROBKI BLACHARSKIE -SEGMENT A
26|KNR 4-01 0535- |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m2 92.69 5.81 538.53
d.2.|08 okapow, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej
1 sie do uzytku
27|KNNR 2 0505- |Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw m2 171.16 53.59 9172.46
d.2.|03 prefabrykowanych z blachy ocynkowanej POWLEKA-
1 NEJ - PARAPETY | MURKI
28|KNR 4-01 0533-|Wymiana pas6w pod-i nadrynnowych, wyskokéw i pa- |m?2 5.00 66.21 331.05
d.2.|02 sOw elewacji, gzymsow i krawedzi balkonowych z blachy
1 ocynkowanej- daszki
2.2/45450000-6 ROBOTY INNE -SEGMENT A
29|KNR 4-01 0807-|Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowe;j - m?2 65.07 16.26 1058.04
d.2.|04
2
30|KNR 4-01 0308- |Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do SZT 1.12 109.00 122.08
d.2.|05 0.50 m2
2
31|KNR 4-01 0205- |Naprawa podioza betonowego o powierzchni zniszczo- |miejsc. 19.00 45.04 855.76
d.2.|05 nej do 0.5 m2
2|analogia
32|NNRNKB 202 |Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samo- |m?2 65.10 24.98 1626.20
d.2.|1130-02 poziomujacej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach
2 0 pow. ponad 8 m2 SCHODY DO CZESCI MIESZKAL-
NEJ
33|NNRNKB 202 |Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES AN- | m2 65.10 146.48 9535.85
d.2./2810-05 TYPOSLIZGOWYCH o wym. 30x30 cm na zaprawie kle-
2 jowej o grub.warstwy 5 mm SCHODY DO czesci miesz-
kalnej
34|NNRNKB 202 |Licowanie $cian o pow.do 10 m2 ptytkami -i GRES o |m2 61.02 191.54 11687.77
d.2.|2802-05 wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5
2 mm-
35|NNRNKB 202 |Licowanie $cian o pow.do 10 m2 ptytkami kamionkowy- |m?2 39.06 144.35 5638.31
d.2.|2802-05 mi GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o
2 grub.warstwy 5 mm- COKOL
36|KNR 4-01 0354-|Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych |szt. 18.00 30.59 550.62
d.2.|07 0 powierzchni do 2 m2
2
37|KNR 4-01 0519- |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - m2 4.90 6.01 29.45
d.2.|06 daszki
2
38|NNRNKB 2-02 |Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 papa zgrzewalna- m?2 4.90 27.46 134.55
d.2.|0534-0100 daszki
2
39|KNR 4-01 1212- | Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pre- |m2 8.00 32.08 256.64
d.2.|08 téw ozdobnych
2
40(KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm recznie m?2 25.80 35.05 904.29
d.2.|05
2
41|KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane recznie gt. 10 cm w gruncie kat. IlI- |m2 4.10 5.42 22.22
d.2.|07 IV na catej szerokosci jezdni i chodnikéw
2
42|KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na |m2 52.20 55.03 2872.57
d.2.|01 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem/ /
2 SZER 60 CM opaska /
43|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce |m 87.00 15.06 1310.22
d.2.|02 piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
2
44|/KNNR 9 0603- |Demontaz przewodow wyréwnawczych mocowanych na |m 48.00 2.46 118.08
d.2.|04 wspornikach lub uchwytach
2
45|KNNR 5 0602- |Przewody uziemiajace i wyréwnawcze w budynkach mo- |m 8.00 12.63 101.04
d.2.|02 cowane na wspornikach $ciennych na podtozu innym niz
2 drewno , bednarka z odzysku
46|/KNNR 5 0612- |Zigcza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub  |szt. 4.00 7.35 29.40
d.2.|01 przewodach wyréwnawczych montowane na dachu
2
47/KNNR 5 0601- |Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome |m 48.00 11.87 569.76
d.2.|01 mocowane na wspornikach obsadzanych z, linka z
2 odzysku
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48/KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej szt. 6.00 24.00 144.00
d.2.|01
2
49/KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji piorunochronnej szt. 6.00 24.40 146.40
d.2.|03
2
50|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 4.10 77.60 318.16
d.2.|09 skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km
2
51|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 4.10 5.63 23.08
d.2.|10 skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km
2 Krotnosé = 4
Razem dziat: ROBOTY POZOSTALE - SEG A 48096.53
3/45400000-1 TERMOMODERNIZACJA GIMNAZJUM NR 2 - SEGMENT ,,B,,
3.1/45443000-4 DOCIEPLENIE-SEGMENT B
52|KNNR-W 0-03 |Usuwanie wykwitéw cementowych, wapiennych i zabru- |m?2 643.256 1.98 1273.65
d.3./1208-0100 dzen wodg
1
53|KNR 2-02 0923-|spadki z zaprawy m?2 62.5320 30.15 1885.34
d.3.|04
1
54 KNNR 2 1902- |Docieplenie cokotu budynku ptytami styropianowymi gr |m?2 36.90 100.25 3699.22
d.3./01 14 cm nazaktad ; faktura nakrapiana lub rustykalna na-
1 ktadana recznie, grubos$¢ 1,5 mm na $cianach
55/KNNR 2 1902- |Docieplenie scian budynku ptytami styropianowymi gr |m?2 512.87 100.25 51415.22
d.3./01 14 cm na zakfad ; faktura nakrapiana lub rustykalna na-
1 ktadana recznie, grubos$¢ 1,5 mm na $cianach - szkota
56|KNNR 2 1902- |Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi GR |m?2 93.49 87.00 8133.63
d.3./03 2 CM - metoda lekka ; faktura nakrapiana lub rustykal-
1 na naktadana recznie, grubo$é 1,5 mm na osciezach
57|KNNR 2 1902- |Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi- |m 344.24 9.52 3277.16
d.3.]11 metoda lekka - doptata za wzmocnienia miejsc szcze-
1 g6lnie narazonych NAROZNIKI : listwy aluminiowe lub
PCW
58/KNNR 2 1902- |Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi- |m 61.50 9.52 585.48
d.3.|11 metoda lekka - doptata za wzmocnienia miejsc szcze-
1 g6lnie narazonych  LISTWA COKOLOWA
59|KNR-W 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokos¢ |m?2 1038.00 8.99 9331.62
d.3.|1609-01 do10m
1
60|KNR 2-02r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 1 8877.20
d.3.|z.s2.5.15 (poz.:52,55,56,57)
1
3.2|45443000-4 DOCIEPLENIE DACHU -SEG B
61|KNR 4-01 0519-|Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - m?2 31.68 6.01 190.40
d.3./06 pierwsza warstwa
2
62|KNR 4-01 0519-|Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - na-|m?2 31.68 0.97 30.73
d.3.|07 stepna warstwa
2
63|KNR 4-01 0212-|Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojo- |m3 0.95 267.37 254.00
d.3.|01 nych o grubosci do 15 cm
2
64 KNR 4-01 0203-|Uzupetnienie zbrojonych ptyt z betonu monolitycznego |m3 1.58 428.31 676.73
d.3.|12
2
65 /KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwo- |m?2 71.40 49.97 3567.86
d.3.|0504-01 we- KORYTO ZLEWOWE X 2
2 Krotnosé = 2
66| KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwo- |m?2 49.50 25.00 1237.50
d.3.|0504-01 we
2
67 KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwo- |m?2 336.00 25.00 8400.00
d.3.|0504-01 we wierzchniego krycia
2
68| KNR 2-02 0615-|1zolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych- wethna |m?2 336.00 45.45 15271.20
d.3.|01 granulowana grubos$¢ warstwy 10 cm
2
69 KNR 2-02 0615-|1zolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych - wetna |m?2 336.00 45.45 15271.20
d.3.|01 granulowana nastepna warstwa gr 10 cm
2
70/KNNR 5 0111- |LISTWA DOCISKOWA m 28.40 8.94 253.90
d.3.|07
2
Razem dziat: TERMOMODERNIZACJA GIMNAZJUM NR 2 - SEGMENT ,,B,, 133632.04

N

45450000-6

ROBOTY POZOSTALE - SEG B

4.1

OBROBKI BLACHARSKIE -SEGMENT B
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71|KNR 4-01 0535- |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m2 74.93 5.81 435.34
d.4.|08 okapow, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej
1 sie do uzytku
72|KNNR 2 0505- |Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw m2 105.80 53.59 5669.82
d.4.|03 prefabrykowanych z blachy ocynkowanej POWLEKA-
1 NEJ - PARAPETY | MURKI
4.2 ROBOTY INNE -SEGMENT B
73|NNRNKB 202 |Licowanie $cian o pow.do 10 m2 ptytkami kamionkowy- |m?2 36.90 144.35 5326.52
d.4.|2802-05 mi GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o
2 grub.warstwy 5 mm- COKOL
74|KNR 4-01 1212- | Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pre- |m2 16.13 32.08 517.45
d.4.|08 téw ozdobnych
2
75|KNR 4-01 0354-|Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m?2 27.07 16.26 440.16
d.4.|08 m2
2
76|KNR 2-02 1210-|Kraty ponad 2 m2 Z ODZYSKU m2 27.07 58.79 1591.45
d.4.|03
2
77/KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm recznie m?2 18.60 35.05 651.93
d.4.|05
2
78/ KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane recznie gt. 10 cm w gruncie kat. Ill- |m?2 28.42 5.42 154.04
d.4.|07 IV na catej szerokosci jezdni i chodnikéw
2
79|KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na |m?2 24.36 55.03 1340.53
d.4.|01 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem/ /
2 SZER 60 CM opaska /
80|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce |m 41.80 15.06 629.51
d.4.|02 piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
2
81|KNNR 9 0603- |Demontaz przewodéw wyréwnawczych mocowanych na |m 48.00 2.46 118.08
d.4.|04 wspornikach lub uchwytach
2
82|KNNR 5 0602- |Przewody uziemiajace i wyrownawcze w budynkach mo-|m 8.00 12.63 101.04
d.4.|02 cowane na wspornikach $ciennych na podtozu innym niz
2 drewno , bednarka z odzysku
83|KNNR 5 0612- |Zigcza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub  |szt. 4.00 7.35 29.40
d.4.|01 przewodach wyréwnawczych montowane na dachu
2
84|KNNR 5 0601- |Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome |m 48.00 11.87 569.76
d.4.|01 mocowane na wspornikach obsadzanych z, linka z
2 odzysku
85|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej szt. 6.00 24.00 144.00
d.4.|01
2
86|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji piorunochronnej szt. 6.00 24.40 146.40
d.4.|03
2
87|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 3.23 77.60 250.65
d.4.|09 skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km
2
88|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 3.23 5.63 18.18
d.4.|10 skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km
2 Krotnosé = 4
Razem dziat: ROBOTY POZOSTALE - SEG B 18134.26
5|45400000-1 TERMOMODERNIZACJA GIMNAZJUM NR 2 - SEGMENT ,,C,,
5.1/45443000-4 DOCIEPLENIE-SEGMENT C
89|KNNR-W 0-03 |Usuwanie wykwitow cementowych, wapiennych i zabru- |m2 502.054 1.98 994.07
d.5.|1208-0100 dzen woda,
1
90|KNR 2-02 0923-|spadki z zaprawy m?2 17.2800 30.15 520.99
d.5.|04
1
91|KNNR 2 1902- |Docieplenie cokotu budynku ptytami styropianowymi m?2 20.70 100.25 2075.18
d.5.|01 grl4 cmem nazakiad ; faktura nakrapiana lub rustykalna
1 naktadana recznie, grubo$¢ 1,5 mm na $cianach
92|KNNR 2 1902- |Docieplenie $cian budynku ptytami styropianowymi gr |m?2 433.26 100.25 43434.32
d.5.|01 14 cm na zaktad ; faktura nakrapiana lub rustykalna na-
1 ktadana recznie, grubo$¢ 1,5 mm na $cianach - szkota
93|KNNR 2 1902- |Docieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi gr |m?2 48.09 87.00 4183.83
d.5.|03 2 cm - metoda lekka ; faktura nakrapiana lub rustykal-
1 na naktadana recznie, grubos$¢ 1,5 mm na osciezach
94|KNNR 2 1902- |Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi- |m 189.50 9.52 1804.04
d.5.|11 metoda lekka - dopfata za wzmocnienia miejsc szcze-
1 golnie narazonych NAROZNIKI : listwy aluminiowe lub

PCW
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95/KNNR 2 1902- |Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - |m 78.00 9.52 742.56
d.5.]11 metoda lekka - doptata za wzmocnienia miejsc szcze-
1 g6lnie narazonych  LISTWA COKOLOWA
96 KNR-W 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysoko$¢ |m?2 712.00 8.99 6400.88
d.5.|1609-01 do10m
1
97|/KNR 2-02r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 1 6861.12
d.5.|z.s2.5.15 (p0z.:89,92,93,94)
1
5.2145443000-4 DOCIEPLENIE DACHU -SEG C
98|KNR 4-01 0519-|Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - m2 10.08 6.01 60.58
d.5.|06 pierwsza warstwa
2
99|KNR 4-01 0519-|Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - na-|mz2 10.08 0.97 9.78
d.5.|07 stepna warstwa
2
100|KNR 4-01 0212-|Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojo- |m3 0.30 267.37 80.21
d.5.|01 nych o grubosci do 15 cm
2
101|KNR 4-01 0203- |Uzupetnienie zbrojonych ptyt z betonu monolitycznego  |m3 0.50 428.31 214.16
d.5.|12
2
102|KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwo- |m?2 40.63 49.97 2030.28
d.5.|0504-01 we- KORYTO ZLEWOWE X 2
2 Krotnosé = 2
103|KNR-W 2-02 Pokrycie dachow papa termozgrzewalng jednowarstwo- |m?2 15.75 25.00 393.75
d.5.|0504-01 we
2
104 |KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwo- |m?2 172.08 25.00 4302.00
d.5.|0504-01 we wierzchniego krycia
2
105|KNR 2-02 0615- |I1zolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych- welna |m?2 167.30 45.45 7603.78
d.5.|01 granulowana grubo$¢ warstwy 10 cm
2
106|KNR 2-02 0615- |Izolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych - wetna |m?2 167.30 45.45 7603.78
d.5.|01 granulowana nastepna warstwa gr 10 cm
2
107|KNNR 5 0111- |LISTWA DOCISKOWA m 4.20 8.94 37.55
d.5.|07
2
108|KNNR 2 0504- |Obrébki blacharskie wywietrzaka szt. 3.00 129.84 389.52
d.5.|05-analog
2
109|KNR 4-01 0519- |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - m2 236.41 6.55 1548.49
d.5.|06 pierwsza warstwa
2
110|KNNR 2 0602- |Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z welny mineralnej |m?2 276.00 51.85 14310.60
d.5.|04 twardej gr 14 cm klejone lepikiem na goraco do betonu
2
111|NNRNKB 202 |mocowanie ply z wetny mineralnej przy uzyciu faczni-  |szt 1104.00 1.98 2185.92
d.5./2613-01 kéw mechanicznych
2
112|KNNR 2 0507- |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng dwuwarstwowe |m?2 281.0000 44.34 12459.54
d.5.|02 Z WYWINIECIEM NA MURKI
2
Razem dziat: TERMOMODERNIZACJA GIMNAZJUM NR 2 - SEGMENT ,,C,, 120246.93
6|45450000-6 ROBOTY POZOSTALE - SEG C
6.1 OBROBKI BLACHARSKIE -SEGMENT C
113|KNR 4-01 0535-|Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku |m 49.00 2.90 142.10
d.6.|04
1
114|KNR 4-01 0535- |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie  |m 23.20 2.13 49.42
d.6.|06 do uzytku
1
115|KNR 4-01 0535-|Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m?2 46.42 5.81 269.70
d.6.|08 okapow, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajacej
1 sie do uzytku/PARAPETY OKIENNE | GZYMS, PAS
NADRYNNOWY
116|KNNR 2 0506- |Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - rury spustowe - |m 24.00 30.21 725.04
d.6.|03 110 mm
1
117|KNNR 2 0506- |Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe |m 49.00 32.33 1584.17
d.6.|01 taczone na uszczelki
1
118|KNNR 2 0505- |Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw m2 24.19 53.59 1296.34
d.6.|03 prefabrykowanych z blachy ocynkowanej POWLEKA-
1 NEJ - PARAPETY
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119|KNNR 2 0505- |Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw m2 49.70 53.59 2663.42
d.6.|03 prefabrykowanych z blachy ocynkowanej POWLEKA-

1 NEJ - MURKI | PAS NADRYNNOWY
6.2 ROBOTY INNE -SEGMENT C
120|KNR 4-01 0519- |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - m2 24.50 6.01 147.24
d.6.|06 pierwsza warstwa budynek SALI

2
121|NNRNKB 2-02 |Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 papa zgrzewalna- m?2 24.50 27.46 672.77
d.6.|0534-0100 bud SALI

2
122|KNR 4-01 0701- |Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej na m?2 20.00 7.94 158.80
d.6./02 Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5

2 m2
123|KNNR 3 0604- |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwykiych kat. 11l z m?2 20.00 29.66 593.20
d.6.|01 zapr.cem-wap.o pow.do 5 m2

2
124|NNRNKB 202 |Licowanie $cian o pow.do 10 m2 ptytkami kamionkowy- |m?2 25.50 144.35 3680.92
d.6.|2802-05 mi GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o

2 grub.warstwy 5 mm- COKOL
125|KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm recznie m?2 19.50 35.05 683.48
d.6.|05

2
126|KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane recznie gt. 10 cm w gruncie kat. IlI- |m2 45.50 5.42 246.61
d.6.|07 IV na catej szerokosci jezdni i chodnikéw

2
127|KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na |m?2 39.00 55.03 2146.17
d.6.|01 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem/ /

2 SZER 60 CM opaska /
128|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce |m 65.00 15.06 978.90
d.6./02 piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem

2
129|KNNR 9 0603- |Demontaz przewodéw wyréwnawczych mocowanych na |m 32.00 2.46 78.72
d.6.|04 wspornikach lub uchwytach

2
130|KNNR 5 0602- |Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach mo- |m 6.00 12.63 75.78
d.6./02 cowane na wspornikach $ciennych na podtozu innym niz

2 drewno , bednarka z odzysku
131|KNNR 5 0612- |Zigcza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub  |szt. 4.00 7.35 29.40
d.6.|01 przewodach wyréwnawczych montowane na dachu

2
132|KNNR 5 0601- |Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome |m 32.00 11.87 379.84
d.6.|01 mocowane na wspornikach obsadzanych z, linka z

2 odzysku
133|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej szt. 4.00 24.00 96.00
d.6.|01

2
134|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji piorunochronnej szt. 4.00 24.40 97.60
d.6.|03

2
135|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 3.34 77.60 259.18
d.6.|09 skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km

2
136|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 3.34 5.63 18.80
d.6.|10 skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km

2 Krotnosé = 4

Razem dziat: ROBOTY POZOSTALE - SEG C 17073.60

7|45400000-1 TERMOMODERNIZACJA GIMNAZJUM NR 2 - SEGMENT D
7.1/45421100-5 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ -SEGMENT D
137|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt. 13.00 30.59 397.67
d.7.|07

1
138|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni  |m?2 6.34 10.07 63.84
d.7.|05 ponad 2 m2-

1
139|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni  |szt. 1.00 16.46 16.46
d.7.|03 do 1 m2

1
140|NNRNKB 202 |Okna o pow.do 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudaro- |m?2 17.82 711.91 12686.24
d.7./1025-03 wego PCW Z SZYBA OD ZEWNATRZ Pl /ANTYWLA-

1 MANIOWA /
141|NNRNKB 202 |Okna o pow.do 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudaro- |m?2 6.34 711.91 4513.51
d.7./1025-03 wego PCW Z SZYBA OD ZEWNATRZ Pl /ANTYWLA-

1 MANIOWA /
7.2|45443000-4 DOCIEPLENIE-SEGMENT D
142|KNNR-W 3 Usuwanie wykwitéw cementowych, wapiennych i zabru- |m?2 723.95 1.98 1433.42
d.7./1208-01 dzen woda

2

-21 -

Norma STD Wersja 4.27




KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llo s$é Cena jedn. | Warto $¢€
143|KNR 2-02 0923-|Spadki z zaprawy m?2 76.0500 30.15 2292.91
d.7.|04

2
144|KNNR 2 1902- |Docieplenie cokotu budynku ptytami styropianowymi gr |m2 34.56 85.32 2948.66
d.7.|01 14 cm nazaktad ; faktura nakrapiana lub rustykalna na-

2 ktadana recznie, grubos$¢ 1,5 mm na $cianach/cokét
145|KNNR 2 1902- |Docieplenie scian budynku ptytami styropianowymi gr |m2 587.18 100.25 58864.80
d.7.|01 14 cm na zakfad ; faktura nakrapiana lub rustykalna na-

2 ktadana recznie, grubos$¢ 1,5 mm na $cianach - szkota
146|KNNR 2 1902- |Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr |m?2 107.52 87.00 9354.24
d.7./03 2 cm - metoda lekka ; faktura nakrapiana lub rustykalna

2 naktadana recznie, grubos¢ 1,5 mm na osciezach
147|KNNR 2 1902- |Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - |m 358.40 9.52 3411.97
d.7.]11 metoda lekka - doptata za wzmocnienia miejsc szcze-

2 g6lnie narazonych NAROZNIKI : listwy aluminiowe lub

PCW

148|KNNR 2 1902- |Docieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi- |m 93.50 9.52 890.12
d.7.|11 metoda lekka - doptata za wzmocnienia miejsc szcze-

2 golnie narazonych  LISTWA COKOLOWA
149|KNR 4-01 1204- |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2 16.95 2.16 36.61
d.7.|08 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nie-

2|analogia réwnosci - sufiy podcienia
150|KNR 4-01 1204-|Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewaciji - m?2 16.95 6.52 110.51
d.7.|03 sufit daszkow

2|analogia
151|KNR-W 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokos¢ |m?2 775.00 8.99 6967.25
d.7.|1609-01 do10m

2
152|KNR 2-02r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 1 9366.74
d.7.|z.s2.5.15 (p0z.:142,145,146)

2
7.3|45443000-4 DOCIEPLENIE DACHU -SEG D
153|KNR 4-01 0519- |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - m2 34.56 6.01 207.71
d.7./06 pierwsza warstwa

3
154|KNR 4-01 0519- |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - na-|m?2 34.56 0.97 33.52
d.7.|07 stepna warstwa

3
155|KNR 4-01 0212-|Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojo- |m3 1.04 267.37 278.06
d.7.|01 nych o grubosci do 15 cm

3
156 |KNR 4-01 0203-|Uzupetnienie zbrojonych ptyt z betonu monolitycznego |m3 1.73 428.31 740.98
d.7.|12

3
157 |KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwo- |m?2 122.40 49.97 6116.33
d.7.|0504-01 we- KORYTO ZLEWOWE X 2

3 Krotnosé = 2
158 KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwo- |m?2 54.00 25.00 1350.00
d.7.|0504-01 we

3
159|KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwo- |m?2 576.00 25.00 14400.00
d.7./0504-01 we wierzchniego krycia

3
160|KNR 2-02 0615-|Izolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych- wetha |m2 576.00 45.45 26179.20
d.7.|01 granulowana grubos$¢ warstwy 10 cm

3
161|KNR 2-02 0615-|Izolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych - wetha |m2 576.00 45.45 26179.20
d.7.|01 granulowana nastepna warstwa gr 10 cm

3
162|KNNR 5 0111- |LISTWA DOCISKOWA m 847.60 8.94 7577.54
d.7.|07

3

Razem dziat: TERMOMODERNIZACJA GIMNAZJUM NR 2 - SEGMENT D 196417.49

8/45450000-6 ROBOTY POZOSTALE - SEG D
8.1 OBROBKI BLACHARSKIE -SEGMENT D
163|KNR 4-01 0535-|Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m?2 87.45 5.81 508.08
d.8.|08 okapow, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej

1 sie do uzytku
164|KNNR 2 0505- |Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw m?2 135.97 53.59 7286.63
d.8.|03 prefabrykowanych z blachy ocynkowanej POWLEKA-

1 NEJ - PARAPETY | MURKI
165|KNR 4-01 0535-|Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do m 4.00 4.07 16.28
d.8.|05 uzytku

1
166|KNR 4-01 0530- |Uzupetnienie koszéw z blachy ocynkowanej m2 0.60 52.66 31.60
d.8.|02

1
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167|NNRNKB 202 |Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy m 4.00 81.02 324.08
d.8.|0519-04 ocynkowanej okragtych o ér. 15 cm
1
168|KNR 4-01 0533-|Wymiana pas6w pod-i nadrynnowych, wyskokéw i pa- |m?2 2.97 66.21 196.64
d.8.|02 sOw elewacji, gzymsow i krawedzi balkonowych z blachy
1 ocynkowanej- daszki
8.2 ROBOTY INNE -SEGMENT D
169|KNR 4-01 0807- |Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej - m?2 28.66 16.26 466.01
d.8.|04
2
170|KNR 4-01 0308- |Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do szt. 2.00 109.00 218.00
d.8.|05 0.50 m2
2
171|KNR 4-01 0205- |[Naprawa podtoza betonowego o powierzchni zniszczo- |miejsc. 5.00 45.04 225.20
d.8.|05 nej do 0.5 m2
2|analogia
172|NNRNKB 202 |Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samo- |m?2 28.66 24.98 715.93
d.8.|1130-02 poziomujacej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach
2 0 pow. ponad 8 m2 SCHODY DO CZESCI MIESZKAL-
NEJ
173|NNRNKB 202 |Oktadziny schodow z ptytek kamionkowych GRES AN-  |m2 32.96 146.48 4827.98
d.8./2810-05 TYPOSLIZGOWYCH o wym. 30x30 cm na zaprawie kle-
2 jowej o grub.warstwy 5 mm SCHODY DO czesci miesz-
kalnej
174|NNRNKB 202 |Licowanie $cian o pow.do 10 m2 ptytkami kamionkowy- |m?2 26.22 144.35 3784.86
d.8./2802-05 mi GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o
2 grub.warstwy 5 mm- COKOL
175|KNR 4-01 0519- |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - m2 16.95 6.01 101.87
d.8.|06 daszki
2
176|NNRNKB 2-02 |Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 papa zgrzewalna- m?2 16.95 27.46 465.45
d.8.|0534-0100 daszki
2
177|KNR 4-01 1212- | Dwukrotne malowanie farbg olejng balustrad z pretow |m?2 15.00 32.08 481.20
d.8.|08 ozdobnych
2
178|KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm recznie m?2 33.75 35.05 1182.94
d.8.|05
2
179|KNNR 6 0805- |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach |m?2 24.00 1.79 42.96
d.8.|05 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
2
180|KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane recznie gt. 10 cm w gruncie kat. IlI- |m2 66.50 5.42 360.43
d.8.|07 IV na catej szerokosci jezdni i chodnikéw
2
181|KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na |m2 74.40 55.03 4094.23
d.8.|01 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem/ /
2 SZER 60 CM opaska /
182|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce |m 96.50 15.06 1453.29
d.8.|02 piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
2
183|KNNR 9 0603- |Demontaz przewodéw wyréwnawczych mocowanych na |m 48.00 2.46 118.08
d.8.|04 wspornikach lub uchwytach
2
184|KNNR 5 0602- |Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach mo- \m 8.00 12.63 101.04
d.8.|02 cowane na wspornikach $ciennych na podtozu innym niz
2 drewno , bednarka z odzysku
185|KNNR 5 0612- |Zigcza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub  |szt. 4.00 7.35 29.40
d.8.|01 przewodach wyréwnawczych montowane na dachu
2
186|KNNR 5 0601- |Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome |m 48.00 11.87 569.76
d.8.|01 mocowane na wspornikach obsadzanych z, linka z
2 odzysku
187|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej szt. 6.00 24.00 144.00
d.8.|01
2
188|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji piorunochronnej szt. 6.00 24.40 146.40
d.8.|03
2
189|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 6.26 77.60 485.78
d.8.|09 skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km
2
190|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 6.27 5.63 35.30
d.8.|10 skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km
2 Krotnosé = 4
Razem dziat: ROBOTY POZOSTALE - SEG D 28413.42

Norma STD Wersja 4.27
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Lp. | Podstawa | Opis [Jedn.obm. | llo $¢ [ Cenajedn. | Warto $¢
Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT 779337.49
Podatek VAT 179247.62
Ogétem warto §¢é kosztorysowa robot 958585.11

Stownie: dziewiecset pigédziesiat osiem tysiecy piecset osiemdziesiat pie¢ i 11/100 zt

Norma STD Wersja 4.27

-24-




TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp Kt z RAZEM
1.1{WYMIANA STOLARKI 899.54 16430.26 52.99 571.36 1314.33 152.78 19421.26
OKIENNEJ -SEGMENT A
1.2|DOCIEPLENIE-SEGMENT A 30496.10 53735.48 8914.27| 23653.57 4298.13 6303.10| 127400.65
1.3| DOCIEPLENIE DACHU - 9600.00 39635.29 6134.58 9438.54 3175.49 2517.41 70501.31
SEG A
1 TERMOMODERNIZACJA 40995.64 109801.03 15101.84| 33663.47 8787.95 8973.29| 217323.22
GIMNAZJUM NR 2 - SEG-
MENT , A,
2.1/OBROBKI BLACHARSKIE - 2748.17 4819.23 1649.25 386.31 439.08 10042.04
SEGMENT A
2.2|ROBOTY INNE -SEGMENT 10325.08 17266.45 701.06 6615.30 1381.32 1765.28 38054.49
A
2|ROBOTY POZOSTALE - 13073.25 22085.68 701.06 8264.55 1767.63 2204.36 48096.53
SEG A
3.1|DOCIEPLENIE-SEGMENT B 21219.98 37308.82 6156.12| 16430.90 2984.17 4378.53 88478.52
3.2| DOCIEPLENIE DACHU - 6223.07 25279.01 3919.33 6084.04 2025.40 1622.67 45153.52
SEGB
3| TERMOMODERNIZACJA 27443.05 62587.83 10075.45| 22514.94 5009.57 6001.20| 133632.04
GIMNAZJUM NR 2 - SEG-
MENT , B,
4.1|OBROBKI BLACHARSKIE - 1678.74 2916.91 1007.46 233.81 268.24 6105.16
SEGMENT B
4.2|ROBOTY INNE -SEGMENT 4233.40 3792.71 273.87 2704.27 303.59 721.26 12029.10
B
4/ROBOTY POZOSTALE - 5912.14 6709.62 273.87 3711.73 537.40 989.50 18134.26
SEGB
5.1/ DOCIEPLENIE-SEGMENT C 15600.80 29054.54 4647.09| 12152.48 2323.72 3238.36 67016.99
5.2| DOCIEPLENIE DACHU - 6849.04 34891.84 1984.13 5294.26 2793.43 1417.24 53229.94
SEGC
5|TERMOMODERNIZACJA 22449.84 63946.38 6631.22| 17446.74 5117.15 4655.60| 120246.93
GIMNAZJUM NR 2 - SEG-
MENT ,.C,,
6.1 OBROBKI BLACHARSKIE - 1470.91 3834.41 882.78 307.19 234.90 6730.19
SEGMENT C
6.2|ROBOTY INNE -SEGMENT 3009.70 4217.88 278.79 1973.18 33751 526.35 10343.41
Cc
6/ROBOTY POZOSTALE - 4480.61 8052.29 278.79 2855.96 644.70 761.25 17073.60
SEGC
7.1/WYMIANA STOLARKI 941.26 14756.69 47.59 593.25 1180.46 158.47 17677.72
OKIENNEJ -SEGMENT D
7.2|DOCIEPLENIE-SEGMENT D 22648.54 41507.23 6242.04) 17338.62 3320.21 4620.59 95677.23
7.3| DOCIEPLENIE DACHU - 11136.08 47861.96 6687.03] 10692.87 3830.61 2853.99 83062.54
SEG D
7| TERMOMODERNIZACJA 34725.88 104125.88 12976.66| 28624.74 8331.28 7633.05| 196417.49
GIMNAZJUM NR 2 - SEG-
MENT D
8.1| OBROBKI BLACHARSKIE - 2251.27 4073.69 0.60 1351.42 326.52 359.81 8363.31
SEGMENT D
8.2|ROBOTY INNE -SEGMENT 5792.00 8197.62 569.81 3816.80 655.79 1018.09 20050.11
D
8/ROBOTY POZOSTALE - 8043.27 12271.31 570.41 5168.22 982.31 1377.90 28413.42
SEGD
RAZEM netto 157123.68 389580.02 46609.30| 122250.35| 31177.99| 32596.15| 779337.49
PODATEK VAT 179247.62
Razem brutto 958585.11

Stownie: dziewieéset pigédziesiagt osiem tysiecy piecset osiemdziesiat pie¢ i 11/100 zt

Norma STD Wersja 4.27
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Po Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jed llosé Naktady Cenajed- | Koszt jed- Warto $¢
z wyceny n na jedn. nostkowa | nostkowy zt
mia- zt zt
ry
1/45400000-1 TERMOMODERNIZACJA GIMNAZJUM NR 2 - SEGMENT ,,A,,
1.1/45421100-5 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ -SEGMENT A
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnia- m2 26.90
d.1./0354-05 nych o powierzchni ponad 2 m2-
1 OKNA W PIWNICY SZKLONE SZY-
BAMI OD ZEWNATRZ PIII
-- Robocizna --
999 r-g 0.520 11.00 5.72
Razem pozycja 1 26.90 10.07 270.88
2|NNRNKB 202 |(z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z ksztal-| m2 26.90
d.1./1025-03 townikéw z wysokoudarowego PCW
1 Z SZYBA OD ZEWNATRZ PIII /AN-
TYWEAMANIOWA /
-- Robocizna --
999 r-g 2.520 11.00 27.72
-- Materialy --
202x035 OKNA Z SZYBA ANTYWEAMANIO- | m2 1.000 560.00 560.00
WA OD ZEWNATRZ PIII
202x036 kotwy elastyczne kpl. szt. 8.130 4.00 32.52
202x037 pianka poliuretanowa-opakowanie dm3 0.330 28.00 9.24
cisnieniowe
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500 601.76 9.03
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.030 7.00 0.21
39599 Srodek transportowy m-g 0.040 44.00 1.76
Razem pozycja 2 26.90 711.91 19150.38
1.2/45443000-4 DOCIEPLENIE-SEGMENT A
3|KNNR-W 0-03 |Usuwanie wykwitéw cementowych, m?2 5.400
d.1./1208-0100 wapiennych i zabrudzen woda-
2 PLYTKI KLINKIEROWE
-- Robocizna --
999 r-g 0.100 11.00 1.10
-- Materialy --
3930099 Woda m3 0.020 1.80 0.04
88888888 Materiaty pomocnicze(od M) % 2.000 0.04 0.00
Razem pozycja 3 5.400 1.98 10.69
4/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby - m?2 61.02
d.1./1202-09 MURKI WEJSCIA DO SZATNI
2|analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0.092 11.00 1.01
-- Materialy --
1530101 mydto techniczne maziste (szare) kg 0.022 4.00 0.09
65%
1720200 wapno suchogaszone t 0.00088 440.00 0.39
1602003 piasek do zapraw m3 0.001 16.00 0.02
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.000 0.50 0.01
Razem pozycja 4 61.02 2.33 142.18
5/KNNR-W 0-03 |Usuwanie wykwitéw cementowych, m2 925.906
d.1./1208-0100 wapiennych i zabrudzen wodg
2
-- Robocizna --
999 r-g 0.100 11.00 1.10
-- Materialy --
3930099 Woda m3 0.020 1.80 0.04
88888888 Materiaty pomocnicze(od M) % 2.000 0.04 0.00
Razem pozycja 5 925.906 1.98 1833.29
-26 -
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6/KNR 2-02 Spadki z zaprawy m2 92.4300
d.1./0923-04
2
-- Robocizna --
999 r-g 1.168 11.00 12.85
-- Materialy --
2380807 zaprawa cementowa m 80 m3 0.028 188.00 5.26
88888888 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500 5.26 0.08
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny m-g 0.143 7.00 1.00
Razem pozycja 6 92.4300 30.15 2786.76
7/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod ma- | m2 18.40
d.1./1204-08 lowanie farbami emulsyjnymi starych
2|analogia tynkow z poszpachlowaniem nierow-
nosci - sufiy podcienia
-- Robocizna --
999 r-g 0.095 11.00 1.04
-- Materialy --
1740103 gips szpachlowy kg 0.300 1.00 0.30
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.000 0.30 0.01
Razem pozycja 7 18.40 2.16 39.74
8/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emul- | m2 18.40
d.1./1204-03 syjnymi elewacji - sufit daszkow
2|analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0.147 11.00 1.62
-- Materialy --
1510899 farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 0.303 11.00 3.33
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.000 3.33 0.07
Razem pozycja 8 18.40 6.52 119.97
9/KNNR 2 1902- |Docieplenie cokotu budynku ptytami | m?2 39.06
d.1.|01 styropianowymi gr 14 cm nazakiad ;
2 faktura nakrapiana lub rustykalna na-
ktadana recznie, grubos$¢ 1,5 mm na
Scianach
-- Robocizna --
999 r-g 2.030 11.00 22.33
-- Materialy --
2385001 zaprawa gruntujgca kg 0.200 6.00 1.20
1554103 zaprawa klejowa kg 8.400 1.90 15.96
1561999 plyty styropianowe M-20 o gramatu- m?2 1.030 19.00 19.57
rze pow. 20.m3 wpustowe lub zaktad-
kowe gr 14 cm /COKOL
1569700 taczniki do mechanicznego mocowa- | szt. 4.000 0.20 0.80
nia uktadu ociepleniowego (kotki plas-
tikowe)
3900630 siatka z wiokna szklanego po kapieli | m2 1.100 2.20 2.42
akrylowej
2380501 podktad tynkarski kg 0.320 6.00 1.92
2380307 cienkowarstwowy tynk szlachetny kg 2.630 5.20 13.68
AKRYLOWY
3930000 woda m3 0.0023 1.80 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.000 55.55 0.56
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.028 7.00 0.20
Razem pozycja 9 39.06 100.25 3915.76
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10|KNNR 2 1902- |Docieplenie scian budynku ptytami m2 745.47
d.1.|01 styropianowymi gr 14 cm na zaklad ;
2 faktura nakrapiana lub rustykalna na-
ktadana recznie, grubo$¢ 1,5 mm na
Scianach - szkota
-- Robocizna --
999 r-g 2.030 11.00 22.33
-- Materialy --
2385001 zaprawa gruntujgca kg 0.200 6.00 1.20
1554103 zaprawa klejowa kg 8.400 1.90 15.96
1561999 plyty styropianowe M-20 o gramatu- m?2 1.030 19.00 19.57
rze pow. 20.m3 wpustowe lub zaktad-
kowe gr 14
1569700 taczniki do mechanicznego mocowa- | szt. 4.000 0.20 0.80
nia uktadu ociepleniowego (kotki plas-
tikowe)
3900630 siatka z wiokna szklanego po kapieli | m2 1.100 2.20 2.42
akrylowej
2380501 podktad tynkarski kg 0.320 6.00 1.92
2380307 cienkowarstwowy tynk szlachetny kg 2.630 5.20 13.68
AKRYLOWY
3930000 woda m3 0.0023 1.80 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.000 55.55 0.56
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.028 7.00 0.20
Razem pozycja 10 745.47 100.25 74733.37
11|KNNR 2 1902- |Docieplenie $cian budynkéw ptytami | m?2 141.37
d.1.|03 styropianowymi gr 2 cm- metoda lek-
2 ka ; faktura nakrapiana lub rustykal-
na naktadana recznie, grubos¢ 1,5
mm na osciezach
-- Robocizna --
999 r-g 2.100 11.00 23.10
-- Materialy --
2385001 zaprawa gruntujgca kg 0.200 6.00 1.20
1554103 zaprawa klejowa kg 8.400 1.90 15.96
1561999 piyty styropianowe M-20 o gramatu- m?2 1.030 6.00 6.18
rze pow. 15 kg.m3 wpustowe lub za-
ktadkowe gr 2 cm
1569700 taczniki do mechanicznego mocowa- | szt. 4.000 0.20 0.80
nia uktadu ociepleniowego (kotki plas-
tikowe)
3900630 siatka z wiokna szklanego po kapieli | m2 1.100 2.20 2.42
akrylowej
2380501 podktad tynkarski kg 0.320 6.00 1.92
2380307 cienkowarstwowy tynk szlachetny kg 2.630 5.20 13.68
AKRYLOWY
3930000 woda m3 0.0023 1.80 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.000 42.16 0.42
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.028 7.00 0.20
Razem pozycja 11 141.37 87.00 12299.19

Norma STD Wersja 4.27

-28 -




KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Po Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jed llosé Naktady Cenajed- | Koszt jed- Warto $¢
z wyceny n na jedn. nostkowa | nostkowy zt
mia- zt zt
ry
12/KNNR 2 1902- |Docieplenie $cian budynkéw ptytami m 509.24
d.1.|11 styropianowymi - metoda lekka - do-
2 ptata za wzmocnienia miejsc szcze-
gélnie narazonych NAROZNIKI :
listwy aluminiowe lub PCW
-- Robocizna --
999 r-g 0.321 11.00 3.53
-- Materialy --
1554103 zaprawa klejowa kg 0.210 1.90 0.40
3930000 woda m3 0.0005 1.80 0.00
1318399 listwy naroznikowe aluminiowe m 1.100 2.30 2.53
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.800 2.93 0.02
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.010 7.00 0.07
Razem pozycja 12 509.24 9.52 4847.96
13/KNNR 2 1902- |Docieplenie scian budynkow ptytami m 104.00
d.l.|11 styropianowymi - metoda lekka - do-
2 ptata za wzmocnienia miejsc szcze-
goélnie narazonych  LISTWA CO-
KOLOWA
-- Robocizna --
999 r-g 0.321 11.00 3.53
-- Materialy --
1554103 zaprawa klejowa kg 0.210 1.90 0.40
3930000 woda ms3 0.0005 1.80 0.00
1318399 listwy naroznikowe aluminiowe m 1.100 2.30 2.53
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.800 2.93 0.02
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.010 7.00 0.07
Razem pozycja 13 104.00 9.52 990.08
14/ KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne m2 1412.00
d.1./1609-01 RR - 1/30 wysokos¢ do 10 m
2
-- Robocizna --
999 r-g 0.336 11.00 3.70
-- Materialy --
2791199 ptyty pomostowe robocze m2 0.0062 60.00 0.37
2791299 plyty pomostowe komunikacyjne m2 0.0002 60.00 0.01
2600110 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kL.Il| m3 0.00018 650.00 0.12
2600611 deski iglaste obrzynane 19-25 mm m3 0.00013 650.00 0.08
(Al
2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm m3 0.0003 650.00 0.20
kL1
1342199 haki do muru kg 0.012 5.00 0.06
1122223 drut stalowy okragly 3 mm kg 0.009 4.00 0.04
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500 0.88 0.01
-- Sprzet --
48300 rusztowania ramowe m-g 0.095 9.00 0.86
Razem pozycja 14 1412.00 8.99] 12693.88
1.3|45443000-4 DOCIEPLENIE DACHU -SEG A
16| KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na da- m2 46.08
d.1./0519-06 chach betonowych - pierwsza warst-
3 wa
-- Robocizna --
999 r-g 0.310 11.00 3.41
Razem pozycja 16 46.08 6.01 276.94
17/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na da- m2 46.08
d.1.|0519-07 chach betonowych - nastepna warst-
3 wa
-- Robocizna --
999 r-g 0.050 11.00 0.55
Razem pozycja 17 46.08 0.97 44.70
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18/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji be- | m3 0.60
d.1.|0212-01 tonowych niezbrojonych o grubosci
3 do 15cm
-- Robocizna --
999 r-g 13.810 11.00 151.91
Razem pozycja 18 0.60 267.37 160.42
19/KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych piyt z beto- | m3 2.30
d.1.|0203-12 nu monolitycznego
3
-- Robocizna --
999 r-g 6.870 11.00 75.57
-- Materialy --
2370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 1.020 240.00 244.80
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.000 244.80 4.90
-- Sprzet --
34312 wyciag jednomasztowy z napedem m-g 2.080 7.00 14.56
elektrycznym 0,5 t'
Razem pozycja 19 2.30 428.31 985.11
20|KNR-W 2-02  |Pokrycie dachéw papa termozgrze- m2 111.86
d.1.|0504-01 walng jednowarstwowe- KORYTO
3 ZLEWOWE X 2
Krotnos¢ = 2
-- Robocizna --
999 0.216*2= r-g 0.432 11.00 4.75
-- Materialy --
2305560 papa termozgrzewalna nawierzchnio- | m?2 2.300 14.00 32.20
wa
1.15*2=
1020100 gaz propan-butan kg 0.460 4.00 1.84
0.23*2=
2301500 roztwér asfaltowy do gruntowania kg 0.600 3.50 2.10
0.3*2=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500 36.14 0.54
-- Sprzet --
34000 wyciag' m-g 0.0096 7.00 0.07
0.0048*2=
39000 srodek transportowy m-g 0.024 44.00 1.07
0.0122*2=
Razem pozycja 20 111.86 49.97 5589.64
21/KNR-W 2-02  |Pokrycie dachéw papa termozgrze- m?2 72.00
d.1.|0504-01 walng jednowarstwowe
3
-- Robocizna --
999 r-g 0.216 11.00 2.38
-- Materialy --
2305560 papa termozgrzewalna nawierzchnio- | m?2 1.150 14.00 16.10
wa (dostawca: ICB_SREDNIE)
1020100 gaz propan-butan (dostawca: ICB_ kg 0.230 4.00 0.92
SREDNIE)
2301500 roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0.300 3.50 1.05
(dostawca: ICB_SREDNIE)
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500 18.07 0.27
-- Sprzet --
34000 wycigg (dostawca: ICB_SREDNIE) m-g 0.0048 7.00 0.03
39000 srodek transportowy (dostawca: ICB_| m-g 0.012 44.00 0.54
SREDNIE)
Razem pozycja 21 72.00 25.00 1800.00
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22|KNR-W 2-02  |Pokrycie dachéw papa termozgrze- m2 526.40
d.1.|0504-01 walng jednowarstwowe wierzchniego
3 krycia
-- Robocizna --
999 r-g 0.216 11.00 2.38
-- Materialy --
2305560 papa termozgrzewalna nawierzchnio- | m2 1.150 14.00 16.10
wa (dostawca: ICB_SREDNIE)
1020100 gaz propan-butan (dostawca: ICB_ kg 0.230 4.00 0.92
SREDNIE)
2301500 roztwér asfaltowy do gruntowania kg 0.300 3.50 1.05
(dostawca: ICB_SREDNIE)
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500 18.07 0.27
-- Sprzet --
34000 wyciag (dostawca: ICB_SREDNIE) m-g 0.0048 7.00 0.03
39000 Srodek transportowy (dostawca: ICB_| m-g 0.012 44.00 0.54
SREDNIE)
Razem pozycja 22 526.40 25.00 13160.00
23|KNR 2-02 Izolacje cieplne poziome z kruszyw m2 526.40
d.1.|0615-01 sztucznych- wetna granulowana gru-
3 bos$¢ warstwy 10 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.615 11.00 6.77
-- Materialy --
1610199 WEENA GRANULOWANA' m3 0.110 200.00 22.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500 22.00 0.33
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.104 7.00 0.73
39599 Srodek transportowy m-g 0.105 44.00 4.62
Razem pozycja 23 526.40 45.45 23924.88
24|KNR 2-02 Izolacje cieplne poziome z kruszyw m2 526.40
d.1.|0615-01 sztucznych - wetna granulowana na-
3 stepna warstwa gr 10 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.615 11.00 6.77
-- Materialy --
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500 22.00 0.33
1610199 WELNA GRANULOWANA m3 0.110 200.00 22.00
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.104 7.00 0.73
39599 Srodek transportowy m-g 0.105 44.00 4.62
Razem pozycja 24 526.40 45.45 23924.88
25/KNNR 5 0111- |LISTWA DOCISKOWA m 71.00
d.1./07
3
-- Robocizna --
999 r-g 0.089 11.00 0.98
-- Materialy --
7583660 listwa dociskowa z blachy ocynkowa-| m 1.040 3.90 4.06
nej
7583660 kotek rozporowy szt 1.040 0.20 0.21
7583660 silikon szt 0.150 15.00 2.25
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.500 6.52 0.16
Razem pozycja 25 71.00 8.94 634.74
2|45450000-6 ROBOTY POZOSTALE - SEG A
2.1/45450000-6 OBROBKI BLACHARSKIE -SEGMENT A
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26|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich m2 92.69
d.2.|0535-08 muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy,
1 gzymsow itp. z blachy nie nadajacej
sie do uzytku
-- Robocizna --
999 r-g 0.300 11.00 3.30
Razem pozycja 26 92.69 5.81 538.53
27|KNNR 2 0505- |Montaz obrobek blacharskich z goto- | m2 171.16
d.2.|03 wych elementéw prefabrykowanych z
1 blachy ocynkowanej POWLEKANEJ
- PARAPETY | MURKI
-- Robocizna --
999 r-g 1.230 11.00 13.53
-- Materialy --
1352099 elementy prefabrykowane z blachy m?2 1.010 26.00 26.26
stalowej ocynkowanej- PARAPETY
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 5.000 26.26 1.31
Razem pozycja 27 171.16 53.59 9172.46
28/KNR 4-01 Wymiana pasoéw pod-i nadrynno- m2 5.00
d.2./0533-02 wych, wyskokoéw i paséw elewaciji,
1 gzymsoOw i krawedzi balkonowych z
blachy ocynkowanej- daszki
-- Robocizna --
999 r-g 2.300 11.00 25.30
-- Materialy --
1120301 blacha stalowa ocynkowana ptaska kg 5.010 3.70 18.54
gr.0.50-0.55 mm
1200299 spoiwo cynowo-otowiowe (prety) kg 0.028 22.00 0.62
1330599 gwozdzie budowlane okragte ocynko- | kg 0.060 7.00 0.42
wane
1411399 kwas solny techniczny kg 0.013 5.00 0.06
1120701 drut stalowy okragty miekki (Na) kg 0.012 3.70 0.04
ocynkowany 0.5-0.55 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.000 19.68 0.39
Razem pozycja 28 5.00 66.21 331.05
2.2|45450000-6 ROBOTY INNE -SEGMENT A
29|KNR 4-01 Zerwanie posadzek lub okfadzin z m2 65.07
d.2.|0807-04 masy lastrykowej -
2
-- Robocizna --
999 r-q 0.840 11.00 9.24
Razem pozycja 29 65.07 16.26 1058.04
30|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze | SZT 1.12
d.2./0308-05 powierzchni do 0.50 m2
2
-- Robocizna --
999 r-g 4.110 11.00 45.21
-- Materialy --
1800199 cegta budowlana petna szt. 26.000 0.80 20.80
1700301 cement portlandzki 35 bez dodatkéw | kg 6.470 0.44 2.85
1602003 piasek do zapraw m3 0.017 16.00 0.27
3930000 woda z rurociggu m3 0.008 1.80 0.01
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500 23.93 0.36
-- Sprzet --
43211 betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0.030 7.00 0.21
na
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0.230 7.00 1.61
elektrycznym 0,5 t
Razem pozycja 30 1.12 109.00 122.08
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31|KNR 4-01 Naprawa podtoza betonowego o po- | miejs 19.00
d.2.|0205-05 wierzchni zniszczonej do 0.5 m2 c.
2|analogia
-- Robocizna --
999 r-g 1.510 11.00 16.61
-- Materialy --
1700301 cement portlandzki zwykly bez dodat-| t 0.013 440.00 5.72
kéw 35
1601808 piasek do betonéw zwyktych m3 0.041 16.00 0.66
1602599 zwir do betonéw zwyktych wielofrak- m3 0.071 28.00 1.99
cyjny
3930000 woda z rurociggu m3 0.021 1.80 0.04
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.000 8.41 0.17
-- Sprzet --
43211 betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0.110 7.00 0.77
na
35111 zuraw okienny przenosny m-g 0.420 7.00 2.94
Razem pozycja 31 19.00 45.04 855.76
32|NNRNKB 202 |Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce| m2 65.10
d.2./1130-02 Z zaprawy samopoziomujacej gr. 5
2 mm wykonywane w pomieszczeniach
0 pow. ponad 8 m2 SCHODY DO
CZESCI MIESZKALNEJ
-- Robocizna --
999 r-g 0.140 11.00 1.54
-- Materialy --
202x047 sucha mieszanka kg 7.800 2.50 19.50
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500 19.50 0.29
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.010 7.00 0.07
39599 Srodek transportowy m-g 0.010 44.00 0.44
Razem pozycja 32 65.10 24.98 1626.20
33|NNRNKB 202 |Oktadziny schodow z ptytek kamion- | m2 65.10
d.2./2810-05 kowych GRES ANTYPOSLIZGO-
2 WYCH o wym. 30x30 cm na zapra-
wie klejowej o grub.warstwy 5 mm
SCHODY DO czesci mieszkalnej
-- Robocizna --
999 r-g 3.910 11.00 43.01
-- Materialy --
9 00017 ptytki kamionkowe GRES m2 1.050 44.00 46.20
9 00018 zaprawa klejowa kg 7.220 2.00 14.44
9 00020 zaprawa do spoinowania - sucha kg 0.270 2.80 0.76
mieszanka
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500 61.40 0.92
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.030 7.00 0.21
39599 $rodek transportowy m-g 0.040 44.00 1.76
Razem pozycja 33 65.10 146.48 9535.85
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34/NNRNKB 202 |Licowanie $cian o pow.do 10 m2 ptyt-| m?2 61.02
d.2./2802-05 kami -i GRES o wym. 30x30 cm na
2 zaprawie klejowej o grub.warstwy 5
mm-
-- Robocizna --
999 r-g 3.800 11.00 41.80
-- Materialy --
9 00017 ptytki kamionkowe -GRES SZKLI- m2 1.050 85.00 89.25
WIONY
9 00018 zaprawa klejowa kg 7.220 2.00 14.44
9 00020 zaprawa do spoinowania - sucha kg 0.270 2.80 0.76
mieszanka
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500 104.45 1.57
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.030 7.00 0.21
39599 $rodek transportowy m-g 0.040 44.00 1.76
Razem pozycja 34 61.02 191.54| 11687.77
35/NNRNKB 202 |Licowanie $cian o pow.do 10 m2 plyt-| m2 39.06
d.2./2802-05 kami kamionkowymi GRES o wym.
2 30x30 cm na zaprawie klejowej o
grub.warstwy 5 mm- COKOL
-- Robocizna --
999 r-g 3.800 11.00 41.80
-- Materialy --
9_00017 ptytki kamionkowe GRES m?2 1.050 44.00 46.20
9 00018 zaprawa klejowa kg 7.220 2.00 14.44
9 00020 zaprawa do spoinowania - sucha kg 0.270 2.80 0.76
mieszanka
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500 61.40 0.92
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.030 7.00 0.21
39599 $rodek transportowy m-g 0.040 44.00 1.76
Razem pozycja 35 39.06 144.35 5638.31
36|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych | szt. 18.00
d.2.|0354-07 lub krat okiennych o powierzchni do 2
2 m2
-- Robocizna --
999 r-g 1.580 11.00 17.38
Razem pozycja 36 18.00 30.59 550.62
37|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na da- m2 4.90
d.2.|0519-06 chach betonowych - daszki
2
-- Robocizna --
999 r-g 0.310 11.00 341
Razem pozycja 37 4.90 6.01 29.45
38|NNRNKB 2-02 |Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 m2 4.90
d.2.|0534-0100 papa zgrzewalng-daszki
2
-- Robocizna --
999 r-g 0.160 11.00 1.76
-- Materialy --
1020100 Gaz propan-butan kg 0.100 4.00 0.40
0 Polimerowo-asfalt. papa zgrzew. na m2 1.200 18.00 21.60
osn. z wkékniny poliestr.
88888888 Materiaty pomocnicze(od M) % 1.500 22.00 0.33
-- Sprzet --
34000 Wyciag m-g 0.002 7.00 0.01
0 Srodek transportowy m-g 0.003 44.00 0.13
Razem pozycja 38 4.90 27.46 134.55
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39|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng m2 8.00
d.2./1212-08 krat i balustrad z pretéw ozdobnych
2
-- Robocizna --
999 r-g 1.530 11.00 16.83
-- Materialy --
1511799 farba olejna nawierzchniowa ogélne- | dm3 0.077 11.00 0.85
go stosowania
1511599 farba olejna do gruntowania ogélnego| dms3 0.077 9.00 0.69
stosowania
1050199 benzyna do lakieréw dm3 0.034 4.00 0.14
3920099 papier scierny w arkuszach ark. 0.560 1.00 0.56
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.000 2.24 0.04
Razem pozycja 39 8.00 32.08 256.64
40/KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z betonu gr. | m?2 25.80
d.2.|05 15 cm recznie
2
-- Robocizna --
999 r-g 1.810 11.00 19.91
Razem pozycja 40 25.80 35.05 904.29
41|KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane recznie gt. 10 cm| m?2 4.10
d.2.|07 w gruncie kat. lll-IV na catej szero-
2 kosci jezdni i chodnikéw
-- Robocizna --
999 r-g 0.245 11.00 2.70
-- Sprzet --
12300 walec wibracyjny samojezdny m-g 0.0086 44.00 0.38
Razem pozycja 41 4.10 5.42 22.22
42|KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej| m?2 52.20
d.2.|01 grubosci 6 cm na podsypce piasko-
2 wej z wypetnieniem spoin piaskiem/ /
SZER 60 CM opaska /
-- Robocizna --
999 r-g 1.020 11.00 11.22
-- Materialy --
2222001 kostka brukowa betonowa grubosci 6 | m2 1.020 27.00 27.54
cm, szara
1601870 piasek uszlachetniony m3 0.076 16.00 1.22
3930099 woda m3 0.021 1.80 0.04
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.200 28.80 0.06
-- Sprzet --
45110 wibrator powierzchniowy m-g 0.130 18.00 2.34
Razem pozycja 42 52.20 55.03 2872.57
43|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6| m 87.00
d.2.|02 cm na podsypce piaskowej, spoiny
2 wypetnione piaskiem
-- Robocizna --
999 r-g 0.204 11.00 2.24
-- Materialy --
2223520 obrzeza betonowe 20x6 cm m 1.020 10.00 10.20
1601799 piasek m3 0.0047 16.00 0.08
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.200 10.28 0.02
Razem pozycja 43 87.00 15.06 1310.22
44|KNNR 9 0603- |Demontaz przewodéw wyréwnaw- m 48.00
d.2.|04 czych mocowanych na wspornikach
2 lub uchwytach
-- Robocizna --
999 r-q 0.127 11.00 1.40
Razem pozycja 44 48.00 2.46 118.08
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45|KNNR 5 0602- |Przewody uziemiajgce i wyrbwnaw- m 8.00
d.2.|02 cze w budynkach mocowane na
2 wspornikach $ciennych na podtozu
innym niz drewno , bednarka z
odzysku
-- Robocizna --
999 r-g 0.344 11.00 3.78
-- Materialy --
7590300 wsporniki $cienne szt 1.010 4.80 4.85
7590610 ztgcza kontrolne szt 0.020 4.20 0.08
6801299 Sruby stalowe z nakretkami i podkiad-| kg 0.006 16.00 0.10
kami
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.500 5.03 0.13
-- Sprzet --
72100 spawarka m-g 0.029 7.80 0.23
Razem pozycja 45 8.00 12.63 101.04
46/ KNNR 5 0612- |Ztagcza do rynny okapowej w instalacji| szt. 4.00
d.2.|01 odgromowej lub przewodach wyréw-
2 nawczych montowane na dachu
-- Robocizna --
999 r-g 0.140 11.00 1.54
-- Materialy --
7590799 ztacza do dachu metalowego szt 1.000 4.20 4.20
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.500 4.20 0.10
Razem pozycja 46 4.00 7.35 29.40
47/KNNR 5 0601- |Przewody instalacji odgromowej nie- m 48.00
d.2.|01 naprezane poziome mocowane na
2 wspornikach obsadzanych z, linka z
odzysku
-- Robocizna --
999 r-g 0.312 11.00 3.43
-- Materialy --
7590330 wsporniki szt 1.010 4.80 4.85
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.500 4.85 0.12
-- Sprzet --
72100 spawarka m-g 0.033 7.80 0.26
Razem pozycja 47 48.00 11.87 569.76
48|/KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemia- | szt. 6.00
d.2.|01 jacej
2
-- Robocizna --
999 r-q 1.240 11.00 13.64
Razem pozycja 48 6.00 24.00 144.00
49|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji pioru- szt. 6.00
d.2.|03 nochronnej
2
-- Robocizna --
999 r-q 1.260 11.00 13.86
Razem pozycja 49 6.00 24.40 146.40
50|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3 4.10
d.2./0108-09 samochodami skrzyniowymi na od-
2 legtos$¢ do 1 km
-- Robocizna --
999 r-g 1.390 11.00 15.29
-- Sprzet --
39521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.720 40.00 28.80
Razem pozycja 50 4.10 77.60 318.16
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51|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3 4.10
d.2./0108-10 samochodami skrzyniowymi - za kaz-
2 dy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 4
-- Sprzet --
39521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.080 40.00 3.20
0.02*4=
Razem pozycja 51 4.10 5.63 23.08
3/45400000-1 TERMOMODERNIZACJA GIMNAZJUM NR 2 - SEGMENT ,,B,,
3.1/45443000-4 DOCIEPLENIE-SEGMENT B
52|KNNR-W 0-03 |Usuwanie wykwitéw cementowych, m2 643.256
d.3./1208-0100 wapiennych i zabrudzen wodg
1
-- Robocizna --
999 r-g 0.100 11.00 1.10
-- Materialy --
3930099 Woda m3 0.020 1.80 0.04
88888888 Materialy pomocnicze(od M) % 2.000 0.04 0.00
Razem pozycja 52 643.256 1.98 1273.65
53|/KNR 2-02 spadki z zaprawy m2 62.5320
d.3.|0923-04
1
-- Robocizna --
999 r-g 1.168 11.00 12.85
-- Materialy --
2380807 zaprawa cementowa m 80 m3 0.028 188.00 5.26
88888888 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500 5.26 0.08
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny m-g 0.143 7.00 1.00
Razem pozycja 53 62.5320 30.15 1885.34
54/KNNR 2 1902- |Docieplenie cokotu budynku ptytami | m2 36.90
d.3.|01 styropianowymi gr 14 cm nazakiad ;
1 faktura nakrapiana lub rustykalna na-
ktadana recznie, grubos¢ 1,5 mm na
$cianach
-- Robocizna --
999 r-g 2.030 11.00 22.33
-- Materialy --
2385001 zaprawa gruntujgca kg 0.200 6.00 1.20
1554103 zaprawa klejowa kg 8.400 1.90 15.96
1561999 piyty styropianowe M-20 o gramatu- m2 1.030 19.00 19.57
rze pow. 20.m3 wpustowe lub zaktad-
kowe gr 14 cm /COKOL
1569700 taczniki do mechanicznego mocowa- | szt. 4.000 0.20 0.80
nia uktadu ociepleniowego (kotki plas-
tikowe)
3900630 siatka z wtokna szklanego po kapieli | m?2 1.100 2.20 2.42
akrylowej
2380501 podktad tynkarski kg 0.320 6.00 1.92
2380307 cienkowarstwowy tynk szlachetny kg 2.630 5.20 13.68
AKRYLOWY
3930000 woda m3 0.0023 1.80 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.000 55.55 0.56
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.028 7.00 0.20
Razem pozycja 54 36.90 100.25 3699.22
-37 -
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55/KNNR 2 1902- |Docieplenie $cian budynku ptytami m2 512.87
d.3.|01 styropianowymi gr 14 cm na zaklad ;
1 faktura nakrapiana lub rustykalna na-
ktadana recznie, grubo$¢ 1,5 mm na
Scianach - szkota
-- Robocizna --
999 r-g 2.030 11.00 22.33
-- Materialy --
2385001 zaprawa gruntujgca kg 0.200 6.00 1.20
1554103 zaprawa klejowa kg 8.400 1.90 15.96
1561999 plyty styropianowe M-20 o gramatu- m?2 1.030 19.00 19.57
rze pow. 20.m3 wpustowe lub zaktad-
kowe gr 14
1569700 taczniki do mechanicznego mocowa- | szt. 4.000 0.20 0.80
nia uktadu ociepleniowego (kotki plas-
tikowe)
3900630 siatka z wiokna szklanego po kapieli | m2 1.100 2.20 2.42
akrylowej
2380501 podktad tynkarski kg 0.320 6.00 1.92
2380307 cienkowarstwowy tynk szlachetny kg 2.630 5.20 13.68
AKRYLOWY
3930000 woda m3 0.0023 1.80 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.000 55.55 0.56
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.028 7.00 0.20
Razem pozycja 55 512.87 100.25 51415.22
56| KNNR 2 1902- |Docieplenie $cian budynkéw ptytami | m2 93.49
d.3.|03 styropianowymi GR 2 CM - metoda
1 lekka ; faktura nakrapiana lub rusty-
kalna naktadana recznie, grubos¢ 1,5
mm na osciezach
-- Robocizna --
999 r-g 2.100 11.00 23.10
-- Materialy --
2385001 zaprawa gruntujgca kg 0.200 6.00 1.20
1554103 zaprawa klejowa kg 8.400 1.90 15.96
1561999 piyty styropianowe M-20 o gramatu- m?2 1.030 6.00 6.18
rze pow. 15 kg.m3 wpustowe lub za-
ktadkowe gr 2 cm
1569700 taczniki do mechanicznego mocowa- | szt. 4.000 0.20 0.80
nia uktadu ociepleniowego (kotki plas-
tikowe)
3900630 siatka z wiokna szklanego po kapieli | m2 1.100 2.20 2.42
akrylowej
2380501 podktad tynkarski kg 0.320 6.00 1.92
2380307 cienkowarstwowy tynk szlachetny kg 2.630 5.20 13.68
AKRYLOWY
3930000 woda m3 0.0023 1.80 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.000 42.16 0.42
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.028 7.00 0.20
Razem pozycja 56 93.49 87.00 8133.63
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57|KNNR 2 1902- |Docieplenie $cian budynkéw ptytami m 344.24
d.3.|11 styropianowymi - metoda lekka - do-
1 ptata za wzmocnienia miejsc szcze-
gélnie narazonych NAROZNIKI :
listwy aluminiowe lub PCW
-- Robocizna --
999 r-g 0.321 11.00 3.53
-- Materialy --
1554103 zaprawa klejowa kg 0.210 1.90 0.40
3930000 woda m3 0.0005 1.80 0.00
1318399 listwy naroznikowe aluminiowe m 1.100 2.30 2.53
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.800 2.93 0.02
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.010 7.00 0.07
Razem pozycja 57 344.24 9.52 3277.16
58/KNNR 2 1902- |Docieplenie $cian budynkéw ptytami m 61.50
d.3.|11 styropianowymi - metoda lekka - do-
1 ptata za wzmocnienia miejsc szcze-
goélnie narazonych  LISTWA CO-
KOLOWA
-- Robocizna --
999 r-g 0.321 11.00 3.53
-- Materialy --
1554103 zaprawa klejowa kg 0.210 1.90 0.40
3930000 woda ms3 0.0005 1.80 0.00
1318399 listwy naroznikowe aluminiowe m 1.100 2.30 2.53
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.800 2.93 0.02
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.010 7.00 0.07
Razem pozycja 58 61.50 9.52 585.48
59/KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne m2 1038.00
d.3.|1609-01 RR - 1/30 wysokos¢ do 10 m
1
-- Robocizna --
999 r-g 0.336 11.00 3.70
-- Materialy --
2791199 ptyty pomostowe robocze m2 0.0062 60.00 0.37
2791299 plyty pomostowe komunikacyjne m2 0.0002 60.00 0.01
2600110 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kL.Il| m3 0.00018 650.00 0.12
2600611 deski iglaste obrzynane 19-25 mm m3 0.00013 650.00 0.08
(Al
2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm m3 0.0003 650.00 0.20
kL1
1342199 haki do muru kg 0.012 5.00 0.06
1122223 drut stalowy okragly 3 mm kg 0.009 4.00 0.04
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500 0.88 0.01
-- Sprzet --
48300 rusztowania ramowe m-g 0.095 9.00 0.86
Razem pozycja 59 1038.00 8.99 9331.62
3.2/45443000-4 DOCIEPLENIE DACHU -SEG B
61|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na da- m2 31.68
d.3./0519-06 chach betonowych - pierwsza warst-
2 wa
-- Robocizna --
999 r-g 0.310 11.00 3.41
Razem pozycja 61 31.68 6.01 190.40
62|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na da- m2 31.68
d.3.|0519-07 chach betonowych - nastepna warst-
2 wa
-- Robocizna --
999 r-g 0.050 11.00 0.55
Razem pozycja 62 31.68 0.97 30.73
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63|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji be- | m3 0.95
d.3./0212-01 tonowych niezbrojonych o grubosci
2 do 15cm
-- Robocizna --
999 r-g 13.810 11.00 151.91
Razem pozycja 63 0.95 267.37 254.00
64|KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych piyt z beto- | m3 1.58
d.3./0203-12 nu monolitycznego
2
-- Robocizna --
999 r-g 6.870 11.00 75.57
-- Materialy --
2370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 1.020 240.00 244.80
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.000 244.80 4.90
-- Sprzet --
34312 wyciag jednomasztowy z napedem m-g 2.080 7.00 14.56
elektrycznym 0,5 t'
Razem pozycja 64 1.58 428.31 676.73
65/KNR-W 2-02  |Pokrycie dachéw papa termozgrze- m2 71.40
d.3.|0504-01 walng jednowarstwowe- KORYTO
2 ZLEWOWE X 2
Krotnos¢ = 2
-- Robocizna --
999 0.216*2= r-g 0.432 11.00 4.75
-- Materialy --
2305560 papa termozgrzewalna nawierzchnio- | m?2 2.300 14.00 32.20
wa
1.15*2=
1020100 gaz propan-butan kg 0.460 4.00 1.84
0.23*2=
2301500 roztwér asfaltowy do gruntowania kg 0.600 3.50 2.10
0.3*2=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500 36.14 0.54
-- Sprzet --
34000 wyciag' m-g 0.0096 7.00 0.07
0.0048*2=
39000 srodek transportowy m-g 0.024 44.00 1.07
0.0122*2=
Razem pozycja 65 71.40 49.97 3567.86
66| KNR-W 2-02  |Pokrycie dachéw papa termozgrze- m?2 49.50
d.3./0504-01 walng jednowarstwowe
2
-- Robocizna --
999 r-g 0.216 11.00 2.38
-- Materialy --
2305560 papa termozgrzewalna nawierzchnio- | m?2 1.150 14.00 16.10
wa (dostawca: ICB_SREDNIE)
1020100 gaz propan-butan (dostawca: ICB_ kg 0.230 4.00 0.92
SREDNIE)
2301500 roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0.300 3.50 1.05
(dostawca: ICB_SREDNIE)
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500 18.07 0.27
-- Sprzet --
34000 wycigg (dostawca: ICB_SREDNIE) m-g 0.0048 7.00 0.03
39000 srodek transportowy (dostawca: ICB_| m-g 0.012 44.00 0.54
SREDNIE)
Razem pozycja 66 49.50 25.00 1237.50
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67|KNR-W 2-02  |Pokrycie dachéw papa termozgrze- m2 336.00
d.3.|0504-01 walng jednowarstwowe wierzchniego
2 krycia
-- Robocizna --
999 r-g 0.216 11.00 2.38
-- Materialy --
2305560 papa termozgrzewalna nawierzchnio- | m2 1.150 14.00 16.10
wa (dostawca: ICB_SREDNIE)
1020100 gaz propan-butan (dostawca: ICB_ kg 0.230 4.00 0.92
SREDNIE)
2301500 roztwér asfaltowy do gruntowania kg 0.300 3.50 1.05
(dostawca: ICB_SREDNIE)
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500 18.07 0.27
-- Sprzet --
34000 wyciag (dostawca: ICB_SREDNIE) m-g 0.0048 7.00 0.03
39000 Srodek transportowy (dostawca: ICB_| m-g 0.012 44.00 0.54
SREDNIE)
Razem pozycja 67 336.00 25.00 8400.00
68|KNR 2-02 Izolacje cieplne poziome z kruszyw m2 336.00
d.3.|0615-01 sztucznych- wetna granulowana gru-
2 bos$¢ warstwy 10 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.615 11.00 6.77
-- Materialy --
1610199 WEENA GRANULOWANA' m3 0.110 200.00 22.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500 22.00 0.33
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.104 7.00 0.73
39599 Srodek transportowy m-g 0.105 44.00 4.62
Razem pozycja 68 336.00 45.45 15271.20
69|KNR 2-02 Izolacje cieplne poziome z kruszyw m2 336.00
d.3.|0615-01 sztucznych - wetna granulowana na-
2 stepna warstwa gr 10 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.615 11.00 6.77
-- Materialy --
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500 22.00 0.33
1610199 WELNA GRANULOWANA m3 0.110 200.00 22.00
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.104 7.00 0.73
39599 Srodek transportowy m-g 0.105 44.00 4.62
Razem pozycja 69 336.00 45.45 15271.20
70/KNNR 5 0111- |LISTWA DOCISKOWA m 28.40
d.3./07
2
-- Robocizna --
999 r-g 0.089 11.00 0.98
-- Materialy --
7583660 listwa dociskowa z blachy ocynkowa-| m 1.040 3.90 4.06
nej
7583660 kotek rozporowy szt 1.040 0.20 0.21
7583660 silikon szt 0.150 15.00 2.25
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.500 6.52 0.16
Razem pozycja 70 28.40 8.94 253.90
4/45450000-6 ROBOTY POZOSTALE - SEG B
4.1 OBROBKI BLACHARSKIE -SEGMENT B
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71/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich m2 74.93
d.4.|0535-08 muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy,
1 gzymsow itp. z blachy nie nadajacej
sie do uzytku
-- Robocizna --
999 r-g 0.300 11.00 3.30
Razem pozycja 71 74.93 5.81 435.34
72|KNNR 2 0505- |Montaz obrobek blacharskich z goto- | m2 105.80
d.4.|03 wych elementéw prefabrykowanych z
1 blachy ocynkowanej POWLEKANEJ
- PARAPETY | MURKI
-- Robocizna --
999 r-g 1.230 11.00 13.53
-- Materialy --
1352099 elementy prefabrykowane z blachy m?2 1.010 26.00 26.26
stalowej ocynkowanej- PARAPETY
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 5.000 26.26 1.31
Razem pozycja 72 105.80 53.59 5669.82
4.2 ROBOTY INNE -SEGMENT B
73|NNRNKB 202 |Licowanie scian o pow.do 10 m2 piyt-| m2 36.90
d.4.|2802-05 kami kamionkowymi GRES o wym.
2 30x30 cm na zaprawie klejowej o
grub.warstwy 5 mm- COKOL
-- Robocizna --
999 r-g 3.800 11.00 41.80
-- Materialy --
9 00017 ptytki kamionkowe GRES m2 1.050 44.00 46.20
9 00018 zaprawa klejowa kg 7.220 2.00 14.44
9 00020 zaprawa do spoinowania - sucha kg 0.270 2.80 0.76
mieszanka
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500 61.40 0.92
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.030 7.00 0.21
39599 Srodek transportowy m-g 0.040 44.00 1.76
Razem pozycja 73 36.90 144.35 5326.52
74| KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng m2 16.13
d.4./1212-08 krat i balustrad z pretéw ozdobnych
2
-- Robocizna --
999 r-g 1.530 11.00 16.83
-- Materialy --
1511799 farba olejna nawierzchniowa ogélne- | dm3 0.077 11.00 0.85
go stosowania
1511599 farba olejna do gruntowania ogélnego| dms3 0.077 9.00 0.69
stosowania
1050199 benzyna do lakieréw dm3 0.034 4.00 0.14
3920099 papier scierny w arkuszach ark. 0.560 1.00 0.56
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.000 2.24 0.04
Razem pozycja 74 16.13 32.08 517.45
75|KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych o m?2 27.07
d.4.|0354-08 powierzchni ponad 2 m2
2
-- Robocizna --
999 r-g 0.840 11.00 9.24
Razem pozycja 75 27.07 16.26 440.16
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76|KNR 2-02 Kraty ponad 2 m2 Z ODZYSKU m2 27.07
d.4./1210-03
2
-- Robocizna --
999 r-g 2.931 11.00 32.24
-- Materialy --
2380807 zaprawa cementowa M 80 m3 0.005 188.00 0.94
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500 0.94 0.01
-- Sprzet --
39599 $rodek transportowy m-g 0.013 44.00 0.58
Razem pozycja 76 27.07 58.79 1591.45
77|KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z betonu gr. | m2 18.60
d.4.|05 15 cm recznie
2
-- Robocizna --
999 r-g 1.810 11.00 19.91
Razem pozycja 77 18.60 35.05 651.93
78|KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane recznie gt. 10 cm| m2 28.42
d.4.|07 w gruncie kat. lll-IV na catej szero-
2 kosci jezdni i chodnikéw
-- Robocizna --
999 r-g 0.245 11.00 2.70
-- Sprzet --
12300 walec wibracyjny samojezdny m-g 0.0086 44.00 0.38
Razem pozycja 78 28.42 5.42 154.04
79|KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej| m2 24.36
d.4.|01 grubosci 6 cm na podsypce piasko-
2 wej z wypetnieniem spoin piaskiem/ /
SZER 60 CM opaska /
-- Robocizna --
999 r-g 1.020 11.00 11.22
-- Materialy --
2222001 kostka brukowa betonowa grubosci 6 | m2 1.020 27.00 27.54
cm, szara
1601870 piasek uszlachetniony m3 0.076 16.00 1.22
3930099 woda m3 0.021 1.80 0.04
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.200 28.80 0.06
-- Sprzet --
45110 wibrator powierzchniowy m-g 0.130 18.00 2.34
Razem pozycja 79 24.36 55.03 1340.53
80|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6| m 41.80
d.4.|02 cm na podsypce piaskowej, spoiny
2 wypetnione piaskiem
-- Robocizna --
999 r-g 0.204 11.00 2.24
-- Materialy --
2223520 obrzeza betonowe 20x6 cm m 1.020 10.00 10.20
1601799 piasek m3 0.0047 16.00 0.08
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.200 10.28 0.02
Razem pozycja 80 41.80 15.06 629.51
81|KNNR 9 0603- |Demontaz przewodéw wyréwnaw- m 48.00
d.4.|04 czych mocowanych na wspornikach
2 lub uchwytach
-- Robocizna --
999 r-q 0.127 11.00 1.40
Razem pozycja 81 48.00 2.46 118.08
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82|KNNR 5 0602- |Przewody uziemiajgce i wyrbwnaw- m 8.00
d.4.|02 cze w budynkach mocowane na
2 wspornikach $ciennych na podtozu
innym niz drewno , bednarka z
odzysku
-- Robocizna --
999 r-g 0.344 11.00 3.78
-- Materialy --
7590300 wsporniki $cienne szt 1.010 4.80 4.85
7590610 ztgcza kontrolne szt 0.020 4.20 0.08
6801299 Sruby stalowe z nakretkami i podkiad-| kg 0.006 16.00 0.10
kami
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.500 5.03 0.13
-- Sprzet --
72100 spawarka m-g 0.029 7.80 0.23
Razem pozycja 82 8.00 12.63 101.04
83|KNNR 5 0612- |Ztagcza do rynny okapowej w instalacji| szt. 4.00
d.4.|01 odgromowej lub przewodach wyréw-
2 nawczych montowane na dachu
-- Robocizna --
999 r-g 0.140 11.00 1.54
-- Materialy --
7590799 ztacza do dachu metalowego szt 1.000 4.20 4.20
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.500 4.20 0.10
Razem pozycja 83 4.00 7.35 29.40
84|KNNR 5 0601- |Przewody instalacji odgromowej nie- m 48.00
d.4.|01 naprezane poziome mocowane na
2 wspornikach obsadzanych z, linka z
odzysku
-- Robocizna --
999 r-g 0.312 11.00 3.43
-- Materialy --
7590330 wsporniki szt 1.010 4.80 4.85
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.500 4.85 0.12
-- Sprzet --
72100 spawarka m-g 0.033 7.80 0.26
Razem pozycja 84 48.00 11.87 569.76
85/KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemia- | szt. 6.00
d.4.|01 jacej
2
-- Robocizna --
999 r-q 1.240 11.00 13.64
Razem pozycja 85 6.00 24.00 144.00
86/ KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji pioru- szt. 6.00
d.4.|03 nochronnej
2
-- Robocizna --
999 r-q 1.260 11.00 13.86
Razem pozycja 86 6.00 24.40 146.40
87|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3 3.23
d.4./0108-09 samochodami skrzyniowymi na od-
2 legtos$¢ do 1 km
-- Robocizna --
999 r-g 1.390 11.00 15.29
-- Sprzet --
39521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.720 40.00 28.80
Razem pozycja 87 3.23 77.60 250.65
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88|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3 3.23
d.4./0108-10 samochodami skrzyniowymi - za kaz-
2 dy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 4
-- Sprzet --
39521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.080 40.00 3.20
0.02*4=
Razem pozycja 88 3.23 5.63 18.18
5|45400000-1 TERMOMODERNIZACJA GIMNAZJUM NR 2 - SEGMENT ,,C,,
5.1/45443000-4 DOCIEPLENIE-SEGMENT C
89|KNNR-W 0-03 |Usuwanie wykwitéw cementowych, m2 502.054
d.5./1208-0100 wapiennych i zabrudzen wodg
1
-- Robocizna --
999 r-g 0.100 11.00 1.10
-- Materialy --
3930099 Woda m3 0.020 1.80 0.04
88888888 Materialy pomocnicze(od M) % 2.000 0.04 0.00
Razem pozycja 89 502.054 1.98 994.07
90|KNR 2-02 spadki z zaprawy m2 17.2800
d.5.|0923-04
1
-- Robocizna --
999 r-g 1.168 11.00 12.85
-- Materialy --
2380807 zaprawa cementowa m 80 m3 0.028 188.00 5.26
88888888 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500 5.26 0.08
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny m-g 0.143 7.00 1.00
Razem pozycja 90 17.2800 30.15 520.99
91|KNNR 2 1902- |Docieplenie cokotu budynku ptytami | m2 20.70
d.5.|01 styropianowymi grl4 cmcm nazaktad
1 ; faktura nakrapiana lub rustykalna
naktadana recznie, grubos¢ 1,5 mm
na $cianach
-- Robocizna --
999 r-g 2.030 11.00 22.33
-- Materialy --
2385001 zaprawa gruntujgca kg 0.200 6.00 1.20
1554103 zaprawa klejowa kg 8.400 1.90 15.96
1561999 piyty styropianowe M-20 o gramatu- m2 1.030 19.00 19.57
rze pow. 20.m3 wpustowe lub zaktad-
kowe gr 14 cm /COKOL
1569700 taczniki do mechanicznego mocowa- | szt. 4.000 0.20 0.80
nia uktadu ociepleniowego (kotki plas-
tikowe)
3900630 siatka z wtokna szklanego po kapieli | m?2 1.100 2.20 2.42
akrylowej
2380501 podktad tynkarski kg 0.320 6.00 1.92
2380307 cienkowarstwowy tynk szlachetny kg 2.630 5.20 13.68
AKRYLOWY
3930000 woda m3 0.0023 1.80 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.000 55.55 0.56
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.028 7.00 0.20
Razem pozycja 91 20.70 100.25 2075.18
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92|KNNR 2 1902- |Docieplenie scian budynku ptytami m2 433.26
d.5.|01 styropianowymi gr 14 cm na zaklad ;
1 faktura nakrapiana lub rustykalna na-
ktadana recznie, grubo$¢ 1,5 mm na
Scianach - szkota
-- Robocizna --
999 r-g 2.030 11.00 22.33
-- Materialy --
2385001 zaprawa gruntujgca kg 0.200 6.00 1.20
1554103 zaprawa klejowa kg 8.400 1.90 15.96
1561999 plyty styropianowe M-20 o gramatu- m?2 1.030 19.00 19.57
rze pow. 20.m3 wpustowe lub zaktad-
kowe gr 14
1569700 taczniki do mechanicznego mocowa- | szt. 4.000 0.20 0.80
nia uktadu ociepleniowego (kotki plas-
tikowe)
3900630 siatka z wiokna szklanego po kapieli | m2 1.100 2.20 2.42
akrylowej
2380501 podktad tynkarski kg 0.320 6.00 1.92
2380307 cienkowarstwowy tynk szlachetny kg 2.630 5.20 13.68
AKRYLOWY
3930000 woda m3 0.0023 1.80 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.000 55.55 0.56
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.028 7.00 0.20
Razem pozycja 92 433.26 100.25 43434.32
93|KNNR 2 1902- |Docieplenie $cian budynkéw ptytami | m?2 48.09
d.5.|03 styropianowymi gr 2 cm - metoda
1 lekka ; faktura nakrapiana lub rusty-
kalna naktadana recznie, grubos¢ 1,5
mm na osciezach
-- Robocizna --
999 r-g 2.100 11.00 23.10
-- Materialy --
2385001 zaprawa gruntujgca kg 0.200 6.00 1.20
1554103 zaprawa klejowa kg 8.400 1.90 15.96
1561999 piyty styropianowe M-20 o gramatu- m?2 1.030 6.00 6.18
rze pow. 15 kg.m3 wpustowe lub za-
ktadkowe gr 2 cm
1569700 taczniki do mechanicznego mocowa- | szt. 4.000 0.20 0.80
nia uktadu ociepleniowego (kotki plas-
tikowe)
3900630 siatka z wiokna szklanego po kapieli | m2 1.100 2.20 2.42
akrylowej
2380501 podktad tynkarski kg 0.320 6.00 1.92
2380307 cienkowarstwowy tynk szlachetny kg 2.630 5.20 13.68
AKRYLOWY
3930000 woda m3 0.0023 1.80 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.000 42.16 0.42
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.028 7.00 0.20
Razem pozycja 93 48.09 87.00 4183.83
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94/KNNR 2 1902- |Docieplenie $cian budynkéw ptytami m 189.50
d.5.|11 styropianowymi - metoda lekka - do-
1 ptata za wzmocnienia miejsc szcze-
gélnie narazonych NAROZNIKI :
listwy aluminiowe lub PCW
-- Robocizna --
999 r-g 0.321 11.00 3.53
-- Materialy --
1554103 zaprawa klejowa kg 0.210 1.90 0.40
3930000 woda m3 0.0005 1.80 0.00
1318399 listwy naroznikowe aluminiowe m 1.100 2.30 2.53
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.800 2.93 0.02
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.010 7.00 0.07
Razem pozycja 94 189.50 9.52 1804.04
95/KNNR 2 1902- |Docieplenie $cian budynkéw ptytami m 78.00
d.5.|11 styropianowymi - metoda lekka - do-
1 ptata za wzmocnienia miejsc szcze-
goélnie narazonych  LISTWA CO-
KOLOWA
-- Robocizna --
999 r-g 0.321 11.00 3.53
-- Materialy --
1554103 zaprawa klejowa kg 0.210 1.90 0.40
3930000 woda ms3 0.0005 1.80 0.00
1318399 listwy naroznikowe aluminiowe m 1.100 2.30 2.53
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.800 2.93 0.02
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.010 7.00 0.07
Razem pozycja 95 78.00 9.52 742.56
96|KNR-W 2-02  |Rusztowania ramowe przyscienne m2 712.00
d.5.|1609-01 RR - 1/30 wysokos¢ do 10 m
1
-- Robocizna --
999 r-g 0.336 11.00 3.70
-- Materialy --
2791199 ptyty pomostowe robocze m2 0.0062 60.00 0.37
2791299 plyty pomostowe komunikacyjne m2 0.0002 60.00 0.01
2600110 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kL.Il| m3 0.00018 650.00 0.12
2600611 deski iglaste obrzynane 19-25 mm m3 0.00013 650.00 0.08
(Al
2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm m3 0.0003 650.00 0.20
kL1
1342199 haki do muru kg 0.012 5.00 0.06
1122223 drut stalowy okragly 3 mm kg 0.009 4.00 0.04
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500 0.88 0.01
-- Sprzet --
48300 rusztowania ramowe m-g 0.095 9.00 0.86
Razem pozycja 96 712.00 8.99 6400.88
5.2|45443000-4 DOCIEPLENIE DACHU -SEG C
98|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na da- m2 10.08
d.5./0519-06 chach betonowych - pierwsza warst-
2 wa
-- Robocizna --
999 r-g 0.310 11.00 3.41
Razem pozycja 98 10.08 6.01 60.58
99|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na da- m2 10.08
d.5.|0519-07 chach betonowych - nastepna warst-
2 wa
-- Robocizna --
999 r-g 0.050 11.00 0.55
Razem pozycja 99 10.08 0.97 9.78
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100|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji be- | m3 0.30
d.5.|0212-01 tonowych niezbrojonych o grubosci
2 do 15cm
-- Robocizna --
999 r-g 13.810 11.00 151.91
Razem pozycja 100 0.30 267.37 80.21
101|KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych piyt z beto- | m3 0.50
d.5.|0203-12 nu monolitycznego
2
-- Robocizna --
999 r-g 6.870 11.00 75.57
-- Materialy --
2370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 1.020 240.00 244.80
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.000 244.80 4.90
-- Sprzet --
34312 wyciag jednomasztowy z napedem m-g 2.080 7.00 14.56
elektrycznym 0,5 t'
Razem pozycja 101 0.50 428.31 214.16
102|KNR-W 2-02  |Pokrycie dachéw papa termozgrze- m2 40.63
d.5.|0504-01 walng jednowarstwowe- KORYTO
2 ZLEWOWE X 2
Krotnos¢ = 2
-- Robocizna --
999 0.216*2= r-g 0.432 11.00 4.75
-- Materialy --
2305560 papa termozgrzewalna nawierzchnio- | m?2 2.300 14.00 32.20
wa
1.15*2=
1020100 gaz propan-butan kg 0.460 4.00 1.84
0.23*2=
2301500 roztwér asfaltowy do gruntowania kg 0.600 3.50 2.10
0.3*2=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500 36.14 0.54
-- Sprzet --
34000 wyciag' m-g 0.0096 7.00 0.07
0.0048*2=
39000 srodek transportowy m-g 0.024 44.00 1.07
0.0122*2=
Razem pozycja 102 40.63 49.97 2030.28
103|KNR-W 2-02  |Pokrycie dachow papa termozgrze- m?2 15.75
d.5.|0504-01 walng jednowarstwowe
2
-- Robocizna --
999 r-g 0.216 11.00 2.38
-- Materialy --
2305560 papa termozgrzewalna nawierzchnio- | m?2 1.150 14.00 16.10
wa (dostawca: ICB_SREDNIE)
1020100 gaz propan-butan (dostawca: ICB_ kg 0.230 4.00 0.92
SREDNIE)
2301500 roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0.300 3.50 1.05
(dostawca: ICB_SREDNIE)
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500 18.07 0.27
-- Sprzet --
34000 wycigg (dostawca: ICB_SREDNIE) m-g 0.0048 7.00 0.03
39000 srodek transportowy (dostawca: ICB_| m-g 0.012 44.00 0.54
SREDNIE)
Razem pozycja 103 15.75 25.00 393.75
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104|KNR-W 2-02  |Pokrycie dachéw papa termozgrze- m2 172.08
d.5.|0504-01 walng jednowarstwowe wierzchniego
2 krycia
-- Robocizna --
999 r-g 0.216 11.00 2.38
-- Materialy --
2305560 papa termozgrzewalna nawierzchnio- | m2 1.150 14.00 16.10
wa (dostawca: ICB_SREDNIE)
1020100 gaz propan-butan (dostawca: ICB_ kg 0.230 4.00 0.92
SREDNIE)
2301500 roztwér asfaltowy do gruntowania kg 0.300 3.50 1.05
(dostawca: ICB_SREDNIE)
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500 18.07 0.27
-- Sprzet --
34000 wyciag (dostawca: ICB_SREDNIE) m-g 0.0048 7.00 0.03
39000 Srodek transportowy (dostawca: ICB_| m-g 0.012 44.00 0.54
SREDNIE)
Razem pozycja 104 172.08 25.00 4302.00
105|KNR 2-02 Izolacje cieplne poziome z kruszyw m2 167.30
d.5.|0615-01 sztucznych- wetna granulowana gru-
2 bos$¢ warstwy 10 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.615 11.00 6.77
-- Materialy --
1610199 WEENA GRANULOWANA' m3 0.110 200.00 22.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500 22.00 0.33
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.104 7.00 0.73
39599 Srodek transportowy m-g 0.105 44.00 4.62
Razem pozycja 105 167.30 45.45 7603.78
106 KNR 2-02 Izolacje cieplne poziome z kruszyw m2 167.30
d.5.|0615-01 sztucznych - wetna granulowana na-
2 stepna warstwa gr 10 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.615 11.00 6.77
-- Materialy --
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500 22.00 0.33
1610199 WELNA GRANULOWANA m3 0.110 200.00 22.00
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.104 7.00 0.73
39599 Srodek transportowy m-g 0.105 44.00 4.62
Razem pozycja 106 167.30 45.45 7603.78
107|KNNR 5 0111- |LISTWA DOCISKOWA m 4.20
d.5.|07
2
-- Robocizna --
999 r-g 0.089 11.00 0.98
-- Materialy --
7583660 listwa dociskowa z blachy ocynkowa-| m 1.040 3.90 4.06
nej
7583660 kotek rozporowy szt 1.040 0.20 0.21
7583660 silikon szt 0.150 15.00 2.25
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.500 6.52 0.16
Razem pozycja 107 4.20 8.94 37.55
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108|KNNR 2 0504- |Obrébki blacharskie wywietrzaka szt. 3.00
d.5.|05-analog
2
-- Robocizna --
999 r-g 2.810 12.00 33.72
-- Materialy --
1120401 Blacha stalowa ocynkowana ptaska kg 16.800 3.70 62.16
grub. 0,5 mm
88888888 Materiaty pomocnicze(od M) % 5.000 62.16 3.11
Razem pozycja 108 3.00 129.84 389.52
109|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na da- m2 236.41
d.5.|0519-06 chach betonowych - pierwsza warst-
2 wa
-- Robocizna --
999 r-g 0.310 12.00 3.72
Razem pozycja 109 236.41 6.55 1548.49
110|KNNR 2 0602- |lzolacje poziome przeciwdzwiekowe z| m?2 276.00
d.5.|04 wetny mineralnej twardej gr 14 cm
2 klejone lepikiem na goraco do betonu
-- Robocizna --
999 r-g 0.233 11.00 2.56
-- Materialy --
2300100 lepik asfaltowy bez wypetniaczy sto- kg 1.900 3.00 5.70
sowany na gorgco
2301500 roztwor asfaltowy do gruntowania' kg 0.300 3.50 1.05
2310099 piyty z welny mineralnej twardej gr m?2 1.050 34.00 35.70
14 cm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 3.000 42.45 1.27
-- Sprzet --
34000 wyciag" m-g 0.0097 7.00 0.07
Razem pozycja 110 276.00 51.85 14310.60
111|NNRNKB 202 |mocowanie pty z welny mineralnej szt 1104.00
d.5./2613-01 przy uzyciu tacznikéw mechanicz-
2 nych
-- Robocizna --
999 r-g 0.067 11.00 0.74
-- Materialy --
202x065 taczniki do mocowania ptyt z wetny szt. 1.030 0.60 0.62
mineralnej
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500 0.62 0.01
Razem pozycja 111 1104.00 1.98 2185.92
112|KNNR 2 0507- |Pokrycie dachow papa termozgrze- m?2 281.0000
d.5.|02 walng dwuwarstwowe Z WYWINIE-
2 CIEM NA MURKI
-- Robocizna --
999 r-g 0.389 12.00 4.67
-- Materialy --
2305530 Papa termozgrzewalna podktadowa m2 1.150 13.00 14.95
2305560 Papa termozgrzewalna nawierzchnio-| m2 1.180 14.00 16.52
wa
88888888 Materiaty pomocnicze(od M) % 6.000 31.47 1.89
-- Sprzet --
34000 Wyciag m-g 0.0077 7.00 0.05
Razem pozycja 112 281.0000 44.34 12459.54
6/45450000-6 ROBOTY POZOSTALE - SEG C
6.1 OBROBKI BLACHARSKIE -SEGMENT C
113|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nada- | m 49.00
d.6.|0535-04 jacej sie do uzytku
1
-- Robocizna --
999 r-q 0.150 11.00 1.65
Razem pozycja 113 49.00 2.90 142.10
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114|\KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy m 23.20
d.6.|0535-06 nie nadajacej sie do uzytku
1
-- Robocizna --
999 r-q 0.110 11.00 1.21
Razem pozycja 114 23.20 2.13 49.42
115/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich m2 46.42
d.6.|0535-08 muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy,
1 gzymsow itp. z blachy nie nadajacej
sie do uzytku/PARAPETY OKIENNE
| GZYMS, PAS NADRYNNOWY
-- Robocizna --
999 r-q 0.300 11.00 3.30
Razem pozycja 115 46.42 5.81 269.70
116|KNNR 2 0506- |Montaz obrébek z tworzyw sztucz- m 24.00
d.6.|03 nych - rury spustowe - 110 mm
1
-- Robocizna --
999 r-g 0.296 11.00 3.26
-- Materialy --
1565299 rury spustowe $r -110 mm m 1.010 22.00 22.22
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.000 22.22 0.44
Razem pozycja 116 24.00 30.21 725.04
117|KNNR 2 0506- |Montaz obrébek z tworzyw sztucz- m 49.00
d.6.|01 nych - rynny dachowe taczone na
1 uszczelki
-- Robocizna --
999 r-g 0.243 11.00 2.67
-- Materialy --
1565110 rynny dachowe $r 125 mm m 1.040 24.00 24.96
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.500 24.96 0.62
Razem pozycja 117 49.00 32.33 1584.17
118|KNNR 2 0505- |Montaz obrébek blacharskich z goto- | m?2 24.19
d.6.|03 wych elementow prefabrykowanych z
1 blachy ocynkowanej POWLEKANEJ
- PARAPETY
-- Robocizna --
999 r-g 1.230 11.00 13.53
-- Materialy --
1352099 elementy prefabrykowane z blachy m2 1.010 26.00 26.26
stalowej ocynkowanej- PARAPETY
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 5.000 26.26 1.31
Razem pozycja 118 24.19 53.59 1296.34
119|KNNR 2 0505- |Montaz obrébek blacharskich z goto- | m?2 49.70
d.6.|03 wych elementéw prefabrykowanych z
1 blachy ocynkowanej POWLEKANEJ
- MURKI | PAS NADRYNNOWY
-- Robocizna --
999 r-g 1.230 11.00 13.53
-- Materialy --
1352099 elementy prefabrykowane z blachy m2 1.010 26.00 26.26
stalowej ocynkowanej- PARAPETY
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 5.000 26.26 1.31
Razem pozycja 119 49.70 53.59 2663.42
6.2 ROBOTY INNE -SEGMENT C
120|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na da- m2 24.50
d.6.|0519-06 chach betonowych - pierwsza warst-
2 wa budynek SALI
-- Robocizna --
999 r-g 0.310 11.00 3.41
Razem pozycja 120 24.50 6.01 147.24
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121|NNRNKB 2-02 |Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 m2 24.50
d.6.|0534-0100 papa zgrzewalna-bud SALI
2
-- Robocizna --
999 r-g 0.160 11.00 1.76
-- Materialy --
1020100 Gaz propan-butan kg 0.100 4.00 0.40
0 Polimerowo-asfalt. papa zgrzew. na m2 1.200 18.00 21.60
osn. z wiékniny poliestr.
88888888 Materiaty pomocnicze(od M) % 1.500 22.00 0.33
-- Sprzet --
34000 Wyciag m-g 0.002 7.00 0.01
0 Srodek transportowy m-g 0.003 44.00 0.13
Razem pozycja 121 24.50 27.46 672.77
122|KNR 4-01 Odbicie tynkéw z zaprawy cemento- | m?2 20.00
d.6./0701-02 wo-wapiennej na scianach, filarach,
2 pilastrach o powierzchni odbicia do 5
m2
-- Robocizna --
999 r-g 0.410 11.00 4.51
Razem pozycja 122 20.00 7.94 158.80
123|KNNR 3 0604- |Uzupetnienie tynkow zewnetrznych m?2 20.00
d.6.|01 zwyktych kat. 11l z zapr.cem-wap.o
2 pow.do 5 m2
-- Robocizna --
999 r-g 1.310 11.00 14.41
-- Materialy --
1701100 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.004 440.00 1.76
1720300 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.004 440.00 1.76
1602099 piasek do zapraw m3 0.023 16.00 0.37
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.000 3.89 0.08
Razem pozycja 123 20.00 29.66 593.20
124|NNRNKB 202 |Licowanie $cian o pow.do 10 m2 piyt-| m?2 25.50
d.6./2802-05 kami kamionkowymi GRES o wym.
2 30x30 cm na zaprawie klejowej o
grub.warstwy 5 mm- COKOL
-- Robocizna --
999 r-g 3.800 11.00 41.80
-- Materialy --
9 00017 ptytki kamionkowe GRES m2 1.050 44.00 46.20
9 00018 zaprawa klejowa kg 7.220 2.00 14.44
9 00020 zaprawa do spoinowania - sucha kg 0.270 2.80 0.76
mieszanka
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500 61.40 0.92
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.030 7.00 0.21
39599 $rodek transportowy m-g 0.040 44.00 1.76
Razem pozycja 124 25.50 144.35 3680.92
125|KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z betonu gr. | m?2 19.50
d.6.|05 15 cm recznie
2
-- Robocizna --
999 r-g 1.810 11.00 19.91
Razem pozycja 125 19.50 35.05 683.48
126|KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane recznie gt. 10 cm| m?2 45.50
d.6.|07 w gruncie kat. lll-IV na catej szero-
2 kosci jezdni i chodnikéw
-- Robocizna --
999 r-g 0.245 11.00 2.70
-- Sprzet --
12300 walec wibracyjny samojezdny m-g 0.0086 44.00 0.38
Razem pozycja 126 45.50 5.42 246.61
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127|KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej| m?2 39.00
d.6.|01 grubosci 6 cm na podsypce piasko-
2 wej z wypetnieniem spoin piaskiem/ /
SZER 60 CM opaska /
-- Robocizna --
999 r-g 1.020 11.00 11.22
-- Materialy --
2222001 kostka brukowa betonowa grubosci 6 | m2 1.020 27.00 27.54
cm, szara
1601870 piasek uszlachetniony m3 0.076 16.00 1.22
3930099 woda m3 0.021 1.80 0.04
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.200 28.80 0.06
-- Sprzet --
45110 wibrator powierzchniowy m-g 0.130 18.00 2.34
Razem pozycja 127 39.00 55.03 2146.17
128|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6| m 65.00
d.6.|02 cm na podsypce piaskowej, spoiny
2 wypetnione piaskiem
-- Robocizna --
999 r-g 0.204 11.00 2.24
-- Materialy --
2223520 obrzeza betonowe 20x6 cm m 1.020 10.00 10.20
1601799 piasek m3 0.0047 16.00 0.08
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.200 10.28 0.02
Razem pozycja 128 65.00 15.06 978.90
129|KNNR 9 0603- |Demontaz przewodow wyréwnaw- m 32.00
d.6.|04 czych mocowanych na wspornikach
2 lub uchwytach
-- Robocizna --
999 r-q 0.127 11.00 1.40
Razem pozycja 129 32.00 2.46 78.72
130|KNNR 5 0602- |Przewody uziemiajgce i wyréwnaw- m 6.00
d.6.|02 cze w budynkach mocowane na
2 wspornikach $ciennych na podtozu
innym niz drewno , bednarka z
odzysku
-- Robocizna --
999 r-g 0.344 11.00 3.78
-- Materialy --
7590300 wsporniki $cienne szt 1.010 4.80 4.85
7590610 ztgcza kontrolne szt 0.020 4.20 0.08
6801299 Sruby stalowe z nakretkami i podktad-| kg 0.006 16.00 0.10
kami
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.500 5.03 0.13
-- Sprzet --
72100 spawarka m-g 0.029 7.80 0.23
Razem pozycja 130 6.00 12.63 75.78
131|KNNR 5 0612- |Ztacza do rynny okapowej w instalacji| szt. 4.00
d.6.|01 odgromowej lub przewodach wyréw-
2 nawczych montowane na dachu
-- Robocizna --
999 r-g 0.140 11.00 1.54
-- Materialy --
7590799 ztacza do dachu metalowego szt 1.000 4.20 4.20
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.500 4.20 0.10
Razem pozycja 131 4.00 7.35 29.40
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132|KNNR 5 0601- |Przewody instalacji odgromowej nie- m 32.00
d.6.|01 naprezane poziome mocowane na
2 wspornikach obsadzanych z, linka z
odzysku
-- Robocizna --
999 r-g 0.312 11.00 3.43
-- Materialy --
7590330 wsporniki szt 1.010 4.80 4.85
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.500 4.85 0.12
-- Sprzet --
72100 spawarka m-g 0.033 7.80 0.26
Razem pozycja 132 32.00 11.87 379.84
133|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemia- | szt. 4.00
d.6.|01 jacej
2
-- Robocizna --
999 r-q 1.240 11.00 13.64
Razem pozycja 133 4.00 24.00 96.00
134|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji pioru- szt. 4.00
d.6.|03 nochronnej
2
-- Robocizna --
999 r-q 1.260 11.00 13.86
Razem pozycja 134 4.00 24.40 97.60
135/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3 3.34
d.6./0108-09 samochodami skrzyniowymi na od-
2 legtos$¢ do 1 km
-- Robocizna --
999 r-g 1.390 11.00 15.29
-- Sprzet --
39521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.720 40.00 28.80
Razem pozycja 135 3.34 77.60 259.18
136/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3 3.34
d.6./0108-10 samochodami skrzyniowymi - za kaz-
2 dy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 4
-- Sprzet --
39521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.080 40.00 3.20
0.02*4=
Razem pozycja 136 3.34 5.63 18.80
7/45400000-1 TERMOMODERNIZACJA GIMNAZJUM NR 2 - SEGMENT D
7.1/45421100-5 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ -SEGMENT D
137|KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych o po- | szt. 13.00
d.7.|0354-07 wierzchni do 2 m2
1
-- Robocizna --
999 r-g 1.580 11.00 17.38
Razem pozycja 137 13.00 30.59 397.67
138|/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnia- m?2 6.34
d.7./0354-05 nych o powierzchni ponad 2 m2-
1
-- Robocizna --
999 r-g 0.520 11.00 5.72
Razem pozycja 138 6.34 10.07 63.84
139|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnia- szt. 1.00
d.7./0354-03 nych o powierzchni do 1 m2
1
-- Robocizna --
999 r-g 0.850 11.00 9.35
Razem pozycja 139 1.00 16.46 16.46
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140|NNRNKB 202 |Okna o pow.do 1.5 m2 z ksztattowni- | m2 17.82
d.7./1025-03 kéw z wysokoudarowego PCW Z
1 SZYBA OD ZEWNATRZ PIIl /AN-
TYWEAMANIOWA /
-- Robocizna --
999 r-g 2.520 11.00 27.72
-- Materialy --
202x035 OKNA Z SZYBA ANTYWELAMANIO- | m2 1.000 560.00 560.00
WA OD ZEWNATRZ PIII!
202x036 kotwy elastyczne kpl. szt. 8.130 4.00 32.52
202x037 pianka poliuretanowa-opakowanie dms3 0.330 28.00 9.24
cisnieniowe
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500 601.76 9.03
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.030 7.00 0.21
39599 $rodek transportowy m-g 0.040 44.00 1.76
Razem pozycja 140 17.82 711.91| 12686.24
141|NNRNKB 202 |Okna o pow.do 1.5 m2 z ksztattowni- | m2 6.34
d.7./1025-03 kéw z wysokoudarowego PCW Z
1 SZYBA OD ZEWNATRZ PIII /AN-
TYWEAMANIOWA /
-- Robocizna --
999 r-g 2.520 11.00 27.72
-- Materialy --
202x035 OKNA Z SZYBA ANTYWEAMANIO- | m2 1.000 560.00 560.00
WA OD ZEWNATRZ PIII"
202x036 kotwy elastyczne kpl. szt. 8.130 4.00 32.52
202x037 pianka poliuretanowa-opakowanie dm3 0.330 28.00 9.24
cisnieniowe
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500 601.76 9.03
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.030 7.00 0.21
39599 Srodek transportowy m-g 0.040 44.00 1.76
Razem pozycja 141 6.34 711.91 4513.51
7.2|45443000-4 DOCIEPLENIE-SEGMENT D
142|KNNR-W 3 Usuwanie wykwitéw cementowych, m?2 723.95
d.7./1208-01 wapiennych i zabrudzen wodg
2
-- Robocizna --
999 r-g 0.100 11.00 1.10
-- Materialy --
3930099 woda m3 0.020 1.80 0.04
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.000 0.04 0.00
Razem pozycja 142 723.95 1.98 1433.42
143|KNR 2-02 Spadki z zaprawy m2 76.0500
d.7./0923-04
2
-- Robocizna --
999 r-g 1.168 11.00 12.85
-- Materialy --
2380807 zaprawa cementowa m 80 m3 0.028 188.00 5.26
88888888 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500 5.26 0.08
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny m-g 0.143 7.00 1.00
Razem pozycja 143 76.0500 30.15 2292.91
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144|KNNR 2 1902- |Docieplenie cokotu budynku ptytami | m2 34.56
d.7.|01 styropianowymi gr 14 cm nazakiad ;
2 faktura nakrapiana lub rustykalna na-
ktadana recznie, grubo$¢ 1,5 mm na
$cianach/cokét
-- Robocizna --
999 r-g 2.030 11.00 22.33
-- Materialy --
2385001 zaprawa gruntujgca kg 0.200 6.00 1.20
1554103 zaprawa klejowa kg 8.400 1.90 15.96
1561999 plyty styropianowe M-20 o gramatu- m?2 1.030 19.00 19.57
rze pow. 20.m3 wpustowe lub zaktad-
kowe gr 14 cm /COKOL
1569700 taczniki do mechanicznego mocowa- | szt. 4.000 0.20 0.80
nia uktadu ociepleniowego (kotki plas-
tikowe)
3900630 siatka z wiokna szklanego po kapieli | m2 1.100 2.20 2.42
akrylowej
2380501 podktad tynkarski kg 0.320 6.00 1.92
3930000 woda m3 0.0023 1.80 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.000 41.87 0.42
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.028 7.00 0.20
Razem pozycja 144 34.56 85.32 2948.66
145|KNNR 2 1902- |Docieplenie scian budynku ptytami m2 587.18
d.7.|01 styropianowymi gr 14 cm na zaklad ;
2 faktura nakrapiana lub rustykalna na-
ktadana recznie, grubos¢ 1,5 mm na
Scianach - szkota
-- Robocizna --
999 r-g 2.030 11.00 22.33
-- Materialy --
2385001 zaprawa gruntujgca kg 0.200 6.00 1.20
1554103 zaprawa klejowa kg 8.400 1.90 15.96
1561999 plyty styropianowe M-20 o gramatu- m?2 1.030 19.00 19.57
rze pow. 20.m3 wpustowe lub zaktad-
kowe gr 14
1569700 taczniki do mechanicznego mocowa- | szt. 4.000 0.20 0.80
nia uktadu ociepleniowego (kotki plas-
tikowe)
3900630 siatka z wiokna szklanego po kapieli | m2 1.100 2.20 2.42
akrylowej
2380501 podktad tynkarski kg 0.320 6.00 1.92
2380307 cienkowarstwowy tynk szlachetny kg 2.630 5.20 13.68
AKRYLOWY
3930000 woda m3 0.0023 1.80 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.000 55.55 0.56
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.028 7.00 0.20
Razem pozycja 145 587.18 100.25 58864.80
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146|KNNR 2 1902- |Docieplenie $cian budynkéw ptytami | m?2 107.52
d.7.|03 styropianowymi gr 2 cm - metoda lek-
2 ka ; faktura nakrapiana lub rustykal-
na naktadana recznie, grubos¢ 1,5
mm na osciezach
-- Robocizna --
999 r-g 2.100 11.00 23.10
-- Materialy --
2385001 zaprawa gruntujgca kg 0.200 6.00 1.20
1554103 zaprawa klejowa kg 8.400 1.90 15.96
1561999 plyty styropianowe M-20 o gramatu- m?2 1.030 6.00 6.18
rze pow. 15 kg.m3 wpustowe lub za-
ktadkowe gr 2 cm
1569700 taczniki do mechanicznego mocowa- | szt. 4.000 0.20 0.80
nia uktadu ociepleniowego (kotki plas-
tikowe)
3900630 siatka z wiokna szklanego po kapieli | m2 1.100 2.20 2.42
akrylowej
2380501 podktad tynkarski kg 0.320 6.00 1.92
2380307 cienkowarstwowy tynk szlachetny kg 2.630 5.20 13.68
AKRYLOWY
3930000 woda m3 0.0023 1.80 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.000 42.16 0.42
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.028 7.00 0.20
Razem pozycja 146 107.52 87.00 9354.24
147|KNNR 2 1902- |Docieplenie $cian budynkéw plytami m 358.40
d.7.|]11 styropianowymi - metoda lekka - do-
2 ptata za wzmocnienia miejsc szcze-
g6lnie narazonych NAROZNIKI :
listwy aluminiowe lub PCW
-- Robocizna --
999 r-g 0.321 11.00 3.53
-- Materialy --
1554103 zaprawa klejowa kg 0.210 1.90 0.40
3930000 woda m3 0.0005 1.80 0.00
1318399 listwy naroznikowe aluminiowe m 1.100 2.30 2.53
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.800 2.93 0.02
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.010 7.00 0.07
Razem pozycja 147 358.40 9.52 3411.97
148|KNNR 2 1902- |Docieplenie scian budynkéw plytami m 93.50
d.7.|11 styropianowymi - metoda lekka - do-
2 ptata za wzmocnienia miejsc szcze-
goélnie narazonych  LISTWA CO-
KOLOWA
-- Robocizna --
999 r-g 0.321 11.00 3.53
-- Materialy --
1554103 zaprawa klejowa kg 0.210 1.90 0.40
3930000 woda m3 0.0005 1.80 0.00
1318399 listwy naroznikowe aluminiowe m 1.100 2.30 2.53
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.800 2.93 0.02
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.010 7.00 0.07
Razem pozycja 148 93.50 9.52 890.12
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149|/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod ma- | m2 16.95
d.7./1204-08 lowanie farbami emulsyjnymi starych
2|analogia tynkéw z poszpachlowaniem nieréw-
nosci - sufiy podcienia
-- Robocizna --
999 r-g 0.095 11.00 1.04
-- Materialy --
1740103 gips szpachlowy kg 0.300 1.00 0.30
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.000 0.30 0.01
Razem pozycja 149 16.95 2.16 36.61
150|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emul- | m2 16.95
d.7./1204-03 syjnymi elewacji - sufit daszkéow
2|analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0.147 11.00 1.62
-- Materialy --
1510899 farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 0.303 11.00 3.33
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.000 3.33 0.07
Razem pozycja 150 16.95 6.52 110.51
151|KNR-W 2-02  |Rusztowania ramowe przyscienne m2 775.00
d.7./1609-01 RR - 1/30 wysokos$¢ do 10 m
2
-- Robocizna --
999 r-g 0.336 11.00 3.70
-- Materialy --
2791199 ptyty pomostowe robocze m2 0.0062 60.00 0.37
2791299 ptyty pomostowe komunikacyjne m?2 0.0002 60.00 0.01
2600110 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KkLII| m3 0.00018 650.00 0.12
2600611 deski iglaste obrzynane 19-25 mm m3 0.00013 650.00 0.08
kIl
2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm m3 0.0003 650.00 0.20
kL1
1342199 haki do muru kg 0.012 5.00 0.06
1122223 drut stalowy okragly 3 mm kg 0.009 4.00 0.04
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500 0.88 0.01
-- Sprzet --
48300 rusztowania ramowe m-g 0.095 9.00 0.86
Razem pozycja 151 775.00 8.99 6967.25
7.3/45443000-4 DOCIEPLENIE DACHU -SEG D
153|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na da- m2 34.56
d.7./0519-06 chach betonowych - pierwsza warst-
3 wa
-- Robocizna --
999 r-g 0.310 11.00 3.41
Razem pozycja 153 34.56 6.01 207.71
154|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na da- m2 34.56
d.7.|/0519-07 chach betonowych - nastepna warst-
3 wa
-- Robocizna --
999 r-g 0.050 11.00 0.55
Razem pozycja 154 34.56 0.97 33.52
155/KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji be- | m3 1.04
d.7./0212-01 tonowych niezbrojonych o grubosci
3 do 15 cm
-- Robocizna --
999 r-g 13.810 11.00 151.91
Razem pozycja 155 1.04 267.37 278.06
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156 KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych piyt z beto- | m3 1.73
d.7./0203-12 nu monolitycznego
3
-- Robocizna --
999 r-g 6.870 11.00 75.57
-- Materialy --
2370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 1.020 240.00 244.80
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.000 244.80 4.90
-- Sprzet --
34312 wyciag jednomasztowy z napedem m-g 2.080 7.00 14.56
elektrycznym 0,5 t'
Razem pozycja 156 1.73 428.31 740.98
157|KNR-W 2-02  |Pokrycie dachéw papa termozgrze- m2 122.40
d.7./0504-01 walng jednowarstwowe- KORYTO
3 ZLEWOWE X 2
Krotnos¢ = 2
-- Robocizna --
999 0.216*2= r-g 0.432 11.00 4.75
-- Materialy --
2305560 papa termozgrzewalna nawierzchnio- | m?2 2.300 14.00 32.20
wa
1.15*2=
1020100 gaz propan-butan kg 0.460 4.00 1.84
0.23*2=
2301500 roztwér asfaltowy do gruntowania kg 0.600 3.50 2.10
0.3*2=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500 36.14 0.54
-- Sprzet --
34000 wyciag' m-g 0.0096 7.00 0.07
0.0048*2=
39000 srodek transportowy m-g 0.024 44.00 1.07
0.0122*2=
Razem pozycja 157 122.40 49.97 6116.33
158|KNR-W 2-02  |Pokrycie dachow papa termozgrze- m?2 54.00
d.7./0504-01 walng jednowarstwowe
3
-- Robocizna --
999 r-g 0.216 11.00 2.38
-- Materialy --
2305560 papa termozgrzewalna nawierzchnio- | m?2 1.150 14.00 16.10
wa (dostawca: ICB_SREDNIE)
1020100 gaz propan-butan (dostawca: ICB_ kg 0.230 4.00 0.92
SREDNIE)
2301500 roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0.300 3.50 1.05
(dostawca: ICB_SREDNIE)
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500 18.07 0.27
-- Sprzet --
34000 wycigg (dostawca: ICB_SREDNIE) m-g 0.0048 7.00 0.03
39000 srodek transportowy (dostawca: ICB_| m-g 0.012 44.00 0.54
SREDNIE)
Razem pozycja 158 54.00 25.00 1350.00
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159|KNR-W 2-02  |Pokrycie dachéw papa termozgrze- m2 576.00
d.7./0504-01 walng jednowarstwowe wierzchniego
3 krycia
-- Robocizna --
999 r-g 0.216 11.00 2.38
-- Materialy --
2305560 papa termozgrzewalna nawierzchnio- | m2 1.150 14.00 16.10
wa (dostawca: ICB_SREDNIE)
1020100 gaz propan-butan (dostawca: ICB_ kg 0.230 4.00 0.92
SREDNIE)
2301500 roztwér asfaltowy do gruntowania kg 0.300 3.50 1.05
(dostawca: ICB_SREDNIE)
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500 18.07 0.27
-- Sprzet --
34000 wyciag (dostawca: ICB_SREDNIE) m-g 0.0048 7.00 0.03
39000 Srodek transportowy (dostawca: ICB_| m-g 0.012 44.00 0.54
SREDNIE)
Razem pozycja 159 576.00 25.00 14400.00
160 KNR 2-02 Izolacje cieplne poziome z kruszyw m2 576.00
d.7./0615-01 sztucznych- wetna granulowana gru-
3 bos$¢ warstwy 10 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.615 11.00 6.77
-- Materialy --
1610199 WEENA GRANULOWANA' m3 0.110 200.00 22.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500 22.00 0.33
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.104 7.00 0.73
39599 Srodek transportowy m-g 0.105 44.00 4.62
Razem pozycja 160 576.00 45.45 26179.20
161|KNR 2-02 Izolacje cieplne poziome z kruszyw m2 576.00
d.7.|0615-01 sztucznych - wetna granulowana na-
3 stepna warstwa gr 10 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.615 11.00 6.77
-- Materialy --
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500 22.00 0.33
1610199 WELNA GRANULOWANA m3 0.110 200.00 22.00
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.104 7.00 0.73
39599 Srodek transportowy m-g 0.105 44.00 4.62
Razem pozycja 161 576.00 45.45 26179.20
162|KNNR 5 0111- |LISTWA DOCISKOWA m 847.60
d.7.|07
3
-- Robocizna --
999 r-g 0.089 11.00 0.98
-- Materialy --
7583660 listwa dociskowa z blachy ocynkowa-| m 1.040 3.90 4.06
nej
7583660 kotek rozporowy szt 1.040 0.20 0.21
7583660 silikon szt 0.150 15.00 2.25
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.500 6.52 0.16
Razem pozycja 162 847.60 8.94 7577.54
8/45450000-6 ROBOTY POZOSTALE - SEG D
8.1 OBROBKI BLACHARSKIE -SEGMENT D
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163|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich m2 87.45
d.8.|0535-08 muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy,
1 gzymsow itp. z blachy nie nadajacej
sie do uzytku
-- Robocizna --
999 r-g 0.300 11.00 3.30
Razem pozycja 163 87.45 5.81 508.08
164|KNNR 2 0505- |Montaz obrébek blacharskich z goto- | m2 135.97
d.8.|03 wych elementéw prefabrykowanych z
1 blachy ocynkowanej POWLEKANEJ
- PARAPETY | MURKI
-- Robocizna --
999 r-g 1.230 11.00 13.53
-- Materialy --
1352099 elementy prefabrykowane z blachy m?2 1.010 26.00 26.26
stalowej ocynkowanej- PARAPETY
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 5.000 26.26 1.31
Razem pozycja 164 135.97 53.59 7286.63
165/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy m 4.00
d.8.|0535-05 nadajacej sie do uzytku
1
-- Robocizna --
999 r-g 0.210 11.00 2.31
Razem pozycja 165 4.00 4.07 16.28
166|KNR 4-01 Uzupetnienie koszéw z blachy m2 0.60
d.8./0530-02 ocynkowanej
1
-- Robocizna --
999 r-g 1.600 11.00 17.60
-- Materialy --
1120301 blacha stalowa ocynkowana ptaska kg 5.010 3.70 18.54
gr.0.50-0.55 mm
1200299 Spoiwo cynowo-otowiowe (prety) kg 0.028 22.00 0.62
1330599 gwozdzie budowlane okragte ocynko- | kg 0.060 7.00 0.42
wane
1411399 kwas solny techniczny kg 0.013 5.00 0.06
1120701 drut stalowy okragty miekki (Na) kg 0.012 3.70 0.04
ocynkowany 0.5-0.55 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.000 19.67 0.39
Razem pozycja 166 0.60 52.66 31.60
167|NNRNKB 202 |Montaz prefabrykowanych rur spusto-| m 4.00
d.8.|0519-04 wych z blachy ocynkowanej okrag-
1 tych o ér. 15cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.638 11.00 7.02
-- Materialy --
elpref7 elementy prefabrykowane z blachy kg 2.280 26.00 59.28
stalowej ocynkowanej gr. 0.50 mm
1200299 spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.022 22.00 0.48
1342999 uchwyty do rur spustowych ocynko- kpl. 0.330 8.00 2.64
wane
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500 62.40 0.94
-- Sprzet --
39599 $rodek transportowy m-g 0.0034 44.00 0.15
Razem pozycja 167 4.00 81.02 324.08
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168|KNR 4-01 Wymiana paséw pod-i nadrynno- m2 2.97
d.8./0533-02 wych, wyskokow i paséw elewacii,
1 gzymsow i krawedzi balkonowych z
blachy ocynkowanej- daszki
-- Robocizna --
999 r-g 2.300 11.00 25.30
-- Materialy --
1120301 blacha stalowa ocynkowana ptaska kg 5.010 3.70 18.54
gr.0.50-0.55 mm
1200299 Spoiwo cynowo-otowiowe (prety) kg 0.028 22.00 0.62
1330599 gwozdzie budowlane okragte ocynko- | kg 0.060 7.00 0.42
wane
1411399 kwas solny techniczny kg 0.013 5.00 0.06
1120701 drut stalowy okragty miekki (Na) kg 0.012 3.70 0.04
ocynkowany 0.5-0.55 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.000 19.68 0.39
Razem pozycja 168 2.97 66.21 196.64
8.2 ROBOTY INNE -SEGMENT D
169|KNR 4-01 Zerwanie posadzek lub oktadzin z m2 28.66
d.8./0807-04 masy lastrykowej -
2
-- Robocizna --
999 r-g 0.840 11.00 9.24
Razem pozycja 169 28.66 16.26 466.01
170|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze | szt. 2.00
d.8./0308-05 powierzchni do 0.50 m2
2
-- Robocizna --
999 r-g 4.110 11.00 45.21
-- Materialy --
1800199 cegta budowlana petna szt. 26.000 0.80 20.80
1700301 cement portlandzki 35 bez dodatkéw | kg 6.470 0.44 2.85
1602003 piasek do zapraw m3 0.017 16.00 0.27
3930000 woda z rurociggu m3 0.008 1.80 0.01
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500 23.93 0.36
-- Sprzet --
43211 betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0.030 7.00 0.21
na
34312 wyciag jednomasztowy z napedem m-g 0.230 7.00 1.61
elektrycznym 0,5 t
Razem pozycja 170 2.00 109.00 218.00
171|KNR 4-01 Naprawa podtoza betonowego o po- | miejs 5.00
d.8.|0205-05 wierzchni zniszczonej do 0.5 m2 c.
2|analogia
-- Robocizna --
999 r-g 1.510 11.00 16.61
-- Materialy --
1700301 cement portlandzki zwykly bez dodat-| t 0.013 440.00 5.72
kéw 35
1601808 piasek do betonéw zwyktych m3 0.041 16.00 0.66
1602599 zwir do betonéw zwyktych wielofrak- m3 0.071 28.00 1.99
cyjny
3930000 woda z rurociggu m3 0.021 1.80 0.04
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.000 8.41 0.17
-- Sprzet --
43211 betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0.110 7.00 0.77
na
35111 zuraw okienny przenosny m-g 0.420 7.00 2.94
Razem pozycja 171 5.00 45.04 225.20
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172|NNRNKB 202 |Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace| m?2 28.66
d.8./1130-02 Z zaprawy samopoziomujacej gr. 5
2 mm wykonywane w pomieszczeniach
0 pow. ponad 8 m2 SCHODY DO
CZESCI MIESZKALNEJ
-- Robocizna --
999 r-g 0.140 11.00 1.54
-- Materialy --
202x047 sucha mieszanka kg 7.800 2.50 19.50
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500 19.50 0.29
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.010 7.00 0.07
39599 Srodek transportowy m-g 0.010 44.00 0.44
Razem pozycja 172 28.66 24.98 715.93
173|NNRNKB 202 |Okfadziny schodow z ptytek kamion- | m2 32.96
d.8./2810-05 kowych GRES ANTYPOSLIZGO-
2 WYCH o wym. 30x30 cm na zapra-
wie klejowej o grub.warstwy 5 mm
SCHODY DO czesci mieszkalnej
-- Robocizna --
999 r-g 3.910 11.00 43.01
-- Materialy --
9 00017 ptytki kamionkowe GRES m2 1.050 44.00 46.20
9 00018 zaprawa klejowa kg 7.220 2.00 14.44
9 00020 zaprawa do spoinowania - sucha kg 0.270 2.80 0.76
mieszanka
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500 61.40 0.92
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.030 7.00 0.21
39599 $rodek transportowy m-g 0.040 44.00 1.76
Razem pozycja 173 32.96 146.48 4827.98
174|NNRNKB 202 |Licowanie $cian o pow.do 10 m2 ptyt-| m?2 26.22
d.8./2802-05 kami kamionkowymi GRES o wym.
2 30x30 cm na zaprawie klejowej o
grub.warstwy 5 mm- COKOL
-- Robocizna --
999 r-g 3.800 11.00 41.80
-- Materialy --
9 00017 ptytki kamionkowe GRES m2 1.050 44.00 46.20
9 00018 zaprawa klejowa kg 7.220 2.00 14.44
9 00020 zaprawa do spoinowania - sucha kg 0.270 2.80 0.76
mieszanka
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500 61.40 0.92
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.030 7.00 0.21
39599 $rodek transportowy m-g 0.040 44.00 1.76
Razem pozycja 174 26.22 144.35 3784.86
175|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na da- m2 16.95
d.8./0519-06 chach betonowych - daszki
2
-- Robocizna --
999 r-g 0.310 11.00 3.41
Razem pozycja 175 16.95 6.01 101.87
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176|NNRNKB 2-02 |Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 m2 16.95
d.8./0534-0100 papa zgrzewalna-daszki
2
-- Robocizna --
999 r-g 0.160 11.00 1.76
-- Materialy --
1020100 Gaz propan-butan kg 0.100 4.00 0.40
0 Polimerowo-asfalt. papa zgrzew. na m2 1.200 18.00 21.60
osn. z wiékniny poliestr.
88888888 Materiaty pomocnicze(od M) % 1.500 22.00 0.33
-- Sprzet --
34000 Wyciag m-g 0.002 7.00 0.01
0 Srodek transportowy m-g 0.003 44.00 0.13
Razem pozycja 176 16.95 27.46 465.45
177|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng m2 15.00
d.8./1212-08 balustrad z pretéw ozdobnych
2
-- Robocizna --
999 r-g 1.530 11.00 16.83
-- Materialy --
1511799 farba olejna nawierzchniowa ogélne- | dm3 0.077 11.00 0.85
go stosowania
1511599 farba olejna do gruntowania ogélnego| dms3 0.077 9.00 0.69
stosowania
1050199 benzyna do lakieréw dm3 0.034 4.00 0.14
3920099 papier scierny w arkuszach ark. 0.560 1.00 0.56
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.000 2.24 0.04
Razem pozycja 177 15.00 32.08 481.20
178|KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z betonu gr. | m?2 33.75
d.8.|05 15 cm recznie
2
-- Robocizna --
999 r-g 1.810 11.00 19.91
Razem pozycja 178 33.75 35.05 1182.94
179|KNNR 6 0805- |Rozebranie chodnikéw z ptyt betono- | m?2 24.00
d.8.|05 wych o wymiarach 35x35x5 cm na
2 podsypce piaskowej
-- Robocizna --
999 r-g 0.092 11.00 1.02
Razem pozycja 179 24.00 1.79 42.96
180|KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane recznie gt. 10 cm| m?2 66.50
d.8.|07 w gruncie kat. lll-IV na catej szero-
2 kosci jezdni i chodnikéw
-- Robocizna --
999 r-g 0.245 11.00 2.70
-- Sprzet --
12300 walec wibracyjny samojezdny m-g 0.0086 44.00 0.38
Razem pozycja 180 66.50 5.42 360.43
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181|KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej| m?2 74.40
d.8.|01 grubosci 6 cm na podsypce piasko-
2 wej z wypetnieniem spoin piaskiem/ /
SZER 60 CM opaska /
-- Robocizna --
999 r-g 1.020 11.00 11.22
-- Materialy --
2222001 kostka brukowa betonowa grubosci 6 | m2 1.020 27.00 27.54
cm, szara
1601870 piasek uszlachetniony m3 0.076 16.00 1.22
3930099 woda m3 0.021 1.80 0.04
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.200 28.80 0.06
-- Sprzet --
45110 wibrator powierzchniowy m-g 0.130 18.00 2.34
Razem pozycja 181 74.40 55.03 4094.23
182|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6| m 96.50
d.8.|02 cm na podsypce piaskowej, spoiny
2 wypetnione piaskiem
-- Robocizna --
999 r-g 0.204 11.00 2.24
-- Materialy --
2223520 obrzeza betonowe 20x6 cm m 1.020 10.00 10.20
1601799 piasek m3 0.0047 16.00 0.08
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.200 10.28 0.02
Razem pozycja 182 96.50 15.06 1453.29
183|KNNR 9 0603- |Demontaz przewodow wyréwnaw- m 48.00
d.8.|04 czych mocowanych na wspornikach
2 lub uchwytach
-- Robocizna --
999 r-q 0.127 11.00 1.40
Razem pozycja 183 48.00 2.46 118.08
184|KNNR 5 0602- |Przewody uziemiajgce i wyrébwnaw- m 8.00
d.8.|02 cze w budynkach mocowane na
2 wspornikach $ciennych na podtozu
innym niz drewno , bednarka z
odzysku
-- Robocizna --
999 r-g 0.344 11.00 3.78
-- Materialy --
7590300 wsporniki $cienne szt 1.010 4.80 4.85
7590610 ztgcza kontrolne szt 0.020 4.20 0.08
6801299 Sruby stalowe z nakretkami i podktad-| kg 0.006 16.00 0.10
kami
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.500 5.03 0.13
-- Sprzet --
72100 spawarka m-g 0.029 7.80 0.23
Razem pozycja 184 8.00 12.63 101.04
185|KNNR 5 0612- |Ztacza do rynny okapowej w instalacji| szt. 4.00
d.8.|01 odgromowej lub przewodach wyréw-
2 nawczych montowane na dachu
-- Robocizna --
999 r-g 0.140 11.00 1.54
-- Materialy --
7590799 ztacza do dachu metalowego szt 1.000 4.20 4.20
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.500 4.20 0.10
Razem pozycja 185 4.00 7.35 29.40
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186|KNNR 5 0601- |Przewody instalacji odgromowej nie- m 48.00
d.8.|01 naprezane poziome mocowane na
2 wspornikach obsadzanych z, linka z
odzysku
-- Robocizna --
999 r-g 0.312 11.00 3.43
-- Materialy --
7590330 wsporniki szt 1.010 4.80 4.85
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.500 4.85 0.12
-- Sprzet --
72100 spawarka m-g 0.033 7.80 0.26
Razem pozycja 186 48.00 11.87 569.76
187|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemia- | szt. 6.00
d.8.|01 jacej
2
-- Robocizna --
999 r-q 1.240 11.00 13.64
Razem pozycja 187 6.00 24.00 144.00
188|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji pioru- szt. 6.00
d.8.|03 nochronnej
2
-- Robocizna --
999 r-q 1.260 11.00 13.86
Razem pozycja 188 6.00 24.40 146.40
189|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3 6.26
d.8./0108-09 samochodami skrzyniowymi na od-
2 legtos$¢ do 1 km
-- Robocizna --
999 r-g 1.390 11.00 15.29
-- Sprzet --
39521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.720 40.00 28.80
Razem pozycja 189 6.26 77.60 485.78
190|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3 6.27
d.8./0108-10 samochodami skrzyniowymi - za kaz-
2 dy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 4
-- Sprzet --
39521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.080 40.00 3.20
0.02*4=
Razem pozycja 190 6.27 5.63 35.30
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