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6.    Projekt zagospodarowania – część opisowa 
Przedmiot inwestycji liniowej 
             Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejącej sieci napowietrzno-kablowej SN-
15kV, nN-0,4 kV kolidującej z projektowana budowa drogi dojazdowej do dzielnicy 
przemysłowej w Wyszkowie. 
 
Lokalizacja inwestycji liniowej 
        Inwestycja liniowa prowadzona będzie w dzielnicy przemysłowej w Wyszkowie na 
następujących działkach 1326/1, 1325/1, 1324/5,1323/1, 1318/4, 1317/4,1283/11,1282/9, 
5600/19, 1281/7, 1279/7, 1278/6, 1229/4, 1229/5, 1229/1 gmina Wyszków powiat 
wyszkowski, województwo mazowieckie. 
 
Stan istniejący 
        W miejscowości Wyszków na działkach nr 5600/19, 1282/9 zlokalizowane  są  słupy linii 
średniego napięcia typu ON, RONK wykonane z zastosowaniem żerdzi BSW-12, BSW-14.  
W działkach nr 1326/1, 1325/1, 1324/5,1323/1, 1318/4, 1317/4,1283/11,1282/9, 5600/19, 
1281/7, 1279/7, 1278/6, 1229/4, 1229/5, 1229/1 ułożone są kable istniejącej sieci kablowej 
nN-0,4kV, SN-15kV. Stan techniczny sieci SN-15kV,nN-0,4kV jest dobry. Istniejąca sieć 
napowietrzno-kablowa koliduje z planowanym zagospodarowaniem terenu, budową drogi. W 
związku z powyższym należy ja przebudować w miejscach występowania kolizji. 
  
Projektowane zagospodarowanie działek 
         W celu likwidacji kolizji istniejącej napowietrznej linii SN-15kV z projektowaną budową 
drogi należy przebudować istniejące stanowisko słupowe ON (odporowo-narożne), oraz 
RONK (rozgałęźno-odporowo-narożne-krańcowe)  wykonane z zastosowaniem żerdzi BSW-
12, BSW-14. Zgodnie z dyspozycją rysunkową nr E/1, na granicy działek nr 1282/9  i 
5600/19,  należy posadowić słup wirowany o wysokości 13,5m i obciążalności mechanicznej 
25kN. Pełnić on będzie rolę słupa RONK. Dodatkowo, w celu zwiększenia wysokości 
zawieszenia przewodów należy w istniejące przęsło pomiędzy słupem  przelotowym 
posadowionym na działce nr 1271/18 i słupem  RONK, na działce nr 1278/6 posadowić słup 
wirowny o wysokości 13,5m i obciążalności mechanicznej 6kN. Pełnić będzie rolę  słupa 
przelotowo-skrzyżowaniowego. Przewody linii napowietrznej, typu AFL 6-70mm2, 
zawieszone w układzie płaskim nie ulegają zmianie, naprężenie podstawowe 90 MPa, 
pozostaje bez zmian.  
      Na działkach 1326/1, 1325/1, 1324/5,1323/1, 1318/4, 1317/4,1283/11,1282/9, 5600/19, 
1281/7, 1279/7, 1278/6, 1229/4, 1229/5, 1229/1 zlokalizowana są kable elektroenergetyczne 
nN, SN. Roboty budowlane związane z usunięciem kolizji sieci kablowej obejmować będą 
przełożenie kabli poza promienie skrzyżowań dróg zjazdowych, oraz ułożenie rur 
osłonowych dwudzielnych typu PS160 na istniejące kable w miejscach wykonania zjazdów 
na poszczególne działki z drogi gminnej. Zmiana lokalizacji sieci kablowej nie wymaga 
wykonania wstawek kablowych, wykonania muf kablowych. 
 
Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania  
- Inwestycja liniowa, przebudowa istniejącej sieci napowietrznej SN, nN, wykonywana będzie 
z zastosowaniem materiałów o parametrach technicznych zbliżonych do stanu pierwotnego, 
obszar zajęty pod budowę nie ulegnie zmianie. 
Informacja o charakterze zagrożeń dla środowiska 
       Projektowana napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia wykonana 
przewodem typu  3*AFL 70mm2  nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących wpływać 
niekorzystnie na środowisko. Budowla nie wprowadza zakłóceń ekologicznych w 
charakterystyce powierzchni ziemi, gleb, wód powierzchniowych i podziemnych. Charakter 
użytkowy projektowanej inwestycji pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu 
poza powierzchnią zabudowy. Projektowana infrastruktura energetyczna nie spowoduje 
wzrostu natężenia hałasu oraz uciążliwości dla terenów sąsiednich. 
                                                                     Opracował:                                  Sprawdził: 
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7. Dane ogólne 
 
7.1.   Zakres rzeczowy projektu 
              Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejącej sieci napowietrzno-kablowej 
SN-15kV, nN-0,4 kV kolidującej z projektowana budowa drogi dojazdowej do dzielnicy 
przemysłowej w Wyszkowie na działkach nr 1326/1,1325/1, 1324/5,1323/1, 1318/4, 
1317/4,1283/11,1282/9, 5600/19, 1281/7, 1279/7, 1278/6, 1229/4, 1229/5, 1229/1. 
 
7.2.  Podstawa opracowania 
   Projekt opracowano na podstawie: 

- zlecenia inwestora 
- warunki usunięcia kolizji nr GR/PP/JK/102/2013 z dnia 14.01.2013 
- mapy sytuacyjno-wysokościowej 1:500 
- rozpoznania w terenie 
- obowiązujących norm i przepisów 

 
8.  Opis techniczny 
8.1. Stan istniejący 
          W miejscowości Wyszków na działkach nr 5600/19, 1282/9 zlokalizowane  są  słupy 
linii średniego napięcia typu ON, RONK wykonane z zastosowaniem żerdzi BSW-12, BSW-
14. W działkach nr 1326/1, 1325/1, 1324/5,1323/1, 1318/4, 1317/4,1283/11,1282/9, 5600/19, 
1281/7, 1279/7, 1278/6, 1229/4, 1229/5, 1229/1 ułożone są kable istniejącej sieci kablowej 
nN-0,4kV, SN-15kV. Stan techniczny sieci SN-15kV,nN-0,4kV jest dobry. Istniejąca sieć 
napowietrzno-kablowa koliduje z planowanym zagospodarowaniem terenu, budową drogi. W 
związku z powyższym należy ja przebudować w miejscach występowania kolizji. 
  
8.2.  Zakres przebudowy – sieć napowietrzna SN-15kV 
       Z uwagi na zmianę sposobu zagospodarowania, budowę drogi dojazdowej do dzielnicy 
przemysłowej należy przebudować istniejącą sieć elektroenergetyczną SN-15kV. 
Przebudowa będzie polegała na zmianie konstrukcji wsporczych – słupów. W magistrali sieci 
15kV „Wyszków” należy wybudować stanowiska słupowe 15kV oznaczone na planie 
zagospodarowania E/1 następującymi symbolami  A1, A2.   
       Stanowisko słupowe „A1”- słup rozgałęźno-odporowo-narożno-krańcowy RONK-1, 
przewody w linii magistralnej zawieszone w układzie płaskim 6-70mm2. Zdemontować słupy  
ON, RONK wykonane z zastosowaniem żerdzi BSW-12, BSW-14. Zgodnie z dyspozycją 
rysunkową nr E/1, na granicy działek nr 1282/9  i 5600/19,  należy posadowić słup wirowany 
o wysokości 13,5m i obciążalności mechanicznej 25kN. Pełnić on będzie rolę słupa RONK-1. 
Dla linii magistralnej zastosować zawieszenie przewodów ŁO2/2, izolacja odciągowa, 
izolatory liniowe kompozytowe  SDI- 90.280 zamocowane na poprzeczniku odporowym 
PON-51 i poprzeczniku rozgałęźnym PRK-56, obostrzenie 20, Dodatkowo dla podparcia 
mostków łączeniowych zastosować zawieszenie przelotowe ZP/1 – izolator liniowy stojący 
LWP 8-24. 
 W kierunku stacji transformatorowej 1614 wykonać zastosować zawieszenie przewodów 
ŁO2/2, izolacja odciągowa, izolatory liniowe kompozytowe  SDI- 90.280. W linii magistralnej 
zastosować istniejące przewody typu AFL 6-70mm2. Do wykonania połączeń 
śródprzęsłowych  przewodów AFL 70mm2  zastosować złączki samoklinujące  typu CIL 64 
produkcji Ensto Pol oraz przewody AFL 6-70mm2. Na odgałęzieniu zastosować przewody 
typu AFL 6-35mm2. Naprężenie przewodów w linii magistralnej, odgałęźnej nie ulega 
zmianie. Stanowisko słupowe uziemić, stosując uziemienia typu TP1+4*10. Rezystancja 
uziemienia stanowiska słupowego nie może być większa niż 4,3Ω Wykonać pomiary 
rezystancji uziemienia słupa. Konstrukcja nośna posadowiona przy zastosowaniu 
fundamentu płytowego SFP111+SP11, zastosować płyty ustojowe PS-120, przy głębokości 
posadowienia 2,8m. 
        Stanowisko słupowe „A2”- słup przelotowo-skrzyżowaniowy przewody w linii 
magistralnej zawieszone w układzie płaskim 6-70mm2. Zgodnie z dyspozycją rysunkową nr 
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E/1, na działce nr 1278/6, należy posadowić słup wirowany o wysokości 13,5m i 
obciążalności mechanicznej 6kN. Dla linii magistralnej zastosować zawieszenie przewodów 
typu ZPb/3 , izolacja stojąca porcelanowa LWP 8-24, obostrzenie I0, zamocowane na 
poprzeczniku przelotowym PP-51. Naprężenie przewodów w linii magistralnej nie ulega 
zmianie. Stanowisko słupowe uziemić, stosując uziemienia typu TP1+4*10. Rezystancja 
uziemienia stanowiska słupowego nie może być większa niż 4,3Ω. Wykonać pomiary 
rezystancji uziemienia słupa. Konstrukcja nośna posadowiona przy zastosowaniu 
fundamentu płytowego UP-4, zastosować płyty ustojowe U-130, przy głębokości 
posadowienia 2,1m.  
     Stanowiska słupowe wykonać zgodnie z katalogiem EN-340, katalog linii napowietrznych 
średniego napięcia 15-20kV z płaskim układem przewodów  gołych 70 i 50mm2 na 
pojedynczych żerdziach wirowanych typu E, EMLSN 70 (50). 
Uwaga: 
  Roboty budowlane wykonać w stanie beznapięciowym 
 
8.3.  Zakres przebudowy – sieć kablowa SN-15kV, nN-0,4kV 
         W związku z projektowaną budową drogi dojazdowej do terenów przemysłowych 
istniejące kable elektroenergetyczne umieszczone na działkach 1326/1, 1325/1, 
1324/5,1323/1, 1318/4, 1317/4,1283/11,1282/9, 5600/19, 1281/7, 1279/7, 1278/6, 1229/4, 
1229/5, 1229/1 w miejscach projektowanych skrzyżowań, łukach skrzyżowań należy 
przełożyć. Powyższe czynności związane ze zmianą sytuowania kabli energetycznych nie 
spowodują potrzeby „ wydłużania” kabli. Zmiana lokalizacji sieci kablowej nie wymaga 
wykonania wstawek kablowych, wykonania muf kablowych. 
  W miejscach wykonania zjazdów na poszczególne działki z drogi gminnej na istniejące 
kable elektroenergetyczne należy nałożyć rury osłonowe dwudzielne typu PS160. W celu 
ochrony kabli przed „ zamuleniem”, w miejscach wprowadzenia kabli do rur osłonowych, 
należy stosować taśmy uszczelniające.   
    Temperatura kabli przy układaniu powinna być nie niższa od wartości podanej przez 
producenta. Przy układaniu kabli dopuszcza się zginanie, przy czym promień gięcia powinien 
być nie mniejszy niż podany przez wytwórcę.  
Jeżeli występuje brak danych , to promień gięcia kabla powinien być nie mniejszy niż: 
- 25-korotna zewnętrzna średnica kabla w przypadku kabli olejowych  
-15-krotna zewnętrzna średnica kabla w przypadku kabli wielożyłowch na napięcie do 1 kV 
Kable ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki 
rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz miejscach charakterystycznych; 
skrzyżowaniach, wejściach do kanałów, do osłon otaczających. 
Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy zawierające następujące dane: 
    - numer ewidencyjny kabla 
   - typ kabla 
   - znak użytkownika kabla w tym przypadku znak PGE  Dystrybucja S.A. 
   - rok ułożenia kabla 
 Trasa linii kablowych ułożonych w ziemi powinna być na całej długości i szerokości 
oznaczoną folią perforowaną o trwałym kolorze: 
   - czerwonym - kable elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV. 
Krawędzie folii powinny wystawać co najmniej 50mm poza zewnętrzną krawędź kabla. 
    Kable należy układać bezpośrednio w ziemi  na dnie wykopu, jeżeli grunt jest piaszczysty,  
w pozostałych przypadkach kable należy układać na warstwie piasku o grubości co najmniej 
10cm. Ułożone kable należy zasypać warstwą piasku o grubości co najmniej 10cm, 
następnie warstwą piasku lub gruntu rodzimego.  Folia  powinna się  znajdować nad 
ułożonym kablem na wysokości 25÷35cm.  
Głębokość ułożenia kabli w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do górnej 
powierzchni kabla, powinna wynosić co najmniej: 
    -  80 cm dla kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 1kV lecz nie wyższym niż 15 kV 
Kable należy układać poza częściami dróg i ulic przeznaczonymi dla ruchu kołowego, w 
odległości co najmniej 50 cm od jezdni i fundamentów budynków. Dopuszcza się układanie 
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w częściach ulic, dróg kabli w osłonach otaczających w odległości co najmniej 80 cm, 
(zalecana odległość osłon otaczających kabla od nawierzchni drogi wynosi 1m). Długość i 
kształt osłon otaczających kabli ułożonych pod drogami i ulicami musi umożliwić wymianę 
osłoniętego kabla. Osłony otaczające powinny wystawać poza krawędź jezdni, krawężnik na 
długość co najmniej 50 cm z każdej strony. Skrzyżowania kabli z drogami, ulicami, 
urządzeniami podziemnymi i innymi kablami należy wykonywać pod katem 90º lub 
zbliżonym. 
Odległości pomiędzy ułożonymi bezpośrednio w ziemi kablami nie należącymi do tej samej 
linii kablowej  muszą być nie mniejsze niż: 
    -15 cm odległość pionowa przy skrzyżowaniu 
    - 5 cm odległość pozioma dla kabli o napięciu do 1kV 
    - 25 cm odległość pozioma dla kabli o napięciu do 1 kV i kable o napięciu do 30 kV. 
Odległości kabli elektroenergetycznych ułożonych bezpośrednio w ziemi z innymi  
urządzeniami podziemnymi: 
   - 25 cm + średnica rurociągu- odległość pionowa przy skrzyżowaniu 
   - 25 cm + średnica rurociągu- odległość pozioma przy zbliżeniu 
Uwaga: 
  Roboty budowlane wykonać w stanie beznapięciowym 
 
8.4.  Wytyczne prowadzenia robót 
- przed rozpoczęciem prac uzyskać pozwolenie na budowę, 
- wykopy wykonać z zabezpieczeniem urządzeń istniejących, 
- wykonawca powinien uzyskać zgodę na piśmie osób trzecich przed prowadzeniem linii 
przez ich tereny, 
- wykonawca ma obowiązek zgłoszenia we właściwej jednostce geodezyjnej  
- wytyczenie trasy linii i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, 
- całość robót wykonać zgodnie z niniejszym projektem, obowiązującymi normami i 
przepisami. 
 

9.    Właściwości materiałów i urządzeń 

   Przy wykonywaniu robót budowy linii napowietrznej nN należy stosować wyroby, które 
zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania 
w budownictwie. Wyrobami, które spełniają te warunki są: 

– wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji,  

– wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 
dokonano oceny zgodności z normą europejską wprowadzoną do Polskich Norm, 
z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną 
z wymaganiami podstawowymi,  

– wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie 
wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent 
wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. Dopuszczone do 
jednostkowego stosowania są również wyroby wykonane według indywidualnej dokumentacji 
technicznej sporządzonej przez projektanta lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca 
wydał oświadczenie zgodności wyrobu z tą dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi 
normami. 

10.  Uwagi końcowe  
-    niniejszy opis stanowi integralną część projektu, 

   -    zgodnie z pismem DE-3/10/3494/94 z 24października 1994 roku wydanego  
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przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu  -Departament Paliw i Energii jest obowiązek 
stosowania i instalowania tylko tych urządzeń posiadających certyfikat, świadectwo lub 
badania i opinie świadczące o jakości typu urządzenia wydane przez Instytut Energetyki w 
Warszawie lub Zakłady Pomiarowo -Badawcze „ENERGOPROJEKT” w Gliwicach, 
- PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne projektowanie i budowa 
-PN-76/E-5125- Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
- Norma SEP N SEP-E- 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe  

Projektowanie i budowa 
- N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia . Ochrona przeciwporażeniowa 
- wytyczne do budowy systemów elektroenergetycznych rekomendowanych w GK PGE 
       - tom 3- linie napowietrzne średniego napięcia 
- wytyczne do budowy systemów elektroenergetycznych rekomendowanych w GK PGE 
      - tom 6 - Linie napowietrzne i kablowe niskiego napięcia 
      Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz niniejszą 
dokumentacją techniczną. Przed załączeniem urządzeń pod napięcie dokonać niezbędnych 
prób i pomiarów pozwalających na stwierdzenie gotowości instalacji do eksploatacji.                                                                                  
 
 
 
                                                                                                          Opracował 
                   
 

 

 

 

                                                                                                 Sprawdził 
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11. INFORMACJA O PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIU INWESTYCYJNYM 

 
 
 

PODSTAWA OPRACOWANIA: 
Prawo Ochrony Środowiska, rozdział 2 Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na 
środowisko planowanego przedsięwzięcia art. 46 ust.1 pkt1 oraz art. 51 ust.1 ustawy z dnia 
27.04.2001 Dziennik Ustaw nr 62 pozycja 627 z późniejszymi zmianami 

 
 
 
 
 

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO 
NIEZAGOSPODAROWANYCH TERENÓW INWESTYCYJNYCH  

W DZIELNICY PRZEMYSŁOWEJ W WYSZKOWIE  
 

LIKWIDACJA KOLIZJI ISTNIEJĄCEJ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ  
NAPOWIETRZNO-KABLOWEJ SN-15kV, nN-0,4kV ZWIĄZANA Z PLANOWANĄ 

BUDOWĄ DROGI DOJAZDOWEJ NA DZIAŁKACH NR 1326/1, 1325/1, 
1324/5,1323/1, 1318/4, 1317/4,1283/11,1282/9, 5600/19, 1281/7, 1279/7, 1278/6, 

1229/4, 1229/5, 1229/1 W WYSZKOWIE 
 
 
 
 
 

 
 

  INWESTOR : GMINA WYSZKÓW  
                 ALEJA RÓŻ 2,  07-200 WYSZKÓW  
 
 
 
 
 
  
 AUTOR OPRACOWANIA: Tadeusz Kukawski  upr. nr Os-418/83 
           
              
 
 
 
 
 
SPRAWDZIŁ: Krzysztof Gałązka upr. nr Wa-344/02 
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Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego 
W ramach projektowanej inwestycji liniowej przewiduje się przebudowę energetycznej sieci 
napowietrznej średniego napięcia nN-0,4 kV. Inwestycja liniowa, przebudowa istniejącej sieci 
napowietrznej SN, wykonywana będzie z zastosowaniem materiałów o parametrach 
technicznych zbliżonych do stanu pierwotnego, obszar zajęty pod budowę nie ulegnie 
zmianie. 
 
Rodzaj technologii 
     Elektroenergetyczna sieć wykonana będzie jako napowietrzna, przewodem typu AFL 6-
70mm2, zawieszonym w układzie płaskim. Jako konstrukcje słupowe zastosowano żerdzie E-
13,5/25kN, E-13,5-6kN. Elektroenergetyczna sieć kablowa pozostaje bez zmian. 
 
Przedsięwzięcia chroniące środowisko 
    Napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia, nie jest zaliczane do przedsięwzięć 
mogących wpływać niekorzystnie na środowisko. Budowla nie wprowadza zakłóceń 
ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleb, wód powierzchniowych i 
podziemnych. Charakter użytkowy projektowanej inwestycji pozwala na zachowanie 
biologicznie czynnego terenu poza powierzchnią zabudowy. Na projektowanej trasie linii 
energetycznej nie występuje drzewostan. Lokalizacja projektowanego odcinka linii 
energetycznej nie spowoduje wzrostu natężenia hałasu oraz uciążliwości dla terenów 
sąsiednich. 
Sprzęt i narzędzia wykorzystywane do wykonania robót muszą być w pełni sprawne, na 
bieżąco konserwowane i poddawane okresowym przeglądom – zgodnie z zaleceniami 
producenta. Ponadto muszą one spełniać wymogi bhp i bezpieczeństwa pracy. Zastosowany 
sprzęt powinien posiadać dopuszczenia do użytkowania. Niedopuszczalne jest używanie 
sprzętu niespełniającego powyższych wymogów, jak również wykorzystywanie go 
niezgodnie z przeznaczeniem. 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów, sprzętu. Po zakończeniu robót okoliczny teren należy zrekultywować 
 
 
 
                                                                                                     opracował 
 
 
 
 
 
                                                                                                     sprawdził 
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12. Obliczenia techniczne 
  12.1.  Dobór słupów sieci 15kV pod względem obciążenia mechanicznego        
Dobór słupów sieci 15kV pod względem obciążenia mechanicznego przeprowadzono na 
podstawie typowych rozwiązań katalogowych. W projekcie dla sieci 15kV zastosowano 
naprężenie podstawowe przewodów linii 15kV σ=90MPa co jest zgodnie z rozwiązaniami 
podanymi w albumie linii napowietrznych średniego napięcia 15-20kV z płaskim układem  
przewodów gołych 70, 50mm2 na pojedynczych żerdziach wirowanych E EM. LSN 70(50). 
Opracowanie Energolinia Poznań EN-340.  Rozwiązania stanowisk słupowych zastosowane 
w projekcie są zgodne kartami katalogowymi poszczególnych słupów. W chwili obecnej 
przewody zawieszone są z naprężenie podstawowym przewodów linii 15kV σ=90MPa.  
 

12.2.  Profil skrzyżowania linii 15kV z drogą gminną, dojazdową 
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13. Zestawienie podstawowych materiałów  inwestycji liniowej przebudowy  
            elektroenergetycznej sieci napowietrzno-kablowejSN-15kV, nN-0,4kV 
13.1. Zestawienie podstawowych materiałów  przebudowy stanowiska słupowego  
                 SN-15kV typu  RONK-1 E-13,5/25kN 

Lp. Wyszczególnienie  Jednostka 
 miary 

ilość 

KONSTRUKCJE 
1  żerdź wirowana E-13,5/25kN Szt. 1 
2 Poprzecznik rozgałęźny PRK-56 Szt. 1 
3 poprzecznik odporowy PON-51 dla linii gołej AFL AFL-6-70mm2 Szt. 1 

APARATURA I OSPRZĘT 
 

4 
zawieszenie odciągowe typu ŁO2/2 
izolator liniowy kompozytowy SDI 90.280 – 2szt. (18szt) 
uchwyt odciągowy zaprasowany 2571-1szt. (6szt) 
łącznik orczykowy dwurzędowy 38253- 2szt. (18szt) 
łącznik dwuuchowy 3532- 2szt. (18szt) 
wieszak śrubowo-kabłąkowy  41111A– 1 szt. (9szt) 
uchwyt odciągowy kabłąkowy 23255- 1 szt. ( 3szt) 
uchwyt pętlicowy śrubowy 2508 – 1szt. ( 3szt) 
uchwyt śrubowo-kabłąkowy  2411– 1 szt. (3szt) 

Szt. 9 

5 Zawieszenie przelotowe mostka ZM 
 Izolator liniowy LWP8-24- szt.1 (3szt) 
Przewód AFL 6-70mm2-4,5m 
 Taśma aluminiowa 10*1*1000 – 1szt. (3szt) 
Drut wiązałkowy Ø3mm dł. 3m – 1szt. (3szt) 

Szt. 1 

6 Połączenie mostka 
zacisk odgałęźny śrubowy  SL 4.21 – 9szt. 

Szt. 6 

7 Złączka samoklinująca przewodu AFL 70  typu CIL 64 Szt. 9 
8 Przewód AFL 6-70mm2 m 70 
9 Zamocowanie łańcucha odciągowego na odgałęzieniu 

Łącznik dwuwidlasty skręcany 35116- 1szt. 
Element mocujący EM-2 – 1szt. 

Szt. 1 

uziemienie 10 
uziom typu TP1+4x10 ( Ruzim<4,3Ω) 
bednarka ocynkowana FeZn 25x4  (25,5 m) 
pręt stalowy φ18mm długość 10  ( 4 szt.)  
śruba ocynkowana z nakrętką i podkładką  okrągłą i sprężystą 
M10x25 ( szt.10) 
uchwyt krzyżowy do połączenia bednarki i prętem- 4szt. 

kpl 1 

połączenie uziemienia  
11 
 

bednarka ocynkowana FeZn 25x4  (12 m) 
śruba ocynkowana z nakrętką i podkładką  okrągłą i sprężystą 
M10x25 ( szt. 6) 
element uziemiający EU-11- szt. 2 
klamerka do taśmy 20x0,7 COT 36 ( 6 szt.) 
taśma 20x0,7 mocowana pojedynczo COT 37.1 ( 10 m) 

kpl 1 

fundament ustojowy  SFP 111+SP11  
12 
 

płyta ustojowa PS-120- szt. 4 
płyta stopowa  0,3x0,3- szt.1 
płyta ustojowa U-85- szt. 2 
połączenie skręcane do SFP111 - kpl. 1 
połączenie skręcane do SP11 - kpl. 1 

Kpl. 1 
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13 

tablica i znak informacyjny TZI 
klamerka do taśmy 20x0,4 COT 36 –szt.2 
taśma 20x0,4 mocowana pojedynczo COT 37.1 ( 1,4 m)-szt.2 

Szt. 1 
 

14 

tablica i znak ostrzegawczy TZO 
klamerka do taśmy 20x0,4 COT 36 –szt.2 
taśma 20x0,4 mocowana pojedynczo COT 37.1 ( 1,4 m)-szt.2 

Szt. 1 
 

15 tablica informacyjna TID 
klamerka do taśmy 20x0,4 COT 36 –szt.2 
taśma 20x0,4 mocowana pojedynczo COT 37.1 ( 1,4 m)-szt.2 

Szt. 1 

16 roztwór asfaltowy do gruntowania abizol R kg 3 
17  farba olejna: zielona dm3 0,1 
18  farba olejna: żółta  dm3 0,1 

 

13.2. Stanowisko słupowe A2 – słup PS, E-13,5/6kN 
Lp. Wyszczególnienie  Jednostka 

 miary 
ilość 

KONSTRUKCJE 
1  żerdź wirowana E-13,5/6kN Szt. 1 

poprzecznik przelotowy PP-51 dla linii gołej AFL 70mm2 2 
objemka OB. -3 do PP-51- szt.1 
śruba z nakrętką i podkładką okrągłą i sprężystą M16x280 - szt.1 

Szt. 1 

APARATURA I OSPRZĘT 
 
3 

Zawieszenie przelotowe- bezpieczne ZPb/3 
izolator liniowy porcelanowy  LWP8-24- szt.6 
uchwyt śrubowo-kabłąkowy – 12 szt. 
linka stalowo-aluminiowa 70mm2- 5m 
uchwyt oplotowy przelotowy narożny – 3szt. 

Szt. 3 

uziom typu TP1+4x10 ( Ruzim<4,3Ω)  
4 
 

bednarka ocynkowana FeZn 25x4  (25,5 m) 
pręt stalowy φ18mm długość 10  ( 4 szt.)  
śruba ocynkowana z nakrętką i podkładką  okrągłą i sprężystą 
M10x25 ( szt.10) 
uchwyt krzyżowy do połączenia bednarki i prętem- 4szt. 

Kpl. 1 

połączenie uziemienia  
6 
 

bednarka ocynkowana FeZn 25x4  (12 m) 
śruba ocynkowana z nakrętką i podkładką  okrągłą i sprężystą 
M10x25 ( szt. 6) 
element uziemiający EU-11- szt. 1 
klamerka do taśmy 20x0,7 COT 36 ( 6 szt.) 
taśma 20x0,7 mocowana pojedynczo COT 37.1 ( 10 m) 

kpl 1 

fundament ustojowy  UP-4  
7 
 

płyta ustojowa U-130- szt. 2 
płyta stopowa  0,3x0,3- szt.1 
objemka OU-2/VE- szt.2 

Kpl. 1 

8 
 

tablica i znak informacyjny TZI 
klamerka do taśmy 20x0,4 COT 36 –szt.2 
taśma 20x0,4 mocowana pojedynczo COT 37.1 ( 1,4 m)-szt.2 

Szt. 1 
 

9 

tablica i znak ostrzegawczy TZO 
klamerka do taśmy 20x0,4 COT 36 –szt.2 
taśma 20x0,4 mocowana pojedynczo COT 37.1 ( 1,4 m)-szt.2 

Szt. 1 
 

 
10 

tablica informacyjna TID 
klamerka do taśmy 20x0,4 COT 36 –szt.2 
taśma 20x0,4 mocowana pojedynczo COT 37.1 ( 1,4 m)-szt.2 

Szt. 1 
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11 roztwór asfaltowy do gruntowania abizol R kg 2 
12  farba olejna: zielona dm3 0,1 
13  farba olejna: żółta  dm3 0,1 

 

13.3.  Wykaz podstawowych materiałów dla sieci kablowej SN-15kV, nN-0,4kV 
Lp. Wyszczególnienie Jednostka 

miary 
ilość 

1 oznaczniki kablowe ocechowane szt. 52 
2 Taśmy uszczelniające Kpl. 48 
3 Rura osłonowa dwudzielna typu A 160 PS m 210 
4 folia koloru czerwonego m 200 
5 folia koloru niebieskiego m 20 
6 Materiały dodatkowe Wg potrzeb 

 

Uwaga: 
Podane nazwy i typy materiałów są przykładowe oraz ich producenci. 
Do realizacji należy użyć materiałów dowolnych producentów pod warunkiem dotrzymania 
parametrów założonych w niniejszym opracowaniu oraz posiadające stosowne certyfikaty, 
deklaracje zgodności z PN lub aprobaty techniczne. 
 

 

                                                                                   opracował:                               sprawdził:
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14. Demontaż urządzeń elektroenergetycznych 
- sieć napowietrzna SN-15kV  
- stanowisko odporowo-narożne typu ON wykonane 
          z zastosowaniem żerdzi BSW-12 – 1 kpl. 
- stanowisko rozgałęźno-odporowo-narożne-krańcowe  typu RONK-1 wykonane 
          z zastosowaniem żerdzi BSW-14 – 1 kpl. 
 
    Materiały z demontażu przekazać do magazyny RE Wyszków lub zagospodarować 
zgodnie z zawartą umową na przebudowę sieci elektroenergetycznej.
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INFORMACJA 
 
 

Opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 
dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
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LIKWIDACJA KOLIZJI ISTNIEJĄCEJ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ  
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O P I S 
 

1.  Zakres robót dla zamierzenia budowlanego 
- demontaż konstrukcji słupowych linii napowietrznej SN-15kV 
- roboty ziemne –  wykopy ustawienie konstrukcji słupowych, wykonanie uziemień 
- prace montażowe –   montaż słupów linii napowietrznej SN 
- prace montażowe –   montaż przewodu typu AFL na konstrukcjach wsporczych 
- roboty ziemne – wykopy rowów do ułożenia kabli SN 
- roboty kablowe – układanie kabli i zasypanie rowów 
- prace odbiorcze –   pomiary, uruchomienie  i odbiór wykonanej instalacji 
- prace odbiorcze –   przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi 
 
2.  Elementy zagospodarowania działki, terenu które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
- linia napowietrzna SN-15kV 
- linia kablowa SN-15kV 
- linia kablowa nN-0,4kV 
- droga gminna 
- istniejące podziemne uzbrojenie trenu 
 
3. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót  budowlanych 
-    prace wykonywane na wysokości z drabin i podnośnika 
- prace montażowe na konstrukcjach słupowych 
-    prace montażowe w pobliżu czynnych urządzeń infrastruktury technicznej 
-    prace w pasie drogi gminnej 
-   porażenie prądem elektrycznym 
-  zagrożenia związane z wykonywaniem robót montażowych w pobliżu pracujących  
   urządzeń  i maszyn mechanicznych ( dźwig, podnośnik mechaniczny) 
 
4. Informacja o oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych 
        Miejsca pracy należy oznaczyć. W czasie wykonywania wykopów w miejscach 
dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów 
pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady. Poręcze balustrad powinny 
znajdować się na wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1 m od 
krawędzi wykopu. Teren robót można oznaczyć za pomocą balustrad z lin lub taśm z 
tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdłuż wykopu. 
 
5.  Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed   

przystąpieniem do realizacji robót, środki ochrony osobistej 
    Kierownik budowy powinien zwrócić uwagę pracownikom odnośnie zagrożeń jakie mogą 
wystąpić w trakcie wykonywanej inwestycji. Przed rozpoczęciem robót montażowych należy 
udzielić niezbędnego instruktażu odnośnie przestrzegania przepisów bhp na budowie. W 
związku z wykonywaniem prac na wysokości i występujące przy tym ryzyko upadku należy 
sporządzić plan „BIOZ”.  
  Szkolenie odnośnie stosowania BHP powinno być przeprowadzone przez osoby mające 
odpowiednie przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego przeprowadzenia. 
Pracownicy zatrudnieni przy wykonywanej inwestycji powinni wyżej wymienione szkolenie 
wysłuchać i potwierdzić to własnoręcznym podpisem. 
Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich 
sąsiedztwie w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 
szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń : 
- zapewnienie łączności radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komórkowego, 
- zagospodarowanie terenu budowy lub robót oraz ich prowadzenia winno odbywać się 
zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami bhp oraz planem BIOZ, 
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- uwzględnienie wymagań związanych z organizacją i wykonaniem robót, jakie wynikają z 
uzgodnień z: 
 - zarządcą drogi, 
 - uzgodnieniem ZUD, 
 - właścicielami i użytkownikami infrastruktury technicznej znajdującej się w obszarze 
prowadzenia robót, 
- rozmieszczenie pojazdów, sprzętu, materiałów i ziemi z wykopów w taki sposób aby nie 
blokować dojazdów do stanowisk pracy, 
- zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót przy użyciu: 
 - taśm ostrzegawczych, 
 - barier, 
 - balustrad, 
 - ogrodzeń, 
 - tablic bezpieczeństwa, 
 - daszków ochronnych, 
- stosowanie sprzętu ochronnego i środków ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju 
przewidywanego zagrożenia podczas wykonywania robót, 
- stosowanie sprzętu asekuracyjnego chroniącego przed upadkiem z wysokości, 
Stosowanie sprawdzonych technologii wykonania robót, w których pracownicy są 
przeszkoleni. 
 
6.  Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywanych robót budowlanych 
- roboty budowlane mogą być wykonywane jedynie po uprzednim dopuszczeniu do pracy  
  przez służby techniczno-eksploatacyjne PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa 
- nadzór na robotami  budowlanymi prowadzą pracownicy inżynieryjno-techniczni PGE  
  Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa, RE Wyszków 
- pracownicy powinni posiadać aktualne zaświadczenia kwalifikacyjne do wykonywania robót  
  budowlanych w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych 
- BHP przy wykonywaniu robót ziemnych 
- BHP przy robotach instalacyjnych- elektromontażowych 
- BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach 
- BHP przy robotach wykonywanych sprzętem zmechanizowanym 
- BHP przy robotach spawalniczych 
- BHP przy pracach kontrolno-pomiarowych 
 
BHP przy wykonywaniu robót ziemnych 
 Przed rozpoczęciem wykonywania robót ziemnych w terenie należy zwrócić uwagę 
czy w bezpośrednim sąsiedztwie nie znajdują się instalacje kanalizacyjne, wodociągowe 
należy określić bezpieczną odległość w jakiej mogą być wykonywane te roboty i zapewnić 
nad nimi nadzór techniczny. Wykopy o ścianach pionowych bez rozparcia(nie umocnione) 
mogą być wykonywane tylko w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obciążony 
w pasie o szerokości równej głębokości wykopu 
 
BHP przy robotach instalacyjnych- elektromontażowych 
 Prace montażowe instalacji elektrycznej wykonywać tylko w stanie beznapięciowym. 
W przypadku podłączenia nowo wykonanej instalacji elektrycznej do instalacji czynnej, przed 
jej załączeniem, należy bezwzględnie wyłączyć napięcie, sprawdzić brak napięcia, 
zabezpieczyć przed przypadkowym załączeniem (wyjąć wkładki bezpiecznikowe, wstawić 
wstawki izolacyjne między styki otwartego łącznika, zdemontować napęd). 
  Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym należy okresowo kontrolować, nie rzadziej niż 
co 10 dni. Należy sprawdzać stan zabezpieczeń przed porażeniem prądem elektrycznym – 
stan izolacji przewodów elektrycznych i osłon zabezpieczających. W przypadku stwierdzenia 
uszkodzenia narzędzia należy bezwzględnie przerwać pracę a urządzenie oddać do 
naprawy.  
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   Narzędzia pracy udarowej (młotki, przecinaki, przebijaki) nie mogą mieć:  uszkodzonych 
zakończeń roboczych, rozklepań i ostrych krawędzi w miejscu trzymania ich ręką. 
Wykonywanie prac na urządzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody od 
właściciela tych urządzeń. Prace te mogą się odbywać z zachowaniem zasad Instrukcji 
Organizacji Bezpiecznej Pracy przy Urządzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych. 
 
BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach 
 Przy pracach na drabinach, rusztowaniach należy zapewnić aby te były: 

- ustawione  na płaskich powierzchniach 
- stabilne i zabezpieczone przed zmianą położenia 
- posiadały odpowiednią wytrzymałość 
- utrzymane w odpowiedniej czystości, nie należy składować zbędnych materiałów i 

narzędzi 
Roboty montażowe prowadzone na wysokości powyżej 1 m, winni wykonywać tylko osoby z 
odpowiednimi uprawnieniami. 
Stabilność rusztowań należy okresowo sprawdzać. 
 
BHP przy robotach wykonywanych sprzętem zmechanizowanym 
 Maszyny, urządzenia i sprzęt, które podlegają dozorowi technicznemu, a są 
eksploatowane na budowie, powinny posiadać dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 
Ruchome części mechanizmów zagrażające bezpieczeństwu powinny posiadać osłony 
zapobiegające wypadkom. Sprzęt zmechanizowany powinien być przed rozpoczęciem pracy 
sprawdzony pod względem sprawności technicznej bezpieczeństwa użytkowania. 
 Transport, budowę i montaż elementów linii należy przeprowadzić zgodnie : 
- zasadami stosowanymi w budownictwie ogólnym 
- szczegółowymi instrukcjami przyjętymi i stosowanymi przez Energetykę 
- szczegółowymi instrukcjami wydanymi przez producentów elementów linii oraz sprzętu 
budowlanego i montażowego stosowanego przy realizacji linii 
- wytycznymi budowy i eksploatacji elektroenergetycznych linii napowietrznych 

przewodami izolowanymi na napięcie do 1kV 
 
BHP przy robotach spawalniczych 
 W czasie spawania gazowego należy używać wyłącznie butli posiadających ważną 
cechę organu dozoru technicznego. W czasie korzystania z gazu z butli powinny być one 
ustawione w pozycji pionowej lub pod kątem nie mniejszym niż 45° od poziomu. Odległość 
płomienia palnika od butli nie powinna być mniejsza niż 1 m. Sprzęt do spawania 
elektrycznego powinien spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu 
oceny zgodności oraz być użytkowany zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową. 
Spawacz, przed rozpoczęciem spawania elektrycznego, jest obowiązany sprawdzić 
prawidłowość połączeń przewodów i przyłączenia końcówki przewodu roboczego do 
uchwytu. Każdy spawany przedmiot powinien być uziemiony. 
 
BHP przy pracach kontrolno-pomiarowych 
 Prace kontrolno-pomiarowe winny być wykonywane przez zespół pracowników 
składający się co najmniej z dwóch osób o odpowiednich uprawnieniach. Prace kontrolno-
pomiarowe to prace w warunkach szczególnego zagrożenia. 
 
Środki ochrony osobistej 
 Pracodawca winien wyposażyć pracowników w odzież roboczą i ochronną zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne, porażenie prądem 
elektrycznym, upadki z wysokości powinni być zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej. 
Pracodawca zaopatruje również pracowników w indywidualne ochrony słuchu, dobrane do 
wielkości charakteryzujących hałas i do cech indywidualnych robotników. 
 
                                                                                 opracował                            sprawdził 
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Ostrów Maz. 2013.02.13 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 
             Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z dnia 
12.11.2010  nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami)  oświadczam, że wykonany 
projekt budowlany: 

BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO NIEZAGOSPODAROWANYCH 
TERENÓW INWESTYCYJNYCH  

W DZIELNICY PRZEMYSŁOWEJ W WYSZKOWIE  
 

LIKWIDACJA KOLIZJI ISTNIEJĄCEJ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ  
NAPOWIETRZNO-KABLOWEJ SN-15kV, nN-0,4kV ZWIĄZANA Z PLANOWANĄ 

BUDOWĄ DROGI DOJAZDOWEJ NA DZIAŁKACH NR 1326/1, 1325/1, 
1324/5,1323/1, 1318/4, 1317/4,1283/11,1282/9, 5600/19, 1281/7, 1279/7, 1278/6, 

1229/4, 1229/5, 1229/1 W WYSZKOWIE 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej. Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu 

ma służyć. 
 

 

 

                                                                              ……………………………… 
                                                                                       podpis projektanta  

 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 
 

          Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z dnia 
12.11.2010  nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami)  oświadczam, że wykonany 
projekt budowlany: 

BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO NIEZAGOSPODAROWANYCH 
TERENÓW INWESTYCYJNYCH  

W DZIELNICY PRZEMYSŁOWEJ W WYSZKOWIE  
 

LIKWIDACJA KOLIZJI ISTNIEJĄCEJ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ  
NAPOWIETRZNO-KABLOWEJ SN-15kV, nN-0,4kV ZWIĄZANA Z PLANOWANĄ 

BUDOWĄ DROGI DOJAZDOWEJ NA DZIAŁKACH NR 1326/1, 1325/1, 
1324/5,1323/1, 1318/4, 1317/4,1283/11,1282/9, 5600/19, 1281/7, 1279/7, 1278/6, 

1229/4, 1229/5, 1229/1 W WYSZKOWIE 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej. Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu 

ma służyć. 
 
 
 

                                                                    ……………………………… 
                                                                     podpis projektanta - sprawdzającego 


