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1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa opracowania
e umowa zawarta z Inwestorem,

e uzgodnienia z Inwestorem,

e projekt budowlany ,,budowy drogi dojazdowej do niezagospodarowanej terenow
inwestycyjnych w dzielnicy przemystowej w Wyszkowie”,

e projekt zagospodarowania terenu,

e normy i normatywy.

1.2 Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji

deszczowej w projektowanej drodze dojazdowej do niezagospodarowanych terenow
inwestycyjnych w dzielnicy przemystowej w Wyszkowie.

Zakresem opracowania objeto kanalizacje deszczowa odprowadzajaca wody
opadowe z projektowanej drogi dojazdowej do niezagospodarowanych terenow
inwestycyjnych w dzielnicy przemyslowe; w Wyszkowie z miejscem wiaczenia do
istniejacej studni (studnia D1 wg niniejszego opracowania) na kanale ulicznym D=0,800

zlokalizowanej w sasiedztwie obwodnicy Wyszkowa.

1.3 Opis projektowanej kanalizacji deszczowej

1.3.1 _Dane ogélne

e Wody opadowe z projektowanej drogi dojazdowej do niezagospodarowanych
terendw inwestycyjnych w dzielnicy przemystowej w Wyszkowie odprowadzane
beda do Miejskiej Sieci Kanalizacji Deszczowej za posrednictwem projektowane;j
kanalizacji deszczowe;.

o Lokalizacje projektowanej kanalizacji deszczowej przewidziano w pasie
drogowym, pomigdzy projektowana droga dojazdowa, a $ciezka rowerowa.

e Ilos¢ wod opadowych odprowadzanych przez projektowana kanalizacjg deszczowa

Q=227,4 dm*/s

e Na terenie dzialki objgtej inwestycja wystepuja nastgpujace warunki gruntowo-

wodne:
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1.3.2

o Grunty przypowierzchniowe do glebokosci 0,3 m p.p.t. stanowi warstwa
humusu piaszczystego, oraz w okolicy drog gruntowych do glgbokosci 0,5
m p.p.t. stanowi warstwa nasypu niebudowlanego.

o pod warstwa przypowierzchniowa na giebokosci 0,20-0,50 m p.p.t. zalegaja
piaski drobno przewarstwione czgsto piaskami pylastymi 1 piaskami
srednimi (stan $rednio-zaggszczony do zaggszczonego).

o Na glebokosci 1,50-2,20 m p.p.t. zalegaja tu glownie piaski $rednie czgsto
zaglinione z domieszkami zwiru, a takze lokalnie pospdtka o znacznej
miazszosci.

o Nie stwierdzono obecnosci wod gruntowych.

Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe z projektowanej drogi dojazdowej do niezagospodarowanych
terenéw inwestycyjnych w dzielnicy przemystowej w Wyszkowie odprowadzane
beda za posrednictwem projektowanej kanalizacji deszczowej do Miejskiej Sieci
Kanalizacji Deszczowej, z miejscem wiaczenia do istniejacej studni zlokalizowane;j
na kanale D=0,800 w sasiedztwie obwodnicy Wyszkowa.
Orurowanie projektowanej kanalizacji nalezy wykona¢ z rur PCV-U o $ciance litej
klasy S (SDR 34, SN8) o polaczeniach kielichowych taczonych na uszczelke
gumowa oraz dla $rednic ¢630 z rur PVC SDR 41; PN 6 taczonych przez
nosowke. Przewody nalezy uktada¢ na 15cm podsypce z piasku. Piasek ubity na
calej szerokosci podsypki. Zasypka piaskiem do wysokosci 30cm nad wierzch rury,
ubijana warstwami.
Studnie rewizyjne prefabrykowane z krggoéw betonowych ¢$1200, wykonane z
wodoszczelnego (W8), mrozoodpornego (F50) betonu (zgodnie z cze$cia graficzna
niniejszego opracowania.
Whpusty deszczowe typu TEGRA 600 klasy D-400 /WAVIN/.
Przewidziany przeptyw dla projektowanej kanalizacji:
o Rezerwa dla terenow Inwestycyjnych zlokalizowanych
przy projektowanej drodze: — 1=55,0 dm®/s
o Odwodnienie projektowanej drogi: — p=75,3 dm’/s
o Wody zrzucane z przepompowni drogi dojazdowej
od wysokosci dziatki 1123 (naprzeciw drukarni) do
skrzyzowania z ul. Graficzna —03=97,1 dm®/s
Razem —q=227,4 dm°/s
Srednice, spadki oraz trasa przebiegu projektowanej kanalizacji deszczowej

zgodnie z czg$cia graficzng niniejszego opracowania.
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1.4 Proby szczelnosci

Odbiory techniczne robdot 1 prob szczelnosci przylaczy kanalizacyjnych

przeprowadzi¢ w oparciu o ustalenia

(@]

(@]

PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze.
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

Proby szczelnosci przewodow kanalizacyjnych 1 studzienek nalezy przeprowadzi¢

w zakresie sprawdzenia szczelno$ci na eksfiltracje Sciekow do gruntu oraz

infiltracje wod gruntowych do przewodow i1 studzienek. W pierwszej kolejnosci

nalezy wykona¢ probe na eksfiltracje wg nastepujacych zasad:

o

Probe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami o dlugosci réwnej odleglosciom
miedzy studzienkami (okoto 50m).

Caly odcinek przewodu zastabilizowaé przez wykonanie osypki a miejsca
wystepowania lukéw 1 dtuzszych odgalezien czasowo zabezpieczy¢ przez
rozszczelnieniem.

Wszystkie otwory badanego odcinka doktadnie zaslepic.

Podczas proby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ co
najmniej 0,5m ponizej dna wykopu.

Poziom wody w studni goérnej powinien mie¢ rz¢dna nizsza okoto 0,5m w
stosunku do poziomu rzednej poziomu terenu przy nizszej studni.

Po napetnieniu woda 1 osiagnigciu w studni gornej poziomu zwierciadla
wody na poziomie 0,5m ponizej gornej krawedzi studni dolnej nalezy
przerwa¢ doptyw wody 1 tak catkowicie napeiniony odcinek przewodu
pozostawi¢ na czas 1 godziny w celu odpowietrzenia i ustabilizowania si¢
poziomu wody.

Po czasie 1 godziny podczas trwania proby szczelnosci nie powinien
nastapi¢ ubytek wody w studzience gornej. Czas proby 60min.

Pozytywna proba szczelno$ci na eksfiltracje wykazuje, ze przewod

zachowuje szczelno$¢ na infiltracje.

1.5 Uwagi koncowe

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z projektem 1 ,,Warunkami technicznymi

wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych” cz.Il ,Instalacje sanitarne i

przemystowe”, a takze z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéow
zZ tworzyw sztucznych.

Calo$¢ robdt wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi i BHP.
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e Rzedne sieci w miejscu wlaczenia kanatlow oraz w miejscach skrzyzowan z innym
uzbrojeniem sprawdzi¢ na budowie.

o Przed przystapieniem do robot ziemnych wykonawca powiadamia wszystkich
uzytkownikdéw uzbrojenia podziemnego i obiektow naziemnych o terminie pracy.

e Wykopy oznakowac¢ i zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami BHP.

e Przewody uklada¢ w wykopie zgodnie z BN-83/8836-02 Roboty ziemne —
przewody podziemne.

e Szczegblowy przebieg uzbrojenia podziemnego nalezy ustali¢ na podstawie
probnych przekopow.

Prace w miejscu zblizen 1 skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem wykonywac
recznie.
Odkryte instalacje podziemne zabezpieczy¢.

e Do montazu stosowa¢ wylacznie materiaty posiadajace decyzje o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie lub aprobatg techniczna (zgodnie z ustawa Prawo
Budowlane) oraz montaz rurociagéw, urzadzen i elementow uzbrojenia wykonaé
zgodnie z wytycznymi producenta.

e Po zakonczeniu robdt dokona¢ odbioru przez wiasciciela sieci 1 wykonad
geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza przez uprawnionego geodete.

e W przypadku nieprzewidzianych przeszkod nalezy porozumiec si¢ z projektantem.

Uwaga:
Catos¢ robot instalacyjno-montazowych wykonaé zgodnie z , Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych cz. Il Instalacje

sanitarne i przemystowe”.
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2. OBLICZENIA

2.1 Obliczenia ilosci wod opadowych

2.1.1 llosé wod opadowvch doprowadzanych do poszczegdlnych studni
| gdzie: | =150 dm®/s-ha

qy =¥-A

N 10000 W =10
e Studnia D-15
o _ 2
0 =1-360- 150 gdzie: A, =360 m
10000

0 =5,4dm?/s

e Studnia D-14
- . 2
0y, =1-807 150 gdzie : A, =807m
10000
0y, =12,1dm?/s

e Studnia D-13
P _ 2
0, =1.350 150 gdzie: A, =350m
10000

O =53dm’/s

e Studnia D-12
q :1.308.ﬂ gdzie : A, =308 m?
2 10000
0, =4,6dm?/s

e Studnia D-10

" _1.57p. 190 gdzie : A, =572 m?
10000
0y, =8,6dm®/s
e Studnia D-9
] _1.4g7. 199 gdzie : A, =481m°
’ 10000
Jo = 7,2dm°/s
e Studnia D-8
q _q.33p. 150 gdzie : A, =332 m?
° 10000

s = 4.8dm°/s
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Studnia D-7
150

= ]_. 332 P,
K 10000

g, =4,8dm®/s
Studnia D-6
150

=1.975. —
e 10000

s =14,6 dm®/s
Studnia D-4
150

=1.315. —
% 10000

q, =4,7+55 dm®/s
Studnia D-2
150

=1.224 . —_
% 10000

g, =3,4dm’/s
Studnia D-1
150

-1.885.—_
% 10000

g, =12,8dm?/s

2.2 Obliczenia hydrauliczna

Odcinek D-15 + D-14

o Przeptyw — G=102,5 dm*/s
o Srednica— D=0,400

o Napehienie — AH=30cm

o Predkos¢ —V=1,0 m/s
Odcinek D-13 + D-12

o Przeptyw —G=119,9 dm%s
o Srednica — D=0,500

o Napetnienie — AH=30cm
o Predkos¢ —V=0,9 m/s
Odcinek D-10 + D-9

o Przeptyw —G=133,1 dm%s
Srednica — D=0,500
Napehienie — AH=34cm
Predko$é — V=0,95 m/s

o O O

gdzie :

gdzie :

gdzie :

gdzie :

gdzie :

A =332m?

A, =975 m?

A, =315 m?

A, =224 m’

A, =885 m?

Odcinek D-14 + D-13

©)

©)

©)

©)

Przeplyw — G=114,6 dm®/s
Srednica — D=0,400
Napehienie — AH=32cm
Predkos$¢ —V=1,1 m/s

Odcinek D-12 + D-11 + D-10

o

o

o

o

Przeptyw — G=124,5 dm*/s
Srednica — D=0,500
Napehienie — AH=32cm
Predkos¢ — V=0,92 m/s

Odcinek D-9 =+ D-8

o

@)
@)
@)

Przeptyw — G=140,3 dm®/s
Srednica — D=0,500
Napetnienie — AH=35cm
Predkos¢ — V=0,98 m/s
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e Odcinek D-8 =+ D-7

o

o

o

o

Przeptyw — G=145,1 dm®/s
Srednica — D=0,630
Napetnienie — AH=33cm
Predkos$¢ — V=0,90 m/s

e QOdcinek D-6 + D-5 + D-4

o

o

o

o

Przeptyw — G=164,3 dm®/s
Srednica — D=0,630
Napetnienie — AH=33 cm
Predkos$¢ — V=0,93 m/s

e Odcinek D-2 = D-1

o

©)
©)
©)

Przeptyw — G=227,4 dm®/s
Srednica — D=0,630
Napehienie — AH=48 cm
Predkos$¢ — V=1,2 m/s

Odcinek D-7 + D-6

o Przeplyw — G=149,9 dm®/s
o Srednica — D=0,630

o Napetnienie — AH=32 cm
o Predkos¢ —V=0,92 m/s
Odcinek D-4 = D-3 + D-2

o Przeplyw — G=219,0 dm®/s
o Srednica — D=0,630

o Napetnienie — AH=36 cm
o Predkos¢ —V=1,0 m/s
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