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KCSZTCRYS CFERTCWY UPRCSZCZCNY

| El ement, asortyment, rodzaj rob6t, pozycja przedni arowa | Jedn. |Krot| 11os¢ | Vartos¢ | MVartos¢ |
| podst awy nakt adéw | | | | j ednost kowa| netto |

| 1 Roboty ziemne i drogowe |

| 1 KNR 201/120/3 ST 5.2 Wtyczenie trasy sieci wodoci agowej | kmr | | 0,173| |

| 2 KNNR 1/202/8 (1) ST 5.2 Roboty zi emrne wykonywane koparkani

| podsi ebi ernyni, z transporten urobku |
| samochodani samowyt adowczyni na odl egt 0s¢ do
| 1 km, koparka 0,60 n3, kategoria gruntu

| |

Ir-1v n3 37,959

| 3 KNNR 1/301/2 (1) ST 5.2 Wykopy z zal adunki emr recznynm i | | | | | |
| transportenm na odl egtosé¢ 1 km, kategoria | | | | | |
| gruntu |11 | 3 | | 1, 088]| | |
| 4 KNNR 1/208/1 (1) ST 5.2 Cdwoéz zienm na ponad 1 km na | | | | | |
| ni ej sce sktadowania z utylizacja (do 5 kn) |n3 | 4, 00] 39, 047| | |
| 5 KNNR 1/210/2 (1) ST 5.2 Wkopy oraz przekopy wykonywane na | | | | | |
| odkt ad kopar kami podsi ebi ernymi, koparka | | | | | |
| 0, 25-0, 60, gt ebokos¢ do 3 m, kategoria | | | | | |
| gruntu I-11 | 3 | | 268, 415]| | |
| 6 KNNR 1/307/1 ST 5.2 Wykopy |iniowe szerokosci 0,8-2,5 mo | | | | | |
| sci anach pionowych z recznym wydobyci em urobku w| | | | | |
| gruntach suchych, gtebokosci do 1,5 m, kategorial| | | | | |
| gruntu I-11 | m3 | | 5, 155] | |
| 7 KNNR 1/307/3 ST 5.2 Wykopy Iiniowe szerokosci 0,8-2,5 mo | | | | | |
| sci anach pionowych z recznymr wydobyci en urobku w| | | | | |
| gruntach suchych, gtebokosci do 3,0 m, kategorial | | | | |
| gruntu I-11 | 3 | | 2,837| | |
| 8 KNNR 1/313/1 ST 5.2 Umocni eni e sci an wykopéw wraz z | | | | | |
| rozbi 6rka szal unkani systemowyni w gruntach | | | | | |
| suchych, szerokos¢ do 1 m, unocnienie petne w | | | | | |
| grunci e kategorii I-1V, gtebokos¢c do 3 m | m2 | | 630, 908| |

| 9 KNNR 1/527/1 ST 5.2 Mont az konstrukcji podwi eszen kabli | | | | | |
| energetycznych i tel ekorruni kacyj nych (typ I ekki)]|kpl | | 3,0 | |

| 10 KNNR 1/527/6 ST 5.2 Denont az konstrukcji podw eszen kabli | | | | | |
| energetycznych i tel ekonuni kacyj nych (typ |ekki)|kpl | | 3,0 | |

| 11 KNRW 219/218/1 ST 5.2 Zabezpi eczenie kabla w zieni rura | | | | | |
| ARCTA, L=1.5 m | szt | | 3,0 | |

| 12 KNNR 1/317/1 ST 5.2 Zasypywanie rur 30 cm nad wierzch rury, | | | | | |
| z zageszczani em, kategoria gruntu I-I1 (ziemia z| | | | | |
| wykopu bez grud i kanieni) | 3 | | 68, 603| |

| 13 KNNR 1/214/4 (1) ST 5.2 Zasypani e wykopoéw fundament owych | | | | | |
| podt uznych, punktowych, rowbdw, wykopow | | | | | |
| obi ekt owych, ubijaki, grubos¢ w stanie | | | | | |
| luznym 35 cm, kategoria gruntu I|-11 | m3 | | 276, 427| |

| 14 ST 5.2 KALKUL. | NDYW D. |nwentaryzacja powykonawcza | m | | 173,0 | |

| 2 Rurociagi i studzienki |
| 15 KNNR 4/1411/2 ST 5.3.1 Podt oza pod kanaty i obiekty z | | | | | |
| nmateriat 6w sypki ch, grubos¢ 15 cm | n3 | | 21,96 | |

| 16 KNNR 4/1308/3 ST 2; 5.3.1 Kanaty z rur typu PVC t aczone na | | | | | |
| wci sk, Fi 200 nm, lite klasy S | m | | 146,4 | | |
| 17 KNNR 4/1321/3 ST 2; 5.3.1 Kszt attki PVC kanal i zacyj ne | | | | | |
| j ednoki el i chowe t aczone na wci sk, Fi 200 nm | szt | | 26,0 | | |
| 18 KNNR 11/406/5 ST 2; 5.3.3 Studzi enki kanal i zacyj ne | | | | | |
| deszczowe (wpusty), TECRA Fi 600 nm, z | | | | | |
| osadni ki err, wi aderkiem i wpusten deszczowyn | | | | | |
| D400 | szt | | 26,0 | |

| 19 KNNR 4/1610/2 (1) ST 5.3.1 Préba szczel nosci kanat 6w | | | | | |
| rurowych dtugosci 50 m, Fi 200 nm | préba | | 3,45 | |
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TABELA ELENENTCW SCALCNYCH

Vartosc |
| | z narzut. |

| 1 Roboty ziemne i drogowe | |






