PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1/45111000-8 Roboty przygotowawcze i ziemne
1|KNR 2-01 SST.01. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym ~ |km
d.1/0119-03 01.01
0.7305 km 0.731
RAZEM 0.731
SST.00. |Wykonanie projektu, wprowadzenie i demontaz czasowej organizacji ruchu po zakorcze- |szt.
d.1|wycena indywi- [00.00  |niu robdt drogowych
dualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3/KNR 2-01 SST Mechaniczne karczowanie drzew z cigciem drewna pitg mechaniczng ($r. 16-25 cm) wraz |szt.
d.1/0101-02 01.02.01 |z karczowaniem pni i wywiezieniem materiatu.
a
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
4|KNR 2-01 SST Mechaniczne karczowanie zagajnikéw rzadkich ha
d.1/0108-03 01.02.01
220/10000 ha 0.022
RAZEM 0.022
5/KNR AT-03 SST.05. |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 18 cm, z wywozem materia-| m?
d.1]0102-04 03.11  |luw miejsce wskazane przez Inwestora.
Krotno$¢ = 1.8
693.80 m2 693.800
RAZEM 693.800
6/KNR 4-04 SST.05. |Wywiezienie destruktu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu |m3
d.1/1103-04 03.11  |samochodem samowytadowczym w miejsce wskazane przez Inwestora. Nalezy przyja¢
wywéz do 3 km.
693.8*0.18 m3 124.884
RAZEM 124.884
7|KNNR 6 0806- |SST.01. |Rozebranie krawgznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowe; m
d.1]02 02.04
-skrzyzowanie z obwodnica $rédmiejska Wyszkowa
2.63+1.7+1.76+1.8+1.7+3.3+1.15+1.2+1.36+2.27+2.29+1.68+2.06+1.63+1.5+1.59+ m 117.080
1.07+1.27+0.8+1.27+10.95+2.7+2.04+2.7+6.7+18.15+5.88+2.79+2.4+2.04+2.5+5.9+
3.08+3.07+4.29+4.92+2.94
- skrzyzowanie z ul. Graficzng
5.03+4.57+2.02+3.08+3.59+2.52+3.02+5.68+5.9+6 m 41.410
RAZEM 158.490
8/KNNR 6 0806- |SST Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1|08 01.02.04
-skrzyzowanie z obwodnicg $rodmiejska Wyszkowa
5.4+7.5+5.4+4 87+3.72+3.49+2.04+13.91+3.79+4.62+3.49+3.73+4.14+4 43+3.5143.35 |m 77.390
- skrzyzowanie z ul. Graficzng,
16.15+16.80+13.19+15.90 m 62.040
RAZEM 139.430
9/KNR 2-31 SST Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03 01.02.04
-skrzyzowanie z obwodnica $rodmiejskg Wyszkowa
(2.63+1.7+1.76+1.8+1.7+3.3+1.15+1.2+1.36+2.27+2.29+1.68+2.06+1.63+1.5+1.50+ m3 13.246
1.07+1.27+0.8+1.27+10.95+2.7+2.04+2.7+6.7+18.15+5.88+2.79+2.4+2.04+2.5+5.9+
3.08+3.07+4.29+4.92+2.94)*0.09+(5.4+7.5+5.4+4.87+3.72+3.49+2.04+13.91+3.79+
4.62+3.49+3.73+4.14+4.43+3.51+3.35)"0.035
- skrzyzowanie z ul. Graficzng,
(5.03+4.57+2.02+3.08+3.59+2.52+3.02+5.68+5.9+6)*0.07+(16.15+16.80+13.19+15.90)* |m3 5.070
0.035
RAZEM 18.316
10|KNR 2-31 SST Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm, na podsypce cementowo-piaskowej |m?2
d.10810-02 01.02.04
-skrzyzowanie z obwodnicg $rodmiejska Wyszkowa
56.76+106.84 m2 163.600
- skrzyzowanie z ul. Graficzng,
42.11+47.57+57.74 m2 147.420
RAZEM 311.020
11/KNNR 6 0802- |SST Rozebranie nawierzchni z tlucznia gr. 20 cm mechanicznie -podbudowa zasadnicza wlo-  |m2
d.1]02 01.02.04 |téw skrzyzowan
analogia Krotno$¢ = 1.34
-skrzyzowanie z obwodnicg $rodmiejska Wyszkowa
693.8 m2 693.800
- skrzyzowanie z ul. Graficzng,
57.74 m2 57.740
RAZEM 751.540
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12|KNNR 6 0802- |SST Rozebranie nawierzchni z ttucznia gr. 15 cm mechanicznie -podbudowa istniejacego m?2
d.1]02 01.02.04 |chodnika ze $ciezkg rowerowg
-skrzyzowanie z obwodnicg $rodmiejska Wyszkowa
56.76+106.84 m2 163.600
RAZEM 163.600
13|KNR 2-01 SST.02. |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca spycharek. |m2
d.1(0126-01 00.01  |Nalezy przyja¢ ok. 940m3 humusu na odktad z przeznaczeniem do ponownego wbudo-
wania.
Powierzchnia gtéwna:
42*20+690*13+350 m2 10160.000
Powierzchnia zjazdow:
744.95 m2 744.950
Powierzchnia uwzgledniona w projekcie kanalizacji deszczowej
-1225 m2 -1225.000
RAZEM 9679.950
14|KNR 2-01 SST.02. |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca, spycharek - dodatek za kazde |m?2
d.1]0126-02 00.01  |dalsze 5 cm grubosci. Nalezy przyja¢ ok. 940m3 humusu na odktad z przeznaczeniem do
ponownego wbudowania.
Krotno¢ = 3
Powierzchnia gtéwna:
42*20+690*13+350 m2 10160.000
Powierzchnia zjazdow:
744.95 m2 744.950
Powierzchnia uwzgledniona w projekcie kanalizacji deszczowej
-1225 m2 -1225.000
RAZEM 9679.950
15/KNNR 1 0202- |SST.02. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w grkat. lllz |m3
d.1/02 00.01  |transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.w miejsce wskazane przez Inwestora lub
transport na miejsce sktadowania dostepne Wykonawcy. Zgodnie z tabelg rob6t
ziemnych.
2393.59 m3 2393.590
RAZEM 2393.590
16|KNR 2-01 SST.02. |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1(0214-01 00.01  |chodami samowytadowczymi w miejsce wskazane przez Inwestora lub transport na miejs-
ce sktadowania dostepne Wykonawcy
Krotnos¢ = 18
2393.59-1225.83 m3 1167.760
RAZEM 1167.760
17|KNR 4-01 SST Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km  |m3
d.1/0108-09 01.02.04
18.31+158.49%0.3*0.2+311.02%0.08+139.43*0.08*0.3 m3 56.047
RAZEM 56.047
18/KNNR 1 0402- |SST.02. |Formowanie i zageszczanie nasypow z ziemi dostarczonej samochodami. Pozycja obej-  |m3
d.1/01 00.01  |muje zakup piasku, dowiezienie, wbudowanie w nasyp i zageszczenie do wymaganych
wskaznikow.
2387.04-1225.83 m3 1161.210
RAZEM 1161.210
19|KNNR 1 0402- |SST.02. |Formowanie i zageszczanie nasypow z ziemi dostarczonej samochodami. Roboty ziemne |m3
d.1{01 00.01 polegajace na wbudowaniu w nasypy urobku przeznaczonego do wbudowania zgodnie z
tabelg robét ziemnych.
1225.83 m3 1225.830
RAZEM 1225.830
20|KNNR 6 0103- |SST.02. |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. Il-IV pod | m?2
d.1/03 00.01  |warstwy konstrukcyjne nawierzchni
6036.74+744.95+2700.54 m2 9482.230
RAZEM 9482.230
2|45233330-1 Elementy ulic i podbudowy
21/KNR 2-31 SST.08. |tawa pod krawezniki betonowa z oporem (beton C12/15) m3
d.2|0402-04 01.01
(769.945+777.69)*0.09 m3 139.287
RAZEM 139.287
22 /KNNR 6 0401- |SST.08. |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm bez taw na podsypce piaskowej - |m
d.2|02 03.01  |kraweznik na gtéwnym odcinku
- Strona prawa
12.15+4.4+1.8+3.1+4+0.995+3.92+5.2+8.7+52.4+15.18+60.95+10.9+6.4+1.5+7+1.9+ m 769.945
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14.81+5.3+6.3+17.2+14+11.7+30.9+5.92+18.2+33.64+15.6+10.92+11.32+6+13.42+18+ |m 777.690
31.21417.99+33.71+17.99+24.77+47.8+18.52+17.21+69.19+18.5+91.96+72.51+33.09+
18+2.4+3.97+3.2+14.7+7.74
RAZEM 1547.635
23|KNNR 6 0111- |SST Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem do Rm=2,5MPa, warstwa gr.15 cm m?2
d.2|02 04.05.01
; SST
04.02.01
6036.74 m2 6036.740
RAZEM 6036.740
24|KNNR 6 0113- |SST.04. |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,50mm, gr. 20 cm. Pozycja obejmuje |m?
d.2|02 04.02  |wbudowanie kruszywa famanego uzyskanego w wyniku przekruszenia surowca skalnego.
6036.74 m2 6036.740
RAZEM 6036.740
25/KNNR 6 0110- |SST Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 22P, 50/70, KR3, gr. 7 |m2
d.2|02 05.03.05 [cm
Krotno¢ = 1.17
6036.74 m2 6036.740
RAZEM 6036.740
26 |KNNR 6 0404- [SST Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wy- |m
d.2|05 08.03.01 | petnione zaprawg cementowq
4+6+7+6+4+12+8.3+8.5+17+3+5.5+14+13+13.5+8+14.5+8.2+10.6+11+6 m 180.100
RAZEM 180.100
27|KNNR 6 0103- |SST.02. |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. I1-IV pod warst- | m?2
d.2|01 00.01  |wy konstrukcyjne nawierzchni
367.52 m2 367.520
RAZEM 367.520
28/KNNR 6 0113- [SST Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm. Materiat uzyskany z rozbiérek |m?2
d.2|06 04.04.02 |istniejacych Sciezek pieszo rowerowych
367.52 m2 367.520
RAZEM 367.520
29|/KNNR 6 0502- [SST Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m?2
d.2|03 05.03.23 |z wypetnieniem spoin piaskiem. Materiat z rozbidrki. Przyjeto 30% kostki brukowej do wy-
miany na nowa,
-skrzyzowanie z obwodnica $rédmiejska Wyszkowa
90.58+81.9 m2 172.480
- skrzyzowanie z ul. Graficzng
91.3+103.74 m2 195.040
RAZEM 367.520
3/45233220-7 Nawierzchnia
30|KNNR 6 0308- |SST Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 16W, 50/70, KR3, gr. |m2
d.3/03 05.03.05 |6 cm (warstwa wigzaca)
b
6036.74 m2 6036.740
RAZEM 6036.740
31/KNR AT-03 SST Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudowy lub na-  |m2
d.3/0202-02 04.03.01 |wierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
6036.74+6036.74+6036.74 m2 18110.220
RAZEM 18110.220
32|KNNR 6 0309- |SST Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11S, 50/70, KR3,0  |m2
d.3/02 05.03.05 |grubosci 5cm (warstwa $cieralna)
a Krotno$¢ = 1.25
Jezdnia gtéwna:
6036.74 m2 6036.740
RAZEM 6036.740
4/45233330-1 Zjazdy z kostki brukowej
33|KNNR 6 0401- |D.08.03. |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm bez taw na podsypce piaskowej |m
d.4]01 01
7.85+7.3+6.5+7.85+1.3+9.245+7.5+7.9+6+1.5+1.5+9.5+9.5+0.8+0.8+6.5+9.42+9.42+ m 332.110
0.7+0.7+6+9.42+9.42+0.6+0.6+6.5+10.3+9.5+6+10.4+9.5+9.5+9+9+9.4+6+3.93+9.4+
3.8+9.4+6+5.3+9.5+5+9.5+5+9.5+9.5+1.5+0.9+6
RAZEM 332.110
34 |KNR 2-31 D.08.01. |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem (beton C12/15) m3
d.4]0402-04 01
(7.85+7.3+6.5+7.85+1.3+9.2+5+7.5+7.9+6+1.5+1.5+9.5+9.5+0.8+0.8+6.5+9.42+9.42+  |m3 21.587
0.7+0.7+6+9.42+9.42+0.6+0.6+6.5+10.3+9.5+6+10.4+9.5+9.5+9+9+9.4+6+3.93+9.4+
3.8+9.4+6+5.3+9.5+5+9.5+5+9.5+9.5+1.5+0.9+6)*0.065
RAZEM 21.587
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35/KNNR 6 0113- |D.04.04. |Warstwa podbudowy z kruszyw famanych gr. 25 cm m?2
d.4|03 02
744.95 m2 744.950
RAZEM 744.950
36 |KNNR 6 0502- |SST Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, kolorowej, grubosci 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.4|03 05.03.23 |towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
744.95 m2 744.950
RAZEM 744.950
5/45233000-9 Roboty wykonczeniowe i oznakowanie
37 |KNR 2-01 D.06.01. | Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm. Nalezy przyja¢ humus |m?2
d.5(0510-01 01 ztozony weze$niej na odktad w ilosci ok. 940m3.
546+690*6-111*3 m2 4353.000
RAZEM 4353.000
38 |KNR 2-01 D.06.01. |Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nast.5 cm humusu. Nalezy przyjag¢ | m?
d.5|0510-02 01 humus zlozony wczesniej na odktad w ilosci ok. 940m3.
546+690*6-111*3 m2 4353.000
RAZEM 4353.000
39|KNNR 6 0702- |D.07.02. |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.5/01 01
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
40|KNNR 6 0702- |D.07.02. |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. po- |szt.
d.5|05 01 nad 0.3 m2
A7
4 szt. 4.000
F-10
1 szt. 1.000
D-4a
1 szt. 1.000
D-1
4 szt. 4.000
RAZEM 10.000
41|KNNR 6 0705- |D.07.01. |Oznakowanie poziome jezdni farba chemoutwardzalng - linie segregacyjne i krawedziowe |m?2
d.5/03 01 przerywane malowane mechanicznie
P-1b
20.59 m2 20.590
P-1c
13.49 m2 13.490
P-1e
9.82 m2 9.820
P-2b
5.59 m2 5.590
P-3b
2 m2 2.000
RAZEM 51.490
42|KNNR 6 0705- |D.07.01. |Oznakowanie poziome jezdni farba chemoutwardzalng - linie na skrzyzowaniach i przej-  |m?2
d.5/06 01 $ciach dla pieszych malowane mechanicznie
P-4
38.94 m2 38.940
P-10
52.44-7*0.5*4-1.5*6*0.5 m2 33.940
P-14
3.94 m2 3.940
P-13
17.08 m2 17.080
P-11
16.5-7*0.5*0.52-9*0.5*0.5*2 m2 8.500
RAZEM 102.400
43|KNNR 6 0705- |D.07.01. |Oznakowanie poziome jezdni farba chemoutwardzalng - strzatki i inne symbole malowane |m?2
d.5|07 01 recznie
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2.66 m2 2.660
P-8b krotki
5.96 m2 5.960
P-8f krotki
8.76 m2 8.760
RAZEM 17.380
44 |KNR 2-31 D.07.02. | Zdejmowanie tablic znakoéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych |szt.
d.5/0703-03 01 wraz ze stupkami
A-6a
1 szt. 1.000
A7
1 szt. 1.000
C-13/16
2 szt. 2.000
D-6b
1 szt. 1.000
F-10
1 szt. 1.000
RAZEM 6.000
45/KNR 2-31 D.07.02. | Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyj-  |szt.
d.5/0703-02 01 nych o powierzchni ponad 0.3 m2 wraz ze stupkami
A-6a
1 szt. 1.000
A7
1 szt. 1.000
C-13/16
2 szt. 2.000
D-6b
1 szt. 1.000
F-10
1 szt. 1.000
RAZEM 6.000
46 |KNR 2-31 D.10.03. |Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych szt.
d.5]1406-03 01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
47 |KNR 2-31 D.10.03. |Regulacja pionowa skrzynek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.5|1406-04 01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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