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Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych TPSA kolidujacych z projektowansg droga dojazdowa do 11/02/13

KOSEZETORTITS SEROCONY

|Cpis pozycii | Ilosé |Erot| Jedn. | Wartosé |
|podstawy nakiadéw | | | | i

| 1 Budowa kanalizacji kablowej- CPV:45232300-5, D-01.03.04 i

| 1.001 TPSA 40/102/2 Budowa kanalizacji kablowe] pierwotnej z rur z tworzyw |
| szrucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie |
| kategorii ITI, 1 warstwa i 2 otwory w ciggu kenalizacji, 2 |
| rury w warstwie |
| 1.002 TPSA 40/301/2 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, | | | | |
| typ SKR-1, grunt kategorii III | 1) |szt | |

| 1.003 TBSA 40/322/3 Monta:z elementdw mechanicznej ochrony przed ingerencja osdb| I | | |
| nieuprawnionych w istniejacych studniach kablowych, pokrywa| | | | |
f dodatkowa z pretami, rama ciezka lub lekka |

| 2 Budowa kabli tf. - CPV:45232300-5, D-01.03.03 ,

t 2.001 TESA 40/717/1 Montaz zlaczy réwnolegiych kabli wypelnienych ulozonych w | i
i kanalizacii kablowej z zastosowaniem pojedynczych lacznikéw| i
| zyl i termokurczliwych osion wzmocnionych, kabel o 10 | i
b parach i I

I 2.002 TPSA 40/717/2 Montaz zlaczy réwnoleglych kabli wypelnionych ulozonych w
| kanalizacii kablowej z zastosowaniem pojedynczych tacznikédw
I 2y: i termokurczliwych oslon wzmocnionych, kabel o 20

! parach

I 2.003 TPSA 40/503/1 Wciaganie kabla wypelnionegs w powloce termoplastycznej do | |
| kanalizacji kablowej, mechaniczne, Srednica kabla do 30 mm, | | | | |
I otwdér kanalizacji wolny | 291
I 2.004 TPSA 40/503/5 Wciaganie kabla wypelnionege w powloce termoplastycznej do | | | |
| kanalizacii kablowej, mechaniczne, Srednica kabla do 30 mm, | | | I
[ otwdr kanalizacji czesciowo zajety | 29| |m [

[ 2.005 TPSA 40/723/1 Wylaczenie kabla réwnoleglego ze ziacza kabla wypeinionego | | |
I ulozonego w kanalizacji kablowe] z zastosowaniem 1 | | f
| | |

| 2.006 TPSA 40/723/2 Wylaczenie kabla réwnoclegiego ze zlacza kabla wypeinionego | |
[ ulozonege w kanalizacji kablowej z zastosowaniem | |
[ | |ztacze | |

termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 20 parach 2

| 1] |odeinek| |
| 2.008 ENR 501/1310/2 Pomiary koficowe pradem stalym, kabel ¢ liczbie pazr 20 | 1l jodcinek| |
[ 3 Roboty rezbidrkows |
| 3.001 KNR 501/608/5 Wyciaganie kabla w powtoce termoplastycznej z kanalizacii | | | | |
[ kablowej, otwdr z wiecej miZz l-kablem, kabel do Fi 30 mm ! 58] |m | |
| 3.002 TPSA 40/401/1 (1) haniczna rozbiérka studni kablowych przy | | | b |
i przebudowie, studnia SKR-1, studnia prefabrykowana | 21 |szt ] |

ZESTAWIENTIE ROBOCIZNYX

[Nazwa zawodu | Jedn. | Ilo4¢ | Cena | Wartosé |
|Monter telekomunikacyjnych linii kablowych II lr-g | 4,0542] | |
{Monter telekomunikacyjnych linii kablowych III lx-g | 7,391 | |
|Monter telekomunikacyjnych linii kablowych IV |x=g | 11| t |
{Monterzy le-g | 7,08 | |
| Robotnicy grupa I lr-g | 4,437 | |

{ Razem (z doktadnoscig do zackraglen): | | | |




