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-Duplikat-
Ostroleka, dnia 2 wrze§nia 1983r.

ZA ZGODNOSC
WOJEWODZKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO Z ORYGINALEM
Ostroleka, Swierczewskiego 14 .

Nr ewid. 0S-418/83

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnej funkgcji technicznej w budownictwie

Na podstawie art.18 ust.S i art.57 ust.3 ustawy z dnia 24 paZdziernika 1974r. - Prawo
budowlane (Dz.U.Nr 38, pozycja 229) oraz §2 ust.2 pkt2, §5 ust.]1 pkt2, §5 ust.2, §6 ust.4,
g‘l', §13 ust.] pkt4 lit.,d"., rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony

rodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (D2.U.Nr 8, poz.46).
STWIERDZAM

2e Ob. TADEUSZ .CZESLEAW KUKAWSKI s. Jozefa
technik elektryk
urodzony(a) dnia 20 lipca 1948r. — Przedewsie
posiada przygotowanie zawodowe do peinienia samodzielnej funkcji techniczne;j
KIEROWNIKA BUDOWY I ROBOT
w specjalnoéci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie
instalacji elektrycznych

1. do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierowania i kontrolowania
wytwarzania konstrukcyjnych elementdw instalacji oraz oceniania i badania stanu
technicznego w zakresie instalacji elektrycznych - o powszechnie znanych rozwiazaniach
konstrukcyjnych, ,

2. do sporzadzania w budownictwie 0séb fizycznych projektow instalacji elektrycznych — o
powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych.

Oryginat stwierdzenia posiadania przygotowania zawodowego do pelnienia samodzielnej
funkcji technicznej w budownictwie podpisal z up. Wojewody Gléwny Architekt
‘Wojewbddztwa Dyrektor Woj. Biura Planowania Przestrzennego mgr inz. arch. Zbigniew

Sokolowski. Pieczeé okragla z Godiem Panstwa i napisem w otoku: Urzad Wojewédzki w
Ostrolece,

Duplikat stwierdzenia posiadania przygotowania zawodowego wystawiono na podstawie
dokumentdéw posiadanych w archiwum Mazowieckiego Urzedu Wojewddzkiego w
Warszawie Delegatury-Placowki Zamiejscowej w Ostrolgce, Oddzial Rozwoju Regionalnego.
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Tadeusz Kukawski
ul. Pultuska 135 m 17
07 - 200 Wyszkow

Odpowiadajac na pismo z dnia 17.01.2007 uprzejmie
informuje, ze stwierdzenie posiadania przygotowania
zawodowego Nr Os-418/83 obejmuije instalacje elekt-
ryczne,napowietrzne i kablowe linie energetyczne i
urzadzenia elektroenergetyczne.

Jest jednak ograniczone do powszechnie znanych roz-
wiazan konstrukcyjnych.

Pojecie to oznacza takie systemy rozwiazan instalacyj-
nych, kt6rych sposéb zaprojektowania okreslaja pols-
kie lub branzowe normy, przepisy techniczno-budow-
lane lub ogélnie znane opracowania jednostek i placo-
wek naukowych, naukowo-badawczych, lub badawczo-
rozwojowych.

/. powazaniem
... Przewodniczacy
Komisji Kmf;kacvjnqj Mazowieckiej Okregowe
e H a

00-050 Warszawa ul. Swietokrzyska 14 klatka B, Vlip, tel. 022 336 14 02, -03, -04, fax w. 18
Dziat Cztonkowski: tel. 022 336 14 05, 022 826 11 05 w. 24, 25, 31, fax w. 26. Komisja Kwalifikacyjna: tel. 022 336 14 08 w. 23, 35, fax w. 23

E-mail: biuro@maz.piib.org.pl, www.maz.piib.crg.pl



WOJEWODA MAZOWIECKI]

Warszgawa, dnia 01/ 12,2002 T

Nr ewid.uprawniefn: Wa-344/02
DECYZJA NR Y05 w2

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz U.Nr 8%

1994 r. poz.414)z pé#n.zm. oraz § 9 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennsj i Bu-
dOWﬂiLME z dnia 30 grudnia 1‘394 r. w sprawie samodzisinyeh tunkcu techieznveh w budo-
whictwie (Dz’b Nr 8 z 1995 r. poz.38), w zwiazku z art. 104 £§1i2XKpa po Iﬁiﬁaﬁaﬂnlh
whiosky Pana in2. Krzysztoth Galazld, na podstawie dnlannﬂntﬁw stwisrdzajacych wymagane
wvksztatcenie { Politechnika Biafostocka w Bialvmstoku, Wydzial Elektrvezny na kierunku
Elektrotechnika w zakresie elektroener getyki) i pr aki‘w e *awcedom Oraz na pudamm# pozy-
tywne) Oceny Z egzaming na uprawnienia budowlane ziozonego przad FKomisig eoraminacyj-
Fit- 0

NADAJE

Panu inZ Krzysziofowi Galazce
ur.dnia 01 wrzednia 1969 r. w Qstrowi Mazowieckiej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
I KIEROWANIA ROBOTAMI BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJINEJ )
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJH I URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH 1 ELEKTROENERGETYCZNYCH

Zgodnie 7 § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne) i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczefi stanowia réw-
nie peci stawe do sprawdzania projektéw budowlanyeh w specjalnodei objetzf tymi npraw-
nieniami.

UZASADNIENIE

W rwinzku 7 polwierdzeniom przez Eomisie sgraminacving, powolang przez Wolewaodes Ma-
zowiackiego, Zarzadzeniom Nr 111 z dnia 03 czerwea 2002 1., | zmieniajacym je Zarzadze-
niem Nr 185 A 2 dmia 08.09,2002 1., posiadania przez Pana . Krzysziofa i_:'lhz}m wymaga-
fi9gE0 prawsnm w&k%ﬁal‘cama arazy pr’al{tvkl :rawnd.nwal kgmacmbl do un:-.rcanm :mrawmen
Dimu‘eﬂ?dﬁ chw pu‘ﬂ‘jﬁ..zﬁj spec J&mOwl I po uzy Fskaniu pozviywiego ‘\“}’Hi}’u ﬁgéanmm na
uprawnienia budowlane - orzeczono jak w sentencii.

(i miniaiszel decvzll shuzy odwotanie do Gliownego Inspekiora Nadzoru Budowlansgo
w terminie 14 dni od daly olrzymania decyzji za pofrednictwem Wojewody Mazowiackiego.

7ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-C1B-DXR-B24 *

Pan TADEUSZ KUKAWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/4021/01

adres zamieszkania ul. PUETUSKA 135/17, 07-200 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-01-01 do 2013-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-12-18 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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INZY NIEROW
BUDCOWMNICTWA,

Warszawa, 30 grudnia 2011

Zaswiadczenie

Pan KRZYSZTOF GAtAZKA

miejsce zamieszkania:
ZEOTYCH KEOSOW 7

07-300 OSTROW MAZOWIECKI

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym: MAZ/1E/6321/03

i posiada wymagane ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 lutege 2012 r. do dnia: 31 stycznia 2013 r.

W

MaALO

INZYNIERCW BUDO)
Z-ca PRZEWODNIC

7ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

Biuro: ul. 1 Sierpnia 368, 02-134 Warszawa, tel. 22 BGB 35 35, 22 868 35 81, 22 868 35 82. fax 22 868 35 49, www.maz.piib.org.pl e-mail: biuro@maz piib.org pl

NIP 525-22-58-203. Driat Crlonkowski: tel, 22 878 04 11, 22 826 11 05, fax 22 300 93 00. Dzlat Szkolen: tel. 22 828 34 10, 22 868 35 50

Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 878 (4 D4, fax 22 826 28 67 w. 153



/ \ PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Warszawa
PGE 04-470 Warszawa, ul. Marsa 95
tel.: (+48 22) 512 14 11, fax: (+48 22) 673 49 11

Wyszkow, dn. 25-07-2012 r.
4237/OW/RP/DP/2012

Gmina Wyszkéw
ul. Aleja Roz 2
07-200 Wyszkow

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

Odpowiadajac na wniosek z datg wptywu 26-06-2012r. okresla sie nastepujgce warunki odtworzenia
sieci elektroenergetycznych bedacych wtasnoscig PGE Dystrybucja S.A., kolidujacych z projektowanym
zagospodarowaniem terenu.

1. Miejsce wystepujacej kolizji: m. Drogoszewo, ul. Chabrowa, gm. Wyszkow.

2. Sieci wchodzace w kolizje z projektowana rozbudowg odcinka, bedace wtasnoscig Spotki:

- linie napowietrzna nN — 0,4 kV wyprowadzona ze stacji nr 1468.

Stan techniczny przedmiotowych urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia
ich wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow zgodnie z przepisami prawa
i wymogami dla tego typu urzgdzen oraz celem, dla ktérego majg stuzyé. Przedmiotowe urzgdzenia
elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzen wskazanych punkcie 2 jest mozliwa wytgcznie w przypadku
zawarcia ze Spoétkg umowy i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmiang lokalizacji ww.
urzadzen.

4. W celu usuniecia przewidywanej (wystepujgcej) kolizji nalezy:

a) odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji, stosujgc Wytyczne budowy systemow
elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w zakresie:

e istniejgce obwdd linii napowietrznej nN — 0,4 kV zasilanej ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV
nr 1468 wykonane przewodami typu Al 4x50mm?® + 25mm? poprowadzi¢ w nowej niekolidujacej
lokalizacji z zastosowaniem przewodéw tego samego typu oraz przekroju lub wykonac
przewodem AsXSn 4x50mm2,

e Sie¢ nN pracuje w systemie TN-C.

b) wykona¢ projekt budowlany i wykonawczy odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych,
c) uzgodni¢ dokumentacje projektowg w Dziale Przytgczen PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa

w zakresie odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych,

d) uzyska¢ pozwolenia na budowe odtworzonych urzadzen lub dokonaé zgtoszenia z art. 30 Ustawy

z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.),

e) spowodowac ustanowienie wltasnym kosztem i staraniem dla nieruchomosci, na ktérych zostang

usytuowane urzadzenia elektroenergetyczne, stuzebnosci przesytu na rzecz PGE Dystrybucja S.A.

z siedzibg w Lublinie. Stuzebno$¢ powinna by¢ ustanowiona jednorazowo, na czas nieokreslony.

Przy ustanowieniu stuzebnoéci przesytu na nieruchomosci, integralng czescig aktu notarialnego jest

zatgcznik graficzny z okresleniem terenu nieruchomosci objetego stuzebnoécia.

Stuzebnos¢ powinna obejmowaé nieodptatne udostepnienie PGE Dystrybucja S.A. nieruchomosci

w celu budowy i rozbudowy sieci elektroenergetycznej, jak réwniez do zapewnienia dostepu, wraz

z niezbednym sprzetem, do urzadzen stanowigcych wtasnos¢ PGE Dystrybucja S.A. znajdujacych

sie na nieruchomosci w celu usuniecia awarii, kontroli, przegladu, modernizacji, rozbudowy.

Zabezpieczeniem tego prawa jest ustanowiona na rzecz PGE Dystrybucja S.A. stuzebnos$¢ przesytu

wzdtuz linii przebiegu sieci, w formie aktu notarialnego z wpisem do ksiegi wieczystej. Powyzsza

stuzebno$¢ bedzie polegata na prawie korzystania z pasa gruntu o szerokosci 2 m na trasie
przebiegu sieci elektroenergetycznej, a w przypadku infrastruktury elektroenergetycznej - na prawie

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie

20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, NIP: 9462593855, REGON: 060552840

wpisana do Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy
pod numerem KRS: 0000343124, kapitat zaktadowy / kapitat wplacony: 9 730 742 890 zi.

www.pgedystrybucia.pl



dostepu do niej (prawo dojscia i dojazdu), wraz z niezbednym sprzetem, jej modernizaciji,
przebudowy irozbudowy, w tym wymiany iwyprowadzania nowych obwoddw, jak réwniez
konserwaciji, przeprowadzania remontéw, usuwania awarii, dokonywania kontroli, przegladu oraz
ewentualnej likwidacji i demontazu urzadzen elektroenergetycznych,

f) odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

g) zdemontowac urzgdzenia zwigzane z usunieciem Kkolizji,

h) pokry¢ koszty demontazu urzgdzen zwigzanych z usunieciem kolizji,

i) rozliczy¢ sie ze Spotkg z materiatdw pochodzacych z demontazu urzgdzen zwigzanych z usunieciem
kolizji.

i) przedtozy¢ do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac.

5. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdotkg umowy o przeniesieniu na Spoétke
w drodze nieodptatnego przekazania lub jako Swiadczenia za dziatania na majgtku Spoétki wtasnosci nowo
wybudowanych urzgdzen lub naktadéw inwestycyjnych, poczynionych na urzgdzeniach Spotki w zwigzku
z usunieciem kolizji oraz wydania urzagdzen po ich przeniesieniu. Inwestor zobowigze wykonawce
do udzielenia PGE Dystrybucja S.A. 36-miesiecznej gwarancji, liczonej od dnia pozytywnego
odbioru technicznego, na wykonane roboty budowlano-montazowe i zabudowane urzgdzenia
elektroenergetyczne.

6. Termin waznosci Warunkow ustala sie na 1 rok od daty wydania.

(7. Od niniejszych warunkéw usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania do Departamentu Sieci
/ w Centrali PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie, ul. Garbarska 21A za posrednictwem Oddziatu
/ wydajgcego warunki w terminie 14 dni od daty otrzymania.

Niniejsze Warunki Usuniecia Kolizji bez zawartej umowy na odtworzenie nie stanowig podstawy
do rozpoczecia realizacji prac budowlano montazowych. Warunkiem dopuszczenia do prac
na kolidujacych urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie umowy pomiedzy Stronami.

PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial Warszawa n
Rejon Energetyczny Wyszkéw
Wydzial btrzymania Sie€i
7

p.o. Kierownik
Radostaw Pamrowski

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie

20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, NIP: 9462593855, REGON: 060552840

wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w Lublinie, X| Wydzial Gospodarczy
pod numerem KRS: 0000343124, kapitat zaktadowy / kapitat wptacony: 9 730 742 890 zt

www.pgedystrybucja.pl
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Wyszkdw, dnia 15.01.2013 roku

SRG-N.6727.33.2013
Wrypis

ze zmian do miejscowezo planu zagospodarowania przestrzennezo Gminy Wysikow
uchwalonveh uchwala nr XXXI1/33/2001 Rady Miejskiecj w Wyszkowie z dnia
28.06.2001 opublikowana w Dz.Urz.Woj.Maz.Nr 171 z dnia 20.08.2001, poz. 2700

e dla dzialek nr 358/4, 358/6, 447/1, 448/4 w Drogoszewie polozonych na terenie
przeznaczonym pod droge gminng,

s dla dzialki nr 282/5 w Drogoszewie poloZzonej na terenie przeznaczonym pod droge
ozn. symhaolem 13.1.KZ.

Wydano dla: Projektowanie i Nadzory Elektryczne Tadeusz Kukawski,
ul. Pultuska 135/17, 07-200 Wyszkow

CZESC A - POSTANOWIENIA OGOLNE

§ 3. 1. llekro¢ w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) planie - naleiy przez to rozumieé niniejsze zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenncgo
miasta Wyszkowa, stanowiace przepis gminny,

2) ryvsunku planu - nalezy przez to rozumieé rysunek planu na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokoiciowe] w
skali 1:10.000,

3) obszarze - nalezy przez to rozumie¢ obszar objety niniejszym planem, w granicach przedstawionych na
rvsunkach planu,

4) jednostce planistvczne] - nalezy przez to rozumied obszary:

a) solectw omaczonych na rysunku planu oraz w tekicie niniejszej uchwaly pelymi nazwami oraz
symbolami literowymi od A do Z,
b) lasdw panstwowych ornakowanyeh symbaolem literowym ALP,

5) terenie - naledy przcz to rozumicé leren o okreslonym w planic precznaczeniu, wyznaczony na rysunku
planu liniami rozgraniczajacymi oraz oznaczony symbolami (literami i cyframi),

6) dzialce - nalezy przez to rozumieé nieruchomesé lub taka jej czesé, ktdra w wyniku ustaled planu zostala
przeznaczona pod zabudowe,

7) przemnaczeniu podstawowym - rozumie sig przez to okreslony w planie rodzaj przeznaczenia, ktdre
obejmuje nie mniej niz 70% powierzchni danego terenu,

8) przemaczeniu uzupelniajacym - nalefzy przez to rozumieé okredlone rodzaje przemaczenia, inne niz
podstawowe, ktdre uzupetniajg przeznaczenie podstawowe,

9) powierzchni biologicznie czynne] - naleZy przez to rorumied powierzchnig driatki nie wtwardzong, =z
wylworzong warstwa glebowa, poknyta trwala rodlinnoscia lub uiytkowana rolniczo. a takze nawicrechnic
trawiastg urzadzen sportowych - boisk, kortow ip.,

10) ustugach i deialalnodci gospodarczej - rovumie sig prece to:
a) uslugi zwigzane z zaopatrzeniem i bytowaniem mieszkancoéw wbudowane w bryle budynku
mieszkalnego lub wolnostojace na terenach mieszkaniowych,
b) wstugi mogace pogorszyé stan srodowiska w rozumieniu przepiséw doryczacyveh rodzajow inwestveji
szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska i zdrowia ludz, albo mogacych pogorszy¢ stan Srodowiska,

Rozdzial 11
Przeznaczenie terendw

§ 3. 1. Plan wymacza "Tereny drdg - K" z podstawowym przeznaczeniem pod drogi i urzadzenia | |
zwiazane z ich obstuga, ormaczone na ryvsunku planu svmbolami literowvmi: ZA ZGODNOSC
1} K5 - projektowana droga ekspresowa "S" T o YGINAY EM
2) KG - drogi gléwne "G" mgr 12 EIeKTTyA IER 3 E:
3) KZ - drogi zbiorcze "Z" LiprEw i : S




4)
3)

KL - drogi lokalne "L"
KD - drogi dojazdowe "D”

dla ktéryvch szezegdlowe ustalenia okredlono w czedei D.

L

2. Plan ustala podzial drig publicenych ze wzgledédw funkcjonalno - technicanych na klasy "S", "G", "Z",
"D" zgodnie z obowigzujacymi przepisami okreslajacymi warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé

drogi publiczne i ich usytuowanie.

3. W terenach, o kiorych mowa w ust. | plan ustala jako prreznaczenie uzupeiiajace lokalizacje urzadzen

sieciowych infrastruktury technicznej i zieleni.

4. Realizacja (budowa, przebudowa, modernizacja) drég krajowych i wojewddzkich jako mwestveji

mogacych pogorszyé stan érodowiska w rozumicniu przepisow szczegdlnych wymaga sporzadzenia ocen
oddzialywania na érodowisko.

§ 35, Plan wymacza "Tereny kolejowe” oznaczone na rysunku planu symbolami literowymi KK dla

ktorych szczegdlowe ustalenia okreslono w czedci D z podstawowym przeznaczeniem pod tory szlakowe.

1)
2)
3)

4)

1)
2)

3)

4)
4)

fi}
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Roedezial TV
Ustalenia ogdlne z zakresu ochrony drodowiska

§ 37. 1. W calym obszarze plan zakazuje:

wprowadzania nicoczyszezonych Sciekdw do wod powierzchniowych lub do gruntu oraz tworzenia i

utrzymywania otwartych kanaléw sciekowych,

realizowania inwestycji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska okredlonych w przepisach szczegélnych,

realizowania przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowiske, wymagajacych sporzadzenia

raportu oddzialywania przedsigwzigcia na $rodowisko, za wyjatkiem terendw oznaczonych w planie
symbolami LUMN, U, U/P, U5, P, PE, NU, NU/ZL.

lokalizowania obiektow i urzadzen oraz prowadzenia dzialalnosci ushugowej i wytwérezej mogacej

powodowad:

a) przekroczenia na terenach zabudowy mieszkaniowej dopuszezalnego poziomu halasu, w zaleznoéei od
rodzaju zabudowy (zgednie z obowiazujacym rozporzadzeniem):

- dla zabudowy jednovodzione] i terendw wislogodzinnege przebywenia dzieci i miodziery (MM,
MN/ML, ML, UO): 45dB’A w porze dziennej, a 40dB/A w porze nocnej,

~ dla zabudowy jednorodzinnej z ustugami rzemieslniczymi oraz zagrodowej (MR/MN; MN/I): 50
dB{A) w porze dziennej, a 40dB(A) w porze nocnej,

b) emisje zanieczyszczen o charakierze odorowym,

¢) wprowadzanie do powietrza atmosferycznego zanicczyszezen powyzej norm stezeni dopuszczalnych.

lokalizowania obicktéw kubaturowych na terenach nic posiadajacych zgody na zmiane przesnaczenia z

uytkowania rolniczcgo i lesnego

2. W cabym obszarec plan ustala obowiazek:

ogrzewania lokalnego budynkéw ze #rédel ekologicznie czystych (energia elekiryezna, gaz przewodowy

lub z butli, olej opalowy niskosiarkowy do 0,3% oraz inne ckologiczne noéniki energii),

gromadzenia odpaddw na posesjach w urzadzeniach przystosowanych do ich gromadzenia zgodnic =z

systemem oczyszezania preyietym w gospodarce komunalnej gminy,

w przypadku powstawania odpadéw z grupy niebezpiecznych, ktére ze wzglgdu na pochodzenie, sklad

chemiczny, biologiczny i inne wladciwodci stanowié moga zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi lub dia

srodowiska, obowiazek czasowego przechowywania w szezelnych pojemnikach na terenie dziatki i

transporiowania do Zzakiadéw przetwdrezych, a crescl nie nadajace sie do wykorzysiania na miejsce

skladowania specjalnie dla tych odpadéw wyznaczonych,

ochrony istniejacych pomnikéw przyrody, zgodnie 2 aklami prawnymi uznajacymi je.

w obrebie obszaréw lesnych (LS, ZN/LS) obowiazuje zakaz wprowadzania obiektéw kubaturowych, za

wyjatkiem obicktow zwiazanych z gospodarka ledna oraz niczbednych urzadzes infrastruktury technicznej,

zathawania walordw srodowiska proviodniczego, w tym gieleni mmajdujace) siz na terenie dzialek. o precde

wszystkim zachowinic istnicjacej zieleni wysckiej, pojedynezych drzew, zadrzewien érédpolnych i

przvdroinych oraz zicleni legcowej; obowigzuje zakaz wycinania drzew, oprécz przypadkow

bezposredniego zagrozenia lub w zarysie lokalizacji obiektdw liniowych i kubaturowych.

ochrony doliny rzeki Bug i rzeki Liwiec poprzez:

a) zakaz inwestowania obicktéw w odleglodci minimum 100m od linii brzegowej rzeki Bug i 50m od linii
brzegowej rzeki Liwiec. W przypadku wystepowania brzegiow wysokich odleglodé ta moze byé
zmniejszona do 30m liczac od krawedzi skarpy.

b) plan dopuszeza lokalizowanic ogrodzen (azurowych, nie zwiazanych trwale & gruntem) w odleglosciach
umozliwiajacyeh swobodny dostep do recki,



c) rzeczywiste odleglosci dopuszezajace inwestowanie powinny wynikaé =z ustalen operatu
wyznaczajacego zasieg maksymalnych wylewdw powodziowych,
d) zakaz przeksztalcania istniejacej zabudowy letniskowej na zabudowsg jednorodzinna, uZzytkowana przez
caly rok w strefie maksymalnych wylewdw powodziowych.
3. Plan zaleca wrhogacanic terenu zielenia (zadrzewianie, zalesianie, dolesianie) w obrebie wyznaczonych
ciagow przyrodniczych (korytarzy i siggaczy chologicznych).
4, Plan ustala realizacje imwestycji wyznaczonveh w planie na terenach laséw paistwowych po otrzymaniu
stosownej zeody na zmiane wiytkowania przez wlasciwego Ministra.

Rozdzial V
Infrastruktura techniczna
Zaopatrzenie w wodg

§ 38. 1. Plan ustala, #¢ podstawowym Zrodlem zaopatrzenia gminy w wode bedzie ujecie wodociagu
komunalnzgo w Natolinic, poprzez stacje uzdatniania wody przy ul. Komunalngj w Wyszkowie 1 uklad sieci
wodociagowe], magistralng] i rozbiorczej rozprowadzajace] wods po obszarze gminy.

2. Plan ustala, ze w okresie perspektywy nastapi dalszy rozwdj gminngj sieci wodociagowej, w stopniu
zapewniajacym dostep do dobrej jakedei wody dla co najmnigj 93% mieszkaficdw gminy. Zasigp wodociagu
komunalnago rozszerzony zostanie na tereny wsi: Losino, Sito, Kregi Nowe, Gulezewo, Slubow, Kamieficzyk i
Swiniotop.

3. Nie przewiduje siz budowy nowych ujeé wody. Problemy iloSciowe roswiszywane beda poprecz
sukcesywne zagospodarowanie kolejnych  studni ujecia  komunalnego, problemy jakosciowe poprzez
modernizacie i rovbudowe stacji urdatniania wody prey ul. Komunalnej w Wyszkowie.

4. Plan ustala doprowadzenic wody do wsi Kamieficzyk, Swiniotop i terendw rekreacyinych na Liwcem
wodociagiem zwiazanym z budowa nowej przeprawy mostowej przez rzeke Bug. Drugostronnie ukiad
wodociazowy polaczony bedzie 2 siecia wodociazowa w Rybienku Letnym - Latoszku.

3. Jako waupelnienie #biorowego waopatrecnia w wodg plan dopuszcza, przejsciowo lub docelowo ujecia
indvwidualne i lokalne, wszedzie gdzie brak bedzie wodociagdw zbiorowych. Plan dopuszeza wiasne irddla
wody w terenach rekreacyjnych nad rzeka Liwiec, a takze w zakladach i obiektach produkeyinych i ushizowyveh
korzystajacych ze Zrédel o dobrej jakosci wody i wystarczajacej wydajnosci.

Odprowadzenie scickdw

§ 39. 1. Plan ustala, ze tereny wsi intensywnie zurbanizowanych oraz tereny przezaczone dla rozwoju
urbanizacii docelowo zostana wyposakone w sie¢ kanalizacji zbiorczej, zapewniajacej odprowadzenie sciekdw
bytowo - gospodarczych i technologicznych oraz ich oczyszczanie na komunalna oczyszezalnig sciekdw w
Rybienku Starvm lub w lokalnych gminnych oczyszezalniach éciekdw.

2. Plan ustala, #e system zbiorczej kanalizacji sigciowsj objete zostana tereny wsi: Rybno, Drogoszewo,
Deskurdw, Lucyndw Maty, Lucyndw Duzy, Tumanek, Skuszew, Kamiefiezyk, oraz zespot wsi Leszezydol, w
tym Leszezydit Stary, Leszezvddt Deiatki, Pustki, Podwielatki i Leszcavddol Nowiny.

3. Mlan ustala, #e ndprowadzenie sciekdw realizowane hedzie poprzez rozbudowe istnicjacych lub budowe
nowych ukladéw sieciowych i przepompowni sciekdw, umozliwiajacych wansport Sciekdw do ukladu
centralnego, pray czyvim:

1) podlaczenie wsi Skuszew i Kamienczyk w ukladzie pompowym, z przerzutem sciekdw przez rzeke Bug (w
rejonie projektowanej nowej przeprawy mostowej),

2) plan dopuszeza dla wsi Lucynéw Maly, Lucyndw Dudy i Tumanek budowe lokalnej oczyszczalni sciekow
z odprowadzeniem sciekow do istniejacych rowdw melioracyinych, co wymaga przyvstosowania ich koryt
pod wzgledem technicznym i hydraulicznym.

4. Scieki odprowadzane do kanalizacji komunalne] spelniaé musza warunki obowiazujacych w tym
zakresie przepisdw; scieki technologicene musza byé podczyszorane z zanieczyszezen preemyvstowveh w
granicach wlasnych lokalizacji.

5. Plan dopusrcza dla wsi o zabudowie rozproszone] i dla zabudowy rekreacyjnej (prey koraystnych
warunkach gruntowo - wodnych) budowe indywidvalnyeh i lokalnyeh oceyszezalni mechaniceno -
biologicenych, = odprowadzeniem oczyszezonyveh Sciekéw do gruntu na warunkach rozporzadzenia o jakosci
scickdw wprowadzanych do wod powierzchniowych lub do ziemi.

6. W pozostalych preypadkach scieki nalezy gromadzic w szezelnych zhiomikach bezodphwowych i
okresowo wywozi€ je do punktu zlewnego na komunalnej oczyszezalni sciekdw.

A



7. Dla umozliwienia racjonalnych dziatan w zakresie porzadkowania gospodarki sciekowej w gminie plan
ustala opracowanie programowe] koncepeji technicznej, zawierajacej wszystkie istotne elementy technicime,
technologiczne i ekonomiczne, wladeiwe do podejmowania decvzji realizacyjnych.

Odprowadzenie wid opadowych

§ 40, 1. Plan ustala edprowadzenie wod opadowych do gruntu lub istnigjacych ciekow naturalnych i rowaw
melioracyjnych w zlewni reck Bug i Liwiec poprzez infiltracje powicrzchniows, przydrozne rowy odwadniajace
1 przez lokalne badz indywidualne ukiady sieci kanalizacji deszczowej.

2 Plan ustala ujmowanic wod opadowych z powierzchni i terendw, z ktérveh splyw stanowic moze
zagrozenie dla srodowiska przyrodniczego (stacje paliw, parkingi. tereny przemystowo - magazynowe itp.) W
lokalne systemy kanalizacji deszczowej i oczyszczanie ich preed wprowadzeniem do odbiomika, w granicach
wiasnych lokalizacji, = piasku, zawiesin i substancii ropopochodnych.

3. Jakos¢ wid opadowych odprowadzanych do wod powierzchniowych lub do gruntu spelniaé musi
wymagania obowiazujacych w tym rzakresie przepisdw,

Elektroencrgetyka

§ 41. 1. Plan ustala z¢ podstawowym Zrédlem zasilania w energig elektrvezna dla gminy Wyszkow beda
ismigjace stacje transformatorowo - rozdzieleze:
1) 110/15kV Wyszkow [T usytuowana przy ul. Pubtuskiej,
Ty WM EERY Wyszhbw 1 usyluowana prey ol Bialostodkie] - naterenie gminy Drafszezyk.
2. Plan ustala zasade zasilania w energie elekiryezng z sieci napowietrzno - kablowej sredniego napigeia 1
niskicgo napigcia.
3. Plan ustala budowe, rozbudowg oraz przebudowe sieci i urzadzen elektroenergetycznych prowadzona w
uzgednicniv z wladciwym Zakladem Encrgetveznym.
4. Plan ustala budowe linfowych odcinkéw sieci fredniego i niskiego napiecia w liniach rozgraniczajacych
ulic.
5.Plan dopuszcza przebiegi napowietrznych sieci éredniego i niskiego napigcia poza liniami
rozgraniczajacymi ulic pod warunkiem zapewnienia shuzebnodei gruntowej dla tej sieci
6. Plan ustala lokalizowanie stacji transformatorowych 15/04 kV poza limami rozgraniczajaeymi ulic na
terenach wyenaczonych zgodnie z rysunkiem planu oznaczonych symbolem EE.
7. Plan dopuszcza:
1) lokalizowanie slacji transformatorowych napowietrznych 15/04 kV w liniach rozgraniczajacych ulic,
2) realizacjg stacii transformatorowych whudowanych w obickty kubaturowe.
8. Lokalizacja dodatkowych stacji transformatorowych nie objetych planem nie wymaga zmiany ustalefi
planu
9. Plan ustala dla tras przebiegu linii napowietrznych szerokosci stref ochronnych:
I} LN 15kV - o szerokosci 12m (po 6m od osi na strong).
2} LN 110kV - o szerokosci 40m (po 20m od osi na strone).
10. W strefach plan ustala:
1) zakaz lokalizacji budynkéw mieszkalnych i innych funkeji chronionych,
2) mozliwosé zagospodarowania terenu strefy jako powierzehni biologicznic ezynnej lub rolniczej,
3) mozliwos¢ lokalizacji innych obiektéw po uzyskaniu opinii Zakladu Energetycznego.

Zaopairzenie w cieplo

§42.Plan usiala zasadg zaopatrzenia w cieplo z lokalnych Zrodel ciepla opalanych paliwami
ckologicznymi tj. gazem przewodowym, gazem plynnym, olejem opalowym o niskiej zawartodei siarki bad#
energia elekiryczna.

Zaopatrzenic w paz

§ 43. 1. Plan ustala zaopatrzenie w gaz ziemny do celow gospodarczych i grzewczych z sieci éredniego
cisnicnia i niskiego ciénienia powiazanych z istnieiacymi na terenie miasta staciami redukeyino - pomiarawymi
1) SRP I usytuowanej przy ul, Pultuskie]
2}y SRP I usytuowanej we wsi Rybno
2.Plan usiala budowg sieci prowadzong we uzgodnicniu i na warunkach vhieslonych przez wiasciwy
£aktad Gazowniczy, w liniach rozgraniczajacyeh ulic.



3.Plan ustala zasady lokalizacji gazociagdw w ulicach zgodnie z aktualnie obowiazujacym
rozporzadzeniem okreslajacym warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe.

4. Na terenach mieszkaniowych zabudowy jednorodzinnei, linia parkandw powinna przebiegaé minimum
0,5m od gazocizgu.

5. Ma terenach miesrkaniowych zabudowy jednoredzinngj, szafke gazowa naledy umigscic w linii parkanu
otwierang w kierunku ulicy.

6. Plan ustala podstawowe odleglodci bespiccane dla sicei gazowej wysokiego cidnienia zgodnie z
akmalnie obowiazujacym rozporzadzeniem, okreslajacym warunki technicene jakim powinny odpowiadaé sieci
SATOWE.

Telekomunikacja

§ 44. 1. Plan ustala zaopatrzenie w tacza lelefonicenc = isinigjgeej i projektowane] sieci w linjach
rozgraniczajacych ulic.

2. Plan dopuszcza przebieg linii telefonicznyvch napowictrenych poza linfami rozgraniczajacymi ulic pod
warunkiem zapewnicnia slukebnodei gruntowej dla tej sieci.

CZESC D - USTALENIA SZCZEGOLOWE DLA DROG
Rozdziat V11
Szezegolowe warunki dla ukladu komunikacyjnego

§ 215. 1. Plan ustala dla poszczegdlnych klas drég oznaczonych na rysunku planu symbolami KS, KG, KZ,
KL,KD parametry funkcjonalno-techniczne:

Symbol Hazwa drogil cdcinek Klas Szerokosc Przekri]
na a w liniach drogil
planie drog | rozgraniczajacy | (1lesE Jezdnd
i ch {w metrach]) F1lofé pasdw
ruch)
13.1IKZ projektowane obeifcie w3l Drogoszews W z 20 1/2
clagu dragi gpowlatewed nr 2E554 od granicy
miasta do dreqgi 13.7EL

2. Plan ustala dla terendw kolejowych oznaczonych na rysunku planu symbolem KK - linia kolejowa
Legionowo - Ostroleka - Thuszez, modemizacje 1 budowe drugiego toru wraz z modemizacja przystankow
kolejowych w Lucynowie i w Leszezrvdole Nowinkach.

3. Parametry techniczne drég powinny spelmiaé wwvmogi zgodnie z obowiazujacymi  przepisami
okreslajacymi warunki techniczne, jakim powinny odpowiadad drogi publicene i ich usviuowanie,

4. W obrebic terendw zahudowanych szerokodci pasdw drogowych w liniach rozgraniczajacych moga byé
mnigjsze niz podane w ust. 1 pod warunkiem, gdy:

1) uzasadnia to istmiejacy stan zagospodarowania lub trudne warunki terenowe,
2) istnieje mozliwosé spelnienia wymagan, o Ktoryveh mowa w ust. 3 oraz realizacji wszysikich planowanych
ciagdw i urzadzen infrastruktury technicznej, chodnikdw dla pieszych i odwodnienia drog.

5. Ogrodzenia dziatek budowlanych i innych nieruchomosei nie moga przekraczad wyznaczonych linii
rozgraniczajacych drg, z zastrzeZeniem ust. 4.

6. Plan ustala linie zabudowy dla poszczezdlnyeh klas dréz na terenach niezainwestowanych:

a) 5-23m od projektowane] linii rozeraniczajacej

b) G - 20m od projekrowanej linii rozgraniczajacej

c) Z-6m od projektowane] linii rozeraniczajace]

d) D - 3m od projektowanej linii rozgraniczajacej

7. Plan ustala linie zabudowy dla poszczegdlnych klas drdg na terenach zainwestowanych w nawiazaniu do
istniejace] zabudowy zgodnie 2 wymogami pruwa budowlanego.




§. Dla okreflenia szezegotowych linii rozgraniczajgcych drég ukiadu podstawowego wyznaczonego w
planie wymagane jest opracowanie koncepeji technicznych lub opracowan o problematyce uproszezonej w skali
umozliwiajacej ich ustalenie.

9. Dla drdg nie wyznaczonych w planic na terenach zabudowanych i precenaczonych pod zabudowe plan
ustala:

1) dla drig lokalnych "L" szerokoséé pasa dropowego w liniach rozgraniczajacych min, 12,0m,

2) dia drog dojazdowych "D" szerokosé pasa drogowego w liniach rorgraniczajacyeh min. 10,0m,

3) dla ukladu nie istniejacego sporzadzenie opracowan drogowych, a w przypadku wlaczen do ukladu
pedstawowego (drogi krajowe, wojewddzkie, powiatowe) konicezne Jest uzyskanie zgody zarradzajacego
droga.

10. Plan ustala w zakresie obslugi komunikacja zbiorowa:

1) utrzymanie istniejacych linii i tras komunikagji autobusowych z zaleceniem ich rozwoju w nawiazaniu do
potrzeb 1 mozliwosci ukladu drogowego,

2) uzupehiajacy role w przewozach pasazerskich pelni¢ bedzie istnigjaca linia kolejowa 2 przystankami w
Lucynowie i Leszczydole Nowinach,

1. W celu ustalenia zasad obshipi komunikacyjnej i podiaczens obszardéw przyleglyeh do drogi
wojewodzkiej nr 618 niezbedne jest sporzadzenie odrebnego opracowania w skali 1:1000,
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07-200 WYSZKOW
Aleja R6z 2 :

ZESPOL. UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKOWEJ
OPINIUJE POZYTYWNIE PROJEKT Z NASTEPUJACYMI WARUNKAMI:

Urzadzenia podziemne winny byé wytyczone oraz zainwentaryzowane przez jednostki

‘wykonawstwa geodezyjnego bezposrednio przed ich zasypaniem na zlecenie i koszt inwestora

Uzgadnia lokalizacje ww obiektu bez uwag _ .

W trakcie wykonywania prac ziemnych nie naruszy¢ istniejgcej osnowy geodezyjnej /art.48.1
pkt 3 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne Dz.U.z 2000 r. nr 100 poz.1086/

oraz uzbrojenia terenu, zieleni wysokiej i obiektow budowlanych.

Uzyska¢ zgode zarzadcy drogi na lokalizacje i umieszczenie urzadzen w pasie drogowym

Uzgodnienie zachowuje waznos¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinii.

Uzgodnienie traci waznos¢ w przypadku, gdy inwestor albo organy administracji
architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomig zespot o utracie waznosci,
zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zatwierdzeniu
projektu budowlanego, oraz pozwoleniu na budowe.

(Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001r. §13p.1i2,
Dz. U. Nr 38 poz 455)

Przewodniczacy zespoiu

............ sy .:.STAROSTY
GEO% TA POWIATOWY




6. Projekt zagospodarowania — czes¢ opisowa
Przedmiot inwestyciji liniowej

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejgcej sieci napowietrznej SN-15kV, nN-0,4
kV, dla zasilania w energie elektryczng budynkéw w miejscowosci Drogoszewo, ul.
Chabrowa.

Lokalizacja inwestyciji liniowej
Inwestycja liniowa prowadzona bedzie w Drogoszewo, ul. Chabrowa dziatki nr 282/5,
448/4, 447/1, 358/6, 351/2 gmina Wyszkdw powiat wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie.

Stan istniejgcy

W miejscowosci Drogoszewo, ul. Chabrowa zlokalizowany jest stup krancowy z
zejsciem kablowym linii napowietrznej 15kV. Wzdituz ulicy Chabrowej usytuowana jest
napowietrzna linia niskiego napiecia. Stan techniczny linii nN jest dobry. Istniejgca linia
napowietrzna koliduje z planowanym zagospodarowaniem terenu, budowg drogi. W zwigzku
z powyzszym nalezy ja przebudowac w miejscach wystepowania Kolizji.

Projektowane zagospodarowanie dziatek

W celu likwidacji kolizji istniejgcej napowietrznej linii SN-15kV z projektowang budowg
drogi nalezy przebudowac istniejgce stanowisko stupowe RKg wykonane z zastosowaniem
zerdzi BSW-12. Zgodnie z dyspozycja rysunkowg nr E/1 nalezy posadowi¢ stup kraricowy
wirowany o wysokosci 13,5m i obcigzalnosci mechanicznej 25MPa. Linia napowietrzna,
przewody typu AFL 6-70mn? nie ulegaja zmianie. Na stup wprowadzi¢ istniejacy kabel
$redniego napiecia typu HAKnFta 3x120mnr’ 12/20kV.

Przebudowie podlegajg rowniez stupy sieci napowietrznej niskiego napiecia. Nalezy
przebudowac stanowiska stupowe kolidujgce z projektowang drogg i innymi urzgdzeniami
technicznymi. Stanowiska przewidziane do przebudowy to konstrukcje oznaczone cyframi:

- stanowisko kraricowe 4-1

- stanowisko przelotowe 4-2

- stanowiska narozne 4-6, 4-12, 4-15

Do budowy w/w stanowisk stupowych nalezy zastosowac zerdzie wirowane o wysokosci
10,5m i naprezeniach mechanicznych 4,3kN, 10kN oraz zerdz zelbetowg ZN-10/200.
Konstrukcje stupowe posadowi¢ z zastosowaniem ptyt ustojowych U-85, U-130, B-60.
Istniejace przewody typu AL. 4x35mnm’+ 25mnt’ pozostajg bez zmian.

Z uwagi na niedostateczny stan opraw os$wietlenia ulicznego przewiduje sie réwniez ich
wymiane. Nalezy zainstalowac¢ oprawy o$wietleniowe typu OUShe 70 W ,Brilum-Elgo”.

Zestawienie powierzchni poszczegdinych cze$ci zagospodarowania

- Inwestycja liniowa, przebudowa istniejgcej sieci napowietrznej SN, nN, wykonywana bedzie
z zastosowaniem materiatow o parametrach technicznych zblizonych do stanu pierwotnego,
obszar zajety pod budowe nie ulegnie zmianie.

Informacja o charakterze zagrozen dla Srodowiska

Projektowana napowietrzna linia energetyczna niskiego napigcia wykonana przewodem
typu Al 4x35mn° nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ moggcych wplywacé niekorzystnie na
$rodowisko. Budowla nie wprowadza zakidcen ekologicznych w charakterystyce powierzchni
ziemi, gleb, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy projektowanej
inwestycji pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza powierzchnig
zabudowy. Projektowana infrastruktura energetyczna nie spowoduje wzrostu natezenia
hatasu oraz ucigzliwosci dla terendw sgsiednich.

Opracowat: Sprawdzit:
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7. Dane ogolne

7.1. Zakres rzeczowy projektu

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejgcej sieci napowietrznej SN-15kV,
nN-0,4 kV, dla zasilania w energie elektryczng budynkdw w miejscowosci Drogoszewo, ul.
Chabrowa.

7.2. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
- Zzlecenia inwestora
- warunki usuniecia kolizji nr 4237/OW/RP/DP/2012 z dnia 25.07.2012
- mapy sytuacyjno-wysokosciowej 1:500
- rozpoznania w terenie
- obowigzujgcych norm i przepiséw

8. Opis techniczny
8.1. Stan istniejacy

W miejscowosci Drogoszewo, ul. Chabrowa zlokalizowany jest stup krancowy Zz
zejsciem kablowym linii napowietrznej 15kV. Wzdtuz ulicy Chabrowej usytuowana jest
napowietrzna linia niskiego napiecia. Stan techniczny linii nN jest dobry. Istniejgca linia
napowietrzna koliduje z planowanym zagospodarowaniem terenu, budowg drogi. W zwigzku
z powyzszym nalezy ja przebudowac w miejscach wystepowania Kolizji.

8.2. Zakres przebudowy — linia napowietrzna SN-15kV

W celu usuniecia kolizji nalezy przebudowac istniejgce stanowisko kraricowe rozkraczne
linii  napowietrznej 15kV. Zdemontowa¢ stup rozkraczny typu RKg wykonany z
zastosowaniem 2 zerdzi BSW-12. Posadowi¢ stup kraricowy wykonany z zastosowaniem 1
zerdzi wirowanej o wysokosci 13,5m i przenoszonym obcigzeniu mechanicznym do 25MPa.
Istniejgce przewody linii napowietrznej, zawieszone w ukiadzie pfaskim z naprezeniem
podstawowym 90MPa nie ulegajg zmianie. Zastosowac zawieszenie odciggowe typu £02/2,
obostrzenie 2°, izolatory liniowe kompozytowe SDI 90.280 zamocowane na poprzeczniku
odporowym PO-51. Stanowisko to petni rowniez funkcje stupa kablowego.

Po przeciwnej stronie stupa zainstalowac ograniczniki przepie¢ POLIM D-18N, oraz
gfowice napowietrzg typu EPKT 24C3MOH4-CEEQ1 dla istniejgcego kabla tréjzytowego o
ekranowanej izolacji papierowej przesyconej syciwem niesSciekajacym. Konstrukcje stupowg
uziemic. Rezystancja uziemienia w/w stupa nie moze byc¢ wieksza niz 4,3Q. Zastosowac
uziemienie tasmowo-pretowe, (ptaskownik stalowy ocynkowany FeZn 25x4mn?¥, pret talowy
ocynkowany @18mm). Konstrukcja nosna posadowiona przy zastosowaniu fundamentu
plytowego SFP-122 dla gruntu Sredniego, przy glebokosci posadowienia 2,5m.

Stanowisko stupowe wykona¢ zgodnie z katalogiem Energolini w Poznaniu EN-340,
Katalog linii napowietrznych Sredniego napiecia 15-20kV z ptaskim uktadem przewodow
gotych 70, 50mnina pojedynczych zerdziach wirowanych typu E, Ey oraz zgodnie z
katalogiem stupdw z tgcznikami i glowicami kablowymi dla linii napowietrznychsredniego
napiecia 15-20kV z ptaskim uktadem przewodow, LSN 70 (50), LSNog 70 (50).

8.3. Zakres przebudowy - linia napowietrzna nN-0,4kV

Przebudowie podlegaja rowniez stupy sieci napowietrznej niskiego napiecia. Nalezy
przebudowac stanowiska stupowe kolidujgce z projektowang drogg i innymi urzgdzeniami
technicznymi. Stanowiska przewidziane do przebudowy to konstrukcje oznaczone cyframi:
- stanowisko kranicowe 4-1
- stanowisko przelotowe 4-2
- stanowiska narozne 4-6, 4-12, 4-15
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Do budowy w/w stanowisk stupowych nalezy zastosowac zerdzie wirowane o wysokosci
10,5m i naprezeniach mechanicznych 4,3kN, 10kN oraz zerdz Zzelbetowgq ZN-10/200.
Konstrukcje stupowe posadowi¢ z zastosowaniem ptyt ustojowych U-85, U-130, B-60.
Istniejace przewody typu AL. 4x35mn’+ 25mnt’ pozostajg bez zmian.

Na stupie nr 4-1, 4-16 nalezy zainstalowac ograniczniki przepiec¢ 0,5/5kA, np. ASA-A 0,5kV-
5kA-BO+E3+K. Rezystancja uziemienia ogranicznikOw przepiec¢ nie moze przekroczy¢ 10Q.

Uwaga:
- roboty montazowe wykonac w stanie beznapieciowym,

8.4. Oswietlenie uliczne
W obrebie projektowanej inwestycji liniowej znajduje sie o$wietlenie uliczne. Z uwagi na
niedostateczny stan opraw os$wietlenia ulicznego przewiduje sie rowniez ich wymiane.
Nalezy zainstalowa¢ oprawy os$wietleniowe typu OUShe 70 W ,Brilum-Elgo”. Oprawy
oswietleniowe instalowa¢ na wysiegnikach stupowych o dfugosci 1,5m i kacie nachylenia
15°.  Kazda oprawa o$wietleniowa zabezpieczona bezpiecznikiem BiWtz 6A
zainstalowanym w BZO-04. Montaz opraw nad przewodami istniejacej linii napowietrzney.
Do ochrony przed przepieciami zastosowac ograniczniki przepie¢. Lokalizacja ogranicznikow
przepie¢ zgodnie z dyspozycja rysunkowq nr E/1. Rezystancja uziemienia ogranicznikow
przepiec¢ nie moze przekroczy¢ 10Q.

8.5. Wytyczne prowadzenia robot

- przed rozpoczeciem prac uzyskac pozwolenie na budowe,

- wykopy wykonac z zabezpieczeniem urzgdzen istniejgcych,

- wykonawca powinien uzyska¢ zgode na pismie 0sob trzecich przed prowadzeniem linii
przez ich tereny,

- wykonawca ma obowigzek zgtoszenia we wiasciwej jednostce geodezyjnej

- wytyczenie trasy linii i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

- catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujgcymi normami i
przepisami.

8.6. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa linii nN

Zgodnie z T.W.Z jako system dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej zaprojektowano
system TN-C. System TN-C polega na pofgczeniu czesci przewodzacych dostepnych z
uziemionym przewodem ochronno-neutralnym PEN i powodujacym w warunkach
zaktdceniowych samoczynne odfgczenie zasilania, majgcego punkt neutralny bezposrednio
uziemiony, a czesci przewodzgce dostepne moga by¢ polgczone z tym punktem ( elementy
zlgcza kablowego i metalowych konstrukcji wsporczych urzadzen elektrycznych). Przed
oddaniem linii do eksploatacji nalezy dokona¢ pomiaru skutecznosci systemu dodatkowej
ochrony przeciwporazeniowej, sporzadzic protokot.

9. Wiasciwosci materiatow i urzadzen

Przy wykonywaniu robdét budowy linii napowietrznej nN nalezy stosowac¢ wyroby, ktore
zostaty dopuszczone do obrotu oraz powszechnego Ilub jednostkowego stosowania
w budownictwie. Wyrobami, ktdre spetniajg te warunki sg:

- wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z Kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wfasciwych przepisow idokumentow
technicznych w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji,

- wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci znormg europejskg wprowadzonga do Polskich Norm,
zeuropejskg aprobatg techniczng Iub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
czlonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodna
Z wymaganiami podstawowymi,
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- wyroby budowlane znajdujgce sie w okreSlonym przez Komisje Europejska wykazie
wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent
wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej. Dopuszczone do
jednostkowego stosowania sg rowniez wyroby wykonane wedfug indywidualnej dokumentacji
technicznej sporzadzonej przez projektanta lub z nim uzgodnionej, dla ktorych dostawca
wydat o$wiadczenie zgodnosci wyrobu z tg dokumentacja oraz przepisami i obowigzujgcymi
normami.

10. Uwagi koricowe

- niniejszy opis stanowi integralng czes$¢ projektu,

- zgodnie z pismem DE-3/10/3494/94 z 24pazdziernika 1994 roku wydanego
przez Ministerstwo Przemystu i Handlu -Departament Paliw i Energii jest obowigzek
stosowania i instalowania tylko tych urzadzen posiadajgcych certyfikat, Swiadectwo lub
badania i opinie $wiadczace o jakoSci typu urzgdzenia wydane przez Instytut Energetyki w
Warszawie lub Zaktady Pomiarowo -Badawcze ,ENERGOPROJEKT” w Gliwicach,
- N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia . Ochrona

przeciwporazeniowa

- N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami niepetnoiolowanymi
- PN-76/E-5125- Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.
- wytyczne do budowy systemdw elektroenergetycznych rekomendowanych w GK

PGE- tom 3- linie napowietrzne $redniego napiecia
- wytyczne do budowy systemow elektroenergetycznych rekomendowanych w grupie

kapitatowej PGE- tom 6 - Linie napowietrzne i kablowe niskiego napigcia
Cafos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz niniejszg

dokumentacjg techniczng. Przed zafgczeniem urzgdzen pod napiecie dokonac¢ niezbednych
prob i pomiarow pozwalajgcych na stwierdzenie gotowo$ci instalacji do eksploatacji.

Opracowat

Sprawdzit
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11. INFORMACJA O PLANOWANYM PRZEDSIEWZIECIU INWESTYCYJNYM

PODSTAWA OPRACOWANIA:
Prawo Ochrony Srodowiska, rozdziat 2 Postepowanie w sprawie oceny oddziatywania na
Srodowisko planowanego przedsiewziecia art. 46 ust.1 pkt1 oraz art. 51 ust.1 ustawy z dnia

27.04.2001 Dziennik Ustaw nr 62 pozycja 627 z pozniejszymi zmianami

NAZWA 1 ADRES 0BIEkTU BupowLANEGo: BUDOWA ULICY CHABROWEJ
W DROGOSZEWIE DZIAtKI )
NR 282/5, 448/4, 447/1, 358/6, 351/2 GMINA WYSZKOW

PRZEBUDOWA ELEKTROENERGETYCZNEJ SIECI NAPOWIETRZNEJ
SN-15kV, nN-0,4kV

INWESTOR : GMINA WYSZKOW ]
ALEJA ROZ 2, 07-200 WYSZKOW

AUTOR OPRACOWANIA: Tadeusz Kukawski upr. nr Os-418/83

SPRAWDZIL: Krzysztof Galgzka upr. nr Wa-344/02
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Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia inwestycyjnego

W ramach projektowanej inwestycji liniowej przewiduje sie przebudowe linii energetycznej
napowietrznej niskiego napiecia nN-0,4 kV. Inwestycja liniowa, przebudowa istniejgcej sieci
napowietrznej SN, nN, wykonywana bedzie z zastosowaniem materiatow o parametrach
technicznych zblizonych do stanu pierwotnego, obszar zajety pod budowe nie ulegnie
zmianie.

Rodzaj technologii

Linia energetyczna wykonana bedzie jako napowietrzna, przewodem typu Al 4x35mmn?,
Przylacze energetyczne wykonana bedzie jako kablowe, kablem typu YAKXS 4x35mmn?, oraz
napowietrzne przewodem typu AsXSn 4x16mn?.

Przedsiewziecia chroniace srodowisko

Napowietrzna linia energetyczna niskiego napiecia, nie jest zaliczane do przedsiewzige¢
mogacych wpflywaé niekorzystnie na Srodowisko. Budowla nie wprowadza Zzaktdcen
ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleb, wdd powierzchniowych i
podziemnych. Charakter uzytkowy projektowanej inwestycji pozwala na zachowanie
biologicznie czynnego terenu poza powierzchnig zabudowy. Na projektowanej trasie linii
energetycznej nie wystepuje drzewostan. Lokalizacja projektowanego odcinka linii
energetycznej nie spowoduje wzrostu natezenia hatasu oraz ucigzliwosci dla terendw
sgsiednich.
Sprzet i narzedzia wykorzystywane do wykonania robot muszg by¢ w petni sprawne, na
biezgco konserwowane ipoddawane okresowym przeglagdom - zgodnie Zz zaleceniami
producenta. Ponadto muszg one spetnia¢c wymogi bhp i bezpieczenstwa pracy. Zastosowany
sprzet powinien posiada¢ dopuszczenia do uzytkowania. Niedopuszczalne jest uzywanie
sprzetu niespetniajgcego powyzszych wymogow, jak rowniez wykorzystywanie go
niezgodnie z przeznaczeniem.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robdt, jak
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wyftadunku materiatow, sprzetu. Po zakonczeniu robdt okoliczny teren nalezy zrekultywowac

opracowat
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12. Obliczenia techniczne

- Istniejgca linia napowietrzna byta wykonana przewodem typu Al 4x35mm?P. Nie wzrosta
liczba przylaczanych odbiorcow, uwaza sie iz speinia ona wymogi odnosnie obcigzalnosci
diugotrwatej, spadkdw napiecia i ochrony przeciwporazeniowej.

- Przy przebudowie linii napowietrznej nalezy zastosowac materiaty z demontazu,
(przewody typu Al. 4x35mnr’), z uwagi dobry ich stan techniczny. Konstrukcje stupowe
stanowisk przebudowywanych wybudowane bedg przy zastosowaniu zerdzi:

- stanowisko przelotowe —zerdz ZN-10/200 — odtworzenie stanu pierwotnego —nie wzrosng
obcigzenia mechaniczne

- stanowisko kraricowe —zerdz wirowang E-10,5/10kN —nie wzrosng obcigzenia mechaniczne
- stanowisko narozne —zerdz wirowang E-10,5/4,3kN —nie wzrosng obcigzenia mechaniczne

opracowat: sprawdzit:
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13. Zestawienie podstawowych materiatow inwestycji liniowej przebudowy

elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15kV, nN-0,4kV
13.1. Zestawienie podstawowych materiatow przebudowy stanowiska stupowego

SN-15kV typu Kg E-13,5/25kN

Lp.

Wyszczegdlnienie

Jednostka
miary

ilos¢

KONSTRUKCJE

zerdz wirowana E-13,5/25kN

Szt.

poprzecznik odporowy PO-51 dla linii gotej AFL AFL-6-70mmn"

Szt.

pomost montazowy staty PM-2/M

Szt

AN W[ =

konstrukcja do ogranicznikdw przepie¢ z roztgcznikiem KOG-6/M

objemka OB.-8 do KOG-6/M

Szt.

~N ||

O

Konstrukcja do gtowic kablowych KG-3/1M -opcja
objemka OB.-10 do KOG-3/1M

Szt.

APARATURA | OSPRZET

zawieszenie odciggowe typu £02/2

izolator liniowy kompozytowy SDI 90.280 — 2szt
uchwyt odciggowy zaprasowany 2571-1szt
facznik orczykowy dwurzedowy 38253- 2szt
facznik dwuuchowy 3532- 2szt

wieszak Srubowo-kablgkowy 41111A—1 szt.

Szt

Zawieszenie przelotowe mostka ZM
Izolator liniowy LWP8-24- szt.1

Szt

zacisk odgatezny jednostronnie przebijajacy izolacje SL 25.2 z
pokrywa izolacyjng SP16- szt.3

Szt

Przewdd AFL 6-70

10

Koncowka kablowa KA 70/12

Szt

wW|

11

zamocowanie kabla na stupie

osfona kabla PCV NP.-12- 1szt.

uchwyt do mocowania kabla SO-75.100- 12szt.
tasma stalowa COT 37- 4szt.

klamerka COT 36-4szt.

kpl.

~

12

ogranicznik przepie¢ POLIM-D18N z rozigcznikiem
Sruba z nakretkami i podktadkami M12x70- szt. 3
bednarka ocynkowana FeZn 25x4 — 2m

szt.

13

uziemienie

uziom typu TP1+4x6 ( Ryzim<4,3Q)
bednarka ocynkowana FeZn 25x4 (25,5 m)
pret stalowy @ 18mm dfugo$c 6 (4 szt.)

kpl

14

pofaczenie uziemienia

bednarka ocynkowana FeZn 25x4 (12 m)

$ruba ocynkowana z nakretkq i podktadkg okragla i sprezysta
M10x25 ( szt. 6)

element uziemiajgcy EU-11- szt. 6

klamerka do tasmy 20x0,4 COT 36 ( 6 szt.)

tasma 20x0,4 mocowana pojedynczo COT 37.1 (10 m)

kpl

15

fundament ustojowy SFP 122

plyta ustojowa PS-160- szt. 2

ptyta stopowa 0,3x0,3- szt.1

ptyta ustojowa U-85- szt. 2

pofaczenie skrecane do SFP122 - kpl. 1

Kpl.
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tablica i znak informacyjny TZI Szt 1
klamerka do tasmy 20x0,4 COT 36 —szt.2
16 | tasma 20x0,4 mocowana pojedynczo COT 37.1 ( 1,4 m)-szt.2
tablica i znak ostrzegawczy TZO Szt 1
klamerka do tasmy 20x0,4 COT 36 —szt.2
17 | tasma 20x0,4 mocowana pojedynczo COT 37.1 ( 1,4 m)-szt.2
18 | tablica informacyjna TID Szt. 1
klamerka do tasmy 20x0,4 COT 36 —szt.2
tasma 20x0,4 mocowana pojedynczo COT 37.1 ( 1,4 m)-szt.2
19 | roztwor asfaltowy do gruntowania abizol R kg 3
20 | farba olejna: zielona dm® 0,1
21 | farba olejna: zétta am’® 0,1
13.2. Wykaz podstawowych materiatow dia linii kablowej SN-15kV
Lp. Wyszczegdlnienie Jednostka | ilo$¢
miary
1 oznaczniki kablowe ocechowane szt. 3
2 Rura termokurczliwa gruboscienna RBG 235/40 szt. 1
3 folia koloru czerwonego m 10
4 koncowka kablowa rurkowa AR12-120 szt. 6
5 koncowka kablowa miedziana KCS 10-50 szt. 6
6 gfowica napowietrzna typu EPKT 24C3MOH4-CEEQO1 szt 1
7 Zestaw uziemiajgcy EAKT 1670-DE 01 szt 1
13.3. Wykaz podstawowych materiatow dla elektroenergetycznej linii napowietrznej
nN- 0,4 kV, 0-23kV
: jednostka | . ..
Ip Nazwa materiatu ]m iary ilos¢
1 ZN-10 szt. 1
2 E-10,5-10kN szt. 1
3 E-10,5-4,3kN szt. 3
4 Ptyta stopowa 0,3x0,3 szt. 4
5 belka ustojowa B-60 szt. 1
6 Plyta ustojowa U-85 szt. 7
7 Plyta ustojowa U-130 szt 2
8 Sruba M16/400 szt. 1
9 Obejmka OU-1a/VE szt. 6
10 Obejmka OU-1/VE szt. 3
11 uchwyt odciggowy do przytaczy SO 80 szt. 1
12 poprzecznik krancowy PK-1 szt. 1
13 poprzecznik narozny PN-1 szt 3
14 poprzecznik przelotowy PP-4 szt 1
15 trzon hakowy THS 16/200 szt. 1
16 trzon kabigkowy TKS-80 szt. 4
17 konstrukcja mocna KM-1 szt. 4
18 objemka BK- 1201 szt 3
19 objemka BK- 1203 szt. 1
20 Hak do stupow okragtych mocowany tasmgq SOT 29 szt. 1
21 wysiegnik rurowy do lamp o$wietlenia ulic W 201 szt 16




22 uchwyt wysiegnika do lamp osw. W 1051 ( slup okragly) szt. 8
23 uchwyt wysiegnika do lamp osw. W 101 ( slup ZN) szt. 24
24 Uchwyt na stup wirowany podwdjny U1031 (fi 25-46mm) szt 10
25 Uchwyt na stup wirowany podwojny U2031 (fi 45-70mm) szt. 6
26 Tasma stalowa COT 37 m. 44
27 Klamerka COT 36 szt. 39
28 zacisk uziemiajgcy sSrubowy szt. 2
29 przewod LgY 25mm2 m. 12
30 Ogranicznik przepie¢ ASA-A -0,5kV/5kA-BO+E3+K szt. 8
31 Bednarka ocynkowana 25x4 m. 63
32 uziom pionowy pomiedziowany kuty galmar -dt 1,5m szt. 12
33 gfowica galmar 5/8 G10802 szt. 2
34 grot galmar 5/8 G10602 szt. 2
35 zacisk kontrolny polgczenie drut -bednarka galmar G10332 szt. 2
36 Sruba ocynkowana M10x25 szt. 4
37 Izolator porcelanowy S-80/2 szt. 20
38 Izolator nasadowy N-80/2 szt 5
39 oprawa os$wietlenia ulic typu LEDA OUShe 70W m. 13
40 Ostona bezpiecznikowa BZO-04 szt. 16
41 przewod YDY 3x2,5mm2 m. 48
42 Wktadki bezpiecznikowe BiWiz 6A szt 16
43 Rura BE5O ( df. 3m) szt. 3
44 Rura BE75 ( dtf. 3m) szt. 1
45 rury termokurczliwe gruboscienne RBG 69,8/11,7 szt. 1
46 rury termokurczliwe gruboscienne RBG 88,8/17,1 szt. 3
47 palczatka czteropalczasta 6-35 szt 3
48 palczatka czteropalczasta 25-95 szt. 1
49 Zacisk odgatezny jednostronnie przebijajacy izolacje SL 9.21 szt. 4
50 Zacisk odgafezny jednostronnie przebijajgcy izolacje SLIP 22.12 szt. 16
51 pokrywa izolacyjna SP14 szt. 32
52 zacisk odgatezny Al/Cu SM 1.11 szt 32
53 zacisk petlicowy Z3031 ( 25-35) szt 5
54 tasma aluminiowa 10x1 szt. 25
55 drut wigzatkowy fi 3mm szt. 50
56 Tabliczki oznaczeniowe aluminiowe szt. 16
57 Roztwdr asfaltowy do gruntowania kg. 10
58 farba z6tta am3 02
59 farba zielona am3 0,2
60 Materiaty dodatkowe Wg potrzeb
opracowat: sprawadzit:
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14. Demontaz urzgdzen elektroenergetycznych
- sie¢ napowietrzna SN-15kV

- stanowisko krancowe typu RKg wykonane z zastosowaniem zerdzi BSW-12 — 1 kpl.
- sie¢ napowietrzna nN-0,4kV

- stanowisko kraricowe typu RK wykonane z zastosowaniem zerdzi ZN-10 — 1kpl.

- stanowisko przelotowe typu PP wykonane z zastosowaniem zerdzi ZN-10 — 1kpl.

- stanowisko narozne typu RN wykonane z zastosowaniem zerdzi ZN-10 — 3kpl.

- oprawa o$wietleniowa OUS-125 — 13szt.
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INFORMACJA

Opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003
dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

NAzWA I ADRES oBIEKTU BupowLANEGo: BUDOWA ULICY CHABROWEJ W
DROGOSZEWIE DZIALKI )
NR 282/5, 448/4, 447/1, 358/6, 351/2 GMINA WYSZKOW

PRZEBUDOWA ELKETROENERGETYCZNEJ SIECI NAPOWIETRZNEJ
SN-15kV, nN-0,4kV

mwestor: GMINA WYSZKOW )
ALEJA ROZ 2, 07-200 WYSZKOW

PROJEKTOWAL: Tadeusz Kukawski upr. nr Os-418/83

SPRAWDZIL: Krzysztof Gatgzka upr. nr Wa-344/02
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OPIS

1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego

- demontaz konstrukcji stupowych typu ZN-10, BSW-12

- roboty ziemne — wykopy ustawienie konstrukcji stupowych, wykonanie uziemieri
- prace montazowe — montaz stupow linii napowietrznej

- prace montazowe — montaz przewodu typu AL na konstrukcjach wsporczych

- roboty ziemne — wykopy rowdw do ufozenia kabli nN

- roboty kablowe — ukiadanie kabli i zasypanie rowéw

- prace odbiorcze — pomiary, uruchomienie i odbidér wykonanej instalacji

- prace odbiorcze — pomiary, uruchomienie i odbidor wykonanej instalacji

- prace odbiorcze — przeszkolenie pracownikow w zakresie obstugi

2. Elementy zagospodarowania dziatki, terenu ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- linia napowietrzna nN-0,4kV

- linia napowietrzna SN-15kV

- linia kablowa SN-15kV

- linia kablowa nN-0,4kV

- droga gminna

- istniejgce podziemne uzbrojenie trenu

3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych
- prace wykonywane na wysokoSci z drabin i podno$nika

- prace montazowe na konstrukcjach stupowych

- prace montazowe w poblizu czynnych urzgdzen infrastruktury technicznej

4. Informacja o oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych

Miejsca pracy nalezy oznaczy¢. W czasie wykonywania wykopow w migjscach
dostepnych dla 0s6b niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdt wykopow
pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic balustrady. Porecze balustrad powinny
znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
krawedzi wykopu. Teren robdt mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tasm z
tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdftuz wykopu.

5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robét, srodki ochrony osobistej
Kierownik budowy powinien zwréci¢ uwage pracownikom odnosnie zagrozen jakie mogq
wystapi¢ w trakcie wykonywanej inwestycji. Przed rozpoczeciem robdt montazowych nalezy
udzielic niezbednego instruktazu odnosnie przestrzegania przepisow bhp na budowie. W
zwigzku z wykonywaniem prac na wysokosci i wystepujgce przy tym ryzyko upadku nalezy
sporzadzi¢ plan ,BIOZ”.

Szkolenie odnosnie stosowania BHP powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majgce
odpowiednie przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego przeprowadzenia.
Pracownicy zatrudnieni przy wykonywanej inwestycji powinni wyzej wymienione szkolenie
wystuchac i potwierdzic¢ to wlasnorecznym podpisem.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich
sgsiedztwie w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen :

- zapewnienie fgcznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komdrkowego,
- zagospodarowanie terenu budowy Ilub robdt oraz ich prowadzenia winno odbywac sie
zgodnie z obowigzujgcymi zasadami i przepisami bhp oraz planem BIOZ,

- uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacjg i wykonaniem robdt, jakie wynikajg z
uzgodnien z:
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- zarzgdcg drogi,

- uzgodnieniem ZUD,

- wiascicielami i uzytkownikami infrastruktury technicznej znajdujgcej sie w obszarze
prowadzenia robot,
- rozmieszczenie pojazdéw, sprzetu, materiatow i ziemi z wykopdw w taki sposéb aby nie
blokowac dojazddw do stanowisk pracy,
- zabezpieczenie miejsca prowadzenia robdt przy uzyciu:

- ta8m ostrzegawczych,

- barier,

- balustrad,

- ogrodzen,

- tablic bezpieczenstwa,

- daszkoéw ochronnych,
- stosowanie sprzetu ochronnego i srodkéw ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju
przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robdt,
- stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokoSci,
Stosowanie sprawdzonych technologii wykonania robot, w ktdérych pracownicy sg
przeszkoleni.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywanych robot budowlanych

- roboty budowlane moga byc¢ wykonywane jedynie po uprzednim dopuszczeniu do pracy
przez stuzby techniczno-eksploatacyjne PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa

- nadzdr na robotami budowlanymi prowadzg pracownicy inzynieryjno-techniczni PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa, RE Wyszkow

- pracownicy powinni posiadac aktualne zaswiadczenia kwalifikacyjne do wykonywania robét
budowlanych w zakresie eksploatacji urzadzen, instalacji i urzadzen elektroenergetycznych

- BHP przy wykonywaniu robdt ziemnych

- BHP przy robotach instalacyjnych- elektromontazowych

- BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach

- BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym

- BHP przy robotach spawalniczych

- BHP przy pracach kontrolno-pomiarowych

BHP przy wykonywaniu robdt ziemnych

Przed rozpoczeciem wykonywania robdt ziemnych w terenie nalezy zwrdci¢ uwage
czy w bezposrednim sgsiedztwie nie znajdujg sie instalacje kanalizacyjne, wodociggowe
nalezy okreslic bezpieczng odlegtos¢ w jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty i zapewnic
nad nimi nadzdr techniczny. Wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia(nie umocnione)
mogq by¢ wykonywane tylko w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony
w pasie o szerokosci rownej glebokosci wykopu

BHP przy robotach instalacyjnych- elektromontazowych

Prace montazowe instalacji elektrycznej wykonywac tylko w stanie beznapieciowym.
W przypadku podfgczenia nowo wykonanej instalacji elektrycznej do instalacji czynnej, przed
jej zafgczeniem, nalezy bezwzglednie wyfqczy¢ napiecie, sprawdzic brak napiecia,
zabezpieczy¢ przed przypadkowym zatgczeniem (wyjac wkiadki bezpiecznikowe, wstawic¢
wstawki izolacyjne miedzy styki otwartego fgcznika, zdemontowac naped).

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy okresowo kontrolowac, nie rzadziej niz
co 10 dni. Nalezy sprawdzac stan zabezpieczen przed porazeniem prgdem elektrycznym —
stan izolacji przewoddw elektrycznych i oston zabezpieczajacych. W przypadku stwierdzenia
uszkodzenia narzedzia nalezy bezwzglednie przerwac prace a urzgdzenie oddac do
naprawy.

Narzedzia pracy udarowej (mfotki, przecinaki, przebijaki) nie mogg miec: uszkodzonych
zakonczen roboczych, rozklepari i ostrych krawedzi w migjscu trzymania ich reka.
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Wykonywanie prac na urzgdzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody od
wiasciciela tych urzadzen. Prace te mogq sie odbywac¢ z zachowaniem zasad Instrukcji
Organizacji Bezpiecznej Pracy przy Urzadzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych.

BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach
Przy pracach na drabinach, rusztowaniach nalezy zapewnic aby te byty:
- ustawione na ptaskich powierzchniach
- stabilne i zabezpieczone przed zmiang pofozenia
- posiadaly odpowiednig wytrzymato$c
- utrzymane w odpowiednigj czystosci, nie nalezy sktadowac zbednych materiatow i
narzedzi
Roboty montazowe prowadzone na wysokosci powyzej 1 m, winni wykonywac tylko osoby z
odpowiednimi uprawnieniami.
Stabilno$¢ rusztowan nalezy okresowo sprawdzac.

BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore podlegaja dozorowi technicznemu, a sq
eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.
Ruchome cze$ci mechanizmdw zagrazajace bezpieczeristwu powinny posiadac ostony
zapobiegajace wypadkom. Sprzet zmechanizowany powinien by¢ przed rozpoczeciem pracy
sprawdzony pod wzgledem sprawnosci technicznej bezpieczenstwa uzytkowania.

Transport, budowe i montaz elementdw linii nalezy przeprowadzi¢ zgodnie :
- zasadami stosowanymi w budownictwie ogdinym
- szczegotowymi instrukcjami przyjetymi i stosowanymi przez Energetyke
- szczegdtowymi instrukcjami wydanymi przez producentow elementdw linii oraz sprzetu
budowlanego i montazowego stosowanego przy realizacji linii
- wytycznymi budowy i eksploatacji elektroenergetycznych linii napowietrznych

przewodami izolowanymi na napiecie do 1kV

BHP przy robotach spawalniczych

W czasie spawania gazowego nalezy uzywac wytgcznie butli posiadajgcych wazng
ceche organu dozoru technicznego. W czasie korzystania z gazu z butli powinny by¢ one
ustawione w pozycji pionowej lub pod katem nie mnigjszym niz 45 ° od poziomu. Odlegtos$¢
ptomienia palnika od butli nie powinna by¢ mnigjsza niz 1 m. Sprzet do spawania
elektrycznego powinien spetniac wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu
oceny zgodno$ci oraz by¢ uzytkowany zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchows.
Spawacz, przed rozpoczeciem spawania elektrycznego, jest obowigzany sprawdzi¢
prawidfowos$¢ pofqczen przewoddw i przytgczenia koricowki przewodu roboczego do
uchwytu. Kazdy spawany przedmiot powinien by¢ uziemiony.

BHP przy pracach kontrolno-pomiarowych

Prace kontrolno-pomiarowe winny by¢ wykonywane przez zespot pracownikow
Sktadajacy sie co najmniej z dwdch osdb o odpowiednich uprawnieniach. Prace kontrolno-
pomiarowe to prace w warunkach szczegdlnego zagrozenia.

Srodki ochrony osobistej

Pracodawca winien wyposazy¢ pracownikow w odziez roboczg i ochronng zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenie prgdem
elektrycznym, upadki z wysokosci powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej.
Pracodawca zaopatruje rowniez pracownikdw w indywidualne ochrony stuchu, dobrane do
wielkosci charakteryzujgcych hatas i do cech indywidualnych robotnikdw.

opracowat sprawdzit
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Projekt zagospodarowania terenu inwestycji liniowe]
"Budowa ul. Chabrowej w Drogoszewie gmina Wyszkéw

Przebudowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15kV, nN-0,4kV
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Tre$¢ mapy na niniejszym wydruku jest taka sama
jak mapa do celow projektowych przyjeta do zasobu powiaicwego
w dniu 07-09-2012 zaewidencjonowana pod numerem 055-43/2012

mgr inz. Krzysztof Gatqzka

Nie wyklucza sie istnienia w terenie sieci i urzgdzen technicznych(gazowych,energetycznych

telekomunikacyjnych,wod-kan i innych) ktére nie byty zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych
brak jest informacji w instytucjach, firmach, urzedach i o$rodkach geodezyjnych oraz takich, ktére

wniesiono do zasobu po uzgodnieniu w ZUDP niniejszego projektu.

A - przebudowa stanowiska stupowego sieci SN-15kV
demontaz stupa typu RKg BSW-12 montaz stupa Kg E13,5/25kN
- istniejaca linia napowietrzna 15kV typu AFL 6-70mm? uktad ptaski,
- istniejgcy kabel 15kV typu HAKnFta 3x120mm? 12/ 20kV

- montaz ogranicznikéw przepie¢ typu POLIM D18N
- montaz gtowicy napowietrznej typu EPKT 24C3MOH4-CEEO1

istniejgca sie¢ napowietrzna nN-0,4kV

B-C -
- przewody typu AL 4x35mm?+25mm? - bez zmian
LEGENDA
—<— o —>—— slup elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV istniejacej

—<&— o —>—— stup elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV projektowanej

—< o0 +4+—>—

stup elektroenergetycznej linii napowietrznej SN-15kV istniejacej

—<—+— o +—— stup elektroenergetycznej linii napowietrznej SN-15kV projektowanej

TSI~ ogranicznik przepig¢ nN typu ASA 0,5kV-5kA-BO+E3+K

TH=~ ogranicznik przepigé SN typu POLIM D18N

o

oprawa o$wietlenia ulic typu LEDA OUShe 70W "Brilum Elgo" - wymiang

oprawa os$wietlenia ulic typu LEDA OUS 70W - bez zmian

oy

X 7

elementy sieci elektroenergetycznej do demontazu, przebudowy

Lokalizacja inwestyciji liniowej: Drogoszewo ul. Chabrowa gm. Wyszkéw
dziatki nr: 282/5, 448/4, 447/1, 358/6, 351/2

strona nr 30

zamawiajacy:

Gmina Wyszkow
Aleja Ro6z 2, 07-200 Wyszkéw

" AG PROJEKT" Agata Romaniak

jednostka
projektowa: 18-110 Siedice, ul. Lipowa 9
Nazwa Budowa ulicy Chabrowej w Drogoszewie gmina Wyszkéw Stadium prac
Przebudowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15kV, nN-0,4kV| P. B-W.
Nazwa, tytul Przebudowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15kV, nN-0,4kV Skala
' projekt zagospodarowania terenu 1:500
+ Uprawnienia budowlane w specjalno$ci instalacyjno-inzynieryjnej|
Projektowat Tadeusz Kukawski w zakresie instalacji elektrycznych Nrrys.
Nr upr. upr. nr 0s-418/83 do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i rob6t E/
: do sporzadzania w bud. 0séb fizycznych proj. instal. elektrycznych
. Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
Sprawdzit vA_.Nv\mNﬁOﬁ Om*m(N_Am robotami bez ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej Data
Nr upr. upr. nr Wa-344/02 w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych 2013.01.18
i elektroenergetycznych T
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Istniejacy kabel HAKnFtA

Istniejaca AFL 6-70mm?
- uklad plaski 7\ VHw_ixBoaam 12/ 20kV

Kg 13,5/25kN

I
- |
- - strona nr 31
Gmina Wyszkéw
zamantajacy: Aleja Ro6z 2, 07-200 Wyszkdéw
jednostka " AG PROJEKT" Agata Romaniak
projektowa: 18-110 Siedice, ul. Lipowa 9
Nazwa Budowa ulicy Chabrowej w Drogoszewie gmina Wyszkéw Stadium prac
Przebudowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15kV, nN-0,4kV| P. B-W.
Sylwetka stupa krancowego z gtowicg kablowg typu Kg E-13,5/ 25kN Skala
Nazwa, tytut S R
sieci elektroenergetycznej SN-15kv =~ | -
+ Uprawnienia budowlane w specjalno$ci instalacyjno-inzynieryjnej|
Projektowat Tadeusz Kukawski w zakresie instalacji elektrycznych Nrrys.
Nr upr. upr. nr 0s-418/83 do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i rob6t E/2
. do sporzadzania w bud. 0séb fizycznych proj. instal. elektrycznych
U ienia budow/ d jeki ia i kie i
sprawazit | Krzysztof Galazka oy e e e anoter sty Data
Nr upr. upr. nr Wa-344/02 w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych 2013.01.18
i elektroenergetycznych T




4-11

YAKY 4x25mm?
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strona nr 32

Gmina Wyszkow

a iai cV: L] Yo r e
zamawiajacy Aleja Roz 2, 07-200 Wyszkdéw
jednostka " AG PROJEKT" Agata Romaniak
projektowa: 18-110 Siedice, ul. Lipowa 9
Nazwa Budowa ulicy Chabrowej w Drogoszewie gmina Wyszkow Stadium prac
Przebudowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15kV, nN-0,4kV| P. B-W.
Schemat ideowy sieci elektroenergetycznej nN-0,4kV Skala
Nazwa, tytut . .
obwdd nr 4 ul. Chabrowa w Drogoszewie | ===
+ Uprawnienia budowlane w specjalno$ci instalacyjno-inzynieryjnej|
Projektowat Tadeusz Kukawski w zakresie instalacji elektrycznych Nr rys.
Nr upr. upr. nr Os-418/83 do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robot E/3
: do sporzadzania w bud. 0séb fizycznych proj. instal. elektrycznych
. Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
Sprawdzit Kl'ZySZtOf Ga%qzka robotami bez ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej Data
Nr upr. upr. nr Wa-344/02 w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych 2013.01.18

i elektroenergetycznych




Ostrow Maz. 2013.01.21

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z dnia
12.11.2010 nr 243 poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze wykonany
projekt budowlany:

BUDOWA ULICY CHABROWEJ W DROGOSZEWIE DZIALKI
NR 282/5, 448/4, 447/1, 358/6, 351/2 GMINA WYSZKOW

PRZEBUDOWA ELEKTROENERGETYCZNEJ SIECI NAPOWIETRZNEJ
SN-15kV, nN-0,4kV
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej. Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzyc.

podpis projektanta

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z dnia
12.11.2010 nr 243 poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze wykonany
projekt budowlany:

BUDOWA ULICY CHABROWEJ W DROGOSZEWIE DZIALKI
NR 282/5, 448/4, 447/1, 358/6, 351/2 GMINA WYSZKOW

PRZEBUDOWA ELEKTROENERGETYCZNEJ SIECI NAPOWIETRZNEJ
SN-15kV, nN-0,4kV
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej. Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu
ma stuzyc.

podpis projektanta - sprawdzajgcego
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