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LEGENDA:
. Podsypka piaskowa
. Beton B—20

. Wtaz kanatowy zeliwny typu lekiego
. Stopnie kanatowe DIN 1211E

. Proj. kanat deszczowy PVC #6315
. Istn. kanat deszczowy 9400

uszczelniajqcych

10. Folia budowlana

B-B
1900
5
( - L~ |
| N VN g
Z 3
- » =
- . -
6
T e
1500
=
= ;

LLL I/

. Kregi betonowe z C—45 ¢ 1200 mm z felcem
Pokrywa nastudzienna g 2200 x 600 mm z B—20

. Zaprawa betonowa z dodatkiem $rodkdw

11. lzolacja przeciwwilgociowa z abizolu R+2xG

;i%@gﬁ;ga/ . "AG PROJEKT" Agata Romaniak
' 08-110 Siedlce ul.Lipowa 9
INWESTOR: UrzNd Miejski w Wyszkowie
ZADANIE: ) ) o )
Budowa ulicy Chabrowej wraz z odwodnieniem w Drogoszewie
RYSUNEK: .
Studnia namurowana

PROJEKTANT: mgr inz. Agnieszka A . Nrumorey

Chmielewska Stadium: PBiW -

MAZ/0330/POOS/11

MAZ/1S/0062/12
SPRAWDZAJACY:| mgr inz. Jerzy Skoczek Branza: SANITARNA

Upr. do proj.i wyk. 91/69

MAZ/ 1S/ 2201/ 01

Skala: - 4

Autor ia: inz. Michat Romaniak Data: Lipiec
opracowania: . . 2012




