Chabrwa gaz

OBMIAR

Norma STD Wersja 4.39 Nr seryjny: 12483 Uzytkownik: Agata Romaniak

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszc Razem
z
1 ROBOTY ZIEMNE PRZY BUDOWIE GAZOCIAGU
1 Obstuga geodezyjna - wytyczenie + inwetaryzacja m
d.1|analiza indy-
widualna
612.43+196.56 m 808.99
RAZEM 808.99
2/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.1/0202-06 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - roboty ziemne wy-
generowano z programu Profil Koordynator
693.73 m3 693.73
A (sumaczesciowa) ] e
m3 693.73
minus roboty reczne 10%
-1*0.1*693.73 m3 -69.37
RAZEM 624.36
3/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.1/0307-04 wych w gruntach suchych kat. lll-IV
Roboty reczne 10%
69.37 m3 69.37
RAZEM 69.37
4/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1/1411-03
(196.56+612.65)*1*0.2 m3 161.84
RAZEM 161.84
5/KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych |m3
d.1/0214-01 spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami piaskiem dowiezionym
z.0.2.11.4. |(gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. |-l - wspotczynnik zageszczenia Js=
9911-03 1.00)
693.73-161.84 m3 531.89
RAZEM 531.89
2 ROBOTY MONTAZOWE PRZY BUDOWIE GAZOCIAGU
6|KNR-W 2-19|Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nom. 160 mm RC z rur m
d.2|0301-12 prostych
196.56 m 196.56
RAZEM 196.56
7|KNR-W 2-19|tgczenie rur z polietylenu o $r. nom. 160 mm metodg zgrzewania czotowego pot.
d.2|/0302-08
196.56/6 pot. 32.76
RAZEM 32.76
8|KNR-W 2-19|Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nom. 63 mm RC z rur w m
d.2|/0301-06 zwojach
612.65 m 612.65
RAZEM 612.65
9/KNR-W 2-19 |kgczenie rur z polietylenu o $r. nom. 63 mm metodg zgrzewania czotowego pot.
d.2/0302-02
612.65/6 pot. 102.11
RAZEM 102.11
10/ KNR-W 2-19|Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nom. 110 mm m
d.2|0306-05
14 m 14.00
RAZEM 14.00
11 Trojnik siodtowy 63/32 PE szt.
d.2|analiza indy-
widualna
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
12 Mufa redukcyjna PE RC 32/25 szt.
d.2|analiza indy-
widualna
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
13 Przejscie PE/stal 25/20 szt.
d.2|analiza indy-
widualna
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
14 Zasuwa ISO 25 szt.
d.2|analiza indy-
widualna
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
15 Trojnik siodtowy 160/32 PE szt.
d.2|analiza indy-
widualna
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3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
16 Przejscie PE/stal 65mm szt.
d.2|analiza indy-
widualna
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
17 Mufa C 63mm PE szt.
d.2|analiza indy-
widualna
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
18 Kolano 90st 63mmPE szt.
d.2|analiza indy-
widualna
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
19 Przejscie PE/stal 160mm szt.
d.2|analiza indy-
widualna
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
20 Mufa C 160mm PE szt.
d.2|analiza indy-
widualna
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
21 Trojnik red 160/63PE szt.
d.2|analiza indy-
widualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
22 Trojnik 63/40 szt.
d.2|analiza indy-
widualna
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
23 Zasuwy 63mm szt.
d.2|analiza indy-
widualna
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
24 Kolan 90 st 160 PE szt.
d.2|analiza indy-
widualna
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
25 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi taséma lokalizacyjng m
d.2|analiza indy-
widualna
808.99 m 808.99
RAZEM 808.99
26|KNR 2-19  |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego |m
d.2/0219-01
808.99 m 808.99
RAZEM 808.99
27|KNR-W 2-19|Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nom. 40 mm z rur w zwo- |m
d.2/0301-04 jach - BAYPASS
230 m 230.00
RAZEM 230.00
28|KNR-W 2-19|Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nom. 25 mm z rur w zwo- |m
d.2/0301-02 jach
10 m 10.00
RAZEM 10.00
29 Zawory Ravetti szt
d.2|analogia
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
30 Wytaczenie odbiorcéw podczas robot kpl
d.2|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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