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Chabrowa kan deszcz KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
1-ROBOTY W.-ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE
1 Obstuga geodezyjna - wytyczenie +inwetaryzacia m
d.1 apaliza in-
dywiduaina
2265 m 2265
RAZEM 2265 |
2:KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi-o poj tyzki 0.40 m3.:m3
d:1.0202-06 wgr.kat 1l-iV-z'transp.urobku na odl.do_1:km'sam.samowyiad
35,81 m3 35.81
A-{suma czesciowa) L
m? 35.81
minus roboty reczne 10%
170.1735.81 m3 13.58
RAZEM 3223
3 KNNR:1 Wykopy liniowe 0 szerokosci 0,8-2,5.m i glebokosci do-3,0.m o $cianach m3
d.1.0307-04 pionowych w gruntach suchych kat. {}-1V
Roboty reczne 10%
3.68 m3 358
RAZEM 3.68
4 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp.-1 km transportu ziemi samochodami samowyladow--m3
d.1.0208-02 czymi po.drogach o nawierzchniutwardzonej(kat.gr.1-1V) = -na'nastepne 4
km
poz.2+poz.3 m3 35.81
RAZEM 35.81 ]
5-KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw.wraz z-1ozbiorka palami szalunkowymi m?2
d:1.0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych.: wyk:.o szer:do 1. migteb.do
3.0 m; grunt kat. 1-IV
((poz.4)/1)"2 m2 71.62
RAZEM 71.62
6 KNNR 4 Podioza pod kanaly i .obiekty z-materiaiéw. sypkich grub.-20 cm m3 7
d.1.1411-03
4.53 m3 4.53
RAZEM 4.53
7 KNNR 1 Zasypanie wykopow :fund. podiuznych,punktowych,rowéw wykopow obiekto--m3
d.1.0214-01 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w
stanie fuznym 30 cm) .~ kat.gr. 1-ll'« grunt.dowieziony
32:23+3.58 m3 35.81
RAZEM 35.81°]
2. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KLADZENIA RUROCIAGOW - KANAL DESZCZOWY 2 WPUSTAM|
8 KNNR 4 Kanaly z rur-PVC taczonych na wcisk ‘0 $r. . zewn 200 mm m R
d.2:1308-03
22.65 m 22.65
RAZEM 22.65
it} Wohpusty uliczne na‘studniach.o $red. 426mm z osadnikiem 1,0m szt
d.2 analiza in-
dywidualina
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
10.KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregow zeibetowych w gotowym wykopie - podstawa m3 o
d.2 1413-07 studni murowana- namurowanie kinety ‘studni o érednicy 1200 na kanat-0
$red. 600
<wysokos¢ nadbudowy kinety 0.87cm>3.140.6*0.6*0.87 m3 0:98
RAZEM 0.98
11 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowycho $r..1200 mm w gotowym wykopie stud.
d.2:1413-05 0 glebok. 3m - osadzenie kregu na studni-nadbudowywanej
<jeden krag na ‘namurowanej kinecie.studni>1 stud. 1,00
RAZEM 1.00 ]
12-KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregow zelbetowych o:$r: 1200 mm w.gotowym wykopie “stud.
d.2.1413-03 o glebok.:3m
1 stud. 1:00
RAZEM 1.00
13 KNNR 4 Studnie rewizyine z kregow zelbetowych 0611200 mm w gotowym wykopie [0.5.m]
d.2:1413-04 za kazde 0.5 mroznicy gleb. stud:
-2 [0.5:m) ~2:00
stud.
RAZEM -2.00
14 Inspekcja telewizyina kanaiow m
d.2 analizain-
dywidualna
poz.1 m 22:65
RAZEM 22.65




