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CZESC I - OPIS
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PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla
inwestycji .Projekt budowa ulicy Chabrowej w Drogoszewie gm. Wyszkéw".
Ulica przebiega przez grunty wsi Drogoszewo, gmina Wyszkow, powiat

wyszkowski, wojewodztwo mazowieckie.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt opracowano w oparciu o nastepujace materiaty:

[1] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 r. Nr 43 poz. 430):;

[2] Zataczniki nr 1-4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakdw i
syghatow drogowych oraz urzadzen bezpieczefstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn.
23.12.2003 r.);

[3] Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 r. Nr 98, poz. 602 z pdzniejszymi
Zzmianami);

[4] inwentaryzacja i pomiary uzupetniajace w terenie;

[5] mapy sytuacyjne w skali 1:500;

3. STAN ISTNIEJACY
Ulica Chabrowa na catym projektowanym odcinku posiada nawierzchnie
gruntowa, z wyjatkiem nowo przebudowanego przepustu (wytaczone z

niniejszego opracowania) o hawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowej.
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Wzdtuz w/w ulicy po wschodniej stronie wystepuje zabudowa mieszkaniowa i
zagrodowa. Stuzy ona gtownie mieszkaricom jako dojazd do posesji i pobliskich
pol.
Zjazdy na dziatki przylegajace do pasa drogowego wystepujace ha
odcinku objetym opracowaniem posiadaja nawierzchnie gruntowa,
Odprowadzania wéd opadowych odbywa sie powierzchniowo na tereny

zielone po stronie zachodniej ulicy.

4. STAN PROJTEKTOWANY

Parametry techniczne projektowanego odcinka ulicy:

- kategoria drogi gminna,

- klasa techniczna D (dojazdowa)

- przekrdj porzeczny szlakowy - obustronne pobocze 0,75m
- predkosé projektowa 40km/h,

- kategoria ruchu KR1,

- przekrdj poprzeczny szlakowy,
- szeroko$¢ jezdni: 2x2,5m.

- odwodnienie ulicy - powierzchniowe

- pochylenie poprzeczne jezdni:
» 2 % - przekrdj jednostronny, na prostym odcinku jezdni i na tukach
W prawo
* 4 % - przekréj jednostronny, na tuku.
Poczatek projektowanej ulicy Chabrowej przyjeto na potaczeniu wlotu
bitumicznego, na skrzyzowania ulicy Chabrowej ze Szczesliwa, w km 0+000,0

za$ koniec w km 0+769,13.
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5. WARUNKI TECHNICZNE DLA ZNAKOW DROGOWYCH

Z uwagi ha duzq kretosé ulicy Chabrowej i mate odlegtosci miedzy fukami
poziomymi zaprojektowano znaki ostrzegawcze A-3 wraz z tabliczka T-5 i
dodatkowo ograniczono predkos¢ znakami B-33.

Znaki pionowe powinny by¢ rozmiaru matego, a z lica znakéw powinny byé
wykonane z foli odblaskowej typu 2.

Znaki nalezy ustawial w odlegtosciach 05+2,0 m od zewnetrznej
krawedzi jezdni do krawedzi tablicy znaku. Tablice znakéw nalezy zawieszaé
na wysokosci min. 2,2m od dolnej krawedzi tablicy do poziomu chodnika lub
2,0 m w przypadku umieszczania znaku poza chodnikiem. Tablice znakdw
pionowych nalezy mocowaé na stupkach stalowych ocynkowanych. Odchylenie
tarczy powinno by¢ w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni i powinno
wynosi¢ okoto 5bm w kierunku jezdni. Odlegto$¢ pomiedzy ustawionymi znakami
powinna wynosié nie mniej niz 10 m.

Znaki pionowe i poziome oraz urzqdzenia bezpieczenstwa ruchu
drogowego powinny spetnia¢ wymagania techniczne zawarte w Zataczniku nr 1-
4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakow i syghatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich

umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23.12.2003 r.).

6. TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJII RUCHU

Wprowadzenie statej organizacji ruchu przewiduje sie bezposrednio po
zakonczeniu robot zwigzanych z budowg ulicy listopad 2013r.
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CZESC IT - RYSUNKI
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