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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
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Projekt budowlany i wykonawczy

| CZESC OGOLNA
1. Czesé ogodlna
1.1 Przedmiot opracowania dokumentacji

Przedmiotem wykonania prac budowlanych jest przebudowa kabla rozdzielczego i przytacza
abonenckiego ziemnego kolidujgcego z budowang ul. Chabrowg w Drogoszowie gm.
Wyszkow

1.2 Zakres opracowania
Zakres projektu obejmuje :

Zakres rzeczowy
Lp Rodzaj budowli (km) Uwagi
km/kan | km/otw

1 Budowe rurociagu kablowego

- rura HDPE 40 0,054 0,054
2. |Budowe kabla rozdzielczego km/kab | km/par

- XzTKMXpw 10x4x0,5 0,757 15,14

- XzZTKMXpw 5x4x0,5 0,020 0,20

3. |Budowe przytacza kablowego ziemnego
- XzTKMXpw 2x2x0,5 0,112 0,224

1.3 Podstawa opracowania

Podstawe do wykonania powyzszych prac stanowia;:
a) Projekt budowlano-wykonawczy

b) Umowa z Inwestorem Nr ..............coovvvviinnnnnnn.

c) warunki techniczne wydane przez TP S.A,

d) uzgodnienia branzowe oraz z Inwestorem (TP S.A)
e) mapy uzbrojenia terenu w skali 1:500

f) normy panhstwowe, branzowe i zaktadowe TP S.A,,
g) pomiary trasowe i ustalenia w terenie,

1.4 Inwestor i wykonawca

Inwestorem robot objetych niniejszym opracowaniem jest Gmina Wyszkéw , 07- 200 Wyszkdéw
ul. Al. R6z 2

Wykonawca robot zwigzanych  z realizacjg tego projektu, zostanie wytoniony w drodze
przetargu.

1.5 Ustalenia koncowe
Wykonawca jest zobowigzany do:

a) uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego,

b) powiadomienia wiascicieli dziatek na trzy dni przed terminem rozpoczecia robét ziemnych
0 zamiarze rozpoczecia prac

c) jesli méwig o tym uzgodnienia branzowe, powiadomienia wiascicieli urzadzen podziemnych
kolidujgcych z przebiegiem projektowane;j sieci telekomunikacyjnej.
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I CZESC TECHNICZNA

2. Przebudowa kabla rozdzielczego i przytacza telefonicznego
21. Czes¢ eksploatacyjna

2.1.1. Dane ogdlne

Przebudowa kabla rozdzielczego

Zgodnie z warunkami wydanymi przez TP S.A , projektuje sie wykonanie ztgczy rownolegtych
na istniejgcym kablu rozdzielczym 20p. na poczatku i koncu projektowanej budowy ulicy
Chabrowej w Drogoszewie gm. Wyszkéw. W zigcza nalezy wpig¢ projektowany kabel
rozdzielczy i utozy¢ go poza pas drogowy. W miejscu gdzie zachodzi
koniecznos$¢ wejscia w pas jezdny, kabel zabezpieczyé rurg HDPE ¢ 40 (uzgodniono z TP
S.A). Na wysokosci istniejgcych stupkow rozdzielczych przy posesjach 17 i 23 wykonaé na
kablu projektowanym 20p ztgcza rownolegte i ze ztagczy do stupkéw wprowadzié kabel 10p.

W stupkach rozdzielczych nalezy zamontowaé nowe taczéwki KRONE 10p.

Budowa przytacza kablowego ziemnego

Od stupka przy posesji nr 17 utozy¢ w kierunku abonenta nr 7 kabel XzZTKMXpw 2x2x0,5.
W poboczu ulicy wykona¢ ztacze na istniejgcym przytaczu i wpigé w nie projektowany kabel.

Prace montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem 01" Schemat montazowy kabla”.
Lokalizacja kabla przedstawiona jest na formatkach rys. 1+5, oraz na mapie geodezyjnej
zalgczonej do opracowania.

Kable miedziane zaprojektowane jako doziemne nalezy uktadac¢ na gteb. 0,7 m.

Kable doziemne nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym uszkodzeniem, stosujgc tasme
ochronng ostrzegawczg koloru zoéttego z perforowanym napisem ,UWAGA KABEL”, ktérg
nalezy uktada¢ nad kablem doziemnym w potowie gtebokosci uktadanego kabla zgodnie
z normg ZN-96/TP S.A.-025

2.1.2. Dobor kabli

Dla planowanej przebudowy kabli telekomunikacyjnych przyjeto kable XzTKMXpw 10x4x0,5;
5x4x0,5 i 2x2x0,5 wzdtuznie uszczelniany w powloce termoplastyczne;j .

2.1.3. Ziacza kablowe

Montaz ztgczy kablowych wykona¢ zgodnie z normg ZN-96 TP S.A-031 , Telekomunikacyjne
sieci miejscowe. Ztgczowe ostony termokurczliwe arkuszowe wzmocnione. Wymagania i
badania”

W niniejszym projekcie przewiduje sie do zastosowania ostony termokurczliwe XAGA 500-
43\8-150-PO a na kabel parowy ostone ztgcza KM-1.

2.1.4. Pomiary koncowe

Po zmontowaniu kabli nalezy wykona¢ nastepujace pomiary:
- pomiary pradem statym / pomiar rezystancji izolacji , pomiar
rezystancji petli toru abonenckiego/.
- pomiary ttumiennosci toru abonenckiego przy f=1kHz
( powyzsze pomiary nalezy wykonac zgodnie z normg ZN-96TPS.A.-027
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2.1.5. Skrzyzowania i zblizenia

Skrzyzowania i zblizenia kablowej sieci telefonicznej , ukfadanej w wykopie ziemnym,

z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami

norm ZN-96/TP S.A.-013

i ZN-96/TP S.A.-004. Jako rur ochronnych nalezy uzywac

grubosciennych rur z tworzyw sztucznych wg ZN-96/TP S.A.-018:

W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem, wykopy nalezy wykona¢
recznie.

W miejscu skrzyzowan z rurociggami do przesytania ptynéw lub gazéw oraz energetyka
kabel telefoniczny powinien by¢ utozona w rurze ochronnej.

Prace wykona¢ z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci.

2.1.6. Warunki techniczne i normy

a)

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami norm i przepiséw
obowigzujacych w resorcie tgcznosci, a w szczegolnosci:

ZN-96/TP S.A.-004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzagdzeniami uzbrojenia
terenowego.

ZN-96/TP S.A.-025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne.

ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach
metalowych.

ZN-96/TP S.A.-028 Tory kablowe abonenckie i miedzycentralowe.

ZN-96/TP S.A.-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce
polietylenowej wypetnione.

ZN-96/TP S.A.-030 tgczniki zyt.

ZN-96/TP S.A.-031 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ztagczowe ostony termokurczliwe
arkuszowe wzmocnione. Wymagania i badania

ZN-96/TP S.A.-033 Obudowy zakonczen kablowych.

ZN-96/TP S.A.-035 Zakonczenia toréw kablowych u abonenta.

Zabezpieczenie wybudowanych obiektéw przed przepieciami i przetezeniami wykonac
zgodnie z normg ZN-96/TP S.A.-037.

Po zakonczeniu robét nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego stan nawierzchni
chodnikéw, trawnikow, kwietnikow itp.

W trakcie prowadzenia robét nalezy przestrzegaé przepiséw BHP obowigzujacych
w resorcie tacznosci i dotyczacych budowy i przebudowy urzadzen
telekomunikacyjnych.
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3. Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy zleci¢é upowaznionej jednostce robodt
geodezyjnych wytyczenie przebiegu budowanych instalacji oraz zblizen i skrzyzowan
z instalacjami istniejgcymi, zgodnie z zaleceniami ZUD. W czasie prowadzenia robét ziemnych
nalezy zachowa¢ szczegolng ostrozno$¢ ze wzgledu na mozliwos¢ napotkania nie wykazanych
urzadzen podziemnych. Dla doktadnej lokalizacji podziemnych urzadzen nalezy wykonac
przekopy kontroine.

W przypadku, gdy roboty ziemne powodowac bedg ograniczenia w ruchu drogowym lub
pieszym wykonawca winien oznakowaé teren budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu
drogowego i pieszego zatwierdzonym przez administratora drogi. Wszelkie zmiany powstate
w trakcie budowy odbiegajace od projektu uzgadnia¢ na biezgco z inwestorem i legalizowac
w ZUD.

| f/ij |
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Zestawienie odcinkow kablowych typu XzZTKMXpw

Dtugos¢ Dtugos¢
Typ kabla trasowa elektryczna Km/par Uwagi
m m

XzTKMXpw 10x4x0,5 307 325 6,500

XzTKMXpw 10x4x0,5 292 306 6,120 | >4 kabla w turociagu
XzTKMXpw 10x4x0,5 | 117 126 2,520 om kabla W rrociagu
Xz2TKMXpw 5x4x0,5 7 10 0100 | Omkaolaw rurociagy
Xz2TKMXpw 5x4x0,5 7 10 0100 | Om kaolaw rurociagy
XZTKMXpw 2x2x0,5 105 112 0224 |12 kabla W rurociagu
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt budowlany:

Przedmiotem projektu jest przebudowa urzadzenn telekomunikacyjnych
kolidujacych z projektowana budowg ul. Chabrowej w Drogoszowie
gm. Wyszkow

Inwestor: Gmina Wyszkoéw; Aleja R6z 2; 07-200 Wyszkow

Jednostka projekiowa: AG PROJEKT” AGATA ROMANIAK
08-110 SIEDLCE, UL. LIPOWA 9

Siedlce, grudzien 2012
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1. Zakres prac

Przedmiotem opracowania jest przebudowa kolidujgcych kabli ziemnych TP S.A
z projektowang ulicg Chabrowg w Drogoszewie gm. Wyszkdw .

Kabel wraz z przytaczem zostang przetozone poza pas jezdny. W miejscu, gdzie zachodzi
konieczno$¢ wejscia w pas jezdny kabel zostanie zabezpieczony rurg HDPE @40 (uzgodniono
zTP S.A).

2. Istniejace obiekty budowlane

W obrebie planowanych robét wystepujg nastepujace obiekty:
» kable energetyczne

» sie¢ wodociggowa

» kanalizacja sciekowa

» rurocigg do przesytania gazu

3. Elementy stwarzajace zagrozenie

» Doziemne kable energetyczne
» Skrzyzowanie z gazociggiem do przesytania gazu

4. Zagrozenia wystepujace podczas wykonywania prac

Podczas wykonywania prac w poblizu elementéw wymienionych powyzej moga wystgpic
nastepujgce zagrozenia:

» porazenie pradem podczas prac w poblizu doziemnych kabli energetycznych

» zatrucie gazem mogacym gromadzi¢ sie w kanalizacji kablowej

5. Szkolenie pracownikéw

Pracownicy muszg zostaé¢ przeszkoleni przed przystgpieniem do robét przez kierownika
budowy w zakresie przepisow BHP dotyczacych wymienionych wyzej zagrozen oraz
szkolen biezacych (codziennych).

6. Zapobieganie zagrozeniom

» Prace w poblizu czynnych urzadzen podziemnych wykonaé bez uzycia sprzetu
ciezkiego, z przekopami prébnymi oraz pod nadzorem wtasciciela.

» Prace w strefie linii energetycznych prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia.
Prace prowadzi¢ pod nadzorem pracownika z uprawnieniami.

» Przestrzega¢ norm i uwag zawartych w uzgodnieniach

Prace w pasie drogowym. Wykonywanie prac w pasie drogowym wymaga oznakowania
i zabezpieczenia zgodnie z projektem organizacji ruchu.

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie =z przepisami PBUE, obowigzujgcymi normami
i zarzadzeniami, przepisami przestrzegajgc przepisow BHP.

Podstawy prawne:

Ustawa z dn. 07.07.1994r. ,,Prawo Budowlane” wraz z p6zZniejszymi zmianami;

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.202r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy planu bezpieczenistwa | ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia i zdrowia ludzi;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych;

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.
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Zhidr: Wyszkdw ul. Chabrowa ZUZIA (C
Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych TPSA kolidujacych z projektowana ulica Ch

| Podstawa nakiadu, opis pozycii, wyliczenie

} 1 Budowa rurociagu kablowego- CPV:45232300-5, D-01.03.04

) DataComp 1994-1998 strona nr 1
abrowej w 14/12/12

|Krot| Jedn.

| 1.001 TPSA 39/301/11 Budowa rurociagu kablowego na glebokosei 1 m w wykopie wykon
| recznie, grunt kategorii III, rury w ‘zwojach, HDPE o Srednic
| rura w rurociagu

| 2 Budowa kabli tf. - CPV:45232300-5, D-01.03.03 , D-01.03.04

| 2.001 TPSA 40/719/2 Montaz zlaczy roéwnolegkych kabli wypeinionych typu kanalowego
| w ziemi z zastosowaniem pojedynczych lacznikéw zyl i termokur
| oston wzmocnionych, kabel o 20 parach

2.002 TPSA 40/719/1 Montaz zlaczy rowneleglych kabli wypelnionych typu kanalowego

w ziemi z zastosowaniem pojedynczych lacznikéw zZy: i termokur
oston wzmocnionych, kabel o 2 parach

2.003 TPSA 40/501/7 Uktadanie kabla wypeinionego w rowie kableowym wykonanym reczn
kategorii III, kabel o Srednicy do 30 mm, 1 kabel

I 2.004 TPSA 40/501/8 Uktadanie kabla wypeinionege w rowie kablowym wykonanym reczn
| kategorii III, kabel o $rednicy do 30 mm, kazdy nastepny kabe

| 2.005 TPSA 40/503/7 Wciaganie kabla wypelnionego w powloce termoplastycznej do ka
| kablowej, reczne, Srednica kabla do 30 mm, otwdér kanalizacji

anym | | |
y 40 mm, 1| | |
| 0,053 | km |
|
utozonych| | |
czliwych | | |
| 4| |ztacze |
ulozonych| | | |
czliwych | | |
| 1] |ztacze |

ie, grunt | | |

ie, grunt | | |
1 | Stl] |m |

nalizacji
wolny | 77

| 2.006 ENR 502/201/5 Wykonanie przepustdw pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym| | |

| grunt kategorii III, przepust rura HDPE Fi 40 mm
I rR= 0,955 M= 1,000 = 1,000

| 2.007 KNR 501/1310/1 Pomiary kofcowe pradem statym, kabel ¢ liczbie par 10

| 2.009 TPSA 40/723/2 Wylaczenie kabla réwnolegiego ze zlacza kabla wypeinionego ui
| kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osion
| wzmocnionych, kabel o 20 parach

ZESTAWIENTIE MATERTIALEOW

|Drut stalowy okragiy miekki Fi I.
IDrut stalowy okragly miekki Fi 3 mm
iGaz propanowo-butanowy piynny
|Kabel XzTKMXpw 2x2x0,5

|Kabel XzTEMXpw 5x4x0,5

|Kabel XzTKMXpw 10x4x0,5

|Kapturek termokurczliwy KTK
fLaczniki Zyl pojedyncze odgaleine
|0stona ztacza KM-1

|0stony termokurczliwe XAGA 500-43/8-150 PC

|Pianka poliuretanowa

|Przywieszka identyfikacyina

|Rura HDPE Fi 40/3,7

|Rura HDPE Fi 40 mm

|Tasma ostrzegawcza z folii PE do znakowania tras kablowych
|Uszczelki rur kanalizacji pierwotne]

[Wsperniki dwukablowe

,,»A6 PROJEKT" STEDLCE”

| 24 |m |
|

| 21 |odcinek|
| 3] |odcinek|

ozonego w | | I

| | I |
| 2 lztacze |
| Jedn. | Ilosé |

lkg | 0,077]

| kg | 3,08]

I kg | 2,11

|m | 112

|m | 201

|ra | 7571

|szt | 1,54

|szt | 1851

szt | 1y

| kpl | 4]

| kg | 0,1925}

[szt | 1,54]

|m I 24|

[T | 54,391

|m | 796,194

| kpl | 1,541

[szt | 1,541

12|Strona




Projekt budowlany i wykonawczy

XzTKMXpw 10x4x0,5

XzTKMXpw 10x4x0,5

XzTKMXpw 10x4x0,5

117,0/126,0 292,0/308,0 307,0/325,0
zigeze réwnolege zlacze réwnolegte zfacze rownolegle | o)
__I ) == —_ T XZTKMXpw 10x4x0,5
HDPE@40 " FDPEG0 %&‘_‘4‘ ; HDPE@40 FDPEGAD
6.0 6.0 projektowana droga 8.0 6.0
_XZTKMXpw 5xax0.5 | S XaTKMXpw 5xd05 1 -
7.0/10.0 |zabezpieczenie rurg 7,0/10,0 XzTKMXpw 2x2x0,5
zZiacze réwnolegte ' HDPE@110 - 54,0 zZlacze 105,0/112,0
rownolegte ! '
Istn. kabel
MXpw 10x4x0,5
XzTKMXpw 10x4x0. Istn. kabel
XzZTKMXpw 2x2x0,5
Istn. kabel Istn. kabel
XzTKMXpw 2x2x0,5 17 XzTKMXpw 2x2x0,5
23
-
LEGENDA
JEDNOSTKA "AG PROJEKT" Agata Romaniak
O— —— proj. zfacze rownolegle PROJEKTOWA 08-110 Sledice ul.Lipowa 9
INWESTOR Gmina Wyszkdw
O ——"—0 proj. przebudowa kabla telekom. zapanie: | Budowa ulicy Chabrowej w Drogoszewie gm. Wyszkéw
) Przebudowa kabla telekomunikacyjnego TP S.A.-
17 istn. kabel abon. telekom. ; :
RYSUNEK: schemat montazowy kabla Rys.jO‘I
Funkgja: Branza Imig i nazwiske  |Specjalnese i nr uprawnien Pocﬁ;ih
— . Projektant ] Anha Kulas 1447/99/U A
ﬁ IetnsamperRzEzieTy: Cpracowata_| | eletechniczna ™ty 1447/99/0 A
Sprewdzajaca Danuta Zatuska 1444/99/U W
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zlgcze rownolegie
na kablu Xz TKMXpw 10x4x0,5

Oznaczenia:
- proj. kraweznik
semmsems - proj. przebudowa kabla TP
¢ - kabel TP do likwidaciji
"AG PROJEKT" Agata Romaniak

JEDNOSTKA
NOROJEKTO| 08-110 Siedice ulLipowa 9
hw{E;,, or Gmina Wyszkdw
zapante: | Budowa ulicy Chabrowej w Drogoszewie gm. Wyszkow
Przebudowa kabla telekomunikacyjnego TP S.A.- Rvs. 1
RYSUNEK: | projektowana lokalizacja s
Funkcja: Branza Imie i Spec;: Sé 7 nr i Pogpi;’"
Projektant ] Anna Kulas 1447/99/U 7
£f Opracowala eletechniczna ™ 4on o icias 1447/95/U [
dorys nr. 2 Sprawdzajgca Danuta Zafuska 1444/99/U R
2|Strona
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XzTKMXpw 10x4x0,5
307,0/325,0

/4
zigcze rownolegfe
na kablu Xz TKMXpw 2x2x0,5

5
P X "
v
Xz TKMXpw 2x2x0,5 &
105,0/112,0 7

dorys. nr. 3

Oznaczenia:
- proj. kraweznik
= o mmmm o smme - PT0J. przebudowa kabla TP

C
~3¢———— -kabel TP do likwidacji
JEDNOSTKA "AG PROJEKT" Agata Romaniak
PROJEKTOWA 08-110 Siedice ul.Lipowa 9
INWESTOR Gmina Wyszkéw

zapanie: | Budowa ulicy Chabrowej w Drogoszewie gm. Wyszkow

Przebudowa kabla telekomunikacyjnego TP S.A.-

RYSUNEK: | projektowana lokalizacja Rys. 2
Funkgja: Branza Imie i nazwisko Spegjalnosé i nr uprawnien | Po;
Projektant Anna Kulas 1447/99/U 7y
Opracowala |1 €1etechniczna ™ 4,00y, pas 14470910 7
Sprawdzajaca Danuta Zatuska 1444/99/U o Ll
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Xz TKMXpw 2x2x0,5
105,0/112,0 A
Q
VA S
XzTKMXpw 10x4x0,5 /' #] 3
307,0/325,0 4 3
LM

zigcze réwnolegle
na kablu Xz TKMXpw 10x4x0,5

Xz TKMXpw 5x4x0,5
7,0/10,0

&,

/ 0
/)
. »"

XzTKMXpw 10x4x0,5
292,0/306,0

Oznaczenia:
¢ & - proj. kraweznik
7 < % o o e o s - PHO]. Przebudowa kabla TP
Ve 3¢ -kabel TP do likwidacj
4 / JEDNOSTKA "AG PROJEKT" Agata Romaniak
p PROJEKTOWA 08-110 Siedice ul.Lipowa 9
INWESTOR Gmina Wyszkéw
zADAME: | Budowa ulicy Chabrowej w Drogoszewie gm. Wyszkow
2\ Przebudowa kabla telekomunikacyjnego TP S.A.- Ry s 3
7 v 4 RYSUNEK: | projektowana lokalizacja ;
i ' Funkcja: Branza Imig i nazwisko Spedjalnosc i nr uprawnien i
< X Projektant ) Anna Kulas 1447/99U /i
dorys. nr. 4 Opracowaia_|1eletechniczna™ 4nna Kulas 144719970 537,
Sprawdzajaca Danuta Zafuska 1444/99/U Vi
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dorys. nr. 5

XzTKMXpw 10x4x0,5

w rurze HDPE@40/3,7 - 54,0

Xz TKMXpw 10x4x0,5
292,0/306,0 NP
M

Oznaczenia:

- proj. kraweznik

e o e o e - PrOJ. przebudowa kabla TP

3¢ -kabel TP do likwidagji

JEDNOSTKA "AG PROJEKT" Agata Romaniak

PROJEKTOWA 08-110 Siedlce ul.Lipowa 9

INWESTOR Gmina Wyszkéw

ZADANIE: | Budowa ulicy Chabrowej w Drogoszewie gm. Wyszkow
Przebudowa kabla telekomunikacyjnego TP S.A.- R 4

RYSUNEK: projektowana lokalizacja ¥s.

Funkeja: Branza Imig | nazwisko Specjainosc i nr uprawnier | Podpiss,

Projektant Anna Kulas 1447/99/U I

Opracowala |1 letechniczna ™4 s 194719900 cr

Sprawdzajaca Danuta Zatuska 1444/99/U Ay
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XzTKMXpw 10x4x0,5
w rurze HDPE@40 - 6,0m

XzTKMXpw 10x4x0,5

117,0/126,0

zigcze réwnolegle

na kablu Xz TKMXpw 10x4x0,5 \

XzTKMXpw 5x4x0,5

w rurze HDPE @40 - 6,0m

istn. stupek kablowy

rozdzielezy

Oznaczenia:

- proj. kraweznik

e o e 0 s - PFOJ. przebudowa kablg TP

bV
<

- kabel TP do likwidacji

1§
+ "M 'shiop

JEDNOSTKA

"AG PROJEKT" Agata Romaniak

PROJEKTOWA 08-110 Siedlce ul.Lipowa 9
INWESTOR Gmina Wyszkow
zapaniE: | Budowa ulicy Chabrowej w Drogoszewie gm. Wyszkow

Przebudowa kabla telekomunikacyjnego TP S.A.-

RYSUNEIC projektowana lokalizacja Rys. 5
Funkgja: Branza Imig | nazwisko Specjalno$é i nr uprawniet Pogpy?\

. Projektant ] Anna Kuias 1447/98/J A
Opracowala | 1letechniczna ™ 40 kias 1447/99/U I
Sprawdzajgca Danuta Zaluska 144479970 Tt
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Oswiadczenie projektanta

Siedlce, dn. 14.12.2012 r.

Oswiadczenie

Oséwiadczam, na podstawie art.20, ust.4 ustawy Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca
1994 r. (z pézniejszymi zmianami), ze projekt Przebudowa kabla
telekomunikacy jnego TP S.A. kolidujacego z projektowana budowa ulicy
Chabrowej w Drogoszewie gm. Wyszkéw", zostat wykonany z nalezyta
starannoécia, zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami techniczno
budowlanymi, normami i zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja jest
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

A
/ m/ /

L e

/
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Telekomunikacja Polska

Domena Hurt

Techniczna Obstuga Klienta

Operacyjne Utrzymanie Sieci i Uslug w XXXXXXXXX
Dziat Zarzadzania Zasobami Sieci Radom

07-410 Ostroteka

ul. Zawadzkiego 8

tel. 297602890

Ostroleka,02 lipca 2012r.

AG PROJEKT
Ul. Lipowa 9
08-110 Siedlice

Numer pisma: 3148/TOTCSBU/P/2012
Temat : warunki techniczne na przebudowe sieci TP kolidujacej z budowa ul. Chabrowej w Drogoszewie

Szanowna Pani,

w odpowiedzi na pismo z dnia 08.06..2012 dotyczace kolizji sieci telefonicznej TP z budowa ulicy Chabrowej w
Drogoszewie informuje, ze wzdtuz projektowanej ulicy przebiega kabel rozdzielczy XzTKMXpw 10x4x0.5 oraz poprzecznie
przytacza abonenckie.. W zwiazku z tym nalezy na koszt naruszajacego stan istniejacy, opracowac¢ projekt i wykonac
przebudowe urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z projektowang inwestycja, zwracajac

szczegdlng uwage na normatywne odlegtosci.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:
1. Przebudowac poza pas jezdny drogi kabel rozdzielczy XzZTKMXpw 10x4x0,5 na kolidujacych odcinkach
2. Przebudowaé do granicy drogi dwa stupki kablowe z gtowicami 10 par.
3. Przebudowac istniejace przytacza abonenckie / kabel XzZTKMxpw 2x2x0,5/

Czeé¢ ogdlna:

1.  Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi byc
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.;

2. Przetozenie doziemnych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowa¢ mozliwie bez przerw w tacznosci —
kable miedziane zréwnolegli¢ na obszarze wystepowania kolizji.

3. Przebudowywang sie¢ nalezy projektowa¢ na terenie, kiéry jest wiasnoscig gestora nieruchomosci.. W
przypadku gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach osdb trzecich,
Inwestor jest zobowigzany zapewni¢ ustanowienie stuzebnosci przesytu przez osobe trzecig na rzecz
Telekomunikacji Polskiej, oraz pokry¢ jej koszty. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osob fizycznych i
prawnych z tytutu posadowienia sieci na gruntach oséb trzecich beda obcigzaty Inwestora.

Telekomunikacja Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (00-105) przy ul. Twardej, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP
526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zakladowym wynoszacym 4 006 947 063 zt
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4. Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania nie zinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych.
Jezeli w trakcie wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomigdzy danymi
otrzymanymi z TP a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zgtosi¢ do TP, uzgodni¢ z wtascicielem
urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz ujgé w projekcie przebudowy;

5. Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez ZUDP
dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez TP S.A. projektu wykonawczego i kopii
projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem.
Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach) i budowlany (w 1 egzemplarzu) prosze sktada¢ do zatwierdzenia w
Dziale Zarzadzania Zasobami Sieci w Ostrotece ul. Zawadzkiego 8 p.110.

6. Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona przez osobe posiadajacg uprawnienia do
projektowania zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa Budowlanego;

7. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczacego sieci miedzianej zostang udzielone w
Dziale Gospodarki Zasobami przy ul...Zawadzkiego 8 w Ostrotece (sprawe prowadzi W. Szurnicki tel.
...502280285.., natomiast sprawy sieci optotelekomunikacyjnej- p. M. Nowocinski, tel. 504-289-025 w
Warszawie, ul. Brzeska 24, Dziat zasoboéw Sieciowych.

Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.

8. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy — wykonywac zgodnie
z obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym
z TP S.A. projektem, pod $cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych TP S.A;

9. Koszty projektu, przefozenia, urzadzen teletechnicznych wynikajace z naruszenia lub koniecznosci zmian
stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych wiasciwosci uzytkowych i
parametréw technicznych oraz strat wyniktych z tytutu awarii zwigzanych z przebudowa, pokrywa naruszajacy
stan istniejacy;

10. Roboty budowlano - montazowe nalezy zlecic wytacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym;
Potwierdzeniem, ze wykonywane roboty budowlane odpowiadajg obowigzujacym normom, lub specyfikacjom
technicznym moze by¢ posiadanie przez wykonawce certyfikatu z serii ISO 9000 lub innego réwnowaznego
dokumentu wydanego przez podmiot uprawniony do kontroli jakosci w zakresie robot budowlanych.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej w zakresie niniejszych Warunkoéw
Technicznych rekomendujemy firme TP Teltech, ktéra kompleksowo —konserwuje infrastrukture
telekomunikacyjna stanowiaca wiasnos¢ TP, posiada certyfikaty 1SO 9001 oraz certyfikaty TP S.A
gwarantujace wysoka jakos¢ prac oraz duze do$wiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

11. Przed rozpoczeciem prac przy i na urzadzeniach telekomunikacyjnych Inwestor ma obowigzek pisemnie
wystapi¢, przynajmniej z 30 dniowym wyprzedzeniem, o wyznaczenie upowaznionego przedstawiciela TP
S.A. celem sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong sieci teletechnicznej. Pismo nalezy
kierowa¢ na ponizszy adres:

Telekomunikacja Polska
Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug w Warszawie
Wydziat Utrzymania Sieci
Ul. Zawadzkiego 8
07-410 Ostroteka
Zgtoszenie powinno zawiera¢ m.in.:
o informacje o wykonawcy robdt

Telekomunikacja Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (00-105) przy ul. Twardej, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego
przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681: REGON 012100784, NIP
526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitalem zakladowym wynoszacym 4 006 947 063 zi
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e certyfikat jakosci z serii ISO 9000, lub innego réwnowaznego dokumentu wydanego przez podmiot
uprawniony do kontroli jakosci w zakresie robo6t budowlanych.

o uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierdw,

e harmonogram robot,

o jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez TP S.A. oraz kopig
pozwolenia na budowe),

o inne dokumenty okreslone na etapie projektowania,

TP S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych
z budowa lub przebudowg sieci, gdy jako ich wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie
ostatnich 24 miesiecy wyrzadzit dla TP S.A. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
umowy dotyczacej sieci TP S.A, lub z ktorym w tym okresie TP S.A. rozwigzata takg umowe lub odstagpita od
niej z winy tego wykonawcy.

12. Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury TP S.A. nalezy zgtosi¢ do odbioru zgodnie z ustawg

Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym odbiorem;
13. Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.

Z powazaniem

W Warszawie

Telekomunikacja Polska Spétka Akeyjna z siedziba i adresem w Warszawie (00-105) przy ul. Twardej, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego
przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP
526-02-50-995: z pokrytym w catosci kapitalem zaktadowym wynoszacym 4 006 947 063 zi

,»AG PROJEKT" SIEDLCE” 5|Strona




Projekt budowlany i wykonawczy

Warszawa, dnia 28.01.1999 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.dz.GI/DBL/ Y40 /99

DECYZJA nr 14471990

Pani Anna Kulas

urodzona dnia 02.11.1954 r. w Szczytnie

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postgpowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z p6zniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra L.acznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 10.11.1998 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego 1 egzaminu

nadaje¢ Pani
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych

w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Ministra Lacznosei
za posrednictwem Gléwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej dorgczenia (art. 127 §1 1 2, art.129 §1 i 2 Kpa)

02-691 Warszawa, ul

DYREKTO|
Biura Spraw Pracowniczy
P S

mgr Agnieszka Sokotowska
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

ik

=

=

NS
DN:
o

Warszawa, 16 maja 2012

Zaswiadczenie

Pani ANNA KULAS

miejsce zamieszkania:
ul. PRADZ YNSKIEGO 23A/34
07-410 OSTROLEKA

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/BT/0571/06

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialhosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 7 czerweca 2012 r. do dnia: 31 maja 2013 r.

WA 1ZBA
WNICTWA

mghinz. Jg y Kotowski

,»,"AG PROJEKT" SIEDLCE”

Biuro: ul. 1 Sierpnia 36B, 02-134 Warszawa, tel. 22 868 35 35, 22 868 35 81, 22 868 35 82, fax 22 868 35 49, www.maz.piib.org.pl e-mail: biuro@maz.piib.org.pl

NIP 525-22-58-203. Dziat Cztonkowski: tel. 22 878 04 11, 22 826 11 05, fax 22 300 99 00. Dziat Szkolen: tel. 22 828 34 10, 22 868 35 50

Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 826 28 67 w. 153
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Telekomunikacyina { Pocziowa
Glowny Inspektor

DECYZJA nNr 1444/99/0

Pani Danuta Faiuska

urodzona dnia i18.09.1958 r. w Goworowie

Na podstawie art.104 ustawy z dmla 14 czerwca 1960r.- kodeks postgepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz. U. z 1980r. Nr ©, poz. 261 Nr 27, poz. 111 z pbZniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Minisira Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 19951, w
sprawie samedzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 09.11.1998 r., w sprawie nadania uprawnieni budowlanyvch w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu posigpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Pani
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projekiowania
w speciainoSciach instalacyinveh
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukiura towarzyszaca

w zakresie Iinii, instalacji { urzadzer iniowych

Pouczenie
0d niniejsze} decvzji stuzy stronie odwotarie do Ministra Lacznoici
za posreanictwem Gidwnego Inspekiora PITIP. w rerminie 14 dni od
dnia jgj doreczenia {(ari.127 §1 12, art. 129 §1 1 2 Kpa)

i

ST 87

,»AG PROJEKT" SIEDLCE” 8|Strona




Projekt budowlany i wykonawczy

< MAZOWIECKA
‘\\\ OKREGOWA

\ z B A
INZYNIEROW
LI BUDOWN!CTWA

piib.org.pl e-mail: biuro@maz.piib.org.pl

NIP 525-22-58-203. Dziat Czlonkowski: tel. 22 878 04 11, 22 826 11 05, fax 22 300 99 00. Dziat Szkolen: tel. 22 828 34 10, 22 868 35 50

Warszawa, 21 sierpnia 2012

Zaswiadczenie

Pani DANUTA ZAtUSKA

miejsce zamieszkania:
MALWOWA 17
07-410 OSTROLEKA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym: MAZ/BT/1139/04
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne|.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 826 28 67 w. 153

od dnia: 1 wrzesnia 2012 r. do dnia: 31 sierpnia 2013 r.

Biuro: ul. 1 Sierpnia 36B, 02-134 \Warszawa, tel. 22 868 35 35, 22 868 35 81, 22 868 35 82, fax 22 868 35 49, www.maz
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