Przebudowa sieci telefonicznej TPSA kolidujqcej z projektowanq budowq ulicy Chabrowej w Drogoszewie gm. Wyszkow

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych przy przebudowie drég

1. WSTEP
Grupa robot: Roboty budowlane 1 pomocnicze w zakresie linii telefonicznych 1 ciagdéw
telekomunikacyjnych.

KOD CPV: 45232300-5

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwiazanych z przebudowa sieci telekomunikacyjnej kolidujacej z projektowana budowa
ulicy Chabrowej w Drogoszewie gm. Wyszkoéw

1.2. Zakres stosowania SST

Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w SST D-00.00.00
,»,Wymagania Ogolne” pkt 1.2.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty oméwione w SST maja zastosowanie do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych
przy budowie i przebudowie drog publicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Sie¢ abonencka - czes$¢ sieci miejscowej od centrali miejscowej do aparatow telefonicznych.

1.4.2. Sie¢ miejscowa- sie¢ taczy telefonicznych obszaru jednego miasta z urzadzeniami liniowymi, taczaca
centrale ze stacjami abonenckimi.

1.4.3. Sie¢ rozdzielcza - czg$¢ linii abonenckiej obejmujaca linie od szafek kablowych do glowic, puszek
i skrzynek kablowych.

1.4.4. Tor abonencki - para zyt kablowych lub napowietrznych migdzy centrala a aparatem telefonicznym.

1.4.5. Dlugos¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka - dlugo$¢ przebiegu trasy linii bez uwzglednienia
falowania i zapasow kabla.

1.4.6. Dlugos¢ elektryczna - rzeczywista dlugo$¢ zmontowanego kabla z uwzglednieniem falowania
i zapasow kabla.

1.4.7. Falowanie kabla - sposob ukladania kabla, przy ktorym dtugo$¢ kabla uktadanego jest wigksza od
dhugosci trasy, na ktorej uktada sig kabel.

1.4.8. Ztacze kabla miedzianego — miejsce trwalego potaczenia odcinkéw instalacyjnych kabli miedzianych
przy zastosowaniu kompletnej ostony (mufy) ztaczowe;.

1.4.9. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
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2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatbw podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogodlne”,
oraz w OST D-01.03.04.

Materialy do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych nabywane sa przez Wykonawceg
u wytworcow. Kazdy material musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajacy zgodno$¢ jego wykonania
z odpowiednimi normami.

2.2. Kabel telekomunikacyjny

Typy kabli telekomunikacyjnych, ich pojemnosci i $rednice zyl ustala si¢ w uzgodnieniu z urzedem
telekomunikacyjnym dla odpowiednim dla danego terenu
Zastosowane kabla powinny odpowiada¢ wymogom odpowiednich norm wg wykazu w punkcie 10.1 SST
Kable telekomunikacyjne dostarczane sa na bgbnach drewnianych, ktorych wielkosci okreslone sa w normie
PN-76/D-79353 [7] i zaleza od $rednicy kabla i jego powtoki.

Kazdy beben jest nacechowany numerem wielkosci i numerem ewidencyjnym oraz nastgpujacymi
znakami i napisami:
— nazwa i znakiem fabrycznym producenta,

— strzatka wskazujaca kierunek obrotow bgbna przy toczeniu.

Do jednej z tarcz bebna przymocowana jest tabliczka, na ktérej podany jest typ kabla, jego dtugosé
i cigzar oraz producent.
Kable dalekosi¢zne - do budowy telekomunikacyjnych linii kablowych dalekosieznych nalezy stosowaé
nastgpujace kable:

a) dalekosigzne symetryczne z wiazkami parowymi, o izolacji polietylenowej piankowej i o powloce
aluminiowej, nieopancerzonej i opancerzonej z ostonami ochronnymi wg PN-84/T-90340 [24], PN-
84/T-90341 [25], PN-84/T-90342 [26],

b) dalekosigzne symetryczne z wiazkami czworkowymi, o izolacji polietylenowej i o powloce otowiane;j,
z ostonami ochronnymi wg PN-84/T-90345 [27], PN-84/T-90346 [51], PN-84/T-90347 [28],

c) dalekosigzne symetryczne z wigzkami czworkowymi, o izolacji papierowo-powietrznej i
polistyrenowo-powietrznej, o powtoce metalowej, z ostonami ochronnymi wg PN-87/T-90350 [52],
PN-87/T-90351 [29], PN-87/T-90352 [30],

d) miejscowe z zylami o izolacji papierowej i powloce otowianej, nieopancerzone i opancerzone z
ostonami ochronnymi wg PN-85/T-90310 [10], PN-85/T-90311 [11],

e) miejscowe z zytami o izolacji i powtoce polietylenowej lub stalowej, nieopancerzone i opancerzone z
ostonami ochronnymi wg PN-83/T-90330 [13], PN-83/T-90331 [12], PN-83/T-90332 [31], a takze
ekranowane o powtoce stalowej wg WT-84/K-187 [32],

f) dalekosi¢zne wspotosiowe z parami typu 1.2/4.4 1 2.6/15 o powlokach otowianych i aluminiowych,
nieopancerzone i opancerzone wg WT-86/K-91.02 [33] i WT-86/K-245.02 [34],

g) dalekosigzne rozdzielcze z wigzkami czworkowymi i parowymi o izolacji polietylenowej piankowej i
o powloce olowianej, odpowiednio wg WT-80/K-132 [35] i WT-80/K-133 [36],

h) dalekosigezne z wiazkami czworkowymi o izolacji piankowej, ekranowe, o powtoce stalowej, z ostona
polietylenowa wg WT-84/K-186 [37].

Ustalenie typu kabla, ilosci zyl, rodzaju izolacji i ostony ze wzgledu na przebudowe, a nie budowe
linii kablowej nalezy do odpowiedniego Zaktadu Radiokomunikacji i Teletransmisji.

2.4. Materialy budowlane

Zaleca sig stosowanie cementu portlandzkiego.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za to, aby uzyty cement nie wykazywat cech wskazujacych na zawilgocenie
w czasie transportu lub sktadowania.

Piasek do wytwarzania betonu powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04

Zaleca sig stosowanie tego piasku przesianego w ziarnie do 2mm na podsypki przy uktadaniu kabli i rur
plastikowych w ziemi.

Woda do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-58/B-32250

2. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00.”Wymagania ogoélne”punkt 3
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3.1. Sprzet do przebudowy kanalizacji telekomunikacyjnej i przelozenia kabli miedzianych

Uzywany sprzet i narzedzia nie moga mie¢ niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot
i beda zgodne z technologia wykonywania robot okreslona przez producenta lub dostawce urzadzen.
Wykonawca przystgpujacy do wykonania przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nast¢pujacych maszyn i przyrzadow:

— megaomierz,

— mostek kablowy

— przyczepa do przewozenia kabli

— samochod dostawczy do 0,9 t

— samochod skrzyniowy do 3,5 t

— samochod skrzyniowy do 3,5 t (Trambus)

— ubijak spalinowy 50 kg

4. TRANSPORT
Ogodlne zasady dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” punkt 4
4.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest obowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.

Liczba $rodkoéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniach Inzyniera Projektu, w terminie
przewidzianym kontraktem.

Przewozone materialy nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania sig¢ w czasie transportu.

4.2. Transport materialéw i elementow

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu przy temperaturze nie nizszej niz 10°C.
Przy zaladunku i roztadunku w okresie obnizonych temperatur nie nalezy rzuca¢ rurami i nalezy chroni¢ je
przed uderzeniami. Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem si¢ przez podklinowanie lub w inny sposob. Nalezy zwréci¢ uwagg, aby rury nie stykaty si¢
z ostrymi przedmiotami i przez to nie zostaty uszkodzone mechanicznie.

4.3. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady dotyczace wykonania rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 5
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Przy przebudowie i budowie drég wystgpujace kablowe linie telekomunikacyjne, ktére nie spetniaja
wymagan norm BN-73/8984-05 [8], BN-76/8984-17 [17], BN-88/8984-17/03 [38] i BN-89/8984-18 [42]
podlegaja przebudowie.

Technologia przebudowy uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydawanych przez
uzytkownika linii, ktéry w sposob ogdlny okresla sposob przebudowy.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to kolizyjne kablowe linie telekomunikacyjne nalezy
przebudowaé zachowujac nastgpujaca kolejnosé robot:
— wybudowa¢ nowe niekolidujace odcinki linii majacy identyczne parametry techniczne jak linia
istniejaca,
— wykona¢ polaczenie nowych odcinkéw linii z istniejacymi poza obszarem kolizji z droga, przy
zachowaniu ciagloSci pracy poszczegdlnych obwoddow linii,

— zdemontowac¢ kolizyjne odcineki linii.
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy [53].
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Demontaz kolizyjnych odcinkéw kablowych linii telekomunikacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie
z dokumentacja projektowa i SST oraz zaleceniami uzytkownika tych urzadzen.

Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu linii w taki sposob, aby demontowane elementy nie
zostaly zniszczone i znajdowaly si¢ w stanie poprzedzajacym demontaz.

W przypadku niemozno$ci zdemontowania elementéw bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien
powiadomi¢ o tym Zamawiajacego i uzyskac od niego zgodg na ich uszkodzenie lub zniszczenie.

W szczegolnych przypadkach Wykonawca moze pozostawi¢ elementy linii bez demontazu, o ile uzyska na
to zgode Zamawiajacego.

Wykopy powstate po demontazu elementéw linii powinny by¢ zasypane zaggszczonym — gruntem
i wyréwnane do poziomu terenu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ réwny 0,85.

Wykonawca przekaze nicodptatnie uzytkownikowi zdemontowane materialy.

5.2. Ukladanie kabli w ziemi

Kable ziemne sieci miejscowej powinny by¢ utozone réwnolegle do osi drogi i réwnolegle do
ciagow innych urzadzen podziemnych.

Kabel ziemny powinien by¢ utozony w wykopie linia falista, przy czym zwigkszenie dtugosci na
falowanie powinno wynosi¢ co najmniej 2%, a na terenach zapadlinowych co najmniej 2% dlugosci
trasowej.

Glegbokos¢ utozenia kabla w ziemi liczona od powierzchni do odziezy nie powinna by¢ mniejsza od
0,8 m. W miejscach skrzyzowania kabla z innymi urzadzeniami podziemnymi dopuszcza si¢ zmniejszenie
tej odlegtosei do 0,5 m.

Przy ztaczach kablowych w ziemi, zapasy kabli nie powinny by¢ mniejsze od 0,25 m.

5.3. Montaz kabli
Z}acza na kablach XzZTKMXpw powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja montazu [50].
5.4. Skrzyzowania i zblizenia
Skrzyzowania i zblizenia kabli ziemnych z drogami

Przejécie kabla ziemnego pod drogami powinno by¢ wykonane w rurach stalowych, betonowych lub innych
o nie gorszej wytrzymatosci mechanicznej, uktadanych zgodnie z wymaganiami BN-73/8984-05 [8].

Skrzyzowania kabli ziemnych z rurociaggami

Przy skrzyzowaniu linii kablowej z rurociagiem podziemnym, kabel powinien by¢ utozony nad rurociagiem.
Jesli odlegtos¢ w pionie migdzy rurociagiem a kablem mniejsza jest od podanych w tablicy 5 normy BN-
76/8984-17 [17], nalezy stosowac jako rurg ochronna stalowa lub inna o nie gorszych wiasciwosciach na
dhugosci po 1,0 m z obu stron miejsca skrzyzowania od gabarytu rurociagu.

Skrzyzowania telekomunikacyjnych kabli ziemnych z kablami elektroenergetycznymi  powinny by¢
wykonane zgodnie z wymaganiami PN-78/E-05125 [18].

Zblizenia telekomunikacyjnych kabli ziemnych z podbudowa linii elektroenergetycznych

powinny by¢ zgodne z PN-75/E-05100 [19].

Najmniejsze dopuszczalne odleglosci kabla ziemnego od innych urzadzen i obiektéw podane sa w tablicy 5
normy BN-76/8984-17 [17].

Skrzyzowania telekomunikacyjnych linii kablowych nadziemnych z drogami

Najmniejsza dopuszczalna wysoko§¢ zawieszenia telekomunikacyjnych kabli nadziemnych przy
skrzyzowaniu z drogami powinna wynosi¢ 5 m.

5.5. Ochrona linii kablowych
Zabezpieczenie kabli od uszkodzen mechanicznych

Kabel ziemny powinien by¢ zabezpieczony od uszkodzen mechanicznych przykrywami kablowymi
w nastepujacych przypadkach:
a) na catym przebiegu w terenie zabudowanym oraz dodatkowo po 10 m z kazdej strony granicy zabudowy,
b) przy zblizeniach z kablami elektroenergetycznymi i innymi urzadzeniami podziemnymi o odleglosciach
mniejszych od 1,0 m - na calej dtugosci zblizenia.
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Zabezpieczenie kabli od wytadowan atmosferycznych

W miejscach wprowadzenia toréw napowietrznych do kabli sieci miejscowej nalezy w skrzynkach
kablowych na stupach stosowaé zespoty odgromnikowo-bezpiecznikowe.

W sieciach miejscowych nalezy stosowa¢ bezpiecznikowy system kontroli ci$nieniowej kabli wg BN-
76/8984-26 [20]. Kontrola ciSnieniowa powinny by¢ objete kable migdzycentralowe i magistralne.

5.6. Znakowanie telekomunikacyjnych kabli miejscowych
Wymagania ogdlne

Trwala i wyrazna numeracj¢ nalezy umieszczaé¢ na szafkach kablowych, kablach, gtowicach oraz puszkach i
skrzynkach kablowych. Numeracj¢ nalezy wykonaé za pomoca szablonéw wg BN-73/3238-08 [21].

Znakowanie kabli

Znakowanie kabli w kanalizacji powinno by¢ wykonane w studniach kablowych za pomoca opasek
oznaczeniowych wg BN-72/3233-13 [22] z wyraznie odci$nigtymi numerami.

Oznaczenie potozenia kabla ziemnego w miejscach, w ktorych brak jest statych i trwatych obiektow,
powinno by¢ wykonane stupkami oznaczeniowymi wg BN-74/3233-17 [23].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 6.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robodt

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zatozonej jakosci wykonywanych robdt przy
przebudowie linii kablowe;.

Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Inzynierowi Projektu zgodno$ci dostarczonych materiatow 1 realizowanych robot z dokumentacja
projektowa oraz wymaganiami OST, SST i PZJ.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomié Inzyniera Projektu o rodzaju
i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji Inzyniera
Projektu.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera Projektu o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej,
ktéra moze kontynuowaé dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera Projektu.

Kontrola jakosci robot telekomunikacyjnych powinna odbywaé si¢ w obecnosci przedstawicieli
wiasciciela sieci telekomunikacyjnej. Jako$¢ robot musi uzyska¢ akceptacje tych instytucji.

6.2. Kable telekomunikacyjne

Kontrola jakoSci wykonania przebudowy telekomunikacyjnych kabli miejscowych polega na
sprawdzeniu:
— tras kablowych,
— skrzyzowan i zblizen kabli doziemnych,
ochrony linii kablowych,
— szczelnos$ci powlok,
— zabezpieczenia kabli przed korozja.
Wymagania dotyczace powyzszych czynnosci podane sa w punkcie 7.2 normy BN-76/8984-17 [17].
Ponadto nalezy przeprowadzi¢ proby i badania elektryczne na zgodno$¢ z punktem 4 normy BN-76/8984-17
[17].
- pomiary koncowe pradem stalym na wszystkich zmontowanych parach

6.3. Ocena wynikéw badan

Przedstawiona do odbioru lini¢ telekomunikacyjna nalezy uzna¢ za wykonana zgodnie z wymaganymi
warunkami, jezeli sprawdzenie i pomiary podane w rozdziale 6 niniejszych SST daty pozytywny wynik.
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Elementy linii, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaly ocen¢ ujemna, powinny by¢
wymienione lub poprawione i ponownie zgloszone do odbioru. Istniejace odcinki linii przeznaczone do
likwidacji nalezy zdemontowaé dopiero po spetnieniu powyzszych wymogow.

Ocena jakoSci robdot powinna by¢é wykonana przy udziale przedstawiciela, witasciciela linii
telekomunikacyjnej.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Obmiaru robdt dokonaé¢ nalezy w oparciu o dokumentacj¢ projektowa i ewentualnie dodatkowe
ustalenia, wynikle w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera Projektu.
Jednostka obmiarowa dla budowy kabli miedzianych jest 1 km/para (jedna kilometropara)

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogodlne”.
Obmiar robot zostat wykonany w oparciu o dokumentacj¢ projektowa. Ewentualne dodatkowe ustalenia
wynikte w czasie budowy nalezy dokonaé z Inspektorem Nadzoru powiadamiajac jednocze$nie Inzyniera.

Po wykonaniu przebudowy kanalizacji teletechnicznej i kabli telekomunikacyjnych do eksploatacji,
Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

— aktualng powykonawcza dokumentacj¢ projektowa,

— geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza,

— protokoly z dokonanych pomiardw,

— protokoty odbioru robét zanikajacych,

— protokot odbioru robot podpisany przez przedstawicieli whasciciela sieci telekomunikacyjne;.

. PODSTAWA PLATNOSCI

N=J

Platno$¢ za jednostke obmiarowa nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ocena jakoSci
wykonanych robdt na podstawie atestow producenta urzadzen, ogledzin i pomiaréw sprawdzajacych.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

roboty przygotowawcze,

— dostarczenie i zmontowanie urzadzen,

— uruchomienie przebudowywanych urzadzen,

— zdemontowanie kolizyjnych odcinkow linii,

— transport zdemontowanych materiatow,

— przeprowadzenie préob i konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji,

— wykonanie inwentaryzacji urzadzen telekomunikacyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

2. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

3. PN-88/B-06250 Beton zwykly.

4. BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie
kablowe. Klasyfikacja i wymiary.

5. BN-74/3233-15 Bloki betonowe ptaskie.

6. BN-80/C-89203 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW).

7. PN-76/D-79353 Bebny kablowe.

8. BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogdélne wymagania i badania.

9. BN-76/3238-13 Narzedzia teletechniczne i przybory pomocnicze. Sprawdzian
do uktadania blokow betonowych.

10. PN-85/T-90310 Telekomunikacyjne  kable  miejscowe z  wigzkami

czworkowymi o izolacji papierowej i powloce otowianej.
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11.

12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

PN-85/T-90311

PN-85/T-90331

PN-83/T-90330

BN-80/3231-25
BN-85/3231-28
BN-65/8984-11
BN-76/8984-17
PN-76/E-05125

PN-75/E-05100

BN-76/8984-26

BN-73/3238-08

BN-72/3233-13

BN-74/3233-17

PN-84/T-90340

PN-84/T-90341

PN-84/T-90342

PN-84/T-90345

PN-84/T-90347

PN-87/T-90351

PN-87/T-90352

PN-83/T-90332

WT-84/K-187

WT-86/K-094.02

Ogodlne wymagania i badania.

Telekomunikacyjne  kable  miejscowe z  wigzkami
czworkowymi o izolacji papierowej, o powloce olowiane;j,
nieopancerzone i opancerzone.

Telekomunikacyjne  kable  miejscowe z  wigzkami
czworkowymi, peczkowe, o izolacji polietylenowej z zapora
przeciwwilgociowa, nieopancerzone i opancerzone z ostong
polietylenowa lub polwinitowa.

Telekomunikacyjne  kable  miejscowe z  wigzkami
czworkowymi, pgczkowe, o izolacji polietylenowej. Ogolne
wymagania i badania.

Skrzynka kablowa 10/20.

Skrzynki kablowe 30-parowe.

Ztacza lutowane. Wymagania techniczne.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogoélne wymagania.
Elektroenergetyczne i  sygnalizacyjne linie  kablowe.
Projektowanie i budowa.
Elektroenergetyczne linie napowietrzne.
budowa.

Kontrola ci$nieniowa kabli telekomunikacyjnych. System z
automatycznym dopetlniaczem gazu. Ogdlne wymagania i
badania.

Telekomunikacyjne linie napowietrzne i
migjskiej. Szablony do znakowania.
Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.
Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i
0zZnaczeniowo-pomiarowe.

Telekomunikacyjne kable dalekosigzne symetryczne z
wigzkami parowymi, o izolacji polietylenowej piankowe;j.
Ogdlne wymagania i badania.

Telekomunikacyjne kable dalekosigzne symetryczne z
wigzkami parowymi, o izolacji polietylenowej piankowej, o
powloce aluminiowej z ostong ochronna polietylenowa.
Telekomunikacyjne kable dalekosigzne symetryczne z
wigzkami parowymi, o izolacji polietylenowej piankowej, o
powloce aluminiowej, opancerzone, w ostonach z materiatow
termoplastycznych.

Telekomunikacyjne kable dalekosigzne symetryczne z
wigzkami czworkowymi o izolacji polietylenowej piankowe;.
Ogdlne wymagania i badania.

Projektowanie i

kablowe sieci

Telekomunikacyjne kable dalekosi¢zne symetryczne z
wigzkami czworkowymi o izolacji polietylenowej piankowe;j i
o powloce otowianej, opancerzone, z ostonami ochronnymi z
tworzyw termoplastycznych.

Telekomunikacyjne kable dalekosigzne symetryczne o izolacji
papierowo-powietrznej i powloce otowianej. Rodzaje kabli.
Telekomunikacyjne kable dalekosigzne symetryczne o izolacji

polietylenowo-powietrznej i powloce olowianej. Rodzaje
kabli.
Telekomunikacyjne  kable  miejscowe z  wiazkami

czworkowymi, peczkowe, o izolacji polietylenowej, o powtoce
stalowej, spawanej, falowanej, z ostona polietylenowa lub
polwinitowa.

Telekomunikacyjne kable miejscowe peczkowe, o izolacji
polietylenowej, ckranowane o powloce stalowej spawanej,
falowanej i ostona polietylenowa.
Telekomunikacyjne  kable

dalekosigzne z  parami
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34.

35.

36.

37.

38.
39.
40.
41.

42.

43.
44,

45.
46.

47.
48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.
55.

56.

57.
58.

59.
60.
61.
62.

WT-86/K-245.02

WT-80/K-132

WT-80/K-133

WT-84/K-186

BN-88/8984-17/03
BN-79/8976-78-78
BN-72/3233-72
PN-77/E-05030/00 i
01

BN-89/8984-18

PN-88/B-30000
BN-73/3233-02

BN-73/3233-03
BN-69/9378-30

BN-86/3223-16
BN-79/3223-02

BN-70/3233-05

BN-88/6731-08

PN-84/T-90346

PN-87/T-90350

ZN-96/TP S.A.-004

ZN-96/TP S.A.-018
ZN-96/TP S.A.-025

ZN-96/TP S.A.-027

ZN-96/TP S.A.-028
ZN-96/TP S.A.-029

ZN-96/TP S.A.-030
ZN-96/TP S.A.-031
ZN-96/TP S.A.-033
ZN-96/TP S.A.-035

wspotosiowymi matowymiarowymi, o powloce aluminiowe;j,
nieopancerzone i opancerzone, z ostonami ochronnymi z
tworzyw termoplastycznych.

Telekomunikacyjne  kable  dalekosigzne z
wspotosiowymi  normalnowymiarowymi, o
metalowej, opancerzone, z ostonami polietylenowymi.
Telekomunikacyjne kable dalekosi¢zne rozdzielcze z
wiagzkami czworkowymi o izolacji polietylenowe]j piankowej i
o powloce olowiane;.

Telekomunikacyjny kabel rozdzielczy z wiazkami parowymi
o0 izolacji polietylenowej piankowej i powloce otowiane;j.
Telekomunikacyjne kable dalekosi¢zne rozdzielcze z
wigzkami czworkowymi o izolacji polietylenowej piankowe;j,
ekranowane w powloce stalowej, z ostong polietylenowa.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogolne

parami
powloce

wymagania i badania.

Pustak kablowy.

Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.

Ochrona przed korozja. Ochrona katodowa. Wspodlne
wymagania 1 badania. Ochrona metalowych czgsci
podziemnych.

Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosigzne. Ogolne
wymagania i badania.

Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.
Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do
pokryw.

Ramy i oprawy pokryw.

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe.
kablowe.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafki kablowe.
Telekomunikacyjne linie kablowe. Zespoly pupinizacyjne i
skrzynie zespotéw pupinizacyjnych.

Wsporniki

Haczyk 1 opaski do =zawieszania telefonicznych kabli
miejscowych.

Cement. Transport i przechowywanie.

Telekomunikacyjne linie dalekosigzne symetryczne z

wigzkami czworkowymi o izolacji polietylenowej piankowej i

o powloce aluminiowej z ostona ochronng polietylenowa.

Telekomunikacyjne kable dalekosigzne symetryczne o

powloce otowianej. Ogoélne wymagania i badania.

Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego.

Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe.

Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawczo-

lokalizacyjne. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach

metalowych.

Tory kablowe abonenckie i migdzycentralowe

Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powloce

polietylenowej wypetnione.

Laczniki zyt.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony zlaczowe.

Obudowy zakonczen kablowych.

Przytacze abonenckie i sie¢ przylaczeniowa. Wymagania i

badania.
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10.2. Inne dokumenty
Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 (Dz.U.Nr 89 z 1994r. poz. 414) z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Maszyn Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Dziennik Ustaw Nr 13
z dnia 10 kwietnia 1972 r.

Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995 w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych
oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie (Dz. U Nr 25 z 1995 poz. 133)
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