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I CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1. Część ogólna 
 

1.1 Przedmiot opracowania dokumentacji 
 
Przedmiotem wykonania prac budowlanych jest przebudowa kabla rozdzielczego i przyłącza  
abonenckiego  ziemnego kolidującego z budowaną ul. Chabrową w Drogoszowie gm. 
Wyszków 

 
1.2 Zakres opracowania 
 

Zakres projektu obejmuje :  

Lp Rodzaj budowli 
Zakres rzeczowy 

(km) Uwagi 
  km/kan   km/otw 

  1 
 
 
  2. 
 
 
 
  3.  

Budowę rurociągu kablowego  
 

-   rura HDPE 40 
 

Budowę kabla rozdzielczego 
 

-   XzTKMXpw 10x4x0,5 
-   XzTKMXpw 5x4x0,5 

 
Budowę przyłącza kablowego ziemnego 
 

-   XzTKMXpw 2x2x0,5 
 

 
    0,054 
     
   km/kab     

    0,757 
    0,020 
 
   
     0,112 

 
0,054 

 
km/par 

 

15,14 
  0,20 

 
 

0,224 
 

 
 
 
 

 
1.3 Podstawa opracowania 
 

Podstawę do wykonania powyższych prac stanowią: 
a)  Projekt budowlano-wykonawczy 
b)  Umowa z Inwestorem Nr ............................... 
c)   warunki techniczne wydane przez TP S.A, 
d) uzgodnienia branżowe oraz z Inwestorem (TP S.A) 
e) mapy uzbrojenia terenu w skali 1:500  
f) normy państwowe, branżowe i zakładowe TP S.A., 
g) pomiary trasowe i ustalenia w terenie, 
 

1.4 Inwestor i wykonawca 
 

Inwestorem robót objętych niniejszym opracowaniem jest Gmina Wyszków  , 07- 200 Wyszków 
ul. Al. Róż 2 
Wykonawca robót związanych   z realizacją tego projektu, zostanie wyłoniony w drodze 
przetargu. 
 

1.5 Ustalenia końcowe 
 
Wykonawca jest zobowiązany do: 
 

a) uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, 
b) powiadomienia właścicieli działek na trzy dni przed terminem rozpoczęcia robót ziemnych          

o zamiarze rozpoczęcia prac 
c) jeśli mówią o tym uzgodnienia branżowe, powiadomienia właścicieli urządzeń podziemnych 

kolidujących z przebiegiem projektowanej sieci telekomunikacyjnej. 
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II CZĘŚĆ TECHNICZNA 
 
2. Przebudowa  kabla rozdzielczego i przyłącza telefonicznego 

 
2.1. Część eksploatacyjna  

 
2.1.1. Dane ogólne 

 

Przebudowa kabla rozdzielczego 
Zgodnie z warunkami wydanymi przez TP S.A , projektuje się wykonanie  złączy równoległych 
na istniejącym kablu rozdzielczym 20p. na początku i końcu projektowanej budowy ulicy 
Chabrowej w Drogoszewie gm. Wyszków. W złącza należy wpiąć projektowany kabel 
rozdzielczy i ułożyć go poza pas drogowy.                       W miejscu gdzie zachodzi 
konieczność wejścia w pas jezdny, kabel zabezpieczyć rurą HDPE 40 (uzgodniono z TP 
S.A). Na wysokości istniejących słupków rozdzielczych przy posesjach 17 i 23 wykonać na 
kablu projektowanym 20p złącza równoległe i ze złączy do słupków wprowadzić kabel 10p.  
W słupkach rozdzielczych należy zamontować nowe łączówki KRONE 10p.  
Budowa przyłącza kablowego ziemnego 
Od słupka przy posesji nr 17 ułożyć w kierunku abonenta nr 7 kabel XzTKMXpw 2x2x0,5.               
W poboczu ulicy wykonać złącze na istniejącym przyłączu i wpiąć w nie projektowany kabel. 
 
Prace montażowe należy wykonać  zgodnie z rysunkiem 01” Schemat montażowy kabla”.   
Lokalizacja kabla przedstawiona jest na formatkach rys. 1÷5, oraz na mapie geodezyjnej 
załączonej do opracowania. 
 
Kable miedziane zaprojektowane jako doziemne  należy układać na głęb. 0,7 m. 
Kable doziemne należy zabezpieczyć przed ewentualnym uszkodzeniem, stosując taśmę 
ochronną ostrzegawczą koloru żółtego z perforowanym napisem „UWAGA KABEL”, którą 
należy układać nad kablem doziemnym w połowie głębokości układanego kabla zgodnie                    
z normą  ZN-96/TP S.A.-025 
 

2.1.2. Dobór kabli  
 

Dla planowanej przebudowy kabli telekomunikacyjnych przyjęto kable XzTKMXpw 10x4x0,5; 
5x4x0,5 i 2x2x0,5  wzdłużnie uszczelniany w powłoce termoplastycznej .      
 
 
         2.1.3.   Złącza kablowe 
 
Montaż złączy kablowych wykonać zgodnie z normą ZN-96 TP S.A-031 „Telekomunikacyjne 
sieci miejscowe. Złączowe osłony termokurczliwe arkuszowe wzmocnione. Wymagania i 
badania” 
W niniejszym projekcie przewiduje się do  zastosowania  osłony termokurczliwe XAGA 500-
43\8-150-PO a na kabel parowy osłonę złącza KM-1. 
 
 
       2.1.4.   Pomiary końcowe 
 
Po zmontowaniu kabli należy wykonać następujące pomiary: 

- pomiary  prądem stałym / pomiar rezystancji  izolacji , pomiar     
           rezystancji pętli toru abonenckiego/.  

- pomiary tłumienności toru abonenckiego przy  f=1kHz 
( powyższe pomiary należy wykonać zgodnie z normą ZN-96TPS.A.-027 
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 2.1.5.  Skrzyżowania i zbliżenia 
 

Skrzyżowania i zbliżenia kablowej sieci telefonicznej ,  układanej w wykopie ziemnym,               
z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami 
norm ZN-96/TP S.A.-013 i ZN-96/TP S.A.-004. Jako rur ochronnych należy używać 
grubościennych rur  z tworzyw sztucznych wg ZN-96/TP S.A.-018: 

 
W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem, wykopy należy wykonać 
ręcznie.  
W miejscu skrzyżowań z rurociągami do przesyłania płynów lub gazów oraz energetyką 
kabel telefoniczny  powinien być ułożona w rurze ochronnej.  
Prace wykonać z zachowaniem szczególnej ostrożności. 
 
 
 2.1.6. Warunki techniczne i normy 
 
a) Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z wymaganiami norm i przepisów 

obowiązujących w resorcie łączności, a w szczególności: 
 
 ZN-96/TP S.A.-004 Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia           
                                     terenowego.  
 ZN-96/TP S.A.-025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Taśmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. 
 ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach 
                                      metalowych.  
 ZN-96/TP S.A.-028 Tory kablowe abonenckie i międzycentralowe.  
 ZN-96/TP S.A.-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powłoce   
                                      polietylenowej wypełnione.  
 ZN-96/TP S.A.-030 Łączniki żył.  
 
 ZN-96/TP S.A.-031 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Złączowe osłony termokurczliwe 

arkuszowe wzmocnione. Wymagania i  badania 
 ZN-96/TP S.A.-033 Obudowy zakończeń kablowych.  
 ZN-96/TP S.A.-035 Zakończenia torów kablowych u abonenta. 
 
b) Zabezpieczenie wybudowanych obiektów przed przepięciami i przetężeniami wykonać 

zgodnie z normą ZN-96/TP S.A.-037. 
c) Po zakończeniu robót należy doprowadzić do stanu pierwotnego stan nawierzchni 

chodników, trawników, kwietników itp. 
d) W trakcie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów BHP obowiązujących              

w resorcie łączności i dotyczących budowy i przebudowy urządzeń 
telekomunikacyjnych. 
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Zestawienie odcinków kablowych  typu XzTKMXpw                                                                                

L.p. Typ kabla 
Długość 
trasowa              

m 

Długość 
elektryczna             

m 
Km/par Uwagi 

1 XzTKMXpw 10x4x0,5 307             325     6,500   

2 XzTKMXpw 10x4x0,5 292             306     6,120 54m kabla w rurociągu 
kabl. HDPEØ40 

3 XzTKMXpw 10x4x0,5 117             126     2,520 6m kabla w rurociągu 
kabl. HDPEØ40 

4 XzTKMXpw 5x4x0,5 7              10     0,100 6m kabla w rurociągu 
kabl. HDPEØ40 

5 XzTKMXpw 5x4x0,5 7              10     0,100 6m kabla w rurociągu 
kabl. HDPEØ40 

6 XzTKMXpw 2x2x0,5 105             112     0,224 12 m kabla w rurociągu 
kabl. HDPEØ40 
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1.    Zakres prac 
 
Przedmiotem opracowania jest przebudowa kolidujących kabli ziemnych TP S.A                                   
z projektowaną ulicą Chabrową w Drogoszewie gm. Wyszków . 
Kabel wraz z przyłączem zostaną przełożone poza pas jezdny. W miejscu, gdzie zachodzi 
konieczność wejścia w pas jezdny kabel zostanie zabezpieczony rurą HDPE Ø40 (uzgodniono 
z TP S.A). 

 

2.   Istniejące obiekty budowlane 
 
W obrębie planowanych robót występują następujące obiekty: 
 kable energetyczne 
 sieć wodociągowa 
 kanalizacja ściekowa 
 rurociąg do przesyłania gazu 

 

3.   Elementy stwarzające zagrożenie 
 
 Doziemne kable energetyczne 
 Skrzyżowanie z gazociągiem do przesyłania gazu 

 

4.   Zagrożenia występujące podczas wykonywania prac 
 
Podczas wykonywania prac w pobliżu elementów wymienionych powyżej mogą wystąpić 
następujące zagrożenia: 
 porażenie prądem podczas prac w pobliżu doziemnych kabli energetycznych 
 zatrucie gazem mogącym gromadzić się w kanalizacji kablowej 

 

5.  Szkolenie pracowników 
 
Pracownicy muszą zostać przeszkoleni przed przystąpieniem do robót przez kierownika 
budowy w zakresie przepisów BHP dotyczących wymienionych wyżej zagrożeń oraz 
szkoleń bieżących (codziennych). 

 

6.   Zapobieganie zagrożeniom 
 
 Prace w pobliżu czynnych urządzeń podziemnych wykonać bez użycia sprzętu 

ciężkiego, z przekopami próbnymi oraz pod nadzorem właściciela. 
 Prace w strefie linii energetycznych prowadzić ze szczególną ostrożnością. 
      Prace prowadzić pod nadzorem pracownika z uprawnieniami. 
 Przestrzegać norm i uwag zawartych w uzgodnieniach 

 

Prace w pasie drogowym. Wykonywanie prac w pasie drogowym wymaga oznakowania               
i zabezpieczenia zgodnie z projektem organizacji ruchu. 
 

Całość prac wykonać zgodnie z przepisami PBUE, obowiązującymi normami                                 
i zarządzeniami, przepisami przestrzegając przepisów BHP. 
 

Podstawy prawne: 
 

Ustawa z dn. 07.07.1994r. „Prawo Budowlane” wraz z późniejszymi zmianami; 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.202r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu robót 
budowlanych, stwarzających zagrożenia i zdrowia ludzi; 
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa                    
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych; 
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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