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Wyszkow, dn. 05. 2012.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 207 z
2003r. poz. 2016 z p6z. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze Projekt budowlany:

"DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BUDOWY
DROGI W DZIELNICY PRZEMYSEOWEJ OD
WYSOKOSCI DZIALKI NR 1345 DO
SKRZYZOWANIA Z ALEJA
MARSZALKA J. PILSUDSKIEGO W WYSZKOWIE"

zostal sporzadzony zgodnie z art. 20 Prawa budowlanego , obowigzujacymi przepisami
zasadami wiedzy technicznej .

Projektant Sprawdzajacy
mgr inz. Stawomir Trzpil
Leszek Rzeczkowski nr. uprawniefl
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1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej, zlokalizowanej w dzielnicy
przemystowej miasta Wyszkéw. Droga wiacza si¢ w istn, skrzyzowanie obwodnicy miejskiej
(ul. Marszalka J. Pitsudskiego) 1 biegnie wzdtuz ogrodzenia Huty Szkla, do dziatki 1345.

Projektowana budowa drogi gminnej zlokalizowana jest na obszarze zabudowy
przemystowej i ustugowe;j.

Obshuga komunikacyjna posesji sgsiadujacych z projektowang inwestycja odbywac
si¢ bedzie istniejacymi 1 projektowanymi zjazdami indywidualnymi 1 publicznymi.
Pochylanie podhuzne zjazdu indywidualnego w obrebie korony drogi musi by¢ dostosowane
do jej uksztaltowania.

Przewiduje si¢ odwodnienie do projektowanego rowu krytego drogowego , poprzez

spadki poprzeczne, podluzne, $cieki 1 wpusty, zgodnie z podstawa prawng: Rozporzadzenie
Ministra  Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
1ich usytuowanie — Dziennik Ustaw nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.
Wedlug ROZPORZADZENIA MINISTRA SRODOWISKA z dnia 24 lipca 2006 r. w
sprawie warunkow, jakie nalezy speli¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegoOlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego, dla drogi
kategorii gminnej 1 klasy technicznej L nie ma obowigzku oczyszczania wod opadowych 1
roztopowych ujetych w otwarte lub zamkniete systemy odwodnienia wobec czego, projekt nie
przewiduje stosowania urzgdzen do oczyszczania SciekOw.

Droga na projektowanym odcinku posiada klase¢ drogi L oraz kategori¢ drogi
gminnej. Przyjeta predkos¢ projektowa to 40 km/h.

Dzialania obj¢te zakresem inwestycji polega¢ beda na kompleksowej budowie obiektu
budowlanego tzn. drogi wraz z elementami infrastruktury towarzyszacej oraz przebudowsg
kolidujacych elementow infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu.

Celem przedsigwzigcia inwestycyjnego jest poprawa bezpieczenstwa uzytkowania
drogi, uzyskanie nos$nosci i stateczno$ci konstrukcji drogi i jej elementéw, zapewnienie
bezpieczenstwa z uwagi na mozliwos¢ wystapienia pozaru lub innego miejscowego
zagrozenia oraz ochrona $rodowiska, ze szczegdlnym uwzglednieniem ochrony przed
nadmiernym hatasem, wibracjami zanieczyszczeniami powietrza, wody 1 gleb.

Projekt zagospodarowania terenu, zostal sporzadzony na aktualnej mapie, 1 obejmuje
W swojej czesci opisowej 1 graficznej: okreslenie granic terenu, usytuowanie, obrys i uktady
istniejagcych 1 projektowanych obiektoéw budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposob
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odprowadzania woéd opadowych 1 roztopowych, ukltad komunikacyjny 1 uktad zieleni, ze

wskazaniem charakterystycznych elementoéw, wymiardéw, rzednych 1 wzajemnych odlegtosci

obiektow, w nawigzaniu do istniejgcej 1 projektowanej zabudowy terenow sgsiednich. Mape

do celow projektowych sporzadzil uprawniony geodeta.

Niniejszy projekt zagospodarowania terenu zostal sporzadzony na podstawie rozporzadzenia

ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegdlowego zakresu i1 formy

projektu budowlanego.

2. Inwestor

Inwestorem jest : Gmina Wyszkoéw . Adres: Aleja Roz 2, 07-200 Wyszkow

3. Jednostka projektujaca

Projekt wykonany zostal przez PRW Przemyslaw Wozniak, 07-201 Wyszkow,

Deskurow 40.

4. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomig¢dzy Inwestorem na Jednostka

Projektujacy .

5. Podstawy techniczne oraz materialy do projektowania

CO0000O

U o0 OO0

CO00DO

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Uzgodnienia z Inwestorem, oraz zakltadami branzowymi.

Mapa do celow projektowych

Badania geotechniczne

Wiasne uzupehiajace pomiary inwentaryzacyjne, wykonane sierpniu 2011 r.
Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
1ich usytuowanie — Dziennik Ustaw nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.

Ogoblne Specytikacje Techniczne GDDKIA

USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania 1 realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych

USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA
z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
zespotow uzgadniania dokumentacji projektowe;.

USTAWA z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku 1 jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska

USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

Normatywy branzowe
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Opinie, uzgodnienia, warunki techniczne, zgody :
Opinie:

1. Opinia Zespolu Uzgadniania Dokumentacii Projektowe;j
Warunki techniczne:

1. Warunki techniczne na podlaczenie rowu krytego do sieci

6. Zakres opracowania i kolejnos¢ realizacji

Roboty ziemne zlokalizowane na przecieciu z uzbrojeniem podziemnym nalezy
wykonywaé¢ recznie po uprzednim zgloszeniu robot wlascicielom mediow . (dane
kontaktowe znajduja sie w_warunkach technicznych zalaczonych do niniejszej
dokumentacji oraz uzyskac niezaleznie od innych wlascicieli sieci )

0 Zabezpieczenie istniejacej sieci energetycznej poprzez montaz rur ostonowych A120PS
(O Regulacja  wysoko$ciowa  studni  urzadzen  podziemnych  wodociggowych,
teletechnicznych, kanalizacyjnych ( jezeli zachodzi taka konieczno$¢) do projektowanych
rzednych drogi 1 jej elementow.
Budowa rowu krytego.
Budowa drogi :
e wykonanie jezdni do szerokosci 6,00 - 12,00 m 1 konstrukcji nawierzchni drogi z
betonu asfaltowego
e budoweg nowego systemu odwodnienia korpusu drogowego wraz z odprowadzeniem
wody poza istniejacy pas drogowy,
e przebudowe istniejagcych miejsc dostepu do drogi publicznej, w oparciu o parametry
wiasciwe dla funkcji zjazdu,
e rozbudowe/przebudowe skrzyzowan z drogami innej kategorii,
e zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego
e Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego wedtug Projektu Statej Organizacji
Ruchu(wedlig oddzielnego opracowania)

ad

7. Istniejace zagospodarowanie terenu :

Zaprojektowanie budowy drogi wigze si¢ z konieczno$ci likwidacji ztego stanu
technicznego istniejgcej nawierzchni powodujacej zagrozenie zycia i zdrowia uzytkownikow
oraz zly komfort uzytkowania drogi, ponadto w okresie wiosennych roztopéw 1 silnych
deszczy pojawia si¢ brak mozliwosci korzystania z drogi. Istniejacy przekrdj drogi nie spetnia
wymagan uzytkowych. Mala szeroko$¢ jezdni, niewlasciwe odwodnienie negatywnie
wplywaja na bezpieczenstwo uzytkownikdéw drogi.

Istniejgca konstrukcja nawierzchni drogi jest zniszczona.

Droga w stanie obecnym nie posiada dostatecznej ilosci zjazdéw do posesji.

Droga zlokalizowana jest na terenie ptaskim. Aktualnie w miejscu planowanego
przedsigwziecia istniejg drogi o nawierzchni gruntowe;.

Otoczenie 1 uwarunkowania terenowe:

Istniejaca droga gminna zlokalizowana jest na terenie ptaskim.

O Przekroj istniejacej drogi : jednojezdniowy, dwupasowy, dwukierunkowy:
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e szeroko$¢ jezdni: 4,50 + 6,00 m, bez normatywnych spadkéw poprzecznych 1

podtuznych

e brak wyznaczonego pobocza gruntowego, pobocze zapadnigte lub zbyt wyniesione

e konstrukcja istniejacej drogi :

— nawierzchnia gruntowa nieulepszona

Stan techniczny nawierzchni drogi jest niedostateczny. Przekrdj drogi nie spelnia wymagan
stawianych tego typu obiektom. Brak wyznaczonego pobocza uniemozliwia odseparowanie
ruchu pieszego od samochodowego.
O Odwodnienie — woda opadowa z korpusu drogowego odprowadzana jest powierzchniowo do

gruntu oraz lokalnie na dziatki sgsiadujgce bezposrednio z pasem drogowym.
8. Istniejace uzbrojenie terenu.
Na terenie objetym inwestycja zlokalizowane sg nastepujace sieci uzbrojenia terenu:
1. Kablowe 1 napowietrzna linie elektroenergetyczne
2. Punkty osnowy geodezyjne;]
3. Kanalizacja sanitarna
4.Gazociag
Uwaga! Roboty ziemne zlokalizowane na przecieciu lub na zblizeniu z uzbrojeniem
podziemnym nalezy wykonywac recznie po uprzednim zgloszeniu robot wlascicielom
mediow. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-
06050, PN-EN 1610.
W trakcie robdot prowadzonych w poblizu napowietrznych linii energetycznych nalezy
zwrocié¢ szczegolng uwage na mozliwos¢ zahaczenia o linie oraz mozliwos¢ przeskoczenia
luku elektrycznego z linii na urzadzenia i maszyny. Szczeg6lna ostroznos¢ nalezy
zachowac¢ na roboty prowadzone w poblizu gazociagu.
Pracownicy bioracy udzial w prowadzonych robotach powinni obligatoryjnie zostaé
przeszkoleni pod wzgledem BHP.
Kierownik Robdét zobowigzany jest do opracowania Planu BIOZ na podstawie
informacji BIOZ zawartej w niniejszej dokumentacji. Kierownik, wraz z postepem
roboét, zobowiazany jest do zmiany Planu BIOZ, z uwzglednieniem zmiany charakteru

wykonywanych robét budowlanych.
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Wykonawca powinien skalkulowaé koszty ochrony i przeniesienia znakéw osnowy
geodezyjnej oraz zglosi¢ taki fakt do Powiatowego OsSrodka Geodezji i Kartografii w
Wyszkowie przed rozpoczeciem prac z tym zwigzanych.
Wykonawca, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,
zobowiazany jest do przedlozenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o
sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, na 30 dni przed rozpoczeciem
dzialalnos$ci powodujgcej powstawanie odpadow.
9. Roboty rozbiorkowe

W ramach projektowanej budowy drogi przewiduje si¢ rozbiorke istniejgcej jezdni o
nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z opornikiem betonowym oraz nawierzchni gruntowej
istniejacej drogi. Planuje si¢ rowniez rozbiorke elementow organizacji ruchu.

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia umowy z podmiotem posiadajacym

stosowne zezwolenia w zakresie transportu i utylizacji badz unieszkodliwienia odpadow
niebezpiecznych powstalych w wyniku rozbiorki lub samemu posiada¢ takie dokumenty.

10. Projektowane zagospodarowanie terenu
10.1. Parametry techniczne, zagospodarowanie pasa drogowego — branza drogowa

Dane obowigzujace na calym odcinku proj. trasy przebudowy drogi gminnej :

e Szerokos¢ jezdni na odcinku prostym: 6,00 m

e Szerokos¢ poboczy : 1,00 m

e Zjazdy na posesje nalezy wykonac¢ jako zjazdy z skosami 1:1 — nawierzchnia zjazdow
z betonu asfaltowego — opornik zlokalizowa¢ wokol calego zjazdu , szerokos¢ jezdni
zjazdu 6,00 m

e Droga odwadniana bedzie wglebnie, poprzez projektowany row kryty @500 mm.

e Woda do rowu krytego kierowana bedzie poprzez wpusty 0500 mm wraz z
osadnikami.

10.2. Elementy zagospodarowania pasa drogowego na calej dlugosci proj. trasy
Parametry techniczne projektowanej drogi:
e Drogaklasy ,,L.”
e Vp=40kmh
e Kategoria ruchu: KR3
e Szerokos$¢ pasa ruchu: 3,00 m (na prostej w przekroju szlakowym)
U Krawezniki i obrzeza :
o Jezdnia obramowana jest kraw¢znikiem betonowym :
=  opornik 12x25x100 cm wraz z $ciekiem z 3 rzedow kostki brukowej ( w
scieku obsadzone sg wpusty kanalizacji deszczowej -1 cm od rzednej
scieku),
o Nawierzchnia zjazdow obramowana jest:
= opornikiem 12x25x100 cm
= (Od strony posesji betonowym opornikiem drogowym 12x25x100 c¢cm na
lawie betonowej z oporem. Swiatto opornika: -1 cm.
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o Ostatecznie sprawe obramowania 1 lokalizacji $cieku rozstrzyga rysunek Plan

Sytuacyjny
U Dhugosé odcinka robdt nawierzchniowych wynosi
o 188,0 mb

U Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie rodzaju gruntow podloza, oraz warunkéw wodnych, ustalono grupe
nos$nosci G2.0biekt posiada kategori¢ geotechniczng 2. W rejonie inwestycji wystepuja proste
warunki gruntowo-wodne.

O Projektowane konstrukcje

Stan techniczny nawierzchni drogi jest niedostateczny. Przekrdj drogi nie spelnia wymagan
stawianych tego typu obiektom. Projekt przewiduje wykonanie nawierzchni drogi z betonu
asfaltowego.

Konstrukcja projektowanej jezdni:

Grupa nosnosci podtoza: G2

Kat. Ruchu: KR 3

h,=1,00 m

Konstrukcja jezdni i zjazdow do posesji :

Warstwa Grubos¢
[cm]

e Warstwa Scieralnaz z AC 11 S 50/70 - KR 3 5

e Podbudowa zasadnicza z AC 16 P 50/70 - KR 3 13

e Podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego 20
mechanicznie 0/31,5 mm - KR 3

e Podloze ulepszone : podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm 20
2,50 MPa

Laczna grubos¢ konstrukceji nawierzchni H Konstr. = 58 em.

Z warunku mrozoodpornos$ci podtoza nawierzchni, zgodnie z wymaganiami taczna grubos¢
wszystkich warstw nawierzchni 1 wzmocnionego podioza gruntowego powinna wynosic¢ co
najmniej:

H konstr. = 0,50 hz = 0,50 x 1,00 = 0,50 m.

Warunek mrozoodpornos$ci konstrukeji jest spelniony.

O Oswietlenie drogi.

W zwigzku z tym, ze przebudowa drogi nie zmienia klasy drogi, projekt nie przewiduje
wykonania o$wietlenia ulicznego. Do o$wietlenia drogi stuzg istniejace latarnie znajdujace si¢
wzdhuz istniejacego przebiegu drogi.

O Odwodnienie drogi.

W opracowaniu przewidziano powierzchniowe 1 wglebne odprowadzenia wod opadowych z
korony drogi. Prawidlowe odprowadzenie wod opadowych zostanie wykonane  poprzez
nadanie wiasciwych spadkow poprzecznych 1 podtuznych. Projekt przewiduje odwodnienie
projektowanej drogi do projektowanego rowu krytego. Odwodnienie drogi odbywaé si¢
bedzie za pomoca spadkdéw podhuznych 1 poprzecznych do wpustow deszczowych oraz do
sciekow krawedziowych. Projekt zaktada wykonanie rowu krytego z rur PVC @ 500 mm :
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Lp.: Km rowu Opis: Rz. Odbiornik : | Uwagi:
krytego : wpustu /
dna rowu
ROW KRYTY
1. 0+018,13 Wiaczenie do 98,37 Kanalizacja w | Koniec rowu krytego
istn. kanalizacji ul. Marszatka |- wlot do odbiornika
studnia 1200 mm J- Pitsudskiego
2. 0+021,95 Studnia 1200 mm | 98,40 PEHD,0500 |-
3. 0+041,02 Studnia 1200 mm | 98,53 PEHD,0500 |-
4. 0+046,76 Studnia 1200 mm | 98,57 PEHD,0500 |-
5. 0+083,74 Studnia 1200 mm | 98,82 PEHD,0500 |-
6. 0+118,73 Studnia 1200 mm | 99,07 PEHD,0500 |-
7. 0+134,71 Studnia 1200 mm | 99,18 PEHD,0500 |-
8. 0+184,39 Studnia 1200 mm | 99,52 PEHD,0500 |-
Row kryty zostat zaprojektowany z rur PEHD ©500 SN 8 Kpa (kN/m2). Sktada si¢ z odcinkow o
facznej dhugoscil 70, m oraz 12 studni @1200 zlokalizowanych zgodnie z Planem Sytuacyjnym. Row
posiada 8 wlotow poprzez wpusty zelbetowe 600 mm.
Zadaniem rowu krytego jest odebranie wody z powierzchni drogi poprzez projektowane wpusty i
odprowadzenie jej do kanalizacji w ul. Marszatka J. Pitsudskiego.

10.3. Przebieg drog w planie:

Drogi w planie przebiegaja w istniejacym S§ladzie , z korektami z uwagi na wymagania
techniczne stawiany tego typu obiektom w odrgbnych przepisach. Przebieg drogi
przedstawiono w cze¢sci graficznej niniejszego opracowania.

10.4. Uksztaltowanie wysokosciowe

O Pochylenia niwelet jezdni: 0,31 %=+ 0,66 %
O Pochylenie poprzeczne jezdni:
e Nawierzchni drogi na prostej lub na tukach o promieniu wigkszym niz 450,00 m maja
warto$¢ : daszkowy 2 %
e Nawierzchni drogi na lukach pochylenie jednostronne lub przekroj daszkowe w
zalezno$ci od projektowanego przekroju korony projektowanej drogi ;
o Zjazdow — w zaleznos$ci od rzednej posadowienia bramy — w kierunku jezdni;

11. Projektowane uzbrojenie terenu

Zabezpieczenie urzadzen energetycznych poprzez zamontowanie rur ostonowych
A120PS, winna by¢ przeprowadzona przed rozpoczeciem robot drogowych, poniewaz
prace te Scisle wiazg sie z procesem tak zwanego przygotowania terenu.

12. Zielen drogowa

W ramach inwestycji zachodzi potrzeba wycinki drzew. Nalezy wycia¢ jedno drzewo :
owocowe (grusza) obwdd na wysokosci piersnicy 35 cm, wysoko$¢ 3,5 m . Wokét drogi
nalezy wykona¢ trawnik poprzez hydroobsiew.
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13. Organizacja ruchu
Stala organizacja ruchu zawarta jest w oddzielnym opracowaniu, stanowigcych zalacznik do
niniejszej dokumentacji. Projekt statej organizacji ruchu zostat zatwierdzony przez Staroste

Powiatu Wyszkowskiego .

14. Informacje o terenie

Na niektorych dziatkach na ktérych zlokalizowano inwestycie istnieje Miejscowy Plan

Zagospodarowania Przestrzennego. W zawiazku z prowadzeniem inwestycji o charakterze

budowy, oraz dzialan podejmowanych w trybie ustawy USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r.

0 szczegblnych zasadach przygotowania 1 realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych,

wykonawce opracowania nie obowiazuja zapisy zawarte w MPZP.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana w sgsiedztwie obszarow ochrony przyrody:

Dolina Dolnego Bugu, Ostoja Nadbuzanska.

Zgodnie z opinig konserwatorska, wydang przez Mazowieckiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow, w pasie budowy drogi nie wystepuja zabytki.

Jednakze, kazdy kto w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub zimnych, odkryt
przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany :
wstrzymac¢ wszystkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ ten przedmiot, , zabezpieczy¢,
przy uzyciu dostepnych srodkow, ten przedmiot 1 miejsce jego odkrycia, 1 niezwlocznie
zawiadomi¢ o tym wilasciwego , wojewddzkiego konserwatora zabytkow, a jezeli nie jest to
mozliwe, wlasciwego wojta ( Burmistrza lub prezydenta miasta) .

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie podlegajacym wptywom eksploatacji
gorniczej.

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie miejscowosci uzdrowiskowej 1 obszarow
ochrony uzdrowiskowe;.

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie pasa technicznego, pasa ochronnego,
morskich portow 1 przystani.

Inwestycja jest zlokalizowana na terenie gruntow lesnych stanowigcych wtasnos¢
Skarbu Panstwa, bedacych w zarzadzie Lasow Panstwowych.

Inwestycja nie przebiega na terenie zamknigtym.
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15. Zestawienie powierzchni zabudowy, dlugosci tras

Projektowane zakresy robét Jednostka Wielkos¢
BRANZA DROGOWA:
Dhugo$¢ odcinka robot nawierzchniowych m 193,00
Powierzchnia catkowita inwestycji w liniach rozgraniczenia m’ 3500,00
Powierzchnia jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego m’ 1400,00
Powierzchnia zjazdow do posesji z betonu asfaltowego m’ 15+15+25=55
Dhugos¢ projektowanych rowow krytych z PEHD 500 mm m 160+2+2+6=170
Studnie na rowie krytym zelbetowe 1200 mm szt. 12
Wpusty deszczowe 600 mm szt. 8
Przykanaliki 200 mm m ! 327:25:32;3 8— 2
Opornik kamienny ze $ciekiem m 193+221=413
Opornik kamienny bez $cieku m 12+12+15+6=45
Rura ostonowa A160PS - gaz m 15+15=30,00
Rura ostonowa A120PS - en m 15+15=30,00

16. Uwagi

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 718) ,,zastosowane wyroby budowlane winny by¢
dopuszczone do obrotu 1 powszechnego stosowania w budownictwie” rowniez pod wzgledem
ekologicznym. Wielkos$¢ 1 rodzaj planowanych robdt okreslono w przedmiarze robot i
kosztorysie inwestorskim. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz
Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Roboét . Podczas
prowadzenia prac szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na punkty osnowy geodezyjnej
znajdujace si¢ w pasie drogowym. Wykonawca powinien skalkulowa¢ koszty zwigzane z
ochrong i przetozeniem punktow osnowy geodezyjnej w ofercie przetargowe; .

17. Wplyw na srodowisko

Miejsca sktadowania odpaddw z rozbiorki oraz ich zagospodarowanie nalezy wykonaé
zgodnie z ustawg o odpadach ( Dz.u. nr 62, poz 628 z pozn. zmianami) .

Nalezy zapobiega¢ nadmiernemu pyleniu w przypadku stosowania i gromadzenia na
terenie budowy materiatow sypkich.

Nie przewiduje si¢ nasadzen zieleni drogowej oprocz trawnikow wykonywanych

poprzez hydroobsiew .
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Nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu na $rodowisko projektowanej inwestycji
oraz na higieng¢ 1 zdrowie uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych 1 ich

otoczenia.

18. Roboty ziemne

Roboty ziemne zlokalizowane na przecigciu z uzbrojeniem podziemnym nalezy
wykonywac recznie po uprzednim zgloszeniu robot wlascicielom mediow.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych w ramach budowy rowu krytego miejsca
niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania
wykopow w miejscach dostepnych dla 0s6b niezatrudnionych przy tych robotach nalezy
wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku 1 w nocy ustawi¢ balustrady o wysokosci
1,1 m nad terenem 1 w odleglo$ci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Balustrady
powinny by¢ wyposazone w deske kraweznikowa wysokos¢ 0,15 m oraz by¢ zaopatrzone w
swiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w
przypadkach uzasadnionych
wzgladami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposob uniemozliwiajacy
wpadnigcie do wykopu 1 zabezpieczy¢ balustradami, linami lub taSmami ostrzegawczymi.
Jezeli teren, na ktorym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, Wykonawca
robdt powinien zapewni¢ staly dozor.

Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mie¢ szerokos¢
co najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach
przej$cia (pomostu) muszg znajdowac si¢ barierki z porgczami o wysokosci 1,10 m 1 deskg
kraweznikowa wysokos¢ 0,15 m.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

Nalezy zachowa¢ normatywne odleglosci od istniejacych sieci przy prowadzeniu
rownoleglym przewodow 1 skrzyzowaniach. Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi
sieciami prowadzi€ recznie pod nadzorem wiascicieli tych sieci. Wszystkie napotkane na
trasie wykonywanego wykopu rurociagi podziemne, krzyzujace si¢ lub rownolegle do

wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejace wodociagi, kable, itp.
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uzbrojenie podziemne podwiesza¢ do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na
budowie w trakcie prowadzenia robot. Po wykonaniu skrzyzowan przestrzen pomiedzy
kanalem a uzbrojeniem istniejgcym wypehi¢ mieszankg zwirowo-piaskowa.

W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowa¢ norm¢ PN-
76/E-05125. W przypadkach koniecznych stosowac na kablach dzielone rury ostonowe,
dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace zabezpieczajace nalezy
wykona¢ po wytaczeniu kabli spod napiecia 1 pod nadzorem ich wiascicieli.

Wykonawca powinien skalkulowaé koszty ochrony i przeniesienia znakéw osnowy
geodezyjnej oraz zglosi¢ taki fakt do Powiatowego Osrodka Geodezji i Kartografii w
Wyszkowie przed rozpoczeciem prac z tym zwigzanych.

19. Charakterystyka energetyczna

Obiekt po wykonaniu nie bedzie wykazywal zapotrzebowania na energie .

20. Charakterystyka ekologiczna.

Do wykonania obiektu zostang wykorzystane materiaty przyjazne srodowisku, nie
powodujace zagrozenia ekologicznego. Wybudowanie drogi spowoduje zmniejszenie emisji
spalin pojazdéw korzystajacych z drogi oraz zmniejszenie poziomu hatasu i drgan.

21. Dostepnos¢ dla oséb niepelnosprawnych.

Budowla nie powoduje ograniczenia dost¢pnosci dla os6b niepetnosprawnych. W ciggu drogi
nie zaprojektowano elementow utrudniajacych poruszanie si¢ 0sob niepetnosprawnych.

Brak kraweznikow 1 innych przeszkdéd umozliwia poruszanie si¢ 0sob niepetnosprawnych.

Projektant Sprawdzajacy

mgr inz. Stawomir Trzpil
Leszek Rzeczkowski nr. uprawnien
MAZ/0195/POOD/04 UAN-II-K-8386/39/82
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22. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA BRANZY DROGOWEJ DLA ZADANIA:
BUDOWA DROGI W DZIELNICY PRZEMYSLOWEJ OD
WYSOKOSCI DZIALKI NR 1345 DO SKRZYZOWANIA Z ALEJA
MARSZALKA J. PILSUDSKIEGO W WYSZKOWIE

STRONA TYTULOWA

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej, zlokalizowanej w dzielnicy
przemystowej miasta Wyszkow.

Projektowana budowa drogi gminnej zlokalizowana jest na obszarze zabudowy
przemystowej i ustugowe;j.

Obstuga komunikacyjna posesji sgsiadujacych z projektowang inwestycja odbywac
si¢ bedzie istniejagcymi 1 projektowanymi zjazdami indywidualnymi i publicznymi oraz
posrednio poprzez inne drogi gminne. Pochylanie podtuzne zjazdu indywidualnego w obrebie
korony drogi musi by¢ dostosowane do jej uksztattowania.

Przewiduje si¢ odwodnienie do projektowanych rowow krytych drogowych , poprzez
spadki poprzeczne, podtuzne, $cieki 1 wpusty, zgodnie z podstawa prawng: Rozporzadzenie
Ministra  Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
1 ich usytuowanie — Dziennik Ustaw nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r. Droga na
projektowanym odcinku posiada klase drogi L oraz kategori¢ drogi gminnej . Przyjeta
predkos¢ projektowa to 40 km/h.

Nazwa inwestora oraz jego adres:
Inwestorem jest : Gmina Wyszkow Aleja Roz 2, 07-200 Wyszkow

Imig¢ 1 nazwisko opracowujacego informacje BIOZ :

Opracowal:
mgr inz.
Leszek Rzeczkowski
MAZ/0195/POOD/04
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05.2013 r.
CZESC OPISOWA

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostala sporzadzona zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. Ustaw Nr 120 poz.1126).

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektow.

(0 Zabezpieczenie istniejacej sieci telefoniczne;.

O Przebudowa istniejacej sieci elektrycznej. ( Wedtug oddzielnego opracowania)

O Przebudowa istniejacej sieci sanitarnej-gazowej. ( Wedtug oddzielnego opracowania)

O Regulacja  wysoko$ciowa  studni  urzgdzen  podziemnych  wodociggowych,
teletechnicznych, ( jezeli zachodzi taka koniecznos¢) ;

O Usunigcie drzew

O Wykonanie rowu krytego

O Wykonanie konstrukcji jezdni (nowa konstrukcja) na calej dlugosci odcinka do szerokos$ci

O Budowa zjazdéw utwardzonych - zjazdy z betonowej kostki brukowe;j .

O Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego;

O Przebudowa skrzyzowan z drogami (wykonanie nowej nawierzchni i korekte tukow).

0 Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego wedlig Projektu Stalej Organizacji

Ruchu

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
Na terenie objetym projektowang przebudowg zlokalizowane s3:
d Sieci uzbrojenia terenu:
— Podziemna i napowietrzna linia telefoniczna
— Napowietrzna 1 podziemna linia elektroenergetyczna
— Wodociag
— Gazociag
— Kanalizacja sanitarna
— Istniejaca droga
— Istniejace drogi gminne,
— Drzewa

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki, ktore mogq stwarzaé zagroZenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Do najwazniejszych elementow zagospodarowania, ktére moga podczas budowy
stwarza¢ zagrozenie zaliczy¢ nalezy te, ktorych wykonanie wymaga prowadzenia prac w
bezposrednim sgsiedztwie ruchu drogowego — tzw. praca ,,pod ruchem” czyli wszystkie prace
zwigzane wykonaniem poszerzenia 1 wzmocnienia konstrukcji jezdni, wykonania chodnikow,
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poboczy, zjazdow, elementow wglebnego 1 powierzchniowego odwodnienia, , oznakowania
poziomego 1 pionowego 1 innych elementow drogi objetych niniejsza dokumentacja.

Napowietrzne 1 kablowe linie elektroenergetyczne stwarzaja zagrozenie porazenia
pradem w trakcie pracy, wykonywanych w bezposrednim sgsiedztwie tychze obiektow. Sie¢
gazowa w przypadku uszkodzenia grozi wybuchem, w trakcie prowadzenia robot drogowych
1 innych nalezy zachowac¢ szczegdlng uwage na sie¢ gazowa 1 energetyczna.

Prace te sa zawsze bardzo niebezpieczne 1 nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage
na ich odpowiednie przygotowanie 1 zabezpieczenie.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozeh wystgpujacych podczas realizacji
robot budowlanych.

Wszelkie roboty ziemne prowadzone w sasiedztwie sieci energetycznej,
teletechnicznej oraz wodociagowej i gazowej muszg by¢ prowadzone pod nadzorem
wlascicieli sieci lub 0s6b przez nich upowaznionych. Prace te nalezy wykonywa¢é recznie.

W rejonie napowietrznych linii energetycznych zabronione jest skladowanie,
roztadunek zaladunek, przeladunek wszelakich materialow.

Zabroniona jest w tym miejscu praca koparek i innych maszyn, ktore moga
znalez¢ sie zbyt blisko linii.

Przed przystapieniem do jakichkolwiek robot w pasie drogi nalezy zglosni¢ ten
fakt wlascicielom mediow, oraz odpowiednio przeszkoli¢ ekipy budowlane.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagroien wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajqce skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Podstawg sporzadzenia planu BIOZ jest Art. 21a. ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21
listopada 2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane — Dz. U.
Nr 207, poz. 2016).

Plan Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia zostanie sporzadzony ,poniewaz w trakcie
budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robot budowlanych
wymienionych w ust. 2 lub przewidywane roboty budowlane maja trwa¢ dtuzej niz 30 dni
roboczych 1 jednocze$nie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikow lub
pracochtonno$¢ planowanych robdt bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

W planie, o ktébrym mowa powyzej, nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujacych
rodzajow robot budowlanych:

ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania
ziemig , elementami kamiennymi lub upadku z wysokosci, porazenie pragdem;

wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wigkszej
niz 1,5 m roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw .

Opisane powyzej prace sg to prace przy wykonywaniu wykopow oraz prace wszedzie
tam, gdzie moze nastgpi¢ upadek z wysokosci 1 prace wykonywane przy uzyciu dzwigdw itp.

W poczatkowej fazie budowy wystapi duze zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia
ludzi przy pracach zabezpieczajacych kable energetyczne oraz praca zwigzana z budowa
drogi i jej elementdéw pod ruchem.
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Dla prac wykonywanych przy uzyciu dzwigow - zagrozenie wystapi w skali calego
obiektu podczas calego okresu trwania budowy.

Osoba bedaca autorem planu BIOZ opracowanego na podstawie niniejszej .. nformacji
dotyczace] Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” powinna zweryfikowaé powyzsza liste
rodzajow robdét budowlanych w oparciu o zakladany harmonogram prowadzenia robdt i
powinna potwierdzi¢ lub wykluczy¢ zaistnienie powyzszych zagrozen, a takze uzupelnié
powyzszg liste 0 nie wymienione na niej zagrozenia przewidywane przez nadzér budowy,
ktorych nie mozna okresli¢ na obecnym etapie projektu budowlanego.

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaiu pracownikow

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaiu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych;

Zgodnie z przepisami BHP nadzor budowy ma obowigzek przeprowadzenia
instruktazu pracownikéw kazdorazowo przed przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych.

Instruktaz , ktory odbedzie si¢ w biurze budowy powinna poprowadzi¢ osoba
posiadajaca do tego odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia.

Szkolenie powinno kazdorazowo dotyczy¢ specyfiki robot ktére aktualnie beda
wykonywane na budowie.

Pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni i poinformowani w zakresie:

BHP,

przewidywanych zagrozen,

zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

zasad postepowania w czasie prowadzenia robot niebezpiecznych,

koniecznosci stosowania $rodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed
skutkami wypadkow,

e bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby,

e plan6w komunikacyjnych prowadzonej inwestycji, ktéore umozliwiajg szybka
ewakuacje w przypadku awarii, pozaru lub innych =zagrozen, oraz planéw
rozmieszczenia srodkow gasniczych 1 pierwszej pomocy.

e sposobach informowania o zaistniatych zagrozeniach oraz wezwania 1 udzielenia
pomocy.

Zakres robot niebezpiecznych obejmuje nastepujace pozycje:
U roboty drogowe wykonywane ,,pod ruchem”
O roboty ziemne wykonywane w sgsiedztwie kablowych linii energetycznych

1 roboty dzwigowe wykonywane w s3gsiedztwie napowietrznych linii energetycznych

w odlegtosci mniejszej niz jest to okreslone w odpowiednich przepisach.

W zwiazku z w.w. robotami niezbedne jest podjecie czynnos$ci majacych na celu takie
ich przygotowanie 1 zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ryzyko
powstawania wypadkow 1 katastrof.

Kazda z wymienionych kategorii robot powinna posiada¢ plan 1 procedur¢ bezpiecznego
jej wykonywania, za§ pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na okoliczno$¢ prac
przewidzianych w poszczegolnych kategoriach.
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W zwigzku z w. w. robotami niezbedne jest podjecie czynnosci majacych na celu takie
ich przygotowanie 1 zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ryzyko
powstawania wypadkow i katastrof.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoOw przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych.

Obowigzkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia
kazdego pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczenstwa 1 higieny pracy.
Szkolenia powinny by¢ prowadzone przez osobg posiadajaca stosowne uprawnienia 1 wiedze
oraz umiejetno$¢ przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni maja
obowigzek poswiadczy¢ wlasnym podpisem nabycie wiedzy, ktora zostata im przekazana w
trakcie szkolenia.
Kierownictwo budowy i1 nadzoru jest zobowigzane do przekazania osobie prowadzacej
szkolenia wskazowek, co do programu szkolenia, w ktérym powinny by¢é w sposob
szczegbdlny eksponowane zagrozenia zwigzane z robotami kategorii wymienionymi powyzej.

Kierownik budowy i kierownicy nizszych szczebli maja obowigzek sprawdzenia,
czy pracownik przystepujacy do pracy zostal przeszkolony. Ponadto kierownicy robot
kategorii wymienionych w punkcie 4 powinni dodatkowo zwroci¢ uwage pracownikom
podejmujagcym prace na szczegOlne rodzaje zagrozen wigzace si¢ z dang kategorig.
Dodatkowo, kierownicy powinni pouczy¢ pracownikdw o obowigzku zwracania uwagi na
przypadki nie stosowania si¢ innych pracownikow
do obowiazujacych zasad bezpieczenstwa, a w razie razacych przypadkow - zglaszania takich
zdarzen przetozonym.

Kierownik budowy 1 nadzér jest zobowigzany do okresowego sprawdzania
przestrzegania zasad bezpieczenstwa 1 higieny pracy i1 sporzadzania raportu z tej czynnosci..

Wskazanie srodkow technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng 1 sprawng komunikacje,
umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen.

6. Wskazanie  srodkow  technicznych i  organizacyjnych,  zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym 7 wykonywania robot budowlanych w strefach

szezegolnego zagroZenia zdrowia lub w ich sqsiedztwie.

e przy wykonywaniu wykopow nalezy stosowa¢ wszelkie zabezpieczenia wykopow 1
elementow podlegajacych rozbiorce przewidziane przez przepisy BHP — w postaci
szalunkow, rozpor, barierek zabezpieczajacych itp. Prace nalezy wykonywaé w
sposOb uprzednio zaplanowany - gwarantujacy bezpieczenstwo robot.

e robotami, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci sg prace
na rusztowaniach i przy wzmacnianiu $ciany zewnetrznej fortu , a takze prace na
dachu blisko jego krawedzi.

e nalezy stosowa¢ wszelkie zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci w postaci
szelek, pasow 1 linek zabezpieczajagcych zamocowanych do statych elementow
czy tez barierek zabezpieczajacych krawedz dachu .
Na rusztowaniach nalezy stosowac siatki zabezpieczajace rusztowania, a takze w
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bezpieczny sposob transportowa¢ materialy oraz nowe elementy a takze elementy
demontowane (np. rozbierane rusztowania).
Nalezy wyznaczy¢ strefy zagrozenia dla pracujacych urzadzen typu dzwig .

e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw - nalezy wyznaczy¢ strefy zagrozenia dla
dzwigu, a zakladanie na hak 1 zdejmowanie przenoszonych elementow powinien
wykonywa¢ odpowiednio przygotowany pracownik.

W Planie Bezpieczenstwa i1 Ochrony Zdrowia opracowanym przez kierownika
budowy, nalezy uwzgledni¢ zagrozenia dla wymienionych powyzej rodzajow robdt
budowlanych oraz wszelkich innych robdt wynikajacych z opracowanego przez osobe
koordynujaca budowe ,,Projektu organizacji placu budowy” - robot , ktorych nie mozna
okresli¢ na obecnym etapie projektu budowlanego, a ktére beda stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w trakcie prowadzenia prac.

Forme 1 zawartos¢ ,,Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” opracowanego przez
kierownictwo budowy precyzuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz szczegoltowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).

Przed przystagpieniem do robot budowlanych, kierownik budowy powinien :

1. poinformowac i przeszkoli¢ pracownikoéw w zakresie grozacych im niebezpiecznych prac
budowlanych i1 elementow budowy;

2. przygotowac plany inwestycji okreslajace dla budowy:

e oznaczenie czynnikdw mogacych stwarza¢ zagrozenie,

e rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych,

e rozmieszczenie sprzgtu ratunkowego,

e rozmieszczenie 1 oznakowanie granic obszarOw wewnetrznych i1 zewngtrznych stref
ochronnych,

e przedstawienie rozwigzan uktadow komunikacyjnych, w tym drég ewakuacyjnych i
pozarowych,

e lokalizacje pomieszczen higieniczno — sanitarnych,

3. wyznaczy¢ i oznakowac¢ granice obszardéw stref ochronnych,

W trakcie prowadzenia rob6t budowlanych, kierownik budowy powinien :

1. prowadzi¢ niebezpieczne prace budowlane wylacznie pod nadzorem oséb w tym celu
wyznaczonych,

2. zagwarantowaC stosowanie wylacznie materialow 1 urzadzen majacych odpowiednie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

3. zapewni¢ przestrzeganie na terenie inwestycji przepisow BHP wynikajacych z
odpowiednich przepisow prawnych.

Kierownik budowy 1 nadzoér moga wykorzystywa¢ dla zapewnienia bezpieczenstwa robot

nastepujace srodki techniczne 1 sposoby organizacji robot;

U wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone sg roboty szczegdlnie niebezpieczne,

O informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robot
niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniajacych bezpieczenstwo,

U harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robot niebezpiecznych, by zagrozenia
dotyczyly mozliwie jak najmniejszej liczby pracownikdéw 1 miaty miejsce w porze gdy
potencjalne zagrozenia tak pracujacych na budowie jak i ewentualnych osob postronnych
s3 minimalne,

U zapewnienie pracownikom pracujagcym w  strefach zagrozenia niezbednych
indywidualnych srodkoéw ochrony,
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U zapewnienie  niezb¢dnych  sprawdzen  sprawnosci i  stanu  technicznego
wykorzystywanych maszyn
1 urzadzen technicznych pod katem zapewnienia bezpieczenstwa,

U zapewnienia wlasciwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw
w pracy (np. glebokie wykopy, urzadzenia elektryczne pod napigciem, zabezpieczenie
maszyn 1 sprzetu przed uruchomieniem przez osoby nieupowaznione, etc.),

0 budowa systemu drog technologicznych odpowiednio oznakowanych dla umozliwienia
szybkiej ewakuacji podczas pozaru lub innego zagrozenia np. powodzi

O zorganizowanie miejsca gdzie mozna udziela¢ pierwszej pomocy osobom
poszkodowanym
w wypadkach,

U zorganizowanie shuzby odpowiadajacej za bezpieczenstwo i ochrong mienia na budowie.

Szczegélowy plan BIOZ opracowuje kierownik budowy zgodnie z cytowanym

na wstepie rozporzadzeniem.
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23.

Opinie, warunki techniczne

WYSZKOW m.  2012-12-27

STAROSTA WYSZKOWSKI
Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
07-200 Wyszkow, ul. Aleja Roz 2

OPINIA NR GG.6630-427/2012
Uzgodnienie : Wyszkow- sie¢ kanalizacyjna (réw kryty), przebudowa linii eN

Lokalizacja obiektu : Wyszkow dz. 1329/1, 1329/4, 1330/2, 1334, 1335, 1336/1, 1337/6, 1338/4,
1339/1, 1340, 1341/1, 1342/1, 1343/1, 1344/3, 1345

Oznaczenie arkusza mapy : 7.182.24.24.4; 7.181.24.04.2

Zleceniodawca : PRW Przemystaw Wozniak
07-201 WYSZKOW
Deskurow 40

Nr Zlecenia : 4691-1/2012

Nazwa jednostki projektowej : PRW Przemystaw Wozniak
07-201 WYSZKOW
Deskurow 40

Autor opracowania: mgr inz. Marcin Szerszenowicz

Inwestor : GMINA WYSZKOW
07-200 WYSZKOW
Aleja Roz 2

ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKOWEJ
OPINIUJE POZYTYWNIE PROJEKT Z NASTEPUJACYMI WARUNKAMI:

1. Urzadzenia podziemne winny by¢ wytyczone oraz zainwentaryzowane przez jednostki
wykonawstwa geodezyjnego bezposrednio przed ich zasypaniem na zlecenie i koszt inwestora
2. Uzgadnia lokalizacje ww obiektu bez uwag
W trakcie wykonywania prac ziemnych nie naruszy¢ istniejgcej osnowy geodezyjnej /art.48.1
pkt 3 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne Dz.U. z 2000 r. nr 100 poz.1086/
oraz uzbrojenia terenu, zieleni wysokiej i obiektéw budowlanych.
3. Uzyskac zgode zarzadcy drogi na lokalizacje i umieszczenie urzadzen w pasie drogowym oraz
zgode na wykonywanie robot.

Uzgodnienie zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinii.

Uzgodnienie traci waznos¢ w przypadku, gdy inwestor albo organy administracji
architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomig zespét o utracie waznosci,
zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zatwierdzeniu
projektu budowlanego, oraz pozwoleniu na budowe.

(Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001r. §13p.11i 2,
Dz. U. Nr 38 poz 455)

Przewodniczacy zespotu

ZA ZGODNOSC 7 ORYGINALEM
PRZEMYSEAW WOZNIAK
05.2013
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Wyszkdw, 20.12.2012r.

GKiM 6331.2.23.2012

PRW WYSZKOW
Przemyslaw Wozniak
Deskurow 40

07-201 Wyszkéw

dotyczy:
Dokumentacja projektowa budowy drogi w dzielnicy przemystowej od wysokosci dziatki

nr 1345 do skrzyzowania z Alejg Marszatka J. Pitsudskiego w Wyszkowie

WARUNKI TECHNICZNE PODLACZENIA PROJEKTOWANEGO ROWU

KRYTEGO DO ISTNIEJACEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ:

1. Projektowany réw kryty podigczaé do istnicjgcej kanalizacji deszczowej poprzez

studnie o $rednicy dostosowanej do wielkoéci kanatu.

™

Srednica projektowanego rowu krytego min. 500 mm lub wicksza.
3. Spadki projektowanego rowu krytego zgodnie z wymaganiami technicznymi dla
$rednicy i rodzaju materiatu kanatu.

4. Stosowaé wpusty z osadnikami.

LNIK
K1 KOMUNALNE)
[ROLNICTWA

duf Ml taicavk

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
PRZEMYSELAW WOZNIAK
05.2013
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

GG. 6642-2583.2012

Wyszkow, dz. 1329/2, 133072,
1334, 1335, 1336/1, 1337/6,
1338/4, 1339/1, 1340, 1341/1,
1342/1, 1343/1, 1344/3, 1345,
1346/1, 134711
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