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Pilsudskiego w Wyszkowie "
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1. Wstep

Oceng niniejszg opracowano na zlecenie gminy Wyszkow.

Celem opracowania jest okreslenie dla celow projektowych warunkéw wodno-
gruntowych wystepujacych w obrebie projektowanej ulicy w dzielnicy przemystowej
miasta Wyszkow.

Podstawe prawng opracowania stanowi Rozporzgqdzenie  Ministra  Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r. dotyczgce ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. nr 126 poz. 839)
oraz Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadacé drogi publiczne i ich
usytuowanie.

W obrebie terenu objetego planowang modernizacja, zgodnie ze zleceniem wykonano
3 otwory wiertniczych do glgbokosci 3,0 m. W trakcie wiercen dokonano analizy
makroskopowej przewiercanych gruntow, okreslono wyksztatcenie litologiczne, strukture,
uziarnienie gruntu oraz ich geneze. Otwory zlikwidowano przez zasypywanie urobkiem.

Otwory zaniwelowano w stosunku do podanych rzednych jezdni asfaltowej
znajdujacych si¢ w poblizu punktéw badawczych. Lokalizacj¢ punktow badawczych oraz
lini¢ przekroju geotechnicznego przedstawiono w pkt. 2.

Prace terenowe wykonano w dniu 06. 10. 2012 r.

2. Opis projektowanej inwestycji, polozenie oraz budowa geologiczna.

Niniejsze przedsigwzigcie ma na celu poprawe stanu technicznego i uzytkowego drogi poprzez
wykonanie nowych warstw nawierzchni w postaci konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego.
Projekt zaktada uregulowanie istniejgcej geometrii jezdni oraz korekte nienormatywnych parametrow
przebiegu trasy. W czasie prac przewiduje si¢ odtworzenie istniejacych zjazdéw na sgsiednie dziatki i

drogi .
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Pod wzgledem geomorfologicznym obszar badan zlokalizowany jest w obregbie brzezne;j
czesci zdenudowanej wysoczyzny polodowcowej stanowigcej czgs¢ Niziny Mazowieckie;.

Przypowierzchniowe partie buduja gldwnie utwory piaszczyste — zastoiskowe.

3. Warunki geotechniczne

Karty otworow
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4. Wnioski

4.1 W obrebie zbadanego obszaru wystepujg proste warunki gruntowo-wodne . Warstwy
uktadajg si¢ poziomo droga zlokalizowana jest na gruntach piaszczystych, przede
wszystkim piaskach drobnych .

4.2 W okresie wykonywania wiercen (6. 10. 2012 r.) nie zaobserwowano zwierciadla wody
podziemne;.

4.3 Podbudow¢ drogi nalezy wykona¢ z gruntdw gruboziarnistych lub gruntow
stabilizowanych cementem, ew. dobrze przepuszczalnych (np. pospotka). w celu
zabezpieczenia jej przed destrukcyjnym wpltywem zjawiska przemarzania.

4.4 W celu uporzadkowania stosunkow wodnych (wystgpowanie gruntow wilgotnych) zaleca
si¢ zaprojektowanie odpowiedniego drenazu (m.in. rowy, przepusty, prawidlowe spadki).

4.5 Konstrukcje korpusu drogowego nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w
normie PN-S-02205 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania.

4.6 Zbocza planowanych nasypow nalezy zabezpieczy¢ przed erozja poprzez darniowanie lub
obsiew.

4.7 Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie dokonano oceny warunkow wodnych 1 grupy nos$nosci podloza. Na
calym odcinku objetym przedmiotowa inwestycja wystepuje grupa nosnosci podloza
G2(otwor 2 1 3) oraz G3 (otwor 1). Warunki wodne przecigtne. Do projektowania

konstrukcji nawierzchni nalezy przyja¢ grupe nosnosci G2.



