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[. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU PRZEBUDOWY CHODNIKA W PASIE DROGI -
UL. WARSZAWSKIEJ W WYSZKOWIE

1 PODSTAWA OPRACOWANIA.

Zlecenie Gminy Wyszkow
2 MATERIALY WYKORZYSTANE DO PROJEKTU .

B aktualne podklady geodezyjne w skali 1 : 500,

B pomiary z natury.

B mapa do celéw projektowych w skali 1:500 — wersja elektroniczna
3 ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie w swoim zakresie obejmuje projekt przebudowy chodnika w

pasie drogi ul. Warszawskiej i przebudowe istniejgcych wjazdow.
Przyjete rozwigzania projektowe pozwalajg na wykonanie chodnika tgcznie ze $ciezkg ro-

werowg i uzytkowanie bez negatywnego wptywu na srodowisko.

4. OPIS TECHNICZNY.

4.1 STAN ISTNIEJACY

Teren na ktérym zlokalizowana jest przebudowa chodnika jest pasem drogowym ul. War-
szawskiej. Aktualnie istniejgcy chodnik ma nawierzchnie asfaltowa a wjazdy nawierzchnie
z kostki i betonu.

Przebudowa polega na zmianie nawierzchni chodnika na nawierzchnie z kostki brukowej

kolorowej niefazowanej gr 8 cm.

Poczatek przebudowy chodnika od schodéw na skarpie km 0+000 , a koniec przebudo-
wy na skrzyzowaniu z ul. Skarzynskiego km 0+910.7 .

Pas drogi przeznaczony pod chodnik waha sie od 2.5 m do 6.5 m. Istniejgce uzbrojenie

podziemne nie koliduje bezposrednio z przebudowywanym odcinkiem chodnika.

4.2 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE:
Zagospodarowanie wykonano na elektronicznej mapie do celéw projektowych w skali
1:500 .
W ramach projektu przebudowy pasa drogowego przewidziano wykonanie przebudowy
chodnika polegajgca na:

a) od km 0+000 do km 0+150 :

- zerwaniu istniejgcej nawierzchni z asfaltu i betonu,

- wykonaniu podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszajgcymi z kru-

szywa tamanego w ilosci 18 % o grubosci warstwy po zageszczeniu 15 cm.



- wykonanie nowej nawierzchni szer 1.8 m z kostki niefazowanej koloru szarego
gr8cm,

- od strony skarpy obramowaniu chodnika obrzezem 8x30 cm na fawie betonowej z
oporem.

- prostowaniu bariery ochronne;j.

b) od km 0+165 do km 0+383:

- zerwaniu istniejgcej nawierzchni z asfaltu i betonu ,

- rozbidrce kraweznika i obrzezy,

- wykonaniu podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszajgcymi z
kruszywa tamanego w ilosci 18 % o grubosci warstwy po zageszczeniu 15 cm.

- wykonaniu nowej nawierzchni szer 2.55 m z kostki niefazowanej koloru
czerwonego gr 8 cm

- od strony skarpy obramowaniu chodnika obrzezem 8x30 cm na fawie betonowej z
oporem z betonu C8/10.

- od strony drogi wykonaniu okraweznikowania kraweznikiem drogowym 20x30x100
cm na fawie betonowej z oporem gr 10 cm z betonu C8/10

- wymianie rur odptywowych wpustéw W1, W2

- obudowie wylotow z rur ,

- montazu wpustéw D400 z odptywem z rur litych SN8 dn 160 mm

- umocnienie skarp nasypu ptytami Jomb 75x100x12 cm

- prostowaniu bariery ochronnej.

- montazu 2 znakow C13/16 ,

- malowaniu 2 znakéw poziomych roweru P-23.

c) od km 0+ 390,4 do km 0+910,7.

- frezowaniu szer 0.6 m nawierzchni asfaltowej,

- rozbidrce podbudowy betonowej w pasie szer 0.6 m,

- rozbidrce istniejgcej nawierzchni zjazdow

- rozbiorce kraweznika i obrzezy,

- wykonaniu w strefie kraweznika na szer 0.4 m i na poszerzeniu chodnika podbudowy
z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszajgcymi z kruszywa tamanego w ilo
$ci 18 % o grubosci warstwy po zageszczeniu 15 cm.

- wykonaniu nowej nawierzchni szer 3.53 m z kostki niefazowanej koloru
czerwonego gr 8 cm i koloru szarego gr 8 cm.

- od strony skarpy i rowéw obramowaniu chodnika obrzezem 8x30 cm na tawie beto



nowej z oporem z betonu C8/10.

- od strony drogi wykonaniu w odlegtosci 0.5 m od malowanej linii krawedziowej
okraweznikowania kraweznikiem drogowym 20x30x100 cm na tawie betonowej z
oporem gr 10 cm z betonu C8/10

- obudowie wylotow z rur ,

- montazu wpustéw D400 z odptywem z rur litych SN8 dn 160 mm

- umocnienie skarp nasypu i rowu ptytami azurowymi eko 40x60 cm ,

- montazu dwoch znakoéw C13/16 ,

- malowaniu 2 znakow poziomych roweru P-23.

- pogtebieniu istniejgcych rowow i wyprofilowaniu skarp.

- wykonaniu nowej nawierzchni zjazdéw z kostki niefazowanej koloru
grafitowego gr 8 cm na podbudowie z kamienia famanego0/31.5 mm gr 15 cm

I podsypce piaskowej gr 10 cm.

PRZEKROJ NORMALNY | DANE TECHNICZNE.

1. Od km 0+000 do km 0+150

» Dt chodnika 150 m, szer 1.8 m.

* Powierzchnia chodnika 150*1.8-0.5*2*1.8 = 268.2 m2

* Spadek poprzeczny jednostronny 2% w kierunku skarpy nasypu .

* Nawierzchnia — kostka brukowa gr 8 cm koloru szarego

* Podsypka cem-piaskowa 1:4 gr 3-5 cm.

* Podbudowa chodnika z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulep-
Szajgcymi z kruszywa tamanego 18 % - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm

* Obrzeze 8x30x100 cm dt 150 m na tawie betonowej z oporem gr 10 cm z betonu
C8/10

* Przy zjezdzie w km 0+150 wzdtuz krawedzi zamontowaé koryto $ciekowe na tawie be-

tonowej dt ~20 m

2. Od km 0+165 do km 0+383
» Dt chodnika 218 m, szer 2.55m.
» Powierzchnia chodnika 218*2.55-0.5*2.1*4.7-0.5*1.8-4.2 = 545,865 m2
* Spadek poprzeczny jednostronny 2% w kierunku skarpy nasypu .
« Nawierzchnia — kostka brukowa niefazowana gr 8 cm koloru czerwonego

e Podsypka cem-piaskowa 1:4 gr 3-5 cm.



Podbudowa chodnika z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulep-
szajgcymi z kruszywa tamanego 18 % - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
Obrzeze 8x30x100 cm dt 150 m na tawie betonowej z oporem gr 10 cm z betonu
C8/10

Kraweznik 20x30x100 cm dt 208.5 m na tawie betonowej z oporem gr 10 cm z betonu
C8/10

Kraweznik przejsciowy 20/22-30x100 cm dt 2.0 m na tawie betonowej z oporem gr 10
cm z betonu C8/10

Kraweznik najazdowy 20x22x100 cm dt 9.5 m na tawie betonowej z oporem gr 10 cm
z betonu C8/10

Przy zjezdzie w km 0+165 i w km 0+383 wzdtuz krawedzi zjazdow zamontowac koryto
Sciekowe na tawie betonowej dt ~20 m

wpust WP1iWP2 - uliczny aco combipoint niski D400 - 2 szt

wpust obrobi¢ wokét kostkg z odzysku

rura odptywowa Lita SN 8 dn 160 mm dt 2 x 5.5 = 11 +2*6 = 23 m z obudowa betonowg
wzmocnienie skarp z ptyt JOMB 75x100x12 cm o pow 120.0 m2 , o pow. 30.0 m2 - 4
kpl

wzmocnienie dna kanatu betonem wylewanym .

Naprawa bariery poprzez demontaz , prostowanie stupkow z obetonowanie i montaz
bariery.

Obsianie trawa skarpy w pasie 2 m

Montaz 2 znakow pionowych C 13/16 , malowanie 2 znakéw roweru P-23.

3. Od km 0+390.4 do km 0+910,7

Dt. chodnika 520.3 m, szer 3.53 m . /szer $ciezki 2.12 m, szer chodnika 1.41 m/
Powierzchnia chodnika 218*2.55-0.5*2.1*4.7-0.5*1.8-4.2 = m2

Spadek poprzeczny jednostronny 2% w kierunku skarpy nasypu i rowow.
Nawierzchnia — kostka brukowa niefazowana gr 8 cm koloru czerwonego- $ciezka ro-
werowa, koloru szarego c-chodnik,
520.3*3.53-0.5*%(4.8+8.36)*3.53*2-0.5*(5+12)*3.53*4-0.5*(4.5+7.94)*3.53*2-
0.5*(4.5+11.6)*3.53*3 = 1541,022 m2

Grafitowa - zjazdy
0.5%(4.8+8.36)*3.53*2+0.5*(5+12)*3.53*4+0.5%(4.5+7.94)*3.53*2+0.5%(4.5+11.6)*3.53*3
= 295,638 m2

Podsypka cem-piaskowa 1:4 gr 3-5 cm.



e Podbudowa chodnika na poszerzeniu z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z do-
mieszkami ulepszajgcymi z kruszywa tamanego 18 % - grubos¢ warstwy po zagesz-
czeniu 15 cm-

*  Obrzeze 8x30x100 cm dt 150 m na tawie betonowej z oporem gr 10 cm z betonu
C8/10

* Kraweznik 12x25x100 cm na tawie betonowej z oporem gr 10 cm z betonu C8/10
dt52.1 m

* Kraweznik przejsciowy 20/22-30x100 cm na tawie betonowej z oporem gr 10 cm z be-
tonu C8/10 - 18 m

* Kraweznik najazdowy 20x22x100 cm dt 9.5 m na fawie betonowej z oporem gr 10 cm
z betonu C8/10 -97.4 m

* Kraweznik wystajgcy 20x30x100 cm  na tawie betonowej z oporem gr 10 cm z beto-
nu C8/10 - 404.9 m

* Przy zjezdzie w km 0+390.4 wzdtuz krawedzi zjazdéw zamontowac koryto sciekowe
na tawie betonowej dt ~20 m

* wpust WP3- WP15 - uliczny aco combipoint niski D400 - 13 szt

» wpusty obrobi¢ wokét kostkg z odzysku

* rura odptywowa Lita SN 8 dn 160 mm dt 5*5.5+5*6.5+3*5= 75 m z obudowa betonowg

e wzmocnienie skarp z ptyt JOMB 75x100x12 cm o pow 36.0 m2 , ptytami EKO 0 pow.
2.4*9=21.6 m2

* Obsianie trawa skarpy , rowow i poboczy

e Montaz 2 znakéw pionowych C 13/16 , malowanie 2 znakow roweru P-23.

Materiat z frezowania i kostke z rozbiorki przekaza¢ inwestorowi.
ROBOTY ZIEMNE.
W miejscach krzyzowania sie chodnika i wjazdow z uzbrojeniem podziemnym wykonaé¢

recznie . Ewentualne zniszczone punkty geodezyjne odtworzyc¢.

UWAGA:

Zastosowany materiat powinien posiada € stosowne certyfikaty i mie € dopuszczenie
do stosowania.

Roboty prowadzi € zgodnie z obowi azujgcymi specyfikacjami technicznymi wykona-
nia i odbioru robot

Z uwagi na roboty powierzchowne projekt nie podleg a ZUD.

Autor projektu . mgrin z. Marek Wiesiotek
upr. Bud. Nr 177/94/Os .



Il INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA i OCHRONA ZDROWIA

1. Zakres robot

Zakres robot przy przebudowie chodnika i wjazdow na posesje obejmowac bedzie:
- roboty ziemne, wykonanie korytowania , rozscietanie podsypki piaskowej,
- wykonanie podbudowy z kruszywa i pospoétki zwirowej
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej uktadanej recznie.
- montaz kraweznikdw i obrzezy.
- Oczyszczenie rowow
- Umocnienie skarp ptytami prefabrykowanymi.

2. Na przedmiotowej dzialce znajduje si € sie ¢ wodoci ggowa podziemna i sie ¢ tele-
foniczna podziemna , napowietrzna linia elektryczna

3. Na dzialce nie wyst epujg elementy mog gce stwarza € zagro zenia bezpiecze Astwa i
zdrowia ludzi.

4. Zagrozenia wyst epujace podczas realizacji rob6t budowlanych:

W trakcie robét nalezy ustawi¢ znaki informujgce o ograniczeniu predkosci i o robotach
drogowych.

5. Sposob prowadzenia instrukta zu pracownikéw przed przyst gpieniem do realizacji
robot.

- przed przystgpieniem do budowy nalezy pracownikéw przeszkoli¢ i zapoznaé z za-
sadami BHP na budowie.

6. Wskazanie srodkdéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych niebezpie-
czenstwom wynikaj gcym z wykonywania robét budowlanych.

- zapewni¢ bezpieczng i sprawng komunikacje mieszkancéw do budynku mieszkal-
nego.

Autor projektu . mgrin z. Marek Wiesiotek
Upr. Bud. 17 7/94/0s .



