UL. WARSZAWSKA

KRAWEZNIK 0.5 M OD _._Z__O_m

NA ASFALCIE

KOSTKA BRUKOWA NIEFAZOWANA GR 8 cm

PODSYPKA CEM-PIASKOWA 1:4 GR 3 cm

ISTNIEJACA PODBUDOWA Z SAFALTOBETONU

KOSTKA BRUKOWA NIEFAZOWANA GR 8 cm

PODSYPKA CEM-PIASKOWA 1:4 GR 3 cm

KRUSZYWO NATURALNE Z DOMIESZKA TLUCZNIA 18 % GR 15 CM
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ROW LUB SKARPA WYLOZONA
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PLYTAMI EKO O POW. - 2.4 M2

KRAWEZNIK 15 X30 CM

4.15

PODSYPKA CEM PIASK GR 3-5C

<

tAWA BETONOWA GR 10 CM

ROW POGLEBIONY | OBSIANY TRAWA

OBRZEZE 8 X30 CM

tAWA BETONOWA Z OPOREM GR 10 CM

ZAKLAD USLUG INWESTYCYJNYCH
07-200 WYSZKOW UL. PROSTA 14 M3

INWESTOR : GMINA WYSZKOW
07-200 WYSZKOW ALEJA ROZ 2

TYTUL PROJEKTU: PROJEKT PRZEBUDOWY CHODNIKA
W PASIE DROGI UL. WARSZAWSKIEJ W WYSZKOWIE

AUTOR : mgr inz. MAREK WIESIOLEK

upr bud nr 177/94

SKALA 1:50 PODPIS

PRZEKROJ PRZEZ WPUST
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