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l. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU PRZEBUDOWY CHODNIKAV
PASIE DROGI - UL. WARSZAWSKIEJ W WYSZKOWIE

1 PODSTAWA OPRACOWANIA.
Zlecenie Gminy Wyszkow
2 MATERIALY WYKORZYSTANE DO PROJEKTU .

0 aktualne podktady geodezyjne w skali 1 : 500,
O pomiary z natury.
0 mapa do celéw projektowych w skali 1:500 — weedgktroniczna

3 ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie w swoim zaleesbejmuje projekt przebudowy
chodnika w pasie drogi ul. Warszawskiej i przebwglistniegcych wjazdow.
Przyjgte rozwihzania projektowe pozwalgjna wykonanie chodnikadznie ze
sciezka rowerowy i uzytkowanie bez negatywnego wptywu f§radowisko.

4. OPIS TECHNICZNY.

4.1 STAN ISTNIEACY

Teren na ktérym zlokalizowana jest przebudowa chi@djest pasem drogowym
ul. War-szawskiej. Aktualnie istniggy chodnik ma nawierzchpasfaltowa a
wjazdy nawierzchriz kostki i betonu.

Przebudowa polega na zmianie nawierzchni chodrakaanvierzchri z kostki
brukowej kolorowej niefazowanej gr 8 cm.

Pocatek przebudowy chodnika od schoddw na skarpie k600 , a koniec
przebudo-wy na skrzgpwaniu z ul. Skaynskiego km 0+910.7 .

Pas drogi przeznaczony pod chodnik wakadi2.5 m do 6.5 m. Istnigje
uzbrojenie podziemne nie koliduje bezpamnio z przebudowywanym odcinkiem
chodnika.

4.2 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE:

Zagospodarowanie wykonano na elektronicznej mapieetbw projektowych w

skali 1:500 .

W ramach projektu przebudowy pasa drogowego pdaamno wykonanie

przebudowy chodnika polegap na:

a) od km 0+000 do km 0+150 :

- zerwaniu istniejcej nawierzchni z asfaltu i betonu,

- wykonaniu podbudowy z kruszywa naturalnego migszkami ulepszagymi z

kru-szywa famanego w i4ci 18 % o grubéci warstwy po zagszczeniu 15 cm.

- wykonanie nowej nawierzchni szer 1.8 m z kostkfazowanej koloru szarego
gr8cm,

- od strony skarpy obramowaniu chodnika obere 8x30 cm na tawie betonowej z
oporem.

- prostowaniu bariery ochronnej.

b) od km 0+165 do km 0+383:

- zerwaniu istniejcej nawierzchni z asfaltu i betonu ,

- rozbidrce krawznika i obrzey,

- wykonaniu podbudowy z kruszywa naturalnego migszkami ulepszagymi z
kruszywa tamanego w #oi 18 % o grubgci warstwy po zagszczeniu 15 cm.

- wykonaniu nowej nawierzchni szer 2.55 m z kosiefazowanej koloru
czerwonego gr 8 cm

- od strony skarpy obramowaniu chodnika obera 8x30 cm na tawie betonowej z
oporem z betonu C8/10.



- od strony drogi wykonaniu okraganikowania krawznikiem drogowym
20x30x100
cm na tawie betonowej z oporem gr 10 cm z bet@8110
- wymianie rur odptywowych wpustow W1, W2
- obudowie wylotéw z rur ,
- montau wpustow D400 z odptywem z rur litych SN8 dn 166
- umocnienie skarp nasypu ptytami Jomb 75x100x12 cm
- prostowaniu bariery ochronnej.
- montau 2 znakoéw C13/16
- malowaniu 2 znakow poziomych roweru P-23.

c) od km 0+ 390,4 do km 0+910,7.
- frezowaniu szer 0.6 m nawierzchni asfaltowej,
- rozbidérce podbudowy betonowej w pasie szer 0,6 m
- rozbiorce istniejcej nawierzchni zjazdow
- rozbidrce krawznika i obrzey,
- wykonaniu w strefie kragznika na szer 0.4 m i na poszerzeniu chodnika
podbudowy
z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepsyaji z kruszywa tamanego w
ilo
$ci 18 % o grubgci warstwy po zagszczeniu 15 cm.
- wykonaniu nowej nawierzchni szer 3.53 m z kiosiefazowanej koloru
czerwonego gr 8 cm i koloru szarego gr 8 cm.
- od strony skarpy i rowéw obramowaniu chodnikezekem 8x30 cm na tawie
beto
nowej z oporem z betonu C8/10.
- od strony drogi wykonaniu w odlegto 0.5 m od malowanej linii kragdziowej
okraweznikowania krawznikiem drogowym 20x30x100 cm na tawie betonowej
z
oporem gr 10 cm z betonu C8/10
- obudowie wylotéw z rur ,
- montau wpustow D400 z odptywem z rur litych SN8 dn 166
- umocnienie skarp nasypu i rowu ptytamauswymi eko 40x60 cm
- montau dwoéch znakow C13/16 ,
- malowaniu 2 znakow poziomych roweru P-23.
- pogtbieniu istniegcych rowdw i wyprofilowaniu skarp.
- wykonaniu nowej nawierzchni zjazdéw z kostkefazowanej koloru
grafitowego gr 8 cm na podbudowie z kamienia fa@g@0/31.5 mm gr 15 cm
I podsypce piaskowej gr 10 cm.

PRZEKROJ NORMALNY | DANE TECHNICZNE.

Od km 0+000 do km 0+150

Dt. chodnika 150 m, szer 1.8 m.

Powierzchnia chodnika 150*1.8-0.5*2*1.8 = 26&12

Spadek poprzeczny jednostronny 2% w kierunlarmknasypu .
Nawierzchnia — kostka brukowa gr 8 cm kolorurega

Podsypka cem-piaskowa 1:4 gr 3-5 cm.

Podbudowa chodnika z kruszywa naturalnego jednstwowa z
domieszkami ulep-szgjymi z kruszywa tamanego 18 % - grgbevarstwy po
zag:szczeniu 15 cm
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. Obrzeze 8x30x100 cm dt 150 m na tawie betonowej z opogert0 cm z
betonu C8/10

. Przy zjgdzie w km 0+150 wzdiukrawedzi zamontowé koryto sciekowe
na fawie be-tonowej dt ~20 m

Od km 0+165 do km 0+383

Dt. chodnika 218 m, szer 2.55m .

Powierzchnia chodnika 218*2.55-0.5*2.1*4.740.18-4.2 = 545,865 m2
Spadek poprzeczny jednostronny 2% w kierunkarmknasypu .
Nawierzchnia — kostka brukowa niefazowana gmdkoloru czerwonego
Podsypka cem-piaskowa 1:4 gr 3-5 cm.

Podbudowa chodnika z kruszywa naturalnego jednstwowa z
domieszkami ulep-szgjymi z kruszywa tamanego 18 % - grgbevarstwy po
zag:szczeniu 15 cm

[ ) L] () ° [ ) * N

. Obrzeze 8x30x100 cm dt 150 m na tawie betonowej z opogertO cm z
betonu C8/10

. Kraweznik 20x30x100 cm dt 208.5 m na tawie betonoweparem gr 10
cm z betonu C8/10

. Kraweznik przegciowy 20/22-30x100 cm dt 2.0 m na tawie betonowvej
oporem gr 10 cm z betonu C8/10

. Kraweznik najazdowy 20x22x100 cm dt 9.5 m na fawiwhewej z

oporem gr 10 cm z betonu C8/10

. Przy zjeédzie w km 0+165 i w km 0+383 wzdtkrawedzi zjazdow
zamontowa koryto sciekowe na tawie betonowej dt ~20 m WPUST ULICZNY
ACO COMBIPOINT NISKI

. wpust WP1iWP2 - uliczny aco combipoint nidR400 - 2 szt

. wpust obrobi wokot kostly z odzysku

. rura odptywowa Lita SN 8 dn 160 mm dt 2 x 5.5E#2*6 =23 m z
obudowa betonoygv

. wzmocnienie skarp z ptyt JOMB 75x100x12 cm o @®0.0 m2 , o pow.

30.0 m2 - 4 kpl

. wzmocnienie dna kanatu betonem wylewanym .

. Naprawa bariery poprzez demantgrostowanie stupkéw z obetonowanie i
monta bariery.

. Obsianie trawa skarpy w pasie 2 m

. Montaz 2 znakow pionowych C 13/16 , malowanie 2 znakowemn P-23.

3. Od km 0+390.4 do km 0+910,7

. Dt. chodnika 520.3 m, szer 3.53 m . / sodezki 2.12 m, szer chodnika
1.41m/

. Powierzchnia chodnika 218*2.55-0.5*2.1*4.740.8-4.2 = m2

. Spadek poprzeczny jednostronny 2% w kierunlkarmsknasypu i rowow.

. Nawierzchnia — kostka brukowa niefazowana gm&koloru czerwonego-

sciezka rowerowa, koloru szarego c-chodnik,
520.3*3.53-0.5*(4.8+8.36)*3.53*2-0.5*(5+12)*3.53*@.5*(4.5+7.94)*3.53*2-
0.5*(4.5+11.6)*3.53*3 = 1541,022 m2

Grafitowa - zjazdy
0.5*(4.8+8.36)*3.53*2+0.5*(5+12)*3.53*4+0.5*(4.5+94)*3.53*2+0.5*(4.5+11.6
)*3.53*3 = 295,638 m2

. Podsypka cem-piaskowa 1:4 gr 3-5 cm.



. Podbudowa chodnika na poszerzeniu z kruszywaalatgo
jednowarstwowa z do-mieszkami ulepgzgmi z kruszywa tamanego 18 % -
grubas¢ warstwy po zagsz-czeniu 15 cm-

. Obrzeze 8x30x100 cm dt 150 m na tawie betonowej z opoget0 cm z
betonu C8/10

. Kraweznik 12x25x100 cm na tawie betonowej z oporem@cr z betonu
C8/10

dt52.1 m

. Kraweznik przegciowy 20/22-30x100 cm na tawie betonowej z opoggm
10 cm z be-tonu C8/10 - 18 m

. Kraweznik najazdowy 20x22x100 cm dt 9.5 m na fawiwhewej z
oporem gr 10 cm z betonu C8/10 -97.4 m

. Kraweznik wystapcy 20x30x100 cm  na tawie betonowej z oporem gr
10 cm z beto-nu C8/10 - 404.9 m

. Przy zjeédzie w km 0+390.4 wzdiukrawedzi zjazdow zamontowa
koryto sciekowe na tawie betonowej dt ~20 m WPUST ULICZNC@
COMBIPOINT NISKI

. wpust WP3- WP15 - uliczny aco combipoint nigh400 - 13 szt

. wpusty obroldi wokot kostky z odzysku

. rura odptywowa Lita SN 8 dn 160 mm dt 5*5.5+%63*5=75m z
obudowa betonoygv

. wzmocnienie skarp z ptyt JOMB 75x100x12 cm o 3§80 m2 , ptytami
EKO o pow. 2.4*9=21.6 m2

. Obsianie trawa skarpy , rowéw i poboczy

. Montaz 2 znakéw pionowych C 13/16 , malowanie 2 znakowem P-23.

Materiat z frezowania i kostk z rozbidrki przekazainwestorowi.

ROBOTY ZIEMNE.

W miejscach krzgowania s¢ chodnika i wjazdow z uzbrojeniem podziemnym
wykong recznie . Ewentualne zniszczone punkty geodezyjneadic.

UWAGA:

Zastosowany materiat powinien posiagéosowne certyfikaty i méedopuszczenie
do stosowania.

Roboty prowadzi zgodnie z obowizujacymi specyfikacjami technicznymi
wykona-nia i odbioru robot

Z uwagi na roboty powierzchowne projekt nie podl&dD.



Il.D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teclzniej (OST) $ wymagania ogélne
dotyczice wykonania i odbioru rob6t drogowych ktére zogtagkonane w ramach zadania

przebudowa chodnika w ul. Warszawskiej w Wyszkowie
1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacje techniczne stangwize$¢ dokumentéw Przetargowych jakie nglestosowa
przy przebudowie chodnika w ul. Warszawskiej wszkowie
1.3. Zakres robot obych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggnwymagania ogoélne, ktére naie
stosowé z nizej wymienionymi specyfikacjami .

1.3.1. Informacja o terenie budowy.
Przebudowa chodnika w pasie drogi ul. Warszawskigjyszkowie /od schodéw na skarpie do

ul. Skarynskiego.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione pongj okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku
nastpujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedhcy budynkiem, stanowty catai¢
techniczno-uytkows (droga) albo jego e#¢ stanowica odrgbny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemnyzet).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni [dbumity od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych.

1.4 .3 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony douudgh postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi wdzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4.Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronapatrzony pieczxia organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obaaujgcymi przepisami, stanowty urzdowy dokument
przebiegu robo6t budowlanych, ghey do notowania zdarae okoliczndici zachodzcych w toku
wykonywania robat, rejestrowania dokonywanych odiiorobét, przekazywania poleceinnej
korespondencji technicznej pogdiy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawg
projektantem.

1.4.5. Inzynier projektu — inspektor nadzoru inwestorskiegosoba wymieniona w danych
kontraktowych (wyznaczona przez Zamawi&go, o ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie roladininistrowanie kontraktem.

1.4.6. Jezdnia - og¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwpowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokituva

1.4.8. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lulbahikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzigtymi jezdnie.
1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzciwaz ze sposobem ich pokenia.

1.4.10.Korpus drogowy - nasyp lub tagsz wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i
skarpami rowow.

1.4.11.Koryto - element uformowany w korpusie drogowynteu utazenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.12 Ksigzka obmiaréw - akceptowany przezymiera/Kierownika projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, shcy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych
robot w formie wyliczé, szkicéw i ew. dodatkowych zalznikdw. Wpisy w ksjzce obmiaréw
podlegaj potwierdzeniu przez ktyniera/Kierownika projektu.



1.4.13.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badaey zaakceptowane przez
Zamawiajcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich biadprob zwizanych z ocenjakaosci
materiatdw oraz robét.

1.4.14.Materialy - wszelkie tworzywa nieztine do wykonania robét, zgodne z dokumentacj
projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pireyniera/Kierownika projektu.

1.4.15.Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstwzgltych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podi@ gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) a) Warstwascieralna - goérna warstwa nawierzchni poddana b&epaio oddziatywaniu ruchu
i czynnikéw atmosferycznych.

b) b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga s¢ miedzy warstvg $cieralry a podbudow,
zapewniajca lepsze rozienie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) ¢) Warstwa wyréwnawcza - warstwa zga do wyréwnania nieréwidoi podbudowy lub
profilu istniegcej nawierzchni.

d) d) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stiaca do przenoszenia obgén od ruchu na
podiaze. Podbudowa nie sktada si¢c z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) e) Podbudowa zasadnicza - gérnasézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji
nawierzchni. Mae ona skladasie z jednej lub dwdch warstw.

f) f) Podbudowa pomocnicza - dolnsggzpodbudowy spetniaga, obok funkcji nénych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziatam@dy, mrozu i przenikaniem ggtek
poditaza. Maze zawierd warstwe mrozoochrong, odgczapcs lub odcinajca.

g) g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gldownymazraeim jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu.

h) h) Warstwa odcinaica - warstwa stosowana w celu unietivienia przenikania cgstek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchnigeej powyej.

i) i) Warstwa odgczapca - warstwa stigca do odprowadzenia wody przedostaj st do
nawierzchni.

1.4.16.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwitie na ptaszcznie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.17.Odpowiednia (bliska) zgodké- zgodné¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a j@i przedziat tolerancji nie zostat oléleny - z przegitnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohétdwlanych.

1.4.18.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pasenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi i zwgzanych z g urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy ieaéwnie:

obejmowd teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadizx chrongcych ludzi i
srodowisko przed ugkliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.19.Pobocze - ag¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojazow, umieszczenia
urzadzei organizacji i bezpiecastwa ruchu oraz do ruchu pieszychzgha jednoczéie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.20.Podtaze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowyzdley pod nawierzchgido gkbokadsci
przemarzania.

1.4.21.Podiare ulepszone nawierzchni - gérna warstwa pealitezaca bezpérednio pod
nawierzchni, ulepszona w celu unbiwienia przegcia ruchu budowlanego i wdaiwego
wykonania nawierzchni.

1.4.22.Polecenie layniera/inspektora nadzoru - wszelkie poleceni@lszane Wykonawcy przez
Inzyniera/ inspektora nadzoru , w formie pisemnejydeice sposobu realizacji rob6t lub innych
spraw zwgzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.23.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydzgdaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

1.4.24.Przedsjwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowegagasnia drogowego lub
catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana paramegi@ometrycznych trasy w planie i
przekroju podtanym) istniejcego padczenia.

1.4.25.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stapogvutrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, ruggcikanat, cig pieszy lub rowerowy itp.
1.4.26.Przetargowa dokumentacja projektowaegsézlokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizac, charakterystyki wymiary obiektu lbdacego przedmiotem robot.

1.4.27.Rekultywacja - roboty mage na celu upogzikowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadaniawlahego.



1.4.28.Szeroké¢ uzytkowa obiektu - szeroko jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegoblnych rodzajéw ruchu oraz szetékahodnikow mierzona éwietle poeczy mostowych
z wylgczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzietaj ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.29.Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ictidio(przedmiarem) w kolejrici
technologicznej ich wykonania.

1.4.30.Teren budowy - teren udephiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim rob6t oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako twge cz$¢ terenu budowy.

1.4.31.Zadanie budowlane - ¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoygia odebng catasé
konstrukcyjr lub technologiczp zdoly do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie mi@ polegd na wykonywaniu rob6t zwzanych z budow modernizacj/
przebudow, utrzymaniem oraz ochrgmudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotygaz robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkovykonanych roboét, bezpiearstwo wszelkich
czynnaci na terenie budowy, metodyyte przy budowie oraz za ich zgodtha dokumentagj
projektows, SST i poleceniami lryniera/inspektora nadzoru .

1.5.1.Przekazanie placu budowy

Zamawiagcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&a
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganynzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizagj i wspohzdne punktow gtéwnych trasy oraz reperdw, dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadd@a ochron przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego rob&zkbdzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa ,ST oraz dodatkowe dokuynprzekazane wykonawcy przez
Zamawiajcego stanowdi czes¢ kontraktu .

W ramach witasnych wykonawca wykona projekt orgasjizaichu na czas budowy w miejscu
wiaczenia s} ul. Szpitalnej do ul. 3-go

1.5.3.Zgodnd¢ robot z dokumentagijprojektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowlekumenty przekazane
Wykonawcy przez layniera/inspektora nadzoru stangweizgs¢ umowy, a wymagania okiene w
chatby jednym z nich $ obowhzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw ohowe
kolejnas¢ ich waznaosci .

Wykonawca nie mge wykorzystywd bledow lub opuszcze w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmigsiwiadomé Inzyniera/Kierownika projektu,
ktory podejmie decyzjo wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbimoici, wymiary podane na finie s wazniejsze od wymiaréw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiabda zgodne z dokumentacj
projektows i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za wartei docelowe,
od ktérych dopuszczalneg sodchylenia w ramach oldlenego przedziatlu tolerancji. Cechy
materialdw i elementéw budowli musavykazywa& zgodnd¢ z okr&glonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie magrzekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nieeds w petni zgodne z dokumentacj
projektows lub SST i wplynie to na niezadowalej jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostam zasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykomaponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie placu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pngthem”)

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie ruclauplacu budowy i do utrzymania
ruchu publicznego oraz utrzymania ista@jch obiektéw na terenie budowy, w okresie trwania
realizacji kontraktu, ado zakdczenia i odbioru ostatecznego robét.



Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca przedstawkynierowi/inspektorowi nadzoru
do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zdem drogi i organem zajdzapcym ruchem,
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdtokvesie trwania budowy. W zadeosci od
potrzeb i pos{pu robdt projekt organizacji ruchu powinienébga biegco aktualizowany przez
Wykonawe. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekgarozacji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczyinstaluje i kzdzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe wdzenia zabezpieczgje takie jak: zaporgwiatta ostrzegawcze, sygnaty,
itp., zapewnigc w ten sposob bezpiedmtwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgciow dziea i w nocy tych zapo6r i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzdbw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje lkpda akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w
spos6b uzgodniony z ignierem/ inspektorem nadzoru oraz przez umieszezemi miejscach i
ilosciach okrélonych przez Inyniera/inspektora nadzoru , tablic informacyjny&torych tre¢
bedzie zatwierdzona przezdyniera/inspektora nadzoru . Tablice informacyjrelgbutrzymywane
przez Wykonawe w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodj zaptacie i przyjmuje gize jest
wiaczony w cen kontraktovg.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie nieva
realizacji kontraktu ado zakaczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje iedzie utrzymywa tymczasowe uglzenia
zabezpieczape, w tym: ogrodzenia, pgsze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie innegrodki niezlgdne do ochrony rob6t, wygody spotecécid innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrotid
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob uzgodnionygrierem/inspektorem nadzoru .

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczonepdizddw i maszyn pracigych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje sposob uzgodniony z ignierem/
inspektorem nadzoru.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposob
uzgodniony z laynierem/ inspektorem nadzoru oraz przez umiesizeze@nmiejscach i iléciach
okreslonych przez layniera/ inspektorem nadzoru tablic informacyjny&tdrych tré¢ bedzie
zatwierdzona przez hyniera/ inspektorem nadzoru . Tablice informacyjods utrzymywane przez
Wykonawe w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodj zaptacie i przyjmuje gize jest
wigczony w cern kontraktowy.

1.5.5.0chronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcabzie:
a) a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,
b) b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniezsio przepiséw i norm
dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oredzie unika
uszkodzé lub uchzliwosci dla 0s6b lub débr publicznych i innych, a wyniaych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczeniariopch przyczyn powstatych w napstwie
jego sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegoiny wzgll na:
1) 1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopomgdiojazdowych,
2) 2) srodki ostra@nosci i zabezpieczenia przed:
a) a) zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekéw wodnych pyitarb substancjami toksycznymi,
b) b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) ¢) mozliwoscig powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw
sprawny spret przeciwpagarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszaamibiurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i poghzda



Materialy tatwopalne ¢rg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisa
zabezpieczone przed dgsem oséb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamiarem wywotanym
jako rezultat realizacji robo6t albo przez persdifgkonawcy.

1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposoéb trwahy szkodliwe dla otoczenia, niegdly dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotyjcych szkodliwe promieniowanie oegéniu
wickszym od dopuszczalnego, olamego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyde do robét bda miaty aprobat techniczig wydary przez
uprawniona jednostk, jednoznacznie okémjaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
nasrodowisko.

Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robo6t, azaiagiczeniu roboét
ich szkodliwgé¢ zanika (np. materiaty pylaste) mpdpy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania.zé$ wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzymé zgodt na wycie tych materiatbw od wiaiwych organdéw administracji
paistwowej.

Jezeli Wykonawca gyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami,

a ich uwycie spowodowalo jakiekolwiek zagmenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajcy.

1.5.8.0chrona wiasnai publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheonnstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia
podziemne, takie jak rurami, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadzdgeych
wiascicielami tych uradzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemZwiapcego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni $stae oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i udzeh w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalbjkonawca bezzwitocznie powiadomi
Inzyniera/ inspektorem nadzoru i zainteresowane wladmz lkgdzie z nimi wspotpracowat
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr Wykonawca &dzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania wzkta instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyoh przez
Zamawiajcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglomieszkaniow, Wykonawca bdzie
realizowa roboty w sposdb powodigy minimalne niedogodrsoi dla mieszkacow. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszk@h w ssiedztwie budowy,
spowodowane jego dziataléma.

1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowa si¢ do ustawowych ogranicaenaciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdw i wypgsaia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbdne zezwolenia i uzgodnienia od wdavych wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkéw (ponadnormatywnych) i oz#tgm takim przewozie dulzie powiadamiat
Inzyniera/Kierownika projektu. kynier/Kierownik projektu mege polecé, aby pojazdy nie
spetniajce tych warunkdw zostaly usgté z terenu budowy. Pojazdy powoghe nadmierne
obcizenie osiowe nie dgla dopuszczone ngwiezo ukaiczony fragment budowy w ofdrie terenu
budowy i Wykonawca ¢ilzie odpowiadat za naprawvszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami kyniera/ inspektorem nadzoru .

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawcacdbie przestrzega przepisow dotycrcych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowiaz nie spetnigcych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idazie utrzymywat wszelkie ugelzenia zabezpieczgie, socjalne
oraz sprzt i odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpiedmtwa publicznego.



Uznaje ¢, ze wszelkie koszty zwrkane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.
1.5.11.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobét i za wszelkie materiaty i wdzenia aywane do
robot od daty rozpogzia do daty wydania potwierdzenia zékeenia robot przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bdzie utrzymywé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa jejb elementy byly w
zadowalajcym stanie przez caty czas, do momentu odbioruerstaego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie
Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpagz roboty utrzymaniowe nie pgaiej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowzany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczkiere g w jakikolwiek sposéb zvwzane z
wykonywanymi robotami i dzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie typdstanowié
podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY

2.1.7Zr6dta uzyskania materiatow

Wykonawca przed przystapieniem do rob6t przeddiakynierowi/ inspektorowi nadzoru
do zatwierdzenia, materialy przeznaczone do wbud@na

Zatwierdzenie partii materiatdbw z danegwdta nie oznacza automatyczni®, wszelkie
materiaty z danegarddita uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu wykazaniaze materiaty
uzyskane z dopuszczonegmdia w sposéb gogly spetniaj wymagania SST w czasie realizacji
robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatdow miejscowych.

Humus i nadklad czasowo zth z terenu wykopow, dokopéw i miejsc pozyskania
materialdw miejscowych dalg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce kulgwacji
terenu po ukfczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykem@ terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowvegddwykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagaumowy lub wskaza Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie &dzie prowad#i zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi,
ktore zostaly wyszczegoélnione w dokumentach umoehyba,ze uzyska na to piserarzgoc
Inzyniera/Kierownika projektu.

2.3. Materiaty nie odpowiadge wymaganiom

Materialy nie odpowiadafe wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy i zt@one w miejscu wskazanym przezyniera/ inspektorowi nadzoru .slielnzynier/
inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy naycie tych materialdbw do innych robét,znte dla
ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialéostanie odpowiednio przewastiowany
(skorygowany) przez lyniera/ inspektora nadzoru .

Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdyjsie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, licz sk z jego nieprzyjciem, usunjciem i
niezaptaceniem
2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewiglujazliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawgowiadomi layniera/ inspektora
nadzoru o0 swoim zamiarze przedyciem tego materialu. Wybrany i zaakceptowany rpdza
materiatu nie mee by¢ pd&zniej zmieniany bez zgody zgniera/ inspektora nadzoru

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane mgtedo czasu gdydula one uyte
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszcmen@achowaty swaj jakasé i whasciwosci i
byly dostpne do kontroli przez kyniera/ inspektora nadzoru



3. sprzt

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgiwi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych rob6t. Spez uzywany do robot powinien ldy
zgodny z ofet Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgtdem typdw i ildci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji rolzéakceptowanym przezzyniera/ inspektora
nadzoru ; w przypadku braku ustale wymienionych wyej dokumentach, spgiz powinien by
uzgodniony i zaakceptowany przezyniera/ inspektora nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantow@ przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami oki&donymi w dokumentacji projektowej, SST .

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotown do pracy. Powinien kiyzgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

do robot.

4. transport

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakié wykonywanych robét i wkciwosci przewaonych materiatow.

Liczba érodkéw transportu powinna zapewéigrowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidozyniera/ inspektora nadzoru , w
terminie przewidzianym umaw Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydab spetniad
wymagania dotycgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dogranych naciskow na
o$ i innych parametrow technicznychirodki transportu nie spetnigie tych warunkow maghbyé
dopuszczone przeziyniera/ inspektora nadzoru , pod warunkiem przyeria stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogadticpnych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigéidnie z warunkami umowy oraz
za jakd¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robétichezgodnéé z dokumentag;
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji rapfacowanym przez Wykonawc
oraz poleceniami kryniera/ inspektora nadzoru .

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metagkonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyézenplanie i wyznaczenie
wysokdaici wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiaramzednymi okrélonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi nénie przez layniera/ inspektorowi nadzoru

Bledy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostansungte
przez Wykonawe na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wgscikprzez inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialéw za ich dokladng&.

Decyzje Irzyniera/ inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robo6tdaa oparte na wymaganiach oklenych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a tade w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu declygjynier/
inspektor nadzoru uwzglni wyniki bad& materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wyptjace
przy produkcji i przy badaniach materiatéw sdiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych
oraz inne czynniki wptywagre na rozwzamg kwestk.

Polecenia layniera/ inspektora nadzoru powinny¢hyykonywane przez Wykonawaev
czasie okrélonym przez layniera/ inspektora nadzoru , pod gvg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. kontrola jakéci robét
6.1. Program zapewnienia jakn

Wykonawca jest zobowizany opracowai przedstawd do akceptacji layniera/ inspektora
nadzoru program zapewnienia j&kio W programie zapewnienia jaie Wykonawca powinien
okresli¢, zamierzony sposdb wykonywania robot,ztheosci techniczne, kadrowe i plan organizaciji
robot gwarantujcy wykonanie rob6t zgodnie z dokumentggjojektovg, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jas@ powinien zawieré
a) cz$¢ 0golry opisupca:

- — organizag wykonania robét, w tym terminy i spos6b prowadaeibot,

- — organizag ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,



- — spos6b zapewnienia bhp.,

- — wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

- — wykaz os6b odpowiedzialnych za jgka terminowd¢ wykonania poszczegélnych
elementow robdt,

— — system (sposoéb i proce@liproponowanej kontroli i sterowania jaioi
wykonywanych robét,

- — wyposaenie w sprzt i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zaraiedlecé prowadzenie badd,

- — spos6b oraz formgromadzenia wynikéw badadaboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmow stegaych, a take wycaganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany épagorme przekazywania tych
informacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) cz$¢ szczegbtow opisupcy dla kazdego asortymentu robot:

- — wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techginin
oraz wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggtzenia pomiarowo-kontrolne,

- — rodzaje i ilé¢ srodkdw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku
materiatléw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- — spos@b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedgutia wiasciwosci w czasie
transportu,

— — sposab i procedampomiardw i bada (rodzaj i czstotliwoi¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie wdze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolrsiementow robét,

— — spos6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakai robét

Celem kontroli robét ¢dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiggng¢ zatazorg jakaose robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pehkontrok robét i jak@ci materiatdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli,aeskapc personel, laboratorium, sgtzzaopatrzenie i
wszystkie urzdzenia niezbdne do pobierania prébek i badaateriatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrofiyinier/ inspektor nadzoru me zaadat od
Wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest
zadowalajcy.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatéw oraz rob6t z
czestotliwoscig zapewniajcg stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i SST Minimalne wymaganb do zakresu badlaich czstotliwosé
sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, giéyzostaly one tam oldlene,
Inzynier/ inspektora nadzoru ustali jaki zakres kolnfest konieczny, aby zapewnivykonanie
rob6t zgodnie z umoav

Wykonawca dostarczy tgnierowi/Kierownikowi projektuswiadectwaze wszystkie
stosowane ugdlzenia i spret badawczy posiadawazng legalizacg, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajwymaganiom norm okétajacych procedury bada

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mie nieograniczony dogb do pomieszcze
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Zynier/Kierownik projektu bdzie przekazywa
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgmigciach dotyczcych uradzen
laboratoryjnych, spkzu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personeluwhetod badawczych. aeli
niedochgniecia te kedg tak powane,ze mog wptyng¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier/inspektor
nadzoru natychmiast wstrzymaygie do robét badanych materiatéw i dépiye do wycia dopiero
wtedy, gdy niedo@gniccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjarsungte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakbtych materiatéw.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lsaaterialow ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki kedg pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbygé z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do badla

Inzynier/ inspektor nadzoru¢bzie mi€ zapewniog mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
probek.

Pojemniki do pobierania probekds dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez
Inzyniera/ inspektora nadzoru .



6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarygdy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmupkiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogawazna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcept@yanzez layniera/ inspektora nadzoru .

Przed przyapieniem do pomiaréw lub badawykonawca powiadomi ktyniera/
inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i termirdenfaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi nanpie ich wyniki do akceptacji ltyniera/ inspektora nadzoru .

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnzynierowi/ inspektorowi nadzoru kopie raportow z
wynikami bada jak najszybciej, nie piiej jednak nt w terminie okrélonym w programie
zapewnienia jaki.

6.6. Badania prowadzone przezyniera/ inspektora nadzoru

Inzynier/inspektor nadzoru me pobiera prébki materialéw i prowadgibadania
niezalenie od Wykonawcy, na koszt Zamawajacegaeliavyniki tych bada wykaza, ze raporty
Wykonawcy § niewiarygodne, to kiynier/inspektor nadzoru oprze siytacznie na wkasnych
badaniach przy ocenie zgodnbmateriatow i rob6t z dokumentagprojektovs i SST.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumestyvymagane przez SST,
kazda partia dostarczona do robéthie posiadate dokumenty, okiéajace w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Przed wykonaniem badgakasci materiatdw przez Wykonawdnspektor nadzoru mnie
dopuci¢ do uzycia materiatyposiadajace atestproducemaersizapcy zgodnaé¢ warunkami
ST.

Produkty przemystowe musposiadéd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badaykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badada
dostarczone przez Wykonagvinzynierowi/inspektorowi nadzoru

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetmigych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy do wydawania polécé/ykonawcy robot.
(2) Ksigzka obmiarow
(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnolub certyfikaty zgodnéci materiatow,
orzeczenia o jakmi materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikida Wykonawcy lgda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewiai jakdci. Dokumenty te stanowi
zakczniki do odbioru robét.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punktach (1) - (3)
nastpujace dokumenty:
a) a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) b) protokoly przekazania terenu budowy,
c) ¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,
d) d) protokoty odbioru robot,
e) e) protokoty z narad i ustate
f) f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dxlg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowited
zabezpieczonym.

Zaginicie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugoj@atychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowytls zawsze dogpne dla inwestora i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiajgego.



7. obmiar robo6t
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentagj projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdaaieniu inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiarunapnniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru leda wpisane do kgizki obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) widimch podanych Wlepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wgkwcy od obowizku ukaiczenia wszystkich
robdt. Bedne dane zostarpoprawione wg instrukcji inspektora nadzoru nianpe.

7.2. Zasady okéania ilosci rob6t i materiatow

Dlugdici i odlegtasci pomidzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone
poziomo wzdhz linii osiowej.

Jeli SST wiasciwe dla danych rob6t nie wymagdggo inaczej, objosci bedg wyliczone
w m’® jako diugéé pomnaona przezredni przekrdj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo ghg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Uradzenia i sprgt pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgitgb
zaakceptowane przez inspektora nadzoru

7.4. Wagi i zasady wania

Jezeli zastosowana metoda wymagazessia, Wykonawca dostarczy i zainstalujeadzenia
wagowe odpowiadage odnénym wymaganiom SST.Wagi powinny posiadeezne swiadectwa
legalizacji .

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przedegéziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robét, a take w przypadku wygpowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzasgirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obha lzda wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie 4&i obmiarow. z laynierem/Kierownikiem projektu.

8. 0dbidr robot
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom
odbioru:
a) a) odbiorowi robét zanikagcych i ulegagcych zakryciu,
b) b) odbiorowi czsciowemu,
c) c¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie redljizulegr zakryciu.

Odbior robat zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bentwania ogélnego pagiu
robot.

Odbioru robd4t dokonuje inspektora nadzoru

Gotowa¢ danej cesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dentzika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzodhioér kedzie przeprowadzony
niezwiocznie, nie piniej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaohnd
i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru .

Jakd¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia inspektora nadzoru na podstaw
dokumentéw zawieragych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentagprojektows, SST i uprzednimi ustaleniami.



8.3. Odbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru
czg$ciowego robdt dokonujesivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Q@dhiobét
dokonuje inspektora nadzoru .

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetztego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilcsci, jakasci i wartdsci.

Catkowite zakéczenie robo6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegedrie stwierdzona
przez Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomem na pimie o
tym fakcie inspektora nadzoru .

Odbior ostateczny rob6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod
dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru #ekenia robot i przycia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyzneaz@rzez Zamawigfego w
obecndci inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbjgra roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw baflai pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodrgi wykonania rob6t z dokumentagprojektovs i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapasga realizacy ustalé przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikagych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniagcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét pegowych Ilub robot
uzupetniagcych komisja przerwie swoje czynimdi ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
Roboty z wadami niedola odbierane .

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaggo robot jest protokot odbioru
ostatecznego robo6t spgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobpany przygotow& nastpujgce
dokumenty:

1. 1. dokumentagj projektowy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli
zostala sporgdzona w trakcie realizacji umowy,

2. 2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowakamientdw umowy i ew.
uzupetniagce lub zamienne),

3. 3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. 4. dzienniki budowy i ksjzki obmiaréw (oryginaty),

5. 5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badl@oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew.
PzJ,

6. 6. deklaracje zgodriai lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i
ew. PZ],

7. 7. opinig¢ technologicza sporazdzom na podstawie wszystkich wynikéw badgpomiaréw
zahczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodrSZ i PZJ,

8. 8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzggeh (np. na przekenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazani
tych robét wigcicielom uradzen,

9. 9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. 10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego
nie kedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroenmi z Wykonawg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanptidt zwgzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisysialw okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dazie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzglkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbiértestany robot”.



9. podstawa ptatriai
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednostk
obmiarowy ustalon dla danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowgjdie uwzgedniat wszystkie

czynnaci, wymagania i badania sktadeg s¢ na jej wykonanie, oké&bone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robédépobejmowa:
— robocizre bezpdrednp wraz z towarzysgymi kosztami,
— wartas¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynmoayeewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,
— wartcs¢ pracy sprztu wraz z towarzysgcymi kosztami,
— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obaaujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

9.2. przepisy zwaizane

1. 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (D2Nr 89, poz. 414 z gdiejszymi
Zmianami).

2. 2. Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa{01 r. w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Ni38, poz. 1555).




Il. D-01.01 — ROBOTY ROZBIORKOWE

1.  WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjv\ymagania dotycgce
wykonania
i odbioru robo6t rozbiérkowych przy przebudowie chib@ w ul. Warszawskiej
w Wyszkowie.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokuprzetargowy i
kontraktowy przy Robotach wymienionych w punkcig. 1.

1.3.Zakres Rob6t objtych Specyfikacjg Techniczrg.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyezykonania robo6t rozbidrkowych i
usungcia rozebranych elementdéw gruzu i asfaltu z Placddsvy.

1.3.1. Roboty rozbiérkowe elementéw drogi.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji starnpwymagania dotyegce robot
zwigzanych z rozbiérk elementéw drogi, wykonywanych w ramach robét
przygotowawczych i obejmaj

» Frezowanie i mechaniczne rozebranie nawierzchezdrji asfaltowej

» Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa

* Reczne rozebranie chodnika z kostki i wjazdéw

» Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej

*  Wywo0z rozebranych elementéw pasa drogowego na®kialo odpadow

komunalnych
* Rozebranie kragénika, obrzeza i tawy podkraygnikowe;.

Materialy nie wykorzystane do ponownego wbudowastanows wilasnadé

Inwestora.. W ramach robdét rozbiérkowych wykonawadnien posortowé

materiaty oddzielac gruz od materiatow, ktére maa wy¢ na innych obiektach.
Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczaaejgodne z Projektem
Budowlano-Wykonawczym oraz ST-00.00.

1.4.Wymagania dotyczce robot.
1.4.1. Ogdlne wymagania dotygee Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgoédeirykonanych rob6t z projektem

budowlano-wykonawczym, Specyfikac]echnicza i poleceniami Inspektora.
Ogdlne wymagania podano w ST-00.00.

2. MATERIALY

» Dla robot rozbiérkowych nawierzchni drogowej niegwiduje s¢ zuzycia
materiatow

3. SPRZET



Sprzt odpowiadajcy pod wzgtdem typow i wielkéci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przepdhtora.

Miedzy innymi do robo6t rozbidrkowych nalezastosowéanastpujacy sprzt:
Koparka

Frezerka samojezdna

Pita mechaniczna doguia asfaltu

Miot pneumatyczny

Sprzarka powietrza

Samochody ezarowe

Narzdzia
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4. TRANSPORT

Samochdd samowytadowczy i infredki transportu - odpowiadgje pod
wzgledem typow i wielkéci wymaganiom zawartym w projekcie organizaciji
Robot zaakceptowanym przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogolne.

Wymagania dotycgce prowadzenia Rob6t podano w ST-00.00.

5.2.Wymagania szczegotowe.

a. Roboty przygotowawcze (zapoznanie siplanem sytuacyjno —
wysokaciowym, wytyczenie i trwate oznaczenie robét rozkadvych,
przygotowanie terenu,)

b. Gruz oraz materiat z rozbiorki nalewywiez¢ z Placu Budowy na miejsce
wskazane przez Inspektora, Wszystkie kosztyzavie z wywozem i

zlozeniem gruzu i materiatu rozbiérkowego na wskazanyigjscu nalgy
wliczy¢ w cere jednostkow robét rozbidrkowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1.Wymagania ogolne.
Ogoblne wymagania dotygee prowadzenia Robét podano w ST-00.00.
Kontrolowane bda nastpujace elementy:

» Zgodnac¢ i kompletnad¢ roboét rozbidrkowych z Projektem
budowlano-wykonawczym i Specyfikacjami Technicznymi

» Usunkcie gruzu z Placu Budowy

» Wywodz elementdw i gruzu na uzgodnione z Inspektamgejsce

WYWOZU.
7. OBMIAR ROBOT.

7.1.09g0lne zasady obmiaru Robdt.

Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST-00-00.
7.2.Jednostki obmiaru

Jednostk obmiaru Robot jest:

Rozbiérka nawierzchni —fiz doktadnécia do 1 nf
Rozbiérka podbudowy —hz doktadnécia do 1 nf
Rozbiérka chodnika — fiz doktadnécia do 1 nf
Rozbiorka krawznika — mb z doktadrieia do 1 mb
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8.  ODBIOR ROBOT.
8.1.0gdIne zasady odbioru robat.
Ogodlne zasady odbioru Robét podano w ST-00.00

9.  PODSTAWA PLATNO SCI.
9.1.0g06lne wymagania dotycgce ptatndci.

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST-00.00
9.2.Ptatnosci.

Ptatngci beda dokonywane na podstawie obmiaru Robét zgodnierZzlp.
niniejszej ST dla robot rozbidrkowych.

Zakres robot jest podany w p. 1.3 niniejszej ST.

Cena Robd6t obejmuje odpowiednio:

wytyczenie i trwate oznaczenie zakresu rozbiorek

rozbidrki nawierzchni bitumicznej i podbudowy thingawej
zatadowanie gruzu koparko-tadowark

wywdéz z Placu budowy materiatu rozbidrkowego izghie go w
wyznaczonym miejscu

YVVVY

10. PRZEPISY ZWI AZANE.

» PN-99/06050 Roboty ziemne. Wymagania dla prob iardiv



IV. D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM
PODLOZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji teclzniej (OST) § wymagania ogolne
dotyczice wykonania i odbioru robét drogowych ktére zogtagkonane w ramach przebudowy

chodnika w ul. Warszawskiej w Wyszkowie.
1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacje techniczne stanawizes¢ dokumentow Przetargowych jakie nglestosowd
przy przebudowie chodnika w ul. warszawskiej
1.3. Zakres robét obfych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zeanych z
wykonaniem koryta przeznaczonego dozelwa konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podstawowegszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawnigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotygz robdét

Ogo6lne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIn
pkt 1.5.

1.6. Nazwy i kody wg wspélnego stownika zamowie®\J grupa rob6t
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

Klasa robot 45110000-1 Roboty w zakresie burzermabiorki obiektow budowlanych; roboty
ziemne.

Kategoria rob6t 45111000-5 Roboty w zakresie buezenboty ziemne.

2. materiaty
Nie wystpuja.
3. sprat
3.1. Ogolne wymagania dotyge sprztu

Ogodlne wymagania dotysze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdéine”
pkt 3.
3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania pod® powinien wykaza

si¢ mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

— — réwniarek lub spycharek uniwersalnych z fikie ustawianym lemieszem;dynier maze
dopuci¢ wykonanie koryta i profilowanie podia z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

— — koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywanigskich koryt),

— — walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygh.

Stosowany sprz nie mae spowodowé niekorzystnego wpltywu na wdeiwosci gruntu
podiaza.

4. transport
4.1. Ogolne wymagania dotygze transportu

Og6lne wymagania dotygze transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.



4.2. Transport materiatow

Wymagania dotyegce transportu materiatdw podano w OST D-04.02.00402.02, D-
04.03.01 pkt 4.

5. wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-MQQO0 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Warunki przyspienia do roboét

Wykonawca powinien przygi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia
podtaza bezpérednio przed rozpoeziem robét zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Weczeniejsze przysipienie do wykonania koryta oraz profilowania i gsgrzania podim,jest
mozliwe wytgcznie za zgoglinspektora nadzoru , w korzystnych warunkach afergsznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podizu nie mae
odbywa& sie ruch budowlany, niezwkany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztaltowarkaryta w planie i profilu powinny hy
wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawi& w osi drogi i w redach réwnolegtych do osi drogi lub w
inny spos6b zaakceptowany przezzyimiera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno
umazliwia¢ nachgniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia robdt w aghstch nie wikszych nk co
10 metrow.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podta

Przed przygpieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcze

Po oczyszczeniu powierzchni pogho naley sprawdzé, czy istniejce rzdne terenu
umazliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanyckdrych podiga. Zaleca s, aby rzdne
terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 wnyvsze nk projektowane rgdne podida.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wgstija zanizenia poziomu w podia
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinierpukhni podiaze na gébokas¢
zaakceptowanprzez Irtyniera, dowié¢ dodatkowy grunt spetniggy wymagania obowkujace dla
gornej strefy korpusu, w ifgi koniecznej do uzyskania wymaganyclgdizych wysokéciowych i
zag$ci¢ warstwe do uzyskania wartei wskanika zagszczenia, okigonych w tablicy 1.

Do profilowania podiga nalegy stosowa rowniarki. Sciety grunt powinien by
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny spogébkceptowany przeziyniera.

Bezparednio po profilowaniu podia naley przysgpic do jego zagszczania.
Zagszczanie podia naley kontynuowg do osagnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego
od podanego w tablicy 1. Wsk@k zag:szczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia podima (I)

Minimalna warté¢ | dla:
Strefa Autostrad i drdg Innych drég
korpusu ekspresowych Ruch Ruch mniejszy
ciezki od ckzkiego
i bardzo c¢zki

Goérna warstwa o grulioi 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od
powierzchni podiga 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgry podiaze uniemdliwia
przeprowadzenie badania zagczenia, kontrel zag:szczenia nale oprze na metodzie obgien
ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtdrny modut odksztatcenia pogdowediug BN-64/8931-
02 [3]. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu atidsenia nie powinien przekracza,2.

Wilgotnas¢ gruntu podiéa podczas zagzczania powinna By rowna wilgotndci
optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.



5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i sgrzonego podia

Podiaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno dyutrzymywane w dobrym
stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@a nasipi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystnatychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to
powinien on zabezpiecéyoditaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad preezenie
folii lub w inny sposob zaakceptowany przezyniera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mioa przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podta Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykopaniezlednych
napraw. Jeeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgamykona on na
wlasny koszt.

6. kontrola jakéci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIn
pkt 6.
6.2. Badania w czasie robot

6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiardw dotyczcych cech geometrycznych i
zagszczenia koryta i wyprofilowanego podéopodaje tablica 2.

Tablica2.  Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego

podiaza
Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwosé
i pomiarow bada i pomiaréw
1 | Szeroké¢ koryta 10 razy na 1 km
2 | Réwna¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 | Rébwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km
- co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrad
5 | Radne wysokéciowe i drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
6 Uksztaltowanie osi w planié | co 25 m w osi jezdni i na jej kragziach dla autostrad
i drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
7 Zageszczenie, wilgotng w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
gruntu poditaa rzadziej nk raz na 600 M
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@énia osi w planie natg wykona w
punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2.Szerokd¢ koryta (profilowanego poda)

Szeroké¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r@ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej
0 wiecej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.3.Rownas¢ koryta (profilowanego podia)

Nieréwndgci podiwne koryta i profilowanego podia naley mierzy 4-metrows tata
zgodnie z normp BN-68/8931-04 [4].

Nieréwndaci poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrovy fats.

Nieréwndaci nie mog przekracz& 20 mm.

6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padtgowinny by zgodne z dokumentagj
projektows z toleranci + 0,5%.

6.2.5.Rzedne wysokéciowe

R&nice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i
rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekraézal cm, -2 cm.



6.2.6.Uksztaltowanie osi w planie

Os w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej czegj niz = 3 cm
dla autostrad i drog ekspresowych lulgej niz £ 5 cm dla pozostatych drog.

6.2.7.Zageszczenie koryta (profilowanego podé)

Wskaznik zagszczenia koryta i wyprofilowanego podé okreélony wg BN-77/8931-12
[5] nie powinien by mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jeli jako kryterium dobrego zagzczenia stosuje esiporéwnanie wartei modutdéw
odksztatcenia, to waré stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksziédgeokrélonych
zgodnie z norm BN-64/8931-02 [3] nie powinna byicksza od 2,2.

Wilgotnas¢ w czasie zagszczania naley badd wediug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotdé
gruntu podiga powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta

(profilowanego podiza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujvicksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny bynaprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej
10 cm, wyréwnanie i powtérne zgggczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. odbidr robot
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@0QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projektd8ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg punktu 6 daty wyniki
pozytywne.
9. podstawa ptatrsoi

9.1. Ogodlne ustalenia dotya® podstawy platrici

Ogdlne ustalenia dotysee podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fkoryta obejmuije:

— — prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— — odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplzaniem,

— — zaladunek nadmiaru odspojonego grunténoaki transportowe i odwiezienie na odkfad lub
nasyp,

- — profilowanie dna koryta lub podta,

- — zagszczenie,

— — utrzymanie koryta lub podia,

- —  przeprowadzenie pomiardow i badalaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
techniczne;.

10. przepisy zwizane

Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek fgrun

PN-/B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. @zaaie wilgotnéci

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie toooldksztatcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obaizenie ptyt

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résenhoawierzchni planografem i at

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkéka zagszczenia gruntu

wnN e



V. D-04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE Z DOMIESZKA 18 % KRUSZYWA
tAMANEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji teclzniej (OST) § wymagania ogolne
dotyczice wykonania i odbioru robét drogowych ktore zogtagkonane w ramach przebudowy
chodnika w ul. Warszawskiej w Wyszkowie.

1.2. Zakres stosowania OST
Specyfikacje techniczne stangwize$¢ dokumentéw Przetargowych jakie nglestosowé

w ramach przebudowy chodnika w ul. Warszawskigyyszkowie.
1.3. Zakres robot obfych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia rob6t zwanych z
wykonywaniem podbudowy z

kruszywa famanego stabilizowanegohaaznie.

Ustalenia zawartegsv OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagamjéliee” pkt
1.3.

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanegchamnicznie - jedna lub gdej warstw
zag:szczonej mieszanki, ktéra stanowi warstvesng nawierzchni drogowe;j.

1.4.2. Pozostateokreslenia podstawowe gszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w OST D-00.@0.0

1.5. Ogolne wymagania dotygz robot

Ogo6lne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-00.00.00 Wymagania ogQithe”
15.
1.6 Nazwy i kody wg wspélnego stownika zamoéwien YGP

Grupa rob6t 45200000-9 Roboty w zakresie wznoszanapletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresjgriierii ladowej.

Klasa robot 45230000-8 Roboty budowlane w zakres@owy rurociagow, ciagow
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostdidg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu.

Kategoria rob6t 45233000-9 Roboty w zakresie kamstiania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég.

2. materiaty
2.1. Ogolne wymagania dotyge materiatdw

Ogoblne wymagania dotysze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudas OST
D-00.00.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogojuid"2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materialem do wykonania podbudowy chodnika powibgé kruszywo naturalne z
domieszlg 18 % kruszywa tamanego ,szaaterialem na podbud@vzjazdéw kruszywo tamane ,
uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnelgdémieni narzutowych i otoczakéw albo
ziarnzwiru wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno b§jednorodne bez zanieczysztizgbcych i bez domieszek gliny.



2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno bygodne z wymaganiami podanymi w OST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoine” pkt 2.3.1.
2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, oldlena wedtug PN-B-06714-15 [3] powinnazéé miedzy
krzywymi granicznymi p6l dobrego uziarnienia podamya rysunku 1. poradzy 1-2,
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezmaych na podbudowy wykonywane megtod
stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudew zasadnicz (gorrg warstwe) lub podbudow
jednowarstwow

1-3 kruszywo na podbud@vwpomocnicz (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadgiagta i nie mae przebiegé&od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej krzywej graniczmogjarnienia na gsiednich sitach. Wymiar
najwickszego ziarna kruszywa nie moprzekracza2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny speintawymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa Kruszywa famang
Lp. Wyszczegolnienie naturaine Badania
wiasciwosci Podbudowa wedtug
zasad- | pomoc-| zasad-| pomoc-| zasad| pomoc-
nicza | nicza | nicza | nicza - nicza
nicza
1 | Zawarté¢ ziarn mniejszych i od 2do| od2 PN-B-06714
0,075 mm, % (m/m) 10 do 12 -15 [3]
2 | Zawartg¢ nadziarna, % (m/m), nie PN-B-06714
wiecej niz 5 10 -15[3]
3 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych PN-B-06714
%(m/m), nie wicej niz 35 40 -16 [4]




4 | Zawartd¢ zanieczyszcze
organicznych, %(m/m), nie wéej 1 1 PN-B-04481 [1]
niz

5 | Wskanik piaskowy po picio-
krotnym zagszczeniu nﬁeto{;ﬁ; lub 0d 30 | od 30 BN-64/8931

6 | Scieralng¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralng¢ catkowita po peine)
liczbie obrotéw, nie wicej niz 35 50 PN-B-06714
b) scieralng¢ czsciowa po 1/5 -42 [12]
petnej liczby obrotéw, nie wtej niz 30 35

7 | Nasikliwo$¢, %(m/m), nie wcej PN-B-06714
niz 3 5 -18 [6]

8 | Mrozoodporné, ubytek masy po PN-B-06714
25 cyklach zamrza- 5 10 -19 [7]
nia, %(m/m), nie wicej niz

9 ) . PN-B-06714
Rozpad krz_em|anowyz|ela-_ o -37 [10]
zawy hcznie, % (m/m), nie wiej - - PN-B-06714
niz -39 [11]

10 | Zawarté¢ zwigzkéw siarki  w
przeliczeniu na S§ %(m/m), nie 1 1 PN-B-06714
wiecej niz -2819]

11 | Wskanik nosnosci Wne mieszank
kruszywa, %, nie mniejszy i
a) przy zagszczeniud = 1,00 80 60 PN-S-06102
b) przy zagszczeniud = 1,03 [21]

3. sprzet
Wymagania dotycge sprztu podano w OST D-000000 ,Podbudowa z kruszyw.

Wymagania ogélne” pkt 3.
4. transport
Wymagania dotyegce transportu podano w OST D-000000 ,Podbudowa uszmw.
Wymagania ogélne” pkt 4.
5. wykonanie robot
5.1 Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST @300 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podia

Przygotowanie podi@ powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w OST D-0401.01
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa nalgy wytwarza& w mieszarkach gwarantgych otrzymanie
jednorodnej mieszanki .

5.4. Wbudowywanie i zagzczanie mieszanki kruszywa

Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki Mieszanlazgtwa powinna kiyrozktadana w
warstwie o jednakowej grubai, takiej, aby jej ostateczna gruiéqpo zagszczeniu byta rowna
grubasci projektowanej. Dokumentacja Projektowa przewedulizenie podbudowy z kruszywa w
jednej warstwie grubosci 15 cm. Warstwa podbudowsyipna by roztozona w sposéb
zapewniajcy osiagngcie wymaganych spadkéw iganych wysokéciowych. Wilgotngé
mieszanki kruszywa podczas gagczania powinna odpowiatlilgotnosci optymalnej, okrédonej
wedtug préby Proctora, zgodnie PN-B-04481 (metbddMateriat nadmiernie, nawilgocony,
powinien zost& osuszony przez mieszanie i napowietrzanigeldeilgotnos¢ mieszanki kruszywa
jest nisza od optymalnej o 20% jej wastd, mieszanka powinna bywilgocona okréona iloscia
wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdigeinas¢ mieszanki kruszywa jest wy;sza
od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszamalery osuszy.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931eliien odpowiadéa
przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci podbudowgytablicy 1, Ip.10b I 1.00.



6. kontrola jakéci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogllne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kyusz
Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przyglieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdérizadania kruszyw, zgodnie z
ustaleniami OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszywnvdgania ogélne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.
Tablica 2. Czstotliwos¢ ora zakres badaprzy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Czstotliwos¢ bada
. ) Maksymalna
t':’gg;“g;”g '_'gﬁaz powierzchnia
P 7 )
Lp. Wyszczegoblnienie bada dzialce robocze] gggg;g;\;gjrggzo
badanie ()
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnas¢ mieszanki 2 600
3 | Zagszczenie warstwy 10 prébeka 10000 rh
. L dla kazdej partii kruszywa i
4 | Badanie wiéciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 przy kadej zmianie kruszywep

6.3.2. Uziarnienie mieszanki Uziarnienie mieszgdwinno by zgodne z wymaganiami podanymi
w pkt 2.2.1. Prébki nafey pobierd w sposéb losowy, z

roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem.

Wyniki badan powinny byc na higco przekazywane inspektorowi nadzoru

6.3.3. Wilgotnosc mieszanki

Wilgotnost mieszanki powinna odpowiaélavilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il), z erbeja+10% -20%.

Wilgotnosc nale;y okreslic wedtug PN-B-06714/17.

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywasie a. do osiagniecia wymaganego
wskaznika zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalesprawdzéa metod, dynamiczna lub wedtug zalecenspektora
nadzoru .

6.3.5. Wihasciwosci kruszywa Badania kruszywa powiobejmowag ocerg wszystkich wiasciwosci
okreslonych w pkt. 2.2.2.

Prébki do badan petnych powinnydpobierane przez Wykonawev sposéb losowy

w obecnosci inspektora nadzoru

Tablica 3. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z krusegtabilizowanego
mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiarow Minimalna czstotliwos¢ pomiarow

1 |Szerokd¢ podbudowy 10 razy na 1 km
w sposob aigty planografem albo co 20 m 4ata

2 |R6wndi¢ podizna kazdym pasie ruchu
3 | Réwna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km

5 | Rzedne wysokéciowe co100m

6

Uksztaltowanie osi w planié* co100m




7 | Gruba¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na Kalej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej nk raz na 400 M

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziejniaz na 2000

6.4.2.Szerokd¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie me r&ni¢ sigc od szerokéci projektowanej o wicej niz +10
cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraumikéw szeroké¢ podbudowy powinna liywicksza od szerokgi
warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o wastowskazan w dokumentacji projektowe;j.

6.4.3.ROwnas¢ podbudowy

Nieréwndgci podiwzne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrove fatg lub planografem,
zgodnie z BN-68/8931-04 [28].

Nieréwndaci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy tata.

Nieréwndci podbudowy nie magprzekraczé:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,- 20 mm dlébpddwy pomocniczej.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukamhipny by zgodne z dokumentagj
projektows, z tolerangj + 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy

R&nice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+ 1 cm, -2 cm.

6.4.6.Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego pgalto

Os podbudowy w planie nie mae byt przesungta w stosunku do osi projektowanej ccegj niz + 5
cm.

6.4.7.Grubas¢ podbudowy i ulepszonego podéo

Gruba¢ podbudowy nie mee sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8.Nosnos¢ podbudowy

— — modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinm®i zgodny z podanym w tablicy 4,
— — ugiecie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno bygodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa o
z kruszywa @ Wskaznik o Minimalny modut odksztat-
wskazniku | zag:szczenia Maksymalne ugicie cenia mierzony ptyto
Wiee Ni€ ls nie sprzyste pod kotem, mm srednicy 30 cm, MPa
mniejszym | mniejszy nk
niz, % od pierwszego od drugiego
i ° 40 kN S0 kN obcizenia B obcihzenia B
80 1,0 1,25 1,40 80 140

6.5. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwjeksze odchylenia od olglenych
w punkcie 6.4 powinny ynaprawione przez spulchnienie lub zerwanie gbakasci co najmniej
10 cm, wyr6éwnane i powtornie zgggczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.



Jezeli szerokdé¢ podbudowy jest mniejsza od szerédioprojektowanej o wicej niz 5 cm i
nie zapewnia podparcia warstwom @y lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt
poszerzy podbudow przez spulchnienie warstwy na pelgrubgé do potowy szerokii pasa
ruchu, dotgenie materiatu i powtérne zeggczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wertm grubéci, Wykonawca wykona
napraw podbudowy. Powierzchnie powinny dyaprawione przez spulchnienie lub wybranie
warstwy na odpowiedgigicbokas¢, zgodnie z decyzjinzyniera, uzupetnione nowym materiatem o
odpowiednich wtéciwosciach, wyréwnane i ponownie zgggczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wmghkiu tych robot nagpi
ponowny pomiar i ocena grufam warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa nagnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezmine do zapewnienia wymaganegnaosci, zalecone przez hyniera.

Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawoadiudowy tylko wtedy, gdy
zanienie ndénosci podbudowy wyniklo z niewkziwego wykonania robd6t przez Wykonawc
podbudowy.

7. obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-0404Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudazvy
kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.
8. odbidr robot

Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w OST D-04M4,Bodbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 8.
9. podstawa ptatrioi
9.1. Ogolne ustalenia dotya® podstawy platrici

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuije:
- — prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- — oznakowanie robat,
— — sprawdzenie i ewentuamapraw podiaza,
- — przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recep
— — dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- — roziozenie mieszanki,
— — zagszczenie roztgonej mieszanki,
- — przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
— — utrzymanie podbudowy w czasie robét.
10. przepisy zwizane
Normy i przepisy zwizane podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 10.




VI. D 08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

1. Przedmiotem niniejszej ogoinej specyfikacji teclnigj (OST) § wymagania ogolne
dotyczice wykonania i odbioru robét drogowych ktére zogtagkonane w ramach
przebudowy chodnika w ul. Warszawskiej w Wyszkowie.

1.2.Zakres stosowania OST

2. Specyfikacje techniczne stangwiizes¢ dokumentéw Przetargowych jakie nate
stosowa przy przebudowie chodnika w ul. Warszawskiej wsakowie.

3. 1.3. Zakres robot ollych OST

4. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét z@anych z
ustawieniem kraeznikdw i obrzezy:

5. - betonowych na tawie betonowej z oporem ,

6. 1.4. Okrglenia podstawowe

7. 1.4.1.Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ogrzajgce chodniki dla
pieszych, pasy dzigte, wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogowe.

8. tLawa — warstwa rima stuigca do umocowania kraynika oraz przenogea obcizenia z
kraweznika na grunt

9. 1.4.2. Pozostale okrdenia podstawowe gszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-80.00.00 ,Wymagania ogoélne”
pkt 1.4.

10.1.5. Ogélne wymagania dotygz roboét

11. Og6lne wymagania dotygee robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbIn
pkt 1.5.

12. 1.6. Nazwy i kody wg wspélnego stownika zamowie®\G

13. Grupa robét 45200000-9 Roboty w zakresie wznoszeamapletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakreshgnierii ladowe;.

14. Klasa rob6t 45230000-8 Roboty budowlane w zakresaowy rurociagéw, ciagow
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostdadg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie
terenu.

15. Kategoria robot 45233000-9 Roboty w zakresie kamstania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég.

3. MATERIALY

16.2.1. Ogdlne wymagania dotygz materiatow
17. Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav
OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

18.2.2. Stosowane materiaty
19. Materiatami stosowanymgs

20. — krawezniki betonowe, obrzeza
21. - piasek na podsygk do zapraw,
22. — cement do podsypki i zapraw,
23. - woda,

24. — materiaty do wykonania tawy pod kraimiki.

25.2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja
26. Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/04 [14].

27.2.4. Krawezniki betonowe i obrzeza - wymagania techniczne
28. 2.4.1.Dopuszczalne wady i uszkodzenia



29. Powierzchnie kraeznikow i obrzezy betonowych powinny bpez rys, pkniec i ubytkdw
betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Kealzie elementéw powinny Byréwne i proste.

30. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni awddzi elementéw dotycce
dhugdsci i wysokdici.

31. 2.4.2.Skladowanie

32. Krawezniki betonowe i obrzea mog by¢ przechowywane na skltadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typow, rodzajow, odmian, debter wielkosci.

33. Krawezniki betonowe nalkey ukiad& z zastosowaniem podktadek i przekiadek
drewnianych o wymiarach: gruko2,5 cm, szeroki@ 5 cm, dtugé¢ min. 5 cm wgksza ni
szeroka¢ kraweznika.

34. 2.4.3.Beton i jego sktadniki

35. 2.4.3.1Beton do produkcji kragznikow

36. Do produkcji kravgznikéw i obrzey nalery stosowé beton wg PN-B-06250 [2], klasy B
25 i B 30. W przypadku wykonywania krasmikow dwuwarstwowych, goérna (licowa)
warstwa krawznikow powinn by wykonana z betonu klasy B 30.

37. Beton uwyty do produkcji krawznikéw powinien charakteryzowsic:

38. — nasikliwoscia, ponizej 5%,

39. — ¢cieralndcig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla dat@i 4 mm,

40. - mrozoodpornécia i wodoszczelngcia, zgodnie z norsmPN-B-06250 [2].

41. 2.4.3.2. Cement

42. Cement stosowany do betonu powinierg lsgmentem portlandzkim klasy niezsiej ni
»32,5" wg PN-B-19701 [10].Przechowywanie cementuwpmo by zgodne z BN-
88/6731-08 [12].

43. 2.4.3.3.Kruszywo

44. Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712 [5].

45. Kruszywo naley przechowyw&d w warunkach zabezpieczajych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami inagcitymentow, gatunkéw i marek.

46. 2.4.3.4Woda

47. Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [11].

48.2.5. Materiaty na podsypk do zapraw

49. Piasek na podsypkcementowo-piaskogv powinien odpowiada wymaganiom PN-B-
06712 [5], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B106[4].

50. Cement na podsygki do zaprawy cementowo-piaskowej powinienébgementem
portlandzkim klasy nie mniejszejmi,32,5", odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701
[10].

51.2.6. Materiaty na tawy

52. Do wykonania faw pod krageniki nalezy stosowa, dla:

53. a) tawy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PMM&250 [2], ktdrego sktadniki
powinny odpowiad&wymaganiom punktu 2.4.3,

54.2.7. Masa zalewowa

55. Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyiinge gogco, powinna odpowiada
wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty techn@jz

4. SPRAT

56.3.1. Ogo6lne wymagania dotygze sprztu

57. Ogdblne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 3.

58.3.2. Sprzt

59. Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:

60. — betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz goywania podsypki cementowo-
piaskowej,

61. — wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.



5. TRANSPORT

62.4.1. Ogolne wymagania dotygze transportu
63. Ogblne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.
4.2. Transport kragenikow
Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe uktada nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy.
Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniggmi siszkodzeniami w
czasie transportu, a gérna warstwa nie powinnaametpozascianysrodka transportowego wgej
niz 1/3 wysokdci tej warstwy.
4.3. Transport pozostatych materiatdw
Transport cementu powinieressidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywa mana przewozi dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczgpych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem Fnimnmateriatami. Podczas
transportu kruszywa powinny by abezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drebmzed
rozpyleniem.
Mas; zalewowy naley pakow& w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport
powinien odbywa si¢ w warunkach zabezpiecaajych przed uszkodzenienginéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-@0® ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod tawy
Koryto pod tawy nalgy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadawvymiarom tawy w planie z uwzglinieniem w szeroki
dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wsgkik zag:szczenia dna wykonanego koryta pod g¢aw
powinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.
5.3. Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno kiyzgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.3.1.Lawa betonowa

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonsigebez szalowania, przy gruntach
sypkich naley stosowa szalowanie. tawy betonowe z oporem wykonugeveiszalowaniu.
Beton rozcielony w szalowaniu lub bezpmdnio w korycie powinien ky wyréwnywany
warstwami. Betonowanie taw nale wykonywa& zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy
czym naley stosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicemasg zalewows.

5.4. Ustawienie kragznikdw betonowych
5.4.1.Zasady ustawiania kragnikow

Swiatto (odlegtéé gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno yzgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku thkirstalé powinno wynosi od 10 do 12 cm, a
w przypadkach wyjtkowych (np. ze wzgdu na ,wyrobienie”cieku) mae by zmniejszone do 6
cm lub zwekszone do 16 cm. Zewtrznasciana krawznika od strony chodnika powinna dpo
ustawieniu krawznika obsypana piaskiemzwirem, tluczniem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

5.4.2.Ustawienie krawznikdw i obrzezy na tawie betonowej

Ustawianie krawznikOw i obrzey na tawie betonowej wykonujeesina podsypce z piasku lub na
podsypce cementowo-piaskowej o gréti@ do 5 cm po zagzczeniu.

5.4.4 Wypehianie spoin

Spoiny krawznikdw nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Spoiny naley wypetnié zwirem,
piaskiem lub zapraav cementowo-piaskoyy przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin



kraweznikow zapraw cementowo-piaskoagvstosuje s wytgcznie do krawznikdw ustawionych na
tawie betonowej.

6. kontrola jakéci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og8lpkt 6.

6.2. Badania przed przygieniem do robot

6.2.1.Badania krawznikow

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykértzadania materiatow przeznaczonych
do ustawienia kragznikOw betonowych i przedstagviwyniki tych badé Inzynierowi do
akceptacji. Sprawdzenie wyglu zewrtrznego naley przeprowadzi na podstawie ogtizin
elementu przez pomiar i policzenie uszkadzeystpujacych na powierzchniach i kraadziach
elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomialygadkci i glebokadsci uszkodzé nalery
wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadci@ do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nglerzeprowad# z doktadnéciag do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubsitey zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie &o6w prostych w narach elementéw wykonujeesprzez przytaenie lkgtownika do
badanego nava i zmierzenia odchylek z doktadseiy do 1 mm. W.g BN-80/677503/03

6.2.2.Badania pozostatych materiatow

Badania pozostalych materiatow stosowanych przgwiahiu kravgznikdw betonowych powinny
obejmowd wszystkie wtaciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiaibw
pkt 2.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podie na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosixz 2 cm. Zagszczenie podia powinno by
zgodne z pkt 5.2.

6.3.2.Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj

a) a) Zgodnag¢ profilu podiznego gdrnej powierzchni taw z dokumentagjojektowvs.
Profil podiwny gornej powierzchni tawy powinien byzgodny z projektowan niwelet.
Dopuszczalne odchylenia mpgynost £ 1 cm na kade 100 m fawy.

b) Wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdzé w dwdch dowolnie wybranych punktach naztta 100 m tawy.
Tolerancje wymiarow wynogz
- dla wysokdci = 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szerokéxi projektowanej.

c) Réwna¢ goérnej powierzchni taw.
Rowna¢ gornej powierzchni fawy sprawdza; girzez przytaéenie w dwdch punktach, naide
100 m tawy, trzymetrowej taty.
Prze&wit pomiedzy gorry powierzchmi tawy i przytlazorg fata nie maze przekracza 1
cm.

d) Zagszczenie taw.
Zageszcezenie taw badaegsiv dwoch przekrojach na kde 100 m. Lawy zewiru lub piasku nie
mog wykazywa sladu uradzenia zagszczagcedo.
tawy z tlucznia, badane pr@hvyjecia poszczeg6lnych ziarn tlucznia, nie powinny palavna
wyjecie ziarna z tawy.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamégerunku nie mge przekracza+ 2 cm na
kazde 100 m wykonanej tawy.



6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kraimikow

Przy ustawianiu kragznikéw nalery sprawdzé:

a) a) dopuszczalne odchylenia linii krganikdw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysio
+ 1 cm na kade 100 m ustawionego kramnika,

b) b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyaayeznika od niwelety
projektowanej, ktére wynosi 1 cm na kade 100 m ustawionego krawnika,

c) ¢) rownas¢ gornej powierzchni kragenikdw, sprawdzane przez przyknie w dwdch
punktach na kade 100 m krawznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomiedzy gorr
powierzchny kraweznika i przylazong tatg nie maze przekraczal cm,

d) d) doktadnad¢ wypetnienia spoin badaesto 10 metréw. Spoiny musby¢ wypetnione
catkowicie na pelp gtebokascé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jenostka obmiarowa

Jednostlk obmiarow jest m (metr) ustawionego kraimnika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@0QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jereli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daly wyniki
pozytywne.
8.2. Odbidr robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
— — wykonanie koryta pod tagy
- — wykonanie tawy,
— — wykonanie podsypki.
9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogolne ustalenia dotygz podstawy ptatrici
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m krasnika betonowego obejmuje:
- — prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— — dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
— — wykonanie koryta pod tagy
- - ew. wykonanie szalunku,
- — wykonanie tawy,
— — wykonanie podsypki,
- — ustawienie krawznikow na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskpwe
— — wypehienie spoin kragznikéw zapraw,
- — ew. zalanie spoin magalewow,
- — zasypanie zewgrznejsciany krawgznika gruntem i ubicie,
- — przeprowadzenie badapomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.
10. przepisy zwizane
10.1. Normy
1. PN-B-06050:99 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250:88 Beton zwykly
3. PN-B-06251:63 Roboty betonoweeibetowe
4. PN-B-06711:79 Kruszywo mineralne. Piasek dof@w i zapraw




5. PN-B-06712:86 +Kruszywa mineralne do betonu zwykiego

A 97

6. PN-B-10021:80 Prefabrykaty budowlane z betdthetody pomiaru cech
geometrycznych

7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndh@ao nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamdaaawierzchni drogowych

10. PN-B-19701:97 Cement. Cement powszechnegtkw. Sktad, wymagania i ocena

zgodndci

11. PN-B32250:88 Materiaty budowlane. Woda do b&wonzapraw

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

15. BN-80/6775-03/04Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzdhdg, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Kraumiki i obrzeza
chodnikowe

16. BN-64/8845-02 Kragzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odhio

PN-EN 1340: 2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

10.2. Inne dokumenty

17.17. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDanEprojekt - Warszawa, 1979 i
1982r.



VII. D - 05.03.23a NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOS TKI BRUKOWEJ i
UMOCNIENIE SKARP

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji teclzniej (OST) § wymagania ogolne
dotyczice wykonania i odbioru robét drogowych ktére zogtagkonane w ramach przebudowy
chodnika w ul. Warszawskie;j.
1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacje techniczne stangwize$¢ dokumentéw Przetargowych jakie nglestosowé
przy przebudowie chodnika w ul. Warszawskiej .
1.3. Zakres robét obfych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zaanych z
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej koktkikowe;.

Betonows kostlke brukows stosuje s do nawierzchni chodnikéw, alei spacerowych,
sciezek, pasay,
Piyty Eko i ptyty JOMB do umacniania skarp nasypaawow.
1.4. Okrdlenia podstawowe
1.4.1.Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany elememtodany, przeznaczony do budowy
warstwy $cieralnej nawierzchni, wykonany metpdvibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarste@go, charakteryzggy s ksztattem, ktéry
umazliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzietsj jezdné od chodnika,
charakteryzujcy sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i diegpnie wicksz niz 1,0
m.

1.4.3.Sciek - umocnione zaghienie, poniej krawedzi jezdni, zbierajce i odprowadzape wodk.

1.4.4.0Obrzee - element budowlany, oddzielay nawierzchnie chodnikéw i ggéw pieszych od
terendw nie przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.5.Spoina - odgp pomedzy przylegaicymi elementami (kostkami) wypetniony oklenymi
materiatami wypetniajcymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odgt dziehcy dwy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umazliwienia odksztatcé temperaturowych, wypetniony olitenymi materialami wypetniggymi.

1.4.7. Pozostate okrigenia podstawowe aszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00ymagania ogélne” [10] pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotygz robot

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbIn
[10] pkt 1.5.

2. materiaty
2.1. Ogolne wymagania dotyge materiatdw
Ogo6lne wymagania dotysze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudas OST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [10] pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1 Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa m® mie€ nastpujace cechy charakterystyczne, ctome w
katalogu producenta:
1. 1. odmiana:
a) a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),



b) b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej koksyjnej i warstwy fakturowej
(g6rnej) zwykle barwionej grul§oi min. 4mm,

2. 2. gatunek, w zalimosci od wyghdu zewrtrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkoi wad
powierzchni, krawdzi i narary: a) gatunek 1, b) gatunek 2,

3. 3. klasa:
a) a) klasa,50", o wytrzymatéci nasciskanie nie mniejszej b0 MPa,
b) b) klasa 35", o wytrzymatéci nasciskanie nie mniejszej hi35 MPa,

4. 4. barwa:
a) a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigtaen nieorganicznymi),

5. 5. wz6r (ksztalt) kostki: zgodny z ksztattami oK@nymi przez producenta (przyktady podano
w zahczniku 1),

6. 6. wymiary, zgodne z wymiarami olkdlenymi przez producenta, w zasadzie:
a) a) dhgaos¢: od 140 mm do 280 mm,
b) b) szerokd¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru diugoi, lecz nie mniej i 100 mm,
c) ¢) grubc¢: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi géalzomi : 60 mm, 80 mm i

100 mm.

Pazadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane missbu uktadania i siatki spoin oraz
umazliwialy wykonanie warstwy o szerokoi 1,0 m lub 1,5 m bez konieczm przecinania
elementow w trakcie ich wbudowywania w nawierzehni

2.2.2.Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkdwym i ptytom prefabrykowanym.

Betonowa kostka brukowa i ptyty prefabrykowane pma posiadéa aproba¢ techniczy,
wydany przez uprawniofijednostk (Instytut Badawczy Drog i Mostow).

Betonowa kostka brukowa i piyty prefabrykowane wipma odpowiad& wymaganiom
okreslonym w aprobacie technicznej, a w przypadku brastarczajcych ustalé, powinna mié
charakterystyki okrdone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiMpdige z poriszymi
wskazaniami:

1) 1) ksztatt i wymiary powinny b§zgodne z deklarowanymi przez producenta, z
dopuszczalnymi odchytkami od wymiarow:

- — dlugcsciszeroké¢ = 3,0 mm,
- — grubai¢ + 5,0 mm,

2) 2) wytrzymaitai¢ nasciskanie powinna hiynie mniejsza i
- - 50 MPa, dla klasy ,507,

- - 35 MPa, dla klasy ,357,

3) 3) mrozoodporn&: po 30 cyklach zamvania i rozmraania prébek w 3% roztworze NaCl lub
150 cyklach zamtania i rozmraania metod zwykla, powinny by spetnione jednocznie
nastpujace warunki:

— — prébki nie powinny wykazyw@apeknie¢ i zarysowa powierzchni licowych,

- — gczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonyabzniow i krawedzi, odpryskow
kruszywa itp. nie powinna przekra€zZa% masy prébek nie zankanych,

- — obnienie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do prébek nie zaparaych nie
powinno by wieksze nk 20%,

4) 4) nasikliwo$¢, nie powinna przekracz®%,

5) 5) Scieralng¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, élorea strad wysokdici, nie powinna
przekraczé wartcci:

- - 3,5mm, dla klasy ,50,
- — 4,5mm, dla klasy ,35",

6) 6) szorstkd¢, okreslona wskanikiem szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni
licowej gérnej, sprawdzona wahadtem angielskim, ipoa wynost nie mniej nz 50 jednostek
SRT,

7) 7) wyglad zewrtrzny: powierzchnie elementéw nie powinny migs, gknic¢ i ubytkdw
betonu, krawdzie elementéw powinny Byréwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej
powinny by jednorodne. Dopuszczalne wady wad)t zewretrznego i uszkodzenia powierzchni
nie powinny przekraczawartasci podanych w tablicy 1.



(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci bialyplam - powstaj w wyniku naturalnych
procesow fizykochemicznych wysgtujacych w betonie podczas jegogmania i twardnienia;
naloty te powoli znikaj w okresie do 2 lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wydu zewrtrznego betonowej kostki brukowe;j

Lp. | Wiasciwosci Wymagania
gatunek 1 gatunek 2
1 Stan powierzchni licowej:
- — tekstura jednorodna w danej jednorodna w danej
partii partii
- - rysyisgkania niedopuszczalne niedopuszczalne
- — kolor wedtug katalog| jednolity dla danej partij dopuszczalne tdice w
producenta odcieniu tego samedo
koloru
- — przebarwienia dopuszczalne dopuszczalne Kkontrastp-
niekontras-towe we przebarwienia tego
przebarwienia na samego koloru na pojé-
pojedynczej kostce dynczej kostce
- - plamy, zabrudzenipniedopuszczalne niedopuszczalne
niezmy-walne wogl
- - naloty wapienne dopuszczalne dopuszczalne
2 Uszkodzenia powierzchpi
bocznych:
- - dopuszczalna liczb?2 2
w 1 kostce
- - dopuszczalna wielkg | 30 mm x 10 mm 50 mm x 20 mm
(dtugas¢ i szerokdc)
3 Szczerby i uszkodzenia niedopuszczalne niedopuszczalne
krawedzi i narazy
przylicowych
4 Uszkodzenia kragdzi
pionowych
- - dopuszczalna liczb?2 2
w 1 kostce
- — dopuszczalna wielks | 20 mm x 6 mm 30 mm x 10 mm
(dhugasc i gtebokase)

2.2.3.Sktadowanie

Kostke i pilyty prefabrykowane zalecaesipakow@& na paletach. Palety mpgoy¢
skladowane na otwartej przestrzeni, przy czym padfmowinno by wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materiaty na podsyghk do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jeli dokumentacija projektowa lub SST nie ustala iefdo naley stosowd nastpujace
materiaty:
a) a) na podsypk piaskows pod nawierzchgi
— — piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [2], odpowiadgjwymaganiom dla gatunku 2
lub 3,
- — piasek famany (0,0722) mm, mieszankdrobry granulowag (0,075-4) mm albo miat
(0+4) mm, odpowiadary wymaganiom PN-B-11112:1996 [1],
b) b) na podsypk cementowo-piaskosvpod nawierzchgi
— — mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugarepetniaicego
wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 [2], eetu powszechnegaytku
spetniajcego wymagania PN-B-19701:1997 [4] i wody odmiargdpowiadajcej
wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) [5],
c) ¢) do wypelniania spoin w nawierzchni na podsypcekuiagj



— — piasek naturalny speinigly wymagania PN-B-11113:1996 [2] gatunku 2 lub 3,
- — piasek famany (0,072) mm wg PN-B-11112:1996 [1],
d) d) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cegaoveo-piaskowej

— — zapraw cementowo-piaskoavl:4 spetniajca wymagania wg 2.3 b),

e) e) do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchaipodsypce cementowo-piaskowej

- — do wypetnienia gornej g#ci szczeliny dylatacyjnej natg stosowé drogowe zalewy
kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszcajetr@ (np. poliuretanowe,
poliwinylowe itp.), spetniajce wymagania norm lub aprobat technicznych, e
odpowiadajcych wymaganiom OST D-05.03.04a ,Wypetnianie szozel nawierzchniach
Z betonu cementowego” [16],

- — do wypeltnienia dolnej gZci szczeliny dylatacyjnej natg stosowa wilgotng mieszank
cementowo-piaskoyvl:8 z materialdw spetniggych wymagania wg 2.3 b) lub inny materiat
zaakceptowany przezdyniera.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezgiego wbudowania po
dostarczeniu na budewpowinno odbywé si¢ na podiau réwnym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przedezagszczeniem i zmieszaniem z innymi
materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinnottagodne z BN-88/6731-08 [6].

2.4. Krawezniki, obrzeza i $cieki

Jeli dokumentacja projektowa, SST lubzimier nie ustal inaczej, to do obramowania
nawierzchni z kostek nina stosowé&
a) a) krawezniki i obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 [7] lub z betonurafisasowanego
posiadajcego aprobattechnicza,

Krawezniki, obrzeza i scieki mogy by¢ ustawiane na:

a) podsypce cementowo-piaskowej, spelfigch wymaganiawg 2.3a i 2.3 b,

b) b) tawachzwirowych, ttuczniowych lub betonowych, spetni@ych wymagania wg OST D-
08.01.0%08.01.02 ,Krawzniki” [17], D-08.03.01 ,Betonowe obrza chodnikowe” [18] i D-
08.05.00 Scieki” [19].

Krawezniki i obrzeea mog by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typdéw, rodzajoéw, odmian ikeii. Nalezy uklad& je z zastosowaniem
podkiadek i przektadek drewnianych.

Kruszywo i cement powinny ldysktadowane i przechowywane wg 2.3.

2.5. Materiaty do podbudowy utonej pod nawierzchaiz betonowej kostki

brukowe]

Materialy do podbudowy, ustalonej w dokumentagajppjgktowej, powinny odpowiada
wymaganiom wiéciwej OST lub innym dokumentom zaakceptowanym pinggniera.

3. sprat
3.1. Ogolne wymagania dotyge sprztu

Ogodlne wymagania dotysze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”
[10] pkt 3.

3.2. Spret do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej i ptyt pabfykowanych oraz koryiciekowych

moze odbywa si¢ recznie. Lub przy uzycigurawi.

Do przycinania mgna stosow& specjalne nakzizia trace (np. przycinarki, szlifierki z
tarcz).

Do zagszczania nawierzchni z kostki najestosowéa zag;szczarki wibracyjne (ptytowe)
z wyktadziny elastomerow, chronice kostki przedcieraniem i wykruszaniem naiyp

Sprzt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powmiedpowiadd wymaganiom
wlasciwych OST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokentom (normom PB i BN,
wytycznym IBDiM) wzgkdnie opracowanym SST zaakceptowanym przeyniera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zaapnaley stosowad betoniarki.

Do wypelniania szczelin dylatacyjnych nafe stosowa sprzt odpowiadajcy
wymaganiom OST D-05.03.04a ,Wypetnianie szczelimawierzchniach z betonu cementowego”
[16].



4. transport
4.1. Ogo6lne wymagania dotygz transportu

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagajélne” [10]
pkt 4

4.2. Transport materiatow do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe i prefabrykowane ptyty mdg¢ przewaone na paletach -
dowolnymi srodkami transportowymi po aginieciu przez beton wytrzymadoi na sciskanie co
najmniej 15 MPa.

Jako srodki transportu wewgtrzzaktadowego kostek n&@odki transportu zewgirznego
mog stwzy¢ wozki widtowe, ktdrymi mana dokoné zatadunku palet. Do zatadunku palet na
srodki transportu mina wykorzystywa rowniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny d&yspinane témami stalowymi lub plastikowymi,
zabezpieczapymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transpdda.jednej palecie zalecagsi
uktadat do 10 warstw kostek (zaleie od grubéci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami
wynosita od 1200 kg do 1700 kg. 2dane jest, aby palety z kostkami byly wysytane dbiorcy
srodkiem transportu samochodowego wyposyym w dwig do za- i roztadunku.

Krawezniki i obrzeza mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe naley uklad& w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Krawezniki kamienne nalgy uklad& na podktadkach drewnianych, didéga w kierunku jazdy.
Krawezniki i obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczanigg siszkodzeniem w
czasie transportu.

Kruszywa mana przewozi dowolnym érodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczapych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem Fninnmaterialami. Podczas
transportu kruszywa powinny byabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drehmzed
rozpyleniem.

Cement powinien yprzewaony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].

Zalewe lub masy uszczelnigge do szczelin dylatacyjnych mwa transportowa
dowolnymi $rodkami transportu w fabrycznie zamétyich pojemnikach lub opakowaniach,
chronicych je przed zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy powinny byrzewaone w sposéb odpowiaday wymaganiom
wiasciwej OST.

5. wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M@QO0 ,Wymagania ogolne” [10]
pkt 5.

5.2. Podtae i koryto

Grunty podiga powinny by niewysadzinowe, jednorodne i dme oraz zabezpieczone
przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkgriemarzania, zgodnie z dokumendacj
projektows.

Koryto pod podbudow lub nawierzchri powinno by wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnigymaganiami OST D-04.01.01 ,Koryto
wraz z profilowaniem i zaggzczaniem podi@a” [11].

Koryto musi mi¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumeagtajektovg

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna bdyzgodna z dokumentacjprojektovg lub SST
(przyktady konstrukcji nawierzchni podaje gznik 2).

Konstrukcja nawierzchni nie@ obejmowa utozenie warstwyscieralnej z betonowej kostki
brukowej na:
a) a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej orabpddwie,
b) b) podsypce piaskowej rézielonej bezpérednio na podtzu z gruntu piaszczystego o

wskazniku piaskowym WR= 35 wg [8].
Podstawowe czynioi przy wykonywaniu nawierzchni, z wyggiowaniem podbudowy,

podsypki cementowo-piaskowej i wypetnieniem spaprava cementowo-piaskoyy obejmuj:
1. 1. wykonanie podbudowy,
2. 2. wykonanie obramowania nawierzchni (z kegmikow, obrzey i ew. §ciekdw),
3. 3. przygotowanie i roielenie podsypki cementowo-piaskowej,
4. 4. utozenie kostek z ubiciem,
5. 5. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wyprie nj szczelin,



6. 6. wypelnienie szczelin dylatacyjnych,
7. 7. pielegnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowedstawowych czyndoi jest
mniej, gdy: nie wystpuja zwykle poz. 1, 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsyplkigiiowej, z& poz. 5 -
wypetnienia szczelin piaskiem.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podstva betonowe]j kostki brukowej
powinien by zgodny z dokumentagprojektovy.
Wykonanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom wiéciwej OST, np.:
a) a) D-04.01.0%04.03.01 ,Dolne warstwy podbudéw oraz oczyszczesigopienie” [11],
b) b) D-04.04.06-04.04.03 ,Podbudowy z kruszywa stabilizowanego raaaznie” (z kruszywa
naturalnego lub tamanego) [12],
c) ¢) D-04.04.04 ,Podbudowa z tlucznia kamiennego” [13],
d) d) D-04.05.06-04.05.04 ,Podbudowy i ulepszone pagida gruntéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi” [14],
e) e) D-04.06.01 ,Podbudowa z chudego betonu” [15].
Inne rodzaje podbudéw powinny odpowiadaymaganiom norm, wytycznych IBDiM lub
indywidualnie opracowanym SST zaakceptowanym phzemiera.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powiniert agodny z dokumentagcprojektovg lub
SST.

Jeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala ilefcdo materiaty do wykonania
obramowa powinny odpowiadawymaganiom okrdonym w pkcie 2.4.

Ustawianie krawznikdw, obrzey i ew. wykonanigciekdéw przykrawznikowych powinno
by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w OST D-08.03@8.01.02 ,Krawgzniki” [17], D-
08.03.01 ,Betonowe obrza chodnikowe” [18] i D-08.05.008¢ieki” [19].

Krawezniki i obrzeza zaleca siustawia przed przysipieniem do uktadania nawierzchni z
kostki. Przed ich ustawieniem, Jaglane jest utzenie pojedynczego ¢du kostek w celu ustalenia
szerokdci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraamnikéw lub obrzey.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grul$é powinny by zgodne z dokumentagcprojektovg lub SST.

Jeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala iefta grubd¢ podsypki powinna
wynosk po zagszczeniu 35 cm, a wymagania dla materiatléw na podsypéwinny by zgodne z
pktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowagnepdci podsypki nie powinny przekracza
+1cm.

Podsypk piaskow nalezy zwilzy¢ wodg, rownomiernie rogieli¢ i zagsci¢ lekkimi
walcami (np. ¢cznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgoted optymalne;.

Podsypk cementowo-piaskoyvstosuje s z zasady przy wyspowaniu podbudowy pod
nawierzchni z kostki. Podsypkcementowo-piaskoaprzygotowuje si w betoniarkach, a
nastpnie rozciela s¢ na uprzednio zwilonej podbudowie, przy zachowaniu:
- — wspoiczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- — wytrzymaitdci nasciskanie nie mniejszej hiR; = 10 MPa, B = 14 MPa.

W praktyce, wilgotné ukltadanej podsypki powinna &yaka, aby pdcisnigciu podsypki
w dtoni podsypka nie rozsypywata; sinie bylo na diongladéw wody, a po na@migciu palcami
podsypka rozsypywatacsiRozcielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno weplzs
uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rimtona podsypka powinna bwyprofilowana i
zag:szczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (ngcznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi.

Jeli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cememipiaskowe]j to po zawatowaniu
nawierzchni nalgy ja polac wodg w takiej ilosci, aby woda zwityta cal gruba¢ podsypki.
RoZcielenie podsypki z suchej zaprawy raavyprzedzé uktadanie nawierzchni z kostek o okoto
20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoapzavy musi by zakaiczone przed
rozpoczciem wigzania cementu w podsypce.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek bvuch

5.7.1. 5.7.1Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek orazelsia ich uktadania

Ksztalt, wymiary, bare i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktul2dtaz dese
ich ukladania (przyktady podano w zat. 3) powinny lzgodne z dokumentacprojektows lub
SST, a w przypadku braku wystaremajch ustalé Wykonawca przedktada odpowiednie
propozycje do zaakceptowaniazymierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksgt&éiloru,



sposobu uktadania i wytwérni kostekzymier maze polecé Wykonawcy ut@enie po 1 iwskpnie
wybranych kostek, wykznie na podsypce piaskowej.

5.7.2. 5.7.2Warunki atmosferyczne

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiaej zaleca siwykonywa
przy temperaturze otoczenia niezsiej ni +5°C. Dopuszcza siwykonanie nawierzchni §& w
ciaggu dnia temperatura utrzymujee siv granicach od ¥« do +5C, przy czym jéli w nocy
spodziewanegsprzymrozki kostk nalezy zabezpieczy materiatami o ztym przewodnictwie ciepta
(np. matami ze stomy, pajitp.).

Nawierzchng na podsypce piaskowej zaleca siykonywa w dodatnich temperaturach
otoczenia.

5.7.3. 5.7.3Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinnacbhyykonana z elementéw o jednakowej grétio
Na wickszym fragmencie robot zalecg stosowa kostki dostarczone w tej samej partii materiatu,
w ktérej niedopuszczalng s6zne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mazna wykonywa recznie lub mechanicznie.

Uktadanie eczne zaleca si wykonywa na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza
skomplikowanych pod wzegtlem ksztattu Ilub wymaggjych kompozycji kolorystycznej
ukladanych deseni oraz afych wymiaréw i ksztattow kostek. Uktadanie kost@owinni
wykonywa przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca swykonywa na duych powierzchniach o prostym
ksztalcie, tak aby uktadarka mogta przetasipalety warstw ksztattek na miejsce ich wenia z
wymagana doktadndcig. Kostka do uktadania mechanicznego niezenoni€ duzych odchylek
wymiarowych i musi b§ odpowiednio przygotowana przez producenta, tjizada na palecie w
odpowiedni wzoér, bez dotenia potowek i dziewiek, przy czym kada warstwa na palecie musi
by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, bykkog przywieraty do siebie. Uktadanie
mechaniczne zawsze musicbysparte pragbrukarzy, ktérzy uzupetnigjprzerwy, wyrabigj tuki,
doktadaj kostki w okolicach studzienek i krganikow.

Kostke uktada s} okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniew@o procesie
ubijania podsypka zagzcza si.

Powierzchnia kostek patonych obok urgdzei infrastruktury technicznej (np. studzienek,
whazéw itp.) powinna trwale wystawad 3 mm do 5 mm powigj powierzchni tych urgzenr oraz
od 3 mm do 10 mm powgj koryteksciekowych gciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krgamikach, obrzeach i studzienkach nina wywaé
elementy kostkowe wykmzeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewek, majcych wszystkie
krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku peity ksztaltek o nietypowych
wymiarach, wolg przestrzé uzupetnia s kostky cietg, przycinam na budowie specjalnymi
narzdziami tmgcymi (przycinarkami, szlifierkami z targitp.).

Dzienry dziatke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe] zalkbea
zakaiczy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchaipodsypce piaskowej w celu
wytworzenia oporu dla ubicia kostki uwonej na state. Przed dalszym wznowieniem robdét,
prowizorycznie utaong nawierzchrg na podsypce piaskowej najerozebra i usuryé wraz z

podsypl.
5.7.4. 5.7.4Ubicie nawierzchni z kostek i ptyt prefabrykowanych

Ubicie nawierzchni nalsy przeprowad#i za pomog zag;szczarki wibracyjnej (ptytowej) z
ostory z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni n@ne uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni naky prowadz¢ od kravedzi powierzchni w kierunku jejrodka i
jednoczénie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualneréwndaci powierzchniowe mog
by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdhym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzdnp. pkniete) naley wymieni na
kostki cate.

5.7.5. 5.7.5Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.7.5.1.5.7.5.1. Spoiny

Szeroké¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosid 3 mm
do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopaiennych kostek brukowych zalecg aby osie spoin
pomicdzy dhizszymi bokami tych kostek tworzyly z gsilrogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego
kata prostego poradzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku dia podhinego
nawierzchni.



Po utaeniu kostek, spoiny natg wypetni:
a) a) piaskiem, spetigcym wymagania pktu 2.3 c),§enawierzchnia jest na podsypce
piaskowej,
b)
Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniustsgy piasku i wmieceniu go w
spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wyodwmieceniu papki piaskowej szczotkami wedglie
rozgarniaczkami z pirami gumowymi.

5.8. Pie¢gnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchng na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionynmsipeam mana odda do
uzytku bezpgrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchn¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wy@aimi zapraw
cementowo-piaskoyy po jej wykonaniu naley przykry warstwy wilgotnego piasku o grul8oi od
3,0 do 4,0 cm i utrzymywaja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywitZtygodni (przy
temperaturzesredniej otoczenia nie #6zej nz 15°C) do 3 tygodni (w porze chiodniejszej)
nawierzchng nalezy oczyéci¢ z piasku i mana oddé do wytku.

6. kontrola jakéci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og3In
[10] pkt 6.

6.2. Badania przed przygieniem do robét

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien uzyska
a) a) w zakresie betonowej kostki brukowej
— — aproba¢ techniczn,
- — certyfikat zgodnéci lub deklaragj zgodndci dostawcy oraz ewentualne wyniki bada
cech charakterystycznych kostek, w przypagidania ich przez kyniera,
— — wyniki sprawdzenia przez Wykonagcech zewstrznych kostek wg pktu 2.2.2.7),
b) b) w zakresie innych materiatow
— — sprawdzenie przez Wykonagcech zewstrznych materiatow prefabrykowanych
(kraweznikéw, obrzey),
- — ew. badania wkxiwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. olome w normach,
ktére budz watpliwosci Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badaWykonawca przedstawia Apnierowi do
akceptaciji.
6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw w czasie robdt nawierzchniowych z kostk
podaje tablica 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot

Wyszczegolnienie L, Wartasci
Lp. bada i pomiaréw Czestotliwos¢ bada dopuszczalne
1 Sprawdzenie podia i koryta Wg OST D-04.01.01 [11]
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytychnyc

wymienionych w pkcie 5.4

3 Sprawdzenie obramowania nawierzchaig OST D-08.01.0402 [17];
D-08.03.01 [18]; D-08.05.00 [19]

4 Sprawdzenie podsypki (przymiargmiezaca kontrola w 10 punktaddVg pktu 5.6;
liniowym lub metod niwelacji) dziennej dziatki roboczej: grubai, | odchyiki od
spadkéw i cech konstrukcyjnych [vprojektowanej
poréwnaniu z dokumentacjpro- | grubgci +1 cm
jektow i specyfikacy

5 Badania wykonywania nawierzchni z
kostki
a) a) zgodnd¢ z dokumentagj| Sukcesywnie na kaej dziatce -
projektows roboczej
b) b) potozenie osi w plani¢ Co 100 m i we wszystkich punktacPrzesunicie od
(sprawdzone geodezyjnie) charakterystycznych osi projektowa-
nej do 2 cm




c) ¢ rzedne wysokéciowe| Co 25 m w osi i przy kragdziach| Odchylenia:

(pomierzone instrumenteporaz we wszystkich punktach cha-l cm; -2 cm
pomiarowym) rakterystycznych

d) d) roéwnas¢ w profilu podhznym | Jw. Nieréwndci do
(wg BN-68/8931-04 [9] fat 8 mm
czteromet-row)

e) e) rownas¢  w  przekroju| Jw. Przéwity
poprzecznym (sprawdzona 4at miedzy tag a
profilowg z po-ziomniq i pomiarze powierzchna
prze&witu  kli-nem cechowanym do 8 mm
oraz przymiarem liniowyn
wzglednie metod niwela-cji)

f) f) spadki poprzeczne (sprawdzgniv. Odchytki od do
me-tody niwelaciji) kumentacji pro-

jektowej do 0,3%
g9) 9 szerokaé nawierzchni Jw. Odchyiki od szer
(sprawdzona przymiarem liniowym) rokosci projekto-
wanej do+5 cm

h) h) szeroké¢ i gigbokas¢ | W 20 punktach Wg pktu 5.7.5

wypetnienia  spoin i  szczelijcharakterystycznych dziennej

(ogledziny i pomiar przymiaremdziatki roboczej
liniowym po wykrusze-niu dtug. 1D

cm)
i) i) sprawdzenie koloru kostek| Kontrola biezgca Wg dokumentg-
desenia ich ulzenia cji  projektowej
lub decyzji Irzy-
niera

6.4. Badania wykonanych robét

Zakres badai pomiarow wykonanej nawierzchni z betonowej kosttukowej podano w
tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukazeniu budowy nawierzchni

Lp. | Wyszczegdlnienie bada pomiarow Spos6b sprawdzenia

1 Sprawdzenie  wygtlu zewrtrznego| Wizualne sprawdzenie jednorodco
nawierzchni, krawznikbw, obrzey, | wygladu, prawidtowdci desenia|
sciekow kolorow  kostek, sgkan, plam,

deformaciji, wy-krusz&, spoin i szczelin

2 Badanie potzenia osi nawierzchni WwGeodezyjne sprawdzenie poémia osi cd

planie 25 m i w punktach charakterystycznych
(dopuszczalne przesgoia wg tab. 2, Ip
5b)
3 Rzdne wysokéciowe, réwné¢ |Co 25 m i we wszystkich punktach
podtuzna i poprzeczna, spadicharakterystycznych (wg metod
poprzeczne i szeroké i dopuszczalnych warfoi podanych w

tab. 2, Ip. od 5c do 59g)

4 Rozmieszczenie i szera¥o spoin il Wg pktu5.5i15.7.5
szczelin - w  nawierzchni, pogudzy
kraweznikami, obrzeami, sciekami oraZ
wypelnienie spoin i szczelin

7. obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogoine” [10] pkt
7

7..2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonpwe
kostki brukowe;.



Jednostki obmiarowe robét towarzysych budowie nawierzchni z betonowej kostki
brukowej (podbudowa, obramowanie itpg sstalone w odpowiednich OST wymienionych w
pktach 5.4 i 5.5.

8. 0dbidr robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-0@0@QWymagania ogolne” [10] pkt
8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug pktu 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
— — przygotowanie podta i wykonanie koryta,
- — ewentualnie wykonanie podbudowy,
- — ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod kgawki, obrzeza, scieki,
— — wykonanie podsypki pod nawierzchni
- — ewentualnie wypetnienie dolnejgzi szczelin dylatacyjnych.
Odbiér tych robot powinien Iy zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” [10] oraz niniejszej OST.
9. podstawa ptatrigi
9.1. Ogodlne ustalenia dotye® podstawy platrici

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [10] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuije:

- — prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- — oznakowanie rohot,

- — przygotowanie podim i wykonanie koryta,

— — dostarczenie materiatow i spta,

- — wykonanie podsypki,

- — ustalenie ksztaltu, koloru i desenia kostek,

- — ulozenie i ubicie kostek,

— — wypekienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych wwerzchni,
— — pielegnacg nawierzchni,

- — przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— — odwiezienie sprgu.

Cena wykonania 1 mnawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejnuob6t
towarzyszcych (jak: podbudowa, obramowanie itp.), ktére powi by¢ ujete w innych pozycjach
kosztorysowych, a ktérych zakres jest gloay przez OST wymienione w pktach 5.4 1 5.5.

10. przepisy zwizane
10.1. Polskie Normy

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaaamdo nawierzchni drogowych

2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaurene do nawierzchni
drogowych; piasek

3. PN-B-11213:1997 Materiaty kamienne. Elementy icemme; krawzniki uliczne,
mostowe i drogowe

4, PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnegduwu Sklad, wymagania i ocena
zgodndci

5 PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda d@bétv i zapraw

10.2. Brazowe Normy

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z bet&iementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krayniki i obrzeza

8. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie gwska piaskowego

9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré§gnnawierzchni planografem i

latg.



10.3. Ogdlne

INFORMACJA AKTUALIZACYJNA
O WPROWADZENIU DO STOSOWANIA PN-EN 1338:2005
Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody hiada

Opracowanie: lipiec 2005 r.
1. Podstawa zmian

Decyzpp Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dhimarca 2005 r. zostata
zatwierdzona norma PN-EN 1338:2005 Betonowe kdstkkowe - Wymagania i metody bada

Norma zawiera postanowienia dotyce materiatdw, whciwosci, wymaga i metod bada
odnoszcych s¢ do betonowych kostek brukowych na spoiwie cemewptowi elementow
uzupetniagcych, przeznaczonych dla ruchu kotowego i pieszego.

2. Zmiany aktualizacyjne w OST

Wprowadzenie normy PN-EN 1338:2005 modyfikuje dbtzasowe wymagania
okreslone dla betonowej kostki brukowej w ogolnych sgé@cjach technicznych (OST):
1. D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej Inetovej
2. D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostkikorvej dla drdg i ulic lokalnych oraz placéw i

chodnikow,

ktére wynikaly z ustale i procedur Instytutu Badawczego Drdg i Mostéw, adwch w
wydawanych dotychczas aprobatach technicznych.

W niniejszej informaciji przedstawiaggpropozycje modyfikacji wymagaw OST, wedtug
PN-EN 1338, dotycce ustalé dla zewrtrznych nawierzchni, magych kontakt powierzchni z
soly odladzajca w warunkach mrozu. (W przypadku innych zastosowkostki, np. na
wewretrznych nawierzchniach, wymagania OST agledpowiednio dostosowa

3. 3. Najwazniejsze wymagania dotygze betonowej kostki brukowej, ustalone w
PN-EN 1338 do stosowania na zetvanych nawierzchniach, mggjych kontakt
z soh odladzajca w warunkach mrozu

3.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw nominalnychldedwanych przez producenta

Dopuszczalne odchyiki

Grubai¢ kostki Dlugosé Szeroka¢ Grubas¢

mm mm mm mm

<100 2 +2 +3

=100 +3 +3 4

Rdznica pom¢dzy dwoma pomiarami gruboi tej samej kostki powinna By 3 mm.

Odchyiki ptaskosci i pofalowania
(jesli maksymalne wymiary kostki przekraczeg00 mm)

Dlugos¢ pomiarowa Maksymalna wypukife Maksymalna wikjstos¢
mm mm mm
300 15 1,0
400 2,0 15

3.2. Wiaciwosci fizyczne i mechaniczne

3.2.1. Odporn& na zamraanie/odmraanie z udziatem soli odladzaych

Klasa Znakowanie | Ubytek masy po badaniu zaami/rozmraania kg/m

Wartas¢ srednia< 1,0

3 D przy czymzaden pojedynczy wynik > 1,5

3.2.2. Wytrzymaté¢ na rozciganie przy roztupywaniu

Wytrzymata¢ charakterystyczna na rogganie przy roziupywanid nie powinna by
mniejsza ni 3,6 MPa.



Zaden pojedynczy wynik nie powinien dynniejszy nk 2,9 MPa i nie powinien wykazywa
obcigzenia niszcgcego mniejszego #7250 N/mm dtugéci roztupania.

3.2.3. Trwald¢ (ze wzgédu na wytrzymatéct)

Prefabrykowane betonowe kostki brukowe poddawaziatahiu normalnych warunkéw
zewretrznych zachowwj zadowalajcg trwalos¢ (wytrzymatg¢é) pod warunkiem spetnienia
wymaga wytrzymaitagci na rozciganie przy roztupywaniu (pkt 3.2.2) i poddawaniurmalnej
konserwaciji.

3.2.4. Odporn& nascieranie

Wymaganie

Klasa Oznaczenie | Pomiar Wykona_ny wg zal. %omiar wykonany wg zat. H
pqrmy (na szerokiej tarczy normy (na tarczy Bohmego)
sciernej)

3 H <23 mm < 20000 mrY5000 mnf

3.2.5. Odporn& na pglizg/poslizgniccie

Betonowe kostki brukowe wykazuradowalajca odporné¢ na palizg/paslizgniecie pod
warunkiem, ze ich goérna powierzchnia nie byla szlifowana i/lpblerowana w celu uzyskania
bardzo gtadkiej powierzchni.

Jeeli wyjatkowo wymagane jest podanie wadbodporndci na pglizg/poslizgnigcie, to
nalezy zastosowametod badania opisanw zahczniku | normy i zadeklarowawartas¢ minimalng
odporndci na pdlizg/poslizgniecie.

3.2.6. Aspekty wizualne
3.2.6.1. Wygld

Gorna powierzchnia betonowych kostek brukowychn@ea zgodnie z zadznikiem J
normy, nie powinna wykazywavad, takich jak rysy lub odpryski.

W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, oaagch zgodnie z zgtznikiem J
normy, nie dopuszczagsivystpowania rozwarstwienia (rozdzielenia)gaizy warstwami.
(Uwaga: Ewentualne wykwity nie majszkodliwego wptywu na wigiwosci uzytkowe kostek
brukowych i nie § uwazane za istotne).

3.2.6.2. Tekstura

Jezeli kostki brukowe produkowaneg & powierzchrnj o specjalnej teksturze, to taka
tekstura powinna kiyopisana przez producenta.

Jeli nie ma znacgcych r&nic w teksturze, zgodié elementéw ocenianych zgodnie z
zalcznikiem J normy, powinna byustalona przez poréwnanie z probkami dostarczomymez
producenta i zatwierdzonymi przez odbigrc
(Uwaga: Rénice w jednolitéci tekstury kostek brukowych, ktére mpdy¢ spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wdaiwosciach surowcow i przez zmiamvarunkéw twardnienia, nie
S uwazane za istotne).

3.2.6.3. Zabarwienie

W zaleznosci od decyzji producenta, barwiona moby warstwa scieralna lub caty
element.

Je&li nie ma znacgcych r@nic w zabarwieniu, zgodié elementéw ocenianych zgodnie z
zalcznikiem J normy, powinna byustalona przez poréwnanie z probkami dostarczomymez
producenta i zatwierdzonymi przez odbigrc
(Uwaga: Rénice w jednolitéci zabarwienia kostek brukowych, ktére molgy¢ spowodowane
nieuniknionymi zmianami wikgiwosci surowcéw lub przez zmignwarunkéw twardnienia, niegs
uwazane za istotne).



VIII D - 03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA- WPUSTY | RURY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teckniej (OST) s wymagania dotycxe
wykonania i odbioru robét zgzanych z budowodwodnienia chodnika w ul. Warszawskiej..
1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi ohawica podstaw opracowania
szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stoswmygako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach gmirmyc

1.3. Zakres robdt obych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot azanych z
wykonaniem kanalizacji deszczowej przy przebudatiednika w ul. warszawskie;..

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1.Kanalizacja deszczowa - éikanalizacyjna zewtrzna przeznaczona do odprowadzania
sciekow opadowych.

1.4.2.Kanaly
1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona dongtacyjnego odprowadzanfaiekow.
1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony gwaydadzanigciekédw opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony dagmnia wpustu deszczowego z sid@nalizacji
deszczowej.

1.4.5.Pozostate okitenia podstawowegszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00ymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotygz roboét

Ogo6lne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbIn
pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyge materiatdw

Ogodlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padw OST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

Stosowa nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnistavg o wyrobach
budowlanych [26].

2.2. Rury kanatowe

zgodne z PN-EN 1115 [5], Rury pcv o érednicy 0.1-0.4 m

2.3. Studzienkiciekowe

2.3.1.Wpusty ulicznezeliwne

Whpusty ulicznezeliwne powinny odpowiadawymaganiom PN-EN 124 [1].



Whpusty uliczne
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Instrukcja zabudowy

0,00 w docelowy poziom nawierzchni komunikacyjnej

0,131 1. Korpus wpustu osadzic na warstwie

wyrdwnawczej, gorna krawedz
korpusu = 13 cm* ponizej powierzchni
terenu, beton fundamentu C 12/15
wg PN-EN 206-1:2003, grubosc/
szerckosé = 20 cm do pierwszego
zebra poprzecznego, krociec
odplywowy dostatecznie przykryt,

* W przypadku zastosowania wersji wlpste)

ruszty 15,5 cm

2, Wypetnienie wykopu zgodnie z PNEN
1610:2002 materiatem do wypeinien
bocznych (mieszanina piasku i Zwiru,
materiat okraghoziarnisty (=32 mm
lub materiat tamany o ziamistosci
016 mm albo grys), najwyzej
potozone zebro poprzeczne musi
by¢ przykryte na 5-10 cm,

3. Wokot korpusu wpustu wykonaé
z betonu klasy C 12/15 wg
PNEN 206-1:2003 warstwe
noéng o grubosci ok, 20 cm
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2.6.6.Kruszywo na podsygk

Whpusty uliczne

4, Rame rusztu (wys, = 15 cm)® weisnac
na ok. 2 cm w otuline betonowa,
zwracajac jednoczednie uwage na
wysokosc docelowa,

* W przypadiu wers) wideshej rusziu
wys, = 17,5 ¢cm

5. Wykona¢ przylegajaca nawierzchnig
zgodnie z warunkami technicznymi,

Kompletna zabudowa wersji wysokiej




Podsypka mze by wykonana z ttucznia lubwiru. Uzyty materiat na podsygkpowinien
odpowiadé wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [10};EN 13043 [7], PN-EN
12620 [6].

2.7. Beton

2.7.1.Cement
Do betonu naley zastosowacement 32,5 lub 42,5 wg PN-EN 197-1 [2].
2.7.2.Kruszywo

Do betonu naley zastosowakruszywo zgodne z nogPN-B-06712 [10]. Marka
kruszywa nie mge by nizsza nk klasa betonu (np. B-30 — marka min. 30, B-20 —kaamin. 20).

2.7.3.Beton hydrotechniczny

Beton hydrotechniczny C12/15 i C16/20 powinien @giada wymaganiom PN-EN 206-1
[3] w zastosowaniach przysaowych, a tymczasowo PN-B-06250 [9].

2.8. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowi@damaganiom PN-B-14501 [16].
2.9. Skladowanie materiatow

2.9.1.Rury kanatowe

Rury mana sktadowé na otwartej przestrzeni, uktagdajje w pozycji leacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stgjej.

Powierzchnia skladowania powinnachiytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
si¢ wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pieravgmarstwe rur naley utozy¢ na podkiadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianyciynalktada wyroby w pozycji stajcej i
jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wgardom.

Wykonawca jest zobowzany uktada rury wedtug poszczegdlnych grup, wiedkoi
gatunkoéw w sposéb zapewrgay stateczné& oraz umaliwiajgcy dostép do poszczegdélnych stoséw
lub pojedynczych rur.

2.9.2.Kregi

Kregi mazna skltadowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiempacisk kggow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skltadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wkai@ sktadowania nie powinna
przekraczé& 1,8 m. Sktadowanie powinno uivia¢ dostp do poszczegdlnych stoséw wyrobéw
lub pojedynczych kigow.

2.9.5.Wpustyzeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw magby¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w
stosach o wysokgi maksimum 1,5 m.

2.9.6.Kruszywo

Kruszywo naley sktadowa na utwardzonym i odwodnionym podtow sposdb
zabezpieczary je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z immgdzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRET
3.1. Ogolne wymagania dotyge sprztu

Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne”
pkt 3.

3.2. Spret do wykonania kanalizacji deszczowe;j

Wykonawca przygpujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien azg si
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprgtu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek przedsbiernych,
— spycharek kotowych lubagienicowych,
— sprztu do zagszczania gruntu,
— wciggarek mechanicznych,
- beczkowozow.



4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotygz transportu

Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.
4.2. Transport rur kanatowych

Rury, zardbwno kamionkowe jak i betonowe, rmbg¢ przewaone dowolnymgrodkami
transportu w sposob zabezpieazgjje przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewo6z rur w pozycji poziomeptuz srodka transportu, z
wyjatkiem rur betonowych o stosunkrednicy nominalnej do dtugoi, wiekszej nz 1,0 m, ktére
nalezy przewoz¢ w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewsae w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadciovystpujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstu@maze przewysza sciansrodka
transportu o wicej niz 1/3 srednicy zewntrznej wyrobu (rury kamionkowe nie \&gj niz 2 m).

Pierwsz warstwe rur kielichowych naley uktad& na podktadach drewnianych sza
poszczegoblne warstwy w miejscach stykangangirobOw naley przeklada materialem
wyscidtkowym (o grubéci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kigow

Transport kegdw powinien odbywasic samochodami w pozycji woudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przemych elementéw, Wykonawca dokona
ich usztywnienia przez zastosowanie przektadelpaa®y i klinbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczaniegdw osrednicach 1,2 mi 1,4 m nagwykonywa za
pomog minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwiemie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport wpustowgeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustow magphy¢ przewa.one dowolnymirodkami transportu w
spos06b zabezpieczony przed przesuwaniempaiczas transportu.

4.5. Transport mieszanki betonowe]

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapéakie srodki transportowe, ktére
nie spowoduyj segregacji sktadnikdw, zmiany skladu mieszankijezyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczegj granie okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.7. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu, w sposéb
zabezpieczary je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawegaam.

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu,i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08 [20].
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M}Q@0 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczeriiavale oznaczy je w
terenie za pomackotkdw osiowych, kotkowéwiadkdéw i kotkdéw krawgdziowych.

W przypadku niedostatecznejdt reperdw statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z kdnymi sprawdzonymi przez slioy geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich
rzgdne przekaze Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonaniaato-
wykopu (rcznie lub mechanicznie) powinny bgostosowane do gbokasci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego gprmechanicznego.

Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zegirznymi wymiarami kanatu, do ktérych
dodaje s} obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskiewaian i uszczelnienie stykow.



Deskowanigcian naley prowadzé w miar jego gebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien
by¢ wywieziony przez Wykonawgcna odktad.

Dno wykopu powinno byréwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunofinta
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykareapoziomie wyszym od rzdnej
projektowanej o0 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinné twykonane bezpwednio przed
utozeniem przewodow rurowych. Zgjie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w sposéb
uzgodniony z laynierem.

5.4. Przygotowanie podia

W gruntach suchych piaszczystyetvirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podiazem jest grunt naturalny o nienaruszonej struktdrze wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcleotp podice naley wykona z
warstwy tlucznia lutzwiru z piaskiem o grubiei od 15 do 20 cmkznie z utlgonymi siczkami
odwadniagcymi. Dla przewoddw érednicy powyej 0,50 m, na warstwie odwadrjag¢j naley
wykona: fundament betonowt?, zgodnie z dokumentagprojektowy lub SST.

Zagszczenie podia powinno by zgodne z okrdonym w SST.
5.5. Roboty montaowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczegpadki i ggbokas¢ posadowienia
rurociggu powinny spetni@ponizsze warunki:
— najmniejsze spadki kanatéw powinny zapeimidpuszczalne minimalnegatkosci przeptywu,
tji. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mdny¢ jednak mniejsze:
- dla kanatéw crednicy do 0,4 m - 360,

5.5.1. Przykanaliki
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczgyroy wykonywaniu przykanalikbéw
nalezy przestrzeganastpujacych zasad:

— trasa przykanalika powinna byrosta, bez zatamaw planie i pionie (z wyjtkiem tukéw dla
podiczenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfomy podhczeniach do kanatu
ogolnosptawnego),

— minimalny przekréj przewodu przykanalika powiniegnesic 0,20 m (dla pojedynczych

5.5.2. Studzienkiciekowe
Studzienkiciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowyezdni drég i
placow, powinny by z wpustem ulicznyrmeliwnym.
Podstawowe wymiary studzienek powinny wyigosi
— gtebokas¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylprzykanalika 1,65 m
Kratasciekowa wpustu powinna bysytuowana vécieku jezdni, przy czym wierzch kraty
powinien by usytuowany 2 cm po#gj scieku jezdni.
Lokalizacja studzienek wynika z roz@ania drogowego.
Przy umieszczeniu kratékiekowych bezp&rednio w nawierzchni, wierzch kraty
powinien znajdowasie 0,5 cm poniej poziomu warstwycieralnej.
Kazdy wpust powinien by podhczony do kanatu za greednictwem studzienki rewizyjnej
polaczeniowej, studzienki krytej (tzwlepej) lub wyptkowo za pomog wpustu bocznego.
Whpustow deszczowych nie najesprzgat. Gdy zachodzi koniecz&d zwickszenia
powierzchni sptywu, dopuszcza; sv wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustoéw podwajnych.

5.5.3.Zasypanie wykopow i ich zagzczenie

Zasypywanie rur w wykopie nadg prowadzé warstwami grubgéci 20 cm. Materiat
zasypkowy powinien kiyréwnomiernie uktadany i zggzczany po obu stronach przewodu.
Wskaznik zagszczenia powinien kiyzgodny z okrdonym w SST.

Rodzaj gruntu do ;asypywanja wykopéw Wykonawcaodnj z Inzynierem.

6. KONTROLA JAKGSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.




6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.Badania przed przygiieniem do robét
Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:

- wykona badania materialtéw do betonu i zapraw i uétacept,

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszaza wyroby budowlane do obrotu (aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodsa, deklaracje zgodroi, ew. badania materiatdw wykonane
przez dostawcéw itp.) [27],

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badawykonawca przedstawia Adpnierowi do
akceptaciji.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzimsobot w
zakresie i z ogstotliwoscia okreslona w niniejszej OST i zaakceptowgprzez Irkyniera.
W szczegolnéei kontrola powinna obejmowa
— sprawdzenie rdnych zatgonych taw celowniczych w nawianiu do podanych statych
punktéw wysokéciowych z dokladnécia do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalanienywod
— badanie i pomiary szerokd, grubdci i zagsszczenia wykonanej warstwy pod#oz kruszywa
mineralnego lub betonu,

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegiei kranedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape powinno
wynosi¢ wigcej niz £ 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwieksze nk 0,1 m,

— odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracéa 3 cm,

- odchylenie szerokmi warstwy podiaa nie powinno przekracza 5 cm,

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jegnost!; obn]iarovqjest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@0QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumeniagjojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
— roboty montaowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
- wykonane studzienlkiciekowe i kanalizacyjne,
— wykonane komory,
- wykonana izolacja,
— zasypany zagpzczony wykop.
Odbiér robét zanikagych powinien by dokonany w czasie unatwiajacym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego ¢grmstobot.
Dlugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie poaiby mniejsza od 50 m.
9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obegmuj
- oznakowanie robdt,



dostave materiatdw,

wykonanie robdt przygotowawczych,

wykonanie wykopu w gruncie kat. |-V wraz z umoam&m scian wykopu i jego odwodnienie,
przygotowanie podia i fundamentu,

wykonanie gczkow,

wykonanie wylotu kolektora,

utozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikow, siudtudzienekciekowych,
wykonanie izolacji rur i studzienek,

zasypanie i zagzczenie wykopu,

przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10 PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 124:2000 Zwigzenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do eaxdghni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukciji, Inéaéypu, znakowanie,
sterowanie jakécia

2. PN-EN197-1:2002 Cement.¢3¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodwwodotyczce cementu
powszechnegozytku

3. PN-EN 206-1:2000 Beton. &2 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodni

4. PN-EN 295:2002 Rury i ksztaltki kamionkowelh ipohczenia w sieci dreawej i
kanalizacyjnej

5. PN-EN 1115:2002  Systemy przewodow rurowycharzyw sztucznych do kanalizaciji
cisnieniowej deszczowejsciekowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne na
bazie nienasyconejywicy poliestrowej (UP) wzmocnione wtdknem
szklanym (GRP)

6. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (Normaakiosowa przyszigciowych.
Tymczasowo nalgy stosowa nornme PN-B-06712 [10])

7. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitamjch i powierzchniowych utrwaie
stosowanych na drogach, lotniskach i innych poweieniach
przeznaczonych do ruchu (Norma do zastosopvaysztgciowych.
Tymczasowo naley stosowd normy: PN-B-11111 [11] i PN-B-11112 [12])

8. PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek wiazdwyVymagania, znakowanie, badania i
ocena zgodniwi

9. PN-B-06250:1988 Beton zwyktly

10. PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu

11. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywiurane do nawierzchni drogowychwir
i mieszanka

12. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaaae do nawierzchni drogowych

20. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani

1

0.2. Inne dokumenty

25.

26.
27.

28.

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania siecigdzen sieciowych, wodoagigowych i
kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO Miastopadjt- Warszawa, zaakceptowane i
zalecone do stosowania przez Zesp6t Doradczy dsepu inwestycyjnego powotany przez
Prezydenta m.st. Warszawy -siefpl984 r.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobactidwianych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)
Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnid2G@. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodrioi wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowaniaidkiem
budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopad#02 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych ugmveaych do ich wydawania (Dz. U. nr
249, poz. 2497)



IX. D-07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji teclzniej (OST) $ wymagania dotycce
wykonania i odbioru oznakowania pionowego.
1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi ohawaca podstaw opracowania
szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stoswmygako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach
1.3. Zakres robét obfych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot zeanych z
wykonywaniem i odbiorem oznakowania pionowego.
1.4. Okrélenia podstawowe
1.4.1. Staly znak drogowy pionowy - sktadazilica, tarczy z uchwytem morawvym oraz z
konstrukcji wsporczej.
1.4.2. Tarcza znaku - ptaska powierzchnia z wazityy krawedzig, na ktorej w sposéb trwaty
umieszczone jest lico znaku. Tarczazmby wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo
albo aluminiowej zabezpieczona przed procesamizfiopowtokami ochronnymi zapewniggjymi
jakas¢ i trwatos¢ wykonanego znaku.
1.4.3. Lico znaku - przedniag# znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowegz z
naniesion trescig, wykonar technilg druku sitowego, wyklejanz transparentnych folii
ploterowych lub z folii odblaskowych.
1.4.4. Uchwyt montaowy - element stalowy lub aluminiowy zabezpiegzpreed korozj, stuzagcy
do zamocowania w sposob rgztny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej.
1.4.5. Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego liggkazuje widciwosci odblaskowe
(wykonane jest z materiatu o odbiciu powrotnym péisiraznym).
1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku - zétg rodzaj konstrukcji (stupek, stup, stupy, kratoee)
wysiegniki, bramy, wsporniki itp.) gwarantagy przenoszenie ohgien zmiennych i statych
dziatapcych na konstrukeji zamontowane na niej znaki lub tablice.
1.4.7 Znak drogowy pdvietlany - znak, w ktérym wewatrznezrodto $wiatta jest umieszczone
pod przejrzystym licem znaku.
1.4.8 Znak drogowy @vietlany - znak, ktérego lico jestwietlanezrédtemswiatta umieszczonym
na zewgtrz znaku.
1.4.9 Znak nowy - znakzytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowanykvesie do 3
mieskcy od daty produkcji.
1.4.10 Znak aytkowany (eksploatowany) - znak ustawiony na drddbemagazynowany przez
okres dhiszy niz 3 miesice od daty produkciji.
1.4.11 Pozostate okilenia podstawowegszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.0@ymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotygz robét

Ogolne wymagania dotysee robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbIn
pkt 1.5.
2. materialy
2.1. Og6Ine wymagania dotygze materiatdw

Ogo6Ine wymagania dotygze materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Dopuszczenie do stosowania

Producent znakéw drogowych powinien poséadia swojego wyrobu aprokatechniczi,
certyfikat zgodnéci nadany mu przez uprawnipfednostk certyfikujaca, znak budowlany ,B” i
wystawiory przez siebie deklaracggodndci, zgodnie z rozposzizeniem Ministra Infrastruktury
[26]. Folie odblaskowe stosowane na lica znakdvgdveych powinny posiadeaproba techniczig
wydary przez uprawniomnjednostk oraz deklaracje zgod#a wystawior, przez producenta.
Stupki, blachy i inne elementy konstrukcyjne powirmie¢ deklaracje zgodrigi z odpowiednimi
normami.
2.3. Materialy stosowane do fundamentéw znakéw

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczrakdéw mog by¢ wykonywane
jako:
prefabrykaty betonowe,
z betonu wykonywanego ,na mokro”, z betonu zbrogmane rozwjzania zaakceptowane przez
Inzyniera.



Dla fundamentéw naky opracowa dokumentagj techniczig zgodry z obowizujgcymi
przepisami.

Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowaniaiki@wego naley wykona z betonu lub
betonu zbrojonego klasy, co najmniej C16/20 wg RWNZD6-1:2000 [9]. Zbrojenia stalowe naje
wykona zgodnie z normmPN-B-03264:1984 [7]. Wykonanie i osadzenie kotemdamentowych
nalezy wykona& zgodnie z normmPN-B-03215:1998 [6]. Posadowienie fundamentéwale
wykona na gtbokas¢ ponizej przemarzania gruntu.

2.4. Konstrukcje wsporcze

2.4.1. Ogolne charakterystyki konstrukciji

Konstrukcje wsporcze znakéw pionowych nglevykona: zgodnie z dokumentagj
projektows uwzgkdniajaca wymagania postawione w PN-EN 12899-1:2005[16] T SSw
przypadku braku wystarczajych ustalé, zgodnie z propozygjWykonawcy zaakceptowarprzez
Inzyniera.

Konstrukcje wsporcze do znakéw i tablic ngleaprojektowa i wykonat w sposob
gwarantujcy stabilne i prawidtowe ustawienie w pasie drogowy
2.4.2. Rury

Rury powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74200:1998, [22], PN-84/H-7422DI{®
innej normy zaakceptowanej przezyniera.

Powierzchnia zewgtrzna i wewtrzna rur nie powinna wykazywavad w postaci tusek,
peknigé, zwalcowa | naderwa. Dopuszczalnegsnieznaczne nieréwidoi, pojedyncze rysy
wynikajace z procesu wytwarzania, miesgzoz s¢ w granicach dopuszczalnych odchytek
wymiarowych.

Konce rur powinny by obckte réwno i prostopadle do osi rury.

Pazadane jest, aby rury byly dostarczane o dietpch:
doktadnych, zgodnych z zamoéwieniem; z dopuszezadfthytky £ 10 mm,
wielokrotnych w stosunku do zamoéwionych disgadoktadnych poriiej 3 m z naddatkiem 5 mm
na kade ckcie i z dopuszczalpodchytlg dla catej dtugéci wielokrotnej, jak dla diugii
doktadnych.

Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powiprzekraczal,5 mm na

1 m dtuggci rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych geae-84023.07 [5], lub

inne normy.

Rury powinny by dostarczone bez opakowania wyzkiach lub luzem wzgtnie w opakowaniu
uzgodnionym z Zamawiagym. Rury powinny b§ cechowane indywidualnie lub na przywieszkach
metalowych.

2.4.4. Powtoki metalizacyjne cynkowe

W przypadku zastosowania powtoki metalizacyjnejkomwej na konstrukcjach stalowych,
powinna ona spetntavymagania PN EN 1SO 1461:2000 [12] i PN-EN 102002[12a].
Minimalna grub&¢ powtoki cynkowej powinna wynosie0 pm.

Powierzchnia powtoki powinna byiagta i jednorodna pod wzgdem ziarnistéci. .
2.4.5. Gwarancja producenta lub dostawcy na kokgtrwsporca

W przypadku stupkéw znakéw pionowych ostrzegawbzyakazu, nakazu i
informacyjnych o standardowych wymiarach oraz wypedku elementéw, stgcych do
zamocowania znakéw do innych obiektow lub konstjiukgwarancja mge by wydana dla partii
dostawy.

2.5. Tarcza znaku
2.5.1. Trwaté¢ materiatow na wptywy zewtrzne

Materialy wyte na lico i tarcg znaku oraz patzenie lica znaku z targznaku, a take
sposob wykaczenia znaku, mugavykazywa petrg odporndé na oddziatywaniéwiatta, zmian
temperatury, wptywy atmosferyczne i wgstijagce w normalnych warunkach oddziatywania
chemiczne (w tym korogjelektrochemiczg) - przez caty czas trwadoi znaku, okrélony przez
wytworce lub dostawe.

2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostamv@aku

Producent lub dostawca znaku obgrainy jest przy dostawie ok, uzgodnion z
odbiora, trwatas¢ znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, agalkdostpni¢ nazyczenie
odbiorcy:
instrukcg montau znaku,
dane szczegodtowe o ewentualnych ograniczeniacloswwsniu znaku,
instrukci utrzymania znaku.

Trwato$¢ znaku powinna byco najmniej rowna trwakei zastosowanej folii. Minimalne okresy
gwarancyjne powinny wynosidla znakow z folj typu 1 — 7 lat, z folj typu 2 — 10 lat, z fodi
pryzmatyczy — 12 lat.



2.5.3. Materialy do wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku powinna byykonana z :
blachy ocynkowanej ogniowo o grudmd min. 1,25 mm wg PN-EN 10327:2005(U) [14] lub BN
10292:2003/A1:2004/A1:2005(V) [13],
blachy aluminiowej o grubgi min. 1,5 m wg PN-EN 485-4:1997 [10],
innych materiatdw, np. tworzyw syntetycznych, poarunkiem uzyskania przez producenta
aprobaty technicznej.

Tarcza tablicy o powierzchni > 1 m2 powinng byykonana z :
blachy ocynkowanej ogniowo o grudmd min. 1,5 mmwg PN-EN 10327:2005 (U) [14] luNEN
10292:2003/ A1:2004/A1:2005(U) [13] lub z
blachy aluminiowej o grubigi min. 2 mm wg PN-EN 485-4:1997 [10].
Grubai¢ warstwy powitoki cynkowej na blasze stalowej ocywkoej ogniowo nie mi@ by
mniejsza ni 28 um (200 g Zn/m2).
Znaki i tablice powinny spetnéanastpujace wymagania podane w tablicy 1.

ablica 1.Wymagania dla znakéw i tarcz znakdéw droggiw

Klasa wg
Parametr Jednostka Wymaganie PN-EN 12899-1:
2005 [16]

Wytrzymatc¢ na kN m-2 >0,60 WL2
obcigzenie sih naporu
wiatru
Wytrzymataié na kN =0,50 PL2
obcigzenie skupione
Chwilowe mm/m <25 TDB4
odksztalcenie
zginapce
Chwilowe stopier [ m <0,02 TDT1
odksztalcenie sktne <0,11 TDT3

<0,57 TDT5

<1,15 TDT6*
Odksztatcenie trwate | mm/m lub |20 % odksztaicenia -

stopieh [ chwilowego

Rodzaj krawdzi znaku| - Zabezpieczona, kraadz | E2

ttoczona, zaginana,

prasowana lub

zabezpieczona profilem

krawedziowym
Przewiercanie lica - Lico znaku nie mee by¢ | P3
znaku przewiercone zadnego

powodu
* klase TDT3 stosuje sidla tablic na 2 lub wicej podporach, klasTDT 5 dla tablic na
jednej podporze, klgsTDT1 dla tablic na konstrukcjach bramowych, kld®T6 dla tablic
na konstrukcjach wysgnikowych

Przyjeto zgodnie z tablig 1, ze przy sile naporu wiatru réwnej 0,6 kN (klasa WL&)wilowe
odksztatcenie zgingge, zaréwno znak, jak i sartarcz znaku nie mge by wieksze nk 25 mm/m
(klasa TDB4).

2.5.4. Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcze znakdw powinny spetditakze nasgpujace wymagania:

krawedzie tarczy znaku powinny Bysztywnione na catym obwodzie poprzez ich podwd@jneie
0 promieniu gicia nie wekszym nz 10 mm whcznie z nargnikami lub przez zamocowanie
odpowiedniego profilu na catym obwodzie znaku,

powierzchnia czotowa tarczy znaku powinn& b§wna — bez wgt, pofaldowa i otworow
montazowych. Dopuszczalna nieréwtowynosi 1 mm/m,

podwdjna gita krawedz lub przymocowane do tylnej powierzchni profilemeazowe powinny
usztywni tarcz znaku w taki sposob, aby wymagania podane woahlibyty spetnione a
zarazem stanowity element konstrukcyjny do mamtalo konstrukcji wsporczej. Dopuszcza si
maksymalne odksztatcenie trwate do 20 % odksztaomitpowiedniej klasy na zginanie i
skrecanie,



tylna powierzchnia tarczy powinnadyabezpieczona przed procesami korozji ochronnymi
powtokami chemicznymi oraz powtghakiernicz o grubgci min. 60 um z proszkowych farb
poliestrowych ciemnoszarych matowych lub p6étmatdwwyckolorze RAL 7037; badania naje
wykonywa zgodnie z PN-88/C-81523 [4] oraz PN-76/C-81521wHakresie odporrai na
dziatanie mgty solnej oraz wody.
Tarcze znakéw i tablic o powierzchni > 1 m2 powirspetnig dodatkowo nagpujace wymagania:
narazniki znaku i tablicy powinny by zaokgglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami
okreslonymi w zahczniku nr 1 do rozpoerizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 200325]
nie mniejszym jednak #i30 mm, gdy wielkéci tego promienia nie wskazano,
taczenie poszczegolnych segmentow tarczy (dla znakélkogabarytowych) wzdiupoziomej lub
pionowej krawgdzi powinno by wykonane w taki sposob, aby nie wymsiwaly przesurcia i
przeswity w miejscach ichgczenia.
2.6. Znaki odblaskowe
2.6.1. Wymagania dotygeze powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje sirzez naklejenie na tarcznaku lica
wykonanego z samoprzylepnej, aktywowanej przezsttoolii odblaskowej. Znaki drogowe klasy
A, B, C, D, E, F, G, Tiurdzenia bezpiecastwa ruchu drogowego klasy U nie odblaskowe, fie s
dopuszczone do stosowania na drogach publicznych.

Folia odblaskowa (odbijaga powrotnie) powinna spetiavymagania okrdone w
aprobacie technicznej .
Lico znaku powinno bywykonane z:
samoprzylepnej folii odblaskowej o wkwosciach fotometrycznych i kolorymetrycznych typu 1,
typu 2 (folia z kulkami szklanymi lub pryzmatyczrap typu 3 (folia pryzmatyczna)
potwierdzonych uzyskanymi aprobatami technicznylaimbszczegbinych typow folii,do
nanoszenia barw innychzibiata mana stosowé farby transparentne do sitodruku, zalecane przez
producenta danej folii, transparentne folie ploteg@osiadajce aprobaty techniczne oraz w
przypadku folii typu 1 wycinane ksztatty z folii biskowych barwnych,
dopuszcza giwycinanie ksztattéw z folii 2 i 3 typu pod waruekn zabezpieczenia ich kregzi
lakierem zalecanym przez producenta folii, nie dizpgaa sj stosowania folii o okresie trwaici
ponizej 7 lat do znakow statych, folie o 2-letnim i 3den okresie trwaléci mog byc¢
wykorzystywane do znakéw tymczasowych stosowanychzhakowania robét drogowych, pod
warunkiem posiadania aprobaty technicznej i zacindavagodnéci z zahcznikiem nr 1 do
rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003prawie szczegoétowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych onaadeer bezpieczéstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach [25].
Minimalna pocztkowa wartd¢ wspétczynnika odblasku R’(cd-Ix-1m-2 ) znakéw aidowych,
zmierzona zgodnie z proceduawary w CIE No.54 [29], uywajac standardowego iluminanta A,
powinna spetni@odpowiednio wymagania podane w tablicy 2.
Wspoitczynnik odblasku R’ dla wszystkich koloréw kowanych, z wyjtkiem biatego, nie
powinien by¢ mniejszy ni 70 % wartéci podanych w tablicy 2 dla znakéw z fptypu 1 lub typu
2, zgodnie z publikagjCIE No 39.2 [28]. Folie odblaskowe pryzmatyczng(8) powinny
spetnig minimalne wymagania dla folii typu 2 lub zskiszone wymagania postawione w aprobacie
technicznej dla danej folii.
W przypadku éwietlenia standardowym iluminantem D 65 i pomiargeometrii 45/0 wspotezine
chromatycznéci i wspétczynnik luminancj powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w
tablicach 2 i 3.

Tablica 2. Wymagania dla wspétczynnika luminaficiiwspotrzdnych chromatyczrigi x,
y oraz wspoitczynnika odblasku R’
Lp. | Wihasciwosci Jednostki | Wymagania
1 Wspéiczynnik odblasku R" gt |cd/m2Ix | typ 1 typ 2
oswietlenia 50, kt obserwacji
0,330) dla folii:
- biatej >50 >180
- z0ttej >35 >120
- czerwonej >10 > 45
- Zielonej >7 > 21
- niebieskiej >2 > 14
- brazowej _ >06 > 8
- poma_raczowej > 20 > 65
- Szare] > 30 > 90
2 Wspodtczynnik luminancip i - typ 1 typ 2




Lp. | Wihasciwosci Jednostki | Wymagania

wspétrzdne chromatyczrioi X,

y *) dla folii:

- biatej =0,35 B=0,27

- z0ltej _ B=0,27 B=0,16

- czerwonej 3=0,05 B=0,03

- z[elqnej . B=0,04 B=0,03

- n|eb|esk_|ej B=0,01 B>0,01

- brazowej 0,09>3>0,03 |0,09>3=0,03

- poma_raiczowej B>0,17 B=>0,14

- Szare] 018232012 |0,18>3>0,12
*) wspotrzedne chromatyczrimi X, y w polu barw wedtug tablicy 3

Tablica 3. Wspo6hgdne punktow narmych wyznaczaicych pola barw

Wspotrzdne chromatyczrigi punktow naranych
Barwa folii wyznaczajcych pole barwy
(zrodto $wiatta D65, geometria pomiaru 45/0 0)
1 2 3 4
Biata X 0,355 0,305 0,285 0,335
y 0,355 0,305 0,325 0,375
Z6#a typ 1 folii X 0,522 0,470 0,427 0,465
y 0,477 0,440 0,483 0,534
Zo6ta typ 2 folii X 0,545 0,487 0,427 0,465
y 0,454 0,423 0,483 0,534
Czerwona X 0,735 0,674 0,569 0,655
y 0,265 0,236 0,341 0,345
Niebieska X 0,078 0,150 0,210 0,137
y 0,171 0,220 0,160 0,038
Zielona X 0,007 0,248 0,177 0,026
y 0,703 0,409 0,362 0,399
Brazowa X 0,455 0,523 0,479 0,558
y 0,397 0,429 0,373 0,394
Pomaraczowa X 0,610 0,535 0,506 0,570
y 0,390 0,375 0,404 0,429
Szara X 0,350 0,300 0,285 0,335
y 0,360 0,310 0,325 0,375

2.6.2. Wymagania jakeiowe

Powierzchnia licowa znaku powinnadxpwna, gtadka, bez rozwarstutigpecherzy i
odklejer na krawgdziach. Na powierzchni magvystpowa w obrebie jednego polarednio nie
wiecej niz 0,7 bkdow na powierzchni (kurzepherze) o wielkéci najwyzej 1 mm. Rysy nie maj
prawa wysipic.

Spos6b pajfczenia folii z powierzchgitarczy znaku powinien uniemawiac jej
odfgczenie od tarczy bez jej zniszczenia.

Doktadnd¢ rysunku znaku powinna byaka, aby wady konturéw znaku, ktére rpog
powsta& przy nanoszeniu farby na odblaskppowierzchng znaku, nie bylty wiksze nk podane w
p. 2.6.3.
Lica znakéw wykonane drukiem sitowym powinnychyolne od smug i cieni.

Krawedzie lica znaku z folii typu 2 i folii pryzmatyczppowinny byt odpowiednio
zabezpieczone np. przez lakierowanie lubaarprofilu ceowego.
Powtoka lakiernicza w kolorze RAL 7037 na tylnapsiie znaku powinna lByéwna, gtadka bez
smug i zaciekow. Sprawdzenie polega na ocerraainej.

2.6.3 Tolerancje wymiarowe znakdéw drogowych

2.6.3.1 Tolerancje wymiarowe dla grébbblach

Sprawdzenidrubg mikrometryczn:

dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1455 mm wynosi - 0,14 mm,
dla blach aluminiowych o gr. 1,5 - 2,0 mm wynosi - 0,10 mm.

2.6.3.2 Tolerancje wymiarowe dla grébbpowiok malarskich

Dla powtoki lakierniczej na tylnej powierzchni tagcznaku o grubiei 60 um wynosi+15 nm.
Sprawdzenie wg PN-EN 1SO 2808:2000 [22].



2.6.3.3 Tolerancje wymiarowe dla ptaskopowierzchni

Odchylenia od poziomu nie mggvynies¢ wiecej niz 0,2 %, wyjtkowo do 0,5 %.
Sprawdzenie szczelinomierzem.

2.6.3.4 Tolerancje wymiarowe dla tarcz znakéw

Sprawdzenie przymiarem liniowym:;

wymiary dla tarcz znakéw o powierzchni < 1m2 podangpisach szczegétowych zaknika nr 1
[25] 3 nalezy powickszy¢ 0 10 mm i wykonaw tolerancji wymiarowejt 5 mm,

wymiary dla tarcz znakow i tablic o powierzchnim?2 podane w opisach szczeg6towych
zakcznika nr 1 [25] oraz wymiary wynikowe dla tab§joupy E naley powickszy¢ 0 15 mm i
wykona w tolerancji wymiarowej+ 10 mm.

2.6.3.5 Tolerancje wymiarowe dla lica znaku

Sprawdzone przymiarem liniowym:

tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego deunkisitowym wynosg + 1,5 mm,
tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metagtklejania wynosg + 2 mm,

kontury rysunku znaku (obwddka i symbol) mubz¢ rowne z dokladnizia w kazdym kierunku
do 1,0 mm.

W znakach nowych na kdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 X
4 cm nie mae wystpowa wiecej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamaniacherzyki) o wymiarach
nie wickszych nk 1 mm w kadym kierunku. Niedopuszczalne jest wamdwanie jakichkolwiek
zarysowa powierzchni znaku.

Na znakach w okresie gwarancji, nadam z fragmentéw powierzchni znaku o
wymiarach 4 x 4 cm dopuszczg sio 2 usterek jak wagj, o wymiarach nie wkszych nk 1 mm w
kazdym kierunku. Na powierzchni tej dopuszczadn 3 zarysowao szerokéci nie wickszej ni
0,8 mm i catkowitej dtugéi nie wickszej nz 10 cm. Na catkowitej diugei znaku dopuszczagsi
nie wiecej niz 5 rys szerok€xi nie wickszej ng 0,8 mm i dtugéci przekraczajcej 10 cm - pod
warunkiemze zarysowania te nie znieksztatctigsci znaku.

Na znakach w okresie gwarancji dopuszcza®iniez lokalne uszkodzenie folii o
powierzchni nie przekraczgjej 6 mm2 kade - w liczbie nie wikszej ni pie¢ na powierzchni
znaku matego lubredniego, oraz o powierzchni nie przekrageaj 8 mm2 kade - w liczbie nie
wickszej ni 8 na kadym z fragmentdéw powierzchni znakuzgigo lub wielkiego (Wfczapc znaki
informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm.

Uszkodzenia folii nie magznieksztatcatresci znaku - w przypadku wygbowania takiego
znieksztalcenia znak musi bpezzwitocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest gpy@ivanie jakichkolwiek rys, sgajacych
przez warstw folii do powierzchni tarczy znaku. W znakach eksgpbwanych istnienie takich rys
jest dopuszczalne pod warunkiers, wystpujace w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie
przekroca wielkosci okreslonych ponke;.

W znakach eksploatowanych dopuszczalne jestepgsianie co najwiej dwoch
lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie przekrgazgch 2,0 mm w kadym kierunku na
powierzchni kadego z fragmentédw znaku o wymiarach 4 x 4 cm. kaol nowych oraz w
znakach znajdaggych sé w okresie wymaganej gwarangfidna korozja tarczy znaku nie #eo
wystepowat.

Wymagana jest taka wytrzymaéopokczenia folii odblaskowej z targznaku, by po
zgieciu tarczy o 900 przy promieniu tuku zgia do 10 mm wadnym miejscu nie ulegto ono
zniszczeniu.

2.6.4 Obowizujacy system oceny zgodfm

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 8, uststawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych [30] wyréb, ktéry posiada aprapsgchnicza maze by wprowadzony do obrotu i
stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych wreale odpowiadagym jego wiaciwosciom
uzytkowym i przeznaczeniu, eli producent dokonat oceny zgodnop wydat krajove deklaracs
zgodndci z aprobaf techniczi i oznakowat wyrdb budowlany zgodnie z obgmijgcymi
przepisami.

Zgodnie z rozporglzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierp8@04 r. [26] oceny zgodKoi
wyrobu z aprobattechniczig dokonuje producent, stogajsystem 1.

2.7. Znaki podwietlane

2.9. Materialy do montau znakéw

Wszystkie 4czniki metalowe przewidywane do mocowanigaay soly elementow
konstrukcji wsporczych znakow jgkuby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gtadkie,
bez gkni¢¢, naderwa, rozwarstwié i wypuklych karbow.



taczniki mog by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikdaszanych lub
paletach, w zalaosci od ich wielkdci. taczniki powinny by¢ ocynkowane ogniowo lub wykonane
z materiatdw odpornych na koreajy czasie nie krétszym ntarcza znaku i konstrukcja wsporcza.
2.10. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Prefabrykaty betonowe powinny bgktadowane na wyréwnanym, utwardzonym i
odwodnionym podtau. Prefabrykaty natsy uktada na podktadach z zachowaniem pgrzigu
minimum 10 cm midzy podigem a prefabrykatem.

Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dataaidriatow
dziatapcych korodujco i w warunkach zabezpieczeych przed uszkodzeniami.
3. sprzt
3.1. Ogdlne wymagania dotygze sprztu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 3.
3.2. Sprzt do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przysgpujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien vegkaic
mozliwoscig korzystania z nagbujgcego sprgtu:
koparek kotowych, np. 0,15 m3 lub koparejsignicowych, np. 0,25 m3,
zurawi samochodowych o adigu do 4 t,
wiertnic do wykonywania dotéw pod stupki w grunsigoistym,
betoniarek przewmych do wykonywania fundamentow betonowych ,na rotkr
srodkéw transportowych do przewozu materiatdw,
przewanych zbiornikow na wogl
sprztu spawalniczego, itp.
Pierwsze dwie pozycje dotygavykonawcy znakdéw bramowych.
4. transport
4.1. Og6lne wymagania dotyg® transportu

Ogo6Ine wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.
4.2, Transport znakow do pionowego oznakowania drog
Znaki drogowe naley na okres transportu odpowiednio zabezpiéciak aby nie ulegaty
przemieszczaniu i w spos@b nie uszkodzony dotartgdbiorcy.
5. wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w OST D&vB0.00 ,Wymagania ogdine”
pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyapieniem do robét naly wyznaczy:
lokalizacg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od kravedzi jezdni, krawdzi pobocza
umocnionego lub pasa awaryjnego postoju,
wysokai¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.

Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakéw ngleabezpieczyw taki sposéb, aby w
czasie trwania i odbioru robdét istniata #iwo$¢ sprawdzenia lokalizacji znakow.

Lokalizacja i wysoké& zamocowania znaku powinny bggodne z dokumentacj
projektows.

Miejsce wykonywania prac nafg oznakowd, w celu zabezpieczenia pracownikow i
kierujacych pojazdami na drodze.
5.3. Wykonanie wykopéw i fundamentéw dla konstrukegporczych znakéw

Spos6b wykonania wykopu pod fundament znaku pi@ymypowinien b§ dostosowany
do gkbokasci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego spuiz Wymiary wykopu powinny by
zgodne z dokumentagcprojektow lub wskazaniami liyniera.

Wykopy fundamentowe powinny byvykonane w takim okresie, aby po ich zakeeniu
mozna bylto przystpi¢ natychmiast do wykonania w nich rob6t fundamentcwy

5.5.4. Tablicowe znaki drogowe na dwdéch stupachpodtiporach

Przy stosowaniu tablicowych znakéw drogowych (dregkazow tablicowych, tablic
przeddrogowskazowych, tablic szlaku drogowegojdaiidjazdow itp.) umieszczanych na dwoch
stupach lub podporach - odlegéamigcdzy tymi stupami lub podporami, mierzona prostopatih
przewidywanego kierunku najechania przez pojazmize by mniejsza od 1,75 m. Przy
stosowaniu wikszej liczby stupéw rii dwa - odlegté¢ miedzy nimi maze by mniejsza.

5.11. Oznakowanie znaku
Kazdy wykonany znak drogowy musi ndi@aklejory na rewersie naklegkzawierajca
nastpujace informacije:



numer i dag normy tj. PN-EN 12899-1:2005 [16],
klasy istotnych wiéciwosci wyrobu,
miesic i dwie ostatnie cyfry roku produkcji
nazwe, znak handlowy i inne oznaczenia identyfijag producenta lub dostagviesli nie jest
producentem,
znak budowlany ,B”,
numer aprobaty technicznej IBDiM,
numer certyfikatu zgodroi i numer jednostki certyfikgyge;.
Oznakowania powinny liywykonane w sposob trwaty i wymay, czytelny z normalnej odledio
widzenia, a catkowita powierzchnia naklejki niedwicksza nk 30 cm2 . Czyteln@ i trwatos¢
cechy na tylnej stronie tarczy znaku nie powinnatiysza od wymaganej trwaioi znaku.
Naklejke nalezy wykon& z folii nieodblaskowe;.
6. kontrola jakéci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogoblne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIn
pkt 6.
6.2. Badania materiatéw do wykonania fundamentétermavych

Wykonawca powinien przeprowadfiadania materiatdw do wykonania fundamentéw
betonowych ,na mokro”. Uwzgtiniajgc nieskomplikowany charakter rob6t fundamentowyeh,
wniosek Wykonawcy, liynier maze zwolnt go z potrzeby wykonania batlenaterialéw dla tych
robot.
6.3. Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1. Badania materialdw w czasie wykonywania tob6

Wszystkie materiaty dostarczone na bugd@ewinny by sprawdzone w zakresie
powierzchni wyrobu i jego wymiarow.
Czestotliwos¢ bada i ocena ich wynikdw powinna byzgodna z ustaleniami zawartymi w tablicy 7.
Tablica 7. Czstotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobowstirczonych
przez producentow

Lp. | Rodzaj badania Liczba bada |Opis bada Ocena
wynikow bada

1 Sprawdzenie |od 5 do 10 Powierzchrg zbadé
powierzchni bada z wybra- | nieuzbrojonym okiem. Do ew.
nych losowo sprawdzenia gbokasci wad Wyniki bada
elementéw w | uzy¢ dostpnych narzdzi (np. | powinny by
kazdej dostar- | liniatow z czujnikiem, zgodne z
czonej partii suwmiarek, mikrometrow itp. | wymaganiami

wyrobow licz- | Przeprowad#i uniwersalnymi | punktu 2
2 Sprawdzenie |cej do 1000 przyrzadami pomiarowymi lub
wymiaréw elementéw sprawdzianami (np. liniatami,
przymiarami itp.)

W przypadkach budzych wytpliwosci mazna zlect uprawnionej jednostce zbadanie §@iavosci
dostarczonych wyrobow i materiatéw w zakresie wyatggodanych w punkcie 2.
6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robét
W czasie wykonywania rob6t najesprawdzé:
zgodnd¢ wykonania znakéw pionowych z dokumentagjojektows (lokalizacja, wymiary znakow,
wysokas¢ zamocowania znakow),
zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow, zgpdrpunktem 2 i 5,
prawidtowas¢ wykonania wykopow pod konstrukcje wsporcze, zgednpunktem 5.3,
poprawnd¢ wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie z punkfedn
poprawnd¢ ustawienia stupkéw i konstrukcji wsporczych, zgednpunktem 5.4 1 5.5,
zgodnd¢ rodzaju i grubéci blachy ze specyfikagj
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru rob6t
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymas
szt. (sztuka), dla znakéw drogowych konwencjonaingaz konstrukcji wsporczych,
m2 (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znakgezostatych.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@@QWymagania ogélne” pkt 8.



Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6, daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbiér ostateczny

Odbiér robét oznakowania pionowego dokonywany stasadzie odbioru ostatecznego.

Odbiér ostateczny powinien dglokonany po catkowitym zakozeniu rob6t, na podstawie
wynikéw pomiarow i badajakosciowych okrglonych w punktach 2 i 5.

8.3. Odbiér pogwarancyjny

Przed uptywem okresu gwarancyjnego maleykona przeghd znakow i wybrag grupe
podd& badaniom fotometrycznym lica. Pozytywne wynikigyidu i bada mog by¢ podstaw
odbioru pogwarancyjnego.

Odbiér pogwarancyjny natg przeprowadzi w ciaggu 1 miesica po uptywie okresu gwarancyjnego,
ustalonego w SST.

9. podstawa platrioi

9.1. Ogolne ustalenia dotyge podstawy platrigi

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsai podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania@ivego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
wykonanie fundamentéw,dostarczenie i ustawienieskolkcji wsporczych,zamocowanie tarcz
znakow drogowych,
przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w SST.

10. NORMY | przepisy zwizane

10.1. Normy
1. PN-76/C-81521 Wyroby lakierowane - badanieondpici powtoki
lakierowanej na dziatanie wody oraz oznaczanie
nasikliwosci
2. PN-83/B-03010 Sciany oporowe - Obliczenia statyczne i projektoweani
3. PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwagoione i walcowane na zimno
0golnego zastosowania
4. PN-88/C-81523 Wyroby lakierowane - Oznaczaiporngdci powtoki
na dziatanie mgly solnej
5. PN-89/H-84023.07 Stal oktenego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
10. PN-EN 485-4:1997 Aluminium i stopy aluminiurBlachy, tamy i pyty -
Tolerancje ksztattu i wymiaréw wyrobdéw walcowanych
na zimno

11. PN-ENISO 1461:2000 Powtoki cynkowe nanoszametal metogl
zanurzeniow (cynkowanie jednostkowe) — Wymaganie i
badanie

12. PN-EN 10240:2001 Wewtnzne i/lub zewatrzne powtoki ochronne rur
stalowych. Wymagania dotygze powtok wykonanych
przez cynkowanie ogniowe w ocynkowniach

zautomatyzowanych

16. PN-EN 12899-1:2005 State, pionowe znaki droge@®@e:s¢ 1: Znaki state

17. prEN 12899-5 State, pionowe znaki drogowe ¢$€5 Badanie
wstepne typu

21. PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwint@va

22. PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery - oznaceagnubdci powtoki

23. PN-91/H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowaneguagco

24.  PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zéervymagania i
badania

10.2 Przepisy zwrane

Zakyczniki nr 1 i 4 do rozpogdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003prawie
szczego6towych warunkéw technicznych dla znakéwgnsyow drogowych oraz udzen
bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanidrogach (Dz. U. nr 220, poz.
2181)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnid20. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodndci wyrobédw budowlanych oraz sposobu znakowaniaiedkiem budowlanym (Dz. U. nr
198, poz. 2041)



X.D-07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji teclzniej (OST) $ wymagania dotyee wykonania i
odbioru oznakowania poziomego drég.
1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi ohawaca podstaw opracowania szczegoétowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako doknt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i izatji
robét na drogach
1.3. Zakres robét obfych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zeanych z
wykonywaniem i odbiorem oznakowania poziomego st@swgo na drogach o nawierzchni twarde;j.
1.4. Okrélenia podstawowe
1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziam@gszczone na hawierzchni w postaci linigéych lub
przerywanych, pojedynczych lub podwadjnych, strzafepisow, symboli oraz innych linii zgaanych z
oznaczeniem ok®nych miejsc na tej nawierzchni. W zatesci od rodzaju i sposobu zastosowania znaki
poziome mog mie¢ znaczenie prowadee, segreggpe, informujce, ostrzegawcze, zakazcg lub nakazujce.
1.4.2. Znaki podtne - linie rownolegte do osi jezdni lub odchylorieroej pod niewielkim ktem, wys¢pujace
jako linie: — pojedyncze: przerywane lulagle, segregacyjne lub krgdziowe, — podwdjne: ggte z
przerywanymi, cigte lub przerywane.
1.4.3. Strzalki - znaki poziome na nawierzchni, iygjace jako strzatki kierunkowe stgice do wskazania
dozwolonego kierunku zjazdu z pasa oraz strzalgromaadzajce, ktére uprzedzajo koniecznéci opuszczenia
pasa, na ktérym siznajdug.
1.4.4. Znaki poprzeczne - znaki sfue do oznaczenia miejsc przeznaczonych do ruclsaysb i rowerzystow
w poprzek drogi, miejsc wymagalych zatrzymania pojazdéw oraz miejsc lokalizaojigpw zwalniagcych.
1.4.5. Znaki uzupetniage - znaki o rénych ksztattach, wymiarach i przeznaczeniu, yysfce w postaci
symboli, napisow, linii przystankowych, stanowigkaséw postojowych, powierzchni vagkzonych z ruchu oraz
symboli znakéw pionowych w oznakowaniu poziomym.
1.4.6. Materiaty do poziomego znakowania drog -emaly zawierajce rozpuszczalniki, wolne od
rozpuszczalnikéw lub punktowe elementy odblaskdw@re mog zost& naniesione albo wbudowane przez
malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wyttaczaniowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowesetvane
w temperaturze otoczenia lub w temperaturze padrgnej. Materiaty te powinny posiadatasciwosci
odblaskowe.
1.4.7. Materialy do znakowania cienkowarstwoweggrby rozpuszczalnikowe, wodoroztigzalne i
chemoutwardzalne naktadane wargtyrubdci od 0,4 mm do 0,8 mm, mierzpna mokro.
1.4.8. Materiaty do znakowania grubowarstwowegataraty naktadane warsgvgrubcci od 0,9 mm do 3,5
mm. Naleg do nich masy termoplastyczne i masy chemoutwandzstibosowane na zimno. Dla linii
strukturalnych i profilowanych grul§é linii moze wynosé 5 mm.
1.4.9. Materiaty prefabrykowane - materialy, ktbgezy st z powierzchnj drogi przez klejenie, wtapianie,
wbudowanie lub w inny sposéb. Zalicza db nich masy termoplastyczne w arkuszach do whépiaraz témy
do oznakowa tymczasowychAotte) i trwatych (biate).
1.5. Ogolne wymagania dotygz roboét
2. materiaty
2.1. Og6Ine wymagania dotygze materiatdw

Ogoblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.
2.2. Dokument dopuszczay do stosowania materiatdw

Materialy stosowane przez Wykonawdo poziomego oznakowania drég powinny spétmarunki
postawione w rozpogelzeniu Ministra Infrastruktury [7].
Producenci powinni oznakowavyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z rozpoizeniem Ministra
Infrastruktury [8], co oznacza wystawienie deklgiragodndci z aprobat techniczia (np. dla farb oraz mas
chemoutwardzalnych i termoplastycznych) lub znak@&E, zgodnie z rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury
[12], co oznacza wystawienie deklaracji zgodmna normy zharmonizowaam (np. dla kulek szklanych [3, 3a] i
punktowych elementéw odblaskowych [5, 5a].
Aprobaty techniczne wystawione przed czasenseigejw zycie rozporadzenia [15] nie magby¢ zmieniane
lecz zachowuj waznos¢ przez okres, na jaki zostalty wydane. W tym przyoiadio oznakowania wyrobu
znakiem budowlanym B wystarcza deklaracja zgédirmaprobaf techniczag.

Powyzsze zasady natg stosowa takze do oznakowatymczasowych wykonywanych materiatami o
barwiezottej.
2.3. Badanie materiatow, ktorych jakdoudzi watpliwosé



Wykonawca powinien przeprowadziodatkowe badania tych materiatéw, ktoére bugztpliwosci
jego lub Irzyniera, co do jakéi, w celu stwierdzenia czy odpowiagda@ne wymaganiom okénym w
aprobacie technicznej. Badania te Wykonawca zB0iM lub akredytowanemu laboratorium drogowemu.
Badania powinny bywykonane zgodnie z PN-EN 1871:2003 [6] lub Warumk@echnicznymi POD-97 [9] lub
POD-2006 po ich wydaniu [10].

2.4. Oznakowanie opakowa

Wykonawca powinieiadat od producenta, aby oznakowanie opakioweateriatbw do poziomego
znakowania drég byto wykonane zgodnie z PN-O-79252a ponadto aby na kdym opakowaniu byt
umieszczony trwaly napis zawiegay:
nazw i adres producenta,
dat produkgciji i termin przydatrigi do wycia,
mag netto,
numer partii i dat produkcji,
informacg, ze wyrdb posiada aprokatechniczig IBDIM i jej numer,
nazvwe jednostki certyfikujcej i numer certyfikatu, jd@ dotyczy [8],
znak budowlany ,B” wg rozposzizenia Ministra Infrastruktury [8] i/lub znak ,CBEfig rozporadzenia Ministra
Infrastruktury [12],
informack o szkodliwaci i klasie zagreenia paarowego,
ewentualne wskazowki dlazytkownikdw.

W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyrobéw cloervardzalnych oznakowanie opakowania powinno
by¢ zgodne z rozposzizeniem Ministra Zdrowia [13].
2.5. Przepisy okétajace wymagania dla materiatow

Podstawowe wymagania dotyce materiatdw podano w punkcie 2.6, a szczegbloyrmagania
okreslone g w Warunkach technicznych POD-97 [9] lub POD-2006gh wydaniu [10].

2.6. Wymagania wobec materialtéw do poziomego ozwakda drog
2.6.1. Materialy do oznakowaienkowarstwowych

Materiatami do wykonywania oznakowania cienkowaostego powinny b§ farby naktadane warstwv
grubaci od 0,4 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny té biekte produkty zawierage ciala state
zdyspergowane w roztworzgwicy syntetycznej w rozpuszczalniku organicznyin \u wodzie, ktére mag
wystepowat w ukladach jedno- lub wielosktadnikowych.

Podczas naktadania farb, do znakowania cienkawaveego, na nawierzchfipedzlem, watkiem lub
przez natrysk, powinny one twoizwarstwe kohezyjm w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym

Wiasciwosci fizyczne poszczego6lnych materiatéw do poziomemoakowania cienkowarstwowego
okreslaja aprobaty techniczne.

2.6.2. Materialy do oznakowagrubowarstwowych

Materiatami do wykonywania oznakowania grubowacst®@go powinny b§ materiaty umaliwiajace
nakfadanie ich warstwgrubdci od 0,9 mm do 5 mm takie, jak masy chemoutwardzatosowane na zimno
oraz masy termoplastyczne.

Masy chemoutwardzalne powinnydsubstancjami jedno-, dwu- lub tréjsktadnikowymigszanymi
ze solg w proporcjach ustalonych przez producenta i nadgchi na nawierzchaiz uzyciem odpowiedniego
sprztu. Masy te powinny tworzypowlolke, ktorej spojné¢ zapewnia jedynie reakcja chemiczna.

Masy termoplastyczne powinny bgubstancjami nie zawiesgymi rozpuszczalnikow, dostarczanymi
w postaci blokéw, granulek lub proszku. Przy stosoiw powinny dé sic podgrzewa do stopienia i aplikowa
recznie lub maszynowo. Masy te powinny twafapojry warstwe przez ochtodzenie.

Wiasciwosci fizyczne materiatéw do oznakowania grubowarstegovi wykonanych z nich elementow
prefabrykowanych okéaja aprobaty techniczne.

2.6.3. Zawarté& sktadnikéw lotnych w materiatach do znakowaniank@varstwowego

Zawartd¢ sktadnikéw lotnych (rozpuszczalnikéw organicznyol® powinna przekracz&25% (m/m)
w postaci gotowej do aplikacji, w materiatach dakowania cienkowarstwowego.

Nie dopuszcza sistosowania materiatow zawiegaych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen,
ksylen, etylobenzen) w ifgi wickszej niz 8 % (m/m). Nie dopuszczaesstosowania materiatéw zawiegaych
benzen i rozpuszczalniki chlorowane.

Do konca 2007 r. dopuszczassitosowanie farb rozpuszczalnikowych o zawaitektadnikéw lotnych do 30 %
(m/m) i rozpuszczalnikéw aromatycznych do 10 % (jn/m
2.6.4. Kulki szklane

2.6.4. Wymagania wobec materiatéw ze wagl na ochrog warunkéw pracy srodowiska
Materialy stosowane do znakowania nawierzchnpoiginny zawieré substancji zageajacych
zdrowiu ludzi i powodujcych skaeniesrodowiska.
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2.7. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Materialy do oznakowania cienko- i grubowarstwowegwierzchni powinny zachowatatgé swoich
wiasciwosci chemicznych i fizykochemicznych przez okres egmmiej 6 miesicy sktadowania w warunkach
okreslonych przez producenta.

Materialy do poziomego oznakowania drog pglprzechowywé w magazynach odpowiadajch
zaleceniom producenta, zwtaszcza zabezpigoyel) je od napromieniowania stonecznego, opadéw i w
temperaturze, dla:
farb wodorozciéczalnych od 50C do 400C,
farb rozpuszczalnikowych od -50C do 250C,
pozostatych materiatéw - pomj 400C.

3. sprzt
3.1. Ogolne wymagania dotyg® sprztu

Og6Ine wymagania dotygze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprezt do wykonania oznakowania poziomego

Wykonawca przysgpujacy do wykonania oznakowania poziomego, w zabéci od zakresu robot,
powinien wykaza si¢ mazliwoscia korzystania z nagbujagcego spretu, zaakceptowanego przezyniera:
szczotek mechanicznych (zalecastiosowanie szczotek wypasaych w uradzenia odpylajce) oraz szczotek
recznych,frezarek,spzarek,malowarek,uktadarek mas termoplastycznyclemdutwardzalnych,
wyklejarek do téam,sprztu do bada, okreslonego w SST.

Wykonawca powinien zapewhodpowiedni jakos¢, ilos¢ i wydajnds¢ malowarek lub uktadarek
proporcjonala do wielkdci i czasu wykonania catego zakresu robét.

4. transport

4.1. Ogélne wymagania dotygz transportu

Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagaigjalne” pkt 4.
4.2. Przewdz materiatéw do poziomego znakowanig dré

Materiaty do poziomego znakowania drog aglprzewozé w opakowaniach zapewnigjych
szczelné¢, bezpieczny transport i zachowanie wymaganycKaihasci materiatdw. Pojemniki powinny By
oznakowane zgodnie z nogr@N-O-79252 [2]. W przypadku materiatdw niebezpieach opakowania
powinny by oznakowane zgodnie z rozpgtdzeniem Ministra Zdrowia [13].

Farby rozpuszczalnikowe, rozpuszczalniki palne dagby i masy chemoutwardzalne nale
transportowéa zgodnie z postanowieniami umowyegtzynarodowej [14] dla transportu drogowego matéviat
palnych, klasy 3, oraz szczeg6towymi zaleceniamiazgymi w karcie charakterystyki wyrobu spaidzonej
przez producenta. Wyroby, ¥gj wymienione, nie posiadgje karty charakterystyki nie powinny by
dopuszczone do transportu.

Pozostale materiaty do znakowania poziomegozgglezewozt krytymi srodkami transportowymi, chroat
opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgadAN-C-81400 [1] oraz zgodnie z prawem
przewozowym.

5. wykonanie rob6t

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-MQQO0 ,Wymagania ogolne” pkt 5. Nowe i
odnowione nawierzchnie drég przed otwarciem do uunhisa by¢ oznakowane zgodnie z dokumentacj
projektows.

5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura raelmi i powietrza powinna wyndsco
najmniej 50C, a wilgotnid wzglkdna powietrza powinna by godna z zaleceniami producenta lub wyicsi
najwyzej 85%.

5.3. Jednorodrié nawierzchni znakowanej

Poprawné¢ wykonania znakowania wymaga jednorogbismawierzchni znakowanej. Nieréwsod
i/lub miejsca napraw gatkowych nawierzchni, ktére nie wyndiajg siec od starej nawierzchni i nie maj
wigkszego rozmiaru nil5% powierzchni znakowanej, uznaje za powierzchnie jednorodne. Dla powierzchni
niejednorodnych naky w SST ustali: rozmiary powierzchni niejednorodnej zgodnie zt8gem Oceny Stanu
Nawierzchni (SOSN), odksztalcenia nawierzchni (atevahcza podtane, koleiny, sgkania, przetomy, garby),
wymagania wobec materialu do oznakowania nawieizclipmagania wobec Wykonawcy.

5.4. Przygotowanie podia do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego hatezysci¢c powierzchng nawierzchni malowanej z
pytu, kurzu, piasku, smarow, olejéw i innych zaaigszcz@, przy wyciu sprztu wymienionego w SST i
zaakceptowanego przezzimiera.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonaaziaakowania poziomego musidgzysta i
sucha.
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5.5. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowdrogi, mazna wykong przedznakowanie,
stosujc sk do ustalé zawartych w dokumentacji projektowej, waganiku nr 2 do rozponzizenia Ministra
Infrastruktury [7], SST i wskazaniachzyniera.

Do wykonania przedznakowania ama stosowé nietrwah, farbe, np. farke silnie rozciéczorny
rozpuszczalnikiem. Zalecagsivykonywanie przedznakowania w postaci cienkich lib kropek. Pocgtek i
koniec znakowania natg zaznaczy mah kreslky poprzecza.

W przypadku odnawiania oznakowania drogi, gdyestenakowanie jest wystarcze czytelne i
zgodne z dokumentacprojektows, mazna przedznakowania nie wykonyéva
5.6. Wykonanie oznakowania drogi
5.6.1. Dostarczenie materiatdw i spetnienie zalgmeducenta materiatow

Materiaty do znakowania drogi, spetnieg wymagania podane w punkcie 2, powinn§ tdgstarczone
w oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowagednie z zaleceniami SST, producenta oraz
wymaganiami znajdggymi sie w aprobacie techniczne;.

5.6.2. Wykonanie oznakowania drogi materiatami koevarstwowymi

Wykonanie znakowania powinno dygodne z zaleceniami producenta materiatéw, azywpgadku ich
braku lub niepetnych danych - zgodne z pemymi wskazaniami.

Farle do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakoa/naley wymieszg w czasie od 2 do
4 minut do uzyskania petnej jednorodaio Przed lub w czasie napetniania zbiornika maltivzaleca sj
przecedz farke przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosaiv@ malowania mechanicznego farby, w ktorej osad na
dnie opakowania nie dajezgatkowicie wymieszalub na jej powierzchni znajdujeggkozuch.

Farly; nalezy nakladé@ rownomiera warstws o grubdci ustalonej w SST, zachovagj wymiary i
ostras¢ krawedzi. Grubd¢ nanoszonej warstwy zalecg &ontrolowa przy pomocy grzebienia pomiarowego na
ptytce szklanej lub metalowej podktadanej na drasadowarki. llg¢ farby zuzyta w czasie prac, okilena
przezsrednie zaycie na metr kwadratowy nie rb® sk rézni¢ od ilosci ustalonej, wgcej niz 0 20%.

Wszystkie wgksze prace powinny Bywykonane przy zyciu samojezdnych malowarek z
automatycznym podziatem linii i posypywaniem kulkazklanymi z ew. materialem uszorstg@jm. W
przypadku mniejszych prac, wiell@ wydajnac¢ i jakos¢ sprztu naley dostosowado zakresu i rozmiaru prac.
Decyzg dotyczicg rodzaju spretu i sposobu wykonania znakowania podejmujg/ier na wniosek
Wykonawcy.

5.6.3. Wykonanie oznakowania drogi materiatami giusdrstwowymi

Wykonanie oznakowania powinnodggodne z zaleceniami producenta materiatow, azwpadku ich
braku lub niepetnych danych - zgodne z pemymi wskazaniami.

Materiat znakujcy nalery naktad@ rownomierna warstws o grubdci (lub w ilosci) ustalonej w SST,
zachowugc wymiary i ostré¢ krawedzi. Grubd¢ nanoszonej warstwy zalecg &ontrolowa przy pomocy
grzebienia pomiarowego na ptytce metalowej, podktaj na drodze malowarki. B materiatu zuyta w czasie
prac, okrélona przezrednie zaycie na metr kwadratowy, nie m® sk rozni¢ od ilosci ustalonej, wgcej niz 0
20%.

6. kontrola jakéci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badanie przygotowania podkoi przedznakowania
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowan@groego musi by catkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno dwykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.
6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego
6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego
6.3.1.1. Zasady
Wymagania sprecyzowano przede wszystkim w celustémia wiaciwosci oznakowania drég w czasie ich
uzytkowania. Wymagania okéka sk kilkoma parametrami reprezengaymi rézne aspekty wkiwosci
oznakowania drég wedtug PN-EN 1436:2000 [4] i PN-EN86:2000/A1:2005 [4a].
Badania wsfpne, dla ktérych oki&ono pierwsze wymaganieg svykonywane w celu kontroli przed odbiorem.
Powinny by wykonane w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaHlilejne badania kontrolne naie
wykonywa po okresie, od 3 do 6 miesy po wykonaniu i przed uptywem 1 roku, oraz p8 24 latach dla
materiatow o trwatéci dtuzszej ni 1 rok.
Barwazota dotyczy tylko oznakowatymczasowych, ktére tak powinny by kontrolowane. Inne barwy
oznakowa niz biata iz6ka naley stosowd zgodnie z zaleceniami zawartymi wazniku nr 2 do
rozporzdzenia [7].
6.3.1.2. Widzialnét w dzieh
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Widzialngi¢ oznakowania w dziejest okrélona wspoétczynnikiem luminandf i barwg oznakowania
wyrazong wspotrzdnymi chromatyczniei.
Wartas¢ wspétczynnikel powinna wynosi dla oznakowania nowego w terminie od 14 do 30 gnia
wykonaniu, barwy:
biatej, na nawierzchni asfaltowej , co najmniejd),dlasa B3,
biatej, na nawierzchni betonowej, co najmniej OJdasa B4,
z0Hej, co najmniej 0,30, klasa B2.

Wartas¢ wspotczynnikg powinna wynosi po 30 dniu od wykonania dla calego okregytkowania
oznakowania, barwy:
biatej, na nawierzchni asfaltowej , co najmniejd@),dasa B2,
biatej, na nawierzchni betonowej, co najmniej 0Jd8sa B3,
z0tej, co najmniej 0,20 klasa B1.

Barwa oznakowania powinnadgkreslona wg PN-EN 1436:2000 [4] przez wspétine
chromatycznéci x i y, ktére dla suchego oznakowania powinmedew obszarze zdefiniowanym przez cztery
punkty narane podane w tablicy 1 i na wykresach (rys. 1,2 3

6.3.1.3. Widzialné w nocy
Za miae widzialnasci w nocy przygto powierzchniowy wspotczynnik odblasku RL, oiteany wedtug
PN-EN 1436:2000 [4] z uwzeglinieniem podziatu na klasy PN-EN 1436:2000/A1:2p04.

6.3.1.5. Trwaté¢ oznakowania

Trwalos¢ oznakowania cienkowarstwowego oceniana jako stapigycia w 10-stopniowej skali LCPC
okreslonej w POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [1@vainna wynosi po 12-miesjcznym okresie
eksploatacji oznakowania: co hajmniej 6.

Taka metoda oceny znajduje szczegdlnie zastosowaneeny przydatréoi materiatow do poziomego
oznakowania drog.

W stosunku do materiatéw grubowarstwowychiimaocena ta jest stosowana dopiero po 2, 3,4,5i6
latach, gdy w oznakowaniu pojawiagic przetarcia do nawierzchni. Do oceny materiatdwldtrralnych, o
niecigglym pokryciu nawierzchni metody tej nie stosuje si

W celach kontrolnych trwasé jest oceniana poednio przez sprawdzenie spetniania wynfaga
widoczndgci w dzien, w nocy i szorstkei.
6.3.1.6. Czas schytiia oznakowania (wzetinie czas do przejezdsw oznakowania)

Za czas schatia oznakowania przyjmujeestzas uptywaicy micdzy wykonaniem oznakowania a jego
oddaniem do ruchu.

Czas schgicia oznakowania nie powinien przekraczaasu gwarantowanego przez producenta, z tym
ze nie mae przekracza?2 godzin w przypadku wymalowanocnych i 1 godziny w przypadku wymalofiva
dziennych. Metoda oznaczenia czasu sghaiznajduje giw POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10].
6.3.1.7. Grub& oznakowania

Gruba¢ oznakowania, tj. podwigzenie ponad gogrpowierzchng nawierzchni, powinna wynasdla:
oznakowania cienkowarstwowego (grébma mokro bez kulek szklanych), co napey0,89 mm,
oznakowania grubowarstwowego, co najmniej 0,90 neammajwyej 5 mm,
punktowych elementéw odblaskowych umieszczanyctzei jezdnej drogi, co najwaej 15 mm, a w
uzasadnionych przypadkach ustalonych w dokumerpagjektowej, co najwsej 25 mm.

Wymagania te nie obowiuja, jesli nawierzchnia pod znakowaniem jest wyfrezowana.

Kontrola grubdgci oznakowania jest istotna w przypadku, gdy Wykece nie udziela gwarancji lub gdy nig s
wykonywane pomiary kontrolne za pomaaparatury lub poprzez ocgwizualn.
6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego enadt cienkowarstwowego lub grubowarstwowego

7. Obmiar robét
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru rob6t
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarowy oznakowania poziomego jest m2 (metr kwadratowyyipzchni naniesionych
oznakowa lub liczba umieszczonych punktowych elementéw aslkdwych.
8. odbid6r robdt
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@@QWymagania ogélne” pkt 8.
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Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektows, SST i wymaganiami kryniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemraaieji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu, w zaleosci od przygtego sposobu wykonania
robét, mae by dokonany po:
oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,przedznakow#neizowaniu nawierzchni przed wykonaniem
znakowania materiatem grubowarstwowym,
usunkciu istniepcego oznakowania poziomego,wykonaniu podkiadu @é@nna nawierzchni betonowe;.
8.3. Odbiér ostateczny

Odbioru ostatecznego najedokona po catkowitym zakaczeniu robét, na podstawie wynikow
pomiardw i bada jakasciowych okrélonych w punktach od 2 do 6.
8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego naledokona po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w SST.
Sprawdzeniu podlegagechy oznakowania olélene niniejszym OST na podstawie badaykonanych przed
uptywem okresu gwarancyjnego.

Zaleca sj stosowanie nagbujgcych minimalnych okreséw gwarancyjnych:
a) dla oznakowania cienkowarstwowego:
na odcinkach zamiejskich, z vagizeniem przdg dla pieszych: co najmniej rhi2skcy,
na odcinkach przég przez miejscowari: co najmniej 6 miesty,
na przejciach dla pieszych na odcinkach zamiejskich: conné&j 6 miesicy,
na przejciach dla pieszych w miejscodach: co najmniej 3 miegie,
dla oznakowania grubowarstwowego, oznakowariiaaani i punktowymi elementami odblaskowymi: co
najmniej 24 miesice.
9. podstawa platrioi
9.1. Ogolne ustalenia dotyge podstawy platrigi

Ogolne ustalenia dotygee podstawy platrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
9. Ponadto Zamawigty powinien tak sformutowaumowe, aby Wykonawca musiat doprowaélmznakowanie
do wymaga zawartych w SST w przypadku zauwaia niezgodnizi.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 wykonania robot obejmuje:
prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakoevanibot,
przygotowanie i dostarczenie materiatow,oczyszepodiaa (nawierzchni),przedznakowanie,
naniesienie powtoki znakéw na nawierzchdrogi o ksztattach i wymiarach zgodnych z dokuraept
projektows i zakcznikiem nr 2 do rozpogzizenia Ministra Infrastruktury [7],
ochrona znakdéw przed zniszczeniem przez pojazdyasie prowadzenia robot,
przeprowadzenie pomiardw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz
10. przepisy zwizane

10.1. Normy
1. PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, pnpegywanie i transport
2. PN-85/0-79252 Opakowania transportowe z zaeigtoZnaki i znakowanie.

Wymagania podstawowe
3. PN-EN 1423:2000 Materiaty do poziomego oznakowania drog Materiay d
posypywania. Kulki szklane, kruszywo przecisjzgowe i
ich mieszaniny)
3a. PN-EN Materiaty do poziomego oznakowania drog Materiay d
1423:2001/A1:2005 posypywania. Kulki szklane, kruszywo przeciwimgowe i
ich mieszaniny (Zmiana Al)
4, PN-EN 1436:2000 Materiaty do poziomego oznakowania dr6g. Wymagania
dotyczce poziomego oznakowania drog
4a. PN-EN Materiaty do poziomego oznakowania drog. Wymagania
1436:2000/A1:2005 dotyczce poziomego oznakowania drég (Zmiana Al)

10.2. Przepisy zwrane i inne dokumenty

Zalycznik nr 2 do rozpoggizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 200%zczegotowe warunki techniczne
dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich umigzsania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 pieia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodndci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaniazohkiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz.
2041)
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Warunki Techniczne. Poziome znakowanie dr6g. PODS@Tia ,I” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55.
IBDiM, Warszawa, 1997

Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drég. PO062&eria ,I” - Informacje, Instrukcje. IBDIM,
Warszawa, w opracowaniu

Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., poz. 2 p&zniejszymi zmianami)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 pieia 2004 r. w sprawie systemoOw oceny zgdédino
wymaga jakie powinny spetnianotyfikowane jednostki uczestnigze w ocenie zgodioi oraz sposobu
oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dzr 195, poz. 2011)

Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrgga 2003 r. w sprawie oznakowania opakawabstancji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (D273, poz. 1679)

Umowa europejska dotygza midzynarodowego przewozu towarow niebezpiecznych [(RIIR)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopad202 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych uprawnionych do ich wyddBz.U. nr 249, poz. 2497)

73



