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| Nawierzchnia zjazdow z kostki brukowej gr. 8 cm (kolor) ‘
| Podsypka cement.-piaskowa 1:4 gr. 4 cm |
! |
Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,5
mm stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po
zageszczeniu 15 cm
Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie
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! Podsypka cement.-piaskowa 1:4 gr. 4 cm \
|
| tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie betonu 1
0,05 m3/mb
Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie
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Nawierzchnia zjazdow z kostki brukowej gr. 8 cm
Podsypka cement.-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,5
mm stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po
zageszczeniu 20 cm

Warstwa odcinajaca z kruszywa naturalnego,

grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie
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‘ Podsypka cement.-piaskowa 1:4 gr. 4 cm :
! Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,5 w
mm stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po
zageszczeniu 20 ¢cm
Warstwa odcinajaca z kruszywa naturalnego,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie
Schemat geometrii zjazdu
. szerokos$¢ zgodnie z planem zagospodarowania ,
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ROSBUD Robert Rosinski 22 03.2013
07-202 Wyszkow, ul. Generata Kazimierza Putaskiego 18C T
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Przebudowa ciggu pieszo-jezdnego w miejscowosci Rybno =0 gowa
Tytut rys.: ) Skala:
Przekroje normalne 1:50
Inwestor: . Nrrys.:
Gmina Wyszkow 3
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