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Opis architektoniczno - budowlany

Podstawowe rozwigzania projektowe

Boisko wielofunkcyjne.

Boisko szkolne sportowe 48x28 m w tym pola do gry 40x20 m i dwu metrowe pasy
boczne z nawierzchnig poliuretanowg oraz dwu metrowe pasy ochronne z trawy
syntetycznej o ftacznej powierzchni 1344 m? 2z wyposazeniem, pitkochwytami,
ogrodzeniem i tawkami.

Na boisku zaprojektowano nastepujace pola gier:

- boisko do pitki recznej,
- boisko do koszykowki,
- boisko do siatkowki

Projektowana kolorystyka nawierzchni boiska wielofunkcyjnego:

- boisko, pola do gry — kolor ceglasty,
- pasy boczne — kolor ceglasty,
- pasy ochronne z trawy syntetycznej — kolor zielony,

Projektowana kolorystyka linii (szer. 5cm) poszczegdlnych p6l do gry:

- pitka reczna — kolor biaty
- koszykéwka — kolor z6tty,
- siatkOwka — kolor niebieski

Wymiary boiska wielofunkcyjnego 44x24 m

Wymiary poszczegdlnych boisk

Nazwa Wielkos¢

pitka reczna:

= dlugosc 40 m

= szerokos$¢ 20m
koszykowka:

= dlugosé 23 m

= gszeroko$c¢ 15m
siatkowka:

= diugosé 18 m

=  szerokos$¢ 9m

Charakterystyka nawierzchni.

Nawierzchnia poliuretanowa z natryskiem strukturalnym, elastyczna, bezspoinowa,
nieprzepuszczalna dla wody, dwuwarstwowa, instalowana maszynowo "in situ"
(bezposrednio na placu budowy) o tacznej grubosci 13mm typu CONIPUR, TETRAPUR
lub rownowaznym.

Surowce niezbedne do wykonania nawierzchni:

TETRAPUR 25 - srodek impregnujaco-gruntujacy
TETRAPUR 25A - $rodek impregnujaco-gruntujacy
TETRAPUR 154 - jednosktadnikowe lepiszcze
TETRAPUR 134 - jednoskfadnikowy system natryskowy
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- TETRAPUR 135 - dwusktadnikowy system natryskowy

- Granulat SBR 1-4 mm

- Granulat EPDM 0,5-1,5 mm

- TETRAPUR 110 - szpachla poliuretanowa (dotyczy nawierzchni TETRAPUR ENZ II
typ N nieprzepuszczajgcej wody)

- Pyt gumowy

Wykonanie nawierzchni:

Podtoze istniejgce powinno by¢ odpowiednio przygotowane, suche, bez smarow, oleju,
luznych i sypkich czedci zapobiegajacych przyleganiu. Temperatura podtoza, co
najmniej 3° C powyzej biezacej temperatury punktu rosy. Podtoze nalezy zagruntowac
w celu zwigzania luznych czesci podtoza oraz poprawy przyczepnosci z matg. Na
podtoze nanies¢ impregnat TETRAPUR 25A za pomocg watka lub natryskiem i
pozostawi¢ do odparowania rozpuszczalnika. Impregnat nanie$¢ 4-12h przed
utozeniem maty gumowej. W specjalnym mieszalniku wymiesza¢ doktadnie granulat
gumowy SBR z lepiszczem poliuretanowym TETRAPUR 154 tak, aby kazda granulka
gumowa byta otoczona klejem. Mieszanine uktada¢ na zgruntowanym podtozu za
pomocg rozktadarki. Mate pozostawi¢ do utwardzenia. Warstwe uzytkowg wykonaé
mieszajac sktadniki A i B systemu TETRAPUR 135 nastepnie dodac¢ granulat EPDM i
pyt gumowy celem uzyskania odpowiedniej konsystenciji. Catosé¢ po wymieszaniu
natryskiwa¢ na mate gumowag. Czynnos¢ powtorzy¢ celem uzyskania zgdanej grubosci i
struktury warstwy uzytkowej. Po utwardzeniu systemu namalowaé linie zgodnie
kolorystyka.

Planowane roboty przy budowie boiska:

= Regeneracja nawierzchni istniejgcej ptyty boiska asfaltowego przy uzyciu frezarki,
szlifierki do asfaltu, mas wyréwnujacych i do wypetnieh spekan. Naprawa spekan i
ubytkbw z zachowaniem istniejacej geometrii. Oczyszczenie z ziemi, naprawa
asfaltem lanym. Podioze, na ktorym ma by¢ uktadana nawierzchnia powinno byc¢
przygotowane zgodnie z projektem i sztukg budowlana. Winno by¢ suche, rowne,
pozbawione zanieczyszczen i ustabilizowane.

= Roboty rozbiérkowe, rozebranie chodnika z kostki betonowej od strony szkoty oraz
fragmentu nawierzchni asfaltowej od strony placu zabaw. Rozebranie obrzezy
betonowych i faw pod te obrzeza boiska istniejgcego. Rozebranie elementoéw
betonowej konstrukcji demontowanych urzadzen sportowych boiska istniejacego.

= Ciecie ptyty istniejacej wyrownujace brzegi. Wykonanie obramowania boiska z
obrzezy betonowych o wymiarach 100x30x8cm na tawie z betonu B-12 z
wypetnieniem spoin.

= Wykonanie warstw nawierzchni poliuretanowej.

- dla wyrébwnania podbudowy asfaltowej warstwa z granulatu od1cm do 4cm
SBR-+Zwir+ Lepiszcze PE typu ,ET”.

- warstwa podktadowa wiasciwa 3,5cm
SBR+Zwir+ Lepiszcze PE typu ,ET”

- warstwa nawierzchni 1cm SBR+ PE

- szpachla wodoszczelna 1mm

- podwodjna warstwa natryskowa 3mm

- wykonanie linii boisk



Nawierzchnia poliuretanowa powinna by¢ przeznaczona do wykonania na terenie
budowy. Nie dopuszcza sie stosowania nawierzchni prefabrykowanych (w cato$ci
ani cze$ciowo). Powinna mie¢ potwierdzenie badan na zgodnos¢ z normg PN-EN
14877, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacje techniczng ITB lub wynik
badan specjalistycznego laboratorium badajgcego nawierzchnie sportowe np.
Labosport.

Wykonawca musi zataczy¢ nastepujgce dokumenty:

- Karte techniczngq oferowanej nawierzchni potwierdzong przez jej producenta.

- Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

- Autoryzacje producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiong dla wykonawcy
na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez
producenta na tg nawierzchnie.

Wykonanie warstw nawierzchni z trawy syntetycznej wokét boiska.

grunt rodzimy

piasek 10cm

ttuczen, kruszywo tamane (0-31,5mm) 15cm

miat kamienny (0-5mm) 5cm

warstwa nawierzchni trawy syntetycznej o gestosci ok. 80000wtdkien/1m?
z wypetnieniem piaskowym 2cm

Spetnienie wszystkich wymaganych minimalnych parametrow nawierzchni
okre$lonych w opisie nalezy potwierdzi¢ stosownymi wiarygodnymi dokumentami,
np. wazng Aprobatg lub Rekomendacjg ITB lub innymi dokumentami wydanymi
przez instytucje uprawnione do kontroli jakosci, potwierdzajgcymi, ze oferowana
przez wykonawce nawierzchnia sportowa (trawa syntetyczna) posiada parametry
techniczne nie gorsze od wymaganych.

Wykonawca musi zatgczy¢ nastepujgce dokumenty:

- atest higieniczny dla trawy syntetycznej,

- autoryzacja dla wykonawcy do montazu nawierzchni wystawiona przez
producenta.

Przygotowanie podfoza-warstwa no$na powinna by¢ nosna, sucha, czysta bez
smarow, oleju oraz bez luznych i sypkich cze$ci zapobiegajgcych przyleganiu.
Jezeli podtoze nie spetnia w/w wymagan nalezy je poddawac: srutowaniu,
frezowaniu lub szlifowaniu. W przypadku podfoza betonowego wilgotnosc
nawierzchni nie powinna by¢ wyzsza niz 4% (sprawdzi¢ aparaturg CM).
Temperatura otoczenia i podfoza w czasie wykonywania nawierzchni sportowych
TETRAPUR ENZ powinna wynosi¢ od +10°C do 25 C. Prace nalezy prowadzi¢ w
czasie bezdeszczowej pogody.

Wykonanie obrzezy po obwodzie boiska

Wykonanie obrzezy po obwodzie pasa ochronnego

Wykonanie odwodnienia liniowego do kratek ACO z rusztem ocynkowanym tak jak
w punkcie 1.4 i odprowadzenia desczdwki do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.
Wykonanie pitkochwytow o tacznej dtugosci 40m

i ogrodzenia o tgcznej dtugosci 152m.

Osadzenie tulei do stupkow koszykowki (szt. 2)
i do bramek pitki recznej (szt. 4)

Ustawienie gotowych stojakdédw metalowych do koszykowki (szt. 2)
i stojakéw do siatkowki (szt. 4)
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Wyposazenie boiska.

- 2 bramki do pitki recznej (3x2m) z siatkami. Wymiary i konstrukcja zgodnie
z rys. nr 5 (montaz wg zalecen producenta, zgodnie z certyfikatami
bezpieczenstwa).

- 2 stojaki z koszami do koszykdwki, wymiary i konstrukcja zgodnie z rys. nr 6
(montaz wg zalecen producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczenstwa).
Kosz z tablicg ruchoma, petnowymiarowg z obreczg wzmocniong i siatkami
tahncuchowymi.

- 2 komplety do siatkdwki — stupki z siatkami i z tulejami.
Wymiary i konstrukcja zgodnie z rys. nr 7
(montaz wg zalecen producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczenstwa).
Z regulacjg wysoko$ci.

- 4 tawki parkowe drewniane na podstawie betonowej.

Odwodnienie boiska.

Zachowac istniejgce spadki ptyty boiska, od strony szkoty i od strony placu zabaw.
Wykona¢ systemowe odwodnienie liniowe z kratek np. ACO typu Gala 100 z rusztem
ocynkowanym o dtugosci tacznej 68mb z odprowadzeniem do istniejgcej kanalizaciji
deszczowej. Zaprojektowano dwie systemowe studzienki na podsypce cementowo
piaskowej do gtebokosci 1,2 m umozliwiajace eksploatacje kanalizacji z poziomu terenu
oraz dostep kazdego sprzetu stosowane jako studzienki deszczowe systemowe np.
Tegra 600 z wtazem zeliwnym & 600 klasy D400 z przytgczami z rur PVC o $rednicy
zew. 200mm klasy S tagczonych na wecisk.

Z pozostatych stron deszczéwke odprowadzi¢ na teren przylegajacy.

Pitkochwyty i ogrodzenie.

W strefie bramkowej wzdtuz krétszych bokoéw boiska projektuje sie pitkochwyty (2szt.)

z siatki polipropylenowej np. takiej jak firmy ,HUCK”, 10x10 oczko, sznurek
polipropylenowy @ 5mm wzmocniony linkg stalowa, stupy 80x80x3mm wysokosci 6m

+ 1m wkopanych ponizej poziomu terenu zakotwionych w stopach betonowych z
betonu B-15 o przekroju 40x40cm. Wokot boiska projektuje sie ogrodzenie z przeset z
siatki powlekanej 5x5 @ 3,6mm, stupki 70x70x3mm wysokosci 4m + 1m w ziemi w
stopach betonowych j.w. i rozstawie ok. 3m. Furtki 1x2m (4szt.). Brama dwuskrzydtowa
4x2m (1szt.) Kolor stupdw pitkochwytéw i catego ogrodzenia zielony.



