NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA T

RAWA SYNTETYCZNA 7 WYP. PIASKOWYM - 2cm

WARSTWA NATRYSKOWA (dwukrotnie wykonana) — 3mm

MIAL KAMIENNY — (0-5mm) - 5cm

WARSTWA WODOSZCZELNA (szpachla) — ~Tmm

TLUCZEN, KRUSZYWO LAMANE - 15cm

WARSTWA NAWIERZCHNI (SBR+PE) — Tcm

WARSTWA FILTRACYINA (PIASEK) — 10cm

WARSTWA PODKIADOWA WYASCIWA (SBR+ZWIR+PE) — 3,5cm

GRUNT RODZIMY

WARSTWA WYROWNUJACA (SBR+ZWIR+PE) — od Tcm—dodem
PODBUDOWA istn.

OGRODZENIE

OGRODZENIE
L 200 , 2400 , 200 ,
1 1 1 1
‘ OPASKA OCHRONNA 2m BOISKO WIELOFUNKCYJNE 24m OPASKA OCHRONNA 2m

odwodnienie liniowe
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skala 1:50

TRAWA NATURALNA istn.
GRUNT RODZIMY

NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ

INWESTYCJA

TRAWA SYNTETYCZNA Z WYP. PIASKOWYM — Zcm

PROJEKT BUDOWY

MIAL KAMIENNY  (0-5mm) — 5em

BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO
PRZY ZESPOLE SZKOt "RYBIENKO LESNE"

TLUCZEN, KRUSZYWO LAMANE - 15cm

WARSTWA FILTRACYJNA (PIASEK) — 10cm

ADRES INWESTYCJI

GRUNT RODZIMY

07-201 Wyszkow, ul. Batorego 6
dziatka nr ew. 5000/4

NAWIERZCHNIA ASFALTOWA istn.
WARSTWY istn.

UWAGA !
- WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYC PROWADZONE
ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA

INWESTOR

GMINA WYSZKOW
07-200 Wyszkéw, ul. Aleja R6z 2

NAZWA RYSUNKU

PRZEKROJ A-A PRZEZ NAWIERZCHNIE BOISKA

PROJEKTOWAL nrupr.: AB [I-Upr/2492/63 PODPIS

mgr inz. arch. Aleksandra PATECKA Spec. architektoniczna

PROJEKTOWAL PODPIS

mgr inz. arch. Robert CZAPSKI
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