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[ll. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Mapy sytuacyjno —wysokaciowe,

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2008r58 poz. 515 z . zmianami w
sprawie szczegotowych warunkow zaizania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zargdzaniem(Dz. U. 03.177.1729),

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczego6towych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogolwvgraz urgdzen bezpieczastwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogadhlza 4 (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z
23.12.2003r.),

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Westranych i Administracji z dnia 31
lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatow drogow{ola. U. Nr 170 poz. 1393)

- Ustawa z dnia 20.06.97r. Prawo o ruchu drogowim. (U. z 2003r. nr 58, poz. 515 z4p0

zm.),

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt Statej Organizacji Ruchu wykonujeg siv zwigzku z przebudow ulicy
Turystycznej w Skuszewie w celu poprawy bezpiésgea ruchu na przebudowywanym

odcinku, oraz na skrzgwaniu z ulig Przejazdow.

3. ZALOZENIA PROJEKTU

Na obszarze objym opracowaniem zastosowano oznakowanie pionowe.
Projektowany odcinek przebudowywanej ulicy przehieg terenie zabudowy jednorodzinnej i
siedliskowej. W rejonie skrzpwania z ulig Przejazdow zastosowano oznakowanie pionowe
w postaci znakéw informacyjnych D-1, przechkem przebudowywanego odcinka zastosowano
znak ostrzegawczy A-30 i tabliogkT-0 o tr&ci ,Zmiana rodzaju nawierzchni”. Ponadto
przewiduje s wymiare istniegcego znaku A-7 na znak z tagicz folia odblaskovg minimum |l
generaciji.

Znaki pionowe zostanustawione ustawina stupkach stalowych ocynkowanych z
zachowaniem wymaganej skrajni pionowej (-min. 2.2mpoziomej (-min. 0,5m od rzutu
pionowego zewgtrznej krawdzi znaku do krawdzi jezdni), zgodnie z wymaganiami

okreslonymi w przepisach. Lokalizacgnakow pionowych pokazano na rysunku nr 2.

Przewidywany termin wprowadzenia organizacji rutikwartat 2013 r.



