Przekrdj normalny typ I

od km 0+046,4 do km 0+367
| 5.00m
|
| dtugos$c zmienna 2.50 m - pas ruchu L 2.50 m - pas ruchu 0.75m ‘
o]
g | zjazd indywidualny pobocza : .
S | P
- | £ 3.
S | o/ ymienne -0,05 -0,06 ]
R hzmienne RN
£ la
= o
% o €
1= 2
| I
Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej gr. 8 cm |
|
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Kraweznik betonowy 15x30 cm

tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie betonu
0,065 m3/mb

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Podsypka cement.-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa famanego fr. 0/31,5
mm stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po
zageszczeniu 20 cm

Warstwa odcinajaca z kruszywa naturalnego,
grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Przekr6j normalny
od km 0+011 do km 0+026,4
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Pobocza z mieszanki kruszywa tamanego
fr. 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie,
gr. warstwy po zageszczeniu 15 cm

Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej gr. 8 cm

Podsypka cement.-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,5
mm stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po
zageszczeniu 20 cm

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane
mechanicznie

Warstwa odcinajaca z kruszywa naturalnego,
grubosc warstwy po zageszczeniu 10 cm

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie
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Przekrdj normalny typ II

Nawierzchnia zjazdow z kostki brukowej gr. 8 cm (kolor grafit)
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Podsypka cement.-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Opornik betonowy 12x25 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,5
mm stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po

Podsypka cement.-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

zageszczeniu 15 cm

tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie betonu
0,065 m3/mb

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Schemat geometrii zjazdu

szerokos$¢ zgodnie z planem zagospodarowania

Istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

granica pasa drogowego
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