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Konstrukcja chodnika
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Nawierzchnia z kostki betonowej

grubosci 6¢m, kolor (szary)

Podsypka piaskowo cementowa
1:4, 5cm

Podbudowa z kruszywa tamanego,
0/31,5mm, gr. 10cm

Grunt rodzimy stabilizowany
mechanicznie

Kraweznik betonowy 15x30
tawa betonowa C12/15, f=0,061m2
Grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie

Istniejgca jezdnia bitumiczna

Rzut wjzadu indiwidualnego
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Kraweznik betonowy 15x30 wtopiony
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Opornik wtopiony 12x25

AOVrAINLSI NIH3IL

MINAOHD

Konstrukcja wjazdu

indiwidualnego

Opornik wtopiony betonowy 12x25 cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3cm
tawa z betonu C-12/15

Grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie

Grunt rodzimy
Nawierzchnia z kostki betonowej
grubosci 8cm, kolor (grafit)
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Kraweznik betonowy 15x30 wtopiony

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm

tawa betonowa C12/15, f=0,061m2

Grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie
Istniejgca jezdnia bitumiczna

Podsypka piaskowo cementowa
1:4, 5cm

Podbudowa z kruszywa tam.
0/31,5mm, gr. 15cm

Grunt rodzimy stabilizowany
mechanicznie

Konstrukcja na poszerzeniu

ulicy
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Warstwa z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 6cm
Podbudowa zasadnicza z betonu C-12/15 gr. 20cm

Istniejgca jezdnia bitumiczna

Temat:

Faza:

Przebudowa chodnikéw na ulicy Mikotaja Kopernika PB
w Wyszkowie ““drogowa
Tytut rys.: Nr rys.
Przekroje konstrukcyjne 3.0
Inwestor: Skala:
Gmina Wyszkow 1:50
07-200 Wyszkdw; Aleja Réz 2 ’
Jedn. proj: Data
ROSBUD Robert Rosinski
ul. Generata Kazimierza Putaskiego 18C; 07-202 Wyszkéw 29.07.2013
" mgr inz. Robert Rosifiski oo
upr. nr - MAZ/0140/POOD/12
‘Asystent projektanta: Podpis:
Kamil Staszewski




