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OPIS TECHNICZNY

|. Podstawa opracowania:

Podstawe do sporzadzenia niniejszego opracowania stanowia:

-Umowa zawarta pomiedzy Gming Wyszkow z Siedziba w Wyszkowie, przy Al. R6z 2, a
firma ,,ROSBUD" Robert Rosinski, ul. Gen. K. Putaskiego 18c, 07-202 Wyszkow
-Mapa sytuacyjno-wysokosciowa

-Wizja lokalna w terenie

Akty prawne:
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. poz.
1137 z p6zn. zm.)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729).
- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych 1 Administracji
z dnia 23 wrzes$nia 2008r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2011 r.
r. w sprawie szczegdlowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow ich
umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181).
-Zatgczniki Nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2011r.
w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na

drogach — zatacznik do Dziennika Ustaw Nr 220, poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r.
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I1. Charakterystyka drogi objetej opracowaniem:
2.1 Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest przebudowa chodnikow na ulicy Mikotaja

Kopernika.

2.2 Lokalizacja
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie mazowieckim,

powiecie wyszkowskim, gminie Wyszkow, miescie Wyszkow. Na dziatkach ewid.

3300, 3401, 3201.

2.2.0pis stanu istniejacy

W obecnej chwili jest to ulica o nawierzchni z betonu asfaltowego.
Na terenie przeznaczonym pod projektowang inwestycje znajduje sie istniejacy
chodnik z ptyt betowych. Przebudowywany odcinek rozpoczyna sie od ulicy Henryka
Sienkiewicza 1 dochodzi do rejonu skrzyzowania z ulica Generala Kazimierza
Putaskiego. Na ulicy Mikotaja Kopernika przed skrzyzowaniem z ulica Henryka
Sienkiewicza ustawiony jest pionowy znak ostrzegawczy A-7, wjazd na ulice Mikotaja
Kopernika od strony ulicy Henryka Sienkiewicza oznakowany jest pionowym znakiem
zakazu B-18 (2,5t).

Odwodnienie odbywa sie poprzez nadane spadki podtuzne 1 poprzeczne do
istniejgcych wpustow ulicznych.

Na catym projektowanym odcinku szerokos¢ pasa drogowego wynosi od 13,00
do 14,00m

2.3. Opis stanu projektowanego

-Kategoria drogi: droga gminna

-Kategoria ruchu: KR 1

-Predkos¢ projektowana: -30 km/h

-Nawierzchnia: Bitumiczna

-Przekrdj poprzeczny: Spadek poprzeczny jezdni — dwustronny 2 %. Zjazdy

indywidualne zaprojektowano w nawigzaniu do rzgdnych istniejacego terenu.
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-Odwodnienie: Celem wiasciwego odwodnienia chodnika zaprojektowano spadek
poprzeczny 2% do jezdni bitumicznej. Gdzie nastepnie woda bedzie sptywaé do
istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

-Dokumentacja przewiduje wykonanie zjazdéw utwardzonych o nawierzchni z kostki

brukowej do posesji prywatnych, w granicy istniejacego pasa drogowego.

2.4 Termin wprowadzenia
Projektowana organizacja ruchu zostanie wprowadzona po wykonaniu robot

zwigzanych z budowa jezdni, oraz chodnikow, przewidywany termin- II kwartat 2014r

I11. Projektowana Organizacja ruchu:

Projekt stalej organizacji ruchu wykonuje si¢ w celu poprawy bezpieczenstwa
ruchu oraz usprawnienia komunikacji mieszkancom miejscowosci. Ciag
komunikacyjny oznakowano znakami pionowymi (tabelal).

Na projektowanym odcinku ulicy zaprojektowano trzy przej$cia dla pieszych,
jedno w obrebie skrzyzowania z ulicag Henryka Sienkiewicza, oraz dwa w rejonie
skrzyzowania z ulicg Generata Kazimierza Putaskiego, 0znakowano je znakami
pionowymi D-6 oraz poziomymi P-10 i P-14. Skrzyzowanie z ulicg Generata
Kazimierza Putaskiego oznakowano dodatkowo znakami pionowymi A-7 (1szt) na
ulicy mikotaja Kopernika, oraz D-1 (2szt.) na ulicy Generata Kazimierza Putaskiego.

Znaki pionowe zostang ustawione tak, zeby zachowaé¢ wymagana skrajne
pionowa min 2.2m, pozioma -min. 0.5m od zewnetrznej krawedzi znaku.

Lokalizacje znakow pokazano na rysunku 2.0.
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Tabela oznakowania pionowego:

RODZAJ ZNAKU | SYMBOL OPIS ILOSC SZTUK | WIELKOSC

A-7 Ustap pierwszenstwa 1
Znaki ostrzegawcze .

przejazdu
D-1 Droga z 2
pierwszenstwem SREDNIE

Znaki informacyjne przejazdu

D-6 Przejscie dla pieszych 6

Tabela oznakowania poziomego

Rodzaj linii Powierzchnia malowania [m?]
P-10 31.95
P-14 3,37
Razem: 35,32
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IV. Ustalenia koncowe.

1.0znakowanie pionowe nalezy wykona¢ stosujac wytacznie tarcze znakow z
blachy ocynkowanej grubo$¢ min. 1,5mm z podwojnie zagi¢ta lub pojedynczo
wywinigtg krawedzig na glebokos¢ 15-25mm ( mierzona na zewnatrz znaku ) na
caltym obwodzie, z profilami usztywniajaco - montazowymi, pokryte folig
odblaskowg typu 1 z wlaczeniem znaku A-7, ktory musi by¢ wykonany z foli
odblaskowej typu 2.

2. Wielko$¢ znakow:

e Projektowane znaki grupie wielkosci znaki ,,Srednie”

3. Oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz zasadami
lokalizacji znakow pionowych 1 urzadzen bezpieczenstwa ruchu (wymiary,
wysoko$¢ umieszczenia znakow, kat ustawienia itp.) okreslonymi w
Szczegbdtowych warunkach technicznych dla znakoéw 1 sygnatow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczenia
na drogach- zatacznik do Dz. U. nr 220, poz. 2181 z dnia 23.12.2003r

Opracowat:
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KARTA UZGODNIEN

Projektu statej organizacji ruchu dla tematu
,» PRZEBUDOWA CHODNIKOW NA ULICY MIKOLAJA KOPERNIKA W
WYSZKOWIE"



