
4
zjazd
0+243,13

zjazd
0+228,78

A
-
7

p
r
j

D
-
6

p
r
j

B
-
1

8

i
s
t

D-6

prj

D
-
6

p
r
j

D-1

prj

4

4

D
-
6

p
r
j

D
-
6

p
r
j

D-1

prj

D-6

prj

44,57,24347,54444

4 4 4 4,5 4 4 7,3 8

2
2

Początek opracow
ania

0+000,00

K
oniec opracow

ania
0+264,92

zjazd
0+025,57

zjazd
0+036,65

zjazd
0+067,35

zjazd
0+087,51

zjazd
0+112,51

zjazd
0+132,56

zjazd
0+157,12

zjazd
0+166,42

zjazd
0+175,47

zjazd
0+196,84

zjazd
0+218,22

zjazd
0+252,13

zjazd
0+035,2

zjazd
0+054,95

zjazd
0+069,69

zjazd
0+111,70

zjazd
0+134,84

zjazd
0+156,15

zjazd
0+196,10

zjazd
0+237,78

zjazd
0+173,36

4

8

ul. Mikołaja Kopernika
4

4

2

R6

R6

1,
6

3

ul. G
enerała K

azim
ierza Pułaskiego

ul. H
enryka Sienkiew

icza

R2

2
2

1,
6

2%
2%

2%
2%

A
-
7

i
s
t

mgr inż. Robert Rosiński
Podpis:

Faza: SOR

upr. nr    MAZ/0140/POOD/12
Podpis:

Projektant:

Temat:

Projekt stałej organizacji ruchu
Tytuł rys.:

Inwestor:

Gmina Wyszków
07-200 Wyszków; Aleja Róż 2 

ul. Generała Kazimierza Pułaskiego 18C; 07-202 Wyszków
ROSBUD Robert Rosiński

Jedn. proj:

Branża:drogowa
Nr rys.:

2.0

Data:

29.07.2013

Skala:

1:500

Asystent projektanta: 

Kamil Staszewski

Przebudowa chodników na ulicy Mikołaja Kopernika 
 w Wyszkowie

ul. Generała Kazimierza Pułaskiego 18C; 07-202 Wyszków
ROSBUD Robert Rosiński

Temat:

Koncepcja zagospodarowania terenu
Tytuł rys.:

Inwestor:

Gmina Wyszków
07-200 Wyszków; Aleja Róż 2 

mgr inż. Robert Rosiński

Podpis:

Data:Jedn. proj:

Faza:

Skala:

Nr rys.:

PB

1:500

1.0

Branża:drogowa

Asystent projektanta: 

upr. nr    MAZ/0140/POOD/12

Kamil Staszewski

Podpis:Projektant:

26.07.2013

Przebudowa chodników na ulicy Mikołaja Kopernika 
 w Wyszkowie

mgr inż. Robert Rosiński
Podpis:

Faza: SOR

upr. nr    MAZ/0140/POOD/12
Podpis:

Projektant:

Temat:

Projekt stałej organizacji ruchu
Tytuł rys.:

Inwestor:

Gmina Wyszków
07-200 Wyszków; Aleja Róż 2 

ul. Generała Kazimierza Pułaskiego 18C; 07-202 Wyszków
ROSBUD Robert Rosiński

Jedn. proj:

Branża:drogowa
Nr rys.:

2.0

Data:

29.07.2013

Skala:

1:500

Asystent projektanta: 

Kamil Staszewski

Przebudowa chodników na ulicy Mikołaja Kopernika 
 w Wyszkowie

 Opornik betonowy 12x25

Krawężnik betonowy 15x30 wtopiony

Chodnik o nawierzchni z kostki betonowej

Zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej

Legenda:

Krawężnik betonowy 15x30 wystający

Projektowana zieleń drogowa

Obrzeże betonowe 8x30

Linia rozgraniczenia pasa drogowego

Projektowane poszerzenie jezdni

Granica działek geodezyjnych

Projektowana zieleń drogowa                                                     -736,11 m2

Nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej, grafitowej gr. 8cm -424,91 m2
Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej, szarej gr.6cm        -900,48 m2

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

Łączna powierzchnia zagospodarowania                               -2 071,53  m2

Projektowane poszerzenie jezdni                                                -10,03 m2
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Istniejące oznakowanie pionowe

Projektowane oznakowanie pionowe

Projektowane oznakowanie poziome


