
T
E

R
E

N
 
I
S

T
N

I
E

J
Ą

C
Y

0,06
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Istniejąca jezdnia bitumiczna

Nawierzchnia z kostki betonowej

grubości 6cm, kolor (szary)

Podsypka piaskowo cementowa

1:4, 5cm

Podbudowa z kruszywa łamanego,

Konstrukcja chodnika 
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Krawężnik betonowy 15x30

Ława betonowa C12/15, f=0,061m2
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-0,06
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Istniejąca jezdnia bitumiczna

Nawierzchnia z kostki betonowej

grubości 8cm, kolor (grafit)

Podsypka piaskowo cementowa

1:4, 5cm

Podbudowa z kruszywa łam. 
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Krawężnik betonowy 15x30 wtopiony

Ława betonowa C12/15, f=0,061m2

Konstrukcja wjazdu indiwidualnego

0/31,5mm, gr. 15cm

Grunt rodzimy

4

Opornik wtopiony 12x25 

Krawężnik betonowy 15x30 wtopiony
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Rzut wjzadu indiwidualnego
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Spadek zmienny
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Szerokość zmienna

0,12

0,15

1.6

0,08

6

Zieleń

Zieleń

0
.
3

0

0.30

0.13 0.05

2

jezdnia

wjazd indywidualny

jezdnia
chodnik

zieleń

Opornik wtopiony betonowy 12x25 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Ława z betonu C-12/15
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chodnik

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm

0,08

Obrzeże
Obrzeże

Grunt rodzimy stabilizowany

Grunt rodzimy stabilizowany 

 mechanicznie

 mechanicznie
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Warstwa z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 6cm

Podbudowa zasadnicza  z betonu C-12/15 gr. 20cm

Poszerzenie 2,75

0,15

Istniejąca jezdnia bitumiczna
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szerokość
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Konstrukcja na poszerzeniu

ulicy

0/31,5mm, gr. 10cm

Grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie 

Grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie 

Grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie 


