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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej, szarej gr.6cm -900,48 m2
Nawierzchnia zjazdow z kostki betonowej, grafitowej gr. 8cm -424,91 m2
Projektowane poszerzenie jezdni -10,03 m2

Projektowana zielen drogowa -736,11 m2
Laczna powierzchnia zagospodarowania -2071,53 m2
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Kraweznik betonowy 15x30 wystajacy

Kraweznik betonowy 15x30 wtopiony

Opornik betonowy 12x25

Obrzeze betonowe 8x30

Chodnik o nawierzchni z kostki betonowej
Zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej

Projektowana zielen drogowa

Projektowane poszerzenie jezdni
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Linia rozgraniczenia pasa drogowego

Granica dziatek geodezyjnych
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Faza:
Przebudowa chodnikéw na ulicy Mikotaja Kopernika _ PB
w Wyszkowie "“drogowa
Tytut rys.: Nrrys.
Plan zagospodarowania terenu 2.0
Inwestor: Skala:
Gmina Wyszkow 1:500
07-200 Wyszkoéw; Aleja Roz 2 )
Jedn. proj: Data:
ROSBUD Robert Rosinski
ul. Generata Kazimierza Putaskiego 18C; 07-202 Wyszkow 29.07.2013
Froane mgr inz. Robert Rosinski o
upr.nr - MAZ/0140/POOD/12
"Asystent projektanta: Fodpis:
Kamil Staszewski




