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CZ��� OPISOWA 
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         Wyszków, 29.08.2013r. 

O�WIADCZENIE: 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 

z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z pó�niejszymi zmianami) o�wiadczam, �e projekt budowlany bran�y 

drogowej z zagospodarowaniem terenu na „Przebudow� ul. Piaski w Kamie�czyku, Gmina 

Wyszków”, został sporz�dzony zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami i zasadami wiedzy 

technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma słu�y�. 
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VI. OPIS TECHNICZNY 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

Przedmiotem  niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy ul. Piaski       

w Kamie�czyku, Gmina Wyszków zlokalizowanej na działkach o nr. 242, 428, 299/15, 

299/13, 295, 223, 263, 226. w obr�bie Kamie�czyk, na odcinku długo�ci 404,74m.

W ramach tej inwestycji zaprojektowano: 

− wykonanie nawierzchni ulicy z  kostki betonowej, szarej,  

gr. 8cm, o szeroko�ci 5,5m. 

− wykonanie zjazdów na posesje z kostki betonowej gr. 8cm, o szeroko�ciach 4,0m, 

4,5m i 6,6m. 

− wykonanie poboczy.  

Zakres niniejszego opracowania obejmuje: 

− projekt budowlany obejmuj�cy cz��� drogow�,  

− plan zagospodarowania terenu. 

2. ZAKRES OPRACOWANIA. 

 Przedmiotem  niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy ul. Piaski       

w Kamie�czyku, Gmina Wyszków oraz zagospodarowania działek nr. 242, 428, 299/15, 

299/13, 295, 223, 263, 226. w obr�bie Kamie�czyk, na odcinku długo�ci 404,74m.

W ramach tej inwestycji zaprojektowano: 

− wykonanie nawierzchni ulicy z  kostki betonowej, szarej,  

gr. 8cm, o szeroko�ci 5,5m. 

− wykonanie zjazdów na posesje z kostki betonowej gr. 8cm, o szeroko�ciach 4,0m, 

4,5m i 6,6m. 

− wykonanie poboczy 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje: 

− projekt budowlany obejmuj�cy cz��� drogow�,  

− plan zagospodarowania terenu. 
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3. STAN ISTNIEJ�CY. 

W obecnej chwili jest to droga o nawierzchni nieutwardzonej, gruntowej.  

Przebudowywany odcinek rozpoczyna si� od nawierzchni utwardzonej (bitumicznej) ulicy 

Warszawskiej stanowi�cej ci�g drogi powiatowej Nr 4406W i ł�czy sie z przebudowan�

wcze�niej cz��ci� ulicy Piaski o nawierzchni z kostki brukowej. 

Istniej�ca nawierzchnia posiada liczne nierówno�ci, ubytki i jest w złym stanie 

technicznym co wpływa niekorzystnie na komfort ruchu oraz jego bezpiecze�stwo.  

Odwodnienie odbywa si� poprzez nadane spadki podłu�ne i poprzeczne na przyległe 

tereny.  

3.1. Uzbrojenie terenu. 

W pasie drogowym ulicy na terenie obj�tym opracowaniem wyst�puj� nast�puj�ce sieci 
uzbrojenia terenu : 

- sie� energetyczna napowietrzna niskiego napi�cia – nie przewiduje si� zmian, 

- sie� teletechniczna – regulacja wysoko�ciowa pokryw studzienek telekomunikacyjnych. 

UWAGA! 

Z uwagi na wyst�powanie infrastruktury podziemnej wszelkie roboty ziemne na zbli	eniach 

do istniej
cych instalacji podziemnych nale	y wykonywa� r�cznie i z nale	yt
 ostro	no�ci
.  

4. STAN PROJEKTOWANY. 

4.1 Charakterystyka techniczna  

Przyj�to nast�puj�ce parametry projektowe: 

- klasa ulicy D,  

- pr�dko�� projektowa - Vp=30,  

- szeroko�� jezdni – 5,50 m, 

- zjazdy indywidualne z kostki brukowej gr. 8 cm, na podbudowie z kruszywa łamanego, 

- wbudowanie opornika betonowego 12x25 cm na ławie z betonu C12/15.  

4.2 Przekrój poprzeczny 

 Zaprojektowano ulic� Piaski ze spadkiem 2% daszkowym, zaoporowano opornikiem 

betonowym 12x25. Szeroko�� jezdni zjazdów na odcinku obj�tym opracowaniem jest zmienna      
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z uwagi na ró�n� szeroko�� bram od 4,0 do 6,6 m. Spadek poprzeczny zjazdów zgodny z 

pochyleniem podłu�nym ulicy do której przylega zjazd.  

 Przekroje normalne pokazano na rysunku nr 4. 

4.3. Sytuacja. 

  Wymiary charakterystyczne i promienie łuków na skrzy�owaniach przedstawiono na 

planie sytuacyjno -wysoko�ciowym z elementami oznakowania pionowego (Rys. 6).

4.4. Rozwi
zanie wysoko�ciowe. 

 Przekrój podłu�ny ulicy zaprojektowano z uwzgl�dnieniem istniej�cego 

zagospodarowania. Spadki podłu�ne i łuki pionowe osi jezdni oznaczono na przekroju podłu�nym 

(Rys. 3).  

4.5. Konstrukcja nawierzchni. 

Nawierzchnia projektowanej ulicy 

- warstwa z kostki betonowej, typu "BEHATON", koloru szarego, gr. 8cm na podsypce 

cementowo -piaskowej 1:4, gr. 5cm, 

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego, 0/31,5mm, gr. po zag�szczeniu 20cm, 

- warstwa wzmacniaj�ca z kruszywa naturalnego stabilizowana mechanicznie gr. 15cm 

- podło�e gruntowe zag�szczone mechanicznie. 

Nawierzchnia zjazdów indywidualnych  

- warstwa z kostki betonowej, typu "HOLLAND", koloru grafitowego, gr. 8cm na 

podsypce cementowo -piaskowej 1:4, gr. 5cm, 

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego, 0/31,5mm, gr. po zag�szczeniu 15cm, 

- podło�e gruntowe zag�szczone mechanicznie. 

  

 Jako obramowanie jezdni i zjazdów zaprojektowano oporniki betonowe 12x25 cm na 

ławie z oporem z betonu  C12/15 (B-15).  

 Na pozostałej cz��ci działki nale�y po uprzednim przygotowaniu  terenu (usuniecie 

darniny) rozło�y� warstw� ziemi urodzajnej o gr. 10 cm i obsia� traw�. 
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4.5. Odwodnienie 

Odwodnienie jezdni i zjazdów  zabezpiecza si� poprzez nadanie im wymaganych spadków 

poprzecznych i podłu�nych. Wody opadowe b�d� odprowadzane powierzchniowo na przyległe 

tereny w pasie drogowym. 

4. 7. Technologia robót. 

Szczegółowo technologi� robót przedstawiono w Specyfikacji Technicznej Wykonania       

i Odbioru Robót stanowi�cych odr�bne opracowanie. 

4.8. Zabezpieczenie robót. 

Przed rozpocz�ciem robót Wykonawca zobowi�zany jest do wykonania i uzgodnienia z zarz�dc�

dróg gminnych oraz Komend� Powiatow� Policji i Starostwem Powiatowym projektu czasowej 

organizacji ruchu, wraz z podaniem terminu wprowadzenia zatwierdzonej czasowej organizacji 

ruchu. 

4.9. Wpływ projektowanych robót na �rodowisko. 

 Projektowany zakres robót nie zmieni charakteru istniej�cego układu komunikacyjnego,    

i ma na celu popraw� bezpiecze�stwa i warunków u�ytkowych.  

 Ewentualny hałas przy robotach drogowych nie b�dzie przekraczał nat��enia 

dopuszczalnego dla otoczenia i b�dzie krótkotrwały. 

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI W GRANICACH OPRACOWANIA. 

Przebudowa drogi obejmowa� b�dzie utwardzenie działek  nr 242, 428,  299/15, 299/13, 

295, 223, 263, 226, poprzez wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej (szara), gr. 

8cm, zjazdów na posesje z kostki (grafitowej).   

W zakres opracowania wchodzi równie� wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa 

naturalnego fr. 0/31,5. 

Projektowane zagospodarowanie terenu: 

- nawierzchnia jezdni z kostki betonowej, szarej gr. 8cm              -2536,20m2,  

- nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej, grafitowej, gr. 8cm  -301,19m2,  

- projektowane pobocze z miesz. krusz. naturalnego   -557,35m2,  

_____________________________________________________________________ 

Ł	CZNA POWIERZCHNIA ZAGOSPODAROWANIA   -3394,74m2 



"Przebudowa ul. Piaski w Kamie�czyku, Gmina Wyszków"

12 

6. DANE NA TEMAT OCHRONY KONSERWATORSKIEJ TERENU ORAZ 
PODLEGANIU OCHRONIE NA PODSTAWIE MPZP. 

 Pas drogowy odcinka obj�tego opracowaniem nie le�y w strefie ochrony konserwatora 
zabytków oraz nie podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

7. DANE OKRE�LAJ�CE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁK� LUB 
TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJ�CEGO SI� W GRANICACH 
TERENU GÓRNICZEGO; 

Pas drogowy odcinka obj�tego opracowaniem nie le�y w strefie wpływów eksploatacji górniczej.
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VII. INFORMACJA  DOTYCZ�CA  BEZPIECZE�STWA  

I  OCHRONY  ZDROWIA

Podstawa opracowania: 

Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku, w sprawie informacji dotycz�cej 

bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia (Dz.U.  nr 120, poz. 

1126)

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego 

„ Przebudowa ul. Piaski w Kamie�czyku, Gmina Wyszków”

        Obr�b Kamie�czyk, działka ewid. 242, 428, 299/15, 299/13, 295, 223, 263, 226

2. Nazwa Inwestora 

GMINA WYSZKÓW 

Aleja Ró	 2 

07-200 Wyszków 

3. Imi� i nazwisko oraz  adres  projektanta 

                                               Rosi�ski Robert 

                                               ul. Generała Kazimierza Pułaskiego 18C 

      07-202 Wyszków 

      upr. nr MAZ/0140/POOD/12 



"Przebudowa ul. Piaski w Kamie�czyku, Gmina Wyszków"

14 

1. NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Projektowana  przebudowa dotyczy drogi na terenie miejscowo�ci Kamie�czyk, w gminie 
Wyszków, w powiecie wyszkowskim, województwo mazowieckie. Planowane  przedsi�wzi�cie  
zlokalizowane jest na działkach geodezyjnych o  numerach ewidencyjnych 242, 428, 299/15, 
299/13, 295, 223, 263, 226. 

2. INWESTOR

GMINA WYSZKÓW 
Aleja Ró� 2 
07-200 Wyszków 

3. CZ��� OPISOWA

Zakres robót 

Projektowane zagospodarowanie terenu: 

- nawierzchnia jezdni z kostki betonowej, szarej gr. 8cm              -2536,20m2,  

- nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej, grafitowej, gr. 8cm  -301,19m2,  

- projektowane pobocze z miesz. krusz. naturalnego    -557,35m2,  

_____________________________________________________________________ 

Ł	CZNA POWIERZCHNIA ZAGOSPODAROWANIA   -3394,74m2 

Przewiduje si� nast�puj
c
 kolejno�� realizacji : 

� Wykonanie robót przygotowawczych w tym robót pomiarowych i  przekopów kontrolnych 
� Wykonanie robót ziemnych 
� Wykonanie warstwy z kruszywa naturalnego, 
� Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, 
� Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej,  
� Wykonanie zjazdów gospodarczych, 
� Wykonanie poboczy 

Realizacja  projektowanych  robót  przyczyni  si�  do  poprawy  bezpiecze�stwa ruchu.      

4. Wykaz   istniej
cych  obiektów  budowlanych   

Brak obiektów budowlanych w obr�bie pasa drogowego. 
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5. Elementy zagospodarowania terenu, które mog
 stwarza� zagro	enie   bezpiecze�stwa    

i  zdrowia  ludzi. 

Prace prowadzone b�d� przy zało�eniu czasowego wył�czenia cz��ci pasa drogowego z ruchu 
pojazdów. Z uwagi na istniej�ce uzbrojenie terenu mo�e wyst�pi� zagro�enie bezpiecze�stwa i 
zdrowia ludzi. 

6. Przewidywane  zagro	enia  wyst�puj
ce  podczas  realizacji  robót  budowlanych 

Przy przebudowie drogi mog� wyst�pi� zagro�enia: 
- przerwanie istniej�cych mediów, 
- pojawienie si� osób postronnych na terenie budowy. 

7. Sposób prowadzenia instrukta	u pracowników przed przyst
pieniem do wykonywania 
robót szczególnie niebezpiecznych . 

Przed ka�dorazowym rozpocz�ciem nowego zakresu robót nale�y przeprowadzi� szkolenie 
stanowiskowe z zakresu BHP, uwzgl�dniaj�c specyfik� robót, zagro�enia i obowi�zkowo 
stosowa� odpowiedni sprz�t i �rodki ochrony zale�nie od rodzaju robót, omówi� zasady 
udzielania pierwszej pomocy  i  post�powania w przypadku wyst�pienia  zagro�enia, wyznaczy�
osoby do bezpo�redniego nadzoru. 

  

8.�rodki techniczne i organizacyjne  zapobiegaj
ce  niebezpiecze�stwom  wynikaj
cym  z  
wykonywania  robót  budowlanych   w  strefach  szczególnego  zagro	enia . 

W  procesie  budowlanym wyst�pi�  okoliczno�ci zobowi�zuj�ce  kierownika  budowy do  
opracowania planu BIOZ, do których  zaliczy� nale�y : 
- wykonywanie  robót  przy  okresowym dopuszczeniu ruchu  lokalnego 

Zgodnie z ustaw�  z dnia 7 lipca 1994r. Prawo  budowlane – art. 21a, ust.2, pkt.1 – kierownik 
budowy  jest  zobowi�zany sporz�dzi� lub  zapewni�  sporz�dzenie planu  bezpiecze�stwa     i  
ochrony  zdrowia. 
  
Ponadto  kierownik  budowy  zobowi�zany  jest  do  przestrzegania przepisów ni�ej  
wymienionych  aktów  wykonawczych : 
� Rozporz�dzenie  Ministra Infrastruktury  z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpiecze�stwa i  
higieny  pracy podczas  wykonywanych  robót  budowlanych / Dz.U. z 2003r. nr 47, poz.401/. 
� Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki z dnia  30.10.2002 r. w sprawie  minimalnych  
wymogów dotycz�cych  bezpiecze�stwa i higieny  pracy  w  zakresie  u�ytkowania  maszyn przez  
pracowników podczas pracy /Dz.U. z 2002r.  nr 191 poz. 1596/ oraz  art. 22 pkt. 3d – ustawy  z 
dnia  7 lipca 1994 r. Prawo  budowlane . 
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VIII. TABELA ROBÓT ZIEMNYCH 
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IX.  UZGODNIENIA I OPINIE 
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CZ��� RYSUNKOWA 


